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PAVIMENTACION Y SENALIZACION; VENTANA I\
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LEYENDA DEMOLICIONES:

e LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE |:| LEVANTADO SOLADO ACERA

- CALZADA QUE PASA A ACERA

[I—O NUEVO POZO @ 110 mm, SUMIDERO
S/ NORMATIVA CYII Y CONEXION PVC
SN-8 @315 mm

(O POZO DE SANEAMIENTO

EXISTENTE

—o—  SENAL VERTICAL A RETRANQUEAR

POSTE ELECTRICIDAD A RETRANQUEAR

TIPO IX, DIMENSIONES 28/17x17cm

e BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO w= BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO |:| LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x 15 cm

LEYENDA PAVIMENTACION: TIPO III, DIMENSIONES 17 x 28 cm ENCINTADO CON LOSETA HIDRAULICA

NEGRA 21 x 21 cm

BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES
ROJO DE DIMENSIONES 20 x 20 cm
S/ NORMATIVA SUPRESION BARRERAS

[ ] BALDOSA HIDRAULICA ACANALADA GRIS .
DE DIMENSIONES 40 x 40 cm
S/ NORMATIVA SUPRESION BARRERAS

BOLARDO TIPO MU-35]
S/NORMATIVA AYTO MADRID

—o—  SENAL VERTICAL

POSTE ELECTRICIDAD RETRANQUEADO

PROYECTO CONSTRL’JCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIERIA: SUSTITUYEA : ESCAI..A o . 2m ﬁcr?unlo 2016 DESIGNACION: DISTR”O SALAMANCA N° DE PLANO
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ESTADO ACTUAL 7 VENTANA 2

Trecim:
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DEMOLICIONES - VENTANA 2

e LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE l:l LEVANTADO SOLADO ACERA l:l VADO QUE PASA A VADO l:l FRESADO CALZADA A BORDE O POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE mn]_o CONDENA SUMIDERO/POZO —— SENAL VERTICAL A RETRANQUEAR
1,30 m DE ANCHO
LEYENDA DEMOLICIONES:
—o—— LEVANTADO VALLA / BIONDA - CALZADA QUE PASA A ACERA - CALZADA QUE PASA A VADO l:| ZONA VERDE QUE PASA A ACERA [M—O NUEVO POZO @ 110 mm, SUMIDERO
EXISTENTE S/ NORMATIVA CYII Y CONEXION PVC
SN-8 @315 mm

PROYECTO CONSTR[,JCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIERI) SUSTITUYEA : ESCALA o 2m Ecr.‘;unlo 2016 DESIGNACION: DISTR”O SALAMANCA N° DE PLANO
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D. Roberto Cerén Sanz
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PAVIMENTACION Y S

\

ALIZACION - VENTANA

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO
TIPO III, DIMENSIONES 17 x 28 cm

LEYENDA PAVIMENTACION:

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO
TIPO VI, DIMENSIONES 10 x 20 cm

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO l:l LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x 15cm - BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES - EXTENSION MEZCLA BITUMINOSA
TIPO IX, DIMENSIONES DE 28/17x17cm ENCINTADO CON LOSETA HIDRAULICA ROJO DE DIMENSIONES 20 x 20 cm CALIENTE DE ESPESOR MEDIO 5 cm
X NEGRA 21 x 21 cm
BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO ;
TIPO 1V, DIMENSIONES 20x14 cm @ ADOQUIN PREFABRICADO RECTO
COLOR GRIS 20 x 10 x 8 cm

—— BARANDILLA TIPO SOL BAJA MU-46B

“ BALDOSA HIDRAULICA ACANALADA
S/NORMATIVA AYTO MADRID

GRIS DE DIMENSIONES 40 x 40 cm

—o—  SENAL VERTICAL

BOLARDO TIPO MU-35A / MU-35]
S/NORMATIVA AYTO MADRID

A PROYECTO CONSTRUCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIERTA: SUSTITUYEA : ESCALA " Ecrj;: . 2016 DESIGNACION: DISTRITO SALAMANCA N° DE PLANO
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e LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE |:| LEVANTADO SOLADO ACERA

DEMOLICIONES

LEYENDA DEMOLICIONES:

l:l ACERA QUE PASA A CALZADA

|:| VADO QUE PASA A VADO

|:| FRESADO CALZADA A BORDE

Mm—( CONDENA SUMIDERO/POZO

- CALZADA QUE PASA A ACERA

- CALZADA QUE PASA A VADO

1,30 m DE ANCHO

% TOCON EXISTENTE A RETIRAR

- SENAL VERTICAL A RETRANQUEAR

POZO Y RED DE SANEAMIENTO [M—O NUEVO POZO @ 110 mm, SUMIDERO ARBOL EXISTENTE A RETIRAR LUMINARIA A RETRANQUEAR
O— ,
EXISTENTE S/ NORMATIVA CYII Y CONEXION PVC h
SN-8 @315 mm
PROYECTO CONSTRUCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIER{A: SUSTITUYE A : ESCALA S nio 2016 DISTRITO SALAMANCA O DE PLANO
ﬁ [IULULIIR oesacrouoursano | REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS , | urb Eges H —] 1 ML ENTORNO CALLE SOL 3
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PAVIMENTACION Y SENALIZACION

LEYENDA PAVIMENTACION:

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO
TIPO III, DIMENSIONES 17 x 28 cm

LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x15cm

TIPO IX, DIMENSIONES DE 28/17x17cm
BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO
TIPO VI, DIMENSIONES 10 x 20 cm

ENCINTADO CON LOSETA HIDRAULICA
NEGRA 21 x 21 cm

=

BALDOSA DE TERRAZO PULIDO DE 5
LINGOTES EN COLOR BLANCO/ROJO
30x 30 cm

BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES
ROJO DE DIMENSIONES 20 x 20 cm

Y

BOLARDO TIPO MU-35A / MU-35]

S/NORMATIVA AYTO MADRID

LUMINARIA RETRANQUEADA

ADOQUfN PREFABRICADO RECTO EXTENSION MEZCLA BITUMINOSA BALDOSA HIDRAULICA ACANALADA GRIS —o—  SENAL VERTICAL
@ COLOR GRIS 20 x 10 x 8 cm - CALIENTE DE ESPESOR MEDIO 5 cm - DE DIMENSIONES 40 x 40 cm
AREA EE GOBIERNO BE PROYECTO CONSTRUCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIEI SUSTITUYEA : ESCALA 0 2m Ecrj]Aunio 2016 DESIGNACION: DISTRITO SAMMANCA NO© DE PLANO
ﬁ JLLELIMY oesanoLio unsano | REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS _ _ 4 , —] 1w o ENTORNO CALLE SOL 3
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DEMOLICIONES - VENTANA 1
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PAVIMENTACION Y SENALIZACION - VENTANA 1

——— LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE [ ] LEVANTADO SOLADO ACERA [ ] VADO QUE PASA A VADO [ ] FRESADO CALZADA A BORDE [m—(O CONDENA SUMIDERO/POZO —o— SENAL VERTICAL A RETRANQUEAR BUs ©  POSTE PARADA BUS A RETRANQUEAR
LEYENDA DEMOLICIONES: 1,30 m DE ANCHO
[ ] CALZADA QUE PASA A ACERA [ CALZADA QUE PASA A VADO / CRUCE ()  POZO DE SANEAMIENTO MO NUEVO POZO @ 110 mm, SUMIDERO
ELEVADO EN ADOQUIN EXISTENTE S/ NORMATIVA CYII Y CONEXION PVC
SN-8 @315 mm
—— BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO ______ BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO |:| LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x15cm ADOQUIN PREFABRICADO RECTO BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES . «  BOLARDO TIPO MU-35A / MU-35]
. TIPO III, DIMENSIONES 17 x 28 cm TIPO IX, DIMENSIONES DE 28/17x17cm ENCINTADO CON LOSETA HIDRAULICA i) COLOR CUERO 20 x 10 x 8 cm [ ROJO DE DIMENSIONES 20 x 20 cm AMARILLA DE DIMENSIONES 20 x 20 cm S/NORMATIVA AYTO MADRID
LEYENDA PAVIMENTACION: NEGRA 21 x 21 cm
BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO - : . o
—_— BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO EXTENSION MEZCLA BITUMINOSA ADOQUIN PREFABRICADO RECTO BALDOSA HIDRAULICA ACANALADA GRIS O  POSTE PARADA BUS RETRANOUEAD —o— SENAL VERTICAL
TIPO VI, DIMENSIONES 10 x 20 cm TIPO IV, DIMENSIONES 20x14 cm B e DF EapEoGR MEDIO s em  EEEB COIOR GRIS 20 % 10 x 8 o I s ONES 40 x 40 cm s POS us QUEADO
Teom -
EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIE| SUSTITUYEA : ESCALA FECHA: DESIGNACION: No DE PLANO
3 AREA DE GOBIERNO DE PROYECTO CONSTRUCTIVO . 0 s om Junio 2016 DISTRITO SALAMANCA
JMADRID] BN REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS _ _ , — 150 T CALLE MARTINEZ IZQUIERDO 4
DEL DISTRITO DE SALAMANCA 'I?écL:igloo mr:g;laemm E&f{c?g.eggltggira?osri’nés.743 ORIGINAL A3 I GRAFICAS 2de3
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VENTANA 2

LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE
LEYENDA DEMOLICIONES:

|:| LEVANTADO SOLADO ACERA |:| VADO QUE PASA A VADO

|:| FRESADO CALZADA A BORDE

PAVIMENTACION SENALIZACI(')N‘-

[Mm—O CONDENA SUMIDERO/POZO

—o— SENAL VERTICAL A RETRANQUEAR

BUs ©  POSTE PARADA BUS A RETRANQUEAR
1,30 m DE ANCHO
] CALZADA QUE PASA A ACERA [ CALZADA QUE PASA A VADO / CRUCE ()  POZO DE SANEAMIENTO MO NUEVO POZO @ 110 mm, SUMIDERO
ELEVADO EN ADOQUIN EXISTENTE S/ NORMATIVA CYII Y CONEXION PVC
SN-8 @315 mm
—____ BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO | | LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x 15 cm ADOQUIN PREFABRICADO RECTO [ BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES -« BOLARDO TIPO MU-35A / MU-35]
5 TIPO II1, DIMENSIONES 17 x 28 cm TIPO IX, DIMENSIONES DE 28/17x17cm ENCINTADO CON LOSETA HIDRAULTCA [T COLOR CUERO 20 x 10 x 8 cm ROJO DE DIMENSIONES 20 x 20 cm AMARILLA DE DIMENSIONES 20 x 20 cm S/NORMATIVA AYTO MADRID
LEYENDA PAVIMENTACION: NEGRA 21 % 21 cm
BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO - : . .
—_— BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO EXTENSION MEZCLA BITUMINOSA ADOQUIN PREFABRICADO RECTO BALDOSA HIDRAULICA ACANALADA GRIS O  POSTE PARADA BUS RETRANOUEAD —o— SENAL VERTICAL
TIPO VI, DIMENSIONES 10 x 20 cm TIPO IV, DIMENSIONES 20x14 cm = CALIENTE DE ESPESOR MEDIO 5 cm B 0% hus 20 x 10 8 om == 7 DIMENSIONES 40 x 40 cm s POS us QUEADO
Teom -
EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIE| SUSTITUYE A : ESCALA FECHA: DESIGNACION: No DE PLANO
3 [J] Aren ok cosieano oe PROYECTO CONSTRUCTIVO . 0 s om Junio 2016 DISTRITO SALAMANCA
JMADRID] BN REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS _ _ , —_—] 150 ——— CALLE MARTINEZ IZQUIERDO 4
DEL DISTRITO DE SALAMANCA Ticnics Vgl TCCh: Colegato o 35.743 oRGNALA_| s 3de3
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/ DEMOLICIONES

e LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE l:l LEVANTADO SOLADO ACERA POZO Y RED DE SANEAMIENTO ® LUMINARIA A RETRANQUEAR

EXISTENTE

LEYENDA DEMOLICIONES:

- CALZADA QUE PASA A ACERA [M—O NUEVO POZO @ 110 mm, SUMIDERO
S/ NORMATIVA CYII Y CONEXION PVC
SN-8 @315 mm
A PROYECTO CONSTRUCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO I EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIERIA: SUSTITUYEA : ESCALA ECIBA: . 2016 DESIGNACION: DISTR”O SALAMANCA N° DE PLANO
. REA DE GOBIERNO DE Y lel ) 0 6 12m unio ,
ﬁ JLLULIHY ossarroLio uraano REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS _ =] , | urb(Dges | o] 1® — CALLE RUFINO BLANCO Y RAMON AGUINAGA | §
DEL DISTRITO DE SALAMANCA Dicmrcs vt < R Coletiadh o 35.743 e | GRAFICAS 2de3
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PAVIMENTACION Y SENALIZACION

e BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO e BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO = BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO |:| LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x 15 cm

LEYENDA PAVIMENTACION:

TIPO III, DIMENSIONES 17 x 28 cm TIPO VI, DIMENSIONES 10 x 20 cm

**NOTA: A CAUSA DEL NUEVO PASO DE PEATONES SITUADO EN LA CALLE RAMON AGUINAGA,

TIPO IX, DIMENSIONES 28/17x17cm

—— BARANDILLA TIPO SOL BAJA MU-46B
S/NORMATIVA AYTO MADRID

(53R

DE DIMENSIONES 40 x 40 cm CON
NEGRA 21 x 21 cm

LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x 15 cm
DE DIMENSIONES 40 x 40 cm CON

BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES
ROJO DE DIMENSIONES 20 x 20 cm
S/ NORMATIVA SUPRESION BARRERAS

M.B.C. TIPO AC-16SURF50/70D

[ ] BALDOSA HIDRAULICA ACANALADA GRIS
DE DIMENSIONES 40 x 40 cm
S/ NORMATIVA SUPRESION BARRERAS

» BOLARDO TIPO MU-35]

—o—  SENAL VERTICAL

LUMINARIA RETRANQUEADA

SE ELIMINAN 3 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN BATERIA Y 2 PLAZAS EN LINEA PETREA ROJO 30x30 EN PASO DE PEATONES ELEVADO S/NORMATIVA AYTO MADRID
5 ARENDE GOBIERNO DE PROYECTO CONSTRL'JCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO [\\A\ EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIERA: SUSTITUYE A © ESCALA o 6 12m IEC";‘:unio 2016 DESIGNACION: DlSTR”O SALAMAN(:A 3 N° DE PLANO
ﬁ {MADRID s REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS _ _ - , e Ty CALLE RUFINO BLANCO Y RAMON AGUINAGA | §
DEL DISTRITO DE SALAMANCA Duduc e Bt I R EEEl sweos | 3de3
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ESTADO ACTUAL ' )

LEYENDA DEMOLICIONES:

DEMOLICIONES

\

\\

~ -

PAVIMENTACION Y SERALIZACION

onexién con red existente PE @ 32 mm

e LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE |:| LEVANTADO SOLADO ACERA

LUMINARIA EXISTENTE A RESPETAR

LEYENDA PAVIMENTACION: COLOR MARRON

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO |:| MICROAGLOMERADO SILICEO DE 3 cm “ BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES
TIPO 1V, DIMENSIONES 20x14 cm

ROJO DE DIMENSIONES 20 x 20 cm

DEMOLICION DE MURO
EXISTENTE

«  BOLARDO TIPO MU-35]

BORDILLO TIPO RIGOLA DE 30 cm

[MM—C) SUMIDERO, POZO Y RED DE SANEAMIENTO

EXISTENTE

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO

LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x 15 cm
TIPO VI, DIMENSIONES 10 x 20 cm ENCINTADO CON LOSETA HIDRAULICA

NEGRA 21 x 21 cm

AREA DE GOBIERNO DE

BALDOSA HIDRAULICA ACANALADA GRIS
DE DIMENSIONES 40 x 40 cm

E iMADRID,

PROYECTO CONSTRUCTIVO

S/NORMATIVA AYTO MADRID

IC0 MESAS DE AJEDREZ TIPO MU.28

BT BANCO DE TABLILLAS TIPO MU-17

S/NORMATIVA AYTO MADRID

:;, ARBOL DE NUEVA PLANTACION GLEDITSIA

TIRACANTOS INERMES, DE 14-16 cm DE
PERIMETRO CON ANILLO DE GOTEO PE 16 mm

PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO

ARQUETA DE RIEGO DE POLIETILENO CON
LLAVE DE CORTE Y PROGRAMADOR

—_— _?_IARANDILLA DE CHPAPA PERFORADDA CON DOBLE PASAMANOS

PO MU-53SOBRE MURO DE, HORMIGON ARMADOQ (EN CUMPLIMIENTO
DE NORMATIVA DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS)

RED DE RIEGO PROYECTADA CON TUBERIA DE POLIETILENO B.D.

| \ 7132 mm. 10 atm CANALIZADA CON 1 TUBO DE PE DN 71110 mm
AUTONOMO CON 1 ELECTROVALVULA CORRUGADO HOMOLOGADO
EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIERA: SUSTITUYEA : ESCAI._A 0 . o FEG?:unio 2016 DESIGNACION: ,DISTRITO SALAMANCA No DE PLANO
DESARROLLO URBANO REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS _ _ g , e L T CALLEJON DE VILLAFRANCA 6
DEL DISTRITO DE SALAMANCA Ditmes e o P 5,743 oremaAs | GRAFICAS 1del
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ESTADO ACTUAL DEMOLICIONES ‘ PAVIMENTACION Y SENALIZACION
———  LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE [[_] LEVANTADO SOLADO ACERA [[_] VADO QUE PASA A VADO [m CONDENA SUMIDERO () POZO DE SANEAMIENTO —o—  SENAL VERTICAL A RETRANQUEAR
EXISTENTE
LEYENDA DEMOLICIONES: [ ACERA QUE PASA A VADO [[1] CALZADA QUE PASA A ACERA [ CALZADA QUE PASA A VADO

LEYENDA PAVIMENTACION: TIPO III, DIMENSIONES 17 x 28 cm

TIPO VI, DIMENSIONES 10 x 20 cm

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO

BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO
TIPO IX, DIMENSIONES DE 28/17x17cm

l:| LOSA DE GRANITO 60 x 40 x 6 cm

LOSETA HIDRAULICA GRIS 15 x 15 cm

ENCINTADO CON LOSETA HIDRAULICA

NEGRA 21 x 21 cm

[ NUEVO SUMIDERO S/ NORMATIVA CYIL

Y CONEXION PVC SN-8 @315 mm

- BALDOSA HIDRAULICA DE BOTONES
ROJO DE DIMENSIONES 20 x 20 cm

BOLARDO TIPO MU-35A / MU-35]

S/NORMATIVA AYTO MADRID
ADOQUIN PREFABRICADO RECTO BALDOSA HIDRAULICA ACANALADA GRIS —o—  SENAL VERTICAL
COLOR GRIS 20 x 10 x 8 cm DE DIMENSIONES 40 x 40 cm
z ' AREA DE GOBIERNO DE PROYECTO CONSTR[]JCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA !NGEN!ER-]'A: SUSTITUYEA : ESCAIl_A . 2m IEC"?I‘;Jnio 2016 DESIGNACION: DISTRITO SALAMANCA NO DE PLANO
[MADRl D! gg::::%:—: URBANC REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS _ _ ) | urb@ e 1:600 Ty CALLE LUIS VILLA 7
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BANCO DE TABLILLAS MU-17
i BOLARDO MU-35A / -35AC BOLARDO MU-35]
Cotas en milimetros - -
Cotas en milimetros Cotas en milimetros
! |
i
|
I
PLANTA M WLT CABEZAL DE FUHDICION
e ‘ ‘ (ALUMIHIO O HIERRO)
| |
A7 0 o !
ESCUDO DE MADRID FUNDICION DE HIERRO O i 12 ki |
EN RELIEVE £ REVESTIMIENTO DE CAUCHO | 12 |
12
8 ‘ 2 I
! 12 |
BARRA PERFORADA ! |
- . DIN2448 DE 60/10 |
SECCION LISTON i !
— |
I
‘ |
I : ‘
ANCLAJE DE CIMENTACION i |
I
| 740 I ! —s |
¥ ? | o ‘
ALZADO LATERAL | 2 ‘
|
I
I
N | ‘ : :
B \ | g
S | 16 TALADROS 08 mm. | TUBO DE ACERO :
T
i
REFUERZO CENTRAL ol ‘ ‘ |
i
© © ‘ MATERIALES: MADERA LAUAN O IROKO, EN UNA ! i
B | SOLA PIEZA POR ELEMENTO. | ;
T ESTRUCTURA: FUNDICION DE HIERRO NODULAR O |
J DE ALUMINIO. i !
8 o | FIJACION DE LA MADERA: CON TORNILLOS i !
16 TALADROS 0 8 mm. 5 ‘ PASANTES Y TUERCAS CINCADAS. | :
‘ ‘ 8 ! 125 |
’ | ' '
ACABADO: PINTADO CON SECADO AL HORNO | c ! S
(PCTG. ARTO 48.22), CON ESMALTE POLIESTER m— DETIMADEMCIMEDEATRO 1| | (== DETALLE DE REMATE f
‘ ‘ PARA INTEMPERIES EN ATMOSFERAS COSTERAS, | g ‘
) K COLOR NEGRO AZULADO. (ESPESOR MINIMO 60 | !
MICRAS). | ACABADO: PINTADO CON SECADO AL HORNO H !
“+ 160 | oW | (PCTG, ART©48.22). ESMALTE SINTETICO CON ‘
s * 1 | OXIDO DE HIERRO MICACEO. COLOR NEGRO !
? | FORJA. (ESPESOR MENIMO 35 MICRAS). !
ALZADO FRONTAL I ‘
p i
ALZADO SECCION . ESTRUCTURA |
-+ METALICA DE ANCLAJE 1
BARANDILLA DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS EN RAMPA MU-53 J;% |
Cotas en milimetros B J-“’—f]» ;
-k j 7
I
|
O O
|
VALLA PEATONAL TIPO SOL BAJA (H=0.84M.) MU-46 ! e
|
Cotas en milimetros |
ALZADO
<},, L
T N
‘CHAPA CALADA
rcul éx. 100 mm. ~ —
(dresor i 10 Chapa metdlica coronacion muro forra de"V . N
pendiente . 8%-10% segln noma V Y
4 8%~ (in norma TUBO HUECO — | | /
pendiente méx. 8%-10% <0l TUBO HUECO  50mm. ( ) { | \ ) s
® 40-4§mr;. espesor min. 2mm. ) \ / A
espesor min. 2mm. = S -
ALZADO TUBO HUECO ¢ 25mm MLETINA 40410 | = B3 O @
(SOLO SI HAY QUE - | e
— PROTEGER CAIDAS h > 0.55 m.) ‘ 2 ‘&&u
af RS
; // Q,,.{,., %
(
(| |
\§ . TUBO CUADRADO HUECO 10X10 mm. TUBO 20x202
PLACAANCLATE CHAPA CALADA (SOLO SI HAY QUE /
espesor 6mm. PROTEGER CAIDAS h >.0.55 m.) 1 200 |
L TUBO CUADRADO HUECO 10X10 mm. % ALZADO PRINCIPAL
- PLETINA 40x10 B
CASQUILLO METALICO
[ CHAPA METALICA s . 10 “ 10 ACABADO: PINTADO CON SECADO AL HORNO (PCTG.
muro en forma de 20 a 60 ARTO© 48.22), CON ESMALTE INTETICO ANTICORROSION
- MURO . o L DETALLES PAPA INTEMPERIE EN ATMOSFERAS COSTERAS. COLOR
pendiente max. 8%-10% = P : I
/e“/ MATERIALES: PLETINA DE ACERO VERDE INGLES (ESPESOR MINIMO 60 MICRAS).
ALZADO PASAMANOS  ANCLADO A MURO SECCION B-B
A PROYECTO CONSTRUCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIER{A: SUSTITUYEA : ESCALA FEC*;\? i0 2016 DESIGNACION: NO DE PLANO
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o NI T
(PROFUNDIDAD > 2.60 m) (PROFUNDIDAD < 2.60 m)
CERCO Y TAPA DE FUNDICION
RASANTE ACERA ?1.20 210 | ENFOSCADO FRATASADO
CALZADA COTA RASANTE 025,  30.70 L 0.25 COTA RASANTE 025, @070 025 CON CS IV-W2 PARA FCA.
TRAGANTE . . I I DE LADRILLO
LU ol ] U 2 e 7T ALTURA cERCO F4BRICA DE LADRILLO e - I ALTURA CERCO
{8 N L
s, 2 S MACIZO CON M-10 U
o J — | 2 HORMIGON HM-20
S g o5
: ) T ot
) / ENFOSCADO FRATASADO ° Q 5
HORMIGON HM-20 / CON CS IV-W2 PARA FCA. 3 e £
TN DE LADRILLO v - \\\\\\\\\\\ % T
A\ _— 2
h ! ° LN FABRICA DE LADRILLO g ~
g 2 5 LN MACIZO CON M-10 U § 48
i HORMIGON HM-20 & 2~
*"& | HORMIGON HM-20 0 8 AN e .8 £z
3 | FABRICA DE LADRILLO A R — 25 )
ENLUCIDO Y BRUNIDO 2 MACIZO CON CS IV-W2 ] 54 COTA CUNA g
CON CS IV-W2 _ 2 | REVESTIDA INTERIORMENTE g ~ o
- 2 | CON ENFOSCADO g 5 o g
& | FRATASADO CON CS IV-W2 g 3 u =8
— =4 Y I3
— a u . . @
PATES (VERFICHA) — E ° ENLUCIDO Y BRUNIDO P o
7 /
% A CON CS IV-W2 -
b . . HORMIGON HM-20
£\ ° SECCION A-A
== 84
AL POZO DE REGISTRO 6 POZO DE \[|ll == S 2 1.60
e/ Ol
OTRO ABSORBEDERO QUE VIERTE AL — z< COTA CUNA
REGISTRO DEL COLECTOR 77
N
/ ~ 3
- / 3
) 5
EN FUNCION DE LA / =
3 ALTURA EN ENTRONQUE / / b J a J b
.\ S DE ACOMETIDA J / * *
/ 050 M< h<IM. ) 0.25 @ 1.10 0.25 HORMIGON HM-20
. / o,zsl @ 0,80 Jo.zs ) ENLUCIDO Y BRUNIDO / 2 1.60
ALZADO - SECCION TUBULAR . * HORMIGON HM-20 CON CS IV-W2 ) - CERCO PARA POZO DE REGISTRO EN CALZADA
@ 1,30 SECCION A-A
. 2672
ALZADO - SECCION
@ 630
JUNTA DE INSONORIZACION
@ 580 DE POLIPROPILENO
/
#
g =
&
— 21
2 690
850
.
, ~ TUBULAR PLANTA - SECCION MATERIAL :
N PLANTA - SECCION FUNDICION DUCTIL
- —J S S TIPO EN-GJS-500-7 O EN-GJS-600-3
e 1\‘ CERCO CON TRAGANTE . DIMENSIONES SOLERA _ —~—_ ( UNE-EN-1563-97 ).
\_* /) PARA ABSORBEDERO 1) A DIAMETRO b
N N TUBULAR ri -
f\Z/} TAPA 2 cm. : :
o 30 0,30 | 0,40
\\E}/l‘ REJILLA \ L0 0,40 | 0,35
50 0,49 | 0,305
60 0,566 | 0,267
ENLUCIDO Y BRUNIDO CON CS IV-W2_~~ PATE }
NOTAS:
123.- LAS DIMENSIONES DE LOS REFUERZOS SON INDICATIVOS.
CADA FABRICANTE LOS DEFINIRA CONFORME AL P.C.T.G.
Y LA NORMATIVA APLICABLE.
22.- SE SUMINISTRARAN CON UNA IMPRIMACION ASFALTICA.
33,- LAS TAPAS DE CALZADA TENDRAN NECESARIAMENTE UN
N DISPOSITIVO PARA EVITAR SU LEVANTAMIENTO DEBIDO
T AL PASO DEL TRAFICO Y QUE NO EXIGA CONSERVACION.
i: R FECHA: ON:
5 R AENBE BOBIEHIID B PROYECTO CONSTRL’JCTIVO EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIERIA: SUSTITUYE A ESCALA Junlo 2016 DESIGNACION: N° DE PLANO
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SECCION TIPO DE ZANJA PARA TUBOS CORRUGADOS DE PVC-U-SN8 kN/m2

SECCION TRANSVERSAL .
CERCO CON TRAGANTE PARA POZO ABSORBEDERO o SECCION LONGTTUDINAL
ALZADO - SECCION -
780 PLANTA —
N 630 25, 50 B ‘TJunta elastica
X H - Soooooo0o0oo
<
L
20 - |
| 2 o
8 | B 2
e I >
!
BEEE E il 777 I § .
A 14035 2 E
ES S ]
0 630 1 °l /
\ /
0 580 25 75 SUELO TOLERANTE ADECUADO O SELECCIONADO CON
0000008 > COMPACTACION > 100% P.N. (ARTICULO 42.11 PCTG) F——
o 00000000 / )
b Joooooooodood B ~ -
- ‘ 000000000000C > —
00000000000 0c =
o Q - DETALLE A
e | 2 660 5 — —_— ~ SUELO ADECUADO O SELECCIONADO, SIN PIEDRAS DE
j | B A R 5 TAMANO > 20MM CON COMPACTACION 95% P.N.
[y | SECCION B-B 282 ~a (ARTICULO 42.11 PCTG)
~DETALLE A
70 |40 |40 2 I
d 5 ‘
% ° ]
g g 2 | g
2 TN
CERCO PARA POZO DE REGISTRO EN ACERA BPp086cans 80005
0 630 ‘ s £ %
. A A=Y
2 580 ]
$ | TUBO DE PVC-U-SN8 KN/M?
I & . _— ,
S =
T o
T —J 3 T4 MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO TAM. MAX. 20 MY
<4 4= ~— COMPACTADO AL MENOS AL 95% DEL P.N. DIMENSIONES DE TUBOS CORRUGADOS DE PVC Y ANCHO DE ZANJA
8 610 J ) ) P Zomel brns embodumlinm) | ANGRS &N
REFINO NIVELACION Y COMPACTAGION [
SECCION A-A | 0 660 | TRATAMIENTO. DE CONSOLIDACION D A 315 25 180 0,900
‘ MATERIAL : FONDO DE LA ZANJA L min. 400 362 194 1,000
780 FUNDICION DUCTIL embocadura 6.00 500 476 214 1100
4 4 TIPO EN GJS-500-7 O EN-GJS-600-3 d
[ [ ( UNE-EN-1563-97 ).
-7 ARQUETA SUMIDERO SENCILLO REJILLA PARA ABSORBEDERO
oo
ooo
0oo Y SUMIDERO SENCILLO
ooo
ooo
oog HORMIGON H-200 g |
oo, 3 = T
A ooy A % 3 2 9’[ 660 1
| : S | |
oo
oo 30
| D“‘ N % L1 FABRICA LADRILLO -
—my I3 A A
oo | - 1 ol o
oo ENFOSCADO FRATASADO Y o A I -
oo\ ENLUCIDO BRUNIDO CON CS VW2
oo T [ 1] 3
oo\
ooo y
oooo 1] . : =
oooo = ‘
0o0o0oon - B ﬁ_L
00000008 PLANTA
00000000005
PLANTA |oooooooooodoc
4
HORMIGON HM-20/P/40 C 660
153
0.12 ‘ 030 ‘ 0.12 -
"
SECCION A-A gy gy se
4R 4 5
TAPA PARA POZO DE REGISTRO O ABSORBEDERO SECCIONAR
P E ENFOSCADO FRATASADO Y
, LA . _—ENLUCIDO BRUNIDO CON CS IV-W2
ALZADO - SECCION .= il
2625 <50 e
4+ ° Tl
FONDO DEL DIBUJO = 5\ ,//// éX/DS S oo S A A
\ / éu/,A/DDDDDDD t | | " j
N e .
‘ = lo/baBR50E5 ——3 ] 8 —— SECCION B-B
B = “\ Doooooo I | s
”‘ Zllooooooo
\ oooog
oooog
:K i NOTA:
LAS DIMENSIONES DE LOS REFUERZOS
\N 9—/\\F i SON INDICATIVOS. CADA FABRICANTE
N\& 4 o LOS DEFINIRA CONFORME AL P.C.T.G.
MATERIAL: S o PROs S Y LA NORMATIVA APLICABLE.
FUNDICION DUCTILTIPOS ~ I -
EN-GS-500-7 & EN-GIS-600-3 ~— _— ‘ ‘ ‘ ‘ MATERIAL:
( UNE-EN-1563-97 ) — |02 | 0.30 |12 | FUNDICION CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPOS
DEBERAN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE z EN-GJS-500-7 O EN-GIS-600-3
CLASE S/ART. 42. 13 DEL P.C.T.G. o625 PLANTA-SECCION (UNE-EN-1563-97 )
o
EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO EMPRESA INGENIERIA: SUSTITUYEA : ESCALA FECHA: DESIGNACION: NO DE PLANO
v AREA DE GOBIERNO DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Junio 2016
jMADRID! ESE NS REMODELACION DE LA URBANIZACION EN DIVERSOS VIARIOS _ ‘ , — —— DETALLES 8
DEL DISTRITO DE SALAMANCA Bude P i 35743 [Coromans | s 3de7 SANEAMIENTO (II)




AM: ARENA DE MIGA S/ART. SA: SUELO ADECUADO COMPACTADO AL 100%

o]

40.21 DEL PCTG. DEL PROCTOR NORMAL S/ART. 46.16 DEL PCTG.

Escala 1:200 Cotas en centimetros

Cotas en centimetros

Cotas en centimetros

ENLACE EN PASO DE PEATONES

DE HORMIGON HM-I5

TIPOS DE FIRME PARA ACERAS Y PASEOS ‘ PV.17 ‘ ‘ SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES DE CALZADAS. TIPOS PV.16.2 ‘ ‘ ENLACE DE CALZADA _IE_IIPSCI;SE-;)T/??N BORDILLOS ‘ PV.19 ‘ ‘ ENLACE DE CALZADA Y ACERA CON BORDILLO TIPO III ‘ PV.20 ‘
GRUPO | - FIRMES MIXTOS GRUPO 5 - ADOQUINADOS 20 o BORDILLO TIFO | _BORDILLO TIPO Il (C3-UNE)
ISLETA 17 10
RELLENO DE JUNTAS CON BALDOSA HIDRAULICA €33 1-A I e P T——T—T
LECHADA CEMENTO MORTERO M-7.5 &2 B MB 5 ° 2% ACERA
TIPOI /A MB I
1L il e ile il wn 7 492 % 3 — ”
: = T 3 E
& B BH 28 CALZADA 2% _ g / J <
ACERA DE BALDOSA R~ " CATEGORIA A = T
. P
HIDRAULICA | ( TRAFICO PESADO ) AM 15 = N .
e‘ : ' *t : .
[ 1 2 SA B y u gl o v f—
| — L I
== | Jlﬁ TIPO DE @ . é & g// E
SUELO SELECCIONADO | BASE DE HORMIGON FRME | B LR = ES =2
PROCTOR NORMAL 100 % (X) | HM-I5 1-B 4 L g
MB 1-A | w0 | 22 | 30 u s
MB E -8 | s || s Sk CIMIENTO Y REFUERZO ) L
RELLENO DE JUNTAS CON BALDOSA DE TERRAZO e »3 7 [ DE HOMIGON HM-IS m
LECHADA CEMENTO |- 2 | * | 16 @ 2
TIPO II - 7 w | BH 23 . MORTERO DE ASIENTO M-15 © g MORTERO DE ASIENTO M-I5
sl T hedd CATEGORIA B Nl bhesiees E
: : ( TRAFICO MEDIO ) AM 15 LOS DETALLES SE HAN REPRESENTADO = R CIMIENTO Y REFUERZO
z DE HORMIGON HM-I5
g ) PARA EL CASO DE FIRMES MIXTOS ENLACE CON BORDILLO TIPO I -
ACERA DE BALDOSA ] = / SA (*) NO SE EMPLEA Cotas en centimetros
DE TERRAZO 1, ooE [ oo | w | we ENLACE NORMAL
ENLACE DE ACERAS Y ZONA TERRIZA O VERDE pV.21 FIRME
! 1-C 5-C CON BORDILLO TIPO IV : A | | 2 | >
/ -1
. - — MB 6 - :I_I: s T o | 2 __BORDILLO TIPO I (C3-UNE)
SUELO SELECCIONADO BASE DE HORMIGON |/ BH 20 4 i-c |2 [0 | u
PROCTOR NORMAL 100 % (X) HM-I5 /| SUBBASE DE ARENA DE MIGA N BORDILLO TIPO IV (A1-UNE)
; BH 20 ZONA TERRIZA O VERDE 2% 8 9% MAX. ACERA
CATEGORIA C AM 15 : 2% | cazama . 8 % MAX. ACERA.
A = e ﬁ L ACERA - . ‘ - !
( TRAFICO LIGERO ) AM 15 il il I " 7
RELLENO DE JUNTAS CON LOSA DE PIEDRA NATURAL e 26 SA & ’ v i o /
LECHADA CEMENTO e . )« = / -
— e MORTERO M-7.5 €26 /L S/L | ° SN _ . y g
TIPO IV I 7 I ’ “ 2 AL : 4 E3Ed <
S &
E © NO ESTAN REPRESENTADOS LOS RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA. o \ “T e £ .z e
| TG T
ACERA DE LOSAS DE Al —=—— ! . . ) | w
PIEDRA NATURAL / MB:MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BH:  BASE DE HORMIGON TIPO / B y
. S/ART. 40.63 DEL PCTG. HM-15 S/ART. 40.41 DEL PCTG. | w T2
SOBRE BASE DE HORMIGON MORTERO DE 10 l 14 J 10 | 2 x
. . ASIENTO M-15 + . | SUBBASE DE ARENA DE MIGA o3 <
APOAH:  ADOQUIN DE PIEDRA LABRADA CN: cAPA DE NIVELACION DE MORTERO M-20 e — 36 — 3
0 ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON PARA LOS ADOQUINES DE PIEDRA LABRADA L2 L
Sy Ty == DE 8 cm. DE ESPESOR MINIMO. 0 DE ARENA PARA LOS ADOQUINES
SUELO SELECCIONADO | BASE DE HORMIGON PREFABRICADOS DE HORMIGON. MORTERO DE ASIENTO M-I5
PROCTOR NORMAL 100 % (X) HM-I5 /| SUBBASE DE ARENA DE MIGA \| CIMIENTO Y REFUERZO DE 37
|:| HORMIGON HM-15 CIMIENTO Y REFUERZO

APROBACION 20/12/2001
ADAPTADO A POSTERIORES CAMBIOS DE NORMATIVA

Escala 1:100 Cotas en centimetros

APROBACION 20/12/2001
ADAPTADO A POSTERIORES CAMBIOS DE NORMATIVA

ENLACE DE ACERA Y ALCORQUE CON BORDILLOS

‘ PV.22

BORDILLOS TIPO I, III, IV y VI ‘ BALDOSAS HIDRAULICAS TIPOS IILIII, y IV PARA ACERAS ‘ PV.1 ‘ ‘ ALCORQUE ORDINARIO SIN REJILLA ‘ PVv.23 ‘ ‘ TIPOS VI Y VII
20 17 210 50 BISEL RELLENO CON M-I5 BORDILLO TIPO VI
4 T 16 3, 1 i 100 L 10
BN . S
=) ° © 1 - T ALCORQUE
< f" ) /| 2% /
—t - ,/J’ 1 - PLANTA . = : //
o ,"‘ g ¢ <
8 4 ® PLANTA gl LT | &
S | Z
1. w0 S P g ﬁf | :
4 i 4 1 . v o = HORMIGON HM-I5 0 10 MORTERO DE ASIENTO M-I
SECCION ®/ SECCION ]
TIPO I - 30 X20 cm. TIPO III - 28 X 17 cm. .
(G TIPO I 21x21 cm. TIPO I 15x15 cm. BORDILLO TIPO VI DE DELIMITACION DE
. o ALCORQUE SIN REJILLA
PARA DELIMITACION DE ISLETAS PARA DELIMITACION DE ACERAS 4> } Q
CON CALZADAS
14
1 IE 2
W S 5 2 0 0 6 5
! R 5 5 S 5 6 NG BALDOSAS TIRO | —
N COLOR NEGRO |
BALDOSAS TIPO 11l Y IV
COLOR GRIS
B N B a J 10 J 90 10
—t t
CAPA DE BASE
CAPA DE HUELLA PLANTA
@ O DE RODADURA 1
( ESPESOR MiN. 8 Mm.)
TIPO IV - 20 X 14 cm. 10 55 5 X D A o R < T T L P ]
(AL-20 X 14 UNE) 1S 5 5 S 5 6 6 S R L {
. DETALLE DE ACERADO
PARA DELIMITACION DE ACERAS TI'?(A)Z \Q, le%,,lgt,) cm. CON BALDOSAS TIPOS I, II, Il Y IV 0
CON ZONAS TERRIZAS O PARA DELIMITACION ‘ 3 ‘ )
ZONAS VERDES DE ALCORQUES SIN REJILLA l 2 l ® l » J
ks t t *
MATERIALES i . HORMIGON HM-I5 .
HORMIGON PREFABRICADO O GRANITO Cotas en centimetros Cotas en centimetros Cotas en centimetros SECCION
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ADAPTADO A POSTERIORES CAMBIOS DE NORMATIVA
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TIPO 7 TIPO 8
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TIPO 1 TIPO 2 TIPO 5 TIPO 6 TIPO DE SERAL 1Y2 3 4 5Y7 6Y8
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// \ i ) N el 3 [l SERIE A PR . B PR X I P I +
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\ \ / e — 3| +
/// \\\\\\ \\\ // ) / 7\‘ ST P ol dq a al AUTOPISTA -
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T o CONVENCIONAL ‘ ‘ 8 A
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o > 1.5m
- SN S S - - - N L
- e e -
SERIE C 90 60 60 60 e
CIMIENTO DE ™ N f f f t f f . |
HORMIGON HM-20 CARRETERA i
CONVENCIONAL 8 &
CIMIENTO DE - CIMIENTO DE CIMIENTO DE - CIMIENTO DE CIMIENTO DE CIMIENTO DE. CIMIENTO DE - (CON/ARCENES]
d HORMIGON HM-20 d HORMIGON HM-20 d HORMIGON HM-20 d HORMIGON HM-20 d HORMIGON HM-20 d HORMIGON HM-20 d HORMIGON HM-20 d <15m =
Y VIAS URBANAS J=
POSTE DE DOS SENALES ALZADO TERMINAL DETALLE "A" DETALLE "B"
(cotas en mm)
, 25 [ 1.~ LAS CARACTERISTICAS DE LAS SENALES (COLOR, SERIE SERIE A SERIE B SERIE C
S DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC...) SEGUN LAS ~
/IN { L NORMAS 8.1-1.C. DEL MINISTERIO DE FOMENTO. SENAL TIPO L 3 4 5 6 7 8 L 2 3 4 5 6 L 2 3 4 5
A i \ / | < % . ALTURA=Hm 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
/ \ ; f i M-8 E 2.-  LAS SENALES INFORMATIVAS SE SITUARAN DE TAL
) A\ \ 15590 MODO QUE LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE HACIA gc T 120 100 120 100 120 100 120 100 100 100 100 100 120 80 80 80 80 80 80
14 L ) ] PIEZA DE ANCLAJE EL TRAFICO, FORMANDO EN PLANTA EL PANEL UN £ é P 60 60 60 80 80 60 60 50 60 50 50 60 60 40 40 40 40 40 40
\\ a = g5
/ \ ANGULO DE 5-10° CON LA NORMAL DEL EJE. _ =P e 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 A 2 2 3
‘\ / GALVANIZADO[" PANEL DE ACERO . g d 70 80 90 80 ) 155/60 | 125/60 80 60 65 70 80 EY 50 50 50 50 50 50
\ / T 3.~ LAS CIMENTACIONES SERAN EN TODOS LOS CASOS e
T _ i CILINDRICAS DE DIAMETRO d. g z 100 % % 100 105 80 100 80 EY 80 80 80 % 70 7 70 70 70 80
POSTE The
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T T ’ l:” B s A s
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‘ | QAT (T et N
AN s
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‘ ‘ % 21 217 % E i - 1 M T (I
| ‘ E Vol .}
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e ACERA PROYECTADA . ) \\L - i %
E | )
‘ £ ‘ O EXISTENTE ‘ ‘ 3 = \\ 0 w0 TP W W U T WY WL %.‘
g ‘ PERNOS DE ACERO i - A S
E ! i — 3/4"x700mm. E 7 ‘ H g g g gl
. . RELLENO S/ART. 3232 DEL PCTG | A COLOCAR g H 5!
; 3 CINTA PLASTICA AVISADORA ALUMBRADO PUBLICO N : - S/PLANTILLA 1 =i PERNOS M14-300mm. _—H
ARENA DE MIGA PARA RELLENO E]]T 5 L pOm H s = L | TUBO S/ART.43.33 A COLOCAR S/PLANTILLA =
= ) { . E 5 < —
S/ART. 32.32 DEL PCTG H + = ) 1] — HORMIGON H ., = DEL PCTG.
, g ~ = =) e HM-20 F 1 —
CINTA PLASTICA AVISADORA A HENS N SUBBASE DE ARENA DE MIGA £ = — ! 2
ALUMBRADO PUBLICO E B ' 3o s \ E g =
) H oo 0 o i =i . | suBase DE i 7 atnl T N TUBO S/ART. 43.33
HORMIGON HM - 20 =P A N ZN = 2 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SEMA- \ B T WD W0
HORMIGONADO EN DOS FASES = 1()) ;@ Y )): ;j 3 FOROS S/ART. 43.33 DEL PCTG | ARENA DE MIGA . D DEL PCTG.
7\ 7 -
3 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SEMAFOROS AR S0 | B B ZUEREARREL S (NRRSSRE L NRRSARS SR SR ASNARIE )
S/ART.43.33 DEL PCTG ‘ E HORMIGON HM-20
W T Ty QT i 710,50
71,00
om0 ~ .
ECCION TIPO SENALIZACION HORIZONTAL
SECCION TIPO TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ROJO
EXTERIOR Y LISO INTERIOR TRANSPARENTE ,
M-1.3 PARA SEPARACION DE CARRILES NORMALES
TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ROJO
EXTERIOR Y LISO INTERIOR TRANSPARENTE VIAS CON VM < 60 kmyh vikmh | Ly | Hem | e
T 2 T 5.5 T 2, 5.5 ) T 20 4/5m | Min 75 mm 14
q ¢ M-4.1 CONTINUA (STOP) o | asm Tmmsmm 1
J e L - UNIONES CON MANGUITOS M-2.2 PARA SEPARACION DE CARRILES DOBLE SENTIDO % 2| WAm [unmme] 4
§ s UNIONES CON MANGUTOS GUIA INTERIOR DE ACERO
. 0 PLASTICO
GUIA INTERIOR DE ACERO | =1
— 0 PLASTICO SECCION TUBO el
q fa=————— o
M-4.2 DISCONTINUA (CEDA EL PASO) 3 g: F:'g
; M-7.3 : =———2
SECCION TUBO ESTACIONAMIENTO EN LINEA 5y _ ]
dm = == —————
e e m m = = = =
58 L = = |
PASO DE PEATONES PASO DE PEATONES M-4.4 PASO DE PEATONES
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DETALLE "1" A
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— I =\ \ _— Y
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P= 450 P= 450 —_— it \ \
; i I e -
— . so ||| )
(6)— . = B
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. . a ——
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g > o e
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[ \1\3\ [ Tels [T aeTe
b o
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B (| I
75}; (3) o TIERRA A PLACA
7%/ /l\ CONDUCTOR A CABINA (35 mm2. VERDE AMARILLO)
(2) MARQUESINA. ETC.
/l\ (FASE, NEUTRO Y TIERRA R.E.B.T.) ‘
m )
CORDON DE SOLDADURA
7
IS
N COLUMNA
\
T —
N (1) PLACA BASE i )
\ o /
N QO o\
, \! ) I — 2 12
CORDON DE SOLDADURA \ 3% U 626
16 1 PLETINA IDENTIFICACION Y TIERRA 95x50x2 (Aenor) AE-235-R /Hf 60 *)( 40+10 f @1 )
15 2 PLETINA FIJACION CAJA 65x20x2 AE-235-R ( =\ | = —r A PLETINA‘SOLDADA 25x3 mm.
) L
14 1 JUNTA FAROL 10x4 Longitud=690 GOMA \15/ | < T i T T \ T T \ T 1Y
| &
TOMA DE TIERRA TOMADE TIERRA :z ; PASADOR de ALETA 2x20 A:j;:k g / /// . wm ﬁl;
TORNILLO CABEZA TRIANGULAR M8x25 120 3 12\ o7 CAJA DE ONEXIO'N minimo
CORDON DE 11 2 ADAPTADOR CME (25 ST-37 g / } / AET 34 \*‘r\j( B L !
SOLDADURA 10 1 PLETINA 310x20x4 con 2 M8 AE-235-JR | ‘ | ‘ | N [\ 4
9 1 UTIL PUERTA OVAL 300x95 (MxA) AE-235-JR b 1\ ‘\ ‘\\ h . ‘r‘ “ ‘\‘ [
8 1 REFUERZO (Segn Tabla) UTIL 280x75 M1xA1 AE-235-JR 15[[ ¢ \\ \\ . T . / ,«' /
7 1 “TRAPECIO (Seg(n Tabla) AE-235-JR 30 | P 1 \\ \\ 1 B 110 ) DETALLE “B"
‘:/1“2\“ 6 1 ARO de REFUERZO (Segin Tabla) Long.=200 AE-235-R T 230370 A RS
4 5 4 CARTELA 50) = - /
50x4 AE-235-R G
A1) 4 4| TueRca misom 934 CINCADO ‘ {0 " 40+10 DIMENSIONES DE LOS DIMENSIONES DE LA PLACA DE
‘/1/3\ Nl 3 4 ARANDELA 18 INT. DIN 125 para M16 CINCADO 85 ¥ BACULOS Y COLUMNAS ASIENTOS PARA BACULOS Y COLUMNAS
&/J 2 4 PERNO M16x350 CINCADO
‘1/2\\ 1 1 PLACA BASE GXGXE (Segun Tabla) AE-235-R TOMA DE TIERRA H D w R C H E F G K L
. 5 M) [(MM.)| (M.) | (M.) [(MM. M) |(MM.)|(MM.)|(MM.) (MM.)|(MM.
A= MARCA | CANTIDAD DENOMINACION MATERIAL Sonoom W] (60) (1 0) (1 0) (76) (8) ( . )(285)(400)( © ¢ 25)
] 9 |60 |15|15]| 76 9 10 | 285|400 | 50 | 25
DErALLE "B" 110 10 | 60 | 1,5| 15| 76 10 | 10 | 285|400 | 50 | 25
SECCIéN B_BI 12 | 60 | 20| 15| 76 12 | 10 | 285|400 | 50 | 25
14 | 20 | 285 | 4 2
HT | M | A | DL | E1 | ML | AL (REFUERZO| G | F L | kK | E 14| 60| 25|20 102 02851400 %0 | 5
, 16 | 76 | 2,5 | 2,0 | 102 16 | 20 | 350 | 500 | 60 | 30
CME-4076 | 4000 300 87 76 2.5 280 67 500x320x3 300 215 20 45 8 . LOS BACULOS Y COLUMNAS, HASTA 12 M. DE ALTURA
— SERAN DE UNA SOLA PIEZA 18 | 76 | 25|20 | 124 18 | 20 | 350 | 500 | 60 | 30
CME-6076 | 6000 | 300 90 76 25 280 | 70 | 500x395x3 | 300 | 215 | 20 45 8 o ACERO S/UNE EN 40
z - PP AT o ©  GALVANIZADO S/RD 2531/1985
v ngull 1liL-DI-UY "
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CANALIZACION SUBTERRANEA. ACERAS PAVIMENTADAS
CIMENTACIONES DE SOPORTES HASTA 18 m. DE ALTURA COTAS EN METROS
Cotas en metros
EL REFUERZO DEBERA SER SIEMPRE VISIBLE %
“ | m
MORTERO M-350 ; Z ar. } 2l - :
VER NOTA, \
( ) ACERA PROYECTADA ‘ .
O EXISTENTE ‘ ‘
Ay L
RELLENO S/ART. 32.32 DEL PCTG |
ot o CINTA PLASTICA AVISADORA ALUMBRADO PUBLICO ‘
anvaf — |
/ i .
J = m LT
/. P 5
) / i g SUBBASE DE ARENA DE MIGA =i
HORMIGON = =
HM - 20 2 W W T 2 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SEMA- S| | S D A
FOROS S/ART. 43.33 DEL PCTG | ARENA DE MIGA
5 A ‘
b & &\
= =| \_HORMIGON HM-20 O FABRICA DE AT T QTN
< & LADRILLO MACIZO CON M-250 DE :
1/2 PIE ESPESOR REVESTIDA
A B\ INTERIORMENTE CON ENFOSCADO
16 10a0,30 & a| \ FRATASADO CON M-450
H \
(VER NOTA) A 4\ '
~g = \ TUBO S/ART. 43.33 DEL PCTG. SOBRESALDRA
\Z ‘ =] \_0.2 m. SOBRE LA CIMENTACION.
H i HORMIGON HM-25 SECCION TIPO
g £ my)
g % ROSCA SIST. METRICA = TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ROJO
T WO WO W S/UNE 17.704 aD EXTERIOR Y LISO INTERIOR TRANSPARENTE
SECCION A-A
‘ UNIONES CON MANGUITOS
GUIA INTERIOR DE ACERO
R 0 PLASTICO
A A
UNE-EN-50086 (USO NORMAL "N").
,— — - SECCION TUBO
CANALIZACION SUBTERRANEA. CRUCE DE CALZADAS
COTAS EN METROS
ACERO F.III L
UNE-EN 10.083 ‘
\ | \
| | =
_ SEMIPLANTA - SECCION B-B E
( VALIDA PARA CIMENTACIONES TIPOS C-1, 2, 3,6, Y C-7) ‘ g
=
: 3
| |
ARENA DE MIGA PARA RELLENO L[ ‘ o
PAR DE APRIETE DE LAS TUERCAS o
S/ART. 32.32 DEL PCTG o £
ALTURA (m.) PAR DE APRIETE (m.Kp) CINTA PLASTICA AVISADORA
: 3A6 8,5A 10 ALUMBRADO PUBLICO ‘ ﬁ |
TIPO DIMENSIONES EN CENTIMETROS 8A12 17420 HORMIGON HM - 20 5\ @\ 4 ]
\ , K
CIMENT. SOPORTE F|A|B|C|L|D|E|M 14A18 25A35 HORMIGONADO EN DOS FASES I\ X =
NN =
C-1 | COLUMNADE4mY6m. 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 21,5 21,5 0,16, 3 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SEMAFOROS N f 1=/
S/ART.43.33 DEL PCTG .
c2 aNDELABRO MODELO VILLA 80 | 70 | 70 | 70 | 50 |20,7|27,3| 0,16, M P
LATRAVA Ty W
C3 | COLUMNA O BACULO DE 8 A 12 m. 80 [120| 80 | 80 | 70 |28,5|28,5/0,22
CANDELABRO MODELO
C-# | FERNANDO VII Y RIBERA 80 |120)80 )80 ) 70 |~ |~ |02
CANDELABRO MODELO BAILEN
©5 | MONUMENTAL Y CLASICO 80 |120]100/100| 70 |- |~ |02
C-6 | COLUMNA O BACULO DE 14 m. - 180 | 160 | 160 | 100 |28,5|28,5(0,24 ,
C-7 | COLUMNA O BACULO DE 16 Y 18 m. - 180|160 | 160 | 100 | 35 | 35 |0,24 SECCION TIPO
TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ROJO
. P . EXTERIOR Y LISO INTERIOR TRANSPARENTE
LA ARMADURA DE LA CIMENTACION DE LOS SOPORTES SOLO IRA EN LOS BACULOS DE 16 Y
18m. DE ALTURA Y SERA DE ACERO B-400S EN BARRAS CORRUGADAS.
CUANDO LA CIMENTACION DEL SOPORTE ESTE SITUADA EN ZONAS TERRIZAS O AJARDINADAS —
SE RELLENARA CON HORMIGON HM-12,5 EL VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE LA CARA
SUPERIOR DE LA CIMENTACION Y LA RASANTE DE DICHA ZONA (e=0,11 m.) S/ART. 43.40 DEL
PCTG. o I
UNIONES CON MANGUITOS
GUIA INTERIOR DE ACERO
0 PLASTICO
UNE-EN-50086 (USO NORMAL "N").
SECCION TUBO
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