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CUADRO DE PRECIOS N° |

Los precios que regiran en este proyecto son los recogidos en el cuadro de precios 2016 para
proyectos de urbanizacion y edificacion de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid, aprobado
mediante Resolucién de 7 de julio de 2016 de la Secretaria General Técnica del Area de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por la que se hace publico el Decreto de | de julio de
2016 del Delegado del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba
el cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacion del
Ayuntamiento de Madrid (BOAM 18 de julio de 2016), y los que aparezcan detallados en el
Cuadro de Precios n° | especifico del presente Proyecto, ademas de aquellos.

Los precios utilizados se consideran adecuados al mercado segun lo dispuesto en el Art. 87 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A continuacidén se presentan la justificacion de los precios empleados en la elaboracién del
presupuesto y que no pertenecen a la citada Base de Precios, primero se presentan los precios
simples que se han empleado en la elaboracion de cada una de las unidades de obra y luego la
justificacion de dichas unidades de obra. Los precios que no pertenecen a la Base de Precios del
Ayuntamiento de Madrid, han sido codificados con las letras iniciales “PN”, indicando de esta
manera que se tratan de Precios Nuevos. Dichos precios se han formado a partir de los precios
simples de la Base de Precios del Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a mano de obra, maquinaria
y la mayor parte de los materiales que la constituyen, y se consideran adecuados al mercado
segun lo dispuesto en el Art. 87 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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CUADRO DE PRECIOS N°1
N°  cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES peldafieado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO 2,87 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
Serrado de pavimento asféltico o de hormigdn mediante maquina medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs.
cortadora. ) ) VEINTIUN EUROS con ONCE CENTIMOS
DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS mEOLDFLO10 m3  DEMOL.FAB.LAD.MACIZO C/ICOMPR. 144,49
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 3,30 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
carga, 0 acopio en obra, sin transporte. pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS sin medidas de proteccién colectivas, s/RCDs.
mUO01BP030 m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 2,72 CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, Y NUEVE CENTIMOS
loseta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y mu01C030 m DESMONTAJE DE BIONDA 3,20
carga de productos, sin transporte. Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga
DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS sobre camién, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de
PN13 m2  LEVANTADO ADOQUIN GRANITO SOBRE HORMIGON 3,93 elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios
Levantado de adoquinado de granito sobre base de hormigon y p.p. de auxiliares.
material de agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
carga o acopio en obra de los mismos, sin transporte. mu01C020 m DESMONTAJE DE VALLA 315
TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga
PN11 m2  LEVANTADO ADOQUIN HORM. S/ARENA 2,78 sobre camioén, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de
Levantado de adoquinado ed hormigon prefabricado sobre arena, con elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios
recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga, 0 acopio en auxiliares.
obra, de los mismos, sin transporte. ) TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
) DOS EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS PNO1 ud  PUESTA A COTA DE TAPAS Y REGISTROS 40,42
mU01BF030 m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON 22,36 Puesta en altura, con fabrica de ladrillo macizo u hormigén tipo HM-20, de tapas
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo de fundicion de arquetas y pozos de registro en acera, incluso demolicion, carga
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso y transporte de sobrantes a vertedero. ]
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS mU09C010 ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA 87,76
mUO1BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON 54,69 Puesta en altura, con fabrica de ladrillo macizo u hormig()n tipO HM-20,
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, de pozos de registro en calzada, incluso demolicion y reposicion de
incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. firme y pavimento, carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTAY SEIS
CENTIMOS ) ) CENTIMOS
mU01BPO10 m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm 1,97 PNO6 ud MONTAJE O DESMONTAJE DE SENAL DE CIRCULACION 11,35
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo MonFaje 0 desmontaje y regirgda 0 colocacién de seﬁgl de circulacion viaria por
hidraulico o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de medios manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de
. : . . medios auxiliares, incluso carga y transporte a casillas municipales o lugar de
rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, empleo y demolicion de la cimentacién.
incluso retirada y carga de productos, sin transporte. ] ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
) UN EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS PNO2 ud  MONTAJE O DESMONTAJE DE BOLARDO 6,87
mU01BPO20 m2  DEMOL.COMP.PAV.ASFALT E<12cm 387 Montaje o desmontaje y retirada o colocacion de horquilla o bolardo por medios
Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asféaltico en manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de medios
capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce auxiliares, incluso carga y transporte a casillas municipales o lugar de empleo y
centimetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. demolicion de la cimentacion. ’
TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS SEIS EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
mUO07A020 m2cm ERESADO DEL PAVIMENTO 0,45 PN14 ud MONTAJE O DESMONTAJE DE BANCO 38,15
m2xcm Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de Montaje o desmontaje y retirada o colocacion de banco en viario por
pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso medios manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de carga y con
carga de productos y limpieza, sin transporte. p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casillas
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS municipales o lugar de empleo y demolicion de la cimentacion.
mU07A010 m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME 0,29 TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas. PNO7 ud  MONTAJE O DESMONTAJE DE PAPELERA DE PLASTICO 20,28
CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS Montaje o desmontaje y retirada o colocacion de papelera de plastico en
mE01DPW020 m DEMOLICION PELDANOS A MANO 21,11 viario por medios manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de
Demolicion de peldafios de cualquier tipo de material, sin incluir el carga y con p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a
1 - DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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CUADRO DE PRECIOS N°1

NU

CODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

muU14L130

mE02AM070

mU02BD010

mU02F010

muU02Bz020

mU02BZ010

mU02F030

mU02F040

mUO05A010

mU02ER020

casillas municipales o lugar de empleo y demolicién de la cimentacion.
VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ud TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P<30,FUERA DE OBRA
Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en
alcorque, incluso poda de acondicionamiento, proteccion del cepellon,
transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.) nueva plantacion y
primer riego (al menos 6 unidades).

160,46

CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

ud  EXTRACCION TOCON

Extraccion y transporte a vertedero de tocon.

44,19

CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE

) CENTIMOS
m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA 2,29
Excavacion en apertura de caja y carga de productos por medios
mecanicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre
perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sdlo se aplicara cuando la
excavacion se limite a la apertura de caja.

] DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

m2  REFINO, NIVELACION EXPLANAC. 0,65
Refino, nivelacién y apisonado, por medios mecanicos, de la
explanacion.

) CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
m3  EXCAVACION ZANJAMM.H<3m 2,03
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de
profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso
formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

) DOS EUROS con TRES CENTIMOS
m3  EXCAVACION EN ZANJA A MANO
Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad,
incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

29,37

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA 2,90
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
) DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m2  COMPACTACION FONDO ZANJA 0,48
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.
CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
m3  ARENA RIO ZANJAS DRENAJE 18,94
Suministro, extension y compactacion de arena de rio, colocada en
zanjas para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
) CENTIMOS
m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una
densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

31,99

mUO2H010 m  TRANSPORTE BORDILLO RECUPER. 2,27
Transporte de bordillo recuperado a casilla u otra obra municipal, incluso
descarga.
DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
N°  CcODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE N°  cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
02 PAVIMENTACION mUO06A260 m BORDILLO GRANITICO 20X100X20CM 46,23
mU05C020 m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA 33,07 Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos granitico recto o curvo de 20 x 100 x 20 cm. (labra corte de sierra)
seleccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni
Condiciones, medida sobre perfil. hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras.
TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
mUO3EB010 m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES 76,86 mU06A245 m  BORD. GRANIT. 10X100X8CM COL. MECANICA 24,18
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo granitico
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o recto o curvo de 10 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera 'y
con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y refuerzo, para delimitacién de aparcamiento.
consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
contraccion. mUO6CHO10 m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 16,22
SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
CENTIMOS cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
mU0BA070 m  BORDILLO PREF.RECTO TIPO Il 13,26 asiento y enlechado de juntas.
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
prefabricado de hormigdn, recto, tipo Ill de las normas municipales de 17 mUO06CHO30 m2  LOSETAHIDR. NEGRO 21x21 cm 16,40
X 28 c¢m, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color negro, de 21 x 21
hormigdn de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso
calzadas. mortero de asiento y enlechado de juntas.
TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
mUO0BGA090 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO IlI 29,75 muU06CT010 m2  BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA 18,71
Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo Suministro y colocacion de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado,
granitico recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso con triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de enlechado de juntas. )
solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas. ) DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS mUOBCLOS0 m2  LOSA GRANITICA 60x40x6cm _ _ 78,82
mUO0BA110 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 853 Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de losa
Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo granitica gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x
prefabricado de hormigén en recta o curva, tipo IV de las normas 40 x 6 cm de espesor, sentada sobre hormigon, incluso mortero de
municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin asiento y enlechado de juntas.
incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de SETENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
aceras con zona terriza, vados o zonas verdes. CENTIMOS
OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS mUO06CH050 m2  LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm 16,92
mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 8,53 Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en
Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo color, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente,
prefabricado de hormigén, en recta o curva, tipo VI de las normas incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. ]
municipales de 10 x 20 cm, para delimitacion de alcorques sin rejilla, ) DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni PNO4 m2  LOSETA HIDRAULICA ACANALADA COLOR 40x40 cm 19,25
hormigén de solera y refuerzo. Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color de 40 x 40 cm con
OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS acanaladuras, segun UNE 127029 y ordenanza S.B.A., en aceras de
mUO6A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO 11,64 pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. )
Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo ) DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
izquierdo o derecho, prefabricado de hormigén, para formacién de vados mU06B110 m2  ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS _ o 29,36
peatonales, tipos IX-A y IX-B segin N.E.C., incluso mortero de asiento y Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo. sinusoidal o pollgonal de 8 cm de_esp_esor, sentado sobre arena, incluso
ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS recebado de juntas con arena caliza fina en color gris. ]
mUO0BA170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO 11,62 ) VEINTINUEVE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo mu06B120 m2  ADOQUIN PREF. e=8cm COLOR . . 8037
prefabricado de hormigén, para formacion de vados peatonales, tipo X Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigon
segtn N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir sinusoidal o pollgonal de 8cm de_esp_esor, sentado sob're arena |nclu§o
excavacion ni hormigon de solera y refuerzo. recet_)ado de Juntfis con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS etc) lisos o combinados. ,
TREINTA EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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CUADRO DE PRECIOS N°1
N°  CcODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE N°  cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
mU07A010 m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME 0,29 mU16M020 m VALLA SOL BAJA MU-46B 112,98
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas. Suministro y colocacién de valla peatonal modelo Sol baja, segun N.E.C.
) CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS (MU-46B), holomologada, incluso cimentacién.
mU07B010 m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON 0,49 CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catiénica con una CENTIMOS
dotacién de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mU14N150 ud PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA. 87,17
mezclas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie. Proteccion de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
mU07B030 m2  RIEGO DE ADHERENCIA 0,36 mU16D100 ud  BANCO TABLILLAS MU-17 414,40
Riego de adherencia, con emulsion asféltica catidénica con una dotacién Suministro y colocacién de banco de tablillas de 2 m de largo con patas
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacién y de hierro fundido pintadas y refuerzo central de pletina 30/3 mm segun
barrido de la superficie. N.E.C. (MU-17), holomologado, incluso anclaje.
CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA
mU07DB070 m2  MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 6,14 CENTIMOS
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en PN15 ud  MESA DE JUEGOS MULTIUSOS 570,22
caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), Suministro y colocacion de mesa de ajedrez, incluso anclaje.
con aridos siliceos, para menos de 3000 m2 de extension. QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS
) SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS CENTIMOS
mUO7DAL10 t MBC AC 22/32 CAL./SILICEO S<3000 (ANTIGUA G) 44,09 mU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA DOBLE PASAMANOS MU-53 201,66
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 Suministro y colocacién de barandilla para escalera y rampas de chapa
intermedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con aridos perforada con pasamanos a doble altura en zona 3; segun N.E.C.
calizos o siliceos, para una superficie total de extension menor de 3000 m2. (MU-53), holomologada, incluso anclaje.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA'Y SEIS
mUO7E030 m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 5 cm 26,76 CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 5 cm de muU03DJ020 kg  ACERO BARRAS CORRUG. B 500 S 1,54
espesor totalmente terminada. Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas
) ) ) VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. ]
PNO5 m2  MICROAGL.SILIC.COLOR BETUN SINTETICO 4cm 13,13 UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en
caliente, en capa de 2 cm. de espesor, coloreado, en pavimentos de
vias ciclistas, con aridos siliceos y ligante sintético incoloro pigmentable.
TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
PNO3 M2 ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA 14,89
Encofrado plano en muros, con paneles fenolicos, acabado cara vista, incluso
berenjenos, desencofrado y limpieza.
CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
mU03DM030 m3  ARMAR HA-25/P/20 CEM II, MUROS 91,35
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y
vibrado, en muros y paramentos de cualquier forma y dimensién y
colocado a cualquier altura, con HA-25/P/20 (CEM-II), con &rido
procedente de cantera, de tamafio méximo 20 mm y consistencia
plastica.
NOVENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y CINCO
] CENTIMOS
mU16H080 ud  BOLARDO CILINDRICO ALUMINIO MU-35J 74,72
Suministro y colocacion de bolardo cilindrico de fundicién de aluminio,
de 90 cm de altura, segin N.E.C. (MU-35J), holomologado, incluso cimentacion.
SETENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
mU16H010 ud  BOLARDO CILINDRICO MU-35A 151,48
Suministro y colocacion de bolardo cilindrico para zona historica, de
fundicion de hierro, h=0.50 m, segin N.E.C. (MU-35A), holomologado,
incluso cimentacion.
CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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03 SERVICIOS AFECTADOS paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-I1),
PN10 ud  CALAS LOCALIZACION SERVICIOS 158,27 con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mmy
Calas (3 uds) sobre pavimento existente y gestiones para localizacion de consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de
servicios existentes. Demolicion y apertura de zanjas mediante medios contraccion.
gﬁgggl(ejz,zlgzgsziggr:n ied i)esrvni]c;il?usj,a [l)ergteccién de canalizaciones con hormigon, SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
' CENTIMOS
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE mUO9AVO10 m TUBERIA PVC, @315 mm 35,81
MUOLBFO70 m SERRADO DE PAVIMENTO CENTIMOS 287 Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior
Serrado de pavimento asféltico o de hormigén mediante mé&quina ' y lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de
cortadora doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
) . KN/m2 seguin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 315 mm,
mUOLBF030 m3  DEMMM.EIRME BASE HORMIGON DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 2236 incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de
R : . : ' tanquidad.
Levantado por medios mecéanicos (retroexcavadora con martillo es
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso -(EFI;EI{\:-I\;AO\S( CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transpo\r/tléal.’\mDOS CUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS mUO2ER020 m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO 31,99
MUOLBFO40 m3  DEM.COMPR .FIRME BASE HORMIGON 5469 Relleno y compactacion de zanjas por medios mecénicos, con suelos
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, 3dec_l:ja%os pr(l)cepdl_entesddecpres_ta_tmos, 'nCIlg%OS est;ros, hafslta una
incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. ensidad segun Fliego de Londiciones, medido Sobre pertil. TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS con
mU02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H< 3 m CENTIMOS 203 mUO5A010 m3  ARENA RIO ZANJAS DRENAJE 18,94
Excavacion en zanja po'r rﬁedios mecanicos y hasta 3 metros de ’ Suministro, extension y compactacion de arena de rio, colocada en
; L . zanjas para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.
profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso
formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre (D::EEI\?TlloMC(I)-iS? EUROS con NOVENTA Y CUATRO
perfil, sin transporte.
DOS EUROS con TRES CENTIMOS mUO3FA030 m3 MASA HM-20/P/40 CEM Il, SOLERA ALC. 85,38
mU02B2010 m3  EXCAVACION EN ZANJA A MANO 29.37 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado, en solera y
Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en Y refuerzq de alcantarillas tubulares ejecutada§ en zanja, a cualquier
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, 3ro{undlgad, con HI\ZE)ZO/PMO (CE.MI'”)' ponl ?ntqo procedente de cantera,
incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, € lamano maximo 49 mm y consistencia plastica. OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
medida sobre perfil, sin transporte. :
, CENTIMOS
022100 3 EXCAVACION POZO MM.H<3m VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENT'MOZS“ mMUOBARO30 m3  LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-I 187,22
Excavacion en pozo por medios mecanicos y hasta 3 metros de ’ Fabrica de ladrillo ceramico macizo no visto (M.N.V.), tomado con )
profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga mortero de 5 N/mm2 (M-5) d_e cemento (CEM-I/B-P 32,5) y arena de rio,
de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. colocada en galerias d_e Servicio, colect(_)res Yy pozos de saneamiento o
' ' DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad.
mMUO2F030 m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA 2,90 (Ladrillos de 24 x 11,5 x 7 cm).
Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. CENTIMOS
DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS muU08BC030 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II 10,46
mU02F040 m2  COMPACTACION FONDO ZANJA 048 Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de (CEM-I/B-P 32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de
zanjas o cimientos. servicio, colectores, pozos de saneamiento o0 arquetas en general. )
CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS . DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
mUO2EA020 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA 23,00 mU0BBCOS0 m2 ~ ENLUCIDO ¥ BRUNIDO CEM-I 625
Suministro, extensién y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
cama de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en 32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio,
zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil. colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general. ]
mUO3EBO10 m3 MASA HM-12.5/P/40 CEM II. BASES 76.86 mU09BV130 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO 8,48
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado Suministro e instalacion de pates (_1e bajada'de polipropileno con alma de
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o acero para acceso a pozos de registro, segiin N.E.C. .
OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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mU09BV040 ud  CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL ACERAS 133,72 mMU10APA210 m  TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,16at. 4,09
Suministro e instalacion de cerco y tapa de fundicién ductil con grafito Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de 32
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para mm g exterior y 16 atmdsferas de presion de trabajo, incluso p.p. piezas
pozos de registro en aceras, clase de carga C-250, seguin N.E.C. especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)
CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
. CENTIMOS CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
mU09BV010 ud  REJILLA FUNDICION DUCTIL 71,18 mU10DE150 m  TUBINTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 148
Suministro y colocagi(’)n de rejilla de fundicion ductil con grafito esferoidal Suministro e instalacién de tuberia integral con gotero
tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante autocompensante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5y 3.5
de pozos absorbederos, para clase de carga C250, segun N.E.C. ) kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.30 m.
SETENTA'Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
PN12 ud  SUMIDERO DE LADRILLO h=0,70 m , , o 213,63 mU14EBS10 ud  GLE. TRIACANTHOS DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA 46,52
Sumidero para recogida de pluviales, de dimensiones interiores 60x30 cm.y 70 Suministro y plantacion de Gleditsia triacanthos de 14-16 cm de
cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40 de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer
10 cm. de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 riego, a raiz desnuda.
pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y brufiida CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
interiormente, i/rejilla de fundicion de 660x350x3 cm., con marco de fundicion, CENTIMOS
enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. mU10DF310 ud  ANILLO @1.0M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE 7,21
DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA'Y TRES Suministro e instalacién de anillo de tuberia integral con gotero
) CENTIMOS autocompensante de @1,00m. Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme
mU0SBV080 ud  BUZON-TAPA POZQ,ABSORBED,ERO L i 212,17 entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.30 m.
Suministro e instalacion de buzoén y tapa de fundicion ddctil con grafito Sistema antiraices.
pozos absorbederos, para clase de carga C250, segun N.E.C.
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
PNO9 ud  ENTRONQUE A POZO EXISTENTE 51,29
Entronque de acometida de tubular a pozo de alcantarillado existente.
CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
mU10DP110 ud  PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV. 287,76
Suministro e instalacion de programador autbnomo, formado por un
circuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila
de 9 voltios, para 2 electrovalvulas, con conexion tipoteléfono o por
infrarrojos.
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
) Y SEIS CENTIMOS
mU10DEO10 ud  ELECTROVALVULA @ 1" 60,57
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y
nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y manual,
caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de
conexion.
) SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
muU10DV270 ud  VALVULA ESFERA BRONCE @=1" 18,03
Suministro y colocacion de vélvula de esfera de bronce de g=1" roscada
e instalada.
DIECIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
muU10C160 ud  ARQ.54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA 86,72

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,

medidas minimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigén de 10 cm

de espesor y pendiente de salida de aguas.
OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
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04
mU15AV030

mU15AV150

mU15AV060

mU15AV340

mU15AV390

mU15AV250

mU15AH030

mU15AH090

mU15AH250

SENALIZACION
ud  POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA 42,44
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefiales, de perfil
laminado en frio, rectangular de 80 x 40 mmy 2 mm de espesor,
galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso
pequefia excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
) CENTIMOS
ud  SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 1 53,03
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial de prohibicion y obligacion (R) circular de g
60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.
) CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
ud  SENAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1 46,17
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial de peligro (P) triangular de 70 cm de lado,
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.
) CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ud  SENAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1 61,48
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm,
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.
SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO
i CENTIMOS
ud  SENAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 1 95,76
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm,
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.
NOVENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y SEIS
i CENTIMOS
ud  SENAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 1 63,97
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial de obligacion (R) octogonal de 60 cm de
lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.
SESENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC 151
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente
pintada con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga
duracion, incluso premarcaje.
UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
m MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC 3,28
Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion,
incluso premarcaje.
) TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
m2  SIMBOLOS REPINTADO CONVENC. 9,93
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detencion, etc., realmente repintado,
con pintura convencional.

mU15AH110

mU15AH260

NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
m2  SIMBOLOS SPRAY-PLASTIC 21,71
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion,
incluso premarcaje.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
m2  BORRADO DE MARCA VIAL 12,67
Borrado de marca vial.
DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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05 GESTION DE RESIDUOS
mG02B190 m3  TRA..RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 5,24
Transporte de los productos resultantes de excavaciones y
demoliciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado,
considerando ida y vuelta, con camién basculante de hasta 15t, y con
p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de
descarga).
CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
mUO02H050 m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA 2,56
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion,
incluso descarga y extendido mecanico en su caso, medido sobre perfil.
] DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
mG01A080 m3  CANON TIERRAS/MAT.PETREOS ACT. RESTAURACION 4,12
Descarga de tierrras y materiales pétreos en actuaciones autorizadas
de restauracion de espadios ambientalmente degradados,
acondicionamiento o relleno (restauraciéon de canteras, ...). Incluyendo el
canon y el extendido.
CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
PNO8 m3  CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE AGLOMERADO 6,24
Gestion y descarga de producto procedente de fresado en destino final
en vertedero o para utilizacion en proceso industrial en planta asfaltica,
incluso en horario nocturno.
SEIS EURQS con VEINTICUATRO CENTIMOS
mG02B250 m3  CANON DE RCD A VERTEDERO 13,39
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacion y
demolicién (RCD), incluyendo el canon y el extendido.
TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
1 N DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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CUADRO DE PRECIOS N°1
N°  cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
06 SEGURIDAD Y SALUD DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES mS02A080 ud  PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45 28,93
mS01A010 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 553 Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de
Casco de seguridad homologado. 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las
CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segln el nimero
mS01A080 ud  CHALECO REFLECTANTE 15,33 optimo de utilizaciones.
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de ; ) VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero mS02A110 ud  SENAL OBLIGACION 45x33 cm 6,14
éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion
QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS de 45x33 cm sin soporte metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada
mS01G010 ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO 5,51 en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales : ) SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, mS02A130 ud  SENAL PROHIBICION 45x33 cm 6,14
homologados. Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion
CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS de 45x33 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada
mS01A130 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,57 en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. ; SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
1407/92. mS02A150 ud  SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm 6,14
DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo advertencia
mS01H100 ud  PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE 21,87 de 45x33 cm sin soporte metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada
Par de botas de seguridad para proteccion de objetos punzantes en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
fabricadas en lona y serraje con piso de goma y plantilla metalica . ) SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
incorporada, homologadas. mS02A180 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm 7,53
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS Suministro y colocaciéon de sefial de seguridad metalica tipo informacion
mS01C040 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 16,05 de 40x40 cm sin soporte metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada
Mascarilla respiratoria con una vélvula, fabricada en material inalérgico y en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
atdxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
DIECISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 16,07
mS01E050 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 13,95 Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
independiente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible en funcién del namero 6ptimo de utilizaciones.
con el casco de seguridad, homologados. ) DIECISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS mS02A210 ud  LAMPARA INTERMITENTE 1311
mS01D050 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 5,50 Suministro y colocacién de lampara intermitente con célula fotoeléctrica
Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecién a cabeza graduable, con sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
homologadas. ) TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS
CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS mS02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO 2,39
mS01F060 ud  CINTURON ANTIVIBRATORIO 23,99 Suministro y colocacién de cordén de balizamiento reflectante sobre
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, soporte de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las
homologado. especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE namero 6ptimo de utilizaciones.
CENTIMOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS mS02B010 m VALLA METALICA 1,74
mS02A030 ud  SENAL PELIGRO0,70m 10,60 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 formada por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m,
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién
optimo de utilizaciones. del niumero éptimo de utilizaciones. )
DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS UN EUROS con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS
mS02A060 ud SENAL PRECEPTIVA 0,60 m 12,92 mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA 10,56
Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diametro y malla de
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segtin el nimero acero galvanizado de simple torsidn, incluso tirantes, garras, puerta y
optimo de utilizaciones. p.p. de cimentacion, ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en
1 I~ DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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Ne  CODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

NO

cODIGO

UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

mS02D090

mS02F020

06.3
mS03C310

mS03E030

06.4
mS03E070

mS03E090

mS03E100

funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
m2  PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 16,87
Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de
dimensiones varias, incluso confeccién del tablero, colocacién y
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero
optimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ud  EXTINTOR POLVO SECO 12KG 55,01
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y PRIMEROS AUXILIOS
m2  CASETA MODULOS <6 m 50,06
m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en
obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y
suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento
comprendiendo distribucién interior, instalaciones y aparatos sanitarios,
incluso preparacion de terreno, cimentacién, soportes de hormigén H-20
armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones,
transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
CINCUENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
ud  MATERIAL SANITARIO 204,41
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS
OTROS SERVICIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD 28,26
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposicion de protecciones (Oficial 2a. y peén)
i VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ud  HORA SENALISTA 9,29
Mano de obra de sefialista (peon)
NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ud  HORA CAMION CISTERNA 38,83
Camioén cisterna regador incluso conductor.
TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Los precios que regiran en este proyecto son los recogidos en el cuadro de precios 2016 para
proyectos de urbanizacion y edificacion de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid, aprobado
mediante Resolucién de 7 de julio de 2016 de la Secretaria General Técnica del Area de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por la que se hace publico el Decreto de | de julio de
2016 del Delegado del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba
el cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacion del
Ayuntamiento de Madrid (BOAM 18 de julio de 2016), y los que aparezcan detallados en el
Cuadro de Precios n° 2 especifico del presente Proyecto, ademas de aquellos.

Los precios utilizados se consideran adecuados al mercado segun lo dispuesto en el Art. 87 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A continuacidén se presentan la justificacion de los precios empleados en la elaboracién del
presupuesto y que no pertenecen a la citada Base de Precios, primero se presentan los precios
simples que se han empleado en la elaboracion de cada una de las unidades de obra y luego la
justificacion de dichas unidades de obra. Los precios que no pertenecen a la Base de Precios del
Ayuntamiento de Madrid, han sido codificados con las letras iniciales “PN”, indicando de esta
manera que se tratan de Precios Nuevos. Dichos precios se han formado a partir de los precios
simples de la Base de Precios del Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a mano de obra, maquinaria
y la mayor parte de los materiales que la constituyen, y se consideran adecuados al mercado
segun lo dispuesto en el Art. 87 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES Resto de obra y materiales ...
mUO1BFO070 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina ’ TOTAL PARTIDA ..ot
cortadora. muU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV._ASFALT E,<1? cm _
Mano de obra 230 Levantado por medios mecéanicos (retroexcavadora con martillo
Maguinaria.......... 0,49 hidraulico o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de
Resto de obra y materiales................cccooounrrrrrrvveeens 0,08 rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte.
TOTAL PARTIDA ..ot 2,87 Mano de obra
mUO01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO Magquinaria
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y Resto de obra y materiales ...........cccoooouurrrrvviiiinnnnns
carga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Y ETaT0 N0 =X 0] o7 TR 2’57 . TOTAL PARTIDA ..ot
Maquinaria ___________ 0,63 mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFALT E<12cm
Resto de obra y materiales 0,10 Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asféltico en
capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce
TOTAL PARTIDA .....oovvvrvrnnnnnnnnnnnnnnnnrssssssssssssssenen 3,30 centimetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.
mU01BP030 m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA Mano de obra
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, Magquinaria..........
loseta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y Resto de obra y materiales ...........cccoouunnrrrrrvvviinnnnns
carga de productos, sin transporte.
Y ETaT0 N0 =X 0] o7 TR 2’11 TOTAL PARTIDA ..o
Maquinaria 0,53 mUO7A020 m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO
Resto de obra y materiales 0,08 m2xcm Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de
pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso
) ) TOTAL PARTIDA ....coovvvvvmnnninssssiinnnrnnesssssssns 2,72 carga de productos y limpieza, sin transporte.
PN13 m2  LEVANTADO ADOQUIN GRANITO SOBRE HORMIGON Mano de obra
Levantado de adoquinado de granito sobre base de hormigén y p.p. de Magquinaria..........
material de agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y Resto de obra y materiales ...........ccooouerrereveeernnns
carga o acopio en obra de los mismos, sin transporte.
[V ETRTo N0 [=X0) o] - R 3’07 TOTAL PARTIDA ..o
Maquinaria 0.75 mUO7A010 m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Resto de obra y materiales 0,11 Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Mano de obra
TOTAL PARTIDA ....cooorrreemmseeresnssnseeseiessseenees 3,93 Magquinaria
PN11 m2  LEVANTADO ADOQUIN HORM. S/ARENA Resto de obra y materiales .............ccocoevvvriniinnens
Levantado de adoquinado ed hormigén prefabricado sobre arena, con
recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga, 0 acopio en . . TOTAL PARTIDA s
obra, de los mismos, sin transporte. MEOIDPWO20  m  DEMOLICIONPELDANOSAMANO = o
Mano de 0bra ........ccovcveiireieeeee e 2,18 Demolicion de peldafios de cualquier tipo de material, sin incluir el
Maquinaria 052 peldafieado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
Resto de obra y materiales 0,08 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs.
) TOTAL PARTIDA ..ot 2,78 Mano de 0Bra ......cccveveeeveeeeee s
mUO01BF030 m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON Magquinaria..........
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo Resto de obra y materiales
hidraulico o similar) de firme con base de hormigdn hidraulico, incluso TOTAL PARTIDA
retiraday carga de productos, medido sobre perfl, sin traﬂspol\rﬂtaen.o A€ 0BA .o 9,59 mEO1DFL010 m3  DEMOL.FAB.LAD.MACIZO C/COMPR.
MAGUINAIA...-errereerrerseeeseneeresersseeeseresere e 12,12 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio
Resto de obra y materiales ..............cooooocerererrrerer. 0,65 de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
) TOTAL PARTIDA ..ot 22,36 sin medidas de proteccion colectivas, s/IRCDs.
mUO1BF040 m3  DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON Mano de obra
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, Maquinaria
incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Resto de obra y materiales.............cccoouururvvviiiiennnns
Mano de obra 4411
Maguinaria 8,99 TOTAL PARTIDA .....ovsrvirrinrinsinsissssinsssiinns
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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cODIGO ub DESCRIPCION IMPORTE cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
mU01C030 m DESMONTAJE DE BIONDA PN14 ud MONTAJE O DESMONTAJE DE BANCO
Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga Montaje o desmontaje y retirada o colocacion de banco en viario por
sobre camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de medios manuales y/o mecénicos, incluso retirada a pie de carga y con
elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casillas
auxiliares. municipales o lugar de empleo y demolicién de la cimentacion.
Mano de 0Bra ........c.coeveriericrerereenne 1,10 Mano de obra
Maquinaria........c.coeenee 2,01 Magquinaria....... .
Resto de obra y materiales 0,09 Resto de obra 'y materiales ...........cocevienereerennnns
TOTAL PARTIDA 3,20 TOTAL PARTIDA ..ot
muU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA PNO7 ud MONTAJE O DESMONTAJE DE PAPELERA DE PLASTICO
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga Montaje o desmontaje y retirada o colocacion de papelera de plastico en
sobre camidn, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de viario por medios manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de
elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios carga y con p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a
auxiliares. casillas municipales o lugar de empleo y demolicion de la cimentacion.
Mano de 0Bra ........c.ocvericricrereeenns 1,51 Mano de obra
Magquinaria 1,55 Magquinaria
Resto de obra y materiales...........ccvveereereeniineenes 0,09 Resto de obra 'y materiales ...........coceevreneereereinnns
TOTAL PARTIDA ....covivirererreeneieerenenieeinennens 3,15 TOTAL PARTIDA ..ot
PNO1 ud PUESTA A COTA DE TAPAS Y REGISTROS mU14L130 ud TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P<30,FUERA DE OBRA
Puesta en altura, con fabrica de ladrillo macizo u hormigén tipo HM-20, de tapas Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en
de fundicion de arquetas y pozos de registro en acera, incluso demoalicion, carga alcorque, incluso poda de acondicionamiento, proteccion del cepelldn,
y transporte de sobrantes a vertedero. transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.) nueva plantacion y
Mano de obra 29,08 primer riego (al menos 6 unidades).
Maquinaria . 9,45 Mano de obra
Resto de obray materiales ..........coovveereenenrennenes 1,94 LT
Maquinaria
TOTAL PARTIDA oo 2042 Resto de obra y materiales
muU09C010 ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA
R . . L TOTAL PARTIDA ..o
Puesta en alturq, con fabrica de Igdrlllo maC|zo.u.r'10rm|gon qu HM-20, ME02AMO70 ud  EXTRACCION TOCON
o_Ie pozos d_e registro en calzada, incluso demolicion y reposicién dg Extraccién y transporte a vertedero de tocén.
firme y pavimento, carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos. T e T —
L e 31,04 MBGUINATTAL....oe.v oo
Maguinaria - 15,15 Resto de obra y mateniales ..............ccoourevrvvriennenns
Resto de obra y materiales 41,56
TOTAL PARTIDA ..ottt
N . TOTAL PARTIDA 81,76 mU02BD010 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA
PN06 ud ~ MONTAJE O DESMONTAJE DE SENAL DE CIRCULACION Excavacion en apertura de caja y carga de productos por medios
Montaje o desmontaje y retirada o colocacién de sefial de circulaci6n viaria por mecanicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre
medios manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de o ) . ) o
medios auxiliares, incluso carga y transporte a casillas municipales o lugar de perfil, SIr_l'tranSp_or_te. NOTA: esta unldad_ s6lo se aplicara cuando la
empleo y demolicin de la cimentacion. excavacion se limite a la apertura de caja.
YTt X L W 2,62 MaN0 d OBFE ....ooesrs
Magquinaria 8,40 o
Resto de obra y materiales 0,33 Magquinaria
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA ....coiiiirrirneneseeeieseeins 11,35
PN02 ud MONTAJE O DESMONTAJE DE BOLARDO ] TOTAL PARTIDA ..ot
Montaje o desmontaje y retirada o colocacion de horguilla o bolardo por medios muU02F010 m2  REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de medios Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecénicos, de la
auxiliares, incluso carga y transporte a casillas municipales o lugar de empleo y explanacion.
demolicion de la cimentacion. Mano de ODFa ........c.vverrieiiiierieiieeiesiesieeeenens
Mano de 0Dra ........c.cocvueriercrierereenne 5,76 Magquinaria
Magquinaria 091 Resto de obra y materiales
Resto de obra y materiales 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot
TOTAL PARTIDA ....cooivinererneeneeeenenieeinenns 6,87 muU02Bz020 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de
=y DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso ]
formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre 02 PAVIMENTACION
perfil, sin transporte. mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA
MaNO 08 OBIA ....cooeerveeeeersieeeeee s 0,52 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos
Maquinaria 1,45 seleccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de
Resto de obra y materiales 0,06 Condiciones, medida sobre perfil.
Mano de obra
) TOTAL PARTIDA ...coooinriennsenssesesssensssenssnen 2,03 Maquinaria
mU02BZ010 m3  EXCAVACION EN ZANJA A MANO Resto de obra y materiales
Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, TOTAL PARTIDA «...ooorrrerermneerreenseesseesissssenenes
incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, mUO3EB010 m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES
medida sobre perfil, sin transporte. Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa, vibrado y moldeado
Mano de obra 20,94 en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
Magquinaria...............c.... 7,57 paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II),
Resto de obra y materiales 086 con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y
consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de
TOTAL PARTIDA 29,37 contraceion.
mUO02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
. . . 7 - . Mano d€ OBra ........cceeerririereeee s
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del Maguinaria
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. Resto de obra y materiales
Mano de obra 2,82
Resto de obra y materiales 0,08 TOTAL PARTIDA oo
mUO6A070 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO IlI
. TOTAL PARTIDA ottt 2,90 Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo
mU02F040 m2  COMPACTACION FONDO ZANJA fabricado de hormigon, recto, tipo Ill de las normas municipales de 17
Compactacién por medios mecéanicos, del terreno natural del fondo de pre - ) ] . S . S
. S x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni
zanjas o cimientos. M hormigon de solera y refuerzo, para delimitacién de aceras con
AN0 A ODFA ... 0,37
Maquinaria 0,09 calzadas.
Resto de obra y materiales 0,02 Mano de obra
Maquinaria
TOTAL PARTIDA ..ot 0,48 Resto de obra y materiales
mUO05A010 m3  ARENA RIO ZANJAS DRENAJE TOTAL PARTIDA
anjas para drenaje, en caphe de 20 om. medida sabre pertl MUOGO m BORDLLOGRANTRECTTROIN | .
’ ’ " Mano de obra.. 117 Sumlr]lstro y colqcamon manual medlante. qtll de seguridad de bordlllo
Maguinaria......... 0:42 granitico recto, tipo 1l de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
Resto de obra y materiales 17,35 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de
solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
TOTAL PARTIDA ....coovvrrrrrrnnnnnnnnnnnnenesenssssesesesesenens 18,94 Mano de obra
mUO2ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO Magquinaria
Relleno y compactacién de zanjas por medios mecanicos, con suelos Resto de obra y materiales
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una TOTAL PARTIDA
densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. MUOBALL0 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV
Man0 d€ ODra ......c.vvuieieeieieiiere e 3,18 L . . L . .
Maguinaria 137 Sumlnlgtro y colocamc.)n,manual mediante utlll de seguridad de bordillo
Rest0 de 0bra y Matenales ... 27.44 prefabricado de hormigén en recta o curva, tipo IV de las normas
municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
TOTAL PARTIDA ....coomrmrreennnenseesnnenssessssseneees 31,99 incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de
mU02H010 m TRANSPORTE BORDILLO RECUPER. aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.
Transporte de bordillo recuperado a casilla u otra obra municipal, incluso Mano de obra
descarga. Magquinaria
[V LTI N[N0 ) r- DO 1,57 Resto de obra 'y materiales .........cooevevreneireirennnns
Magquinaria 0,63
Resto de obra y materiales 0,07 TOTAL PARTIDA .....oovvviminiinnississsissisininns
mUO6A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI
TOTAL PARTIDA .......oomorevvvieseeessissssesssissseninns 2,27 Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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prefabricado de hormigén, en recta o curva, tipo VI de las normas mU06CHO30 m2  LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm
municipales de 10 x 20 cm, para delimitacion de alcorques sin rejilla, Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color negro, de 21 x 21
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso
hormigoén de solera y refuerzo. mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mano de obra 5,86 Mano de obra
Maquinaria........... 0,01 Magquinaria
Resto de obra 'y materiales ..o 2,66 Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,53 TOTAL PARTIDA .....oviriririinnisiisiisnins
mUO0G6A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO mu06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA
Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo Suministro y colocacion de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado,
izquierdo o derecho, prefabricado de hormigoén, para formacion de vados con triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y
peatonales, tipos IX-A y IX-B segun N.E.C., incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo. Mano de obra
MaN0 8 OBFA ......vveveveeeeseeeee e 5,86 Maquinaria
Maquinaria 0,01 Resto de obra y materiales
Resto de obra y materiales 577
TOTAL PARTIDA ..ot
TOTAL PARTIDA w...oooovoocvoessvessssessssesssession 11,64 mUOBCLOS0 m2  LOSA GRANITICA 60x40x6cm
mUOBAL70 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de losa
Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de bordillo granitica gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x
prefabricado de hormigén, para formacion de vados peatonales, tipo X 40 x 6 cm de espesor, sentada sobre hormigon, incluso mortero de
segun N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir asiento y enlechado de juntas.
excavacion ni hormigén de solera y refuerzo. Mano de obra
Mano de obra 5,86 Magquinaria
Maquinaria 0,01 Resto de obra 'y materiales ...........cocvvevvnereercrins
Resto de obra y materiales 5,75
TOTAL PARTIDA ..ot
TOTAL PARTIDA w...oooovoocvoessvessssessssesssession 11,62 mUOBCHOS0 m2  LOSETAHIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
mUO6A260 m BORDILLO GRANITICO 20X100X20CM Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en
Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo color, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente,
granitico recto o curvo de 20 x 100 x 20 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacioén ni
hormigoén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras. Mano de obra
Mano de obra 5,86 Maquinaria..........
Maquinaria 0,01 Resto de obra y materiales ...
Resto de obray materiales............coovereeninineenes 40,36
TOTAL PARTIDA ....coviiiiirreeneeee s 46,23 TOTAL PARTIDA oo,
mUO6A245 m  BORD. GRANIT. 10X100X8CM COL. MECANICA PNO4 m2  LOSETA HIDRAULICA ACANALADA COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion con medios mecanicos de bordillo granitico Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color de 40 x 40 cm con
recto o curvo de 10 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero acanaladuras, segin UNE 127029 y ordenanza S.B.A., en aceras de
de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de solera y pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
refuerzo, para delimitacion de aparcamiento. Mano de obra
Mano de obra.. 443 Magquinaria......
Maquinaria........... 2,18 Resto de obra y materiales
Resto de obra y materiales 17,57
’ TOTAL PARTIDA ....cooiiirininereieiseseeieenes
TOTAL PARTIDA ..ot 24,18 muU06B110 m2  ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS
mUO6CHO10 m2  LOSETAHIDR. GRIS 15x15 cm Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigén
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
asiento y enlechado de juntas. Mano de obra
Man0 d€ ODIa ......c.vvuieieeieieiieireieeeeseenias 9,29 Magquinaria......
Magquinaria........... 0,02 Resto de obra y materiales
Resto de obra y materiales 6,91
TOTAL PARTIDA ..ot
TOTAL PARTIDA ....ooiiiirirniniereneeesesneeins 16,22
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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mU06B120 m2  ADOQUIN PREF. e=8cm COLOR Mano de 0bra ........ccovvierveeee s
Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigén
sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena incluso Mano de obra
recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo, Maguinaria :
etc) lisos 0 combinados. Resto de obra 'y materiales ...........oocvvvvnerereninns
Mano de obra 16,88 TOTAL PARTIDA
Maguinaria..... 024 ) ] o TOTALPARTIDA ..coocommvmmmmmsmssmssnsssssssinss
Resto de obra v materiales 1395 PNO5 m2 MICROAGL.SILIC.COLOR BETUN SINTETICO 4cm
y ’ Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en
TOTAL PARTIDA oo 30,37 caliente, en capa de 2 cm. de espesor, coloreado, en pavimentos de
mUO07A010 m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME vias ciclistas, con &ridos siliceos y ligante sintético incoloro pigmentable.
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas. Mano de obra
MaNO A€ ODIA oo 0,23 Maquinaria.......... _
Maguinaria 0,05 Resto de obra y materiales
Resto de obra y materiales 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot
TOTAL PARTIDA oo 0,29 PNO3 M2 ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA
mU07B010 m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON Encofrado plano en muros, con paneles fenolicos, acabado cara vista, incluso
Riego de imprimacién, con emulsion asféltica catiénica con una berenjenos, desencofrado y limpieza. Mano de ob
dotacién de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de Mggﬁingri(; ra
mezclz_;ls_ bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la Resto de obra y materiales
superficie.
Mano de obra 0,05 TOTAL PARTIDA ..o
Magquinaria........... _ 025 mUO03DMO30 m3  ARMAR HA-25/P/20 CEM Il, MUROS
Resto de obra y materiales 0.19 Suministro y puesta en obra de hormigon para armar, moldeado y
TOTAL PARTIDA 0729 vibrado, en muros y paramentos de cualquier forma y dimensién y
mU07B030 m2  RIEGODE ADHERENCIA oo mmmmmmmmmmmmmmm—m——"m ’ colocado a cualquier altura, con HA-25/P/20 (CEM-II), con arido
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion procedente de cantera, de tamafio maximo 20 mm y consistencia
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion y plastica. Maro de ob
barrido de la superficie. Mgnﬁingric; ra
Mano de obra 003 Regto de obra y materiales
Magquinaria........... 0,18
Resto de obra y materiales 015 TOTAL PARTIDA et
TOTAL PARTIDA 036 mU16H080 ud BOLARDO CILINDRICO ALUMINIO MU-35J
mU07DBO70 m2  MBCAC16/22 SIL.es5cm S<3000 (ANT.DIS) ' Suministro y colocacién de bolardo cilindrico de fundicién de aluminio,
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en de 90 cm de altura, segtin N.E.C. (MU-35J), holomologado, incluso
caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), cimentacion. Maino de ob
con aridos siliceos, para menos de 3000 m2 de extension. Rano de obra -
Mano de obra 038 esto de obra y materiales
Magquinaria........... 1,53
! TOTAL PARTIDA ...t esiensenaes
Resto de obra y materiales 423 MU16H010 ud  BOLARDO CILINDRICO MU-35A
TOTAL PARTIDA oo 614 Suministro y colocacién de bolardo cilindrico para zona histérica, de
mUO7DA110 t MBC AC 22/32 CAL./SILICEO S<3000 (ANTIGUA G) fundlcu')n_ de hlel’!’(’), h=0.50 m, segl]n N.E.C. (MU-SSA), holomologado,
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 incluso cimentacion.
intermedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con aridos g'a“to ‘ée 0'[[’)”"""""'t"":"I """""""""""""""""""""""
calizos o siliceos, para una superficie total de extension menor de 3000 €510 e ODra Y MAIENAES v
m2. TOTAL PARTIDA .ot
ano de obra Sl mU16M020 m  VALLA SOL BAJA MU-46B
ngti"éi”gbra e 2817 Suministro y colocacién de valla peatonal modelo Sol baja, segtn N.E.C.
¥ MGERALES wrvrrsmrsrsrimsssree ’ (MU-46B), holomologada, incluso cimentacion.
TOTAL PARTIDA .ot 44,09 Mano de obra :
mMUO7E030 m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 5 cm Resto de obra y materiales....
Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 5 cm de TOTAL PARTIDA
espesor totalmente terminada.
1 - DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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mU14N150 ud  PRO.DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA. 03 SERVICIOS AFECTADOS
Proteccién de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado. PN10 ud  CALAS LOCALIZACION SERVICIOS
Mano de OBra .......covvvvrerriiissiis 43,13 Calas (3 uds) sobre pavimento existente y gestiones para localizacion de
Resto de obray materiales ..............coooevvvviiieiennnns 44,04 servicios existentes. Demolicion y apertura de zanjas mediante medios
manuales, localizacion de servicios, proteccion de canalizaciones con hormigon,
TOTAL PARTIDA ..o 87,17 relleno de zanjas con medios manuales.
muU16D100 ud BANCO TABLILLAS MU-17
Suministro y colocacién de banco de tablillas de 2 m de largo con patas
de hierro fundido pintadas y refuerzo central de pletina 30/3 mm segun
N.E.C. (MU-17), holomologado, incluso anclaje.
Mano de obra 7,63 Mano de obra
Maquinaria........... 5,20 Maquinaria..........
Resto de obra y materiales 401,57 Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA ..ot 414,40 TOTAL PARTIDA oo,
PN15 ud  MESA DE JUEGOS MULTIUSOS mU01BF070 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Suministro y colocacion de mesa de ajedrez, incluso anclaje. Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina
Mano de obra 2,77 cortadora.
Resto de obra y materiales 567,45 MEN0 € OBIE oo
Magquinaria
TOTAL PARTIDA ..ot 570,22 Resto de obra y materiales
muU16MO065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA DOBLE PASAMANOS MU-53 TOTAL PARTIDA oo
Suministro y colocacién de barandilla para escalera y rampas de chapa mUO1BF030 m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
perforada con pasamanos a doble altura en zona 3; segin N.E.C. Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
(MU-53), holomologada, incluso anclaje. hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso
Mano de obra............ e 10,79 retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Resto de obra y materiales ..........c.cocvevrericrecnene 190,87 MENO € OBIE oo
MAGUINATIA. ..o
TOTAL PARTIDA 201,66 Resto de obra 'y materiales ...........coeeevineeneereinnns
mu03DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUG. B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas TOTAL PARTIDA oo
B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. mUOLBF040 m3  DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Mano de obra _ 054 Levantado con compresor de firme con base de hormigoén hidraulico,
Resto de obra y materiales 1,00 incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Mano de obra
TOTAL PARTIDA ..cocoorvrrsmssmsonosesseonos 1,54 Maguinaria.........
Resto de obra y materiales
) TOTAL PARTIDA ..ot
muU02BZz020 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de
profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso
formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.
Man0 de OBra .......ovueeieiieiiesee s
Magquinaria
Resto de obra y materiales
) TOTAL PARTIDA ..ot
muU02BZ010 m3 EXCAVACION EN ZANJA A MANO
Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad,
incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales
=y DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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mUO02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
) TOTAL PARTIDA .....coosiririininsississiiins 29,37 Relleno y compactacion de zanjas por medios mecéanicos, con suelos
mu02BZ100 m3  EXCAVACION POZOMM.H <3 m adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una
Excavacion en pozo por medios mecanicos y hasta 3 metros de densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga Mano de obra
de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. Magquinaria
Man0 d€ ODFa. ......c.vvvrieeierieiseeesee i 0,70 Resto de obra y materiales
Magquinaria 1,93
Resto de obra y materiales 0,08 ) TOTAL PARTIDA ..o s
mUO05A010 m3  ARENA RIO ZANJAS DRENAJE
TOTAL PARTIDA ..o 2,71 Suministro, extension y compactacion de arena de rio, colocada en
mU02F030 m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA zanjas para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del MaNO A€ OBIA oo
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. Magquinaria
Mano de obra 2,82 Resto de obra y materiales
Resto de obra y materiales 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,90 mUO3FA030 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC.
mU02F040 m2  COMPACTACION FONDO ZANJA Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado, en solera y
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier
zanjas o cimientos. profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con &rido procedente de cantera,
Mano de obra 037 de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica.
Maguinaria 0,09 Mano de obra
Resto de obray materiales...............ccouvvieeriiennns 0,02 Maguinaria.........
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA ...coiiiirnereneeeseiseeins 0,48
mUO2EA020 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA TOTAL PARTIDA oo
Suministro, extension y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en mUOSAR030 m3  LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II
cama de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en Fabrica de ladrillo ceramico macizo no visto (M.N.V.), tomado con
zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil. mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio,
Mano de obra 2,62 colocada en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o
Maquinaria : 17 arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad.
Resto de obray materialesS ........oovrrreernrnrennenns 18,67 (Ladrillos de 24 x 11,5 x 7 cm).
TOTAL PARTIDA ..ot 23,00 mggﬁiggr&b’a'
mUO3EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES R
L L, . Resto de obra y materiales
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), TOTAL PARTIDA oo
con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mmy mU08BC030 m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM:-II
consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento
contraccion. (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de
Mano de 0bra........ccovcvevireieceee e 6,98 servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
Maquinaria 0,54 Mano de obra
Resto de obra y materiales 69,34 Magquinaria
Resto de obra y materiales
) TOTAL PARTIDA ..ot 76,86
mUO09AV010 m TUBERIA PVC, @315 mm TOTAL PARTIDA ...
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior mU08BC050 m2  ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II
y lisa interior, segin especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-1I/B-P
doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio,
KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nhominal 315 mm, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de Mano de obra
estanquidad. Resto de obra y materiales
Mano de obra 3,76
Resto de obra y materiales 32,05 TOTAL PARTIDA oot
mUO09BV130 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO
TOTAL PARTIDA -..oocooeoe oo 35,81 Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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acero para acceso a pozos de registro, segun N.E.C. nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y manual,
Mano de obra 1,75 caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de
Resto de obra y materiales 6,73 funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de
— conexion.
. . TOTAL PARTIDA ottt 8,48 Man0 d€ ODIA .......cvvrreriirieieiecrsee e
mU09BV040 ud CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL ACERAS ReSt0 de 0DFa Y MateNiales .........rorsrsrrrn
Suministro e instalacion de cerco y tapa de fundicion ductil con grafito
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para TOTAL PARTIDA oo
pozos de registro en aceras, clase de carga C-250, segun N.E.C. muU10DV270 ud  VALVULA ESFERA BRONCE @=1"
ManN0 g ODIA .....vvvvvvvvveessssssessssssssssssse 14,07 Suministro y colocacién de valvula de esfera de bronce de g=1" roscada
Resto de obray materiales ..........cco.vuvverivnniinans 119,65 e instalada.
— Mano de obra
o TOTAL PARTIDA ....oocrsrvrseressresersssrsserssensen 133,72 Resto de obra y materiales
mU09BV010 ud REJILLA FUNDICION DUCTIL
Suministro y colocacion de rejilla de fundicién ddctil con grafito esferoidal TOTAL PARTIDA oo
tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante muU10C160 ud  ARQ.54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA
de pozos absorbederos, para clase de carga C250, segin N.E.C. Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
Mano de 0bra.........coocviiniicriii 12,19 medidas minimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigén de 10 cm
Resto de Obray Materales ........ccoevvvevevnienierninns 58,99 de espesor y pendiente de salida de aguas.
— Man0 d€ ODIA .......cvvrreriirieieiecrsee e
TOTAL PARTIDA oo 7118 Resto de obra y materiales ..............ccoouvrvvvvviinnenns
PN12 ud SUMIDERO DE LADRILLO h=0,70 m
Sumidero paralrecogida_de pluviales, de dimensiongs interiores 60x30 cm. y 70 TOTAL PARTIDA oo
cm. de profundidad, realizado sobre §olgra de hormigén en masa HM-20/P/40 de mUL0APA210 m TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,16at.
1%%’2'559 g:gfss"erhf;dnogacrgg?nso‘:;Igbégied;e";‘::”gn?g;gggo ‘t’)rr‘i'gago de 112 Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de 32
i%teriormgnte, i}rejilla de fundicion de 660x350x3 cm con marcyo de fundicion, mm ﬂ_exterlor y 16 atmosferas_de presion de trabajo, |ncI_uso_ P.p. piezas
enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)
MaNO € OBFA ....coooes oo 111,76 Mano de obra....
Resto de obra y Materiales ...........oooooocverrreericnen 101,87 Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA ..o 213,63 TOTAL PARTIDA ottt
mUO9BV080 ud  BUZON-TAPA POZO ABSORBEDERO mU10DF150 m  TUB.INTEGRAL GOTEROSA0.30M
Suministro e instalacién de buzén y tapa de fundicién dictil con grafito Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para autocompensar)t,e.Ce_ludaI _1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5y 3.5
pozos absorbederos, para clase de carga C250, segin N.E.C. kg/cmz2 de presion.Distancia entre goteros 0.30 m.
MaNO & OBFA .....oooes oo 14,07 Mano de obra :
Resto de obra y Materiales ... 258,70 Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA 212.77 TOTAL PARTIDA ..ottt
PNO9 ud ENTRONQUE A POZO EXISTENTE mU14EB810 ud _ G_LE. TRIACANTHQ§ DE 14-16 CM A_RAIZ_ DESNUDA
Entronque de acometida de tubular a pozo de alcantarillado existente. Suministro y plantacion de Gleditsia triacanthos de 14-16 cm de _
Mano de obra... 28,13 circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer
Magquinaria........... 14,05 riego, a raiz desnuda.
Resto de obray materiales .........coovvrereeneniennenes 9,11 Mano de obra
Maquinaria..........
TOTAL PARTIDA ..o veeree s reenesneenen 51,29 Resto de obra 'y materiales ...........occvvvenererennns
mU10DP110 ud PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.
Suministro e instalacién de programador auténomo, formado por un TOTAL PARTIDA .ccoiovssivssssssnssisssinn
circuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila mU10DF310 ud  ANILLO @1.0M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE
de 9 voltios, para 2 electrovalvulas, con conexion tipoteléfono o por Suministro e instalacion de anillo de tuberia integral con gotero
infrarrojos. autocompensante de @1,00m. Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme
T e 11,45 entre 0.5y 3.5 kg/cm2 de presién. Distancia entre goteros 0.30 m.
Resto de obra y Materiales ...........oocoooceverseericnn 276,31 Sistema antiraices.
Man0 d€ OBra .......ovueeirriirieeee s
Resto de obra 'y materiales .........co.ovvrvrenrerrererenns
TOTAL PARTIDA ..o sissseseinins 287,76
mU10DEO10 ud ELECTROVALVULA @ 1" TOTAL PARTIDA .....ovsviriiiinrississssiinns

Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y

urb
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04 SENALIZACION Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente
mU15AV030 ud  POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA pintada con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefiales, de perfil duracion, incluso premarcaje.
laminado en frio, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, Mano de obra......
galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso Maquinaria..........
pequefia excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios. Resto de obra y materiales
Mano de obra 4,49
Maguinaria 0,01 TOTAL PARTIDA ..ot
Resto de obra y materiales 37,93 mU15AH090 m MA_RCA CONT.4Qcm SPRAY-PLASTIC .
Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada
TOTAL PARTIDA ..o 4244 con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion,
mU15AV150 ud  SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 1 incluso premarcaje.
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), Mano de obra......
farola o columna, de sefial de prohibicién y obligacion (R) circular de g Maguinaria.........
60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria Resto de obra y materiales
inoxidable.
Man0 d€ ODIA ... 22,69 . TOTAL PARTIDA v
Resto de obra y materiales 30,34 mU15AH250 m2 S.IMBOLOS’REPINTADO CONVENC.
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
TOTAL PARTIDA oo 53,03 cebra, marcas transversales de detencion, etc., realmente repintado,
mU15AV060 ud  SENAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1 con pintura convencional.
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), MaNO d ODIA ....cevsvvsivsvnsvssss
farola o columna, de sefial de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, Maquinaria :
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria Resto de obra y materiales
inoxidable. TOTAL PARTIDA ..o
Mano de obra............ e 2094 mU15AH110 m2  SIMBOLOS SPRAY-PLASTIC
Resto de 0bra y MAteriales ......vwwvvv 25,23 Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
TOTAL PARTIDA o 2617 cebra, marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con
mU15AV340 ud  SENAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1 spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion,
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), incluso premarcaje.
farola o columna, de sefial informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, Mano de obra
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillera glaqumana :
inoxidable. esto de obra y materiales
ManN0 d€ ODFA. ......c.vveeieirieireereeseieine 22,69 TOTAL PARTIDA oo
Resto de 0bra y materiales ... 38,79 mU15AH260 m2  BORRADO DE MARCA VIAL
) TOTAL PARTIDA . 6148 Borrado de marca vial Maro de obra
mU15AV390 ud _ S_ENAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 1 ) o _ Maguinaria.........
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), Resto de obra y materiales
farola o columna, de sefial informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm,
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria TOTAL PARTIDA oo
inoxidable.
Mano de 0Bra ... 45,37
Resto de obra 'y materiales............coovvreninineenes 50,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,76
mU15AV250 ud SENAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 1
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial de obligacion (R) octogonal de 60 cm de
lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.
Man0 d€ ODIa ......c.vvveeeeririeiree e 28,79
Resto de obra 'y materiales .........oovrrrreernrnrennenns 35,18
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiirnereseeeiseeeeins 63,97
mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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05 GESTION DE RESIDUOS mS01G010 ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO
mG02B190 m3  TRA..RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales
Transporte de los productos resultantes de excavaciones y abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares,
demoliciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, homologados.
considerando ida y vuelta, con camion basculante de hasta 15 t, y con Resto de obra y materiales ........ooovvversicien 551
p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). _—
Maquinaria 5,00 TOTAL PARTIDA ..ooovvvevivirererinenesesesssssesssssesesssenens 5,51
Resto de obra y materiales 0.15 mS01A130 ud  PARGUANTESDENEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
TOTAL PARTIDA ...cooooovvvererencennssssneennes e 5,24 1407/92.
mU02H050 m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA Resto de obra y materiales ........cc.c..couvvivinrviirnanes 2,57
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, -
incluso descarga y extendido mecanico en su caso, medido sobre perfil. TOTAL PARTIDA oot 2,57
Mano de obra 073 mS01H100 ud  PARDE BOTAS LONA Y SERRAJE
Maquinaria 1,75 Par de botas de seguridad para proteccion de objetos punzantes
Resto de obra y materiales.................o.o. 0,08 fabricadas en lona y serraje con piso de goma y plantilla metalica
incorporada, homologadas.
) TOTAL PARTIDA ....cooiiinineininisinenenesissineinns 2,56 Resto de obra 'y materiales ...........cocveveneeneireinns 21,87
mG01A080 m3  CANON TIERRAS/MAT.PETREOS ACT. RESTAURACION
Descarga de tierrras y materiales pétreos en actuaciones autorizadas TOTAL PARTIDA «...ooorrrerermneerreenseesseesissssenenes 21,87
de restauracion de espadios ambientalmente degradados, mS01C040 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA _ o
acondicionamiento o relleno (restauracién de canteras, ...). Incluyendo el Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y
canon y el extendido. atoxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.
MAGUINAMA. ..vvvvvervessrissessisssssssessssssssssesssssens 4,00 Resto de obra y materiales ............c.vveemererneeenenes 16,05
Resto de obra y materiales 0,12 —
TOTAL PARTIDA «..cocorvvvveennirinssnnessssesssssssssnes 16,05
TOTAL PARTIDA oo Y mS01E050 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
PNO8 m3  CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE AGLOMERADO Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso
Gestion y descarga de producto procedente de fresado en destino final independiente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible
en vertedero o para utilizacion en proceso industrial en planta asféltica, con el casco de seguridad, homologados.
incluso en horario nocturno. Resto de obra y materiales .........ovvvverssinene 1395
Mano de obra 0,92 I—
Maguinaria 5,14 TOTAL PARTIDA ...ccoovvvvceeissesseesesseeisssssns 13,95
Resto de obra y Materiales ... 0,18 mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecién a cabeza graduable, con
TOTAL PARTIDA ....cooomririeimenreninssesssiessesnens 6,24 visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos,
mG02B250 m3  CANON DE RCD A VERTEDERO homologadas.
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacion y Resto de obra y materiales .............oomeeeeeeinnernes 5,50
demolicién (RCD), incluyendo el canon y el extendido.
MAGUINATIA. ... 13,00 i TOTAL PARTIDA ..o 5,50
Resto de obra y materiales ...........coc.vveerverrinnns 0,39 mS01F060 ud  CINTURON ANTIVIBRATORIO
Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccién de los rifiones,
TOTAL PARTIDA ..o sienins 13,39 homologado.
06 SEGURIDAD Y SALUD Resto de obra y materiales ...........ccccoorrrrrrvvvveeeeenns 23,99
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES L —
mS01A010 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO TOTAL PARTIDA v 23,99
Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales...........ccvveereeeeniineenes 5,53
TOTAL PARTIDA ....oorveveveeeesminsssneesessssssssssnnns 5,53
mS01A080 ud  CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nUmero
Optimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .........covrerreerrrnrennenns 15,33
TOTAL PARTIDA ....oenrrrerevceionsisssseesseeeinssssnnns 15,33
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
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06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS Resto de obra y materiales ................c.covvvvrrrrrrrre.
mS02A030 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 ) TOTAL PARTIDA oottt
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las mS02A210 ud  LAMPARA INTERMITENTE . . , S
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segtn el nimero S_uml_nlstro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica
6ptimo de utilizaciones. sin pilas, de acugfdo con !os merIps y espe.qlflca_uones del MOPTMA,
Resto de 0bra y Materiales ... 10,60 valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. )
Resto de obra 'y materiales ...........coeeevreneneerernns
TOTAL PARTIDA ....orrrrerevcevmssisssnesessssssesssssnnns 10,60
mS02A060 ud  SENAL PRECEPTIVA 0,60 m . TOTAL PARTIDA oottt
Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 mS02A240 m  CORDON DE BAL'Z.A,M'ENTO . . .
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las Suministro y colocacién Qe cordon.o'le balizamiento reflectante sobre
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero soport.e. de acero galvanizado de diametro 10 mm de acueng con las
6ptimo de utilizaciones. egpemflcgc[ones y mp_delc_)s del MOPTMA, valorado en funcién del
Resto de obra 'y materiales ..o 12,92 numero optlmo de utilizaciones. .
Resto de obra 'y materiales .........covvvrrvrerrerrererenns
TOTAL PARTIDA ... 12,92
mS02A080 ud  PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de TOTAL PARTIDA covsevsnssssssmsnsessssnssssnn
1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las mS02B010 m VALL,A.METAUCA . . i
’ f . delos del MOPTMA valorado sequn el nimero Valla metalica para acotam[ento de espacios y contencion de peatones
espec |§aC|QFes y mo 9 formada por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m,
opiimo de uflizaciones. Resto de obra y materiales .............cocvevrerrcrecnen. 28,93 ir.]duso montaje y desmontaje de los mismos.sggl]n la normativa .
’ vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién
TOTAL PARTIDA oo 28,93 del nimero éptimo de utilizaciones.
mS02A110 ud  SENAL OBLIGACION 45x33 cm Resto de obra y materiales ...
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo obligacion TOTAL PARTIDA
de ?5)(3? c(rjn ;sln'soportg “?eta'éco 'UF'”SQ P.p. de desmontaje, valorada MS02B050 m2  CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA
en funcion del numero optimo de utilizaciones. L e —— 6.14 Cerram_iento provisional de _obra realizado con pos_t,es cada tres metros
' de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de didmetro y malla de
TOTAL PARTIDA oo 614 acero galvanizado de simple torsion, incluso tirantes, garras, puerta 'y
mS02A130 ud  SENAL PROHIBICION 45x33 cm p.p. de cimentacion, ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metélica tipo prohibicion funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
de 45x33 cm sin soporte metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada Resto de obra y materiales ..............coouuevevviviisnenns
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. TOTAL PARTIDA
RESt0 2 ODIA Y MABHAIES ... 6,14 MS02D090 m2  PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
TOTAL PARTIDA oo 614 Proteccién de huecos horizontales con tableros de madera de
mS02A150 ud  SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm dimensiones varias, incluso confeccién del tablero, colocacion y
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcioén del nimero
de 45x33 c¢m sin soporte metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada optimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones. Mano de obra
Resto de obra y materiales ..o, 6,14 Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA oo, 6,14 TOTAL PARTIDA ..ottt
mS02A180 ud  SENAL INFORMACION 40x40 cm mS02F020 ud ~ EXTINTOR POLVO SECO 12 KG _
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metélica tipo informacién Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
de 40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente,
Resto de obra y materiales................ccoooourrrreervvvnnes 7,53 valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Resto de obra 'y materiales .........cooeverenrreirennns
TOTAL PARTIDA ... 7,53
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm TOTAL PARTIDA ....cooiiirininereieieeseeieenes
Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
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CUADRO DE PRECIOS N°2
CODIGO uD DESCRIPCION IMPORTE cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
06.3 INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y PRIMEROS AUXILIOS
mS03C310 m2  CASETA MODULOS <6 m
m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en
obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y
suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento
comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios,
incluso preparacion de terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20
armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del niumero 6ptimo de utilizaciones.
Mano de 0bra........ccovcvevireieceee e 3,60
Resto de obray materialesS ........covwrreernrnrennenns 46,46
TOTAL PARTIDA ....oovrrrrerevceionsssneeesseeeisssssnnns 50,06
mS03E030 ud  MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Resto de obra 'y materiales .........cocvrrreerrnrnrennenns 204,41
TOTAL PARTIDA ....ccoovvvevcerereeeseeeeeceeenennnen 204,41
06.4 OTROS SERVICIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
mS03E070 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposicion de protecciones (Oficial 2a. y peén)
Mano de 0Bra ... 27,44
Resto de obra 'y materiales..........ccovvvreniniinienes 0,82
TOTAL PARTIDA ... 28,26
mS03E090 ud  HORA SENALISTA
Mano de obra de sefialista (peon)
Resto de obra y materiales...........ccvvereereeniineenes 9,29
TOTAL PARTIDA ....oorreereveeesssinsssneesesssssessssnnas 9,29
mS03E100 ud  HORA CAMION CISTERNA
Camioén cisterna regador incluso conductor.
MAGUINATIA. ... 37,70
Resto de obray materiales ..........coovvrereenenrennenes 1,13
TOTAL PARTIDA ....ooerrerevcecnssisssnesessssssssssssnnns 38,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
mUO1BF070 m  SERRADO DE PAVIMENTO Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora. hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de
BARRIO EL PARRAL productos, sin transporte.
calle Oltra 1 27,60 217,60 BARRIO EL PARRAL
calle Francisco Remiro 1 38,30 38,30 calle Oltra 1 39,50 1,00 39,50
calle Antonia Ruiz Soro (Plaza Bonn) 1 103,30 103,30 calle Francisco Remiro 1 58,41 1,00 58,41
calle Otero 1 164,00 164,00 calle Antonia Ruiz Soro (Plaza Bonn) 1 141,82 1,00 141,82
calle Arroyo Canalillo 1 99,00 99,00 calle Otero 1 217,00 1,00 217,00
MARTINEZ IZQUIERDO calle Arroyo Canalillo 1 55,75 1,00 55,75
Calle Cartagena-Calle Pilar de Zaragoza 1 102,50 102,50 ENTORNO CALLE SOL
Paso de peatones 1 15,00 15,00 Solado acera 1 658,10 658,10
1 14,50 14,50 1 13,26 13,26
1 17,00 17,00 1 28,00 28,00
Calle Pilar de Zaragoza-Calle Amoros 1 137,00 137,00 MARTINEZ 1IZQUIERDO
Calle Amorés-Calle Rafael Bonilla 1 64,00 64,00 Calle Cartagena-Calle Pilar de Zaragoza 1 186,40 1,00 186,40
Interseccion calle Pilar de Zaragoza 4 391 15,64 Calle Pilar de Zaragoza-Calle Amoros 1 179,16 1,00 179,16
RUFINO BLANCO 1 120,50 1,00 120,50
Calle Rufino Blanco 1 88,00 88,00 Vados 1 37,00 1,00 37,00
Calle Ramon Aguinaga 1 9,70 9,70 RUFINO BLANCO
1 15,00 15,00 Calle Rufino Blanco 1 144,95 1,00 144,95
LUIS VILLA Calle Ramén Aguinaga 1 17,61 1,00 17,61
Interseccion calle Hermosilla 1 5,90 5,90 1 35,00 1,00 35,00
VILLAFRANCA
916,44 2,87 2.630,18 Peldafieado escaleras 8 5,66 0,33 14,94
mUO01A010 m  LEVANTADO DE BORDILLO 7 5,66 0,33 13,07
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, 1 5,66 149 8,43
0 acopio en obra, sin transporte. Rampa 1 9,50 1 16,25
BARRIO EL PARRAL 1 20,70 171 35,40
calle Oltra 1 27,60 27,60 -1 9,50 171 -16,25
calle Francisco Remiro 1 38,30 38,30 1 34,00 3,40 115,60
calle Antonia Ruiz Soro (Plaza Bonn) 1 10330 103,30 1 20,70 340 -70.38
calle Otero 1 164,00 164,00 Paso de peatones 1 10,30 7,30 75,19
calle Arroyo Canalillo 1 99,00 99,00 LUSVILLA
ENTORNO CALLE SOL Aceras calle Luis Villa 1 210,00 1,00 210,00
Calle Vizconde de Matamala 2 45,00 90,00
2 45,00 90,00 ’ ) 2.334,71 2,72 6.350,41
2 33,00 66,00 PN13 m2 LEVANTADO ADOQUIN GRANITO SOBRE HORMIGON
Calle Sol 2 48,50 97,00 Levantado de adoquinado de granito sobre base de hormigén y p.p. de
1 10,00 10,00 material de agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y
Calle Marqués de Zafra 2 54,50 109,00 carga 0 acopio en obra de los mismos, sin transporte.
2 55,00 110,00 ENTORNO CALLE SOL
Alcorques 10 4,00 40,00 Paso de vehiculos n° 3 1 5,00 1,00 5,00
MARTINEZ IZQUIERDO
Calle Cartagena-Calle Pilar de Zaragoza 1 102,50 102,50 5,00 3,93 19,65
Paso de peatones L 15,00 15,00 PN11 m2 LEVANTADO ADOQUIN HORM. S/ARENA
1 14,50 14,50 Levantado de adoquinado ed hormigén prefabricado sobre arena, con
) 1 17,00 17,00 recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga, 0 acopio en obra, de
Calle Pilar de Zaragoza-Calle Amoros 1 137,00 137,00 los mismos, sin transporte
Calle Amorés-Calle Rafael Bonilla 1 64,00 64,00 ENTORNO CAI:LE soL ’
Interseccion calle Pilar de Zaragoza 4 3,91 15,64
Bordillos de alcorques 6 4,00 24,00 Arboles 10 100 1,00 10,00
' ' MARTINEZ IZQUIERDO
RUFINO BLANCO Arboles 6 6.00
Calle Rufino Blanco 1 88,00 88,00 '
Calle Ramén Aguinaga i 12(7)8 1288 , 16,00 278 2448
LUIS VILLA ' ' mUO01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORM!GQN ) o
Acera par 1 84,25 84,25 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o
Acera impar 1 85,00 85,00 similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin transporte.
1.715,79 3,30 5.662,11 BARRIO EL PARRAL
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
demolicion calzada para colocacion nuevo bordillo 1 22,10 0,40 0,30 2,65 Muro 1 34,00 1,60 0,30 16,32
1 47,40 0,40 0,30 5,69 Red de riego 1 92,50 0,40 0,30 11,10
1 15,80 0,40 0,30 1,90 Preaviso rampa 1 3,71 1,20 0,15 0,67
1 97,30 0,40 0,30 11,68 1 2,30 1,20 0,15 0,41
1 39,30 0,40 0,30 4,72 Preaviso escalera 2 5,66 1,20 0,15 2,04
1 14,40 0,40 0,30 1,73 LUIS VILLA
1 39,60 0,40 0,30 4,75 Bordillos 2 6,00 0,90 0,15 1,62
2 48,10 0,40 0,30 11,54
1 84,10 0,40 0,30 10,09 185,82 54,69 10.162,50
1 25,00 0,40 10,00 muU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
ENTORNO CALLE SOL Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o
demolicion calzada para colocacion nuevo bordillo 1 519,20 0,40 0,30 62,30 similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
MARTINEZ IZQUIERDO y . intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
demolicion calzada para colocacién nuevo bordillo 1 265,10 0,40 0,30 31,81 de productos. sin transporte
Cruce calle Pilar de Zaragoza 1 155,00 1,00 0,30 46,50 carga p ! P '
BARRIO EL PARRAL
RUFINO BLANCO demolicién calzada para colocacién nuevo bordillo 1 22,10 0,40 8,84
demolicion calzada para colocacién nuevo bordillo 1 118,00 0,40 0,30 14,16 1 47’ 0 0’ 0 18’96
LUIS VILLA ' ' '
Nuevos Bordillos 1 795 040 030 9,54 R OO e
1 76,65 0,40 0,30 9,20 1 93’30 0‘40 37’32
Interseccion con calle Hermosilla 1 5,90 0,40 0,30 0,71 2 48110 0’ 0 38’ 48
Rebaje para vados en loseta 1 18,05 1,00 0,30 542 1 8 4’10 0’ 0 33’6 "
|
mUO01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON Calle Vizconde de Matamala 1 65.20 1.00 65.20
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, incluso Calle Sol 1 49,00 100 49.00
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Calle Marqués de Zafra 1 139:00 1:00 139100
BARRIO EL PARRAL 1 22,00 1,00 22,00
murete calle Oltra 1 22,10 0,15 0,30 0,99 MARTINEZ IZQUIERDO
Escalones 1 1,35 0,27 0,09 0,03 calzada que pasa a acera
1 1,35 027 018 0,07 Calle Cartagena-Calle Pilar de Zaragoza 1 335,00 1,00 335,00
saneos acera 0,2 512,48 1,00 0,15 15,37 RUFINO BLANCO
vados vehiculos 2 5,00 1,50 0,15 2,25 calzada que pasa a acera
saneos calzada 02 396,89 100 015 11,91 Calle Rufino Blanco 1 113,54 1,00 113,54
ENTORNO CALLE SOL Calle Ramén Aguinaga 1 41,55 1,00 41,55
saneos acera 0,2 699,36 0,15 20,98 LUIS VILLA
pasos de vehiculos Nuevos Bordillos 1 79,50 0,40 31,80
c/Vizconde de Matamala 4 6,00 1,50 0,15 5,40 1 76,65 0,40 30,66
] 4 1,50 040 015 0,36 Interseccion con calle Hermosilla 1 5,90 0,40 2,36
c/Marqués de Zafra 1 6,00 150 015 135 Calzada que pasa a acera 1 86,85 1,00 86,85
1 1,50 040 030 018 Calzada de coexistencia 1 60,20 5,02 302,20
alcorques nuevos 10 4,00 0,30 0,15 1,80 1 10,90 4,62 50,36
saneos calzada 0,2 275,20 0,30 16,51
MARTINEZ IZQUIERDO 1.452,00 1,97 2.860,44
saneos acera 02 52306 0,15 15,69 mUOIBP020  m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFALT E<12cm
pasos de vehiculos 283 0 0 20 Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asféltico en capas
1 ;2:91 i:oo 0:12 4:9‘71 Fie rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros,
1 12.20 100 0.15 183 :anAchglsooE[eFt’ngfLy carga de productos, sin transporte.
L%s;girl\llgsblblloteca % Gggg (1)28 8%3 lg%g Calzada que pasa a acera 1 396,89 1,00 396,89
2 2,70 0,40 0,30 0,65
2 2,65 0,40 0,30 0,64 396,89 3,87 1.535,96
2 2,75 0,40 0,30 0,66 muU07A020 m2cm ; FRESADO DEL PAVIMENTO
alcorques nuevos 6 400 0,30 015 1,08 m2xcm Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento
saneos calzada 0,2 335,00 0,30 20,10 asféltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de
RUFINO BLANCO productos y limpieza, sin transporte.
saneos acera 0,2 197,56 0,15 5,93 BARRIO EL PARRAL
saneos calzada 0,2 155,09 0,30 9,31 calle Otero 1 698,00 4,00 2.792,00
VILLAFRANCA ENTORNO CALLE SOL
Alcorques 12 1,20 1,20 0,15 2,59 Bordillos 1 430,70 1,30 4,00 2.239,64
1 I DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid

| Pagina 31 de 49




i MADRID,’

AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Direccion General de Espacio Publico, Obras e Infraestructuras

Subdireccién General de Conservacién de Vias Publicas e Infraestructuras Publicas
Servicio de Infraestructuras Viarias

Departamento de Vias Publicas

Remodelacion de la Urbanizacion en Diversos Viarios del Distrito de Salamanca

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Intersecciones 1 284,00 1,00 1,00 284,00 PNO1 ud PUESTA A COTA DE TAPAS Y REGISTROS
MARTINEZ IZQUIERDO Puesta en altura, con fabrica de ladrillo macizo u hormigén tipo HM-20, de tapas de
Bordillos 2 365,64 1,00 4,00 2.925,12 fundicion de arquetas y pozos de registro en acera, incluso demolicion, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.
8.240,76 0,45 3.708,34 BARRIO EL PARRAL
mUOQ7A010 m2 LIMPIEZA'Y BARRIDO DEL FIRME registros calle Oltra 2 2,00
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas. registros calle Francisco Remiro 10 10,00
BARRIO EL PARRAL registros calle Antonia Ruiz Soro 6 6,00
calle Otero 1 698,00 698,00 registros calle Otero 14 14,00
ENTORNO CALLE SOL registros calle Arroyo Canalillo 17 17,00
Calle Vizconde de Matamala 1 35,00 3,00 105,00 ENTORNO CALLE SOL
1 35,10 3,00 105,30 registros 35 35,00
1 23,00 3,00 69,00 pozos 10 10,00
Calle Sol 1 48,50 3,00 145,50 MARTINEZ IZQUIERDO 45 45,00
Calle Marqués de Zafra 1 54,50 3,00 163,50 RUFINO BLANCO
1 55,00 3,00 165,00 Registros Acometidas CyYII 3 3,00
Intersecciones 1 215,00 1,00 215,00 Registros Acometidas Gas 1 1,00
MARTINEZ IZQUIERDO Tapa arqueta alumbrado publico 2 2,00
Calle Cartagena-Calle Pilar de Zaragoza 1 61,26 3,75 229,73 Tapa arqueta Union Fenosa 1 1,00
Calle Pilar de Zaragoza-Rafael Bonilla 1 165,00 375 618,75 Tapa de pozo de registro redondo CYII 1 1,00
Tapa de pozo de registro cuadrado 2 2,00
2.514,78 0,29 729,29 Sumideros 1 1,00
mEOIDPW020 m  DEMOLICION PELDANOS A MANO VILLAFRANCA
Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, sin incluir el Tapas alumbrado Pdblico 4 4,00
peldafieado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros Sumideros . 2 2,00
a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, Ppa registro acometida Gas ! 1,00
. . .7 . apa pozo CYII 1 1,00
sin medidas de proteccion colectivas, s/IRCDs. LUIS VILLA
VILLAFRANCA Registros Acometidas CyVYII 4 4,00
7 5,66 39,62 Registros Acometidas Gas 4 4,00
8 5,66 45.28 Tapa arqueta alumbrado publico 1 1,00
Tapa de pozo de registro saneamiento cuadrado 1 1,00
. 84,90 2111 1.792,24 Pozo de registro en calzada 10 10,00
mEO1DFL010 m3 DEMOL.FAB.LAD.MACIZO C/COMPR. Sumideros 2 2,00
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de Tapas Arqueta Union Fenosa 2 2,00
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de Tapas Arquetas Telefénica 1 1,00
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas, s/RCDs. 183,00 40,42 7.396,86
VILLAFRANCA mU09C010 ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA
Muro 1 9,50 0,25 1,00 2,38 Puesta en altura, con fabrica de ladrillo macizo u hormigén tipo HM-20, de
1 11,20 0,25 1,60 4,48 pozos de registro en calzada, incluso demolicion y reposicion de firme y
1 13,30 025 180 599 pavimento, carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos.
BARRIO EL PARRAL
12,85 144,49 1.856,70 Calle Francisco Remiro 1 1,00
mU01C030 m  DESMONTAJE DE BIONDA Calle Arroyo Canalillo 2 2,00
Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre ENTORNO CALLE SOL
camioén, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de c/Marqués de Zafra 3 3,00
sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
BARRIO EL PARRAL ; ) 6,00 87,76 526,56
calle Otero 1 48,10 48,10 PNO6 ud MONTAJE O DESMONTAJE DE SENAL DE CIRCULACION
Montaje o desmontaje y retirada o colocacion de sefial de circulacion viaria por
48,10 3,20 153,92 medios manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de medios
muU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA auxiliares, incluso carga y transporte a casillas municipales o lugar de empleo y
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre demolicién de la cimentacion.
camioén, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de BARRIO EL PARRAL
sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. '\Dﬂesm‘.’maje é 5'88
VILLAFRANCA ontaje '
Muro 1 3400 3400 ENTORNO _CALLE SOL
' ! - Desmontaje 5 5,00
MARTINEZ IZQUIERDO
34,00 3.15 107,10 Desmontaje 12 12,00
l—1F DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO Madrid
urb ges
) q Pagina 32 de 49




i MADRID,’

AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Direccion General de Espacio Publico, Obras e Infraestructuras

Subdireccién General de Conservacién de Vias Publicas e Infraestructuras Publicas
Servicio de Infraestructuras Viarias

Departamento de Vias Publicas

Remodelacion de la Urbanizacion en Diversos Viarios del Distrito de Salamanca

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12 12,00 mU02BD010 m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA
RUFINO BLANCO. . Excavacion en apertura de caja y carga de productos por medios
-Desmontaje Ramon Aguinaga 1 1,00 mecanicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre
-LL’\flgna]fLA 1 1,00 perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sélo se aplicara cuando la
- Desmontaie 4 400 excavacion se limite a la apertura de caja.
I ' BARRIO EL PARRAL
PNO02 ud MONTAJE O DESMONTAJE DE BOLARDO ’ ' ' '
. - - 9 . . saneao calzada 0,2 396,89 1,00 0,15 11,91
Montaje o0 desmontaje y retirada o colocacion de horquilla o bolardo por medios
manuales y/o mecénicos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de medios EZJSEESEEALLE SoL 02 699 36 100 0.15 20.98
auxiliares, incluso carga y transporte a casillas municipales o lugar de empleo y Saneos calzada 0’2 275’20 1'00 0’15 8’26
demolicion de la cimentacion. Pasos de vehiculos ' ' ' ' '
Egjﬁﬁg‘so CALLE SOL U 1100 cNizconde de Matamala 4 6,00 150 0,5 5,40
g ' c/Marqués de Zafra 1 6,00 1,50 0,15 1,35
Bolardos 16 16,00 MARTINEZ IZQUIERDO
MARTINEZ IZQUIERDO 30 30,00
RUFINO BLANCO Saneos acera 0,2 523,06 1,00 0,15 15,69
Rufino Blanco 7 700 Saneos calzada 0,2 335,00 1,00 0,15 10,05
Ramén Aguinaga 1 100 g;zgg zzll\?ei}?dlg: Zaragoza 1 153,00 1,00 0,30 45,90
AP RANCA ) 200 1 1383 100 015 207
' 1 3291 1,00 0,15 4,94
LUIS VILLA 1 12,20 100 015 183
Desmontaje Interseccion con calle Hermosilla y Plaza 15 15,00 reserva bibiloteca 1 68.32 100 015 10.25
RUFINO BLANCO
82,00 6,87 563,34
PN14 ud  MONTAJE O DESMONTAJE DE BANCO Saneos acera 02 197,56 100015 5,93
. . . ., L . Saneos calzada 0,2 155,09 1,00 0,15 4,65
Montaje o desmontaje y retirada o colocacién de banco en viario por medios
manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de 166,83 2.29 382,04
medios auxiliares, incluso carga y transporte a casillas municipales o lugar mUO2F010 m2 REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
de empleo y demolicién de la cimentacion. Refino, nivelacién y apisonado, por medios mecéanicos, de la explanacion.
ENTORNO CALLE SOL BARRIO EL PARRAL 1 196,87 196,87
Desmontaje 1 1,00 ENTORNO CALLE SOL
Montaje 1 1,00 Saneos acera 0,2 699,36 1,00 139,87
Saneos calzada 0,2 275,20 1,00 55,04
) 2,00 38,15 76,30 Pasos de vehiculos
PNO7 ud MONTAJE O DESMONTAJE DE PAPELERA DE PLASTICO c/Vizconde de Matamala 4 6,00 1,50 36,00
Montaje o desmontaje y retirada o colocacion de papelera de plastico en cMarqués de Zafra 1 6,00 1,50 9,00
viario por medios manuales y/o mecanicos, incluso retirada a pie de carga y MARTINEZ IZQUIERDO
con p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casillas Saneos acera 02 523,06 1,00 104,61
municipales o lugar de empleo y demolicion de la cimentacion. Saneos calzada 02 33500 100 67,00
ENTORNO CALLE SOL g;:gg geéll\?ei:glgs Zaragoza 1 153,00 1,00 153,00
- desmontaje 2 2,00
montae ' 5 500 1 1383 1,00 1383
' 1 32,91 1,00 32,91
1 12,20 1,00 12,20
4,00 20,28 81,12 - ' ' !
mU14L130 ud TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P<30,FUERA DE OBRA ;QeLs”e;rl\’/\‘ao bg’i'f\‘ﬁ?;% 1 68,32 1,00 68,32
Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque, S 02 197 56 100 3951
incluso poda de acondicionamiento, proteccion del cepellén, transporte fuera aneos acera ' ' ' '
Inc p aco ' -€ g , Saneos calzada 02 155,09 1,00 31,02
de obra(al lugar indicado por la D.O.) nueva plantacién y primer riego (al
menos 6 unidades). 959,18 0,65 623,47
ENTORNO CALLE SOL 8 8,00 mU02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de
E02AMOT0 i EXTRACCION TOCON 8,00 160,46 1.283,68 profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion
m u S . de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
Extraccion y transporte a vertedero de tocon. transporte
ENTORNO CALLE SOL 1 1,00 BARRIO EL PARRAL
bordillo 1 22,10 0,40 0,30 2,65
100 4419 4419 1 47,40 040 030 569
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1 15,80 0,40 0,30 1,90 2 48,10 0,40 38,48
1 97,30 0,40 0,30 11,68 4 1,50 0,40 2,40
1 93,30 0,40 0,30 11,20 1 25,00 0,40 10,00
2 48,10 0,40 0,30 11,54 Arroyo Canalillo 1 84,10 0,40 33,64
1 84,00 0,40 0,30 10,08 ENTORNO CALLE SOL
1 25,00 0,40 0,30 3,00 Bordillos 1 430,70 0,40 172,28
ENTORNO CALLE SOL 5 1,50 0,40 3,00
Bordillos 1 430,70 0,40 0,30 51,68 Alcorques 10 4,00 0,30 12,00
MARTINEZ IZQUIERDO MARTINEZ IZQUIERDO
Bordillos 1 265,10 0,40 0,30 31,81 Bordillos 1 280,74 0,40 112,30
RUFINO BLANCO pasos de vehiculos
Bordillos 1 118,00 0,40 0,30 14,16 bordillos 2 2,70 0,30 1,62
VILLAFRANCA 2 2,70 0,30 1,62
Muro 1 34,00 1,60 0,50 27,20 2 2,55 0,30 1,53
Bordillo delimitador pavimento 1 10,30 0,40 0,30 1,24 alcorques 6 4,00 0,30 7,20
Red de riego 1 92,80 0,40 0,30 11,14 RUFINO BLANCO
LUIS VILLA Bordillos 1 118,00 0,40 47,20
Nuevos Bordillos 1 79,50 0,40 0,30 9,54 Alcorques 1 12,00 0,30 3,60
1 76,65 0,40 0,30 9,20 VILLAFRANCA
Interseccion con calle Hermosilla 1 5,90 0,40 0,30 0,71 Muro 1 34,00 0,60 20,40
Bordillo 1 10,30 0,40 4,12
214,42 2,03 435,27 Alcorques 12 1,20 1,20 17,28
mU02BZ010 m3 EXCAVACION EN ZANJA A MANO Red de riego 1 92,50 0,40 37,00
Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en LUISVILLA
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso Nuevos Bordillos L 162,05 0,40 64,82
formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre Bordillos vados g 1'58 8'38 8'38 8'57
perfil, sin transporte. L5 ' ' 27
BARRIO EL PARRAL
. 701,39 2,90 2.034,03
Vados vehiculos 2 o om0 0B 0% mUO2F040 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
ENTORNO CALLE SOL ' ' ' ' Compacta_ci(’?n por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de
Pasos de vehiculos zanjas o cimientos.
c/Vizconde de Matamala 4 1,50 040 030 0,72 BARRIO EL PARRAL 1 194,88 194,88
c/Marqués de Zafra 1 1,50 040 030 018 ENTORNO CALLE SOL 1 187,28 187,28
Alcorques nuevos 10 4,00 030 030 3,60 MARTINEZ IZQUIERDO 1 124,27 124,27
MARTINEZ IZQUIERDO RUFINO BLANCO 1 50,80 50,80
pasos de vehiculos VILLAFRANCA 1 78,80 78,80
bordillos 2 2,70 030 030 0,49 LUIS VILLA 1 65,36 65,36
2 2,70 0,30 0,30 0,49
2 2,55 030 030 046 ) 701,39 048 336,67
alcorques 6 4,00 0,30 0,30 2,16 mUO05A010 m3 ARENA RIO ZANJAS DRENAJE
RUFINO BLANCO Suministro, extensién y compactacion de arena de rio, colocada en zanjas
Alcorques para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.
Calle Rufino Blanco 4 1,00 0,30 0,30 0,36 VILLAFRANCA
Calle Ramén Aguinaga 8 1,00 0,30 0,30 0,72 Red de riego 1 92,50 0,40 0,10 3,70
VILLAFRANCA
Alcorques 12 1,20 1,20 0,30 5,18 3,70 18,94 70,08
LUIS VILLA mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Bordillos Vados 2 1,50 030 030 021 Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos
2 1,50 030 030 027 adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
1562 2037 15876 \s/ﬁg:gRZ\llléago de Condiciones, medido sobre perfil.
mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA Red de riego 1 9250 040 015 555
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del ' ' ' '
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. 555 31,99 177,54
BARRIO EL PARRAL
Oltra 1 22,10 0,40 8,84
Francisco Remiro 1 47,40 0,40 18,96
Antonia Ruiz Soro 1 15,80 0,40 6,32
1 97,30 0,40 38,92
Otero 1 93,30 0,40 37,32
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mU02H010 m  TRANSPORTE BORDILLO RECUPER. 02 PAVIMENTACION
Transporte de bordillo recuperado a casilla u otra obra municipal, incluso mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA
descarga. Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos
LUIS VILLA seleccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de
Bordillo granito acera impar 1 60,20 60,20 Condiciones, medida sobre perfil.
BARRIO EL PARRAL
60,20 2.21 136,65 saneo acera 02 51248 100 015 15,37
i —— vados 2 5,00 1,50 0,15 2,25
TOTAL 01 ........................................................................................................................................ 58147,09 saneao calzada 0,2 396,89 1,00 0,15 11,91
ENTORNO CALLE SOL
Saneos acera 0,2 699,36 1,00 0,15 20,98
Saneos calzada 0,2 275,20 1,00 0,15 8,26
MARTINEZ 1IZQUIERDO
Saneos acera 0,2 523,06 1,00 0,15 15,69
Saneos calzada 0,2 335,00 1,00 0,15 10,05
Reserva Bibiloteca 1 13,00 2,55 0,15 4,97
RUFINO BLANCO
Saneos acera 0,2 197,56 1,00 0,15 5,93
Saneos calzada 0,2 155,09 1,00 0,15 4,65
100,06 33,07 3.308,98
mUO3EB010 m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con arido
procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica,
incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
BARRIO EL PARRAL
Calzada que pasa a acera 1 396,89 1,00 0,15 59,53
saneo acera 0,2 512,48 1,00 0,15 15,37
vados 2 5,00 1,50 0,15 2,25
saneao calzada 0,2 396,89 1,00 0,15 11,91
bordillos 1 22,10 0,30 0,30 1,99
1 47,40 0,30 0,30 4,27
1 15,80 0,30 0,30 1,42
1 97,30 0,30 0,30 8,76
1 93,30 0,30 0,30 8,40
2 48,10 0,30 0,30 8,66
1 84,10 0,30 0,30 7,57
1 25,00 0,30 0,30 2,25
1 71,11 0,30 0,30 6,40
ENTORNO CALLE SOL
Calzada que pasa a acera 1 275,20 1,00 0,15 41,28
Bordillos 1 430,70 0,30 0,30 38,76
5 3,00 0,30 0,30 1,35
10 4,00 0,30 0,30 3,60
Saneos acera 0,2 699,36 1,00 0,15 20,98
Saneos calzada 0,2 275,20 1,00 0,15 8,26
MARTINEZ 1IZQUIERDO
Saneos acera 0,2 523,06 1,00 0,15 15,69
Saneos calzada 0,2 335,00 1,00 0,15 10,05
Reserva Biblioteca 1 14,00 2,55 0,15 5,36
Cruce Pilar de Zaragoza 1 155,00 1,00 0,15 23,25
Bordillos 1 280,74 0,40 0,30 33,69
2 2,70 0,40 0,30 0,65
2 2,70 0,40 0,30 0,65
alcorques nuevos 6 4,00 0,30 0,30 2,16
pasos de vehiculos
2 6,00 1,00 0,15 1,80
1 12,00 1,00 0,15 1,80
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RUFINO BLANCO mUO6A110 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV
Calzada que pasa a acera 1 155,09 1,00 0,15 23,26 Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo
Bordillos 1 118,00 040 030 14,16 prefabricado de hormigon en recta o curva, tipo IV de las normas
1 12,00 0,30 0,30 1,08 municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir
ggzggz i;fzr;da g'g ;‘%gg 1’88 g'ig ggg excavacion ni hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras
VILLAFRANCA ' ' ' ' ' con zona terriza, vados 0 zonas verdes.
Bordillos 1 10,30 030 0,30 0,93 BARRIO EL PARRAL
7 5,66 0,30 0,30 357 Calle Otero (acera privada) 1 25,00 25,00
8 5,66 0,30 0,30 4,08 ENTORNO CALLE SOL
15 5,66 033 015 4,20 Pasos > 3,00 15,00
1 5,66 1,49 015 127 Alcorques 10 4,00 40,00
Rampa 1 9.50 180 015 257 MARTINEZ IZQUIERDO
1 20,70 1,80 0,15 5,59 Interseccion calle Pilar de Zaragoza 4 3,80 15,20
-1 9,50 1,80 0,15 -2,57
1 34,00 340 0,5 17,34 95,20 8,53 812,06
1 20,70 3,40 015 410,56 mUO6A130 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI
Alcorques 12 1,44 0,40 0,30 2,07 Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo
Reposicion zanja riego 1 92,50 0,40 0,15 5,55 prefabricado de hormigén, en recta o curva, tipo VI de las normas
Preaviso rampa 1 3,71 1,20 0,15 0,67 municipales de 10 x 20 cm, para delimitacion de alcorques sin rejilla, incluso
_ 1 2,30 1,20 0,15 0,41 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y
Preaviso escalera 2 5,66 1,20 0,15 2,04 refuerzo.
LUIS VILLA MARTINEZ IZQUIERDO
Calzada que pasa a acera 1 86,60 1,00 0,15 12,99 Pasos de vehiculos 8 270 21,60
Vados 1 6,00 1,50 0,30 2,70 Alcorques 6 4,00 24,00
Vadqs 1 12,00 1,50 0,30 5,40 RUFINO BLANCO
Bordillos 1 162,05 0,40 0,30 19,45 Alcorques 1 4,00 4,00
2 4,00 8,00
476,87 76,86 36.652,23 VILLAFRANCA
mU0BAO70 m  BORDILLO PREF.RECTO TIPO II _ o _ ) Delimitacién bordillo asfalto-loseta 1 10,30 10,30
Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo Alcorques 12 4,00 48,00
prefabricado de hormigdn, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x Peldafieado 7 5,66 39,62
28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni 8 5,66 45,28
hormigon de solera y refuerzo, para delimitaciéon de aceras con calzadas.
BARRIO EL PARRAL 200,80 8,53 1.712,82
bordillo nuevo 1 22,10 22,10 mUO6A160 m  BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO
1 47,40 47,40 Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de bordillo
1 15,80 15,80 izquierdo o derecho, prefabricado de hormigdn, para formacioén de vados
1 97,30 97,30 peatonales, tipos IX-A y IX-B segun N.E.C., incluso mortero de asiento y
1 93,30 93,30 rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de solera y refuerzo.
2 48,10 96,20 BARRIO EL PARRAL
1 84,10 84,10 Paso de peatones 1 2,00 2,00
ENTQRNO CALLE SOL 6 2,00 12,00
Bordillos ' 1 430,70 430,70 2 2,00 4,00
*a deducir: 2 2,00 4,00
pasos de peatones -1 30,00 -30,00 2 2,00 4,00
-1 45,00 -45,00 Vados 2 2,00 4,00
RUFINO BLANCO ENTORNO CALLE SOL
Bordillos Pasos de peatones 10 2,00 20,00
Calle Rufino Blanco 1 80,00 80,00 Pasos de vehiculos 5 2,00 10,00
Calle Ramon Aguinaga 2 19,00 38,00 MARTINEZ IZQUIERDO
Pasos de peatones 13 2,00 26,00
929,90 13,26 12.33047 Pasos de vehiculos 3 2,00 6,00
mUOGAQ90 m  BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO I . . . . Reserva biblioteca 1 2,00 2,00
Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo RUFINO BLANCO
granitico recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso Pasos de peatones 6 2,00 12,00
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigon de solera 'y LUIS VILLA
refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas. Vados 2 2,00 4,00
MARTINEZ IZQUIERDO 1 215,00 215,00 Paso de peatones 2 2,00 4,00
215,00 29,75 6.396,25 114,00 11,64 1.326,96
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mUOBA170 m  BORDILLO PREF. TIPO X. VADO 1 84,10 1,50 126,15
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo 1 35,00 1,50 52,50
prefabricado de hormigén, para formacion de vados peatonales, tipo X segin ENTORNO CALLE SOL
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavacién ni ll?/l(fFr;'ll'sl'NEZ ZOUIERDO 1 611,31 1,00 611,31
hormigon de solera y refuerzo. Aceras Q 1 3755 100 37552
BARRIO El.‘ PARRAL Calzada que pasa a acera 1 511,06 1,00 511,06
pasos rebajados 1 3,00 3,00 RUEINO BLANCO
6 3,00 18,00 Aceras
g 388 288 Calle Rufino Blanco 1 237,57 1,00 237,57
5 3'00 6’00 Calle Ramén Aguinaga 1 54,41 1,00 54,41
' ' 1 50,05 1,00 50,05
vados 2 3,00 6,00 VILLAFRANCA
ENTORNO CALLE SOL Peldafieado escaleras 8 5,66 0,33 14,94
Pasos de peatones 10 3,00 30,00 Escaleras 7 566 033 1307
Pasos de vehiculos 5 3,00 15,00 1 5’66 1’ 49 8’ 43
MARTINEZ IZQUIERDO Rampa 1 9’50 1’80 17’10
Pasos de peatones 13 3,00 39,00 1 20’70 1’80 37’26
Pasos de vehiculos 1 4,00 4,00 1 9’50 1’80 _17’10
L o 1 3400 340 115,60
Reserva bibloteca 1 1400 14,00 1 20,70 340 7038
' ' Paso de peatones 1 84,15 1,00 84,15
RUFINO BLANCO LUIS VILLA
Pasos de peatones 6 3,00 18,00 .
LUIS VILLA Pasos de peatones hermosiilla 1 37,65 37,65
Vados R o8 299231 16.22 1853527
Pasos de peatones 5 4'00 8’00 mUO6CHO30 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm
' ' Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color negro, de 21 x 21 cm
207,00 1162 2.405,34 en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso mortero de
mU0BA260 m  BORDILLO GRANITICO 20X100X20CM asiento y enlechado de juntas.
Suministro y colocacién manual mediante til de seguridad de bordillo BARRIO EL PARRAL 0,15 921,87 138,28
granitico recto o curvo de 20 x 100 x 20 cm. (labra corte de sierra) incluso Eﬁlﬁ\l%NgL/?\ﬁng SoL 0.15 650,00 97.50
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigon de solera y 015 23757 3564
refuerzo, para delimitacion de aceras. 0’15 50’05 7’51
LUISVILLA | VILLAFRANCA 015 20307 30,46
Nuevos Bordillos 1 79,50 79,50 LUIS VILLA 015 3711 557
1 76,65 76,65 ’ ’ '
Interseccion con calle Hermosilla 1 5,90 5,90 31496 16.40 5165 34
16205 e T 29157 mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA
MUOBA245 m  BORD. GRANIT. 10X100X8CM COL. MECANICA ' ' T Suministro y colocacién de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
Suministro y colocacion con medios mecénicos de bordillo granitico recto o gg:g?ﬁ:jodgeg.rarﬂgsmemo’ en aceras, incluso mortero de asiento y
curvo de 10 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y MARTINEZ IZQUIEJF?DO ) 015 86708 13006
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de solera y refuerzo, para RUFINO BLANCO 015 5441 8.16
delimitacion de aparcamiento. ’ ’ '
LUISVILLA ) 138,22 18,71 2.586,10
Pasos de vehiculos 4 1,80 7,20 mUOBCLO50 ~ m2 LOSA GRANITICA 60x40x6cm
=20 TR a0 Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de losa granitica
mUOGCHO10 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm ' ' ' gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 6 cm de
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm szpﬁz?;,ssentada sobre hormigdn, incluso mortero de asiento y enlechado
en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y LUISJ VILLA
enlechado de juntas. Aceras 1 24500 100 245,00
BARRIO EL PARRAL
1 ‘ggg g;g 1;;;2 MUOBCHOS0 ~ m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
1 9050 150 13575 Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en color,
1 93'30 1’50 139’95 de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso
5 4810 150 144,30 mortero de asiento y enlechado de juntas.
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BARRIO EL PARRAL 35,70 30,37 1.084,21
pasos peatones 1 23,10 1,00 23,10 muU07A010 m2 LIMPIEZA'Y BARRIDO DEL FIRME
ENTORNO CALLE SOL Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
pasos peatones 1 120,65 1,00 120,65 VILLAFRANCA
MARTINEZ IZQUIERDO Superficie a asfaltar 1 58,50 8,71 509,54
pasos peatones 1 38,50 1,00 38,50 1 34,00 5,66 192,44
RUFINO BLANCO
pasos peatones 1 12,07 1,00 12,07 701,98 0,29 203,57
VILLAFRANCA mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Paso de peatones 1 2,16 1,00 2,16 Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacion de
LUIS VILLA 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas
pasos peatones 1 325 100 325 bituminosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
, 199,73 16,92 337943 BARRIO EL PARRAL L w1 100 2210
PN04 m2 ITO_SETA HIDRAULIC/_\ ACANALADA CO_LOR 4Qx40 cm 1 47’ 40 1’00 47' 40
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color de 40 x 40 cm con 1 15.80 100 15,80
acanaladuras, segun UNE 127029 y ordenanza S.B.A., en aceras de pasos 1 97,30 1,00 97,30
de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 1 53,70 7,00 375,90
BARRIO EL PARRAL 1 37,20 1,00 37,20 1 48,10 7,80 375,18
ENTORNO CALLE SOL 1 84,10 1,00 84,10
Pasos de peatones 1 50,10 1,00 50,10 ENTORNO CALLE SOL 1 970,00 1,00 970,00
MARTINEZ IZQUIERDO MARTINEZ IZQUIERDO
pasos peatones 1 45,30 1,00 45,30 Calle Cartagena-Calle Rafael Bonilla 1 1.090,00 1,00 1.090,00
RUFINO BLANCO RUFINO BLANCO
Pasos de peatones 1 21,21 1,00 21,21 junto a nuevos bordillos 1 118,00 0,60 70,80
VILLAFRANCA paso de peatones calle Ramén Aguinaga 1 5,00 4,40 22,00
Paso de peatones 1 11,40 1,00 11,40 VILLAFRANCA
Preaviso rampa 1 3,71 1,20 4,45 Superficie a asfaltar 1 58,50 8,71 509,54
1 2,30 1,20 2,76 1 34,00 5,66 192,44
Preaviso escalera 2 5,66 1,20 13,58 -1 6,55 5,66 -37,07
LUIS VILLA
pasos peatones 1 10,13 1,00 10,13 3.835,49 0,49 1.879,39
mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
) 196,13 19,25 3.775,50 Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacion de
mU06B110 m2  ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS _ _ L _ 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacién y barrido de
Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigdn sinusoidal la superficie.
o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de Superficie a asfaltar 1 58,50 871 509,54
juntas con arena caliza fina en color gris.
BARRIO EL PARRAL 509,54 0,36 183,43
Vados 1 26,30 1,00 26,30 mUO07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
ENTORNO CALLE SOL Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
\I\CITFZ)'IS'II\K]?ZK:I;'OQSUlERDO 1 100,00 1,00 100,00 AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
Interseccion calle Pilar de Zaragoza 1 155,00 1,00 155,00 gﬂg:FggsE,Lp;irR%menos de 3000 m2 de extension.
\L/S‘Ijsoi/‘l’f[‘/"f”'os 1 6000 100 60,00 calle Otero 1 698,00 1,00 698,00
ENTORNO CALLE SOL
calzada 1 22228 igg 22;(5)8 Calle Vizconde de Matamala 1 970,00 1,00 970,00
Vados 1 7:40 1:00 7:40 MARTINEZ IZQUIERDO .
1 17,60 100 1760 Calle Cartagena-Calle Rafael Bonilla 1 1.090,00 1,00 1.090,00
2.758,00 6,14 16.934,12
, } 673,80 29,36 19.782,17 mUOTDALI0  t  MBC AC 22/32 CALSILICEO S<3000 (ANTIGUA G)
muU06B120 m2 ADOQUIN PREF. e=8cm COLOR L . . .
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigén sinusoidal .S”m'”'sm y pues?ta en obra de mezcla bltumlnosa en callentg, .AC 22/32
o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de |nt§rmedla G, antigua gruesa (G). en capas [ntermedlas, con aridos calizos o
juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o ;'&'ﬁﬁg?&ﬁg una superficie total de extension menor de 3000 m2.
combinados. ‘ ;
MARTINEZ IZQUIERDO Paso de peatones elevado calle Ramén Aguinaga 24 33,50 1,00 0,15 12,06
Reserva Biblioteca 1 14,00 2,55 35,70 12,06 4409 531,73
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mUO7E030 m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 5 cm 20 20,00
Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 5 cm de espesor
totalmente terminada. ) 201,00 74,72 15.018,72
BARRIO EL PARRAL mU16H010 ud BO.LARDO C|L|NDR|(;O MU-35A ) ) . .
junto a nuevos bordillos 1 22,10 0,60 13,26 Suministro y colocacién de bolardo cilindrico para zona histérica, de
1 47,40 0,60 28,44 fundicion de hierro, h= 0.50 m, segin N.E.C. (MU-35A), holomologado,
1 15,80 0,60 9,48 incluso cimentacion.
1 97,30 0,60 58,38 BARRIO EL PARRAL 6 6,00
1 84,10 0,60 50,46 ENTORNO CALLE SOL 19 19,00
RUFINO BLANCO
junto a nuevos bordillos 1 118,00 0,60 70,80 25,00 151,48 3.787,00
mU16M020 m  VALLA SOL BAJA MU-46B
) . . 230,82 26,76 6.176,74 Suministro y colocacién de valla peatonal modelo Sol baja, segin N.E.C.
PNO5 m2 MICROAGL.SILIC.COLOR BETUN SINTETICO 4cm (MU-46B), holomologada, incluso cimentacion.
Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en BARRIO EL PARRAL
caliente, en capa de 2 cm. de espesor, coloreado, en pavimentos de vias ¢/Antonia Ruiz Soro 1 10,60 10,60
ciclistas, con aridos siliceos y ligante sintético incoloro pigmentable.
VILLAFRANCA 10,60 112,98 1.197,59
Superficie a asfaltar 1 58,50 8,71 509,54 mU14N150 ud PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.
1 34,00 5,66 192,44 Proteccién de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
-1 6,55 5,66 -37,07 MARTINEZ IZQUIERDO 6 6,00
664,91 13,13 8.730,27 6,00 87,17 523,02
PNO3 M2 ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA mU16D100 ud BANCO TABLILLAS MU-17
Encofrado plano_en muros, con paneles fenolicos, acabado cara vista, incluso berenjenos, Suministro y colocacion de banco de tablillas de 2 m de largo con patas de
desencofrado y impieza. hierro fundido pintadas y refuerzo central de pletina 30/3 mm segun N.E.C.
VILLAFRANCA 2 3400 205 13940 (MU-17), holomologado, incluso anclaje.
139.40 14.89 2.075.67 VILLAFRANCA 8 8,00
muU03DMO030 m3  ARMAR HA-25/P/20 CEM II, MUROS
P . . 8,00 414,40 3.315,20
Suministro y puesta en obra de ho.rmlgon paraiarmar.,'moldeado y vibrado, PN15 ud  MESA DE JUEGOS MULTIUSOS
en muros y paramentos de cualquier forma y dimensién y colocado a Suministro y colocacién de mesa de ajedrez, incluso anclaje.
cualquier altura, con HA-25/P/20 (CEM-II), con &rido procedente de cantera, VILLAFRANCA 3 3,00
de tamafio maximo 20 mm y consistencia plastica.
VILLAFRANCA 1 4454 44,54 3,00 570,22 1.710,66
mU16MO065 m  BAR. DE CHAPA PERFORADA DOBLE PASAMANOS MU-53
) 44,54 91,35 4.068,73 Suministro y colocacion de barandilla para escalera y rampas de chapa
mU16H080 ud BOLARDO CILINDRICO ALUMINIOMU-35] L . perforada con pasamanos a doble altura en zona 3; segin N.E.C. (MU-53),
Suministro y colocacidn de bolardo cilindrico de fundicidn de aluminio, de 90 holomologada, incluso anclaje.
cm de altura, segtn N.E.C. (MU-35J), holomologado, incluso cimentacion. VILLAFRANGA
BARRIO EL PARRAL Rampa 2 34,00 68,00
pasos peatones 1 2,00 2,00 Escaleras 1 8,00 8,00
6 2,00 12,00
2 2,00 4,00 76,00 201,66 15.326,16
2 2,00 4,00 muU03DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUG.B500S
1 2,00 2,00 Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
Egggiggoﬁi‘w SoL 57 5700 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segln peso tedrico.
MARTINEZ IZQUIERDO VILLAFRANCA 1 1.976,00 1.976,00
pasos peatones 13 13,00
pasos de vehiculos 4 4,00 1.976,00 154 3.043,04
RUFINO BLANCO —
pasos peatones 6 2,00 12,00 TOTAL 2.t bbb b bbb ettt b et bbbt 260.935,34
2 2,00 4,00
LUIS VILLA
pasos peatones 2 2,00 4,00
VILLAFRANCA
Paso de peatones 2 2,00
LUIS VILLA
61 61,00
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03 SERVICIOS AFECTADOS Calle Ramo6n Aguinaga pozo sumidero 2 3,50 0,70 1,50 7,35
PN10 ud CALAS LOCALIZACION SERVICIOS RUFINO BLANCO
Calas (3 uds) sobre pavimento existente y gestiones para localizacién de servicios Calle Rufino Blanco retranqueo sumideros 1 2,00 0,70 0,30 0,42
existentes. Demolicion y apertura de zanjas mediante medios manuales, localizacion Calle Ramon Aguinaga conexion sumidero a colector general 1 15,00 0,80 1,50 18,00
de servicios, proteccién de canalizaciones con hormigon, relleno de zanjas con Calle Ramon Aguinaga pozo sumidero 2 3,50 0,70 150 735
medios manuales. LUIS VILLA
BARRIO EL PARRAL 2 2,00 colectores DN400 2 4,00 0,80 1,00 6,40
2,00 158,27 316,54 . 121,87 2,03 259,58
mUO1BEQ70 m  SERRADO DE PAVIMENTO muU02BZ010 m3 EXCAVACION EN ZANJA A MANO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora. Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
BARRIO EL PARRAL cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso
colectores DN400 1 53,40 53,40 formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.
) 53,40 2,87 153,26 BARRIO EL PARRAL
mUO01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON sumideros 7 0,80 0,80 1,00 4,48
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o MARTINEZ IZQUIERDO
similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso retirada y carga de Retranqueos pozos absorbederos 5 2,00 0,70 1,50 10,50
productos, medido sobre perfil, sin transporte. RUFINO BLANCO
BARRIO EL PARRAL Retranqueo sumidero 1 0,80 0,80 1,00 0,64
colectores DN500 1 53,40 070 030 11,21 LUIS VILLA
ENTORNO CALLE SOL sumideros 2 0,80 0,80 1,00 1,28
colectores DN400 1 46,50 0,70 0,30 9,77
MARTINEZ IZQUIERDO ) 16,90 29,37 496,35
Retranqueos pozos absorbederos 5 2,00 0,70 0,30 2,10 muU02BZ100 m3 EXCAVACION POZOMM.H<3m
LUIS VILLA Excavacion en pozo por medios mecéanicos y hasta 3 metros de
colectores DN400 2 4,00 0,80 0,30 1,92 profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
] 25,00 22,36 559,00 BARRIO EL PARRAL
mUO1BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON pozos absorbederos 6 1’50 1’50 3’00 40’50
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, incluso ENTORNO CALLE SOL
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. pozos absorbederos 11 1,50 1,50 2,00 49,50
BARRIO EL PARRAL MARTINEZ IZQUIERDO
sumideros 6 0,80 0,80 0,30 1,15 pozos 5 1,50 1,50 1,50 16,88
pozos absorbederos 7 1,50 1,50 0,30 473 RUFINO BLANCO
ENTORNO CALLE SOL Pozos absorbederos 2 1,50 1,50 2,00 9,00
pozos absorbederos 11 1,50 1,50 0,30 743
sumideros 1 1,50 1,50 0,30 0,68 115,88 2,71 314,03
MARTINEZ IZQUIERDO mUO02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Retranqueos pozos absorbederos 5 2,00 0,70 0,30 2,10 Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
RUFINO BLANCO fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Calle Rufino Blanco retranqueo sumideros 1 2,00 0,70 0,30 0,42 BARRIO EL PARRAL
Calle Ramon Aguinaga conexion sumidero a colector general 1 15,00 0,80 0,30 3,60 colectores DN400 1 53,40 0,70 37,38
Calle Ramén Aguinaga pozos sumideros 2 3,50 0,70 0,30 1,47 ENTORNO CALLE SOL
LUIS VILLA colectores DN40O 1 46,50 0,70 32,55
sumideros 2 0,80 0,80 0,30 0,38 MARTINEZ IZQUIERDO
Retranqueos pozos absorbederos 5 2,00 0,70 7,00
i 21,96 54,69 1.200,99 RUFINO BLANCO
mu02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H <3 m Calle Rufino Blanco retranqueo sumideros 1 2,00 0,70 1,40
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de Calle Ramdn Aguinaga conexion sumidero a colector general 1 15,00 0,80 12,00
profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion Calle Ramén Aguinaga pozo sumidero 2 3,50 0,70 4,90
de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin LUIS VILLA
transporte. colectores DN400 2 4,00 0,70 5,60
BARRIO EL PARRAL
colectores DN400 1 53,40 070 1,00 37,38 ) 10083 2,90 29241
ENTORNO CALLE SOL mUO02F040 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
colectores DN40O 1 46,50 0,70 1,00 32,55 Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de
RUFINO BLANCO zanjas o cimientos.
Calle Rufino Blanco retranqueo sumideros 1 2,00 0,70 0,30 0,42 BARRIO EL PARRAL
Calle Ramén Aguinaga conexion sumidero a colector general 1 15,00 0,80 1,50 18,00 colectores DN400 1 53,40 0,70 37,38
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ENTORNO CALLE SOL 1 32,55 1,00 32,55 adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
MARTINEZ IZQUIERDO 1 7,00 7,00 segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
RUFINO BLANCO 1 18,30 1,00 18,30 BARRIO EL PARRAL
LUIS VILLA 1 5,60 5,60 colectores DN40O 1 53,40 070 070 26,17
ENTORNO CALLE SOL
100,83 048 48,40 colectores DN400 1 46,50 070 0,70 22,79
mUO02EA020 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA MARTINEZ IZQUIERDO
Suministro, extensién y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de Retranqueos pozos absorbederos 5 2,00 0,70 1,20 8,40
asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en RUFINO BLANCO
capas de 10 cm, medido sobre perfil. Calle Rufino Blanco retranqueo sumideros 1 2,00 0,70 1,00 1,40
BARRIO EL PARRAL Calle Ramén Aguinaga conexién sumidero a colector general 1 15,00 0,80 1,00 12,00
colectores DN400 1 53,40 0,70 0,15 5,61 Calle Ramén Aguinaga pozo sumidero 2 3,50 0,70 1,00 4,90
ENTORNO CALLE SOL LUIS VILLA
colectores DN400 1 46,50 0,70 0,15 4,88 colectores DN400 2 4,00 0,80 0,70 4,48
MARTINEZ IZQUIERDO
Retrangueos pozos absorbederos 5 2,00 0,70 0,15 1,05 ) 80,14 31,99 2.563,68
LUIS VILLA mUO05A010 m3 ARENA RIO ZANJAS DRENAJE
colectores DN400 2 4,00 0,80 0,15 0,96 Suministro, extensién y compactacion de arena de rio, colocada en zanjas
para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.
12,50 23,00 287,50 RUFINO BLANCO
mU03EB010 m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES Calle Rufino Blanco retranqueo sumideros 1 2,00 0,70 0,10 0,14
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en Calle Ramdn Aguinaga conexion sumidero a colector general 1 15,00 0,80 0,10 1,20
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, Calle Ramon Aguinaga pozo sumidero 2 3,50 0,70 0,10 0,49
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con &rido
procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica, 183 18,94 34,66
incluso parte proporcional de juntas de contraccion. MUO3FAQ30 M3 MASA HM-20/P/40 CEM Il SOLERA ALC. . .
BARRIO EL PARRAL Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa, vibrado, en solera 'y
colectores DN40O 1 30,00 0,70 0,30 6,30 refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier
ENTORNO CALLE SOL profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de
colectores DN400 1 46,50 0,70 0,30 9,77 tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica.
MARTINEZ IZQUIERDO BARRIO EL PARRAL
Retranqueos pozos absorbederos 5 2,00 0,70 0,15 1,05 pozos 6 1,60 1,60 0,45 6,91
RUFINO BLANCO sumideros 7 0,80 0,60 0,10 0,34
Calle Rufino Blanco retranqueo sumideros 1 2,00 2,00 ENTORNO CALLE SOL
Calle Ramén Aguinaga conexion sumidero a colector general 1 15,00 15,00 pozos 11 1,60 1,60 0,45 12,67
Calle Ramén Aguinaga pozo sumidero 2 3,50 7,00 MARTINEZ IZQUIERDO
LUIS VILLA Retranqueos pozos absorbederos 5 1,60 1,60 0,45 5,76
colectores DN400 2 4,00 0,80 0,30 1,92 RUFINO BLANCO
sumideros 1 0,80 0,60 0,10 0,05
43,04 76,86 3.308,05 pozos 2 1,60 1,60 0,45 2,30
mUO9AV010 m  TUBERIA PVC, @315 mm LUIS VILLA
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y sumideros 2 0,80 0,60 0,10 0,10
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble
pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 28,13 85,38 2.401,74
seglin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 315 mm, incluso MUOBAR030 E%bL.ADRdMTlgs.’I(Ikm ZANJA CEM-I St (ML q
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad. abrica de ladrillo ceramico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero
BARRIO EL PARRAL de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, colocada en
colectores DN400 1 53.40 53,40 galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en
ENTORNO CALLE SOL general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x 11,5
colectores DN400 1 46,50 46,50 X 7 cm).
MARTINEZ IZQUIERDO BARRIO EL PARRAL
Retranqueos pozos absorbederos 5 2,00 10,00 pozos 6 0,24 3,45 2,50 12,42
RUFINO BLANCO ENTORNO CALLE SOL
Calle Ramén Aguinaga conexién sumidero a colector general 1 15,00 0,80 1,50 18,00 pozos 11 0,24 3,45 1,50 13,66
LUIS VILLA MARTINEZ 1IZQUIERDO
colectores DN400 2 4,00 8,00 pozos 5 0,24 3,45 1,50 6,21
RUFINO BLANCO
135,90 35,81 4.866,58 sumideros 1 0,24 2,80 0,80 0,54
mUO02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO pozos 2 0,24 3,45 1,50 2,48
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos LUIS VILLA
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sumideros 2 0,24 2,80 0,80 1,08 sumideros 1 1,00
LUIS VILLA
36,39 187,22 6.812,94 sumideros 2 2,00
mu08BC030 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II
Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 3,00 7118 213,54
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, PN12 ud SUMIDERODELADRILLOh=0,70m
colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general. Sumidero para recoglda de pluviales, de dlmen_spnes interiores 60x30 cm. y 70 cm.
BARRIO EL PARRAL de profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40 de 10 cm.
de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de
pozos 6 1,00 3,45 2,50 51,75 I
ENTORNO CALLE SOL espesor, sentqd9§ con mortero de cemento, enfoscada y brqmda interiormente,
pozos 1 1,00 345 250 9488 |lreJ!IIa de fundicion de_6§0x350x3 cm., con marco de fundicion, enrasada al
MARTINEZ IZQUIERDO 5 1,00 345 1,50 2588 pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
RUFINO BLANCO
sumideros 1 1,00 2,80 0,80 2,24 BARRIO EL PARRAL 7 7,00
pozos 2 1,00 3,45 2,50 17,25 ENTORNO CALLE SOL 1 1,00
LUIS VILLA RUFINO BLANCO 1 1,00
sumideros 2 1,00 2,80 0,80 4,48
9,00 213,63 1.922,67
3 196,48 10,46 2.055,18 mU09BV080 ud BUZON-TAPA POZO ABSORBEDERO
mU08BC050 m2 ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II Suministro e instalacion de buzén y tapa de fundicion ductil con grafito
Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para
y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, colectores, pozos absorbederos, para clase de carga C250, segtn N.E.C.
pozos de saneamiento o arquetas en general. BARRIO EL PARRAL 6,00
BARRIO EL PARRAL ENTORNO CALLE SOL 11 11,00
pozos 6 1,00 3,45 2,50 51,75 MARTINEZ IZQUIERDO 5 5,00
ENTORNO CALLE SOL RUFINO BLANCO 2 2,00
pozos 11 1,00 3,45 2,50 94,88
MARTINEZ IZQUIERDO 5 1,00 3,45 1,50 25,88 24,00 272,77 6.546,48
RUFINO BLANCO PN09 ud ENTRONQUE A POZO EXISTENTE
sumideros 1 1,00 280 080 2,24 Entronque de acometida de tubular a pozo de alcantarillado existente.
pozos 2 1,00 3,45 2,50 17,25 BARRIO EL PARRAL
LUIS VILLA sumideros 13 13,00
sumideros 2 1,00 2,30 0,80 4,48 ENTORNO CALLE SOL
11 11,00
196,48 6,25 1.228,00 1 1,00
muU09BV130 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO MARTINEZ IZQUIERDO 5 5,00
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de RUFINO BLANCO
acero para acceso a pozos de registro, segun N.E.C. sumideros 1 1,00
BARRIO EL PARRAL pozos 2 2,00
pozos 6 5,00 30,00 LUIS VILLA
ENTORNO CALLE SOL sumideros 2 2,00
pozos 11 5,00 55,00
MARTINEZ IZQUIERDO 5 5,00 25,00 35,00 51,29 1.795,15
RUFINO BLANCO mU10DP110 ud PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.
pozos 2 5,00 10,00 Suministro e instalacién de programador autbnomo, formado por un circuito
impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios,
. 120,00 8,48 1.017,60 para 2 electrovalvulas, con conexion tipoteléfono o por infrarrojos.
muU09BV040 ud CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL ACERAS VILLAFRANCA 1 1,00
Suministro e instalacion de cerco y tapa de fundicion ddctil con grafito
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para 1,00 287,76 287,76
pozos de registro en aceras, clase de carga C-250, segun N.E.C. mU10DE010 ud ELECTROVALVULA @ 1"
RUFINO BLANCO Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o
Pozos 2 2,00 delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal
700 372 ST regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento 10 kg/cm2
mUOSBYOL0 ud  REJILLA FUNDICION DUCTIL ' ' ' caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
L . " L _ ! . . VILLAFRANCA 1 1,00
Suministro y colocacion de rejilla de fundicion ductil con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos 1.00 60,57 60,57
absorbederos, para clase de carga C250, segun N.E.C. mU10DV270 ud VALVULA ESFERA BRONCE @=1"
RUFINO BLANCO Suministro y colocacién de valvula de esfera de bronce de g=1" roscada e
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instalada. 04 SENALIZACION
VILLAFRANCA 1 1,00 mU15AV030 ud POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefales, de perfil
1,00 18,03 18,03 laminado en frio, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor,
mU10C160 ”Ad ARQ. 54X?8)t()3.2 PRdEF't‘jBR];'.:t')BRAdWDRgO.S/SOLERA | iilo de ci galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso
rqu_eta pre’ abricada de libra de vidrio, rectangular, con For’nl 0 de cierre, pequefia excavacion, anclaje de hormigon HM-20 y accesorios.
medidas minimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigén de 10 cm de BARRIO EL PARRAL
espesor y pendiente de salida de aguas. Paso de peatones (S-13) 6 6,00
VILLAFRANCA 1 1,00 2 2,00
2 2,00
1,00 86,72 86,72 ENTORNO CALLE SOL
mU10APA210 m  TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,16at. Paso de peatones (S-13) 12 12,00
Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad de 32 mm Entrada prohibido (R-101) 3 3,00
@ exterior y 16 atmésferas de presion de trabajo, incluso p.p. piezas Ceda el paso (R-1) 3 3,00
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta) MARTINEZ IZQUIERDO
VILLAFRANCA 1 92,50 92,50 Paso de peatones (S-13) 7 7,00
Sefial prohibido (R-301) 2 2,00
92,50 4,09 378,33 Entrada prohibido (R-101) 2 2,00
mU10DF150 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M Ceda el paso (R-1) 1 1,00
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero Sefial STOP (R-2) 1 1,00
autocompensante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5y 3.5 Sefial peligro (15-A) 2 2,00
kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.30 m. Seflal prohibido aparcar (R-308) 2 200
VILLAFRANCA 12 12,00 RUFINO BLANCO
' Paso de peatones (S-13) 4 4,00
12,00 148 1776 E[]ltr5aAda prohibido (R-101) i 188
mU14EB810 ud GLE. TRIACANTHOS DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA !
. . 2 oo . LUIS VILLA
Suministro y plantacion de Gleditsia triacanthos de 14-16 cm de Paso de peatones (S-13) 1 1.00
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer Entrada prohibido (R-101) 1 1:00
riego, a raiz desnuda. Ceda el paso (R-1) 1 1,00
VILLAFRANCA 8 8,00 Calle cortada (S-15 a) 1 1,00
4 4,00
55,00 42,44 2.334,20
12,00 46,52 558,24 mU15AV150 ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 1
mUL0DF310  ud ~ ANILLO @1.0M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola
Suministro e instalacion de anillo de tuberia integral con gotero o columna, de sefial de prohibicion y obligacion (R) circular de @ 60 cm,
autocompensante de @1,00m. Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
0.5y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema BARRIO EL PARRAL
antiraices. Sefial prohibido (R-101) 1 1,00
VILLAFRANCA 8 8,00 ENTORNO CALLE SOL
4 4,00 Entrada prohibido (R-101) 3 3,00
MARTINEZ 1IZQUIERDO
12,00 721 86,52 Entrada prohibido (R-101) 2 2,00
Sefial prohibido (R-301) 2 2,00
L 172 T T 40.455,70 Sefial prohibido aparcar (R-308) 2 2,00
RUFINO BLANCO
Entrada prohibido (R-101) 1 1,00
LUIS VILLA
Entrada prohibido (R-101) 1 1,00
12,00 53,03 636,36
mU15AV060 ud SENAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola
o columna, de sefial de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
BARRIO EL PARRAL
Sefial ceda el paso (R-1) 1 1,00
ENTORNO CALLE SOL
Ceda el paso (R-1) 3 3,00
MARTINEZ IZQUIERDO
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Ceda el paso (R-1) 1 1,00 16,02 3,28 52,55
Sefial peligro (15-A) 2 2,00 mU15AH250 m2  SIMBOLOS REPINTADO CONVENC.
RUFINO BLANCO Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
Ceda el psso (R-1) 1 1,00 cebra, marcas transversales de detencidn, etc., realmente repintado, con
EL;ldsa \(/e:LpLs/:o R . L0 pintura convencional.
! BARRIO EL PARRAL
afecciones 1 2,00 2,00
) 9,00 46,17 41553 ENTORNO CALLE SOL
mU15AV340 ud SENAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1 afecciones 5 2,00 10,00
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola MARTINEZ IZQUIERDO
o columna, de sefial informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante afecciones 5 2,00 10,00
nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. RUFINO BLANCO
BARRIO EL PARRAL afecciones 5 2,00 10,00
Paso de peatones (S-13) 6 6,00
ENTORNO CALLE SOL 32,00 9,93 317,76
Paso de peatones (S-13) 12 12,00 mU15AH110 m2 SIMBOLOS SPRAY-PLASTIC
MARTINEZ IZQUIERDO Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
Paso de peatones (S-13) 7 7,00 cebra, marcas transversales de detencidn, etc., realmente pintado con
ﬁ;’g’\ég Bel-zﬁ(')\lnceg 13 . 400 spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, incluso
LOIS VILLA &) ' prémarcaje.
Paso de peatones (S-13) 1 1,00 BARRIO EL PARRA.L .
Sefial calzada sin salida (S-15 a) 1 1’00 Raso de peatones sin semaforizar (M-4.3) 6 3,00 2,50 45,00
' simbolos 1 2,00 2,00
ENTORNO CALLE SOL
31,00 61,48 1.905,88 : .
mUISAV390  ud  SENAL (S)60X90 cm REFLECT. NIVEL 1 Z"r"nsgo‘lj(fspeat""es sin semaforizar (M-4.3) ; Sggg 100 1,00 ngg
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola 4 120 480
o columna, de sefial informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, reflectante 1 155 155
nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. MARTINEZ IZQUIERDO
BARRIO EL PARRAL Paso de peatones sin semaforizar (M-4.3) 6 3,00 3,00 54,00
Sefial plaza discapacitados (S-15A) 2 2,00 simbolos 3 2,00 6,00
RUFINO BLANCO
3 2,00 95,76 191,52 Paso de peatones sin semaforizar (M-4.3) 1 11,50 1,00 1,00 11,50
mU15AV250 ud SENAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 1 LUIS VILLA
Suministro y colocacidn sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola Paso de peatones sin semaforizar (M-4.3) 1 8,00 1,00 1,00 8,00
0 columna, de sefial de obligacion (R) octogonal de 60 cm de lado,
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. 221,65 217 4.812,02
MARTINEZ IZQUIERDO mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL
Sefial STOP (R-2) 1 1,00 Borrado de marca vial.
BARRIO EL PARRAL
1,00 63,97 63,97 simbolos y cebreados 1 2,00 2,00
mU15AH030 m  MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC ENTORNO CALLE SOL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada simbolos 4 2,20 8,80
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, ‘1‘ 1;2 i'gg

incluso premarcaje. MARTINEZ IZQUIERDO

BARRIO EL PARRAL 1 192,00 192,00 simbolos y cebreados 5 200 1000
ENTORNO CALLE SOL
linea de aparcamiento 2 11,25 22,50 R.UF”\IJO BLANCO
linea ceda (M-4.2) 3 3.00 9.00 simbolos y cebreados 5 2,00 10,00
22350 151 33749 37,15 1267 47069
mU15AH090 m  MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC B ——
Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada con TOTAL Q4. bbbttt 11.537,97
spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, incluso
premarcaje.
ENTORNO CALLE SOL
linea de aparcamiento 2 11,25 0,30 6,75
linea ceda (M-4.2) 3 3,00 9,00
1 0,27 0,27
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05 GESTION DE RESIDUOS
mG02B190 m3 TRA..RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL i 1.807,87 2,56 4.628,15
Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones MGO1A080 m3  CANON TIERRAS/MAT.PETREOS ACT. R,ESTAURAC'ON . )
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, Descarga de tierrras y materiales pétreos en actuaciones autorizadas de
con camién basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, restauracion de egpadlos ambientalmente degradados, acond|C|onam[ento o]
medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). relleno (restauracion de canteras, ...). Incluyendo el canon y el extendido.
* Escombros *Temas
bordillos no recuperados 1 030 030 154,42 =01/mUOLAO10 Excava zanja caja 1 166,83 =01/mU02BDO10
solado aceras 1 0,08 186,78 =01/mUO1BP030 Excav zanja bordillos 1 214,42 =01/mU02BZ020
solado adoquin 1 0,10 050 =01/PN13 Excav zanjaamano 1 15,62 =01/mU02BZ010
adoquin alcorques 1 0,06 0,96 =01/PN11 excav zanjas mmec servicios 1 15,62 =01/mU02BZ010
firme base hormigon mmec 1 24439 =01/mU01BF030 excav zanjas mman Servicios 1 127,87 =03/mU02BZ020
firme base hormigén mman 1 185,82 =01/mU01BF040 excav pozos 1 115,88 =03/mU02BZ100
mbc mmec 1 0,12 174,24 =01/mU01BP010
fresado 1 0,01 82,41 =01/mU07A020 656,24 412 2.703,71
firme base hormigon mmec servicios 1 25,00 =03/mUOLBF030 PNO8 m3 CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE AGLOMERADO o
firme base hormigon mman servicios 1 21,96 =03/mU01BF040 Gestién y descarga de producto procedente de fresado en destino final en
fabrica ladrillo 1 12,85 =01/mEO1DFL010 vertedero o para utilizacién en proceso industrial en planta asféltica, incluso
peldafios 1 0,40 0,30 10,19 =01/mE01DPW020 en horario nocturno.
* Tierras fresado 1 0,01 82,41 =01/mU07A020
Excava zanja caja 1 166,83 =01/mU02BD010
Excav zanja bordillos 1 214,42 =01/mU02BZ020 82,41 6,24 514,24
Excav zanja a mano 1 15,62 =01/mU02BZ010 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
excav zanjas mmec servicios 1 15,62 =01/mU02BZ010 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacion y
excav zanjas mman servicios 1 127,87 =03/mU02BZ020 demolicién (RCD), incluyendo el canon y el extendido.
excav pozos 1 115,88 =03/mU02BZ100 * Escombros
* Mobiliario bordillos no recuperados 1 030 030 154,42 =01/mUOLA010
bolardos 1 030 050 12,30 =01/PN02 solado aceras 1 0,08 186,78 =01/mUOLBPO30
B|c1nda 1 0,50 1,20 28,86 =01/mU01C030 solado adoquin 1 0,10 0,50 =01/PN13
sefiales 1 030 050 585 =01/PN06 adoquin alcorques 1 0,06 0,96 =01/PN11
Barandilla 1 030 0,50 510 =01/mu01C020 firme base hormigon mmec 1 244,39 =01/mU01BF030
firme base hormigén mman 1 185,82 =01/mU01BF040
1.807,87 524 9.473,24 mhbc mmec 1 012 174,24 =01/mU01BP010
mU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA firme base hormigon mmec servicios 1 25,00 =03/mU01BF030
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, firme base hormigon mman servicios 1 21,96 =03/mU01BF040
incluso descarga y extendido mecénico en su caso, medido sobre perfil. fabrica ladrillo 1 12,85 =01/mE01DFL010
* Escombros peldafios 1 0,40 0,30 10,19 =01/mE01DPWO020
bordillos no recuperados 1 0,30 0,30 154,42 =01/mU01A010 * Mobiliario
solado aceras 1 0,08 186,78 =01/mU01BP030 bolardos 1 0,30 0,50 12,30 =01/PN02
solado adoquin 1 0,10 0,50 =01/PN13 Bionda 1 0,50 1,20 28,86 =01/mU01C030
adoquin alcorques 1 0,06 0,96 =01/PN11 sefiales 1 0,30 0,50 5,85 =01/PN06
firme base hormigon mmec 1 244,39 =01/mU01BFO030 Barandilla 1 0,30 0,50 5,10 =01/muU01C020
firme base hormigén mman 1 185,82 =01/mU01BF040
mbc mmec 1 0,12 174,24 =01/mU01BP010 1.069,22 13,39 14.316,86
fresado 1 0,01 82,41 =01/mU07A020
firme base hormigon mmec servicios 1 25,00 =03/mU01BF030 TOTAL 05ttt ettt ettt bbbttt es bbbt bbb bbb st a bbb s bt s s b aes 31.636,20
firme base hormigon mman servicios 1 21,96 =03/mU01BF040
fabrica ladrillo 1 12,85 =01/mE01DFL010
peldafios 1 0,40 0,30 10,19 =01/mE01DPWO020
* Tierras
Excava zanja caja 1 166,83 =01/mU02BD010
Excav zanja bordillos 1 214,42 =01/mU02BZ020
Excav zanja a mano 1 15,62 =01/mU02BZ010
excav zanjas mmec servicios 1 15,62 =01/mU02BZ010
excav zanjas mman Servicios 1 127,87 =03/mU02BZ020
excav pozos 1 115,88 =03/mU02BZ100
* Mobiliario
bolardos 1 0,30 0,50 12,30 =01/PN02
Bionda 1 0,50 1,20 28,86 =01/mU01C030
sefiales 1 0,30 0,50 5,85 =01/PNO06
Barandilla 1 0,30 0,50 5,10 =01/mU01C020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 SEGURIDAD Y SALUD mS01F060 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones,
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO homologado.
Casco de seguridad homologado. 3 3,00
B 13,00 3,00 23,99 71,97
13,00 5,53 71,89 _—
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE TOTAL 0B6.1......cveietiecieeietet ettt st sb e b nan 839,00
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo de mS02A030 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m
13 13,00 con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada segun el numero éptimo de utilizaciones.
13,00 15,33 199,29 3 3,00
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales 3,00 10,60 31,80
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, mS02A060 ud SENAL PRECEPTIVA 0,60 m
homologados. Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m
13 13,00 con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
13,00 5,51 71,63 3 3,00
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,00 12,92 38,76
13 13,00 mS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de
13,00 2,57 3341 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las
mS01H100 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE . . ) especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nimero éptimo
Par de botas de seguridad para proteccion de objetos punzantes fabricadas de utilizaciones.
en lona y serraje con piso de goma y plantilla metalica incorporada, 3 3,00
homologadas.
13 13,00 i ) 3,00 28,93 86,79
mS02A110 ud SENAL OBLIGACION 45x33 cm
13,00 21,87 284,31 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de
ms01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA , ) L 45x33 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
Mz,as_carllla res_plratc_)rla con una valvula, fabricada en material inalérgico y funcién del ndmero éptimo de utilizaciones.
atoxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. 3 3,00
3 3,00
3,00 6,14 18,42
3,00 16,05 48,15 mS02A130 ud  SENAL PROHIBICION 45x33 cm
mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. - Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso 45x33 cm sin soporte metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
independiente, o l_Jnldos por una banda de longitud ajustable compatible con funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
el casco de seguridad, homologados. 3 3,00
3 3,00
3,00 6,14 18,42
3,00 13,95 41,85 MS02A150 ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm
mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR PO,L'CAEQB' ) L, Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de
Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con 45x33 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
homologadas. 3 3,00
3 3,00
3,00 6,14 18,42
3,00 550 16,50 mS02A180 ud  SENAL INFORMACION 40x40 cm
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo informacion de
40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcién del niumero 6ptimo de utilizaciones.
3 3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 753 22,59 TOTAL 6.2ttt 835,50
mS02A200  ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm - 06.3 INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y PRIMEROS AUXILIOS
Suministro y colocauon_de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de mS03C310 m2 CASETA MODULOS <6 m
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
5 500 laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
5,00 16,07 8035 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
mS02A210 ud  LAMPARA INTERMITENTE carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
Suministro y colocacién de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion
en funcion del nimero éptimo de utilizaciones. de terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
5 5,00 B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién
] 5,00 1311 65,55 del nimero 6ptimo de utilizaciones.
mS02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO 4279 4279
Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte
de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo con las 42,79 50,06 2.142,07
especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del niamero mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
optimo de utilizaciones. Material sanitario para curas y primeros auxilios.
30,01 30,01 1 1,00
30,01 2,89 86,73 1,00 204,41 204,41
mS02B010 m  VALLA METALICA -
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones TOTAL 06.3......ceeeeveiieiiscieeee s 2.346,48
formada por elementos autbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso 06.4 OTROS SERVICIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo de Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
utilizaciones. reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
1 38,87 38,87 4 4,00
38,87 1,74 67,63 3 4,00 28,26 113,04
mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA mS03E090 ud HORA SENALISTA
Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de Mano de obra de sefialista (pedn)
perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diametro y malla de acero 5 5,00
galvanizado de simple torsion, incluso tirantes, garras, puerta 'y p.p. de
cimentacién, ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en funcion del 500 929 46,45
. A S ’ mMS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA
nimero 6ptimo de utilizaciones. 1 7 Camién cisterna regador incluso conductor.
,00 2,00 14,00
1 2,00 2,00
14,00 10,56 147,84
mS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 2,00 38,83 7166
Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones TOTAL 06.4 T 371
varias, incluso confeccion del tablero, colocacion y desmontaje segun la T '
normativa vigente, valorado en funcién del niumero éptimo de utilizaciones y B ——
medida la superficie del hueco protegida. TOTAL 06.....vveiiririric ettt bbb bbbttt 4.258,13
1 2,50 2,50
TOTAL e R Rt 406.970,43
2,50 16,87 42,18
mS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
namero éptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 55,01 110,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES .......ccooiiiiiiiiis 58.147,0914,29
02 PAVIMENTACION.....cooiiiiiiee e, 260.935,3464,12
03 SERVICIOS AFECTADOS ...ttt 40.455,70 9,94
04 SENALIZACION ...ttt ettt ettt e e e e 11.537,97 2,84
05 GESTION DE RESIDUOS ...ttt ettt 31.636,20 7,77
06 SEGURIDAD Y SALUD......cuvttiiiiiiiiiiiiiiiieieieririrerrererarasseee e 4.,258,13 1,05
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 406.970,43
13,00 % Gastos generales.. 52.906,16
6,00 % Beneficio industrial 24.418,23
SUMA..ccoioiiiiiiiiii e, 77.324,39
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 484.294,82
21% IVA ... 101.701,91
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 585.996,73
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.
En Madrid, noviembre 2016
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO TECNICO MUNICIPAL
Roberto Cerdn Sanz Lucio Lorenzo Benito
(ICCP n° colegiado 25.743)
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