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CUADRO DE PRECIOS  
 
Los precios que regirán en este proyecto son los recogidos en el cuadro de precios 2016 para 
proyectos de edificación aprobado por Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado del Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, y los que aparezcan detallados en el Cuadro de Precios 
específico del presente Proyecto. 
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01 ACCESO PRINCIPAL  
01.01 DEMOLICIONES  
mE01DET020 m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA  
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, 
 corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares, s/RCDs. 
 1 4,00 3,40 13,60 
  _______________________________________  
 13,60 8,06 109,62 
mE01DPP100 m2 DEMOLICIÓN PAV.CONT.C.RODADO C/COM  
 Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, 
 recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 1 5,57 0,95 5,29 
 2 2,93 3,32 19,46 
 1 5,21 1,16 6,04 
 1 3,30 2,02 6,67 
  _______________________________________  
 37,46 18,09 677,65 
mE01DPP140 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO SIN/RECUP.  
 Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. 
 1 2,74 2,74 
 1 8,39 8,39 
 1 6,02 12,04 2  

 1 5,23 10,46 2  

 1 5,63 5,63 
  _______________________________________  
 39,26 3,62 142,12 
mE01DSA020 m2 DEM.FORJ.VIGUETA METÁLICA/BOVED.C/COMP.  
 Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN, bovedillas cerámicas 
 o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte 
 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas, s/RCDs. 
 1 5,57 0,95 5,29 
 2 2,93 3,32 19,46 
 1 5,21 1,16 6,04 
 1 3,30 2,02 6,67 
  _______________________________________  
 37,46 25,05 938,37 
mE01DPW020 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS A MANO  
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el 
 peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 11 2,48 27,28 
 8 2,25 18,00 
  _______________________________________  
 45,28 21,11 955,86 
mE01DSA030 m2 DEM.ESCALERA ZANCA MET/TABL.MANO  
 Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y tablero de 
 rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de 
 hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 1 3,44 2,98 12,30 1.2  

 1 1,87 2,98 5,57 
 1 2,02 1,87 4,53 1.2  

  _______________________________________  

 22,40 58,64 1.313,54 
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mE01DKW010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO  
 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con 
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas, s/RCDs. 
 1 5,57 5,57 
  _______________________________________  
 5,57 11,90 66,28 
mE01DKM010 m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO  
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, 
 hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 2 0,90 2,10 3,78 
 Sotano 2 0,90 2,10 3,78 
  _______________________________________  
 7,56 16,55 125,12 
mE01DFB010 m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE  
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte 
 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs. 
 1 6,16 3,50 21,56 
 1 5,32 3,50 18,62 
 1 2,26 3,50 7,91 
 Sotano 1 0,89 3,00 2,67 
 Sotano 1 2,53 3,00 7,59 
 Sotano 1 1,06 3,00 3,18 
 Sotano 1 5,10 3,00 15,30 
  _______________________________________  
 76,83 15,07 1.157,83 
mE01DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO  
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos 
 cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, 
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares, s/RCDs. 
 2 4,06 1,20 9,74 
  _______________________________________  
 9,74 12,76 124,28 
mE01DKW030 m2 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO  
 Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada, carga y 
 transporte a vertedero, s/RCDs. 
 1 4,06 1,20 4,87 
  _______________________________________  
 4,87 10,42 50,75 
mE01DWM030 m3 APERT.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.  
 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, 
 con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 
 de protección colectivas, s/RCDs. 
 1 4,06 0,30 1,68 2,05 
  _______________________________________  
 2,05 166,50 341,33 
mE01DIT010 ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.2 PARADAS  
 Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 2 paradas, incluso 
 guías y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas 
 de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y 
 retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a 
 vertedero, s/RCDs. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 1.660,86 1.660,86 
mE01DTC040 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS  
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 
 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo 
 de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
 1 5,57 0,95 0,10 0,85 1.6  

 2 2,93 3,32 0,10 3,11 1.6  

 1 5,21 1,16 0,10 0,97 1.6  

 1 3,30 2,02 0,10 1,07 1.6  

 1 5,57 0,95 0,30 2,54 1.6  
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 2 2,93 3,32 0,30 9,34 1.6  

 1 5,21 1,16 0,30 2,90 1.6  

 1 3,30 2,02 0,30 3,20 1.6  

 11 2,48 0,20 8,73 1.6  

 8 2,25 0,20 5,76 1.6  

 1 3,44 2,98 0,30 7,38 2.4  

 1 1,87 2,98 0,30 2,67 1.6  

 1 2,02 1,87 0,30 2,72 2.4  

 1 5,57 0,05 0,45 1.6  

 2 0,05 0,90 2,10 0,30 1.6  

 1 6,16 0,12 3,50 4,14 1.6  

 1 5,32 0,12 3,50 3,58 1.6  

 1 2,26 0,12 3,50 1,52 1.6  

 2 4,06 0,05 1,20 0,78 1.6  

 1 4,06 0,05 1,20 0,39 1.6  

 1 4,06 0,25 1,68 2,73 1.6  

 Sotano 1 0,89 0,12 3,00 0,51 1.6  

 Sotano 1 2,53 0,12 3,00 1,46 1.6  

 Sotano 1 1,06 0,12 3,00 0,61 1.6  

 Sotano 1 5,10 0,12 3,00 2,94 1.6  

 Sotano 2 0,05 0,90 2,10 0,30 1.6  

  _______________________________________  

 70,95 54,82 3.889,48 
01.08.01.01 DESMONTAJE INSTALACIONES SIN SERVICIO  

 Comprobación de circuitos y cableados sin servicio y desmontaje 

 de los mismos, levantado de mecanismos eléctricos por medios 
 manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o 
 sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y 
 limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y 

 medios auxiliares, s/RCDs, incluso su retirada a pie de carga. 

  

  _____________________________  
 1,00 600,00 600,00 
01.08.01.02 DESVIO Y PROTECCIÓN DE CIRCUITOS EN USO  

 Desvio y protección de circuitos en uso durante el proceso de 

 demolición y reconstrucción de las escaleras del edificio. 

  

  _____________________________  
 1,00 400,00 400,00 
mE01DWR010 m APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO  
 Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 1 70,00 70,00 
  _______________________________________  
 70,00 5,83 408,10 
  ______________  

 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  12.961,19 
01.02 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS  
mE02EA040 m3 EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO  
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con 
 compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 6 1,20 1,20 0,65 5,62 
  _______________________________________  
 5,62 28,42 159,72 
mE04CA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL  
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 
 para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y 
 zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios 
 manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y 
 CTE-SE-C. 
 6 1,20 1,20 0,65 5,62 
  _______________________________________  
 5,62 177,45 997,27 
mE04AP020 ud PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1,5cm  
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 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de 
 dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 
 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro 
 central, colocada.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A. 
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 22,99 137,94 
mE05AAT010 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA  
 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una 
 tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones 
 soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 
 imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según 
 CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado 
 según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 6 3,50 420,00 20  

 2 4,00 160,00 20  

 4 3,00 240,00 20  

  _______________________________________  

 820,00 2,90 2.378,00 
mE05AP020 ud PLAC.ANCLAJE S275 30x30x2cm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 
 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 
 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y 
 CTE-DB-SE-A. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 31,20 124,80 
mE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA  
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
 pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
 Vigas IPN 260 2 1,90 156,18 41.1  

 Vigas IPN 260 4 1,60 263,04 41.1  

 Escalera 2 5,10 419,22 41.1  

 Escalera 2 3,25 267,15 41.1  

  _______________________________________  

 1.105,59 2,18 2.410,19 
mE05AF040 m2 FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60  
 Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 
 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y 
 capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 
 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 
 kg/m2), terminado.  (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE. 
 Forjado planta baja 1 3,20 3,48 11,14 
 Forjado planta baja 1 2,62 3,48 9,12 
 Forjado planta primera 1 1,55 1,50 2,33 
 Forjado planta primera 1 2,45 2,81 6,88 
 Escalera 1 1,50 5,10 7,65 
 Escalera 1 1,50 1,75 2,63 
  _______________________________________  
 39,75 99,18 3.942,41 
mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO  
 Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla 
 machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados 
 previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 
 Foso ascensor 1 1,80 1,90 3,42 
  _______________________________________  
 3,42 37,55 128,42 
mE05HLA100 m3 HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=25cm  
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, 
 i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, 
 nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. 
 Según RC-03. Medida la longitud ejecutada. 
 Foso ascensor 1 1,80 1,90 10,26 3  

  _______________________________________  

 10,26 81,50 836,19 
  ______________  
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 TOTAL 01.02 ..........................................................................................  11.114,94 
01.03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES  
mE07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.  
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con 
 ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, 
 medido en su longitud. 
 1 18,00 1,50 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 19,20 518,40 
mE07TL060 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.  
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en 
 distribuciones y cámaras, recibido con mortero bastardo de cemento 
 blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con 
 hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
 humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes 
 y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, 
 medido a cinta corrida. 
 Sotano 1 5,10 3,00 15,30 
 Sotano 1 1,95 3,00 5,85 
 Sotano 1 2,50 3,00 7,50 
 Baja 1 3,11 3,50 10,89 
 Primera Barandilla 1 2,60 1,00 2,60 
 Primera 1 2,92 3,50 10,22 
 Primera 1 2,60 3,00 7,80 
 Primera 3 7,14 3,00 64,26 
 Primera 1 1,98 3,00 5,94 
 Primera 1 1,56 3,00 4,68 
 Primera 2 2,76 3,00 16,56 
 Primera 1 4,71 3,00 14,13 
  _______________________________________  
 165,73 22,33 3.700,75 
mE07RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO  
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en 
 tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y 
 aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida 
 la superficie realmente ejecutada. 
 Sotano 2 0,90 2,10 3,78 
 Baja 1 0,90 2,10 1,89 
 Primera 4 0,90 2,10 7,56 
 Primera 1 1,80 2,10 3,78 
  _______________________________________  
 17,01 13,89 236,27 
mE07RC060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.  
 Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de 
 escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante 
 esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, 
 i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de 
 andamios, s/NTE-RTC, medido en su longitud. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 19,22 19,22 
mE07WD020 m CARGADERO METÁLICO MORT.  
 Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN 140 y emparchado 
 con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero 
 de cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos complementarios y pintura de 
 imprimación con minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y 
 medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada. 
 Acceso 1 4,52 4,52 
  _______________________________________  
 4,52 59,05 266,91 
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mE07TL180 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HS 6 cm.  
 Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 6 
 (70,50x51,70x6 cm.), de hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación 
 de premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a 
 cinta corrida. 
 1 4,32 3,50 15,12 
 1 7,19 3,50 25,17 
 1 3,22 7,00 22,54 
 1 7,70 7,00 53,90 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 -1 7,55 3,00 -22,65 
 -1 7,55 1,00 -7,55 
  _______________________________________  
 84,73 14,66 1.242,14 
mE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA  
 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, 
 sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de 
 carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro 
 cuadrado construido. 
 1 300,00 300,00 
  _______________________________________  
 300,00 2,15 645,00 
mE07WA020 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)  
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 
 construídos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, 
 apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, 
 tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas 
 especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% 
 sobre instalación de fontanería). 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 216,19 216,19 
mE07WA070 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR  
 Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por cada 
 100 m2 construídos, (desnivel máximo que salva, 9 m.), en equipos de 
 montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a 
 realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y 
 poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibido de puertas, 
 luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, 
 apertura y tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares. (10% 
 s/instalación de ascensor). 
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 218,05 436,10 
mE07WA080 ud AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)  
 Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire 
 acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos 
 acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y 
 medios auxiliares, (5% s/instalación de aire acondicionado). 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 145,93 437,79 
mE07WA090 ud AYUDAS ALBAÑ. (c/100 m2 CONST.)  
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, 
 calefacción, gas y telecomunicaciones, por cada 100 m2 construídos, 
 (considerando una repercusión media de 3 dormitorios y 2 baños), 
 incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y 
 tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios 
 auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 1.088,29 3.264,87 
  ______________  

 TOTAL 01.03 ..........................................................................................  10.983,64 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto de obras para la accesibilidad de la planta primera en el Mercado de San Cristóbal  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

7 

 

01.04 REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS  
mE08PEA110 m2 GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.  
 Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos 
 especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el 
 soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, 
 pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, 
 i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
 pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y colocación de 
 andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 Baja 1 3,11 3,50 10,89 
 Baja y primera 1 3,11 7,00 21,77 
 Baja y primera 1 3,27 7,00 22,89 
 Baja y primera 1 5,00 7,00 35,00 
 Baja y primera 1 3,34 7,00 23,38 
 Primera 2 3,28 3,00 19,68 
 Primera 4 2,82 3,00 33,84 
 Primera 2 2,57 3,00 15,42 
 Primera 3 7,13 3,00 64,17 
 Primera 2 4,72 3,00 28,32 
 Primera 1 3,21 6,00 19,26 
 Primera 2 6,08 1,00 12,16 
  _______________________________________  
 306,78 10,46 3.208,92 
mE08PFA040 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.  
 Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en 
 paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con 
 maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo 
 huecos. 
 2 5,10 3,50 35,70 
 2 2,53 3,50 17,71 
 2 1,06 3,50 7,42 
  _______________________________________  
 60,83 13,67 831,55 
mE08PFA050 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 HORIZ.  
 Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en 
 paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con 
 maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo 
 huecos. 
 1 5,10 1,44 7,34 
 1 10,25 10,25 
  _______________________________________  
 17,59 13,67 240,46 
mE08TAW070 m FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA  
 Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y 
 esparto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de 
 ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, 
 terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. 
 2 12,26 24,52 
 2 10,63 21,26 
 4 2,82 11,28 
 3 7,14 21,42 
 2 8,87 17,74 
 8 3,01 24,08 
 2 11,70 23,40 
 8 8,87 70,96 
  _______________________________________  
 214,66 18,14 3.893,93 
mE08TAE050 m2 F.TECHO ESCAYOLA DES.60x60 PV  
 Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurada, en placas de 
 60x60 cm., suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. 
 de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de 
 andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos 
 superiores a 2 m2. 
 Primera 1 11,70 12,26 143,44 
  _______________________________________  
 143,44 16,05 2.302,21 
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mE08TAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  
 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con 
 esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
 desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 
 Remates 1 30,00 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 20,49 614,70 
mE08TAE060 m FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA  
 Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ 
 apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del 
 marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. 
 Medida la superficie realmente ejecutada. 
 2 5,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 62,37 623,70 
mE10ATV140 m2 PROY. POLIURETANO VERT. 35/50  
 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in 
 situ realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de 
 fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor 
 nominal, previo al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y 
 medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 
 1 4,32 3,50 15,12 
 1 7,19 3,50 25,17 
 1 3,22 7,00 22,54 
 1 7,70 7,00 53,90 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 -1 7,55 3,00 -22,65 
 -1 7,55 1,00 -7,55 
  _______________________________________  
 84,73 7,88 667,67 
  ______________  

 TOTAL 01.04 ..........................................................................................  12.383,14 
01.05 PAVIMENTOS  
mE11ZB020 m2 TERRAZO 40x40 MICROGR. CLARO USO INTENSO  
 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 
 127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para 
 pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de 
 ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la 
 resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de 
 arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, 
 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. 
 1 9,27 9,27 
 1 7,60 7,60 
  _______________________________________  
 16,87 32,78 553,00 
mE11ZP080 m ROD.TERR.PULIDO Y BISELADO 40x10  
 Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x10x1,6 
 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 
 (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y 
 limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud. 
 2 3,28 6,56 
 4 2,82 11,28 
 2 2,58 5,16 
  _______________________________________  
 23,00 7,10 163,30 
mE11W030 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.  
 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de 
 pisada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, 
 recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su 
 longitud. 
 18 1,50 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 15,51 418,77 
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mE11W110 m JUNTA MOVIMIENTO ALUMINIO/CAUCHO 12,5mm.  
 Instalación de junta de movimiento de 12,5mm. de alta calidad en 
 aluminio y caucho, recibido al soporte con adhesivo cemento cola. 
 2 5,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 21,23 212,30 
mE11PGB020 m2 SOLADO GRANITO ROSA PORRIÑO  
 Solado de granito pulido rosa porriño en baldosa 60x40 y 40x40 de 2 cm. 
 de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
 mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, 
 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. 
 Baja 1 3,35 3,33 11,16 
 Baja 2 1,50 1,60 4,80 
 Baños 1 7,14 1,65 11,78 
 Baños 1 3,91 2,76 10,79 
 Baños 1 2,76 1,96 5,41 
 Aulario 1 38,53 10,62 409,19 
 Baños 1 2,76 2,70 7,45 
  _______________________________________  
 460,58 64,08 29.513,97 
mE11PGP030 m PELDAÑO GRANITO ROSA PORRIÑO  
 Forrado de peldaño de granito rosa porriño pulido con huella y tabica de  
 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N  y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con 
 lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, 
 medido en su longitud. 
 18 1,50 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 69,24 1.869,48 
mE11PGP070 m RODAPIÉ GRANITO ROSA PORRIÑO  
 Rodapié de granito pulido rosa porriño de 10x2 cm., recibido con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado 
 con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 
 s/NTE-RSR-23, medido en su longitud. 
 Baja 1 3,35 3,35 
 Baja 2 1,50 3,00 
 Primera 1 7,70 7,70 
 Primera 1 4,72 4,72 
 Baños 1 7,14 7,14 
 Baños 1 3,91 3,91 
 Baños 1 2,76 2,76 
 Baños 1 2,76 2,76 
 Baja 1 3,33 3,33 
 Baja 2 1,60 3,20 
 Primera 1 2,60 2,60 
 Primera 1 1,75 1,75 
 Baños 1 1,65 1,65 
 Baños 1 2,76 2,76 
 Baños 1 1,96 1,96 
 Baños 1 2,70 2,70 
 Aulario y pasillos 4 38,53 154,12 
 Aulario y pasillos 2 10,62 21,24 
  _______________________________________  
 230,65 9,90 2.283,44 
  ______________  

 TOTAL 01.05 ..........................................................................................  35.014,26 
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01.06 ALICATADOS  
mE12APP040 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. PULIDO  
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técncio pulido de 30x30 cm. 
 acabado en color o marmol (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con 
 adhesivo C1TE s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir 
 este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con 
 mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, 
 medido en superficie realmente ejecutada. 
 Baños 2 8,77 3,00 52,62 
 Baños 6 2,95 3,00 53,10 
 Baños 2 0,83 3,00 4,98 
  _______________________________________  
 110,70 41,30 4.571,91 
mE12APZ030 m LISTELO GRES PORCEL. RECTIF. 5x30cm.  
 Listelo gres porcelánico rectificado de 5x30 cm., recibido con adhesivo 
 C2 TES1 s/EN-12004 , sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con 
 mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  junta fina blanca, i/p.p. de cortes, 
 ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su 
 longitud. 
 Baños 2 8,77 17,54 
 Baños 6 2,95 17,70 
 Baños 2 0,83 1,66 
  _______________________________________  
 36,90 21,43 790,77 
mE12PVA020 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm  
 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 
 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero 
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada 
 de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. 
 1 3,52 3,52 
  _______________________________________  
 3,52 23,95 84,30 
mE12PNF010 m ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm  
 Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, 
 incluso copete de 50 mm y faldoón de 150 mm. Incluso cajeado de 
 huecos para encastrar lavabos. 
 1 1,98 1,98 
 1 1,75 1,75 
  _______________________________________  
 3,73 133,87 499,34 
  ______________  

 TOTAL 01.06 ..........................................................................................  5.946,32 
01.07 CARPINTERIA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA  
mE15CPF020 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10  
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., 
 homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero 
 electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material 
 aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 
 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura 
 embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y 
 fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 
 (sin incluir recibido de albañilería). 
 Sotano 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 272,91 272,91 
mE15CPL100 ud P.CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA  
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y rejilla de ventilación, 
 realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y 
 panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 
 herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de 
 acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con 
 capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y 
 fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 86,25 86,25 
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mE13CS020 ud PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA  
 Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas 
 normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 18,17 72,68 
mE13CD020 ud PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS  
 Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas 
 normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 21,84 21,84 
mE13EPW010 ud P.PASO P.RECTO PARA LACAR  
 Puerta de paso ciega normalizada para lacar con tablero plafonado 
 recto, tipo sandwich, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco 
 visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas 
 moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas 
 caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de acero 
 inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 241,87 967,48 
mE13EPW020 ud P.PASO 2/H PLAF.RECTO P/LACAR  
 Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas con tablero plafonado 
 recto tipo sandwich, para lacar, incluso precerco de pino 70x35 mm., 
 galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., 
 tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. 
 en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas 
 de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 390,15 390,15 
mE14ALE020 m2 VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2  
 Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos 
 para escaparates mayores de 4 m2. o cerramientos en general, para 
 acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, 
 junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 1 2,92 2,50 7,30 
 1 2,90 3,50 10,15 
 1 1,80 3,50 6,30 
  _______________________________________  
 23,75 158,57 3.766,04 
mE16DA020 m2 VIDRIO SEGURIDAD 3+3 INCOL.(Nivel 1B1/P1A)  
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos 
 vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de 
 polivinilo incolora de 0,38 mm., clasificado 1B1 según UNE-EN 12600 y 
 P1A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 
 neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 1 2,92 2,50 7,30 
 1 2,90 3,50 10,15 
 1 1,80 3,50 6,30 
  _______________________________________  
 23,75 57,06 1.355,18 
mE15DBA130 m B.ACERO Y VIDRIO ARMADO 0,6 m.  
 Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero 
 laminado en frío, con pasamanos  superior de 50x30x1,5 mm., bastidor 
 de ángulo de 35x35x3 mm., con junquillos roscados para alojar vidrio 
 impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada 
 en taller y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería). 
 Peto primera planta 1 2,60 2,60 
 Peto desembarco 1 3,00 3,00 
  _______________________________________  
 5,60 93,11 521,42 
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mE15DBA040 m B.ESCALERA TUBO Y VIDRIO ARMADO  
 Barandilla escalera de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo 
 hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm., 
 pilastras de 40x40x1,5 mm. con prolongación para anclaje a la losa, 
 separados cada 120 cm., con bastidor de ángulo de 20x20x3 mm. con 
 junquillos roscados para vidrio impreso armado color 6/7 mm., 
 elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 Escalera 1 4,80 4,80 
 Escalera 1 1,50 1,50 
 Escalera 1 1,50 1,50 
 Escalera 1 3,00 3,00 
 Escalera 1 3,25 3,25 
  _______________________________________  
 14,05 105,51 1.482,42 
mE15DMT020 m2 CIE.ENR.CELOS.LAMA TROQ.LACADA  
 Cierre enrrollable de celosía de lama lacada plana de 112 mm., 
 troquelada, con ventana de 100x50 mm. y con separación de 25 mm., 
 incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías 
 y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los 
 laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje 
 en obra (sin incluir ayudas de albañilería).(medición mínima 3,5 m2. por 
 hueco). 
 1 2,50 3,00 7,50 
  _______________________________________  
 7,50 144,78 1.085,85 
mE15WW060 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS  
 Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. 
 Instalado completo. 
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 5,12 30,72 
mE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.  
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada 
 por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. 
 2 1,20 1,20 2,88 
  _______________________________________  
 2,88 40,27 115,98 
mE29IC030 ud MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm  
 Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de 
 fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 
 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que 
 los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. 
 Instalado. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 1.125,46 1.125,46 
mE29IC050 ud MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm  
 Módulo compuesto por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de 
 fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 
 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que 
 los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero.  
 Instalado. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 1.562,40 1.562,40 
01.07.18 u PUERTA AUTOMÁTICA  
 Puerta automática corredera con apertura lateral, de 1 hoja móvil y 1 
 hoja fija lateral, para hueco de medidas: alto 2.800 mm ancho 2.920 
 mm, con paso libre de 1.200 mm de ancho, vidrio enmarcado 
 laminado L2. Con un sistema de baterías de emergencia para 
 provocar la apertura o cierre de las hojas móviles en caso de fallo del 
 suministro de corriente; fotocélulas de seguridad situadas en los 
 laterales de la puerta, cerrojo electromecánico automático para 
 bloquear la apertura de la puerta, llave exterior que permite la 
 apertura de la puerta desde el exterior mediante llave. Instalada, 
 incluido montaje y pruebas. 
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  ______________________  
 1,00 4.475,00 4.475,00 
  ______________  

 TOTAL 01.07 ..........................................................................................  17.331,78 
01.08 INSTALACIONES  
01.08.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  
mE18CI030 ud DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO  
 Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de 
 iluminación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies 
 de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible 
 con cualquier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla 
 retráctil para impedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una 
 fotocélula inhibidora que evita que las luces se enciendan cuando hay 
 suficiente aportación de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje 
 y conexionado. 
 Aseos 3 3,00 
 Cabinas 5 5,00 
 Pasillo montacargas 1 1,00 
  _______________________________________  
 9,00 183,03 1.647,27 
mE17MM010 ud P.LUZ SENCILLO  
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
 conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
 caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 
 unipolar, instalado. 
 Vestibulo 1 1,00 
 Recepción 1 1,00 
 Oficina 1 1,00 
 Sotano 2 2,00 
  _______________________________________  
 5,00 32,86 164,30 
mE17MM020 ud P.LUZ CONMUTADO  
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 
 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., 
 incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
 conmutadores, instalado. 
 Espera 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 48,46 48,46 
mE17MM060 ud P.PULSADOR TIMBRE  
 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
 conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
 caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador 
 con marco y zumbador, instalado. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 57,32 57,32 
mE17MM070 ud P.LUZ ESCALERA  
 Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC 
 corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y 
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
 universal con tornillos, pulsador, instalado. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 42,22 42,22 
mE17CC020 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.  
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 
 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., 
 en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 8,83 176,60 
mE17CC040 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.  
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 Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores 
 de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 
 monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexión. 
 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 15,10 151,00 
mE17CC010 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.  
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, 
 conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en 
 sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexión. 
 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 8,19 163,80 
mE17CC060 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.+TT.  
 Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M 
 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., 
 dispuesto en la vertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 8,50 85,00 
mE17CB050 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C.  
 Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble 
 aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca 
 Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de 
 protección, interruptor de control de potencia, interruptor general 
 magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 
 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para 
 alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, 
 secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y 
 conexionado. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 1.117,01 1.117,01 
mE17CB060 ud CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES  
 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble 
 aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca 
 Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de 
 protección, interruptor automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco 
 PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minutero 
 para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo 
 cableado y conexionado. 
 Ascensores 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 624,10 1.248,20 
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mE17CB090 ud CAJA I.C.P.(4P)  
 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y 
 homologada por la compañía eléctrica. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 15,30 15,30 
mE17CI030 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2  
 Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o 
 contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
 protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
 cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
 sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
 conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
 canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
 fijación y conexionado. 
 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 33,21 332,10 
mE17CT090 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.  
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una 
 potencia de 8 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro 
 y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  
 Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y 
 accesorios de montaje. 
 Nuevo ascensor 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 78,81 78,81 
mE17BCT010 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO  
 Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado 
 por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y 
 elementos de protección. (Contador de la compañía). 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 223,07 223,07 
mE18IDF030 ud LUMINARIA EMPOTRAR CON 1 LED  
 Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 1 LED Luxeon K2 
 de alta potencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido 
 y policarbonato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en 
 blanco frío o azul.  La placa base puede ser redonda o cuadrada.  El 
 consumo es de 3 W. y la vida útil del LED es de 50.000 horas.  Instalado 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 Cabinas 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 147,47 737,35 
mE18IDF060 ud LUMINARIA EMPOTRAR CON 3 LEDs  
 Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 3 LEDs Luxeon K2 
 de alta potencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido 
 y policarbonato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en 
 blanco frío o azul.  La placa base puede ser redonda o cuadrada.  El 
 consumo es de 9 W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  
 Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 Aseos 3 3,00 
 Pasillo 2 2,00 
 Escalera, recepción y espera 9 9,00 
  _______________________________________  
 14,00 234,77 3.286,78 
mE18IMA130 ud LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x36 W.AF  
 Luminaria de empotrar, de 4x36 W. con óptica de lamas de aluminio 
 transversales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, 
 con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado 
 esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, 
 condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes 
 nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, 
 accesorios de anclaje y conexionado. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 198,25 793,00 
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mE18IAB040 ud LUM. ALUMINIO BL 1x36W.AF  
 Luminaria de superficie, de 1x36 W. con óptica de lamas de aluminio 
 transversales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, 
 con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en 
 blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, 
 portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y 
 bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de 
 anclaje y conexionado. 
 Sotano 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 68,23 136,46 
  ______________  

 TOTAL 01.08.01 .....................................................................................  10.504,05 
01.08.02 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO  
mE26FAM010 ud PULS. ALARMA DE FUEGO  
 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, 
 sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico 
 calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 
 mm. Medida la unidad instalada. 
 Aseo minusvalidos 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 43,18 43,18 
  ______________  

 TOTAL 01.08.02 .....................................................................................  43,18 
  ___________  
 TOTAL 01.08 ..........................................................................................  10.547,23 
01.09 FONTANERIA Y SANITARIOS  
mE20TC020 m TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.  
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, 
 UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
 piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de 
 longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de 
 PVC. s/CTE-HS-4. 
 2 18,00 36,00 
 1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
 86,00 9,62 827,32 
mE20VF020 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.  
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) 
 de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión 
 roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 17,43 17,43 
mE20CIC010 ud CONTADOR DIVISIONARIO DN13 mm.  
 Contador divisionario de agua de 13 mm. de diámetro, colocado en 
 centralización, incluida instalación de válvula de entrada orientable, grifo 
 de pruebas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. válvula de salida 
 antiretorno de DN-15, material auxiliar, montaje, pruebas y medios 
 auxiliares. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria ). 
 s/CTE-HS-4. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 96,95 96,95 
mE20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.  
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con 
 sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), 
 colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de 
 piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
 1 4,00 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 16,17 64,68 
mE21AU040 ud URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO  
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante 
 anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, 
 instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado. 
 2 2,00 
  _______________________________________  
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 2,00 384,71 769,42 
mE21ANS010 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO  
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana 
 vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado 
 de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con 
 mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de 
 escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 645,51 645,51 
mE21ANB030 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.MEDIA COL.  
 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie media, 
 colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
 silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
 asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con 
 llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
 funcionando. 
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 317,37 1.586,85 
mE21ALS010 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.  
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color 
 blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para 
 salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado 
 mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con 
 palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, 
 cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 
 de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y 
 funcionando. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 747,70 747,70 
mE21ALE010 ud LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOBL.  
 Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar 
 empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo 
 monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y 
 de 1/2", instalado y funcionando. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 168,24 672,96 
mE21MA030 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.  
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de 
 medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, 
 incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  
 instalado. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 331,90 331,90 
mE21MC040 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.  
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. 
 y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de 
 plástico y tornillos a la pared. 
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 46,83 93,66 
mE21MI010 ud DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.  
 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y 
 cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la 
 pared. 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 89,98 269,94 
mE21MI070 ud PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR.  
 Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva 
 oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura.  Instalado con tacos a la pared. 
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 96,19 577,14 
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mE21MI080 ud PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA  
 Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con 
 capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 225,54 225,54 
mE21MW050 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 2750W. INOX.SAT.  
 Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor 
 de 2750 W., índice de protección LP-23, 65 dB. nivel sonoro, con carcasa 
 de una pieza de acero inoxidable A151-304 satinado dimensiones 
 325x272x164 mm., turbina centrífuga, limitador térmico, sensor de 
 detección electrónico, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, 
 y instalado. 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 281,41 844,23 
mE20VE010 ud VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR  
 Suministro y colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, 
 para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión 
 roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 13,31 79,86 
  ______________  

 TOTAL 01.09 ..........................................................................................  7.851,09 
01.10 CALEFACCIÓN Y A.C.S.  
mE22KAE020 ud TERMO ELÉCTRICO 50 l.  
 Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato 
 exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves 
 de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica. 
 Aseos 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 297,50 297,50 
  ______________  

 TOTAL 01.10 ..........................................................................................  297,50 
01.11 PINTURAS  
mE27ML040 m2 LACADO SATINADO  
 Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación 
 satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano 
 de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca 
 satinada. 
 1 1,50 2,10 3,15 
 4 0,90 2,10 7,56 
  _______________________________________  
 10,71 37,85 405,37 
mE27EPA020 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR  
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o 
 pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, 
 incluso mano de imprimación y plastecido. 
 Baja 1 3,11 3,50 10,89 
 Baja y primera 1 3,11 7,00 21,77 
 Baja y primera 1 3,27 7,00 22,89 
 Baja y primera 1 5,00 7,00 35,00 
 Baja y primera 1 3,34 7,00 23,38 
 Primera 2 3,28 3,00 19,68 
 Primera 4 2,82 3,00 33,84 
 Primera 2 2,57 3,00 15,42 
 Primera 3 7,13 3,00 64,17 
 Primera 2 4,72 3,00 28,32 
 Primera 1 3,21 6,00 19,26 
 Primera 2 6,08 1,00 12,16 
 2 5,10 3,50 35,70 
 2 2,53 3,50 17,71 
 2 1,06 3,50 7,42 
 1 5,10 1,44 7,34 
 1 10,25 10,25 
 Repasos 1 40,00 40,00 
  _______________________________________  
 425,20 5,34 2.270,57 
  ______________  
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 TOTAL 01.11 ..........................................................................................  2.675,94 
01.12 ELEVACIÓN  
01.12.01 ud ASCENSOR S/C MÁQUINAS 3 PAR. 6 PERS.  
 Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 
 velocidad de 1 m/s. con control de frecuencia variable en lazo cerrado y 
 máquina sin engranajes con motor de imanes permanentes, 3 paradas, 
 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con 
 paredes en laminado plástico, placa y botonera de acero inoxidable con 
 homologación EN 81-70, piso vinílico en color con rodapié, puerta 
 automática telescópica en cabina y semiautomática en piso de acero 
 pintado. Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D. 1314/97. 

  
  ______________________  
 1,00 16.438,44 16.438,44 
  ______________  

 TOTAL 01.12 ..........................................................................................  16.438,44 
  ___________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  143.545,47 
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02 ACCESO SECUNDARIO  
02.01 DEMOLICIONES  
mE01DET020 m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA  
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, 
 corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares, s/RCDs. 
 1 4,00 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 8,06 32,24 
mE01DPW020 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS A MANO  
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el 
 peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 11 2,48 27,28 
 8 2,25 18,00 
  _______________________________________  
 45,28 21,11 955,86 
mE01DSA030 m2 DEM.ESCALERA ZANCA MET/TABL.MANO  
 Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y tablero de 
 rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de 
 hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 1 3,44 2,98 12,30 1.2  

 1 1,87 2,98 5,57 
 1 2,02 1,87 4,53 1.2  

  _______________________________________  

 22,40 58,64 1.313,54 
mE01DKW010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO  
 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con 
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas, s/RCDs. 
 1 5,57 5,57 
  _______________________________________  
 5,57 11,90 66,28 
mE01DKM010 m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO  
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, 
 hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 2 0,90 2,10 3,78 
 Sotano 2 0,90 2,10 3,78 
  _______________________________________  
 7,56 16,55 125,12 
mE01DFB010 m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE  
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte 
 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs. 
 Planta baja 1 6,16 3,50 21,56 
 Planta baja 1 5,32 3,50 18,62 
 Planta baja 1 2,26 3,50 7,91 
  _______________________________________  
 48,09 15,07 724,72 
mE01DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO  
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos 
 cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, 
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares, s/RCDs. 
 2 4,06 1,20 9,74 
  _______________________________________  
 9,74 12,76 124,28 
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mE01DKW030 m2 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO  
 Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada, carga y 
 transporte a vertedero, s/RCDs. 
 1 4,06 1,20 4,87 
  _______________________________________  
 4,87 10,42 50,75 
mE01DWM030 m3 APERT.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.  
 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, 
 con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 
 de protección colectivas, s/RCDs. 
 1 1,40 0,30 1,68 0,71 
 Ventanas 3 1,50 0,30 1,20 1,62 
  _______________________________________  
 2,33 166,50 387,95 
mE01DTC040 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS  
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 
 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo 
 de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
 11 2,48 0,20 8,73 1.6  

 8 2,25 0,20 5,76 1.6  

 1 3,44 2,98 0,30 7,38 2.4  

 1 1,87 2,98 0,30 2,67 1.6  

 1 2,02 1,87 0,30 2,72 2.4  

 1 5,57 0,05 0,45 1.6  

 2 0,05 0,90 2,10 0,30 1.6  

 1 6,16 0,12 3,50 4,14 1.6  

 1 5,32 0,12 3,50 3,58 1.6  

 1 2,26 0,12 3,50 1,52 1.6  

 2 4,06 0,05 1,20 0,78 1.6  

 1 4,06 0,05 1,20 0,39 1.6  

 1 4,06 0,25 1,68 2,73 1.6  

  _______________________________________  

 41,15 54,82 2.255,84 
mE01DIE010 ud LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS  
 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin 
 recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después 
 de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de 
 desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares, 
 s/RCDs. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 4,75 19,00 
mE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN  
 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin 
 recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después 
 de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios 
 auxiliares, s/RCDs. 
 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 4,75 38,00 
mE01DKA010 m2 LEVANT.CERJ.EN TABIQUES A MANO  
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, 
 incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso 
 limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs. 
 3 0,90 2,10 5,67 
  _______________________________________  
 5,67 11,65 66,06 
mE01DWR010 m APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO  
 Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 1 16,00 16,00 
  _______________________________________  
 16,00 5,83 93,28 
  ______________  

 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  6.252,92 
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02.02 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS  
mE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA  
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
 pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
 Vigas IPN 260 2 1,90 156,18 41.1  

 Vigas IPN 260 4 1,60 263,04 41.1  

 Escalera 2 5,10 419,22 41.1  

 Escalera 2 3,25 267,15 41.1  

  _______________________________________  

 1.105,59 2,18 2.410,19 
mE05AF040 m2 FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60  
 Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 
 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y 
 capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 
 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 
 kg/m2), terminado.  (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE. 
 Forjado planta baja 1 3,20 3,48 11,14 
 Forjado planta baja 1 2,62 3,48 9,12 
 Forjado planta primera 1 1,55 1,50 2,33 
 Forjado planta primera 1 2,45 2,81 6,88 
 Escalera 1 1,50 5,10 7,65 
 Escalera 1 1,50 1,75 2,63 
  _______________________________________  
 39,75 99,18 3.942,41 
  ______________  

 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  6.352,60 
02.03 CERRAMIENTOS  
mE07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.  
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con 
 ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, 
 medido en su longitud. 
 1 18,00 1,50 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 19,20 518,40 
mE07TL060 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.  
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en 
 distribuciones y cámaras, recibido con mortero bastardo de cemento 
 blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con 
 hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
 humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes 
 y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, 
 medido a cinta corrida. 
 1 6,95 7,00 48,65 
 1 3,11 7,00 21,77 
  _______________________________________  
 70,42 22,33 1.572,48 
mE07RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO  
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en 
 tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y 
 aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida 
 la superficie realmente ejecutada. 
 Baja 1 0,90 2,10 1,89 
 Baja 1 1,40 2,10 2,94 
  _______________________________________  
 4,83 13,89 67,09 
mE07RC060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.  
 Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de 
 escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante 
 esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, 
 i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de 
 andamios, s/NTE-RTC, medido en su longitud. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 19,22 19,22 
mE07WD020 m CARGADERO METÁLICO MORT.  
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 Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN 140 y emparchado 
 con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero 
 de cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos complementarios y pintura de 
 imprimación con minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y 
 medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada. 
 Acceso 1 4,52 4,52 
  _______________________________________  
 4,52 59,05 266,91 
mE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA  
 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, 
 sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de 
 carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro 
 cuadrado construido. 
 1 40,00 40,00 
  _______________________________________  
 40,00 2,15 86,00 
mE07WA010 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)  
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 
 construídos, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, 
 apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a 
 tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, 
 contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y 
 protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% 
 sobre instalación de electricidad). 
 1 0,50 0,50 
  _______________________________________  
 0,50 326,46 163,23 
  ______________  

 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  2.693,33 
02.04 REVESTIMIENTOS  
mE08PEA110 m2 GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.  
 Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos 
 especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el 
 soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, 
 pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, 
 i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
 pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y colocación de 
 andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 1 6,95 7,00 48,65 
 1 3,11 7,00 21,77 
  _______________________________________  
 70,42 10,46 736,59 
  ______________  

 TOTAL 02.04 ..........................................................................................  736,59 
02.05 PAVIMENTOS  
mE11ZB020 m2 TERRAZO 40x40 MICROGR. CLARO USO INTENSO  
 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 
 127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para 
 pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de 
 ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la 
 resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de 
 arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, 
 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. 
 1 12,00 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 32,78 393,36 
mE11ZP080 m ROD.TERR.PULIDO Y BISELADO 40x10  
 Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x10x1,6 
 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 
 (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y 
 limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud. 
 1 6,95 6,95 
 1 3,11 3,11 
  _______________________________________  
 10,06 7,10 71,43 
mE11W030 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.  
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 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de 
 pisada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, 
 recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su 
 longitud. 
 18 1,50 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 15,51 418,77 
mE11PGB020 m2 SOLADO GRANITO ROSA PORRIÑO  
 Solado de granito pulido rosa porriño en baldosa 60x40 y 40x40 de 2 cm. 
 de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
 mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, 
 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. 
 Baja 1 1,60 1,80 2,88 
  _______________________________________  
 2,88 64,08 184,55 
mE11PGP030 m PELDAÑO GRANITO ROSA PORRIÑO  
 Forrado de peldaño de granito rosa porriño pulido con huella y tabica de  
 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N  y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con 
 lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, 
 medido en su longitud. 
 18 1,50 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 69,24 1.869,48 
mE11PGP070 m RODAPIÉ GRANITO ROSA PORRIÑO  
 Rodapié de granito pulido rosa porriño de 10x2 cm., recibido con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado 
 con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 
 s/NTE-RSR-23, medido en su longitud. 
 Baja 1 1,80 1,80 
 Baja 1 1,60 1,60 
  _______________________________________  
 3,40 9,90 33,66 
  ______________  

 TOTAL 02.05 ..........................................................................................  2.971,25 
02.06 CARPINTERIA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA  
mE15CPL150 ud P.CHAPA LISA 2H.160x200 ANTIPAN.  
 Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm. y cierre antipánico, 
 realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y 
 panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 
 herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de 
 acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con 
 capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y 
 fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 494,51 494,51 
mE13CS020 ud PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA  
 Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas 
 normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 18,17 18,17 
mE13EPW010 ud P.PASO P.RECTO PARA LACAR  
 Puerta de paso ciega normalizada para lacar con tablero plafonado 
 recto, tipo sandwich, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco 
 visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas 
 moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas 
 caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de acero 
 inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 241,87 241,87 
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mE15DBA130 m B.ACERO Y VIDRIO ARMADO 0,6 m.  
 Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero 
 laminado en frío, con pasamanos  superior de 50x30x1,5 mm., bastidor 
 de ángulo de 35x35x3 mm., con junquillos roscados para alojar vidrio 
 impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada 
 en taller y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería). 
 Escalera 1 5,00 5,00 
 Escalera 1 3,00 3,00 
  _______________________________________  
 8,00 93,11 744,88 
mE15WW060 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS  
 Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. 
 Instalado completo. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 5,12 5,12 
  ______________  

 TOTAL 02.06 ..........................................................................................  1.504,55 
02.07 INSTALACIONES  
02.08.01 ELECTRICIDAD  
mE18CI030 ud DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO  
 Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de 
 iluminación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies 
 de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible 
 con cualquier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla 
 retráctil para impedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una 
 fotocélula inhibidora que evita que las luces se enciendan cuando hay 
 suficiente aportación de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje 
 y conexionado. 
 Escalera 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 183,03 183,03 
mE17MM010 ud P.LUZ SENCILLO  
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
 conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
 caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 
 unipolar, instalado. 
 Oficina 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 32,86 32,86 
mE17MM020 ud P.LUZ CONMUTADO  
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 
 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., 
 incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
 conmutadores, instalado. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 48,46 48,46 
mE17MM070 ud P.LUZ ESCALERA  
 Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC 
 corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y 
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
 universal con tornillos, pulsador, instalado. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 42,22 42,22 
mE17CC060 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.+TT.  
 Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M 
 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., 
 dispuesto en la vertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 8,50 85,00 
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mE18IDF030 ud LUMINARIA EMPOTRAR CON 1 LED  
 Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 1 LED Luxeon K2 
 de alta potencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido 
 y policarbonato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en 
 blanco frío o azul.  La placa base puede ser redonda o cuadrada.  El 
 consumo es de 3 W. y la vida útil del LED es de 50.000 horas.  Instalado 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 147,47 442,41 
  ______________  

 TOTAL 02.08.01 .....................................................................................  833,98 
  ___________  
 TOTAL 02.07 ..........................................................................................  833,98 
02.08 PINTURAS  
mE27ML040 m2 LACADO SATINADO  
 Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación 
 satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano 
 de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca 
 satinada. 
 1 0,90 2,10 1,89 
  _______________________________________  
 1,89 37,85 71,54 
mE27EPA020 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR  
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o 
 pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, 
 incluso mano de imprimación y plastecido. 
 3 6,95 7,00 145,95 
 3 3,11 7,00 65,31 
  _______________________________________  
 211,26 5,34 1.128,13 
  ______________  

 TOTAL 02.08 ..........................................................................................  1.199,67 
  ___________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  22.544,89 
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03 GESTIÓN DE RESIDUOS  
mG02B150 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3  
 Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de 
 contenedor de RCD de 8 m3, colocado a pie de carga y considerando 
 una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no 
 superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la 
 planta. 
 Principal 9 9,00 
 Secundaria 5 5,00 
  _______________________________________  
 14,00 85,97 1.203,58 
mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO  
 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y 
 demolición (RCD), incluyendo el canon y el extendido. 
 Principal 1 70,95 70,95 
 Secundario 1 41,15 41,15 
  _______________________________________  
 112,10 13,39 1.501,02 
  ______________  

 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  2.704,60 
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04 CONTROL DE CALIDAD  
04.01 u CONTROL DE CALIDAD (1% PEM)  
 1 160.297,00 1.602,97 .01  

  _______________________________________  

 1.602,97 1,00 1.602,97 
  ______________  

 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  1.602,97 
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05 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 u SEGURIDAD Y SALUD (2% PEM)  
 1 160.297,00 3.205,94 .02  

  _______________________________________  

 3.205,94 1,00 3.205,94 
  ______________  

 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  3.205,94 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  173.603,87 
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2.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 



Proyecto de obras para la Accesibilidad de la primera planta del Mercado de San Cristóbal  

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
 ___________________________________________________________________________________________________________  ______  

 

01 ACCESO PRINCIPAL ...............................................................................................................  143.545,47 
 
02 ACCESO SECUNDARIO ..........................................................................................................  22.544,89 
 
03 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................  2.704,60 
 
04 CONTROL DE CALIDAD ..........................................................................................................  1.602,97 
 
05 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................  3.205,94 

 _______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 173.603,87 
 
 13,00  % Gastos generales… 22.568,50 
 6,00  % Beneficio industrial. 10.416,23 
  _____________________________  
 Suma .......................................  32.984,73 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 206.588,60 
 
 21% IVA ...................................  43.383,61 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 249.972,21 
 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
  Madrid, septiembre 2016. 
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