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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

SECCIÓN. E: 1/150

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A"

ESTADO ACTUAL SECCIÓN  01.03 / E: 1/150.

Acotación de la Planta 00 Almacenes y de la Planta 03
Gimnasio. Acotación de puertas para aperturas y
ampliaciones de huecos.
Planta 00 / Escalera de Evacuación / Planta 03

ESTADO DE PUERTAS
01. PLANTA 00 / ALMACENES ESTADO DE PUERTAS DE

SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN, RF60.

Se sustituirán todas las Puertas de independencia de los
vestíbulos de la planta de Almacenes ya que su estado de
deterioro hace que no cumplan su función principal de
sectorización.

01. PLANTA 00 / ALMACENES ESTADO DE PUERTAS
CORREDERAS DE LOS ALMACENES.

La mayoría de las puertas correderas de los almacenes
están deterioradas debido a las sales producidas por el
uso de los almacenes, sobretodo en la parte baja de las
mismas. Se ha realizado un estudio detallado para sustituir
las que estén en peor estado.A' A''

A' A''

A' A''

A' A''

A' A''

A' A''

A' A''

A' A''

PLANTA 05 - OFICINAS.

PLANTA 04 - GIMNASIO, OFICINAS, ZONA DE INSTALACIONES.

PLANTA 03 - GIMNASIO.

PLANTA 02 - MERCADO 02 Y AHORRAMÁS.

PLANTA 01 - MERCADO 01

PLANTA 00 - ALMACENES Y MUELLES DE CARGA Y DESCARGA.

PLANTA -01 - SÓTANO 01

PLANTA -02 - SÓTANO 02
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ZONA CONDUCTOS VERTICALES

CONDUCTO
VENTILACIÓN
NATURAL

ALMACÉN 03: 47,40 m²

ALMACÉN 04:
9,70 m²VESTÍBULO 04: 14,01 m²

ALMACÉN
INSTAL.:
19,10 m²

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

VESTÍBULO ASCENSORES 02:
37,42 m²

VEST.
INDEP.09:
5,82 m²

ASEOS 02:
7,28 m²

VEST.
05:
2,29 m²

VEST.
INDEP.10:
3,40 m²

ALMACÉN
05: 4,32 m²

VEST.
IN.11:
1,76 m²

VEST.
INDEP.12:
3,22 m²

VEST.
INDEP.13:
3,30 m²

VEST.
INDEP.14:
3,22 m²

VEST.
INDEP.15:
3,30 m²

CONDUCTO
VENTILACIÓN
NATURAL:

ALMACÉN 06:
13,02 m²

CONDUCTO
VENTILACIÓN
   NATURAL

VESTÍBULO 06:
14,17 m²

TRATAMIENTO RESIDUOS ORGÁNICOS:
87,19 m²

CUARTO MÁQUINAS
MONTACARGAS:
26,90 m²

VESTÍBULO
INDEP. 16:
10,53 m²

ALMACÉN 07: 83,61 m²

ALMACÉN 08: 51,30 m²

C. DE
TRANSF.:
83,61 m²

ESCALERA
02: 11,41 m²

VESTÍBULO 07:
17,50 m²

VEST.
INDEP.17:
   2,37 m²

PLENUM
   VENTILA.

ZONA
COND.
HORIZ.

ZONA CIRCULACIÓN S -2: 520,23 m²

ZONA CIRCULACIÓN S -1: 523,90 m²

PLAZAS APARCAMIENTO S -2:
332,20 m²

PLAZAS APARCAMIENTO S -1:
353,47 m²

ESCALERA EC:
27,36 m²

ESCALERA EB:
29,27 m²

ESCALERA EA: 27,78 m²

FOSO
MONTA.

PATINILLO
INSTALAC.

RAMPA APARCAMIENTO: 211,81 m²

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR
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BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR
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GRUPO ELECTRÓGENO:
37,43 m²

GALERÍA INSTALACIONES: 9,68 m²

CUADRO GENERAL: 46,13 m²

POZOS DE
REGISTRO:
24,86 m²

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN:
24,86 m²

CUADRO ELÉCT. DE
PLANTA 01: 9,70 m²

VESTÍBULO ASCENSORES 01:
37,42 m²

MAQUINARIA
ASCENSOR:
30,88 m²

BATERÍAS:
21,90 m²

ALMACÉN 01:
19,73 m²

ALMACÉN 01:
199,54 m²

VEST.
INDEP.01:
5,82 m²

VESTÍBULO 01: 16,05 m²DISTRIBUIDOR 01: 48,87 m²

ASCENSOR
01: 7,94 m²

ASCENSOR
02: 7,52 m²

PATINILLO
INSTALAC.

ASEOS 01:
7,28 m²

VEST.
02:
2,29 m²

VEST.
INDEP.02:
3,40 m²

VERTEDERO:
4,32 m²

ESCALERA EA: 33,26 m²

VEST.
IN.03:
1,76 m²

VEST.
INDEP.04:
3,22 m²

VEST.
INDEP.05:
3,29 m²

ESCALERA EB:
 30,89 m²

VEST.
INDEP.06:
3,22 m²

VEST.
INDEP.07:
3,30 m²

ESCALERA EC:
 29,25 m²

REG.CÁMARA
BUFA 01:
6,67 m²

REG.CÁMARA
BUFA 02:
6,67 m²

VEST. 03:
4,60 m²

ALJIBE 01: 52,81 m²

ALJIBE 02: 44,57 m²

ALJIBE 03: 63,71 m²

ALJIBE 04: 52,55 m²

GRUPOS DE PRESIÓN:
110,18 m²

VENTILADORES 01:
31,62 m²

VEST.
INDEP.08:
6,93 m²

ESCALERA
02: 6,38 m²

FOSO
MONTA.

ZONA CIRCULACIÓN S -4: 489,50 m²

ZONA CIRCULACIÓN S -3: 539,81 m²

PLAZAS APARCAMIENTO S -4:
409,53 m²

PLAZAS APARCAMIENTO S -3:
405,43 m²

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOREXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

361 369

ALMACÉN 03: 47,40 m²
ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

PATINILLO
INSTALAC.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA -01 / SÓTANO-APARCAMIENTO 01

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES.

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES  04.01 / E: 1/250

Estado Actual de la Instalación de Protección Contra
Incendios y Saneamiento que afectan a la intervención en
estas plantas.
Planta -1 - Sótano 01.  /    Planta -2 - Sótano 02.

PLANTA -02  / SÓTANO-APARCAMIENTO 02

01. Planta -02 / Sótano Aparcamiento 02. Módulos de Control para Rociadores, Bies y Grupo de Presión.

Leyenda
01. DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
01. Detectores Térmico-velocimétricos.
Instalación existente Detección de Sótano/Aparcamiento
compuesta por detectores Térmicos Standard de la serie
9000.

02. Detector Óptico.
Instalación existente Detección de Almacenes, Mercado
01 y Mercado 02 compuesta por detectores Ópticos
Standard de la serie 9000.

03. Boca de Incendios..
Instalación existente de Bocas de Incendios equipada con
diámetro 45 mm, equipada con señalización de equipos.

BOCA  DE

INCENDIO

04. Pulsador.
Instalación existente de Conjunto de piloto indicador de
acción y pulsador de alarma de fuego con sistema
analógico de procesos 1771, ubicados en todas las
plantas del Mercado y equipados con señalización de
equipos.

05. Sirena de Alarma.
Instalación existente de Sirena de Alarma ubicada en
todas las plantas del mercado, con señalización de
equipos.

06. Extintores.
Equipamiento existente de extintores hídricos de 9 litros y
extintores de polvo seco polivalente de 6 kg ubicados en
todas las plantas del mercado. Equipados con
señalización.

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

07. Extintores CO2.
Equipamiento existente de extintores de C02 de 5 kg
ubicados en los cuartos de instalaciones o eléctricos.

EXTINTOR

08. Rociadores.
Instalación de extinción automática de incendios a través
de rociadores automáticos de agua ubicados en todas las
plantas.

09. Módulos de Control.
Instalación de módulos de control para la instalación de
Bies, Rociadores y Equipo de presión.

10. Central.
Central de Detección de Incendios ubicada en la Planta
4.

CENTRAL DE
INCENDIOS

02. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN EN ALMACENES.
01. Conducto de impulsión de aire.

03. Conducto de extracción de aire.

02. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

04. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm.

E

A

05. Subida de conductos de extracción e impulsión a
cubierta o zona de instalaciones.

04. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

Fotografías Estado Actual.

01. Planta -02 / Sótano Aparcamiento 02. Módulos de Control para Rociadores, Bies y Grupo de Presión.

Fotografías Estado Actual.

03. INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
01. Los ascensores hidráulicos están compuestos por una
central hidráulica, cilindro, pistón, cabina y cuarto de
máquinas.

La central puede considerarse formada por cuatro
elementos principales:

- Motor.
Los motores son asíncronos con arranque estrella -
triangular de funcionamiento automático.

- Bomba.
Las bombas existentes son de husillo múltiples. Estos

grupos impulsores están formados por el motor eléctrico y
la bomba, acoplados directamente, y a veces formando
un solo cuerpo. La bomba está prácticamente siempre
sumergida en el depósito del aceite, y el motor con su eje
vertical sobre la tapa del depósito.

- Bloque de Válvulas.
El bloque de válvulas, colocado sobre el depósito de

aceite del grupo impulsor, está compuesto por las
válvulas de maniobra del circuito hidráulico del ascensor.
Algunas son de accionamiento electromagnético
abriéndose o cerrándose, comandadas por la maniobra
eléctrica del ascensor.

- Depósito de Aceite.
El depósito de aceite es de capacidad suficiente para

permitir el funcionamiento del ascensor en circuito
cerrado. El depósito es de chapa de acero con un tapón
de carga en su tapa y otro para descargar en la parte
inferior de un costado.

PUERTAS A
REEMPLAZAR
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VESTÍBULO DE ALMACENES 02: 44 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 01: 82,89 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 03: 67,80 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 04: 209,44 m²

ASEOS 04:
10.80 m²

ASEOS 03:
12,14 m²

VESTÍBULO
ACCESO 02:
11,52 m²

MESETA DE
ACCESO:
128,63 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS:
52,89 m²

ZONA CONDUCTOS VERTICALESCENTRO SECCIONAMIENTO

VESTÍBULO
ACCESO 01:
15,97 m²

CUADRO ELÉCTRICO
DE PLANTA 01: 29,92 m²

FOSO DE
ASCENSOR 01

FOSO DE
ASCENSOR
02

TAQUILLAS:
12,44 m²

ALMAC.
09: 2,78 m²

ESCALERA EA:
21,12 m²

CUARTO BASURAS 02:
30,33 m²

DISTRIBUIDOR
02: 20,88 m²

DISTRIBUIDOR
03: 41,04 m²

DISTRIBUIDOR
04: 41,14 m²

ESCALERA EF: 18,95 m²

DISTRIBUIDOR
05: 16,32 m²

DISTRIBUIDOR
06: 16,32 m²

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,61 m²

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍB.
08:
6,45 m²

COND.VENT.
NATURAL

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA  EC:
12,55 m²

C.LIMPIEZA:
3,98 m²

FOSO DE
ASCENSOR

AL.M. 01: 22,92 m² AL.M. 02:
14,65 m²

AL. M.
03:

7,10 m²

AL. M.
04:

7,10 m²

AL. M.
05:

12,56
m²

AL. M.
06:

12,56
m²

AL. M.
07:

12,56
m²

AL. M.
08:

7,40 m²

AL. M. 09:
15,28 m²

AL. M.
10:

7,40 m²

AL. M.
11:

7,40 m²

AL. M.
12:

7,40 m²

AL. M.
13:

7,40 m²

AL. M.
14:

7,40 m²

AL. M.
15:

7,40 m²

AL. M. 16:
16,03 m²

AL. M. 17:
11,79 m²

AL. M. 18:
11,79 m²

AL. M.
19:

7,45 m²

AL. M.
20:

7,45 m²

AL. M.
21:

7,45 m²

AL. M.
22:

7,45 m²

AL.M. 23: 23,38 m² AL. M.
24:

7,45 m²

AL. M. 32: 24,18 m² AL.M. 31:
15,50 m²

AL. M.
30:

7,45 m²

AL. M.
29:

7,45 m²

AL. M.
28:

7,45 m²

AL. M.
27:

7,45 m²

AL. M.
26:

7,45 m²

AL. M.
25:

7,45 m²

AL. M.
33:

7,63 m²

AL. M. 34:
16,65 m²

AL. M. 35:
15,89 m²

AL. M. 36:
15,89 m²

AL. M.
37:

7,63 m²

AL. M. 38: 24,01 m²

AL. M. 39: 24,34 m² AL. M. 40:
15,61 m²

AL. M.
41:

7,58 m²

AL. M.
42:

7,47 m²

AL. M.
43:

7,47 m²

AL. M.
44:

7,58 m²

AL. M.
45:

7,94 m²

AL. M.
46:

7,94 m²

AL. M.
47:

7,94 m²

AL. M.
48:

7,94 m²

AL. M.
49:

7,47 m²

AL. M.
50:

7,47 m²

AL. M.
51:

7,47 m²

AL. M.
52:

7,47 m²

AL. M.
53:

7,64 m²

AL. M.
54:

7,40 m²

AL. M.
55:

7,32 m²

AL. M.
56:

7,32 m²

AL. M.
57:

7,32 m²

AL. M.
73:

8 m²

AL.M. 58:
15,32 m²

AL. M.
59:

7,67 m²

AL. M.
60:

7,31 m²

AL. M.
61:

7,30 m²

AL. M.
62:

7,60 m²

AL. M.
63:

7,60 m²

AL. M.
64:

7,30 m²

AL. M.
65:

7,30 m²

AL. M.
66:

7,60 m²

AL. M.
67:

7,64 m²

AL. M.
68:

7,35 m²

AL. M.
69:

7,30 m²

AL. M.
70:

7,60 m²

AL. M. 71:
15,50 m²

AL. M. 72:
15,50 m²

AL. M. 74:
17 m²

AL. M. 75:
15,88 m²

AL. M. 76:
15,88 m²

AL. M.
77:

7,92 m²

AL. M.
78:

7,48 m²

AL. M.
79:

7,48 m²

AL. M.
80:

7,79 m²

AL. M.
81:

7,79 m²

AL. M.
82:

7,48 m²

AL. M. 83:
15,88 m²

AL. M.
84:

7,79 m²

AL. M.
85:

7,48 m²

AL. M.
86:

7,48 m²

AL. M.
87:

7,79 m²

AL. M. 88:
8,81 m²

AL. M.
89:

6,48 m²

AL. M. 90:
16,02 m²

AL. M. 91:
21,41 m²AL. M. 106: 37,20 m² AL. M.

105:
6,93 m²

AL. M.
92:

6,91 m²

AL. M.
93:

6,89 m²

AL. M.
94:

7,32 m²

AL. M.
95:

7,32 m²

AL. M.
96:

7,02 m²

AL. M.
97:

7,06 m²

AL. M.
98:

7,24 m²

AL. M.
99:

7,69 m²

AL. M.
100:

7,51 m²

AL. M.
101:

7,41 m²

AL. M.
102:

7,69 m²

AL. M.
103:

7,43 m²

AL. M.
104:

6,95 m²

VEST.
MASC.:
7,64 m²

VEST.
FEM.:
8 m²

CARGA Y DESCARGA: 467,91 m²

COMPACTADOR DE BASURA:
 83,32 m²

ESCALERA
02: 5,29 m²

PLENUM
VENTILACIÓN

PLENUM
   VENT.

ESCALERA
ED: 10,06 m²

ALMACÉN
10: 16,75 m²

VESTÍBULO
09: 5,74 m²

ARM.
ACO.:
3,82 m²

MONTACAR-
GAS

ESCALERA EB:
22,51 m²

CUARTO
SEGURIDAD:
17,98 m²

CUARTO BASURAS 01:
30,89 m²

353 BOCA  DE
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DE ALARMA

EXTINTOR

BOCA  DE
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EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

BOCA  DE
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EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA
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VESTÍBULO DE ALMACENES 02: 44 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 01: 82,89 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 03: 67,80 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 04: 209,44 m²

ASEOS 04:
10.80 m²

ASEOS 03:
12,14 m²

VESTÍBULO
ACCESO 02:
11,52 m²

MESETA DE
ACCESO:
128,63 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS:
52,89 m²

ZONA CONDUCTOS VERTICALESCENTRO SECCIONAMIENTO

VESTÍBULO
ACCESO 01:
15,97 m²

CUADRO ELÉCTRICO
DE PLANTA 01: 29,92 m²

FOSO DE
ASCENSOR 01

FOSO DE
ASCENSOR
02

TAQUILLAS:
12,44 m²

ALMAC.
09: 2,78 m²

ESCALERA EA:
21,12 m²

CUARTO BASURAS 02:
30,33 m²

DISTRIBUIDOR
02: 20,88 m²

DISTRIBUIDOR
03: 41,04 m²

DISTRIBUIDOR
04: 41,14 m²

ESCALERA EF: 18,95 m²

DISTRIBUIDOR
05: 16,32 m²

DISTRIBUIDOR
06: 16,32 m²

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,61 m²

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍB.
08:
6,45 m²

COND.VENT.
NATURAL

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA  EC:
12,55 m²

C.LIMPIEZA:
3,98 m²

FOSO DE
ASCENSOR

AL.M. 01: 22,92 m² AL.M. 02:
14,65 m²

AL. M.
03:

7,10 m²

AL. M.
04:

7,10 m²

AL. M.
05:

12,56
m²

AL. M.
06:

12,56
m²

AL. M.
07:

12,56
m²

AL. M.
08:

7,40 m²

AL. M. 09:
15,28 m²

AL. M.
10:

7,40 m²

AL. M.
11:

7,40 m²

AL. M.
12:

7,40 m²

AL. M.
13:

7,40 m²

AL. M.
14:

7,40 m²

AL. M.
15:

7,40 m²

AL. M. 16:
16,03 m²

AL. M. 17:
11,79 m²

AL. M. 18:
11,79 m²

AL. M.
19:

7,45 m²

AL. M.
20:

7,45 m²

AL. M.
21:

7,45 m²

AL. M.
22:

7,45 m²

AL.M. 23: 23,38 m² AL. M.
24:

7,45 m²

AL. M. 32: 24,18 m² AL.M. 31:
15,50 m²

AL. M.
30:

7,45 m²

AL. M.
29:

7,45 m²

AL. M.
28:

7,45 m²

AL. M.
27:

7,45 m²

AL. M.
26:

7,45 m²

AL. M.
25:

7,45 m²

AL. M.
33:

7,63 m²

AL. M. 34:
16,65 m²

AL. M. 35:
15,89 m²

AL. M. 36:
15,89 m²

AL. M.
37:

7,63 m²

AL. M. 38: 24,01 m²

AL. M. 39: 24,34 m² AL. M. 40:
15,61 m²

AL. M.
41:

7,58 m²

AL. M.
42:

7,47 m²

AL. M.
43:

7,47 m²

AL. M.
44:

7,58 m²

AL. M.
45:

7,94 m²

AL. M.
46:

7,94 m²

AL. M.
47:

7,94 m²

AL. M.
48:

7,94 m²

AL. M.
49:

7,47 m²

AL. M.
50:

7,47 m²

AL. M.
51:

7,47 m²

AL. M.
52:

7,47 m²

AL. M.
53:

7,64 m²

AL. M.
54:

7,40 m²

AL. M.
55:

7,32 m²

AL. M.
56:

7,32 m²

AL. M.
57:

7,32 m²

AL. M.
73:

8 m²

AL.M. 58:
15,32 m²

AL. M.
59:

7,67 m²

AL. M.
60:

7,31 m²

AL. M.
61:

7,30 m²

AL. M.
62:

7,60 m²

AL. M.
63:

7,60 m²

AL. M.
64:

7,30 m²

AL. M.
65:

7,30 m²

AL. M.
66:

7,60 m²

AL. M.
67:

7,64 m²

AL. M.
68:

7,35 m²

AL. M.
69:

7,30 m²

AL. M.
70:

7,60 m²

AL. M. 71:
15,50 m²

AL. M. 72:
15,50 m²

AL. M. 74:
17 m²

AL. M. 75:
15,88 m²

AL. M. 76:
15,88 m²

AL. M.
77:

7,92 m²

AL. M.
78:

7,48 m²

AL. M.
79:

7,48 m²

AL. M.
80:

7,79 m²

AL. M.
81:

7,79 m²

AL. M.
82:

7,48 m²

AL. M. 83:
15,88 m²

AL. M.
84:

7,79 m²

AL. M.
85:

7,48 m²

AL. M.
86:

7,48 m²

AL. M.
87:

7,79 m²

AL. M. 88:
8,81 m²

AL. M.
89:

6,48 m²

AL. M. 90:
16,02 m²

AL. M. 91:
21,41 m²AL. M. 106: 37,20 m² AL. M.

105:
6,93 m²

AL. M.
92:

6,91 m²

AL. M.
93:

6,89 m²

AL. M.
94:

7,32 m²

AL. M.
95:

7,32 m²

AL. M.
96:

7,02 m²

AL. M.
97:

7,06 m²

AL. M.
98:

7,24 m²

AL. M.
99:

7,69 m²

AL. M.
100:

7,51 m²

AL. M.
101:

7,41 m²

AL. M.
102:

7,69 m²

AL. M.
103:

7,43 m²

AL. M.
104:

6,95 m²

VEST.
MASC.:
7,64 m²

VEST.
FEM.:
8 m²

CARGA Y DESCARGA: 467,91 m²

COMPACTADOR DE BASURA:
 83,32 m²

ESCALERA
02: 5,29 m²

PLENUM
VENTILACIÓN

PLENUM
   VENT.

ESCALERA
ED: 10,06 m²

ALMACÉN
10: 16,75 m²

VESTÍBULO
09: 5,74 m²

ARM.
ACO.:
3,82 m²

MONTACAR-
GAS

ESCALERA EB:
22,51 m²

CUARTO
SEGURIDAD:
17,98 m²

CUARTO BASURAS 01:
30,89 m²

353

600x300

1000x500 900x300

700x300

700x300 700x300

450x250 450x250 450x200 450x150

500x250 450x250 450x150450x200

150x150

700x300

700x250

400x200 600x250 500x200

500x200

punto de bajada para
conexión .

900x300

900x300

900x300

450x250 450x250 400x250 350x250 300x250 300x200 250x150

450x250 450x250 400x250 350x250 300x250 300x200 250x150

550x250

550x250 550x250 450x250 350x200

550x250 550x250 450x250 350x200

600x300

300x250250x250250x200

450x200400x200250x200

450x250450x200300x200 550x250 550x250 500x250 450x200

500x250 500x250 450x250 400x200

250x150
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 - ALMACENES, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

PLANTA 00 - ALMACENES, INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES.

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES  04.02 / E: 1/250

Estado Actual de la Instalación de Protección Contra
Incendios y Ventilación que afectan a la intervención en
estas plantas.
Planta Almacenes.

Fotografías Estado Actual.
01. Instalación de Protección Contra Incendios.

Fotografías Estado Actual.
01. Instalación de Ventilación.

Leyenda
01. DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
01. Detectores Térmico-velocimétricos.
Instalación existente Detección de Sótano/Aparcamiento
compuesta por detectores Térmicos Standard de la serie
9000.

02. Detector Óptico.
Instalación existente Detección de Almacenes, Mercado
01 y Mercado 02 compuesta por detectores Ópticos
Standard de la serie 9000.

03. Boca de Incendios..
Instalación existente de Bocas de Incendios equipada con
diámetro 45 mm, equipada con señalización de equipos.

BOCA  DE

INCENDIO

04. Pulsador.
Instalación existente de Conjunto de piloto indicador de
acción y pulsador de alarma de fuego con sistema
analógico de procesos 1771, ubicados en todas las
plantas del Mercado y equipados con señalización de
equipos.

05. Sirena de Alarma.
Instalación existente de Sirena de Alarma ubicada en
todas las plantas del mercado, con señalización de
equipos.

06. Extintores.
Equipamiento existente de extintores hídricos de 9 litros y
extintores de polvo seco polivalente de 6 kg ubicados en
todas las plantas del mercado. Equipados con
señalización.

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

07. Extintores CO2.
Equipamiento existente de extintores de C02 de 5 kg
ubicados en los cuartos de instalaciones o eléctricos.

EXTINTOR

08. Rociadores.
Instalación de extinción automática de incendios a través
de rociadores automáticos de agua ubicados en todas las
plantas.

09. Módulos de Control.
Instalación de módulos de control para la instalación de
Bies, Rociadores y Equipo de presión.

10. Central.
Central de Detección de Incendios ubicada en la Planta
4.

CENTRAL DE
INCENDIOS

02. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN EN ALMACENES.
01. Conducto de impulsión de aire.

03. Conducto de extracción de aire.

02. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

04. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm.

E

A

05. Subida de conductos de extracción e impulsión a
cubierta o zona de instalaciones.

04. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

03. INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
01. Los ascensores hidráulicos están compuestos por una
central hidráulica, cilindro, pistón, cabina y cuarto de
máquinas.

La central puede considerarse formada por cuatro
elementos principales:

- Motor.
Los motores son asíncronos con arranque estrella -
triangular de funcionamiento automático.

- Bomba.
Las bombas existentes son de husillo múltiples. Estos

grupos impulsores están formados por el motor eléctrico y
la bomba, acoplados directamente, y a veces formando
un solo cuerpo. La bomba está prácticamente siempre
sumergida en el depósito del aceite, y el motor con su eje
vertical sobre la tapa del depósito.

- Bloque de Válvulas.
El bloque de válvulas, colocado sobre el depósito de

aceite del grupo impulsor, está compuesto por las
válvulas de maniobra del circuito hidráulico del ascensor.
Algunas son de accionamiento electromagnético
abriéndose o cerrándose, comandadas por la maniobra
eléctrica del ascensor.

- Depósito de Aceite.
El depósito de aceite es de capacidad suficiente para

permitir el funcionamiento del ascensor en circuito
cerrado. El depósito es de chapa de acero con un tapón
de carga en su tapa y otro para descargar en la parte
inferior de un costado.
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VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 02: 135,04 m²

ASEOS  07:
13,85 m²

ASEOS 08:
15,68 m²

P.201
Reparación

Calzado/Afilador:
 13,62 m²

P.215
Carnicería:
 14,61 m²

P.216
Carnicería:
 14,50 m²

P.217
Carnicería:

 8,61 m²

P.218
Carnicería:
 22,46 m²

P.219-220
Carnicería:
 23,73 m²

P.221-222
Carnicería:
 20,69 m²

P.223
Carnicería:

 8,69 m²

P.224
Carnicería:
 13,84 m²

P.225-226
Carnicería:
 25,85 m²

P.227
Restauración:

 28,27 m²

P.228
Frutería/Verdulería:

 28,17 m²

P.229-245
Charcutería:

 42,38 m²

P.230-231
Carnicería:
 28,19 m²

P.247
Frutería/Verdulería:

 18,13 m²

P.246
Restaura.:
 9,52 m²

P.233-232
Carnicería:
 43,30 m²

P.234
Carnicería:
 14,42 m²

P.236
Restauración:

 14,42 m²

P.235
Restauración:

 27,92 m²

P.248-249-250
Carnicería:
 33,13 m²

P.251
Restaura.:
 9,18 m²

P.167
Carnicería:
 14,16 m²

P.254
Carnicería:

 9,14 m²

P.255
Carnicería:
 12,92 m²

P.256
Carnicería:

 9,12 m²

P.257
Restauración:

 13,64 m²

ESCALERA
MECÁNICA 01:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,62 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 05:

12,73 m²

ESCALERA
ACCESO:
11,05 m²

PUESTO 234
BAR/

CAFETERÍA:
40,76 m²

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 03:
12,14 m²

CUARTO
CONTADORES:
11,50 m²

CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA EG:
27,72 m²

   VEST.
IN.20:

2,99 m²
ESCALERA EF:
17,88 m²

VESTÍBULO
ASCEN. 06:
8,63 m²

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍBULO
SECUNDARIO DE

ACCESO 02:
50,37 m²

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

ESCALERA
EH: 19,87 m²

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
01: 27,73 m²

ESCALERA  EC:
16,34 m²

COND.VENT.
NATURAL:

PATINILLO
INSTAL.

ZONA DE CIRCULACIÓN 02: 559,49 m²

VEST.IN.21:
      2 m²

ESCALERA EA: 25,89 m²

VEST.IN.
22:

6,10 m²

ESCALERA ED: 31,47 m²

AHORRAMÁS: 1.448,64 m²
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VESTÍBULO
SECUNDARIO DE

ACCESO 01:
49,57 m²

VESTÍBULO
ASCENSORES
05: 15,75 m²

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 01: 163,17 m²

ZONA DE CIRCULACIÓN 01: 896,32 m²

ASEOS 05:
13,85 m²

CUARTO
TÉCNICO:
16,34 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS

BOTIQUÍN:
13,45 m²

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 02:
12,14 m²

CONDUCTOS
INSTALACIONES

ASEOS 06:
15,68 m²

   VEST.
IN.18:

3,11 m²

ESCALERA EG:
18,33 m²

ESCALERA EF: 18,10 m²

ESCALERA EA: 25,89 m²

VEST.IN.19:
      2 m²

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,63 m²

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍBULO
ACCESO 03:
9,98 m²

VEST.
ACC.

04:
9,10 m²

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA
EH: 20,59 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 05:

29,77 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 06:

17,14 m²

COND.VENT.
NATURAL:

P.100
Floristería:
 10,07 m²

P.148
Productos Nutrición:

  24,20 m²

P.101
Croissantería/

Pastelería:
 16,13 m²

P.102
Panadería/

Bollería:
 10,14 m²

P.103
F.Secos/
Especias:
 9,62 m²

P.104
Derivados
Lácteos:
 9,57 m²

P.105
Charcutería/
Salchichería:

 16,28 m²

P.108
Pollería/Platos
preparados/

Pollos Asados:
 40,63 m²

P.106
Frutería/

Verdulería:
 12,48 m²

P.107
Panadería/

Bollería:
 9,17 m²

P.109
Charcutería/
Salchichería:

 19,16 m²

P.110
Pescadería:

 17,78 m²

P.111
Pescadería:

 16,16 m²

P.112
Pescadería:

 14,33 m²

P.113-114
Pescadería:

 22,47 m²

P.115
Congelados:

 23,74 m²

P.116
Pescadería:

 20,69 m²

P.117
Pescadería:

 14,80 m²

P.118
Pescadería:

 39,72 m²

P.119
Frutería/

Verdulería:
 28,27 m²

P.120-121
Frutería/

Verdulería:
 28,15 m²

P.123-124-136
Frutería/

Verdulería:
 36,68 m²

P.137-138
Frutería/

Verdulería:
 19,42 m²

P.140
Frutería/

Verdulería:
 18,13 m²

P.122
Charcutería/
Salchichería:

 13,86 m²

P.139
Aceitunas/
Salazones:

 9,52 m²

P.125
Aceitu./
Salazon.:
 7,10 m²

P.126
Frutería/

Verdulería:
 56,21 m²

P.134
Frutería/

Verdulería:
 27,92 m²

P.133
Bar/

Cafetería:
 28,15 m²

P.135
Frutería/
Verdule.:
 7,10 m²

P.127
Pescadería:

 30,07 m²

P.128
Aves/Caza

Huevos:
 9,17 m²

P.129
Aves/Caza

Huevos:
 18,38 m²P.130

Frutería/
Verdulería:
 29,79 m² P.131-132

Pescadería:
 28,07 m²

P.141
Pescadería:

 12,35 m²

P.142-143
Pescadería:

 20,69 m²

P.144
Pescadería:

 11,70 m²

P.145
Pescadería:

 11,64 m²

P.146
Pescadería:

 22,48 m²

P.147-148
Pescadería:

 23,19 m²

P.149
Pescadería:

 15,11 m²

P.150-151
Pescadería:

 30,94 m²

P.152-153-154
Pescadería:

 36,64 m²

ESCALERA ED: 30,02 m²

PASARELA
CARGA Y

DESCARGA:
53,37 m²

PASARELA
COMPACTA.

BASURAS:
23,54 m²

ESCALERA CARGA
Y DESCARGA: 8,64 m²
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206 368 369 372
ASCENSOR

01:
ASCENSOR

02:
ASCENSOR

05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 02:
12,14 m²

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 02 / MERCADO 02

PLANTA 01 / MERCADO 01

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES.

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES  04.03 / E: 1/250

Estado Actual de la Instalación de Protección Contra
Incendios y Ventilación que afectan a la intervención en
estas plantas.
Planta 01 - Mercado 01   /    Planta 02 - Mercado 02

Leyenda
01. DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
01. Detectores Térmico-velocimétricos.
Instalación existente Detección de Sótano/Aparcamiento
compuesta por detectores Térmicos Standard de la serie
9000.

02. Detector Óptico.
Instalación existente Detección de Almacenes, Mercado
01 y Mercado 02 compuesta por detectores Ópticos
Standard de la serie 9000.

03. Boca de Incendios..
Instalación existente de Bocas de Incendios equipada con
diámetro 45 mm, equipada con señalización de equipos.

BOCA  DE

INCENDIO

04. Pulsador.
Instalación existente de Conjunto de piloto indicador de
acción y pulsador de alarma de fuego con sistema
analógico de procesos 1771, ubicados en todas las
plantas del Mercado y equipados con señalización de
equipos.

05. Sirena de Alarma.
Instalación existente de Sirena de Alarma ubicada en
todas las plantas del mercado, con señalización de
equipos.

06. Extintores.
Equipamiento existente de extintores hídricos de 9 litros y
extintores de polvo seco polivalente de 6 kg ubicados en
todas las plantas del mercado. Equipados con
señalización.

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

07. Extintores CO2.
Equipamiento existente de extintores de C02 de 5 kg
ubicados en los cuartos de instalaciones o eléctricos.

EXTINTOR

08. Rociadores.
Instalación de extinción automática de incendios a través
de rociadores automáticos de agua ubicados en todas las
plantas.

09. Módulos de Control.
Instalación de módulos de control para la instalación de
Bies, Rociadores y Equipo de presión.

10. Central.
Central de Detección de Incendios ubicada en la Planta
4.

CENTRAL DE
INCENDIOS

02. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN EN ALMACENES.
01. Conducto de impulsión de aire.

03. Conducto de extracción de aire.

02. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

04. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm.

E

A

05. Subida de conductos de extracción e impulsión a
cubierta o zona de instalaciones.

04. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

03. INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
01. Los ascensores hidráulicos están compuestos por una
central hidráulica, cilindro, pistón, cabina y cuarto de
máquinas.

La central puede considerarse formada por cuatro
elementos principales:

- Motor.
Los motores son asíncronos con arranque estrella -
triangular de funcionamiento automático.

- Bomba.
Las bombas existentes son de husillo múltiples. Estos

grupos impulsores están formados por el motor eléctrico y
la bomba, acoplados directamente, y a veces formando
un solo cuerpo. La bomba está prácticamente siempre
sumergida en el depósito del aceite, y el motor con su eje
vertical sobre la tapa del depósito.

- Bloque de Válvulas.
El bloque de válvulas, colocado sobre el depósito de

aceite del grupo impulsor, está compuesto por las
válvulas de maniobra del circuito hidráulico del ascensor.
Algunas son de accionamiento electromagnético
abriéndose o cerrándose, comandadas por la maniobra
eléctrica del ascensor.

- Depósito de Aceite.
El depósito de aceite es de capacidad suficiente para

permitir el funcionamiento del ascensor en circuito
cerrado. El depósito es de chapa de acero con un tapón
de carga en su tapa y otro para descargar en la parte
inferior de un costado.

PUERTAS A
REEMPLAZAR
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VENTILADORES 02:
      20,34 m²

DEPÓSITOS:
30,31 m²

CALDERAS:
29,35 m²

VESTÍBULO 10:
29,35 m²

GESTIÓN Y
AUTOMATIZ.

DEL EDIFICIO:
28,61 m²

SALA DE
CONTROL:
29,74 m²

V.IN.24:
13,06 m²

ESCALERA
EG: 21,94 m²

VESTÍBULO 11:
12,79 m²

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 01: 209,95 m²

V.IN.25:
4,62 m²

V.IN.26:
5,16 m²

MONTA-
CARGAS:

VESTÍBULO 12:
26,76 m²

CUADRO
ELÉ. DE
PLANTA

05:
10,51 m²

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 02: 750,57 m² V.IN.27:
4,76 m²

C.ELÉ.
OFICI.:
4,08 m²

ESCALERA
EI: 40,18 m²

V.IN.28:
3,65 m²

ASCENSOR
06:

VESTÍBULO
ASCEN.07:
16,97 m²

OFICINAS: 179,89 m²

     ESCALERA
EA: 18,56 m²

VESTÍBULO
INDEPEN.29:

14,07 m²

ESCALERA ED: 10,38 m²

 V.IND.30:
14,07 m²

ESCALERA
03: 9,49 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 867,35 m²

SOLARIUM DREAMFIT: 516,05 m²

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

Detector iónico

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

EXTINTOR

CENTRAL DE
INCENDIOS
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6,86

12

08

09

10

11

8,57 4,06

7,65
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5,17

8,438,35

4,348,58,58,54,234,59
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373

374
375

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 04:
12,08 m²

CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA
MECÁNICA 02:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,03 m²

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 03: 135,04 m²

ESCALERA EG:
50,35 m²

MONTA-
CARGAS:

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
02: 26,63 m²

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
03: 27.61 m²

PATINILLO
INSTAL.

ESCALERA
EI: 26,03 m²

VEST. IND.23:
13,06 m²

ESCALERA ED: 31,47 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 2.758,49 m²

ESCALERA EA: 26,93 m²

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 04 / GIMNASIO - OFICINAS - ZONA INSTALACIONES.

PLANTA 03 / GIMNASIO

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES.

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES  04.04 / E: 1/250

Estado Actual de la Instalación de Protección Contra
Incendios que afectan a la intervención en estas plantas.
 Planta 03 - Gimnasio
 Planta 04 - Gimnasio, Oficinas y Zona de Instalaciones.

Leyenda
01. DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
01. Detectores Térmico-velocimétricos.
Instalación existente Detección de Sótano/Aparcamiento
compuesta por detectores Térmicos Standard de la serie
9000.

02. Detector Óptico.
Instalación existente Detección de Almacenes, Mercado
01 y Mercado 02 compuesta por detectores Ópticos
Standard de la serie 9000.

03. Boca de Incendios..
Instalación existente de Bocas de Incendios equipada con
diámetro 45 mm, equipada con señalización de equipos.

BOCA  DE

INCENDIO

04. Pulsador.
Instalación existente de Conjunto de piloto indicador de
acción y pulsador de alarma de fuego con sistema
analógico de procesos 1771, ubicados en todas las
plantas del Mercado y equipados con señalización de
equipos.

05. Sirena de Alarma.
Instalación existente de Sirena de Alarma ubicada en
todas las plantas del mercado, con señalización de
equipos.

06. Extintores.
Equipamiento existente de extintores hídricos de 9 litros y
extintores de polvo seco polivalente de 6 kg ubicados en
todas las plantas del mercado. Equipados con
señalización.

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

07. Extintores CO2.
Equipamiento existente de extintores de C02 de 5 kg
ubicados en los cuartos de instalaciones o eléctricos.

EXTINTOR

08. Rociadores.
Instalación de extinción automática de incendios a través
de rociadores automáticos de agua ubicados en todas las
plantas.

09. Módulos de Control.
Instalación de módulos de control para la instalación de
Bies, Rociadores y Equipo de presión.

10. Central.
Central de Detección de Incendios ubicada en la Planta
4.

CENTRAL DE
INCENDIOS

02. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN EN ALMACENES.
01. Conducto de impulsión de aire.

03. Conducto de extracción de aire.

02. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

04. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm.

E

A

05. Subida de conductos de extracción e impulsión a
cubierta o zona de instalaciones.

04. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

03. INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
01. Los ascensores hidráulicos están compuestos por una
central hidráulica, cilindro, pistón, cabina y cuarto de
máquinas.

La central puede considerarse formada por cuatro
elementos principales:

- Motor.
Los motores son asíncronos con arranque estrella -
triangular de funcionamiento automático.

- Bomba.
Las bombas existentes son de husillo múltiples. Estos

grupos impulsores están formados por el motor eléctrico y
la bomba, acoplados directamente, y a veces formando
un solo cuerpo. La bomba está prácticamente siempre
sumergida en el depósito del aceite, y el motor con su eje
vertical sobre la tapa del depósito.

- Bloque de Válvulas.
El bloque de válvulas, colocado sobre el depósito de

aceite del grupo impulsor, está compuesto por las
válvulas de maniobra del circuito hidráulico del ascensor.
Algunas son de accionamiento electromagnético
abriéndose o cerrándose, comandadas por la maniobra
eléctrica del ascensor.

- Depósito de Aceite.
El depósito de aceite es de capacidad suficiente para

permitir el funcionamiento del ascensor en circuito
cerrado. El depósito es de chapa de acero con un tapón
de carga en su tapa y otro para descargar en la parte
inferior de un costado.

06. PLANTA ENFRIADORA EXISTENTE.

01. Máquina enfriadora de la casa Carrier ubicada en la
sala de máquinas de climatización de la Planta 04
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