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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 - ALMACENES, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Leyenda
01. CARPINTERÍA - CERRAJERÍA.
01. Puertas de Evacuación Exteriores. C.08
- ESCALERA EA: Desmontaje de hoja de puerta de
evacuación de acero inoxidable, con recuperación para
posterior adecuación a puerta de dos hojas, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeta.
Desmontaje de fijo de puerta de evacuación de acero
inoxidable, sin recuperación  de dimensiones 0,60x2,10 m.,
para posterior adecuación a puerta de dos hojas, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta.

- ESCALERA Y ED - EG: Levantado de puerta existente de
evacuación de acero inoxidable, sin recuperación  de
dimensiones 0,90x2,10 m., para posterior adecuación
adecuación de hueco para puerta de dos hojas, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta.
Levantado remate de chapa lagrimada en perímetro de
puerta existente de evacuación, sin recuperación, con
corte  para posterior empalme de remate de
características similares tras adecuación de hueco, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeto.

PLANTA 02 . E: 1/50

PLANTA 00. E: 1/50

PLANTA 03 - GIMNASIO. E: 1/50

ESCALERA EG. E: 1/50 ESCALERA ED. E: 1/50 ES. PROTEGIDA EH. E: 1/50
DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.00 x 0.5 m, PLANTA 04-GIMNASIO,

OFICINAS E INSTALACIONES.
DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.00 x 1.00 m, PLANTA

04-GIMNASIO, OFICINAS E INSTALACIONES
DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.00 x 0.75 m, PLANTA

04-GIMNASIO, OFICINAS E INSTALACIONES

DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.10 x 0.55 m, PLANTA 01 -
MERCADO 01

DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.10 x 0.55 m, PLANTA 00 -
ALMACENES.

DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.00 x 0.75 m, PLANTA 03 -
GIMNASIO

ESCALERA EA. E: 1/50
DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.00 x 0.75 m, PLANTA

04-GIMNASIO, OFICINAS E INSTALACIONES

DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.00 x 0.75 m, PLANTA 03 -
GIMNASIO

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES  05.01 / E: varias.

Desmontaje y demoliciones de la Planta de Almacenes,
desmontaje de puertas exteriores y ventanas de escaleras
de Evacuación, Apertura en tabiquería Gimnasio.
Planta 00 / Escalera de Evacuación / Planta 03

VESTÍBULO GIM. E: 1/50
DESMONTAJE DE CARPINTERÍA 1.00 x 0.75 m, PLANTA

03-GIMNASIO, Vestíbulo de Ascensores.

02. Puertas abatibles Cortafuegos en tabiques a mano. C.01
Desmontaje y retirada de puertas metálicas cortafuegos
ciegas de  1 o 2 hojas,  retirada de todos sus herrajes y
elementos accesorios (precercos, cercos metálicos,
muelles etc.), por medios manuales, sin recuperación de
las mismas, sin dañar la división interior que las aloja y hasta
dejar completamente libre el  hueco de cualquier
elemento de carpintería.

03. Puertas Cortafuegos corredera a mano. C.01
Desmontaje y retirada de puerta metálica cortaguegos
corredera ciega de  1 hoja,  retirada de todos sus herrajes
y elementos accesorios (guías existentes, cercos, remates
etc.), por medios manuales o mecánicos, sin recuperación
de las mismas, sin dañar la división interior de soporte en
vestíbulo de independencia y hasta dejar completamente
libre el paramento de cualquier elemento de carpintería.
(MONTACARGAS.)

04. Puerta Corredera en Tabiques a Manos, incluido guías.
C.04-C03-C05
Reparación de puertas existentes de chapa acero con
bastidor metálico de tubo, consistente en el saneado de la
zona inferior de la puerta mediante el rascado de zonas
oxidadas o corte de chapa en función de su estado, hasta
una altura máxima de 30 cm.  (ALMACENES)

05. Carpintería de ventanas de escaleras de evacuación y
planta 03 - Gimnasio para Vestíbulo de Independencia.
C.09
Desmontaje de carpintería acristalada de aluminio de
cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta.

02. APERTURA DE HUECOS Y DEMOLICIONES DE RECRECIDOS.

04. Demolición de recrecido sobre forjado en Planta 00 -
Almacenes. D.04
Demolición de recrecido de hormigón en masa interior en
zonas de distribución de PLANTA 00 almacenes de espesor
medio inferior a 15 cm. cm, hasta igualar cota con resto
de pavimentos existentes, realizado con martillo eléctrico
o compresor. i/p.p de limpieza, retirada y carga manual
de elementos demolidos sobre camión o contenedor, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gestión de
RCDs, sin medidas de protección colectivas y con p.p. de
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

03. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.
01. Sumidero de fundición.
Levantado de sumidero de fundición en forjado suelo de
planta de almacenes, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos
i/desconexión de red inferior de saneamiento en garaje,
sin incluir tapado posterior del hueco (en partida
específica de ayudas de albañilería a instalación de
saneamiento).

VES. MERCADO 02 E/150
DESMONTAJE DE PUERTAS DE DOS HOJAS DE 1.60 M EN VESTÍBULO

PRINCIPAL DE MERCADO 02 PARA EVACUACIÓN.

ADAPTACIÓN DE VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA PARA EVACUACIÓN PRO ESCALERA PROTEGIDA EH.

AMPLIACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN ESCALERA ED.

AMPLIACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN ESCALERA EG.
01. Ampliación en hueco de muro de hormigón, Escalera
ED Y EG. D.02
Ampliación de hueco inferior de 1,00 m2, en muros de
hormigón de espesor fijo, con compresor, para la ampliar
en ancho de las puertas de emergencia de salida a calle.

02. Ampliación en hueco de fábrica de ladrillo, Escalera ED
Y EG. D.02
Apertura de hueco para posterior colocación de la
carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada,
de fábrica vista, formada por ladrillo macizo de 24/25 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos.

03. Demolición de cargadero de puerta, Escalera ED y EG.
Demolición de cargadero de hueco de puerta existente,
de cualquier tipo y de posibles accesorios (metálico u
hormigón) con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos.

05. Apertura de hueco para paso de ventilación Escalera
EA.  D.01
Apertura de hueco de medidas 500x500 mm. para
posterior colocación de rejilla de ventilación en peto de
inferior de lucernario de cubierta plana, en cerramiento
compuesta por fábrica interior de  ladrillo perforado de
11/12 cm de espesor revestido por su interior y
revestimiento exterior de chapa metálica grecada sobre
sobre rastrel del mismo material, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos. El precio incluye el corte previo del contorno
del hueco en el revestimientos metálico y en la fábrica y la
demolición del conjunto.

05. Apertura de hueco en fijo de panel Sandwich ubicado
en la fachada de los Compactadores.  C.10
Apertura de hueco, corte, recibido y de cerco y remates
perimetrales. I/p.p de impieza, retirada y carga manual de
elemento demolido sobre camión o contenedor, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gestión de
RCDs, sin medidas de protección colectivas y con p.p. de
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

06. Puertas exteriores de montacargas. C11
Sustitución de puerta de montacargas en planta de
almacenes consistente
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ZONA CONDUCTOS VERTICALES

CONDUCTO
VENTILACIÓN
NATURAL

ALMACÉN 03: 47,40 m²

ALMACÉN 04:
9,70 m²VESTÍBULO 04: 14,01 m²

ALMACÉN
INSTAL.:
19,10 m²

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

VESTÍBULO ASCENSORES 02:
37,42 m²

VEST.
INDEP.09:
5,82 m²

ASEOS 02:
7,28 m²

VEST.
05:
2,29 m²

VEST.
INDEP.10:
3,40 m²

ALMACÉN
05: 4,32 m²

VEST.
IN.11:
1,76 m²

VEST.
INDEP.12:
3,22 m²

VEST.
INDEP.13:
3,30 m²

VEST.
INDEP.14:
3,22 m²

VEST.
INDEP.15:
3,30 m²

CONDUCTO
VENTILACIÓN
NATURAL:

ALMACÉN 06:
13,02 m²

CONDUCTO
VENTILACIÓN
   NATURAL

VESTÍBULO 06:
14,17 m²

TRATAMIENTO RESIDUOS ORGÁNICOS:
87,19 m²

CUARTO MÁQUINAS
MONTACARGAS:
26,90 m²

VESTÍBULO
INDEP. 16:
10,53 m²

ALMACÉN 07: 83,61 m²

ALMACÉN 08: 51,30 m²

C. DE
TRANSF.:
83,61 m²

ESCALERA
02: 11,41 m²

VESTÍBULO 07:
17,50 m²

VEST.
INDEP.17:
   2,37 m²

PLENUM
   VENTILA.

ZONA
COND.
HORIZ.

ZONA CIRCULACIÓN S -2: 520,23 m²

ZONA CIRCULACIÓN S -1: 523,90 m²

PLAZAS APARCAMIENTO S -2:
332,20 m²

PLAZAS APARCAMIENTO S -1:
353,47 m²

ESCALERA EC:
27,36 m²

ESCALERA EB:
29,27 m²

ESCALERA EA: 27,78 m²

FOSO
MONTA.

PATINILLO
INSTALAC.

RAMPA APARCAMIENTO: 211,81 m²
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GRUPO ELECTRÓGENO:
37,43 m²

GALERÍA INSTALACIONES: 9,68 m²

CUADRO GENERAL: 46,13 m²

POZOS DE
REGISTRO:
24,86 m²

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN:
24,86 m²

CUADRO ELÉCT. DE
PLANTA 01: 9,70 m²

VESTÍBULO ASCENSORES 01:
37,42 m²

MAQUINARIA
ASCENSOR:
30,88 m²

BATERÍAS:
21,90 m²

ALMACÉN 01:
19,73 m²

ALMACÉN 01:
199,54 m²

VEST.
INDEP.01:
5,82 m²

VESTÍBULO 01: 16,05 m²DISTRIBUIDOR 01: 48,87 m²

ASCENSOR
01: 7,94 m²

ASCENSOR
02: 7,52 m²

PATINILLO
INSTALAC.

ASEOS 01:
7,28 m²

VEST.
02:
2,29 m²

VEST.
INDEP.02:
3,40 m²

VERTEDERO:
4,32 m²

ESCALERA EA: 33,26 m²

VEST.
IN.03:
1,76 m²

VEST.
INDEP.04:
3,22 m²

VEST.
INDEP.05:
3,29 m²

ESCALERA EB:
 30,89 m²

VEST.
INDEP.06:
3,22 m²

VEST.
INDEP.07:
3,30 m²

ESCALERA EC:
 29,25 m²

REG.CÁMARA
BUFA 01:
6,67 m²

REG.CÁMARA
BUFA 02:
6,67 m²

VEST. 03:
4,60 m²

ALJIBE 01: 52,81 m²

ALJIBE 02: 44,57 m²

ALJIBE 03: 63,71 m²

ALJIBE 04: 52,55 m²

GRUPOS DE PRESIÓN:
110,18 m²

VENTILADORES 01:
31,62 m²

VEST.
INDEP.08:
6,93 m²

ESCALERA
02: 6,38 m²

FOSO
MONTA.

ZONA CIRCULACIÓN S -4: 489,50 m²

ZONA CIRCULACIÓN S -3: 539,81 m²

PLAZAS APARCAMIENTO S -4:
409,53 m²

PLAZAS APARCAMIENTO S -3:
405,43 m²

361 369

ALMACÉN 03: 47,40 m²
ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

PATINILLO
INSTALAC.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA -01 / SÓTANO-APARCAMIENTO 01

DESMONTAJES DE INSTALACIONES.

ESTADO ACTUAL DESMONTAJES DE INSTALACIONES  06.01 / E: 1/250

Desmontaje de elementos terminales de la protección conta
Incendios.
Planta -1 - Sótano 01.  /    Planta -2 - Sótano 02.

PLANTA -02  / SÓTANO-APARCAMIENTO 02

Leyenda
01. DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
01. Detectores Térmico-Velocimétricos y Ópticos
ud. Desmontaje de detector de incendios de cualquier
tipo, por medios manuales en cualquier posición (en
superficie o sobre falso techo) y a cualquier altura, sin
posterior reutilización, desconexión eléctrica, i/p.p de
desmontaje y retirada de cableado de la red, sin dañar la
canalización existente a reutilizar. Incluida retirada de
detector, cableado y otros residuos a pie de carga, carga
en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni
gestión de RCDs y con parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

02. Pulsador.
ud. Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por
medios manuales en cualquier posición, sin posterior
reutilización, desconexión eléctrica, y p.p de desmontaje y
retirada de cableado  de la red, sin dañar la canalización
existente a reutilizar. Incluida retirada de pulsador,
cableado y otros residuos a pie de carga, carga en
camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni gestión
de RCDs  y con parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

03. Sirena de Alarma.
ud. Desmontaje de sirena alarma de incendios por
medios manuales en cualquier posición, sin posterior
reutilización, desconexión eléctrica, y p.p de desmontaje y
retirada de cableado eléctrico de la red, sin dañar la
canalización existente a reutilizar. Incluida retirada de
pulsador, cableado y otros residuos a pie de carga, carga
en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni
gestión de RCDs  y con parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

04. Central.
Desmontaje de central de detección de incendios
existente, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta,

CENTRAL DE
INCENDIOS

a. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

b. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm. E

A

c. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

02. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.
01. Desmontaje de cabinas de ventilación existentes.
Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de ventilación
existente  en zona de ramapa de garaje, para extracción
de almacenes, incluso desconexionado eléctrico. i/p.p de
impieza, retirada y carga manual de elemento demolido
sobre camión o contenedor, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de
protección colectivas y con p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad desmontada.

02. Limpieza de red de ventilación existente en
semisótano.
ud. Limpieza de rejillas y conductos de red de
extracción e impulsión existente en Planta 00 "almacenes".
Compuesta por 44 uds. de rejillas de tamaño 200x100 mm
y 21 rejillas de 600x200 mm. I/p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad completamente
terminada de limpieza de todos los elementos descritos en
la partida.

03. DEMOLICIÓN DE SOLADO DE BALDOSA A MANO.
01. Demolición de pavimento exterior de aceras de

baldosas hidráulicas y su base soporte, por medios
manuales, con martillo eléctrico, realizando el corte en
junta de baldosa para su correcta restitución posterior, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor,
sin transporte a vertedero ni gestión de RCDs, sin medidas
de protección colectivas y con parte proporcional de
medios auxiliares.

d. Conducto de impulsión de aire.

f. Conducto de extracción de aire.

05. INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
01. La intervención se realizará en uno de los ascensores
principales del Mercado de uso público y en los dos
montacargas existentes de uso exclusivo de los
comerciantes en la Planta 00 - Almacenes. Como
actuaciones se plantea la sustitución de:

- Elementos de transmisión (central hidráulica, motor,
grupo tractor, cables / cintas de tracción…)

- Cuadro de fuerza y maniobra.
- Central de Conexionado.
- Elementos de hueco.
- Cordones de maniobra.
- Conexionado de hueco.
- Botoneras de cabina y llamadores de piso.
- Interruptor de parada y toma de corriente en foso.
- Botonera de revisión.
- Operador de puertas VF.
- Sistema de Central hidráulico por eléctrico.
- Cabina existente.
- Puertas de cabina y desembarque exterior.

PUERTAS A
REEMPLAZAR

04. DEMOLICIÓN DE SOLERAS HA<15 cm CON COMPRESOR.
01. Demolición de soleras de hormigón ligeramente

armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza, retirada de escombros a pie
de carga, carga manual sobre camión o contenedor, sin
transporte a vertedero ni gestión de RCDs, sin medidas de
protección colectivas y con parte proporcional de medios
auxiliares.
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VESTÍBULO DE ALMACENES 02: 44 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 01: 82,89 m²
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REJILLA EXPULSIÓN 3000x2500

REJILLA EXPULSIÓN 1000x600

REJILLA DE CAPTACIÓN 1000x800

REJILLA DE CAPTACIÓN 3000x2000
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 - ALMACENES, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

PLANTA 00 - ALMACENES, INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.

DESMONTAJE INSTALACIONES.

ESTADO ACTUAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES  06.02 / E: 1/250

Desmontaje de los elementos terminales de la Instalación
de Protección Contra Incendios. Limpieza de la Instalación
de Ventilación.
Planta 00 - Almacenes.

Leyenda
01. DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
01. Detectores Térmico-Velocimétricos y Ópticos
ud. Desmontaje de detector de incendios de cualquier
tipo, por medios manuales en cualquier posición (en
superficie o sobre falso techo) y a cualquier altura, sin
posterior reutilización, desconexión eléctrica, i/p.p de
desmontaje y retirada de cableado de la red, sin dañar la
canalización existente a reutilizar. Incluida retirada de
detector, cableado y otros residuos a pie de carga, carga
en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni
gestión de RCDs y con parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

02. Pulsador.
ud. Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por
medios manuales en cualquier posición, sin posterior
reutilización, desconexión eléctrica, y p.p de desmontaje y
retirada de cableado  de la red, sin dañar la canalización
existente a reutilizar. Incluida retirada de pulsador,
cableado y otros residuos a pie de carga, carga en
camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni gestión
de RCDs  y con parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

03. Sirena de Alarma.
ud. Desmontaje de sirena alarma de incendios por
medios manuales en cualquier posición, sin posterior
reutilización, desconexión eléctrica, y p.p de desmontaje y
retirada de cableado eléctrico de la red, sin dañar la
canalización existente a reutilizar. Incluida retirada de
pulsador, cableado y otros residuos a pie de carga, carga
en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni
gestión de RCDs  y con parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

04. Central.
Desmontaje de central de detección de incendios
existente, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta,

CENTRAL DE
INCENDIOS

a. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

b. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm. E

A

c. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

02. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.
01. Desmontaje de cabinas de ventilación existentes.
Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de ventilación
existente  en zona de ramapa de garaje, para extracción
de almacenes, incluso desconexionado eléctrico. i/p.p de
impieza, retirada y carga manual de elemento demolido
sobre camión o contenedor, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de
protección colectivas y con p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad desmontada.

02. Limpieza de red de ventilación existente en
semisótano.
ud. Limpieza de rejillas y conductos de red de
extracción e impulsión existente en Planta 00 "almacenes".
Compuesta por 44 uds. de rejillas de tamaño 200x100 mm
y 21 rejillas de 600x200 mm. I/p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad completamente
terminada de limpieza de todos los elementos descritos en
la partida.

03. VENTILACIÓN EN COMPACTADORES DE BASURA.
01. Desmontaje de cabinas de ventilación existente.
Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de ventilación
existente en zona de compactadores,incluso
desconexionado eléctrico. i/p.p de impieza, retirada y
carga manual de elemento demolido sobre camión o
contenedor, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección
colectivas y con p.p. de medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad desmontada.

02. Desmontaje de conductos de extracción circular
compactadores.
m. Desmontaje de conducto circular metálico de
extracción en zona de compactadores diamétro 800 mm.,
montado sobre soportes, con medios manuales y sin
recuperación i/p.p de impieza, retirada y carga manual
de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gestión de
RCDs, sin medidas de protección colectivas y con p.p. de
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
Incluso p/p de desmontaje de rejillas y elementos de
anclaje y sujeción también sin recuperación.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente
desmontada con la parte proporcional de los elementos
descritos.

d. Conducto de impulsión de aire.

f. Conducto de extracción de aire.

04. INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
01. La intervención se realizará en uno de los ascensores
principales del Mercado de uso público y en los dos
montacargas existentes de uso exclusivo de los
comerciantes en la Planta 00 - Almacenes. Como
actuaciones se plantea la sustitución de:

- Elementos de transmisión (central hidráulica, motor,
grupo tractor, cables / cintas de tracción…)

- Cuadro de fuerza y maniobra.
- Central de Conexionado.
- Elementos de hueco.
- Cordones de maniobra.
- Conexionado de hueco.
- Botoneras de cabina y llamadores de piso.
- Interruptor de parada y toma de corriente en foso.
- Botonera de revisión.
- Operador de puertas VF.
- Sistema de Central hidráulico por eléctrico.
- Cabina existente.
- Puertas de cabina y desembarque exterior.



04

05

07

06

7,65

5,17

7,65

N Ñ POMLJ KIH

E FDB C GA

4,25

8,578,438,35 4,06

4,348,58,5 8,54,23
4,59

01

02

03

08

09

10

11

10,12

12

5,24

7,81

8

7,63

7,61

7,56

8,5

6,86

8,358,35
4

293

297

296

264

265 266 267 268 269 270 271 272 273

274

275

276

277

283282

278
279

280 281

284285286287288289290

292

291

295294

298

299

300 301

302

303

304

305

353

355

356

357

358

359

362

364

368 369

370 371

372

373

374

367

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 02: 135,04 m²

ASEOS  07:
13,85 m²

ASEOS 08:
15,68 m²

P.201
Reparación

Calzado/Afilador:
 13,62 m²

P.215
Carnicería:
 14,61 m²

P.216
Carnicería:
 14,50 m²

P.217
Carnicería:

 8,61 m²

P.218
Carnicería:
 22,46 m²

P.219-220
Carnicería:
 23,73 m²

P.221-222
Carnicería:
 20,69 m²

P.223
Carnicería:

 8,69 m²

P.224
Carnicería:
 13,84 m²

P.225-226
Carnicería:
 25,85 m²

P.227
Restauración:

 28,27 m²

P.228
Frutería/Verdulería:

 28,17 m²

P.229-245
Charcutería:

 42,38 m²

P.230-231
Carnicería:
 28,19 m²

P.247
Frutería/Verdulería:

 18,13 m²

P.246
Restaura.:
 9,52 m²

P.233-232
Carnicería:
 43,30 m²

P.234
Carnicería:
 14,42 m²

P.236
Restauración:

 14,42 m²

P.235
Restauración:

 27,92 m²

P.248-249-250
Carnicería:
 33,13 m²

P.251
Restaura.:
 9,18 m²

P.167
Carnicería:
 14,16 m²

P.254
Carnicería:

 9,14 m²

P.255
Carnicería:
 12,92 m²

P.256
Carnicería:

 9,12 m²

P.257
Restauración:

 13,64 m²

ESCALERA
MECÁNICA 01:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,62 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 05:

12,73 m²

ESCALERA
ACCESO:
11,05 m²

PUESTO 234
BAR/

CAFETERÍA:
40,76 m²

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 03:
12,14 m²

CUARTO
CONTADORES:
11,50 m²

CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA EG:
27,72 m²

   VEST.
IN.20:

2,99 m²
ESCALERA EF:
17,88 m²

VESTÍBULO
ASCEN. 06:
8,63 m²

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍBULO
SECUNDARIO DE

ACCESO 02:
50,37 m²

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

ESCALERA
EH: 19,87 m²

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
01: 27,73 m²

ESCALERA  EC:
16,34 m²

COND.VENT.
NATURAL:

PATINILLO
INSTAL.

ZONA DE CIRCULACIÓN 02: 559,49 m²

VEST.IN.21:
      2 m²

ESCALERA EA: 25,89 m²

VEST.IN.
22:

6,10 m²

ESCALERA ED: 31,47 m²

AHORRAMÁS: 1.448,64 m²
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VESTÍBULO
SECUNDARIO DE

ACCESO 01:
49,57 m²

VESTÍBULO
ASCENSORES
05: 15,75 m²

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 01: 163,17 m²

ZONA DE CIRCULACIÓN 01: 896,32 m²

ASEOS 05:
13,85 m²

CUARTO
TÉCNICO:
16,34 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS

BOTIQUÍN:
13,45 m²

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 02:
12,14 m²

CONDUCTOS
INSTALACIONES

ASEOS 06:
15,68 m²

   VEST.
IN.18:

3,11 m²

ESCALERA EG:
18,33 m²

ESCALERA EF: 18,10 m²

ESCALERA EA: 25,89 m²

VEST.IN.19:
      2 m²

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,63 m²

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍBULO
ACCESO 03:
9,98 m²

VEST.
ACC.

04:
9,10 m²

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA
EH: 20,59 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 05:

29,77 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 06:

17,14 m²

COND.VENT.
NATURAL:

P.100
Floristería:
 10,07 m²

P.148
Productos Nutrición:

  24,20 m²

P.101
Croissantería/

Pastelería:
 16,13 m²

P.102
Panadería/

Bollería:
 10,14 m²

P.103
F.Secos/
Especias:
 9,62 m²

P.104
Derivados
Lácteos:
 9,57 m²

P.105
Charcutería/
Salchichería:

 16,28 m²

P.108
Pollería/Platos
preparados/

Pollos Asados:
 40,63 m²

P.106
Frutería/

Verdulería:
 12,48 m²

P.107
Panadería/

Bollería:
 9,17 m²

P.109
Charcutería/
Salchichería:

 19,16 m²

P.110
Pescadería:

 17,78 m²

P.111
Pescadería:

 16,16 m²

P.112
Pescadería:

 14,33 m²

P.113-114
Pescadería:

 22,47 m²

P.115
Congelados:

 23,74 m²

P.116
Pescadería:

 20,69 m²

P.117
Pescadería:

 14,80 m²

P.118
Pescadería:

 39,72 m²

P.119
Frutería/

Verdulería:
 28,27 m²

P.120-121
Frutería/

Verdulería:
 28,15 m²

P.123-124-136
Frutería/

Verdulería:
 36,68 m²

P.137-138
Frutería/

Verdulería:
 19,42 m²

P.140
Frutería/

Verdulería:
 18,13 m²

P.122
Charcutería/
Salchichería:

 13,86 m²

P.139
Aceitunas/
Salazones:

 9,52 m²

P.125
Aceitu./
Salazon.:
 7,10 m²

P.126
Frutería/

Verdulería:
 56,21 m²

P.134
Frutería/

Verdulería:
 27,92 m²

P.133
Bar/

Cafetería:
 28,15 m²

P.135
Frutería/
Verdule.:
 7,10 m²

P.127
Pescadería:

 30,07 m²

P.128
Aves/Caza

Huevos:
 9,17 m²

P.129
Aves/Caza

Huevos:
 18,38 m²P.130

Frutería/
Verdulería:
 29,79 m² P.131-132

Pescadería:
 28,07 m²

P.141
Pescadería:

 12,35 m²

P.142-143
Pescadería:

 20,69 m²

P.144
Pescadería:

 11,70 m²

P.145
Pescadería:

 11,64 m²

P.146
Pescadería:

 22,48 m²

P.147-148
Pescadería:

 23,19 m²

P.149
Pescadería:

 15,11 m²

P.150-151
Pescadería:

 30,94 m²

P.152-153-154
Pescadería:

 36,64 m²

ESCALERA ED: 30,02 m²

PASARELA
CARGA Y

DESCARGA:
53,37 m²

PASARELA
COMPACTA.

BASURAS:
23,54 m²

ESCALERA CARGA
Y DESCARGA: 8,64 m²
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E
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E

E
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EEE

E E

A

A

700x750

950x550

B B B

206 368 369 372
ASCENSOR

01:
ASCENSOR

02:
ASCENSOR

05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 02:
12,14 m²

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 02 / MERCADO 02

PLANTA 01 / MERCADO 01

DESMONTAJE Y DEMILICION DE INSTALACIONES.

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES  06.03 / E: 1/250

Desmontaje y demolición de las instalaciones de todo tipo
para su posterior montaje o sustitución.

Planta 01 - Mercado 01   /    Planta 02 - Mercado 02

Leyenda

03. VENTILACIÓN EN COMPACTADORES DE BASURA.
01. Desmontaje de cabinas de ventilación existente.
Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de ventilación
existente en zona de compactadores,incluso
desconexionado eléctrico. i/p.p de impieza, retirada y
carga manual de elemento demolido sobre camión o
contenedor, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección
colectivas y con p.p. de medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad desmontada.

02. Desmontaje de conductos de extracción circular
compactadores.
m. Desmontaje de conducto circular metálico de
extracción en zona de compactadores diamétro 800 mm.,
montado sobre soportes, con medios manuales y sin
recuperación i/p.p de impieza, retirada y carga manual
de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gestión de
RCDs, sin medidas de protección colectivas y con p.p. de
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
Incluso p/p de desmontaje de rejillas y elementos de
anclaje y sujeción también sin recuperación.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente
desmontada con la parte proporcional de los elementos
descritos.

04. INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
01. La intervención se realizará en uno de los ascensores
principales del Mercado de uso público y en los dos
montacargas existentes de uso exclusivo de los
comerciantes en la Planta 00 - Almacenes. Como
actuaciones se plantea la sustitución de:

- Elementos de transmisión (central hidráulica, motor,
grupo tractor, cables / cintas de tracción…)

- Cuadro de fuerza y maniobra.
- Central de Conexionado.
- Elementos de hueco.
- Cordones de maniobra.
- Conexionado de hueco.
- Botoneras de cabina y llamadores de piso.
- Interruptor de parada y toma de corriente en foso.
- Botonera de revisión.
- Operador de puertas VF.
- Sistema de Central hidráulico por eléctrico.
- Cabina existente.
- Puertas de cabina y desembarque exterior.

PUERTAS A
REEMPLAZAR

01. DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
01. Detectores Térmico-Velocimétricos y Ópticos
ud. Desmontaje de detector de incendios de cualquier
tipo, por medios manuales en cualquier posición (en
superficie o sobre falso techo) y a cualquier altura, sin
posterior reutilización, desconexión eléctrica, i/p.p de
desmontaje y retirada de cableado de la red, sin dañar la
canalización existente a reutilizar. Incluida retirada de
detector, cableado y otros residuos a pie de carga, carga
en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni
gestión de RCDs y con parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

02. Pulsador.
ud. Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por
medios manuales en cualquier posición, sin posterior
reutilización, desconexión eléctrica, y p.p de desmontaje y
retirada de cableado  de la red, sin dañar la canalización
existente a reutilizar. Incluida retirada de pulsador,
cableado y otros residuos a pie de carga, carga en
camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni gestión
de RCDs  y con parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

03. Sirena de Alarma.
ud. Desmontaje de sirena alarma de incendios por
medios manuales en cualquier posición, sin posterior
reutilización, desconexión eléctrica, y p.p de desmontaje y
retirada de cableado eléctrico de la red, sin dañar la
canalización existente a reutilizar. Incluida retirada de
pulsador, cableado y otros residuos a pie de carga, carga
en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni
gestión de RCDs  y con parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

04. Central.
Desmontaje de central de detección de incendios
existente, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta,

CENTRAL DE
INCENDIOS

a. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

b. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm. E

A

c. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

02. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.
01. Desmontaje de cabinas de ventilación existentes.
Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de ventilación
existente  en zona de ramapa de garaje, para extracción
de almacenes, incluso desconexionado eléctrico. i/p.p de
impieza, retirada y carga manual de elemento demolido
sobre camión o contenedor, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de
protección colectivas y con p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad desmontada.

02. Limpieza de red de ventilación existente en
semisótano.
ud. Limpieza de rejillas y conductos de red de
extracción e impulsión existente en Planta 00 "almacenes".
Compuesta por 44 uds. de rejillas de tamaño 200x100 mm
y 21 rejillas de 600x200 mm. I/p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad completamente
terminada de limpieza de todos los elementos descritos en
la partida.

d. Conducto de impulsión de aire.

f. Conducto de extracción de aire.
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VENTILADORES 02:
      20,34 m²

DEPÓSITOS:
30,31 m²

CALDERAS:
29,35 m²

VESTÍBULO 10:
29,35 m²

GESTIÓN Y
AUTOMATIZ.

DEL EDIFICIO:
28,61 m²

SALA DE
CONTROL:
29,74 m²

V.IN.24:
13,06 m²

ESCALERA
EG: 21,94 m²

VESTÍBULO 11:
12,79 m²

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 01: 209,95 m²

V.IN.25:
4,62 m²

V.IN.26:
5,16 m²

MONTA-
CARGAS:

VESTÍBULO 12:
26,76 m²

CUADRO
ELÉ. DE
PLANTA

05:
10,51 m²

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 02: 750,57 m² V.IN.27:
4,76 m²

C.ELÉ.
OFICI.:
4,08 m²

ESCALERA
EI: 40,18 m²

V.IN.28:
3,65 m²

ASCENSOR
06:

VESTÍBULO
ASCEN.07:
16,97 m²

OFICINAS: 179,89 m²

     ESCALERA
EA: 18,56 m²

VESTÍBULO
INDEPEN.29:

14,07 m²

ESCALERA ED: 10,38 m²

 V.IND.30:
14,07 m²

ESCALERA
03: 9,49 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 867,35 m²

SOLARIUM DREAMFIT: 516,05 m²

CENTRAL DE
INCENDIOS

4,25

8

7,63

7,56

7,61

6,86
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7,65

7,65
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4,348,58,58,54,234,59

10,12

5,24
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373

374
375

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 04:
12,08 m²

CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA
MECÁNICA 02:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,03 m²

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 03: 135,04 m²

ESCALERA EG:
50,35 m²

MONTA-
CARGAS:

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
02: 26,63 m²

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
03: 27.61 m²

PATINILLO
INSTAL.

ESCALERA
EI: 26,03 m²

VEST. IND.23:
13,06 m²

ESCALERA ED: 31,47 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 2.758,49 m²

ESCALERA EA: 26,93 m²

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 04 / GIMNASIO - OFICINAS - ZONA INSTALACIONES.

PLANTA 03 / GIMNASIO

DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN INSTALACIONES.

ESTADO ACTUAL INSTALACIONES  06.04 / E: 1/250

Desmontaje y demolición de las instalaciones de todo tipo
para su posterior montaje o sustitución.
 Planta 03 - Gimnasio
 Planta 04 - Gimnasio, Oficinas y Zona de Instalaciones.

Leyenda
01. DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
01. Detectores Térmico-Velocimétricos y Ópticos
ud. Desmontaje de detector de incendios de cualquier
tipo, por medios manuales en cualquier posición (en
superficie o sobre falso techo) y a cualquier altura, sin
posterior reutilización, desconexión eléctrica, i/p.p de
desmontaje y retirada de cableado de la red, sin dañar la
canalización existente a reutilizar. Incluida retirada de
detector, cableado y otros residuos a pie de carga, carga
en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni
gestión de RCDs y con parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

02. Pulsador.
ud. Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por
medios manuales en cualquier posición, sin posterior
reutilización, desconexión eléctrica, y p.p de desmontaje y
retirada de cableado  de la red, sin dañar la canalización
existente a reutilizar. Incluida retirada de pulsador,
cableado y otros residuos a pie de carga, carga en
camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni gestión
de RCDs  y con parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

03. Sirena de Alarma.
ud. Desmontaje de sirena alarma de incendios por
medios manuales en cualquier posición, sin posterior
reutilización, desconexión eléctrica, y p.p de desmontaje y
retirada de cableado eléctrico de la red, sin dañar la
canalización existente a reutilizar. Incluida retirada de
pulsador, cableado y otros residuos a pie de carga, carga
en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni
gestión de RCDs  y con parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente
desmontada con p.p de elementos descritos en la partida

04. Central.
Desmontaje de central de detección de incendios
existente, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta,

CENTRAL DE
INCENDIOS

a. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

b. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm. E

A

c. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

02. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.
01. Desmontaje de cabinas de ventilación existentes.
Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de ventilación
existente  en zona de ramapa de garaje, para extracción
de almacenes, incluso desconexionado eléctrico. i/p.p de
impieza, retirada y carga manual de elemento demolido
sobre camión o contenedor, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de
protección colectivas y con p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad desmontada.

02. Limpieza de red de ventilación existente en
semisótano.
ud. Limpieza de rejillas y conductos de red de
extracción e impulsión existente en Planta 00 "almacenes".
Compuesta por 44 uds. de rejillas de tamaño 200x100 mm
y 21 rejillas de 600x200 mm. I/p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad completamente
terminada de limpieza de todos los elementos descritos en
la partida.

03. VENTILACIÓN EN COMPACTADORES DE BASURA.
01. Desmontaje de cabinas de ventilación existente.
Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de ventilación
existente en zona de compactadores,incluso
desconexionado eléctrico. i/p.p de impieza, retirada y
carga manual de elemento demolido sobre camión o
contenedor, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección
colectivas y con p.p. de medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad desmontada.

02. Desmontaje de conductos de extracción circular
compactadores.
m. Desmontaje de conducto circular metálico de
extracción en zona de compactadores diamétro 800 mm.,
montado sobre soportes, con medios manuales y sin
recuperación i/p.p de impieza, retirada y carga manual
de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gestión de
RCDs, sin medidas de protección colectivas y con p.p. de
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
Incluso p/p de desmontaje de rejillas y elementos de
anclaje y sujeción también sin recuperación.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente
desmontada con la parte proporcional de los elementos
descritos.

d. Conducto de impulsión de aire.

f. Conducto de extracción de aire.

04. INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
01. La intervención se realizará en uno de los ascensores
principales del Mercado de uso público y en los dos
montacargas existentes de uso exclusivo de los
comerciantes en la Planta 00 - Almacenes. Como
actuaciones se plantea la sustitución de:

- Elementos de transmisión (central hidráulica, motor,
grupo tractor, cables / cintas de tracción…)

- Cuadro de fuerza y maniobra.
- Central de Conexionado.
- Elementos de hueco.
- Cordones de maniobra.
- Conexionado de hueco.
- Botoneras de cabina y llamadores de piso.
- Interruptor de parada y toma de corriente en foso.
- Botonera de revisión.
- Operador de puertas VF.
- Sistema de Central hidráulico por eléctrico.
- Cabina existente.
- Puertas de cabina y desembarque exterior.

05. DESMONTAJE CUBIERTA.
01. Desmontado de cubrición de placas nervadas de
chapa simple en cubierta a dos aguas inferior al 30%,
sobre zona de instalaciones en planta 04, incluido
entramado ligero de correas metálicas en perfil IPE de
sujeción de la cubrición, caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin dañar los elementos estructurales y
de cerramiento metálico contiguos, para posterior
aprovechamiento del material desmontado. Orden de
ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso
limpieza, acopio y custodia de los materiales
desmontados, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

06. DESMONTAJE DE EQUIPO EXISTENTE DE REFRIGERACIÓN.
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