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VESTÍBULO DE ALMACENES 02: 44 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 01: 82,89 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 03: 67,80 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 04: 209,44 m²

ASEOS 04:
10.80 m²

ASEOS 03:
12,14 m²

69 VESTÍBULO
ACCESO 02:
11,52 m²

67 MESETA DE
ACCESO:
128,63 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS:
52,89 m²

77
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79

87

72

73

ZONA CONDUCTOS VERTICALESCENTRO SECCIONAMIENTO

68 VESTÍBULO
ACCESO 01:
15,97 m²

CUADRO ELÉCTRICO
DE PLANTA 01: 29,92 m²

70 FOSO DE
ASCENSOR 01

FOSO DE
ASCENSOR
02

TAQUILLAS:
12,44 m²

71

ALMAC.
09: 2,78 m²

74

ESCALERA EA:
21,12 m²

CUARTO BASURAS 02:
30,33 m²

80

DISTRIBUIDOR
02: 20,88 m²

81
DISTRIBUIDOR
03: 41,04 m²

82

DISTRIBUIDOR
04: 41,14 m²

83

ESCALERA EF: 18,95 m²

DISTRIBUIDOR
05: 16,32 m²

84

DISTRIBUIDOR
06: 16,32 m²

85

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,61 m²

86

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍB.
08:
6,45 m²

88

COND.VENT.
NATURAL

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA  EC:
12,55 m²

C.LIMPIEZA:
3,98 m²

89

FOSO DE
ASCENSOR

AL.M. 01: 22,92 m²
90

AL.M. 02:
14,65 m²

91
AL. M.

03:
7,10 m²

92
AL. M.

04:
7,10 m²

93

AL. M.
05:

12,56
m²

94
AL. M.

06:
12,56

m²

95
AL. M.

07:
12,56

m²

96

AL. M.
08:

7,40 m²

97
AL. M. 09:
15,28 m²

98
AL. M.

10:
7,40 m²

99
AL. M.

11:
7,40 m²

100
AL. M.

12:
7,40 m²

AL. M.
13:

7,40 m²

AL. M.
14:

7,40 m²

AL. M.
15:

7,40 m²

AL. M. 16:
16,03 m²

102103104105 101

AL. M. 17:
11,79 m²

106
AL. M. 18:
11,79 m²

107
AL. M.

19:
7,45 m²

108
AL. M.

20:
7,45 m²

109
AL. M.

21:
7,45 m²

110
AL. M.

22:
7,45 m²

111
AL.M. 23: 23,38 m²

112
AL. M.

24:
7,45 m²

113

AL. M. 32: 24,18 m²
121

AL.M. 31:
15,50 m²

120
AL. M.

30:
7,45 m²

119
AL. M.

29:
7,45 m²

118
AL. M.

28:
7,45 m²

117
AL. M.

27:
7,45 m²

116
AL. M.

26:
7,45 m²

115
AL. M.

25:
7,45 m²
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AL. M.
33:

7,63 m²

122
AL. M. 34:
16,65 m²

123
AL. M. 35:
15,89 m²

124
AL. M. 36:
15,89 m²

125
AL. M.

37:
7,63 m²

126
AL. M. 38: 24,01 m²

127

AL. M. 39: 24,34 m²
128

AL. M. 40:
15,61 m²

129
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41:
7,58 m²
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42:
7,47 m²

131
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AL. M.
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139
AL. M.
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AL. M.
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7,64 m²
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7,40 m²

143
AL. M.

55:
7,32 m²

144
AL. M.

56:
7,32 m²
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AL. M.

57:
7,32 m²

146

AL. M.
73:

8 m²

162
AL.M. 58:
15,32 m²

147
AL. M.

59:
7,67 m²

AL. M.
60:

7,31 m²

AL. M.
61:

7,30 m²

AL. M.
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7,60 m²

148149150151
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63:
7,60 m²
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AL. M.
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AL. M. 74:
17 m²
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15,88 m²
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15,88 m²
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7,92 m²
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AL. M.
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7,48 m²
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81:
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15,88 m²

172
AL. M.

84:
7,79 m²
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7,79 m²

176 AL. M. 88:
8,81 m²
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AL. M.

89:
6,48 m²
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AL. M. 90:
16,02 m²
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AL. M. 91:
21,41 m²
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AL. M. 106: 37,20 m²
195

AL. M.
105:

6,93 m²

194
AL. M.
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181
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7,43 m²

192
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6,95 m²

193

VEST.
MASC.:
7,64 m²

196

VEST.
FEM.:
8 m²

197

CARGA Y DESCARGA: 467,91 m²198

COMPACTADOR DE BASURA:
 83,32 m²

199

ESCALERA
02: 5,29 m²

PLENUM
VENTILACIÓN

PLENUM
   VENT.

ESCALERA
ED: 10,06 m²

ALMACÉN
10: 16,75 m²

201

VESTÍBULO
09: 5,74 m²

200 ARM.
ACO.:
3,82 m²

202

MONTACAR-
GAS

ESCALERA EB:
22,51 m²

339
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343
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356 357CUARTO
SEGURIDAD:
17,98 m²

78 CUARTO BASURAS 01:
30,89 m²
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ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 04:
12,08 m²

307 CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA
MECÁNICA 02:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,03 m²

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 03: 135,04 m²306

ESCALERA EG:
50,35 m²

MONTA-
CARGAS:

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
02: 26,63 m²

308

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
03: 27.61 m²

309

PATINILLO
INSTAL.

ESCALERA
EI: 26,03 m²

VEST. IND.23:
13,06 m²

310

ESCALERA ED: 31,47 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 2.758,49 m²311

ESCALERA EA: 26,93 m²339

342

344
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349

354 355 358

359

360
361
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6,86

PLENUM
VENTILACIÓN

ESCALERA
ED: 10,06 m²

342

68 VESTÍBULO
ACCESO 01:
15,97 m²

ESCALERA EA:
21,12 m²

339

ESCALERA EG:
27,72 m²

344

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
03: 27.61 m²

309

359

INSTALACIONES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 - ALMACENES, DENOMINACIONES Y SUPERFICIES. E: 1/250 Leyenda
01.ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MERCADO.

a.Reparación de la Instalación de Protección Contra
Incendios: Sustitución de la Central de Incendios, así
como de los aparatos de detección, pulsadores y alarma.
Revisión y puesta en marcha de Bies, extintores y red de
extinción automática (rociadores). Revisión o sustitución,
en función de los casos, de las puertas de emergencia de
sectorización de espacios y su conexión con la Central.

b.Adecuación de las Salidas de Evacuación: Ampliación de
las salidas de emergencia a calle que evacúan las
escaleras especialmente protegidas del edificio.

c.Rehabilitación de la Cubierta Existente.
d.Reparación de las Instalaciones de Climatización:

Sustitución de la Bomba de Calor destinada a climatizar
las plantas del Mercado 01 y 02. Reparación de los
extractores de la zona de los compactadores. Sustitución
o limpieza de las rejillas de aporte y extracción de la
planta de Almacenes.

e.Reparación de Instalación de Saneamiento: Creación de
nuevas pendientes en la planta de Almacenes, así como
la sustitución de los desagües de dicha planta. Recogida
de Agua de las goteras provocadas por los puestos de
pescadería. Saneado general de los paramentos
verticales y horizontales de la planta de Almacenes.

f. Reparación de Instalación de Seguridad y Vigilancia.
g.Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores

existentes.
h. Impermeabilización del muro de hormigón perimetral del

aparcamiento.

DENOMINACIONES Y SUPERFICIES

ARQUITECTURA DENOMINACIONES Y SUPERFICIES  01.01 / E: varias.

Denominaciones y Superficies de la Planta 00 Almacenes y
de la Planta 03 Gimnasio. Detalles de puertas para aperturas
y ampliaciones de huecos.
Planta 00 / Escalera de Evacuación / Planta 03

PLANTA 03 - GIMNASIO, DENOMINACIONES Y SUPERFICIES. E: 1/250

ESCALERA ED. E: 1/50

ESCALERA EA. E: 1/50

ESCALERA EG. E: 1/50

VESTÍBULO
ENTREPLANTA 03. E: 1/50

PUERTAS EMERGENCIA
MERCADO 2. E: 1/50

Apertura de hueco en puerta de salida de la Escalera ED.
Ancho de puerta: 1,60 m.

Apertura de hueco en puerta de salida a meseta de
acceso de la Escalera EA. Ancho de puerta: 1,43 m.

Apertura de hueco en puerta de salida de la Escalera EG.
Ancho de puerta: 1,60 m.

Apertura de hueco en Vestíbulo de Entreplanta 03 para
salida de emergencia. Ancho de puerta: 1,00 m.

Cambio de sentido de las puertas de salida de
emergencia de la planta de Mercado 2. Ancho de cada
puerta: 1,60 m.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 - ALMACENES, COTAS. E: 1/150

COTAS

ARQUITECTURA COTAS  02.01 / E: varias.

Acotación de la Planta 00 Almacenes y de la Planta 03
Gimnasio. Acotación de puertas para aperturas y
ampliaciones de huecos.
Planta 00 / Escalera de Evacuación / Planta 03

PLANTA 03 - GIMNASIO, COTAS. E: 1/150

ESCALERA ED. E: 1/50ESCALERA EA. E: 1/50 ESCALERA EG. E: 1/50 PUERTAS. EM. MERCADO 2. E: 1/50
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DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

SECCIÓN. E: 1/150

SECCIÓN

ARQUITECTURA SECCIÓN  01.03 / E: 1/150.

Acotación de la Planta 00 Almacenes y de la Planta 03
Gimnasio. Acotación de puertas para aperturas y
ampliaciones de huecos.
Planta 00 / Escalera de Evacuación / Planta 03
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P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
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PLANTA 00 - ALMACENES, ACABADOS Y PAVIMENTOS. E: 1/200

ACABADOS Y PAVIMENTOS

ACABADOS Y PAVIMENTOS  04.01 / E: varias.

Definición de los acabados y pavimentos de la Planta de
Almacenes. Definición de los acabados en la apertura de
tabiquería en Planta Gimnasio y en Planta Mercado 2.
Planta 00 / Planta 02 / Planta 03

PAV.01 PREPARACIÓN PAVI.HORMIGÓN
Preparación de suelo de hormigón
mediante granallado mecánico,
obteniendo una rugosidad de
aproximadamente 2 mm, eliminando
las capas antiguas,superficiales, grasa
o suciedad, e incrementando la
porosidad superficial del hormigón,
para la posterior desinfección y
aplicación de formación de
pendientes.

PAV.02 FORMACIÓN DE PENDIENTES
Formación pendientes con base de mortero tipo STONSET TG5 de la casa
STONHARD o similar, mortero de secado rápido de epoxi de tres componentes de
altas resistencias mecánicas y químicas, con un espesor máximo de 4 cm en la
cota más alta, con pendiente descendente desde paredes longitudes y desde
juntas de construcción a nuevos sumideros de PVC colocados en zona central,
maestreada,fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de pintura
sanitaria. Incluye imprimación STANDAR PRIMER de la casa STONHARD o similar,
para crear un perfecto puente de unión entre el soporte descontaminado y el
mortero de creación de pendientes y sellador de poro de mortero de creación de
pendientes STONSET PRIMER. de la casa STONHARD o similar, sistema de
imprimación de dos componentes, de base epóxica específicamente diseñada
para su uso sobre los sistemas de lechada garantizando la adhesión entre la
lechada y el recubrimiento y reduciendo la absorción de los líquidos del
recubrimiento (resina epóxica/agente de curado) en la lechada.

PAV.03 MORTERO RESINA EPOXI CLASE 1
Revestimiento para pavimento de mortero
de resina epoxi STONCLAD GS  de 4 mm.
de espesor la casa STONHARD o
similar,mortero epoxi de tres componentes,
con agente de curado de amina y
agregados graduados y seleccionados
mezclados con pigmentos inorgánicos.
Incluso p.p.del formación de juntas curado
de la superficie. Incluye imprimación
STANDAR PRIMER de la casa STONHARD o
similar, para crear un perfecto puente de
unión entre el  mortero de creación de
pendientes y el acabado final. Incluye la
formación de rodapié con media caña y
remate con perfil metálico con los mismos
materiales

Preparación previa de revestimientos existentes en paramentos
verticales deteriorados mediante  pulido a baja velocidad con
disco de diamante, eliminando las capas antiguas, superficiales
de pinturas, grasa o suciedad, e incrementando la porosidad
superficial del mortero, para la posterior aplicación de morteros
de reparación (no incluidos en este precio). Se incluye en este
precio la p.p de picado puntual de revestimientos sueltos y
ahuecados existentes asi como el retacado de albañilería
mediante chapas y cortes de ladrillo cerámico perforadoir,
24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, para rellenar los huecos existentes en los muros de
fábrica y enfoscado posterior Incluso p/p de retirada de los
ladrillos deteriorados, saneado del muro existente, eliminación de
restos con aire comprimido, humectación de la superficie,
colocación de los ladrillos, relleno de juntas con mortero,
eliminación de rebabas de mortero y limpieza de la fábrica.

PIN.01 PREPARACIÓN PARAMENTOS VERTICALES
Revestimiento de paredes
existentes mediante aplicación
de pintura epoxi al agua de dos
componentes para interiores de
instalaciones sanitarias en
paramentos de distribuidores de
planta de almacenes, de la
casa TITAN INDUSTRIAL,
referencia 836 o similar. Incluso
imprimación  con epoxi al agua
de dos componentes diluida al
10-15%cabado con epoxi
sanitario proyectado a pistola.
Color a elegir por la D.F.

PIN.03 PINTURA SANITARIA

Tratamiento para Paramentos Verticales, Almacenes.

TB.01 TABIQUE MÚLTIPLE AUTOPORTANTE ESTRUCTURA 15/15 + M-90 + 15/15 +
AISLANTE.  EI120
m2. Tabique múltiple autoportante formado por dos placas de 15 mm. de
espesor a cada lado resistentes al fuego (EI120), con una estructura de acero
galvanizado de 90 mm. de ancho, a base de montantes dobles separados
entre ejes 600 mm entre canales dando un ancho total de tabique terminado
de 150 mm. con un aislamiento de lana mineral de roca de 80 mm. de
Rockwool AlphaRock-255 o similar,. Altura máxima  5.50 m. Se colocará cinta
aislante de ruido tanto en la base del tabique como en la coronación, según
Memoria de Proyecto. I/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pasta de agarre, cintas de juntas, juntas estancas /
acústicas de su perímetro, anclajes para suelo y techo y limpieza. Incluso p.p
de medios auxiliares de elevación y cuelgue, andamios, etc.  Totalmente
terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de
alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2)
para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal. Según
NTE-PTP, UNE 102040 y ATEDY.

TB.05 TRASDOSADO AUTOPORTANTE ESTRUCTURA 15/15 M-90 + AISLANTE +
SOPORTE. EI120
m2. Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado de 15
mm de espesor sobre una estructura de acero galvanizado de 90 mm. de
ancho, a base de montantes (elementos verticales, serán dobles a partir de
alturas de 3,80 m) separados entre ejes 400 mm, canales y arriostramiento
horizontal cada 2100 mm. en el lado externo de esta estructura se atornilla las
dos placas de 13 mm de espesor, dando un ancho total de trasdosado
terminado de 116 mm, con un aislamiento de lana mineral de roca de 80 mm.
de Rockwool AlphaRock-255 o similar. Parte proporcional de tornillería, juntas
estancas / acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de
arriostramiento, tratamiento de huecos y paso de instalaciones, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. . Incluso p.p de medios auxiliares de
elevación y cuelgue, andamios, etc. Totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 1(Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con
rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones
estándar de pintura ó papel pintado normal. Según NTE-PTP, UNE 102040 y
ATEDY.

FT.04 FALSO TECHO DE YESO CONTINUO EI 120
m2. Falso techo continuo suspendido, liso, con resistencia al fuego EI 120,
sistema D131 autoportante de la casa "KNAUF" (25+25) o similar, formado por
dos placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra UNE-EN 15283-1
GM-F / 1200 / 2600 / 25 / borde cuadrado, especiales Fireboard GM-F "KNAUF"
con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado doble montante
en H M-60 hasta 2,25 metrosde luz separadas cada 600 mm entre ejes . Incluso
p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.

R.01 REVESTIMIENTO DE PINTURA PLÁSTICA.
Revestimiento de paredes con dos manos de pintura acrílica lisa mate COLOR,
(referencia a elegir por la D.F. en obra), lavable, sobre paramentos verticales
y/o horizontales, incluso imprimación y plastecido. Con previa preparación de
paramentos. i/ p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
Pintura Pantone ON.00.64

Planta 02 - MERCADO 2. E: 1/50Planta 03 - VESTÍBULO DE ENTREPLANTA. E: 1/50Leyenda

Tratamiento para Pavimento zona Almacenes.

Reparación de revestimientos interiores de mortero
existentes y de paramentos de hormigón  hasta una cota
de 1,40 m. de altura mediante aplicación, previa
preparación superficies expuesta en partida 02.02.04, de
capa de regularización de mortero impermeable de
reparación BMA 3005 de casa BEISSIER o similar, aplicado
manualmente, armado con malla de fibra de vidrio,
antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de
espesor y de 160 g/m² de masa superficial y  3 mm de
espesor. acabado fratasadoa  buena vista.  Incluso
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas y dinteles y remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie y replanteo en corte a 1,40 cm. de altura.

PIN.02 REPARACIÓN SUP. CON MORTERO HASTA H=1.40 M

R.02 RODAPIÉ LACADO BLANCO
Rodapié de DM acabado en lacado en blanco de 7x1,6 cm., lacado en
fábrica, clavado o o pegado en paramentos.

R.03 EMBOCADURA DE ACERO INOX
Coronación y embocadura de tabiques en forma de "U" para acceso , de chapa plegada de acero inoxidable, de
1,5 mm de espesor y 200 mm de desarrollo, acabado mate, fijada con tornillos ocultos  o pegado. Incluso p/p de
mermas, cortes, piezas de acero y sellado de juntas por medio de cordón de silicona neutra. Totalmente montada.
i/ p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
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DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
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- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 - ALMACENES, CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA. E: 1/200

CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA

CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA  05.01 / E: varias.

Definición de las puertas de Evacuación y RF de la Planta 00
Almacén, Planta 02 Mercado 2 y Planta 03 Gimnasio.

Planta 00 / Planta 02 / Planta 03

PUERTAS DE EVACUACIÓN Y RF. E: 1/50

Planta 02 - MERCADO 2. E: 1/50 Planta 03 - V.ENTREPLANTA. E: 1/50

PUERTA RF90 DE DOS HOJAS DE 0,80 m. Zona de Almacenes.

C01

PUERTA RF120 DE UNA HOJA DE 0,80 m. Para Vestíbulo de
Independencia de la Tercera Planta.

C02

PUERTA DE EVACUACIÓN EXTERIOR, DOS HOJAS 0,90+0,53 m.
Escalera EA - P.03

C03-P03

PUERTA DE EVACUACIÓN EXTERIOR, DOS HOJAS 0,80 m.
Ubicada en Escalera ED y EG.

C04 (P07 - P13)C00

Planta 00 - ESCALERA ED. E: 1/50 Planta 02 - ESCALERA EG. E: 1/50

PUERTA RF120 CORREDERA VESTÍBULO IN. DE MONTACARGAS
Reparación de puerta corredera cortafuegos de 1 hoja, en
vestíbulo de independencia de montacargas en Planta 00
Almacenes de medidas 1,80x2.25 m. consistente en la revisión
completa y sustitución de posibles complementos del conjunto
de amortiguador neumático de impacto final, amortiguador
radial con soporte y tensor de cable para el correcto
funcionamiento de la puerta en posición normal "abierta",
retenida por un electroimán. Se incluye pintura al esmalte
mate, en ambas caras de la puerta y cubreguías, previamente
preparada la superficie. Color a seleccionar por la D.F.
i/emplastecidos con emplaste para metal de zonas
deterioradas y limpieza con disolvente hasta eliminar los
óxidos, con objeto de obtener una buena adherencia,
quedando la superficie lista para recibir la nueva pintura. Se
incluye también reparación de consistente en el saneado de
la zona inferior de la puerta mediante el rascado de zonas
oxidadas, hasta una altura máxima de 30 cm y revestimiento
posterior con chapa de aluminio aleación magnesio 5754, tipo
damero, de 2 mm de espesor en formación de zócalo de
refuerzo inferior de puerta y bastidor, incluso elementos de
unión y accesorios de fijación.

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de dos
hojas de 63 mm de espesor, 1600x2000 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco formada por 2
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas
hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente selector de
cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas,
barra antipánico, llave y manivela antienganche para la cara
exterior (Electroiman vaolorado en partida independiente en
PCI). Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 120-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje
a obra, incluso hojas provista de cierrapuertas para uso
moderado llave y manivela antienganche para la cara
exterior (Electroiman vaolorado en partida independiente en
PCI). Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Sin
incluir recibido de albañileria en partida independiente.

Suministro e instalación de nuevo conjunto puerta metálica
batiente para exterior, reforzada, de dos hojas desiguales, de
medidas de hueco libre de paso por hoja de  800x2100 mm y
600x2100 mm. respectivamente, con resistencia el fuego
EI-60-C5 reutilizando la hoja existente previamente
desmontada, acabado de la nueva hoja de 600 mm. similar al
existente en chapa de acero inoxidable y espesor similar,
cierre antipánico en nueva hoja, realizada con doble chapa
de acero inoxidable espesor 1,2 mm, lisa, sobre bastidor de
tubo y panel intermedio con aislamientos en lana de roca
semirígida, rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable,
dos bisagras en acero inoxidables, sin manilla, incluso ambas
hojas provistas de cierrapuertas.. Elaborada en taller, con
ajuste y fijación en obra atornllada sobre cerco de tubo acero
existente. Totalmente montada y probada. (sin incluir recibido
al ser atornillada).i/ p.p. de medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución.

Suministro y colocación de puerta metálica batiente para
exterior reforzada , de dos hojas iguales, de medidas de hueco
libre de paso total 1600x2100 mm, compuesta de dos hojas de
chapa lisa de 80x200 cm. con resistencia el fuego EI-60-C5
sobre bastidor de tubo de acero, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y alma de panel
intermedio de aislamiento en lana de roca semirígida,
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar y de seguridad y cierres antipánico en
ambas hojas. Lacada en obra color a elegir por la Dirección
Facultativa, dos bisagras sin manilla de cierre de presión
incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas, y cerradura.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada.(sin incluir recibido).i/ p.p. de medios
auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
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