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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 - ALMACENES, CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA. E: 1/200

CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA

CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA  05.02 / E: varias.

Definición de las puertas de los almacenes de Planta 00
Almacenes y de las rejillas de ventilación de Escaleras de
Evacuación y Vestíbulos.
Planta 00 / Planta 01 / Planta 03 / Planta 04

PUERTAS ALMACENES. E: 1/50

C05

PUERTA CORREDERA DE 0,82x2,25 m.
UD.85

C06

PUERTA CORREDERA DE 1,64x2,25 m.
UD.12

C07

PUERTA CORREDERA DE 1,30x2,25 m.
UD.3

C08

PUERTA CORREDERA DE 1,15x2,25 m.
UD.4

C09

PUERTA CORREDERA DE 2,00x2,25 m.
UD.1

REJILLAS VENTILACIÓN ESCALERAS. E: 1/50, 1/100
REJILLA EXTERIOR DE

0,55x1,10 m. ESCALERA ED

R00

REJILLA EXTERIOR  0,40x1,00 m. ESCALERA EA

R05

REJILLA EXTERIOR DE
1,00x1,00 m. ESCALERA ED

R01

REJILLA EXTERIOR DE
0,55x1,10 m. ESCALERA EH

R02

REJILLA EXTERIOR DE
1,00x0,50 m. ESCALERA EH

2UD

R03

REJILLA EXTERIOR DE
0,75x1,00 m.  ESCALERA EG

R04

R. EXTERIOR DE 0,80x1,50 m.COMPACTADOR

R06

R.06 REJA TAE GALVANIZADA.
Reja exterior TAE galvanizado, para
entrada de aire limpio a la sala de
compatadores colocada integrada en fijo
ciego de panel sandwich, con lamas
horizontales fijas inclinadas 45º, incluida
malla antipájaros, marca TROX modelo WG
o similar, de medidas 800x1.500 mm,
incluidos elementos de fijación.

R.04 REJA TAE GALVANIZADA.
Reja exterior  para instalación en intemperie
TAE galvanizado, para ventilación natural
de escaleras colocada en hueco existente
previamente desmontada la carpintería,
con lamas horizontales fijas inclinadas 45º,
incluida malla antipájaros, marca TROX
modelo SW  o similar, de medidas 1000x750
mm, incluidos elementos de fijación.

R.03 REJA TAE GALVANIZADA.
Reja exterior  para instalación en intemperie
TAE galvanizado, para ventilación natural
de escaleras colocada en hueco existente
previamente desmontada la carpintería,
con lamas horizontales fijas inclinadas 45º,
incluida malla antipájaros, marca TROX
modelo SW  o similar, de medidas 1000x500
mm, incluidos elementos de fijación.

R.02 REJA TAE GALVANIZADA.
Reja exterior  para instalación en intemperie
TAE galvanizado, para ventilación natural de
escaleras colocada en hueco existente
previamente desmontada la carpintería, con
lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida
malla antipájaros, marca TROX modelo SW  o
similar, de medidas 1100x550 mm, incluidos
elementos de fijación.

R.01 REJA TAE GALVANIZADA.
Reja exterior  para instalación en intemperie
TAE galvanizado, para ventilación natural
de escaleras colocada en hueco existente
previamente desmontada la carpintería,
con lamas horizontales fijas inclinadas 45º,
incluida malla antipájaros, marca TROX
modelo SW  o similar, de medidas 1000x1000
mm, incluidos elementos de fijación.

R.00 REJA TAE GALVANIZADA.
Reja exterior  para instalación en
intemperie TAE galvanizado, para
ventilación natural de escaleras colocada
en hueco existente previamente
desmontada la carpintería, con lamas
horizontales fijas inclinadas 45º, incluida
malla antipájaros, marca TROX modelo SW
o similar, de medidas 1100x550 mm,
incluidos elementos de fijación.

R.05 REJA TAE ALUMINIO PARA INTERPERIE.
Reja exterior  de aluminio para instalación
en intemperie  para ventilación natural de
escaleras colocada en fijo de acero
inoxidable, con lamas horizontales fijas
inclinadas 45º, incluida malla antipájaros,
marca TROX WG AL o similar, de medidas
1000x500 mm.

REJILLA EXTERIOR DE 0,65x1,00 m.
VEST.GIMNASIO

R.07 REJA TAE GALVANIZADA.
Reja exterior  para instalación en intemperie TAE
galvanizado, para ventilación natural de escaleras
colocada en hueco existente previamente desmontada la
carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º,
incluida malla antipájaros, marca TROX modelo SW  o
similar, de medidas 650x1000 mm, incluidos elementos de
fijación.

R07

PLANTA 01 - MERCADO 01 PLANTA 04 - GIMNASIO /
OFICINAS / ZONA
INSTALACIONES.

PLANTA 02 - MERCADO /
AHORRAMÁS

PLANTA 03 - GIMNASIOS PLANTA 03 - GIMNASIO
PLANTA 04 - GIMNASIO /

OFICINAS / ZONA
INSTALACIONES.

PLANTA 00 - ALMACENES PLANTA 00 - ALMACENES PLANTA 03 - GIMNASIO

REJILLA EXTERIOR  0,40x1,00 m.
ESCALERA EA

R.05 REJA TAE ALUMINIO
PARA INTERPERIE.
Reja exterior  de aluminio
para instalación en
intemperie  para ventilación
natural de escaleras
colocada en fijo de acero
inoxidable, con lamas
horizontales fijas inclinadas
45º, incluida malla
antipájaros, marca TROX WG
AL o similar, de medidas
500x500 mm.

PLANTA 04 - LUCERNARIO
CUBIERTA

R05'
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7,63
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VESTÍBULO DE ALMACENES 02: 44 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 01: 82,89 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 03: 67,80 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 04: 209,44 m²

ASEOS 04:
10.80 m²

ASEOS 03:
12,14 m²

69 VESTÍBULO
ACCESO 02:
11,52 m²

MESETA DE
ACCESO:
128,63 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS:
52,89 m²

77

78

79

87

72

73

ZONA CONDUCTOS VERTICALESCENTRO SECCIONAMIENTO

68 VESTÍBULO
ACCESO 01:
15,97 m²

CUADRO ELÉCTRICO
DE PLANTA 01: 29,92 m²

70 FOSO DE
ASCENSOR 01

FOSO DE
ASCENSOR
02

TAQUILLAS:
12,44 m²

71

ALMAC.
09: 2,78 m²

74

ESCALERA EA:
21,12 m²

CUARTO BASURAS 02:
30,33 m²

80

DISTRIBUIDOR
02: 20,88 m²

81
DISTRIBUIDOR
03: 41,04 m²

82

DISTRIBUIDOR
04: 41,14 m²

83

ESCALERA EF: 18,95 m²

DISTRIBUIDOR
05: 16,32 m²

84

DISTRIBUIDOR
06: 16,32 m²

85

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,61 m²

86

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍB.
08:
6,45 m²

88

COND.VENT.
NATURAL

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA  EC:
12,55 m²

C.LIMPIEZA:
3,98 m²

89

FOSO DE
ASCENSOR

AL.M. 01: 22,92 m²
90

AL.M. 02:
14,65 m²

91
AL. M.

03:
7,10 m²

92
AL. M.

04:
7,10 m²

93

AL. M.
05:

12,56
m²

94
AL. M.

06:
12,56

m²

95
AL. M.

07:
12,56

m²

96

AL. M.
08:

7,40 m²

97
AL. M. 09:
15,28 m²

98
AL. M.

10:
7,40 m²

99
AL. M.

11:
7,40 m²

100
AL. M.

12:
7,40 m²

AL. M.
13:

7,40 m²

AL. M.
14:

7,40 m²

AL. M.
15:

7,40 m²

AL. M. 16:
16,03 m²

102103104105 101

AL. M. 17:
11,79 m²

106
AL. M. 18:
11,79 m²

107
AL. M.

19:
7,45 m²

108
AL. M.

20:
7,45 m²

109
AL. M.

21:
7,45 m²

110
AL. M.

22:
7,45 m²

111
AL.M. 23: 23,38 m²

112
AL. M.

24:
7,45 m²

113

AL. M. 32: 24,18 m²
121

AL.M. 31:
15,50 m²

120
AL. M.

30:
7,45 m²

119
AL. M.

29:
7,45 m²

118
AL. M.

28:
7,45 m²

117
AL. M.

27:
7,45 m²

116
AL. M.

26:
7,45 m²

115
AL. M.

25:
7,45 m²

114

AL. M.
33:

7,63 m²

122
AL. M. 34:
16,65 m²

123
AL. M. 35:
15,89 m²

124
AL. M. 36:
15,89 m²

125
AL. M.

37:
7,63 m²

126
AL. M. 38: 24,01 m²

127

AL. M. 39: 24,34 m²
128

AL. M. 40:
15,61 m²

129
AL. M.

41:
7,58 m²

130
AL. M.

42:
7,47 m²

131
AL. M.

43:
7,47 m²

132
AL. M.

44:
7,58 m²

133
AL. M.

45:
7,94 m²

134
AL. M.

46:
7,94 m²

135
AL. M.

47:
7,94 m²

136
AL. M.

48:
7,94 m²

137
AL. M.

49:
7,47 m²

138
AL. M.

50:
7,47 m²

139
AL. M.

51:
7,47 m²

140
AL. M.

52:
7,47 m²

141
AL. M.

53:
7,64 m²

142
AL. M.

54:
7,40 m²

143
AL. M.

55:
7,32 m²

144
AL. M.

56:
7,32 m²

145
AL. M.

57:
7,32 m²

146

AL. M.
73:

8 m²

162
AL.M. 58:
15,32 m²

147
AL. M.

59:
7,67 m²

AL. M.
60:

7,31 m²

AL. M.
61:

7,30 m²

AL. M.
62:

7,60 m²

148149150151
AL. M.

63:
7,60 m²

152
AL. M.

64:
7,30 m²

153
AL. M.

65:
7,30 m²

154
AL. M.

66:
7,60 m²

155
AL. M.

67:
7,64 m²

156
AL. M.

68:
7,35 m²

157
AL. M.

69:
7,30 m²

158
AL. M.

70:
7,60 m²

159
AL. M. 71:
15,50 m²

160
AL. M. 72:
15,50 m²

161

AL. M. 74:
17 m²

163
AL. M. 75:
15,88 m²

164
AL. M. 76:
15,88 m²

165
AL. M.

77:
7,92 m²

166
AL. M.

78:
7,48 m²

167
AL. M.

79:
7,48 m²

168
AL. M.

80:
7,79 m²

169
AL. M.

81:
7,79 m²

170
AL. M.

82:
7,48 m²

171
AL. M. 83:
15,88 m²

172
AL. M.

84:
7,79 m²

173
AL. M.

85:
7,48 m²

174
AL. M.

86:
7,48 m²

175
AL. M.

87:
7,79 m²

176 AL. M. 88:
8,81 m²

177
AL. M.

89:
6,48 m²

178

AL. M. 90:
16,02 m²

179

AL. M. 91:
21,41 m²

180

AL. M. 106: 37,20 m²
195

AL. M.
105:

6,93 m²

194
AL. M.

92:
6,91 m²

181
AL. M.

93:
6,89 m²

182
AL. M.

94:
7,32 m²

183
AL. M.

95:
7,32 m²

184
AL. M.

96:
7,02 m²

185
AL. M.

97:
7,06 m²

186
AL. M.

98:
7,24 m²

187
AL. M.

99:
7,69 m²

188
AL. M.
100:

7,51 m²

189
AL. M.
101:

7,41 m²

190
AL. M.
102:

7,69 m²

191
AL. M.
103:

7,43 m²

192
AL. M.
104:

6,95 m²

193

VEST.
MASC.:
7,64 m²

196

VEST.
FEM.:
8 m²

197

CARGA Y DESCARGA: 467,91 m²198

MONTACAR-
GAS

ESCALERA EB:
22,51 m²

339

340

341

341

343

347

356 357CUARTO
SEGURIDAD:
17,98 m²

78 CUARTO BASURAS 01:
30,89 m²

79
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1
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1
,
0
1

5,20

ZONA CONDUCTOS VERTICALES

CONDUCTO
VENTILACIÓN
NATURAL

ALMACÉN 03: 47,40 m²38

ALMACÉN 04:
9,70 m²

39
VESTÍBULO 04: 14,01 m²40

ALMACÉN
INSTAL.:
19,10 m²

41

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

VESTÍBULO ASCENSORES 02:
37,42 m²

42

VEST.
INDEP.09:
5,82 m²

43

ASEOS 02:
7,28 m²

44 VEST.
05:
2,29 m²

45

VEST.
INDEP.10:
3,40 m²

47
ALMACÉN
05: 4,32 m²

46

VEST.
IN.11:
1,76 m²

VEST.
INDEP.12:
3,22 m²

49

VEST.
INDEP.13:
3,30 m²

50

VEST.
INDEP.14:
3,22 m²

51

VEST.
INDEP.15:
3,30 m²

52

CONDUCTO
VENTILACIÓN
NATURAL:

ALMACÉN 06:
13,02 m²

53

CONDUCTO
VENTILACIÓN
   NATURAL

VESTÍBULO 06:
14,17 m²

54

TRATAMIENTO RESIDUOS ORGÁNICOS:
87,19 m²

55

CUARTO MÁQUINAS
MONTACARGAS:
26,90 m²

56

VESTÍBULO
INDEP. 16:
10,53 m²

57

ALMACÉN 07: 83,61 m²58

ALMACÉN 08: 51,30 m²59

C. DE
TRANSF.:
83,61 m²

60

ESCALERA
02: 11,41 m²

VESTÍBULO 07:
17,50 m²

61

VEST.
INDEP.17:
   2,37 m²

62

PLENUM
   VENTILA.

ZONA
COND.
HORIZ.

ZONA CIRCULACIÓN S -2: 520,23 m²65

ZONA CIRCULACIÓN S -1: 523,90 m²66

PLAZAS APARCAMIENTO S -2:
332,20 m²

63

PLAZAS APARCAMIENTO S -1:
353,47 m²

62

ESCALERA EC:
27,36 m²

ESCALERA EB:
29,27 m²

ESCALERA EA: 27,78 m²

48
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RAMPA APARCAMIENTO: 211,81 m²362
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VEST. 03:
4,60 m²

26

ALJIBE 01: 52,81 m²

ALJIBE 02: 44,57 m² GRUPOS DE PRESIÓN:
110,18 m²

31
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 - ALMACENES, INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, E 1/170

Leyenda
01. SUMIDERO SIFÓNICO PVC 15x15 cm.
Ud. Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC,
de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de
PVC de 150x150 mm, para recogida de aguas en
distribuidores de planta de almacenes. El recibido se
realizará en nuevas aberturas en forjado (incluidas en
partida de ayudas) dejando la cota de rejilla enrasada
con la cota de piso terminado en planta almacenes .
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado a la red general de desagüe
mediante la partida 02.05.02 y probado. Criterio de
medición: Por ud. con parte proporcional de los elementos
descritos en la partida.

PENDIENTES Y SUMIDEROS

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  01.01 / E: 1/250.

Trazado de las pendientes y sumideros para saneamiento en
Planta Almacenes y red de saneamiento y sumideros en
Planta Sótano -1
Sótano -1 / Planta 00

PLANTA -1 - SÓTANO -1, INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Ud. Conexionado de nuevos sumideros PVC de 150x150
mm, con red general de bajantes del edificio, mediante
tubería, serie B de 75 mm de diámetro y 3 mm de
espesor,vertical de hasta 0,6 m. de longitud máxima
conexiona a nueva red colgada PVC, serie B de 110 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con
adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura), contemplando un longitud máxima por
sumidero de 5 metros lineales. Incluso p.p. de desmontaje
en punto desconexión de red existente de fundición en
Sótano -01,  para conexión de nuevas redes colgadas de
PVC de sumideros, de acuerdo a la documentación
gráfica del Proyecto. Totalmente conexionado probado y
en funcionamiento   Incluso líquido limpiador, adhesivo
para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales y con p.p. de medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución.

02. CONEXIONADO SUMIDERO A RED HORIZONTAL SÓTANO -1

Ud. Suministro y colocación de bandeja de chapa
plegada de acero galvanizado, para recogida de de
posibles filtración procedentes de la Planta 01 Mercado a
la planta almacenes de espesor 0,8 mm, desarrollo 700
mm y 2 pliegues, colocada descolgada del forjado
reticular mediante varillas roscada y perfil inferior metálico,
con pendiente del 1% y solapes de 10 cm. y colocada
bajo líneas de sumideros sobre conducto de ventilación
existente. Incluso p.p de conexiones  a red existente
mediante tubería en PVC Serie B de 75 mm de diámetro y
3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de
aguas recogidas a la red.  Incluso accesorios de montaje,
elementos de fijación y piezas especiales para el conjunto
descrito.

03. BANDEJA CHAPA GALVANIZADA PARA RECOGIDA DE
AGUAS

01. INTERVENCIÓN EN MURO DE HORMIGÓN APARCAMIENTO - CALLE ELFO.
Para intentar solventar este problema se procederá en primer lugar, al levantado del pavimento exterior de aceras de baldosas hidráulicas y su

base soporte, ubicado en la calle Elfo y en toda la longitud del tramo afectado, por medios manuales, con martillo eléctrico, realizando el corte en
junta de baldosa para su correcta restitución posterior, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta.

Posteriormente se demolerá la solera de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga, carga manual sobre camión o contenedor.
Tras realizar estos trabajos previos se analizará el estado de los elementos encontrados para proceder a la impermeabilización del encuentro entre la
acera y el muro realizado mediante impermeabilización formado por:

+ banda de refuerzo de 50 cm de anchura,
+ de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP.

Todo el conjunto descrito colocado sobre nueva base de mortero de cemento (incluida en el precio) con formación de media caña de mortero
hidrófugo en encuentro con muro de hormigón.

Por último, se deberá dejar la acera en su estado original con la reposición del pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color y dibujo similar al
existente en la acera sobre solera de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, con junta de dilatación en todas las zonas donde sea
necesario, sellado en encuentro con muro de hormigón con enlechado y limpieza posterior.

Para realizar estas obras será necesario la solicitud de los permisos pertinentes al tratarse de obras en vía pública.

PLANTA -2 - SÓTANO -2, G.  PRESIÓN
+ Reparación y montaje de las 4 bombas del

grupo y sus válvulas v
+ Suministro e instalación de nuevo cuadro

eléctrico y de maniobras (con nuevo soporte),
y conexionado eléctrico de todo el conjunto.

+ Limpieza y revisión/reparación de las válvulas
de retención y regulación (con pérdidas o
estropeadas).

+ Revisión/sustitución y conexionado de la boya
de nivel de mínimo para protección por falta
de agua en aljibe.

+ Vaciado de los 3 depósitos verticales de
membrana de 500 litros, y posterior carga de
aire.

+ Sustitución de los latiguillos flexibles de 1 1/2".
+ Revisión ó sustitución (si fuera necesario) de los

4 presostatos,y posterior regulación.
Revisión/sustitución de manómetro.

+ Reparación/sustitución de la electroválvula
para la renovación del agua del aljibe (se
apreció que la solenoide estaba fundida).

+ Revisión/reparación del cuadro eléctrico para
el llenado del aljibe, revisión del relé hidronivel,
revisión de sondas, etc.

+ Regulación y puesta en marcha del equipo.
+ Todo el conjunto instalado, conexionado

eléctricamente e hidráulicamente y
funcionando. I/p.p de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.

04.INTERVENCION EN GRUPO DE PRESIÓN.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANO DE OBRA
LOSA. E: 1/20 SECCIÓN A-A' / SECCIÓN B-B'. E: 1/50

FOSO. E: 1/20

DETALLE PUERTA ENTRADA 4. E: 1/20        ACCESO LADO 1     /          ACCESO LADO 2    /      ACCESO LADO 3. E: 1/50PLATAFORMA MONTAJE. E: 1/50

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN ASCENSOR

ASCENSOR  01.01 / E: varias.

Descripción de la Instalación del Ascensor

a.   Schindler 6500 integra la última tecnología de gestión de   tráfico,
asegurando la capacidad y el rendimiento donde sea necesario.

b.  Schindler 6500 siempre encajará optimizando las dimensiones de cabina.
– Las cabinas estándar se adaptan en pasos de 50 mm en anchura y
profundidad.
– La altura de cabina es flexible en pasos de 100 mm hasta 3 m.
– Su sistema modular le permite adaptarse a  aplicaciones del segmento
residencial, transporte público y comercial.
– La posición del centro de la puerta de cabina, es ajustable en pasos de 1
mm a la puerta existente de piso, lo que minimiza los trabajos de obras
auxiliares y las molestias que éstos ocasionan.

c.    Con la última tecnología de movimiento y gestión de tráfico, Schindler
6500 mejora de manera significativa los tiempos de espera, el confort, la
velocidad y el silencio durante el viaje.

d.  Schindler 6500 consume hasta un 50% menos de energía que un ascensor
de antigua tecnología, ofreciendo una eficiencia ecológica y económica.

e.   Combine colores, materiales, luces y texturas partiendo de cuatro líneas de
decoración para crear tu propio estilo. La amplia gama de diseños del
Schindler 6500 le ofrece ilimitadas posibilidades.

01.CARACTERÍSTICAS ASCENSOR SCHINDLER 6500.

DATOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANO DE DISPOSICIÓN
CONTRAPESO Y CABINA EN HUECO. E: 1/25 SECCIÓN A-A' / SECCIÓN B-B'. E: 1/50

LOSA. E: 1/20 HUECO. E: 1/20 DETALLE PUERTA. E: 1/20

DATOS

ACCESO LADO 1. E: 1/50

ACCESO LADO 2. E: 1/50

ACCESO LADO 1. E: 1/50

DESCRIPCIÓN ASCENSOR

ASCENSOR  01.02 / E: varias.

Descripción de la Instalación del Ascensor
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REJILLA EXPULSIÓN 1000x600
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conducto de extracción a cubierta
de la zona de almacenes.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.
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03. LIMPIEZA DE RED DE VENTILACIÓN EXISTENTE EN
SEMISÓTANO.

01. Rejilla de impulsión de doble deflexión con regulación
de 600x100 mm.

02. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
200 x 100 mm.

E

A

03. Rejilla de Extracción simple deflexión con regulación de
400 x 200 mm.

B

Leyenda

REPARACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  01.01 / E: varias

Reparación y limpieza de la Instalación de Climatización en
la Planta Almacenes.

Planta 00 - Almacenes

01. CABINA VENTILACIÓN 400º/2H EXTRACCIÓN ALMACENES
Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación
estanca, CHAT/6-710 N de S&P, o similar, con sistema de
desagüe, para trabajar inmersas a 400ºC/2h, fabricada en
chapa de acero galvanizado, con aislamiento interior
acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de
espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás,
equilibrado dinámicamente, directamente acoplado al
eje motor, trifásico IP55, Clase H, para un caudal de
11.000m³/h, potencia motor 1,5 kW, 940 r.p.m., para
impulsión/extracción de aire en almacenes del mercado.
Se incluye soportación con elementos amortiguadores de
vibraciones. Totalmente instalada, conexionada
eléctricamente y a la red de conductos. P.p. de medios
auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

02. LIMPIEZA DE CONDUCTO ACERO GALVANIZADO CLASE
M1

01. Limpieza de red de ventilación existente en
semisótano.
ud. Limpieza de conductos de red de extracción e
impulsión existente en Planta 00 "almacenes". I/p.p. de
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por unidad completamente
terminada de limpieza de todos los elementos descritos en
la partida.

Ud. Limpieza de rejillas de red de extracción e impulsión
existente en Planta 00 "almacenes". Compuesta por 44 uds.
de rejillas de tamaño 200x100 mm y 21 rejillas de 600x200
mm. I/p.p. de medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

04. CONJUNTO CONTROL Y SEÑAL DE AVERÍAS VENTILACIÓN

Ud. Conjunto de control para nuevas cajas de ventilación
consistente en:
- Suministro e instalación en cuadro eléctrico existente de
programador semanal de 1 vía 56 man/día, programación
diaria y diaria + semanal y reserva de 5 años con pila de
litio y mando manual ON/OFF. Modelo EG103B de la Casa
Hager, o similar.
- Señalización luminosa de no funcionamiento por avería.
Todo ello perfectamente instalado y conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento. I/p.p. de medios
auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

05. CONDUCTO SALIDA A CUBIERTA GALVA-GALVA AISLADO
D.int=400 mm

m. Suministro y colocación de chimenea modular metálica
para evacuación de aire viciado de almacenes, formada
por tubo de doble pared interior-exterior, de acero
galvanizado de 400 mm de diámetro interno, con
aislamiento entre paredes mediante manta de lana de
roca de 25 mm de espesor. Incluso p/p de tes, codos,
adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos
finales y demás accesorios necesarios. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Incluye el remate de chapa galvanizada en rejilla
existente de salida a calle. I/p.p. de medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
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