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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 02 / MERCADO 02

PLANTA 01 / MERCADO 01

REPARACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  01.02 / E: 1/250

Reparación de la Instalación de Climatización en el
mercado y ventilación de las escaleras de evacuación.

Planta 01 - Mercado 01   /    Planta 02 - Mercado 02

Leyenda
01. CONEXIÓN PUESTOS DE MERCADO A RED EXTRACCIÓN

EXISTENTE
Ud. Conexión a red de extracción existente de mercado
de puestos de mercado consisten en el suministro e
instalación en falso techo de reja de tipo lineal para
extracción de aire, con regulación de caudal, fabricada
en aluminio, con lamas lineales horizontales fijas, de color
aluminio anodizado, marca TROX o similar, modelo AH, de
medidas 325x225 mm, incluido marco de montaje
conectada mediante  conducto flexible (1,00 m) a
conducto de extracción existente.de chapa galvanizada.
I /p.p de  accesorios de montaje necesarios. Totalmente
instalado el conjunto y funcionando.

Rejillas a reponer Rejillas a limpiar

02. REJILLA DE ACERO FIJA EXTERIOR DE DIFERENTES
TAMAÑOS

Ud. Suministro e instalación de reja exterior  para
instalación en intemperie TAE galvanizado, para
ventilación natural de escaleras colocada en hueco
existente previamente desmontada la carpintería, con
lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla
antipájaros, marca TROX o similar, de diferente medidas,
incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.
Incluido marco de  montaje y remates de hueco. i/p.p. de
medios auxiliares necesarios.

03. REJILLA DE ALUMINIO FIJA EXTERIOR DE DIFERENTES
TAMAÑOS

Ud. Suministro e instalación de reja exterior  de aluminio
para instalación en intemperie  para ventilación natural de
escaleras colocada en fijo de acero inoxidable, con lamas
horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipájaros,
marca TROX WG AL o similar, de diferentes medidas,
incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.
Incluido marco de  montaje y remates de hueco. i/p.p. de
medios auxiliares necesarios

REJILLAS DE VENTILACIÓN

PLANTA 01 ESCALERA ED.

PLANTA 04 ESCALERA ED.

PLANTA 01ESCALERA EH

PLANTA 03 ESCALERA EH

PLANTA 03 Y PLANTA 04 ESCALERA EG

PLANTA 00 - ESCALERA EA

PLANTA 00 - COMPACTADORES.

CONEXIÓN EXISTENTE DE RED C.COMPACTADORES.

CONDUCTO EXISTENTE
- SUBIDA A CUBIERTA

CONEXIÓN EXISTENTE A
CONDUCTO DE SUBIDA
A CUBIERTA.

UBICACIÓN CONJUNTO DE CONTROL
SALA COMPACTADORES.

PLANTA 00 - ESCALERA EA
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PLANTA 04 - GIMNASIO, OFICINAS MERCADO,
ZONA INSTALACIONES Y TORREÓN
INSTALACIONES.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 04 / GIMNASIO - OFICINAS - ZONA INSTALACIONES.

VENTILACIÓN ZONA COMPACTADORES DE BASURA.
PLANTA 00 - ALMACENES

R06 - REJA 800 X 1.500 PARA APORTE DE AIRE CON APERTURA DE HUECO EN PANEL SANDWICH.
Reja exterior TAE galvanizado, para entrada de aire limpio a la sala de compatadores colocada
integrada en fijo ciego de panel sandwich, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla
antipájaros, marca TROX modelo WG o similar, de medidas 800x1.500 mm, incluidos elementos de
fijación. Totalmente instalada. I/p,p de apertura de hueco, corte, recibido y de cerco y remates
perimetrales. I/p.p de impieza, retirada y carga manual de elemento demolido sobre camión o
contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de
protección colectivas y con p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

PLANTA 04 - GIMNASIO, OFICINAS MERCADO, ZONA INSTALACIONES Y TORREÓN INSTALACIONES.

C01 - CABINA DE EXTRACCIÓN 400º/2H CVHT-H-18/18 - 1.5
Caja de ventilación estanca,CVHT-H-18/18-1,5 de S&P, o similar, Caja de ventilación para trasegar aire
a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizado, ventilador centrífugo de álabes hacia
adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior de potencia 1,5  kW,
sistema de tensor automático sin mantenimiento, motor IP55, Clase F. Se incluye soportación con
elementos amortiguadores de vibraciones. Totalmente instalada, conexionada eléctricamente y la
red de conductos. p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

PLANTA 01 - MERCADO 01

CO01 - CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO CLASE M1
Red de conductos de extracción de aire para ventilación, constituida por conductos de chapa
galvanizada de 1,2 mm de espesor CLASE 1 y sección 500 x 350 mm , construido según UNE-EN y juntas
transversales con brida tipo METU SYSTEM  y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso
embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Todo ello perfectamente instalado y en perfecto estado
de funcionamiento.

B - REJA DE EXTRACCIÓN 800 x 200 mm ALUMINIO LAMA FIJA.
Reja de extracción fabricada en aluminio, con lamas  horizontales  fijas  inclinadas  45º,  de aluminio
anodizado, marca REDI o similar, modelo FH, de medidas 800x200 mm, incluido marco  de  montaje.
Totalmente  instalada  y  conexionada  a  red  de conductos de extracción.

REPARACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  01.03 / E: 1/250

Reparación de la ventilación de los compactadores de
basura, limpieza de las rejillas exteriores de ventilación y
reemplazo de la máquina enfriadora.
Planta 01 - Mercado 01   /    Planta 04 - Gimnasio/Oficinas

PLANTA 01 - MERCADO 1

PLANTA 00 - ALMACENES

Fotografías
SALA DE MÁQUINAS - PLANTA 04

ENFRIADORA DE AGUA DE CONDENSACIÓN POR AIRE
CON VENTILADORES AUXILIARES

El rango de capacidades de la máquina enfriadora se
sitúa entre los 160kW y los 525kW, incorporando el
concepto de Tecnología GreenSpeed, que combina un
intercambiador de calor de alto rendimiento, compresores
de eficiencia optimizada, válvula de expansión
electrónica, freecooling sin batería adicional,
recuperación de calor total y parcial, un elevado factor
de potencia y caudales de aire y agua variables.

Características:

- 12 tamaños con capacidades de refrigeración de 164 a
528 Kw.

- Enfriadoras Aquasnap para aplicaciones comerciales e
industriales.

- 30RBP: Versión con alta eficiencia a carga parcial
mediante el uso de ventiladores de condensación
greenspeed.

- Ahorros de energía adicionales mediante el uso de
opciones tales como bomba de velocidad variable,
recuperación de calor parcial y total, free-cooling,
medidor de energía.

- Condensador de microcanales, todo de aluminio.
Rápida puesta en marcha ya que todas las unidades se
prueban en fábrica antes del envío.

- Algoritmo de control auto-adaptativo y descarga de
compresores automática para una optimización de la
eficiencia.

CONDUCTO EXISTENTE
- SUBIDA A CUBIERTA

CONEXIÓN EXISTENTE A
CONDUCTO DE SUBIDA
A CUBIERTA.

APERTURA DE REJILLAS PARA APORTE DE AIRE EN SALA.

EXTRACCIÓN DE AIRE  EN SALA.

CIERRE DE REJILLA.

PLANTA 03 / VESTÍBULO INDEPENDENCIA. VENTILACIÓN FORZADA DE VESTÍBULO DE
INDEPENDENCIA

Se dotará al vestíbulo de 2.000 m3/h = 0,556
m3/s de caudal.
 
Para ello se conecta a la rejilla exterior R07 un
conducto  de 25x25 cm (interior) en la zona
mas desfavorable. Este conducto es de
Promatect con una resistencia al fuego de
EI120 de manera que el sector de incendios
del Vestíbulo de Independencia no se rompe.
Se instalará según UNE-EN 1366-1 formado por
placa rígida a base de fibras, silicatos y otros
aditivos, Promatect L500 "PROMAT" o similar,
de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³,
conductividad térmica 0,09 W/(mK)

Para garantizar la ventilación forzada se
instala una caja de ventilación modelo CVB-
240/240N RE de la casa Soler y Palau o similar.
de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de
acero galvanizado, aislamiento acústico (M1)
de espuma de melamina, ventilador
centrífugo de doble aspiración montado
sobre soportes antivibratorios, rodete de
álabes hacia adelante equilibrado
dinámicamente y motor monofásico. Incluso
transmisor de presión TDP-S de S&P o similar y
elemento de control CONTROL ECOWATT
AC/4A de S&P o similar conectado al sistema
de central de alarma del edificio.

CAJA DE VENTILACIÓN

CONDUCTO PROMATECT

REJILLA EXTERIOR
0.65X1.10

Conducto existente - subida
por escalera EA
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 01 - SÓTANO/APARCAMIENTO 1

SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  01.01 / E: 1/250

Distribución de los elementos de detección y alarma de
incendios para su puesta en funcionamiento.
Planta -1 - Sótano 01.
Planta -2 - Sótano 02.

PLANTA 02  - SÓTANO/APARCAMIENTO 02

Leyenda
01. CENTRAL ANALÓGICA DE DETECCIÓN.
Sustitución de central de incendios microporcesadora
analógica y algorítmica para la detección y alarma de
incendio que monitoriza y controla individualmente los
elementos del sistema. De 8 lazos, con fuente de
alimentación integrada de 7 AH y tarjeta de red RS232 y
baterías. Central con sistema modular configurable
pensado y diseñado para poder adaptar el equipo según
las necesidades o requerimientos de la instalación de
protección de incendios.
Modelo de Central ID3008-8-001 Kit ID3000 de 8 lazos en
cabina grande de la casa Notifier by Honeywell o similar.
Incluye:
a. 1 x 020-538-001: equipamiento básico con 2 lazos;
b. 1 x 020-588 : Tarjeta de 2 lazos estándar;
c. 1x 020-549: Tarjeta de 2 lazos microprocesada;
d. 1 x 020-474-009: Cabina de dos cuerpos y doble fondo;
e. 1 x 020-480-009: Tapa frontal;
f. 1 x 020-485-009: Tapa ciega para hueco de segundo
cuerpo;
g. 1 x 020-481-009: Tapa frontal segundo cuerpo;
h. 1 x 020-579: Fuente de alimentación 4.5-7Amp;
i. 1 x 020-543: Módulo convertidor de tensión para 020-579.

02. PROGRAMA Y PUESTA EN SERVICIO CON REPETIDOR.
Programación, puesta en servicio y ejecución de pruebas
necesarias hasta el completo y correcto funcionamiento
de todos los equipos descritos en este capítulo. Incluye
programación de software TG-ID3000 específico para la
gestión gráfica de las centrales de la serie ID3000 de 2 a 8
lazos analógicos o similar (no incluido, incluido en el precio
de la central)  que permite realizar rearmes, silenciar
sirenas, anular/habilitar puntos y zonas, conocer la
ubicación y el estado de los equipos en los distintos planos
de la instalación, importar la descripción de los equipos de
la central y crear un archivo de mantenimiento con el
valor analógico de los sensores.
Panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal
líquido LCD 240 X 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres
alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas
de la serie ID3000 o similar,  con avisador, teclado de
membrana protegido, llave de acceso y leds para
visualizar el estado del sistema. Se conectará instalado en
cuarto de vigilantes ubicado en los muelles de carga,
Totalmente instalado y programado el conjunto.

03. DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO BLANCO. (Mercado)
Detector óptico de humo con aislador incorporado,
modelo NFXI-OPT de la casa Notifier by Honeywell o similar.
Detección analógica con algoritmos de procesamiento
de señales captadas por el detector. Ideal para fuegos de
evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora
funciones de test manual / automático y
direccionamiento manual decádico (01-59). Dispone de
dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto.
Características técnicas:
a. Peso 97 g con base.
b. Dimensiones en mm: 102 Ø x 43 (alto);
c. Base B501AP o similar;
d. Aprobado según requisitos de EN54-7;
e. Certificado CPD 0786-CPD-20640.

03. DETECTOR ÓPTICO - TÉRMICO ANALÓGICO. BLANCO.
(Aparcamiento y Sala de Calderas.)

Detector térmico óptico térmico analógico modelo
NFXI-SMT2 de NOTIFIER o similar, para detección de
incendios para fuegos de evolución lenta o rápida y alta
inmunidad a falsas alarmas, y posibilidad de operar con
tecnología DUAL o térmica, con funciones de test manual
y automático y direccionamiento decádico (01-159).
Integra dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto. Incluso base B501 necesaria para su
montaje. Aprobado segun los requisitos de EN54-5 y
EN-54-7  y la directiva de productos de construcción
(CPD). Certificado Clase A1R (En térmica).  Totalmente
montado a cualquier altura y en cualquier posición y
programado, con p.p de medios auxiliares necesarios.
Características técnicas:
a. Peso 88 g sin base.
b. Dimensiones en mm: 102 Ø x 61 (alto);
c. Base B501AP o similar;
d. Aprobado según requisitos de EN54-5;
e. Clase A1R;
f. Certificado CPD 0786-CPD-20643.

04. PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CON AISLADOR .
Pulsador de Alarma rearmable de color rojo para sistemas
convencionales, modelo M1A-R470SF-K013-01 de la casa
Notifier by Honeywell o similar. Diseñado para uso exclusivo
en interiores y montaje en superficie mediante caja
estándar. Incorpora caja de montaje en superficie
PS031W, llave para rearme y resistencia de alarma de 470
phmios con capa protectora de rotura de cristal.
Características técnicas:
a. Tensión de funcionamiento 30 Vdc máximo;
b. Índice de protección IP24D;
c. Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 70 ºC;
d. Carcasa: RAL 3001;
e. Peso: 180g;
f. Dimensiones en mm: 89 (ancho) x 93.5 (alto) x 59.5
(fondo);
g. Homologados por: Lloyd's Register para Marina;
h. Aprobado según requisitos: EN54-11:2001;
i. Certificados CPD: 0832-CPD-0642;

05. SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH.
Sirena direccionable con flash con acabado transparente
y aislador incorporado, modelo WSS-PC-I02 de la casa
Notifier by Honeywell o similar. De consumo máximo 14.7
mA; salida de sonido máxima de 97 dB +/- 3 dB a 1 metro.
Frecuencia de flash estroboscópico de 1 Hz. Dispone de 32
tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo)
seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y
se alimenta directamente de lazo ocupando una
dirección de 0 a 159 de módulo de control.
Con base B501AP, BRR o WRR.
Características técnicas:
a. Consumo de corriente 1,8 ... 5,5 mA (tono DIN);
b. Potencia acústica 90.6 ... 98.2 dB (A) +/- 3dB (Tono DIN);
c. Color flash blanco;
d. Temperatura de funcionamiento -25ºC a 70 ºC;
e. Humedad relativa de 5 a 95% (no condensada);
f. Índice de protección IP24 ( B501AP), IP44 (BPW), IP65
(WPW);
g. Especificaciones E 54-3, EN 54-17, EN 54-23;
h. Categoría montaje en techo O-2, 4-2;
i. Altura de montaje en techo 2,4 m;
f. Color Cubierta: transparente;
g. Dimensiones Ø: 121 mm H: 64 mm (alto en base B501AP);
h. Certificado 0832-CPR-F0268.

06. RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO.
Retenedor electromagnético para mantener las puertas
abiertas en situación de normalidad, y cerradas
automáticamente en estado de alarma de incendio (en
combinación con la detección de incendios), modelo
960120 de HONEYELL o similar, formado por electroimán
encapsulado, ubicado en caja de plástico, dotado con
pulsador manual que corta la alimentación del
electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cierra
por presión del muelle, con una fuerza de tracción de
40kg., consumo de 67 mA. a 24V.Con aprobación de
normas EN1155, CPR, EN14637, CNPP.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  01.02 / E: 1/250

Distribución de los elementos de detección y alarma de
incendios para su puesta en funcionamiento.
Planta 00 - Almacenes y Muelles de Carga y Descarga.
Planta 01 - Mercado 01.

PLANTA 00 / ALMACENES Y MUELLES DE CARGA Y DESCARGA

PLANTA 01 / MERCADO 01

Leyenda
01. CENTRAL ANALÓGICA DE DETECCIÓN.
Sustitución de central de incendios microporcesadora
analógica y algorítmica para la detección y alarma de
incendio que monitoriza y controla individualmente los
elementos del sistema. De 8 lazos, con fuente de
alimentación integrada de 7 AH y tarjeta de red RS232 y
baterías. Central con sistema modular configurable
pensado y diseñado para poder adaptar el equipo según
las necesidades o requerimientos de la instalación de
protección de incendios.
Modelo de Central ID3008-8-001 Kit ID3000 de 8 lazos en
cabina grande de la casa Notifier by Honeywell o similar.
Incluye:
a. 1 x 020-538-001: equipamiento básico con 2 lazos;
b. 1 x 020-588 : Tarjeta de 2 lazos estándar;
c. 1x 020-549: Tarjeta de 2 lazos microprocesada;
d. 1 x 020-474-009: Cabina de dos cuerpos y doble fondo;
e. 1 x 020-480-009: Tapa frontal;
f. 1 x 020-485-009: Tapa ciega para hueco de segundo
cuerpo;
g. 1 x 020-481-009: Tapa frontal segundo cuerpo;
h. 1 x 020-579: Fuente de alimentación 4.5-7Amp;
i. 1 x 020-543: Módulo convertidor de tensión para 020-579.

02. PROGRAMA Y PUESTA EN SERVICIO CON REPETIDOR.
Programación, puesta en servicio y ejecución de pruebas
necesarias hasta el completo y correcto funcionamiento
de todos los equipos descritos en este capítulo. Incluye
programación de software TG-ID3000 específico para la
gestión gráfica de las centrales de la serie ID3000 de 2 a 8
lazos analógicos o similar (no incluido, incluido en el precio
de la central)  que permite realizar rearmes, silenciar
sirenas, anular/habilitar puntos y zonas, conocer la
ubicación y el estado de los equipos en los distintos planos
de la instalación, importar la descripción de los equipos de
la central y crear un archivo de mantenimiento con el
valor analógico de los sensores.
Panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal
líquido LCD 240 X 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres
alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas
de la serie ID3000 o similar,  con avisador, teclado de
membrana protegido, llave de acceso y leds para
visualizar el estado del sistema. Se conectará instalado en
cuarto de vigilantes ubicado en los muelles de carga,
Totalmente instalado y programado el conjunto.

03. DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO BLANCO. (Mercado)
Detector óptico de humo con aislador incorporado,
modelo NFXI-OPT de la casa Notifier by Honeywell o similar.
Detección analógica con algoritmos de procesamiento
de señales captadas por el detector. Ideal para fuegos de
evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora
funciones de test manual / automático y
direccionamiento manual decádico (01-59). Dispone de
dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto.
Características técnicas:
a. Peso 97 g con base.
b. Dimensiones en mm: 102 Ø x 43 (alto);
c. Base B501AP o similar;
d. Aprobado según requisitos de EN54-7;
e. Certificado CPD 0786-CPD-20640.

03. DETECTOR ÓPTICO - TÉRMICO ANALÓGICO. BLANCO.
(Aparcamiento y Sala de Calderas.)

Detector térmico óptico térmico analógico modelo
NFXI-SMT2 de NOTIFIER o similar, para detección de
incendios para fuegos de evolución lenta o rápida y alta
inmunidad a falsas alarmas, y posibilidad de operar con
tecnología DUAL o térmica, con funciones de test manual
y automático y direccionamiento decádico (01-159).
Integra dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto. Incluso base B501 necesaria para su
montaje. Aprobado segun los requisitos de EN54-5 y
EN-54-7  y la directiva de productos de construcción
(CPD). Certificado Clase A1R (En térmica).  Totalmente
montado a cualquier altura y en cualquier posición y
programado, con p.p de medios auxiliares necesarios.
Características técnicas:
a. Peso 88 g sin base.
b. Dimensiones en mm: 102 Ø x 61 (alto);
c. Base B501AP o similar;
d. Aprobado según requisitos de EN54-5;
e. Clase A1R;
f. Certificado CPD 0786-CPD-20643.

04. PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CON AISLADOR .
Pulsador de Alarma rearmable de color rojo para sistemas
convencionales, modelo M1A-R470SF-K013-01 de la casa
Notifier by Honeywell o similar. Diseñado para uso exclusivo
en interiores y montaje en superficie mediante caja
estándar. Incorpora caja de montaje en superficie
PS031W, llave para rearme y resistencia de alarma de 470
phmios con capa protectora de rotura de cristal.
Características técnicas:
a. Tensión de funcionamiento 30 Vdc máximo;
b. Índice de protección IP24D;
c. Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 70 ºC;
d. Carcasa: RAL 3001;
e. Peso: 180g;
f. Dimensiones en mm: 89 (ancho) x 93.5 (alto) x 59.5
(fondo);
g. Homologados por: Lloyd's Register para Marina;
h. Aprobado según requisitos: EN54-11:2001;
i. Certificados CPD: 0832-CPD-0642;

05. SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH.
Sirena direccionable con flash con acabado transparente
y aislador incorporado, modelo WSS-PC-I02 de la casa
Notifier by Honeywell o similar. De consumo máximo 14.7
mA; salida de sonido máxima de 97 dB +/- 3 dB a 1 metro.
Frecuencia de flash estroboscópico de 1 Hz. Dispone de 32
tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo)
seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y
se alimenta directamente de lazo ocupando una
dirección de 0 a 159 de módulo de control.
Con base B501AP, BRR o WRR.
Características técnicas:
a. Consumo de corriente 1,8 ... 5,5 mA (tono DIN);
b. Potencia acústica 90.6 ... 98.2 dB (A) +/- 3dB (Tono DIN);
c. Color flash blanco;
d. Temperatura de funcionamiento -25ºC a 70 ºC;
e. Humedad relativa de 5 a 95% (no condensada);
f. Índice de protección IP24 ( B501AP), IP44 (BPW), IP65
(WPW);
g. Especificaciones E 54-3, EN 54-17, EN 54-23;
h. Categoría montaje en techo O-2, 4-2;
i. Altura de montaje en techo 2,4 m;
f. Color Cubierta: transparente;
g. Dimensiones Ø: 121 mm H: 64 mm (alto en base B501AP);
h. Certificado 0832-CPR-F0268.

06. RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO.
Retenedor electromagnético para mantener las puertas
abiertas en situación de normalidad, y cerradas
automáticamente en estado de alarma de incendio (en
combinación con la detección de incendios), modelo
960120 de HONEYELL o similar, formado por electroimán
encapsulado, ubicado en caja de plástico, dotado con
pulsador manual que corta la alimentación del
electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cierra
por presión del muelle, con una fuerza de tracción de
40kg., consumo de 67 mA. a 24V.Con aprobación de
normas EN1155, CPR, EN14637, CNPP.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  01.03 / E: 1/250

Distribución de los elementos de detección y alarma de
incendios para su puesta en funcionamiento.
Planta 02 - Mercado y Ahorramás.
Planta 03 - Gimnasio Dreamfit.

PLANTA 02 / MERCADO 02 Y AHORRAMÁS

PLANTA 03 / GIMNASIO DREAMFIT

Leyenda
01. CENTRAL ANALÓGICA DE DETECCIÓN.
Sustitución de central de incendios microporcesadora
analógica y algorítmica para la detección y alarma de
incendio que monitoriza y controla individualmente los
elementos del sistema. De 8 lazos, con fuente de
alimentación integrada de 7 AH y tarjeta de red RS232 y
baterías. Central con sistema modular configurable
pensado y diseñado para poder adaptar el equipo según
las necesidades o requerimientos de la instalación de
protección de incendios.
Modelo de Central ID3008-8-001 Kit ID3000 de 8 lazos en
cabina grande de la casa Notifier by Honeywell o similar.
Incluye:
a. 1 x 020-538-001: equipamiento básico con 2 lazos;
b. 1 x 020-588 : Tarjeta de 2 lazos estándar;
c. 1x 020-549: Tarjeta de 2 lazos microprocesada;
d. 1 x 020-474-009: Cabina de dos cuerpos y doble fondo;
e. 1 x 020-480-009: Tapa frontal;
f. 1 x 020-485-009: Tapa ciega para hueco de segundo
cuerpo;
g. 1 x 020-481-009: Tapa frontal segundo cuerpo;
h. 1 x 020-579: Fuente de alimentación 4.5-7Amp;
i. 1 x 020-543: Módulo convertidor de tensión para 020-579.

02. PROGRAMA Y PUESTA EN SERVICIO CON REPETIDOR.
Programación, puesta en servicio y ejecución de pruebas
necesarias hasta el completo y correcto funcionamiento
de todos los equipos descritos en este capítulo. Incluye
programación de software TG-ID3000 específico para la
gestión gráfica de las centrales de la serie ID3000 de 2 a 8
lazos analógicos o similar (no incluido, incluido en el precio
de la central)  que permite realizar rearmes, silenciar
sirenas, anular/habilitar puntos y zonas, conocer la
ubicación y el estado de los equipos en los distintos planos
de la instalación, importar la descripción de los equipos de
la central y crear un archivo de mantenimiento con el
valor analógico de los sensores.
Panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal
líquido LCD 240 X 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres
alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas
de la serie ID3000 o similar,  con avisador, teclado de
membrana protegido, llave de acceso y leds para
visualizar el estado del sistema. Se conectará instalado en
cuarto de vigilantes ubicado en los muelles de carga,
Totalmente instalado y programado el conjunto.

03. DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO BLANCO. (Mercado)
Detector óptico de humo con aislador incorporado,
modelo NFXI-OPT de la casa Notifier by Honeywell o similar.
Detección analógica con algoritmos de procesamiento
de señales captadas por el detector. Ideal para fuegos de
evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora
funciones de test manual / automático y
direccionamiento manual decádico (01-59). Dispone de
dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto.
Características técnicas:
a. Peso 97 g con base.
b. Dimensiones en mm: 102 Ø x 43 (alto);
c. Base B501AP o similar;
d. Aprobado según requisitos de EN54-7;
e. Certificado CPD 0786-CPD-20640.

03. DETECTOR ÓPTICO - TÉRMICO ANALÓGICO. BLANCO.
(Aparcamiento y Sala de Calderas.)

Detector térmico óptico térmico analógico modelo
NFXI-SMT2 de NOTIFIER o similar, para detección de
incendios para fuegos de evolución lenta o rápida y alta
inmunidad a falsas alarmas, y posibilidad de operar con
tecnología DUAL o térmica, con funciones de test manual
y automático y direccionamiento decádico (01-159).
Integra dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto. Incluso base B501 necesaria para su
montaje. Aprobado segun los requisitos de EN54-5 y
EN-54-7  y la directiva de productos de construcción
(CPD). Certificado Clase A1R (En térmica).  Totalmente
montado a cualquier altura y en cualquier posición y
programado, con p.p de medios auxiliares necesarios.
Características técnicas:
a. Peso 88 g sin base.
b. Dimensiones en mm: 102 Ø x 61 (alto);
c. Base B501AP o similar;
d. Aprobado según requisitos de EN54-5;
e. Clase A1R;
f. Certificado CPD 0786-CPD-20643.

04. PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CON AISLADOR .
Pulsador de Alarma rearmable de color rojo para sistemas
convencionales, modelo M1A-R470SF-K013-01 de la casa
Notifier by Honeywell o similar. Diseñado para uso exclusivo
en interiores y montaje en superficie mediante caja
estándar. Incorpora caja de montaje en superficie
PS031W, llave para rearme y resistencia de alarma de 470
phmios con capa protectora de rotura de cristal.
Características técnicas:
a. Tensión de funcionamiento 30 Vdc máximo;
b. Índice de protección IP24D;
c. Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 70 ºC;
d. Carcasa: RAL 3001;
e. Peso: 180g;
f. Dimensiones en mm: 89 (ancho) x 93.5 (alto) x 59.5
(fondo);
g. Homologados por: Lloyd's Register para Marina;
h. Aprobado según requisitos: EN54-11:2001;
i. Certificados CPD: 0832-CPD-0642;

05. SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH.
Sirena direccionable con flash con acabado transparente
y aislador incorporado, modelo WSS-PC-I02 de la casa
Notifier by Honeywell o similar. De consumo máximo 14.7
mA; salida de sonido máxima de 97 dB +/- 3 dB a 1 metro.
Frecuencia de flash estroboscópico de 1 Hz. Dispone de 32
tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo)
seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y
se alimenta directamente de lazo ocupando una
dirección de 0 a 159 de módulo de control.
Con base B501AP, BRR o WRR.
Características técnicas:
a. Consumo de corriente 1,8 ... 5,5 mA (tono DIN);
b. Potencia acústica 90.6 ... 98.2 dB (A) +/- 3dB (Tono DIN);
c. Color flash blanco;
d. Temperatura de funcionamiento -25ºC a 70 ºC;
e. Humedad relativa de 5 a 95% (no condensada);
f. Índice de protección IP24 ( B501AP), IP44 (BPW), IP65
(WPW);
g. Especificaciones E 54-3, EN 54-17, EN 54-23;
h. Categoría montaje en techo O-2, 4-2;
i. Altura de montaje en techo 2,4 m;
f. Color Cubierta: transparente;
g. Dimensiones Ø: 121 mm H: 64 mm (alto en base B501AP);
h. Certificado 0832-CPR-F0268.

06. RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO.
Retenedor electromagnético para mantener las puertas
abiertas en situación de normalidad, y cerradas
automáticamente en estado de alarma de incendio (en
combinación con la detección de incendios), modelo
960120 de HONEYELL o similar, formado por electroimán
encapsulado, ubicado en caja de plástico, dotado con
pulsador manual que corta la alimentación del
electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cierra
por presión del muelle, con una fuerza de tracción de
40kg., consumo de 67 mA. a 24V.Con aprobación de
normas EN1155, CPR, EN14637, CNPP.
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