
M N OÑ PJ K LH I

FC GB EDA

4,59

01

02

03

12

05

07

06

04

7,65

7,65

5,17

8,57 4,06

7,65

7,65

5,17

8,438,35

8,358,58,35
4

4,348,58,58,54,23

10,12

5,24

7,81

8

7,63

7,56

7,61

6,86

08

09

10

11

4,25

Salida a
Cubierta

VENTILADORES 02:
      20,34 m²

312

DEPÓSITOS:
30,31 m²

313

CALDERAS:
29,35 m²

314

VESTÍBULO 10:
29,35 m²

315

GESTIÓN Y
AUTOMATIZ.

DEL EDIFICIO:
28,61 m²

316

SALA DE
CONTROL:
29,74 m²

317

318
V.IN.24:
13,06 m²

ESCALERA
EG: 21,94 m²

VESTÍBULO 11:
12,79 m²

319

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 01: 209,95 m²320

321
V.IN.25:
4,62 m²

322
V.IN.26:
5,16 m²

MONTA-
CARGAS:

VESTÍBULO 12:
26,76 m²

323

CUADRO
ELÉ. DE
PLANTA

05:
10,51 m²

324

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 02: 750,57 m²325
326

V.IN.27:
4,76 m²

327
C.ELÉ.
OFICI.:
4,08 m²

ESCALERA
EI: 40,18 m²

328
V.IN.28:
3,65 m²

ASCENSOR
06:

VESTÍBULO
ASCEN.07:
11,24 m²

329

ASEOS 09:
5,52 m²

330

OFICINAS: 179,89 m²331

     ESCALERA
EA: 18,56 m²

332
VESTÍBULO

INDEPEN.29:
14,07 m²

ESCALERA ED: 10,38 m²

333
 V.IND.30:

14,07 m²

ESCALERA
03: 9,49 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 867,35 m²334

SOLARIUM DREAMFIT: 516,05 m²335

339

342

344

346

359

361

352

Detector iónico

CENTRAL DE
INCENDIOS

M N OÑ PJ K LH I

FC GB EDA

04

05

07

06

7,65

7,65

5,17

8,438,35

4,348,58,58,54,23
4,59

01

02

03

08

09

10

11

12

10,12

5,24

7,81

8

7,63

7,56

7,61

6,86

8,5 8,358,35
4

22

21

24

19

20

Despacho Abierto 02:
 11.26m²
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Archivo:
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  01.04 / E: 1/250

Distribución de los elementos de detección y alarma de
incendios para su puesta en funcionamiento.
Planta 04- Gimnasio Dreamfit, Oficinas Mercado,
Instalaciones.
Planta 05 - Oficinas Mercado.

PLANTA 04 / GIMNASIO DREAMFIT, OFICINAS MERCADO, ZONA INSTALACIONES.

PLANTA 05 / OFICINAS MERCADO

Leyenda
01. CENTRAL ANALÓGICA DE DETECCIÓN.
Sustitución de central de incendios microporcesadora
analógica y algorítmica para la detección y alarma de
incendio que monitoriza y controla individualmente los
elementos del sistema. De 8 lazos, con fuente de
alimentación integrada de 7 AH y tarjeta de red RS232 y
baterías. Central con sistema modular configurable
pensado y diseñado para poder adaptar el equipo según
las necesidades o requerimientos de la instalación de
protección de incendios.
Modelo de Central ID3008-8-001 Kit ID3000 de 8 lazos en
cabina grande de la casa Notifier by Honeywell o similar.
Incluye:
a. 1 x 020-538-001: equipamiento básico con 2 lazos;
b. 1 x 020-588 : Tarjeta de 2 lazos estándar;
c. 1x 020-549: Tarjeta de 2 lazos microprocesada;
d. 1 x 020-474-009: Cabina de dos cuerpos y doble fondo;
e. 1 x 020-480-009: Tapa frontal;
f. 1 x 020-485-009: Tapa ciega para hueco de segundo
cuerpo;
g. 1 x 020-481-009: Tapa frontal segundo cuerpo;
h. 1 x 020-579: Fuente de alimentación 4.5-7Amp;
i. 1 x 020-543: Módulo convertidor de tensión para 020-579.

02. PROGRAMA Y PUESTA EN SERVICIO CON REPETIDOR.
Programación, puesta en servicio y ejecución de pruebas
necesarias hasta el completo y correcto funcionamiento
de todos los equipos descritos en este capítulo. Incluye
programación de software TG-ID3000 específico para la
gestión gráfica de las centrales de la serie ID3000 de 2 a 8
lazos analógicos o similar (no incluido, incluido en el precio
de la central)  que permite realizar rearmes, silenciar
sirenas, anular/habilitar puntos y zonas, conocer la
ubicación y el estado de los equipos en los distintos planos
de la instalación, importar la descripción de los equipos de
la central y crear un archivo de mantenimiento con el
valor analógico de los sensores.
Panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal
líquido LCD 240 X 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres
alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas
de la serie ID3000 o similar,  con avisador, teclado de
membrana protegido, llave de acceso y leds para
visualizar el estado del sistema. Se conectará instalado en
cuarto de vigilantes ubicado en los muelles de carga,
Totalmente instalado y programado el conjunto.

03. DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO BLANCO. (Mercado)
Detector óptico de humo con aislador incorporado,
modelo NFXI-OPT de la casa Notifier by Honeywell o similar.
Detección analógica con algoritmos de procesamiento
de señales captadas por el detector. Ideal para fuegos de
evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora
funciones de test manual / automático y
direccionamiento manual decádico (01-59). Dispone de
dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto.
Características técnicas:
a. Peso 97 g con base.
b. Dimensiones en mm: 102 Ø x 43 (alto);
c. Base B501AP o similar;
d. Aprobado según requisitos de EN54-7;
e. Certificado CPD 0786-CPD-20640.

03. DETECTOR ÓPTICO - TÉRMICO ANALÓGICO. BLANCO.
(Aparcamiento y Sala de Calderas.)

Detector térmico óptico térmico analógico modelo
NFXI-SMT2 de NOTIFIER o similar, para detección de
incendios para fuegos de evolución lenta o rápida y alta
inmunidad a falsas alarmas, y posibilidad de operar con
tecnología DUAL o térmica, con funciones de test manual
y automático y direccionamiento decádico (01-159).
Integra dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto. Incluso base B501 necesaria para su
montaje. Aprobado segun los requisitos de EN54-5 y
EN-54-7  y la directiva de productos de construcción
(CPD). Certificado Clase A1R (En térmica).  Totalmente
montado a cualquier altura y en cualquier posición y
programado, con p.p de medios auxiliares necesarios.
Características técnicas:
a. Peso 88 g sin base.
b. Dimensiones en mm: 102 Ø x 61 (alto);
c. Base B501AP o similar;
d. Aprobado según requisitos de EN54-5;
e. Clase A1R;
f. Certificado CPD 0786-CPD-20643.

04. PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CON AISLADOR .
Pulsador de Alarma rearmable de color rojo para sistemas
convencionales, modelo M1A-R470SF-K013-01 de la casa
Notifier by Honeywell o similar. Diseñado para uso exclusivo
en interiores y montaje en superficie mediante caja
estándar. Incorpora caja de montaje en superficie
PS031W, llave para rearme y resistencia de alarma de 470
phmios con capa protectora de rotura de cristal.
Características técnicas:
a. Tensión de funcionamiento 30 Vdc máximo;
b. Índice de protección IP24D;
c. Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 70 ºC;
d. Carcasa: RAL 3001;
e. Peso: 180g;
f. Dimensiones en mm: 89 (ancho) x 93.5 (alto) x 59.5
(fondo);
g. Homologados por: Lloyd's Register para Marina;
h. Aprobado según requisitos: EN54-11:2001;
i. Certificados CPD: 0832-CPD-0642;

05. SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH.
Sirena direccionable con flash con acabado transparente
y aislador incorporado, modelo WSS-PC-I02 de la casa
Notifier by Honeywell o similar. De consumo máximo 14.7
mA; salida de sonido máxima de 97 dB +/- 3 dB a 1 metro.
Frecuencia de flash estroboscópico de 1 Hz. Dispone de 32
tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo)
seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y
se alimenta directamente de lazo ocupando una
dirección de 0 a 159 de módulo de control.
Con base B501AP, BRR o WRR.
Características técnicas:
a. Consumo de corriente 1,8 ... 5,5 mA (tono DIN);
b. Potencia acústica 90.6 ... 98.2 dB (A) +/- 3dB (Tono DIN);
c. Color flash blanco;
d. Temperatura de funcionamiento -25ºC a 70 ºC;
e. Humedad relativa de 5 a 95% (no condensada);
f. Índice de protección IP24 ( B501AP), IP44 (BPW), IP65
(WPW);
g. Especificaciones E 54-3, EN 54-17, EN 54-23;
h. Categoría montaje en techo O-2, 4-2;
i. Altura de montaje en techo 2,4 m;
f. Color Cubierta: transparente;
g. Dimensiones Ø: 121 mm H: 64 mm (alto en base B501AP);
h. Certificado 0832-CPR-F0268.

06. RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO.
Retenedor electromagnético para mantener las puertas
abiertas en situación de normalidad, y cerradas
automáticamente en estado de alarma de incendio (en
combinación con la detección de incendios), modelo
960120 de HONEYELL o similar, formado por electroimán
encapsulado, ubicado en caja de plástico, dotado con
pulsador manual que corta la alimentación del
electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cierra
por presión del muelle, con una fuerza de tracción de
40kg., consumo de 67 mA. a 24V.Con aprobación de
normas EN1155, CPR, EN14637, CNPP.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

Leyenda
01. SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN.

Señal Luminiscente Evacuación: Señal luminiscente para
indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de distintos tamaños en
función de la distancia del observador, por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e
instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4..

PLANTA -01 / SÓTANO-APARCAMIENTO 01

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS P.C.I

P.C.I. 02.01 / E: 1/250

Sustitución de la señalización de detección, extinción,
alarma y recorridos de evacuación, según los criterios de la
norma UNE para sus dimensiones.
Planta -1 - Sótano 01.  /    Planta -2 - Sótano 02.

PLANTA -02  / SÓTANO-APARCAMIENTO 02

En la citada norma UNE 23034 se definen dos tipos de
salidas:

+Salidas habituales. Son las utilizadas con carácter
público, para la circulación  funcionalmente

necesaria en el local, según el uso del se señalizará
según el pictograma o la señal literal “SALIDA”.

+Salidas de emergencia. Son las utilizadas
solamente en caso de emergencia de evacuación.
Se señalizará según el pictograma o la señal literal
“SALIDA DE EMERGENCIA”

Las señales de salida de emergencia, se situarán sobre el
dintel de la puerta de evacuación para evitar inducir a
error. Se orientarán de manera que distribuyan la
evacuación de los ocupantes hacia las diferentes salidas
previstas, en coherencia con las rutas de evacuación
definidas en la I.C.E. 01.02

Las flechas de recorrido de evacuación se sitúan de
modo que desde cualquier punto sea visible, al menos,
una señal que permita iniciar o continuar la evacuación
de forma clara e inequívoca, por la vía correspondiente.
Se colocarán los carteles disponiendo el borde inferior de
las señales a una altura entre 2 y 2,5 m y siempre a más
de 0.30 m del techo del local.

Asimismo, a fin de evitar la disminución de la eficacia de
la señalización no se utilizarán demasiadas señales
próximas entre sí.

Todas las señales estarán homologadas según los criterios
de normalización UNE:

UNE 23-034-88 - Vías de evacuación.
UNE 1-115 - Colores y señales de seguridad
UNE 23-033/1 - Seguridad contra incendios,

Señalización
UNE 72-36 - Especificación de diferencias de color

psicofísicas.

A1-PA1 PICTOTRAMA: Señalización
de tramos de recorrido de
evacuación que conducen a
salidas de emergencia

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA
42 x 14,8 cm

< 10 m

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

SALIDA DE
EMERGENCIA

59.4 x 21cm
> 30 m

SIN SALIDA

32 x 16 cm
< 10 m

S.L.2 + P24 Señalización Literal de
tramos de recorrido de evacuación
que conducen a salidas de
emergencia

S.L.2 Señalización Literal de Salida
de Emergencia

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas de habituales

UNE 23034: Señalización SIN SALIDA

Señalización para dirección de
evacuación.

SALIDA DE
EMERGENCIA

42 x 21cm
> 30 m

S.L.2 + P24 Señalización Literal de
tramos de recorrido de evacuación
que conducen a salidas de
emergencia

24 x 24 cm
< 10 m

ESCALERA DE
EMERGENCIA

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas por escalera
ascendente

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas por escalera
descendente.ESCALERA DE

EMERGENCIA

Señalización para barras
antipánico.

01. SEÑALIZACIÓN DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALARMA.

Señal Luminiscente Extinción de Incendios: Señal
luminiscente para elementos de extinción y alarma de
incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente
recibida e instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI
4.

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

CONJUNTO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Conjunto de extinción de Incendios, Instalado en armario
para empotrar o de superficie, marca "ANBER GLOBE"
modelo F1H2MI sujeto a aprobación, compuesto por
armario horizontal de acero inoxidable, con módulo para
BIE, y compartimento para extintor, sirena y pulsador, con
puertas de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio
de machón roscado, devanadera metálica giratoria
circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de
diámetro y 20 m de longitud, con inscripciones
fotoluminiscentes homologadas  sobre puertas
correspondientes indicativas de B.I.E., pulsador y extintor.

PULSADOR DE ALARMA.
BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA.

EXTINTOR DE POLVO ABC 6kg.
 EFICACIA 27A-183B.

Cartel BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
Cartel fotoluminiscente EXTINTOR.

Cartel fotoluminiscente PULSADOR.

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

29,7 x 10.5 cm

29,7 x 10.5 cm

29,7 x 10.5 cm

UNE 23034: Señalización Boca de
Incendios.

UNE 23034: Señalización Pulsador
de Alarma.

UNE 23034: Señalización Extintor.

03. NORMATIVA PARA CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN.
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8,5 8,358,35

VESTÍBULO DE ALMACENES 02: 44 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 01: 82,89 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 03: 67,80 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 04: 209,44 m²

ASEOS 04:
10.80 m²

ASEOS 03:
12,14 m²

69 VESTÍBULO
ACCESO 02:
11,52 m²

67 MESETA DE
ACCESO:
128,63 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS:
52,89 m²

77

78

79

87

72

73

ZONA CONDUCTOS VERTICALESCENTRO SECCIONAMIENTO

68 VESTÍBULO
ACCESO 01:
15,97 m²

CUADRO ELÉCTRICO
DE PLANTA 01: 29,92 m²

70 FOSO DE
ASCENSOR 01

FOSO DE
ASCENSOR
02

TAQUILLAS:
12,44 m²

71

ALMAC.
09: 2,78 m²

74

ESCALERA EA:
21,12 m²

CUARTO BASURAS 02:
30,33 m²

80

DISTRIBUIDOR
02: 20,88 m²

81
DISTRIBUIDOR
03: 41,04 m²

82

DISTRIBUIDOR
04: 41,14 m²

83

ESCALERA EF: 18,95 m²

DISTRIBUIDOR
05: 16,32 m²

84

DISTRIBUIDOR
06: 16,32 m²

85

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,61 m²

86

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍB.
08:
6,45 m²

88

COND.VENT.
NATURAL

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA  EC:
12,55 m²

C.LIMPIEZA:
3,98 m²

89

FOSO DE
ASCENSOR

AL.M. 01: 22,92 m²
90

AL.M. 02:
14,65 m²

91
AL. M.

03:
7,10 m²

92
AL. M.

04:
7,10 m²

93

AL. M.
05:

12,56
m²

94
AL. M.

06:
12,56

m²

95
AL. M.

07:
12,56

m²

96

AL. M.
08:

7,40 m²

97
AL. M. 09:
15,28 m²

98
AL. M.

10:
7,40 m²

99
AL. M.

11:
7,40 m²

100
AL. M.

12:
7,40 m²

AL. M.
13:

7,40 m²

AL. M.
14:

7,40 m²

AL. M.
15:

7,40 m²

AL. M. 16:
16,03 m²

102103104105 101

AL. M. 17:
11,79 m²

106
AL. M. 18:
11,79 m²

107
AL. M.

19:
7,45 m²

108
AL. M.

20:
7,45 m²

109
AL. M.

21:
7,45 m²

110
AL. M.

22:
7,45 m²

111
AL.M. 23: 23,38 m²

112
AL. M.

24:
7,45 m²

113

AL. M. 32: 24,18 m²
121

AL.M. 31:
15,50 m²

120
AL. M.

30:
7,45 m²

119
AL. M.

29:
7,45 m²

118
AL. M.

28:
7,45 m²

117
AL. M.

27:
7,45 m²

116
AL. M.

26:
7,45 m²

115
AL. M.

25:
7,45 m²

114

AL. M.
33:

7,63 m²

122
AL. M. 34:
16,65 m²

123
AL. M. 35:
15,89 m²

124
AL. M. 36:
15,89 m²

125
AL. M.

37:
7,63 m²

126
AL. M. 38: 24,01 m²

127

AL. M. 39: 24,34 m²
128

AL. M. 40:
15,61 m²

129
AL. M.

41:
7,58 m²

130
AL. M.

42:
7,47 m²

131
AL. M.

43:
7,47 m²

132
AL. M.

44:
7,58 m²

133
AL. M.

45:
7,94 m²

134
AL. M.

46:
7,94 m²

135
AL. M.

47:
7,94 m²

136
AL. M.

48:
7,94 m²

137
AL. M.

49:
7,47 m²

138
AL. M.

50:
7,47 m²

139
AL. M.

51:
7,47 m²

140
AL. M.

52:
7,47 m²

141
AL. M.

53:
7,64 m²

142
AL. M.

54:
7,40 m²

143
AL. M.

55:
7,32 m²

144
AL. M.

56:
7,32 m²

145
AL. M.

57:
7,32 m²

146

AL. M.
73:

8 m²

162
AL.M. 58:
15,32 m²

147
AL. M.

59:
7,67 m²

AL. M.
60:

7,31 m²

AL. M.
61:

7,30 m²

AL. M.
62:

7,60 m²

148149150151
AL. M.

63:
7,60 m²

152
AL. M.

64:
7,30 m²

153
AL. M.

65:
7,30 m²

154
AL. M.

66:
7,60 m²

155
AL. M.

67:
7,64 m²

156
AL. M.

68:
7,35 m²

157
AL. M.

69:
7,30 m²

158
AL. M.

70:
7,60 m²

159
AL. M. 71:
15,50 m²

160
AL. M. 72:
15,50 m²

161

AL. M. 74:
17 m²

163
AL. M. 75:
15,88 m²

164
AL. M. 76:
15,88 m²

165
AL. M.

77:
7,92 m²

166
AL. M.

78:
7,48 m²

167
AL. M.

79:
7,48 m²

168
AL. M.

80:
7,79 m²

169
AL. M.

81:
7,79 m²

170
AL. M.

82:
7,48 m²

171
AL. M. 83:
15,88 m²

172
AL. M.

84:
7,79 m²

173
AL. M.

85:
7,48 m²

174
AL. M.

86:
7,48 m²

175
AL. M.

87:
7,79 m²

176 AL. M. 88:
8,81 m²

177
AL. M.

89:
6,48 m²

178

AL. M. 90:
16,02 m²

179

AL. M. 91:
21,41 m²

180

AL. M. 106: 37,20 m²
195

AL. M.
105:

6,93 m²

194
AL. M.

92:
6,91 m²

181
AL. M.

93:
6,89 m²

182
AL. M.

94:
7,32 m²

183
AL. M.

95:
7,32 m²

184
AL. M.

96:
7,02 m²

185
AL. M.

97:
7,06 m²

186
AL. M.

98:
7,24 m²

187
AL. M.

99:
7,69 m²

188
AL. M.
100:

7,51 m²

189
AL. M.
101:

7,41 m²

190
AL. M.
102:

7,69 m²

191
AL. M.
103:

7,43 m²

192
AL. M.
104:

6,95 m²

193

VEST.
MASC.:
7,64 m²

196

VEST.
FEM.:
8 m²

197

CARGA Y DESCARGA: 467,91 m²198

COMPACTADOR DE BASURA:
 83,32 m²

199

ESCALERA
02: 5,29 m²

PLENUM
VENTILACIÓN

PLENUM
   VENT.

ESCALERA
ED: 10,06 m²

ALMACÉN
10: 16,75 m²

201

VESTÍBULO
09: 5,74 m²

200 ARM.
ACO.:
3,82 m²

202

MONTACAR-
GAS

ESCALERA EB:
22,51 m²

339

340

341

341

342

343

347

351

356 357CUARTO
SEGURIDAD:
17,98 m²

78 CUARTO BASURAS 01:
30,89 m²

79

SALIDA DE
EMERGENCIA

42 x 21 cm
<20 m

SALIDA DE
EMERGENCIA

42 x 21 cm
<20 m

ESCALERA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

42 x 21 cm
<20 m

ESCALERA DE
EMERGENCIA
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SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

SALIDA

SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA
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08

09

5,24

12

10,12

11

7,63

7,81

8

7,61

4
8,58,35 8,35

VESTÍBULO
SECUNDARIO DE

ACCESO 01:
49,57 m²

214

VESTÍBULO
ASCENSORES
05: 15,75 m²

216

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 01: 163,17 m²

ZONA DE CIRCULACIÓN 01: 896,32 m²

ASEOS 05:
13,85 m²

218

203

207

208

CUARTO
TÉCNICO:
16,34 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS

204

BOTIQUÍN:
13,45 m²

205

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 02:
12,14 m²

206
CONDUCTOS
INSTALACIONES

ASEOS 06:
15,68 m²

   VEST.
IN.18:

3,11 m²

209

ESCALERA EG:
18,33 m²

ESCALERA EF: 18,10 m²

ESCALERA EA: 25,89 m²

VEST.IN.19:
      2 m²210

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,63 m²

211

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

212 VESTÍBULO
ACCESO 03:
9,98 m²

213
VEST.
ACC.

04:
9,10 m²

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA
EH: 20,59 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 05:

29,77 m²

215

VESTÍBULO DE
ACCESO 06:

17,14 m²

217

COND.VENT.
NATURAL:

P.100
Floristería:
 10,07 m²

219
P.148

Productos Nutrición:
  24,20 m²

220

P.101
Croissantería/

Pastelería:
 16,13 m²

221
P.102

Panadería/
Bollería:
 10,14 m²

222
P.103

F.Secos/
Especias:
 9,62 m²

223
P.104

Derivados
Lácteos:
 9,57 m²

224
P.105

Charcutería/
Salchichería:

 16,28 m²

225

P.108
Pollería/Platos
preparados/

Pollos Asados:
 40,63 m²

228
P.106

Frutería/
Verdulería:
 12,48 m²

226
P.107

Panadería/
Bollería:
 9,17 m²

227

P.109
Charcutería/
Salchichería:

 19,16 m²

229
P.110

Pescadería:
 17,78 m²

230
P.111

Pescadería:
 16,16 m²

231
P.112

Pescadería:
 14,33 m²

232
P.113-114

Pescadería:
 22,47 m²

233
P.115

Congelados:
 23,74 m²

234
P.116

Pescadería:
 20,69 m²

235
P.117

Pescadería:
 14,80 m²

236

P.118
Pescadería:

 39,72 m²

237

P.119
Frutería/

Verdulería:
 28,27 m²

238

P.120-121
Frutería/

Verdulería:
 28,15 m²

239P.123-124-136
Frutería/

Verdulería:
 36,68 m²

241

P.137-138
Frutería/

Verdulería:
 19,42 m²

252
P.140

Frutería/
Verdulería:
 18,13 m²

254

P.122
Charcutería/
Salchichería:

 13,86 m²

240

P.139
Aceitunas/
Salazones:

 9,52 m²

253

P.125
Aceitu./
Salazon.:
 7,10 m²

242
P.126

Frutería/
Verdulería:
 56,21 m²

243

P.134
Frutería/

Verdulería:
 27,92 m²

250
P.133
Bar/

Cafetería:
 28,15 m²

249
P.135

Frutería/
Verdule.:
 7,10 m²

251

P.127
Pescadería:

 30,07 m²

244

P.128
Aves/Caza

Huevos:
 9,17 m²

245
P.129

Aves/Caza
Huevos:
 18,38 m²

246

P.130
Frutería/

Verdulería:
 29,79 m²

247

P.131-132
Pescadería:

 28,07 m²

248

P.141
Pescadería:

 12,35 m²

255
P.142-143

Pescadería:
 20,69 m²

256
P.144

Pescadería:
 11,70 m²

257
P.145

Pescadería:
 11,64 m²

258
P.146

Pescadería:
 22,48 m²

259
P.147-148

Pescadería:
 23,19 m²

260
P.149

Pescadería:
 15,11 m²

261
P.150-151

Pescadería:
 30,94 m²

262
P.152-153-154
Pescadería:

 36,64 m²

263

ESCALERA ED: 30,02 m²

339

341

342

343344

345

347

354 355

356 357

358

359

360

364
PASARELA
CARGA Y

DESCARGA:
53,37 m²

365
PASARELA

COMPACTA.
BASURAS:
23,54 m²

363ESCALERA CARGA
Y DESCARGA: 8,64 m²
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

BOCA  DE

INCENDIO

Leyenda
01. SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN.

Señal Luminiscente Evacuación: Señal luminiscente para
indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de distintos tamaños en
función de la distancia del observador, por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e
instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4..

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS P.C.I

P.C.I. 02.02 / E: 1/250

Sustitución de la señalización de detección, extinción,
alarma y recorridos de evacuación, según los criterios de la
norma UNE para sus dimensiones.
Planta 00 - Almacenes.  /    Planta 01 - Mercado 01.

En la citada norma UNE 23034 se definen dos tipos de
salidas:

+Salidas habituales. Son las utilizadas con carácter
público, para la circulación  funcionalmente

necesaria en el local, según el uso del se señalizará
según el pictograma o la señal literal “SALIDA”.

+Salidas de emergencia. Son las utilizadas
solamente en caso de emergencia de evacuación.
Se señalizará según el pictograma o la señal literal
“SALIDA DE EMERGENCIA”

Las señales de salida de emergencia, se situarán sobre el
dintel de la puerta de evacuación para evitar inducir a
error. Se orientarán de manera que distribuyan la
evacuación de los ocupantes hacia las diferentes salidas
previstas, en coherencia con las rutas de evacuación
definidas en la I.C.E. 01.02

Las flechas de recorrido de evacuación se sitúan de
modo que desde cualquier punto sea visible, al menos,
una señal que permita iniciar o continuar la evacuación
de forma clara e inequívoca, por la vía correspondiente.
Se colocarán los carteles disponiendo el borde inferior de
las señales a una altura entre 2 y 2,5 m y siempre a más
de 0.30 m del techo del local.

Asimismo, a fin de evitar la disminución de la eficacia de
la señalización no se utilizarán demasiadas señales
próximas entre sí.

Todas las señales estarán homologadas según los criterios
de normalización UNE:

UNE 23-034-88 - Vías de evacuación.
UNE 1-115 - Colores y señales de seguridad
UNE 23-033/1 - Seguridad contra incendios,

Señalización
UNE 72-36 - Especificación de diferencias de color

psicofísicas.

A1-PA1 PICTOTRAMA: Señalización
de tramos de recorrido de
evacuación que conducen a
salidas de emergencia

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA
42 x 14,8 cm

< 10 m

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

SALIDA DE
EMERGENCIA

59.4 x 21cm
> 30 m

SIN SALIDA

32 x 16 cm
< 10 m

S.L.2 + P24 Señalización Literal de
tramos de recorrido de evacuación
que conducen a salidas de
emergencia

S.L.2 Señalización Literal de Salida
de Emergencia

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas de habituales

UNE 23034: Señalización SIN SALIDA

Señalización para dirección de
evacuación.

SALIDA DE
EMERGENCIA

42 x 21cm
> 30 m

S.L.2 + P24 Señalización Literal de
tramos de recorrido de evacuación
que conducen a salidas de
emergencia

24 x 24 cm
< 10 m

ESCALERA DE
EMERGENCIA

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas por escalera
ascendente

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas por escalera
descendente.ESCALERA DE

EMERGENCIA

Señalización para barras
antipánico.

01. SEÑALIZACIÓN DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALARMA.

Señal Luminiscente Extinción de Incendios: Señal
luminiscente para elementos de extinción y alarma de
incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente
recibida e instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI
4.

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

CONJUNTO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Conjunto de extinción de Incendios, Instalado en armario
para empotrar o de superficie, marca "ANBER GLOBE"
modelo F1H2MI sujeto a aprobación, compuesto por
armario horizontal de acero inoxidable, con módulo para
BIE, y compartimento para extintor, sirena y pulsador, con
puertas de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio
de machón roscado, devanadera metálica giratoria
circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de
diámetro y 20 m de longitud, con inscripciones
fotoluminiscentes homologadas  sobre puertas
correspondientes indicativas de B.I.E., pulsador y extintor.

PULSADOR DE ALARMA.
BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA.

EXTINTOR DE POLVO ABC 6kg.
 EFICACIA 27A-183B.

Cartel BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
Cartel fotoluminiscente EXTINTOR.

Cartel fotoluminiscente PULSADOR.

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

29,7 x 10.5 cm

29,7 x 10.5 cm

29,7 x 10.5 cm

UNE 23034: Señalización Boca de
Incendios.

UNE 23034: Señalización Pulsador
de Alarma.

UNE 23034: Señalización Extintor.

03. NORMATIVA PARA CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN.

PLANTA 00 / ALMACENES Y MUELLES DE CARGA Y DESCARGA

PLANTA 01 / MERCADO 01
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VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 02: 135,04 m²293

297

296

ASEOS  07:
13,85 m²

ASEOS 08:
15,68 m²

P.201
Reparación

Calzado/Afilador:
 13,62 m²

264

P.215
Carnicería:
 14,61 m²

265
P.216

Carnicería:
 14,50 m²

266
P.217

Carnicería:
 8,61 m²

267
P.218

Carnicería:
 22,46 m²

268
P.219-220

Carnicería:
 23,73 m²

269
P.221-222

Carnicería:
 20,69 m²

270
P.223

Carnicería:
 8,69 m²

271
P.224

Carnicería:
 13,84 m²

272
P.225-226

Carnicería:
 25,85 m²

273

P.227
Restauración:

 28,27 m²

274

P.228
Frutería/Verdulería:

 28,17 m²

275

P.229-245
Charcutería:

 42,38 m²

276

P.230-231
Carnicería:
 28,19 m²

277

P.247
Frutería/Verdulería:

 18,13 m²

283
P.246

Restaura.:
 9,52 m²

282

P.233-232
Carnicería:
 43,30 m²

278P.234
Carnicería:
 14,42 m²

279

P.236
Restauración:

 14,42 m²

280
P.235

Restauración:
 27,92 m²

281

P.248-249-250
Carnicería:
 33,13 m²

284
P.251

Restaura.:
 9,18 m²

285
P.167

Carnicería:
 14,16 m²

286
P.254

Carnicería:
 9,14 m²

287
P.255

Carnicería:
 12,92 m²

288
P.256

Carnicería:
 9,12 m²

289
P.257

Restauración:
 13,64 m²

290

ESCALERA
MECÁNICA 01:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,62 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 05:

12,73 m²

292

ESCALERA
ACCESO:
11,05 m²

PUESTO 234
BAR/

CAFETERÍA:
40,76 m²

291

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 03:
12,14 m²

295CUARTO
CONTADORES:
11,50 m²

294 CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA EG:
27,72 m²

   VEST.
IN.20:

2,99 m²

298 ESCALERA EF:
17,88 m²

VESTÍBULO
ASCEN. 06:
8,63 m²

299

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍBULO
SECUNDARIO DE

ACCESO 02:
50,37 m²

300

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

ESCALERA
EH: 19,87 m²

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
01: 27,73 m²

301

ESCALERA  EC:
16,34 m²

COND.VENT.
NATURAL:

PATINILLO
INSTAL.

ZONA DE CIRCULACIÓN 02: 559,49 m²302

VEST.IN.21:
      2 m²304

ESCALERA EA: 25,89 m²

VEST.IN.
22:

6,10 m²

305

ESCALERA ED: 31,47 m²
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234

AHORRAMÁS: 1.448,64 m²303
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42 x 14,8 cm

<20 m
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ESCALERA DE
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EMERGENCIA

<20 m <20 m

32 x 16 cm
<10 m

<20 m

<20 m

<30 m <20 m

42 x 21 cm
<20 m

59,4 x 21 cm
<30 m
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SALIDA

ESCALERA DE
EMERGENCIA
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EMERGENCIA

32 x 16 cm
<10 m

32 x 16 cm
<10 m
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EMERGENCIA

32 x 16 cm
<10 m
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01

02
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05
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06

04

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 04:
12,08 m²

307 CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA
MECÁNICA 02:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,03 m²

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 03: 135,04 m²306

ESCALERA EG:
50,35 m²

MONTA-
CARGAS:

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
02: 26,63 m²

308

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
03: 27.61 m²

309

PATINILLO
INSTAL.

ESCALERA
EI: 26,03 m²

VEST. IND.23:
13,06 m²

310

ESCALERA ED: 31,47 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 2.758,49 m²311

ESCALERA EA: 26,93 m²339

342

344

346
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349

354 355 358

359

360
361

SIN SALIDA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

32 x 16 cm
<10 m

ESCALERA DE
EMERGENCIA

32 x 16 cm
<10 m

SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

M N ÑJ K LH I

8,578,438,35

8,358,58,35
4

8

08

VESTÍBULO 11:
12,79 m²

319

322
V.IN.26:
5,16 m²

MONTA-
CARGAS:

VESTÍBULO 12:
26,76 m²

323

CUADRO
ELÉ. DE
PLANTA

05:
10,51 m²

324

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 02: 750,57 m²325
326

V.IN.27:
4,76 m²

327
C.ELÉ.
OFICI.:
4,08 m²

ESCALERA
EI: 40,18 m²

328
V.IN.28:
3,65 m²

ASCENSOR
06:

VESTÍBULO
ASCEN.07:
11,24 m²

329

ASEOS 09:
5,52 m²

330

OFICINAS: 179,89 m²331
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

BOCA  DE

INCENDIO

Leyenda
01. SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN.

Señal Luminiscente Evacuación: Señal luminiscente para
indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de distintos tamaños en
función de la distancia del observador, por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e
instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4..

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS P.C.I

P.C.I. 02.03 / E: 1/250

Sustitución de la señalización de detección, extinción,
alarma y recorridos de evacuación, según los criterios de la
norma UNE para sus dimensiones.
Planta 02 - Mercado 02 Ahorramás  /    Planta 03 - Gimnasio.

En la citada norma UNE 23034 se definen dos tipos de
salidas:

+Salidas habituales. Son las utilizadas con carácter
público, para la circulación  funcionalmente

necesaria en el local, según el uso del se señalizará
según el pictograma o la señal literal “SALIDA”.

+Salidas de emergencia. Son las utilizadas
solamente en caso de emergencia de evacuación.
Se señalizará según el pictograma o la señal literal
“SALIDA DE EMERGENCIA”

Las señales de salida de emergencia, se situarán sobre el
dintel de la puerta de evacuación para evitar inducir a
error. Se orientarán de manera que distribuyan la
evacuación de los ocupantes hacia las diferentes salidas
previstas, en coherencia con las rutas de evacuación
definidas en la I.C.E. 01.02

Las flechas de recorrido de evacuación se sitúan de
modo que desde cualquier punto sea visible, al menos,
una señal que permita iniciar o continuar la evacuación
de forma clara e inequívoca, por la vía correspondiente.
Se colocarán los carteles disponiendo el borde inferior de
las señales a una altura entre 2 y 2,5 m y siempre a más
de 0.30 m del techo del local.

Asimismo, a fin de evitar la disminución de la eficacia de
la señalización no se utilizarán demasiadas señales
próximas entre sí.

Todas las señales estarán homologadas según los criterios
de normalización UNE:

UNE 23-034-88 - Vías de evacuación.
UNE 1-115 - Colores y señales de seguridad
UNE 23-033/1 - Seguridad contra incendios,

Señalización
UNE 72-36 - Especificación de diferencias de color

psicofísicas.

A1-PA1 PICTOTRAMA: Señalización
de tramos de recorrido de
evacuación que conducen a
salidas de emergencia

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA
42 x 14,8 cm

< 10 m

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

SALIDA DE
EMERGENCIA

59.4 x 21cm
> 30 m

SIN SALIDA

32 x 16 cm
< 10 m

S.L.2 + P24 Señalización Literal de
tramos de recorrido de evacuación
que conducen a salidas de
emergencia

S.L.2 Señalización Literal de Salida
de Emergencia

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas de habituales

UNE 23034: Señalización SIN SALIDA

Señalización para dirección de
evacuación.

SALIDA DE
EMERGENCIA

42 x 21cm
> 30 m

S.L.2 + P24 Señalización Literal de
tramos de recorrido de evacuación
que conducen a salidas de
emergencia

24 x 24 cm
< 10 m

ESCALERA DE
EMERGENCIA

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas por escalera
ascendente

29,7 x 10.5 cm
< 20 m

S.L.-1: Señalización de tramos de
recorrido de evacuación que
conducen a salidas por escalera
descendente.ESCALERA DE

EMERGENCIA

Señalización para barras
antipánico.

01. SEÑALIZACIÓN DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALARMA.

Señal Luminiscente Extinción de Incendios: Señal
luminiscente para elementos de extinción y alarma de
incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente
recibida e instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI
4.

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

CONJUNTO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Conjunto de extinción de Incendios, Instalado en armario
para empotrar o de superficie, marca "ANBER GLOBE"
modelo F1H2MI sujeto a aprobación, compuesto por
armario horizontal de acero inoxidable, con módulo para
BIE, y compartimento para extintor, sirena y pulsador, con
puertas de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio
de machón roscado, devanadera metálica giratoria
circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de
diámetro y 20 m de longitud, con inscripciones
fotoluminiscentes homologadas  sobre puertas
correspondientes indicativas de B.I.E., pulsador y extintor.

PULSADOR DE ALARMA.
BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA.

EXTINTOR DE POLVO ABC 6kg.
 EFICACIA 27A-183B.

Cartel BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
Cartel fotoluminiscente EXTINTOR.

Cartel fotoluminiscente PULSADOR.

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

29,7 x 10.5 cm

29,7 x 10.5 cm

29,7 x 10.5 cm

UNE 23034: Señalización Boca de
Incendios.

UNE 23034: Señalización Pulsador
de Alarma.

UNE 23034: Señalización Extintor.

03. NORMATIVA PARA CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN.

PLANTA 02 / MERCADO 02 Y AHORRAMÁS

PLANTA 03 / GIMNASIO DREAMFIT

PLANTA 04 / ZONA INSTALACIONES.



ZONA CONDUCTOS VERTICALES

CONDUCTO
VENTILACIÓN
NATURAL

ALMACÉN 03: 47,40 m²38

ALMACÉN 04:
9,70 m²

39
VESTÍBULO 04: 14,01 m²40

ALMACÉN
INSTAL.:
19,10 m²

41

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

VESTÍBULO ASCENSORES 02:
37,42 m²

42

VEST.
INDEP.09:
5,82 m²

43

ASEOS 02:
7,28 m²

44 VEST.
05:
2,29 m²

45

VEST.
INDEP.10:
3,40 m²

47
ALMACÉN
05: 4,32 m²

46

VEST.
IN.11:
1,76 m²

VEST.
INDEP.12:
3,22 m²

49

VEST.
INDEP.13:
3,30 m²

50

VEST.
INDEP.14:
3,22 m²

51

VEST.
INDEP.15:
3,30 m²

52

CONDUCTO
VENTILACIÓN
NATURAL:

ALMACÉN 06:
13,02 m²

53

CONDUCTO
VENTILACIÓN
   NATURAL

VESTÍBULO 06:
14,17 m²

54

TRATAMIENTO RESIDUOS ORGÁNICOS:
87,19 m²

55

CUARTO MÁQUINAS
MONTACARGAS:
26,90 m²

56

VESTÍBULO
INDEP. 16:
10,53 m²

57

ALMACÉN 07: 83,61 m²58

ALMACÉN 08: 51,30 m²59

C. DE
TRANSF.:
83,61 m²

60

ESCALERA
02: 11,41 m²

VESTÍBULO 07:
17,50 m²

61

VEST.
INDEP.17:
   2,37 m²

62

PLENUM
   VENTILA.

ZONA
COND.
HORIZ.

ZONA CIRCULACIÓN S -2: 520,23 m²65

ZONA CIRCULACIÓN S -1: 523,90 m²66

PLAZAS APARCAMIENTO S -2:
332,20 m²

63

PLAZAS APARCAMIENTO S -1:
353,47 m²

62

ESCALERA EC:
27,36 m²

ESCALERA EB:
29,27 m²

ESCALERA EA: 27,78 m²

48

339

340 341

351

354 355

FOSO
MONTA.

PATINILLO
INSTALAC.

RAMPA APARCAMIENTO: 211,81 m²362

FEDCB GA

04
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07
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N Ñ O PMLKJIH
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09
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03

01

02

ESCALERA EA

ESCALERA EC
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NP: 25

NP:38
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NP:25

NP: 27

NP:27

NP: 25

NP:25

NP: 25

NP:39

HIPÓTESIS DE SALIDA

BLOQUEADA

1,36

1,24

1,53 1,53

SALIDA DE
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SALIDA DE
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BOCA  DE

INCENDIO

PULSADOR

DE ALARMA

BOCA  DE

INCENDIO

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

ESCALERA EB

NP: 27

NP:0

SIN
 SA

LID
A

GRUPO ELECTRÓGENO:
37,43 m²

01

GALERÍA INSTALACIONES: 9,68 m²02

CUADRO GENERAL: 46,13 m²03

POZOS DE
REGISTRO:
24,86 m²

04 CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN:
24,86 m²

05

CUADRO ELÉCT. DE
PLANTA 01: 9,70 m²

06

VESTÍBULO ASCENSORES 01:
37,42 m²

07

MAQUINARIA
ASCENSOR:
30,88 m²

08 BATERÍAS:
21,90 m²

09

ALMACÉN 01:
19,73 m²

10

ALMACÉN 01:
199,54 m²

11

VEST.
INDEP.01:
5,82 m²

12

VESTÍBULO 01: 16,05 m²13DISTRIBUIDOR 01: 48,87 m²14

ASCENSOR
01: 7,94 m²

ASCENSOR
02: 7,52 m²

PATINILLO
INSTALAC.

ASEOS 01:
7,28 m²

15 VEST.
02:
2,29 m²

16

VEST.
INDEP.02:
3,40 m²

17
VERTEDERO:
4,32 m²

18

ESCALERA EA: 33,26 m²

VEST.
IN.03:
1,76 m²

19

VEST.
INDEP.04:
3,22 m²

20

VEST.
INDEP.05:
3,29 m²

21

ESCALERA EB:
 30,89 m²

VEST.
INDEP.06:
3,22 m²

22

VEST.
INDEP.07:
3,30 m²

23

ESCALERA EC:
 29,25 m²

REG.CÁMARA
BUFA 01:
6,67 m²

24

REG.CÁMARA
BUFA 02:
6,67 m²

25

VEST. 03:
4,60 m²

26

ALJIBE 01: 52,81 m²27

ALJIBE 02: 44,57 m²28

ALJIBE 03: 63,71 m²29

ALJIBE 04: 52,55 m²30

GRUPOS DE PRESIÓN:
110,18 m²

31

VENTILADORES 01:
31,62 m²

32

VEST.
INDEP.08:
6,93 m²

33ESCALERA
02: 6,38 m²

FOSO
MONTA.

ZONA CIRCULACIÓN S -4: 489,50 m²36

ZONA CIRCULACIÓN S -3: 539,81 m²37

PLAZAS APARCAMIENTO S -4:
409,53 m²

34

PLAZAS APARCAMIENTO S -3:
405,43 m²

35
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340 341
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FEDCB GA
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PC

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA -01 / SÓTANO-APARCAMIENTO 01

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  03.01 / E: 1/250

Cálculo de ocupación y evacuación de la Planta -01
Sótano 1 y Planta -02 Sótano 2
Planta -1 - Sótano 01.
Planta -2 - Sótano 02.

PLANTA -02  / SÓTANO-APARCAMIENTO 02

Leyenda

PERSONAS A EVACUAR POR PUERTAS Y ESCALERAS
PERSONAS A EVACUAR POR PUERTAS Y ESCALERAS EN EL SUPUESTO
DE SALIDA BLOQUEADA.

IDENTIFICACIÓN DE RECINTO Y OCUPACIÓN DEL MISMO: Ver
tabla de ocupaciones.

NP: 25

NP:25

NP 77

ORÍGENES DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

ORÍGENES DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN MÁS DESFAVORABLE.

RECORRIDO MÁS DESFAVORABLE POR PLANTA.

RECORRIDOS ALTERNATIVO DE EVACUACIÓN.

SENTIDO DE EVACUACIÓN DE LOS RECORRIDOS.

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        39
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        25
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        27
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        27 
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        25
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        38
APN  1/200          0.80

ANCHO DE PUERTA SEGUN PROYECTO

ANCHO DE PUERTA SEGUN NORMA CTE = Nº DE OCUPANTES / 200.

ANCHO DE ESCALERA SEGUN PROYECTO

ANCHO DE ESCALERA SEGUN NORMA CTE = Nº DE OCUPANTES / 160

APPy
APN 1/200

AEPy
AEN 1/160

Notas
NOTA:
TODAS LAS PUERTAS Y PASILLOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EVACUACION
EXIGIDOS POR EL CTE. EL ANCHO DE PASO DE LAS MISMOS ES MAYOR DE LA
FORMULA A > P/ 200. SIENDO "A" EL ANCHO DE PASO Y "P" EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE EVACUAN POR CADA PUERTA O PASILLO.

LAS ESCALERAS EXTERIORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EVACUACION
EXIGIDOS POR EL CTE. EL ANCHO DE PASO DE LAS MISMAS ES MAYOR DE LA
FORMULA A > P / 160. SIENDO "A" EL ANCHO DE PASO Y "P" EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE EVACUAN POR CADA ESCALERA.

NOTA:
SE SEÑALIZARÁN LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN Y LAS SALIDAS DEL RECINTO CON
SEÑALES LUMINISCENTES DE 210 x 210 CONFORME A UNE-23035-1:2003,
UNE-23035-2:2003 Y UNE-23035-4:2003.

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        24
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        36
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        25
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        24
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        35
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        24
APN  1/200          0.80

SECTORIZACIÓN

SECTORIZACIÓN RF-120

SECTORIZACIÓN RF-180

ANCHO PUERTA = AL 80% DEL ANCHO DE ESCALERA.

SALIDA A CALLE A TRAVÉS DE ESCALERA EMERGENCIA.

SÓTANO 01

SÓTANO 02
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