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OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LAS VENTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES PARA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL MERCADO 
DE LAS VENTAS.  
 
TÍTULO: OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACONES DE 
DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS, DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN, DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DE 
SANEAMIENTO; LA REPARACIÓN DE LOS ASCENSORES, ASÍ COMO LA OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SALIDAS 
DE EVACUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN PERIMETRAL DEL APARCAMIENTO, REHABILITACIÓN DE 
LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.   
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1. DATOS GENERALES. 
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1.1 Datos Generales.  
1.1.1 Introducción.  

El presente Proyecto Básico y de Ejecución trata de describir las obras de restauración necesarias para el 
acondicionamiento del Mercado Municipal de Las Ventas, situado en la calle Virgen de la Alegría, nº10, 28027 de Madrid, 
abarcando las siguientes actuaciones:  

a. Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios:  
- Sustitución de la Central de Incendios, así como de los aparatos de detección, sirena, pulsadores y alarma. 
- Sustitución de las puertas de emergencia de sectorización. 

b. Adecuación de las Salidas de Evacuación:  
- Ampliación de las salidas de emergencia a calle que evacúan las escaleras. 
- Adecuación de las puertas de evacuación de la segunda planta del Mercado. 
- Adecuación de la salida de emergencia de la tercera planta a escalera EH. 
- Reposición de la señalización de los medios de evacuación. 

c. Rehabilitación de la Cubierta Existente:   
- Reparación de las goteras existentes en la cubierta de chapa metálica en la zona de la sala de máquinas. 

d. Reparación de las Instalaciones de Climatización:   
La instalación de climatización comprende tres factores fundamentales, la ventilación, la calefacción y la 
refrigeración. En el caso del Mercado el punto crítico es el factor de la ventilación, que en la mayoría de las 
plantas no está funcionando correctamente. 

- Sustitución de la Planta enfriadora destinada a climatizar las plantas del Mercado 01 y 02, fuera de servicio 
actualmente. 

- Sustitución de los extractores de la zona de los compactadores y almacenes, así como la adecuación de los 
conductos de extracción. 

- Limpieza de las rejillas de aporte y extracción, así como de los conductos de la Planta 00 – Almacenes, Planta 
01- Mercado 01 y Planta 02 – Mercado 02. 

- Reposición de las rejillas de extracción del Mercado 01 y 02. 
- Sustitución de ventanas fijas existentes para provocar la ventilación natural de las escaleras de emergencia. 

e. Reparación de Instalación de Saneamiento:  
- Sustitución de los sumideros existentes en la zona de almacenes, obstruidos y fuera de servicio en la actualidad. 

Como consecuencia se repararán las pendientes para garantizar la correcta evacuación del agua, así como 
la impermeabilización de los paramentos verticales y horizontales para evitar las filtraciones. 

- Recogida de Agua de las goteras que provienen de los sumideros ubicados en el interior de los los puestos de 
pescadería. Saneado general de los paramentos horizontales de la planta de Almacenes. 

- Reparación del Grupo de Presión de Agua. 
f. Reparación de Instalación de Seguridad y Vigilancia:  
- Sustitución de cámaras de vigilancia tanto del exterior como del interior.  
- Adecuación de la Instalación de Seguridad para su correcto funcionamiento.  

g. Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores existentes.  
- Sustitución de cabina de ascensor incluidas puertas interiores y exteriores.  
- Sustitución de Grupo de Tractor. 
- Sustitución de Control de Maniobra y Mando de Maniobra.  

h. Impermeabilización del muro de hormigón perimetral del aparcamiento.  
- Se procederá al levantado de la acera de la Calle Elfo para la impermeabilización del muro perimetral del 

aparcamiento, para solventar la entrada de agua por escorrentía en este punto.  
i. Obras complementarias al objeto de asegurar la estabilidad y funcionamiento de los elementos estructurales e 

instalaciones del edificio.  
 

Con la ejecución de estas obras se pretende reparar y poner en marcha las distintas instalaciones del Edificio del 
Mercado de las Ventas, que se han ido deteriorando y han dejado de funcionar ya que la mayoría de ellas han superado 
su vida útil y cuando se estropean no existen en el mercado recambios para su reparación, por lo que, tras un análisis 
detallado de cada caso, se proyecta la reparación de la instalación o la sustitución completa.  
 

1.1.2 Encargo y Alcance del Trabajo.  
Se redacta el Proyecto Básico, de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud por encargo de la Subdirección General 

de Comercios y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. El encargo del trabajo consiste en la redacción del 
Proyecto Básico, de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, Presupuesto y Mediciones. 
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1.1.3 Agentes del Proyecto.  
Las figuras que intervienen en el desarrollo del Proyecto son las siguientes:  
 

a. PROPIETARIO DEL EDIFICIO MERCADO DE LAS VENTAS.  
Dirección General de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.  

Calle Príncipe de Vergara, 140 – Primera Planta, C.P 28.002, Madrid.  
 

b.  PROMOTOR.  
Dirección General de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.  

Calle Príncipe de Vergara, 140 – Primera Planta, C.P 28.002, Madrid.  
 

c. CONCESIONARIO.  
UTE DREAMIT S.L. Y EXPINMOBEL S.L 

CIF U40262008 
Calle Virgen de La Alegría, nº10, C/P 28027, Madrid.  

 
d. ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

María Asunción Provencio Fouetillou  
CIF/NIF 70257582B 

Nº Colegiado 3.499 
Calle Sacramento, nº18, 1ºA, Zamarramala, Segovia, C/P 40.196 

 
1.1.4 Proceso de Ejecución del documento de Presupuesto y Mediciones.  

El presente documento se ha realizado teniendo en cuenta la Base de Precios de la Comunidad de Madrid de 2016 
teniendo en cuenta lo siguientes aspectos: 

- Partidas propias del Proyecto: al ser un proyecto tan específico se han diseñado partidas exclusivas, redactando 
desde cero tanto el título como la descripción larga. 

- Precios unitarios y precios descompuestos: la mayoría de ellos se han seleccionado de la Base de Precios de la 
Comunidad de Madrid, para completar el precio de la partida adecuándolos a las necesidades del proyecto. 
Para todos aquellos que no eran asimilables a ningún precio unitario ni descompuesto de la base se ha realizado 
un estudio económico con empresas del Mercado para establecer el precio. 
 

1.1.5 Resumen del Proyecto.  
1.1.5.1 Características Generales del Edificio.  

Cuadro de superficies por Plantas: 
TOTAL SUPERFICIE BAJO RASANTE………………………………………………………………………………………………….   10.144 m2 

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE……………………………………………………………………………………………… 12.875 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA………………………………………………………..………………...………………………… 23.019 m2 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL……………………………………………………………………………………..……………………..….. 11.019 m2 

 

1.1.5.2 Resumen del Presupuesto y Mediciones.  
01. Reparación de Instalación de Protección Contra Incendios ……………………....…………….…………... 107.465,01 € 
02. Adecuación de Salidas de Evacuación ……………………………………………………………………….…… 12.502,75 € 
03. Rehabilitación de Cubierta Existente ………………………………………………………………………………….. 2.546,18 € 
04. Reparación de la Instalación de Climatización …………………………………………………………………... 72.286,82 € 
05. Reparación Instalación de Saneamiento ……………………………………………………………...…………… 90.483,38 € 
06. Reparación Instalación de Seguridad y Vigilancia ……………………………………………………………....  10.653,85 € 
07. Reparación y Puesta en Funcionamiento de Ascensor …………………………………………………………. 64.670,64 € 
08. Reparación de Imp. Exterior Perimetral Muro Aparcamiento …………………………………………………… 1.302,59 € 
09. Gestión de Residuos …………………………………………………………………………………………………..….. 5.181,80 € 
10. Seguridad y Salud ……………………………………………………………………………………………………….…. 3.693,82€ 
 

Total Presupuesto y Mediciones …………………………………………………..........…………...………….. 370.786,84€ 
13.00% Gastos Generales ……….. 48.202,29€ 
6.00% Beneficio Industrial ……….. 22.247,21€ 

SUMA G.G. y B.I.……….. 70.449,50€ 
21% I.V.A….……… 92.659,50€ 

Total Presupuesto y Mediciones Contrata ……………………………………............…………...………….. 533.895,97€ 
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2. PRECIOS UNITARIOS. 

  



CUADROS DE PRECIOS UNITARIOS

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

0100303.01   ud  Señal poliprop.  420mmx 210. fotol.                              12,61

0100304.01   ud  Señal poliprop.  402mmx 105. fotol.                              6,28

0100305.01   ud  Señal poliprop.  320mmx 160. fotol.                              6,28

010105.01    ud  C. detección analógica 8 lazos ID3008-8-001de NOTIFIER o similar 4.433,61

010106.01    ud  Fuente de alimentación incendios 12V/5Ah                        239,00

010107.01    ud  Detector analógico óptico humos NFX/ISO-OPT o similar           42,10

010108.01    ud  Detec. térmico-optico NFXI-SMT2 o similar                       40,90

010109.01    ud  Sirena OPT-ACUS WSS-PC-I02  o similar                           81,30

010110.01    ud  Pulsador  M5A-RP02FF-N026-41 o similar                          53,20

010111.01    ud  Retenedor electrom.F=20kg.  960120 o similar                    40,55

010115.01    ud  Panel repetidor remoto                                          1.530,00

010115.02    ud  Softw are ID 3000 o similar                                      100,00

010115.03    ud  Módulo cov ertidor para fuente                                   972,70

010116.01    ud  Materiales ay udas PCI                                           510,07

01020103.01  ud  Hoja 600x 2100 mm acero inox  reforzada                           455,16

01020203.01  ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x 210 Reforzada para ex terior i/pintura 308,20

01020309.01  m2  Chapa blanca 0,8-3 mm.                                          40,00

01020405.01  ud  Caja dev entilación CVB- 240/240N RE o similar                   404,39

01020405.02  ud  CONTROL ECOWATT AC/4A                                           250,00

01020405.03  ud  TDP-S                                                           135,00

01020409.01  m   Rodapié DM lacado blanco                                        4,18

010306.01    ud  Señal poliprop.  297mmx 105. fotol.                              3,10

010308.01    ud  Señal poliprop.  224mmx 224. fotol.                              3,10

010401.01    ud  Cierrapuertas Puertas EI                                        75,00

010401.02    ud  Selector de cierre                                              47,98

010404.01    m   Tubo de acero laminado en frío de 40x 40x 3 mm                    12,00

010404.02    ud  Placa 80x 80x 4 mm                                                15,30

020201.01    h   Equipo de granallado para pav imento de hormigón.                3,00

020202.01    h   Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para agua atom 5,30

020202.02    ud  STONHARD PENETRATING PRIMER o similar                           2,11

020203.01    kg  Mortero tipo STONSET TG5 o similar                              0,92

020203.02    kg  Imprimación STONSET PRIMER o simlar                             2,56

020203.03    Kg  Imprimación standar PRIMER o simlar                             2,10

020205.01    l   Imprimac. DELTAFIX de BEISSIER o similar                        6,20

020205.02    kg  Mortero imp. reparación BMA 3005 de casa BEISSIER o similar     1,35

020206.01    kg  Mortero de resina epox i STONCLAD GS o similar                   2,80

020207.01    l   Pintura epox i sanitaria STONKOTE HT4 o similar                  15,87

020208.01    l   Pintura epox i al agua de dos componentes                        6,80

020208.02    l   Imprimación epox i al agua de dos componentes                    1,20

020303.01    m   Tubo de acero galv anizado 40x 40x 3 mm                            4,38

020305.01    ud  Pegatina  numeración puerta                                     3,29

020402.01    ud  Caja dev entilación CHAT/6-710 N o similar                       2.684,00

020408.01    ud  Materiales ay udas VENTILACION ALM.                              58,54

020501.01    ud  Sum.sif./rej. PVC L=150s.v ert. D=75-90                          12,20

020503.01    m2  Chapa plegada de acero galv anizado, espesor 0,8 mm,             14,35

020503.02    ud  Repercusión m. lineal material fijación de bandeja              12,00

02050401     ud  Material ay udas a instalación de saneamiento en almacenes       132,55

020505.01    ud  Programador  semanal de 1 v ía 56 man/día                        95,00

020505.02    ud  Señalización luminosa de no funcionamiento por av ería.          40,00

020505.03    ud  Material eléctrico conex ionado control v ent. almacenes          30,39

030104.01    ud  Caja dev entilación CVHT-H-18/18-1,5 o similar                   1.523,00

030106.01    ud  Rejilla retorno 800x 200 mm.                                     38,67

030107.01    ud  Interruptor Paro/Marcha caja de v entilación                     9,26
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030108.01    ud  Reja  ex t.TROX 800x 1.500WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  234,23

030109.01    ud  Material eléctrico conex ionado control v ent. compactadores      30,39

030204.01    ud  Reja  ex t.TROX 1000x 1000WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  217,00

030205.01    ud  Reja  ex t.TROX 1000x 500 WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  170,62

030206.01    ud  Reja  ex t.TROX 1000x 550 WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  175,25

030208.01    ud  Reja.ex t.TROX 1000x 500 WG AL o similar(cerco y  malla atipájaros) 225,35

030209.01    ud  Reja.ex t.TROX 500x 500 WG  o similar(cerco y  malla atipájaros)   128,87

030301.01    ud  Rej. alum TROX o similar, modelo AH, de medidas 325x 225 mm      13,80

030401.01    m2  Chapa galv anizada 0.8 mm.                                       6,30

030402.01    ud  E. refrigCARRIER Modelo 30RBP-300, o similar                    34.554,41

030402.02    ud  Ventiladores pot. para e.refrig                                 1.812,52

030402.03    ud  Paneles lateras e.refrig                                        273,33

030402.04    ud  Protección contra congelación e.refrig.                         257,35

030402.05    ud  Kit Conex ión soldada e. refrig                                  241,81

030402.06    ud  Filtro retenedor 1,5 mm-  Tamiz A.inox  e. refrig.               310,25

030402.07    ud  Manguito antiv ibración DN 125 e.refrig                          101,20

030402.08    ud  Medios aux iliares y  maq elev ación a cubierta + permisos e.refrig 6.450,00

030402.09    ud  Legalización completa de la instalación e.refrig                1.150,00

030405.01    m   Aislamiento tuberia pp.                                         15,89

0401.01      ud  Cámara bullet HD-CVI Serie LITE o similar                       97,60

0402.01      ud  Cámara bullet HD-CVI Serie PRO o similar                        47,30

0403.01      ud  Domo fijo HD-CVI Serie PRO o similar                            72,63

0404.01      ud  Fuente de alimentación IP66 de 9 salidas                        151,08

0405.01      ud  AI línea interactiv a Potencia: 1500VA / 900W.                   298,58

0406.01      ud  Monitor profesional TD SYSTEMS, o similar                       465,00

0408.01      ud  disco duro serie Purple de Western Digital 2TB o similar        304,95

050101       h   Oficial 1ª instalador de aparatos elev adores.                   18,46

050102       h   Ay udante instalador de aparatos elev adores.                     18,46

050103       ud  Ascensor 5P 24 Ppax . 1800 Kg modelo 6500 MRL Schindler o similar 50.926,27

0801.01      ud  Materiales reparación grupo de presión                          2.979,40

1101.01      ud  Estimación de coste de tratamiento de los RCD según EGR         3.079,80

1102.01      ud  Coste gestión residuos, desmon y  transp. ud. enfriadora         2.102,00

1201.01      ud  Seguridad y  Salud según ESYS anejo a Proy ecto                   3.693,82

P04PW134     ud  Tornillo  35                                                    0,01

P04PW135     ud  Tornillo 13                                                     0,02

P04PW136     ud  Tornillo  45                                                    0,01

P04PW590     kg  Pasta de juntas                                                 1,27

P04PW608     m   Cinta de juntas                                                 0,05

P04PW630     ud  Horquilla                                                       0,43

P04PW640     ud  Pieza de emp.                                                   0,31

P04PW650     m   Perfil                                                          1,57

P04PY027     m2  Placa y eso RF                                                   25,40

P23FM340     ud  Cierre antipánico 1H. un punto                                  160,10

P23FM370     u   Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               289,41

mM03HH010   h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42

mM06CM010  h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,26

mM06CM030  h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         3,91

mM06MI020    h   Martillo manual picador eléctrico 11kg                          3,01

mM06MP020   h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         2,05

mM06MR020  h   Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                          6,55

mM06MR030  h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97

mM11HC030   h   Radial disco 230mm 1900W                                        0,95
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mO01OA030   h   Oficial primera                                                 19,97

mO01OA040   h   Oficial segunda                                                 18,49

mO01OA050   h   Ay udante                                                        18,19

mO01OA060   h   Peón especializado                                              17,56

mO01OA070   h   Peón ordinario                                                  17,45

mO01OB140   h   Oficial y esero o escay olista                                    19,43

mO01OB150   h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,45

mO01OB160   h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43

mO01OB170   h   Ay udante cerrajero                                              18,26

mO01OB180   h   Oficial 1ª carpintero                                           20,40

mO01OB200   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54

mO01OB210   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70

mO01OB230   h   Ay udante fontanero                                              18,45

mO01OB240   h   Oficial 1ª electricista                                         19,71

mO01OB250   h   Oficial 2ª electricista                                         18,45

mO01OB260   h   Ay udante electricista                                           18,45

mO01OB270   h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          30,35

mO01OB300   h   Oficial 1ª pintura                                              19,26

mO01OB310   h   Ay udante pintura                                                17,62

mP01AA020    m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80

mP01CC030   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,64

mP01D130     m3  Agua                                                            1,11

mP01D150     ud  Pequeño material                                                1,25

mP01U280     ud  Varios material y  utillaje                                      1.133,14

mP03EL150    m   Cargadero h.19 cm. D/T                                          4,88

mP04PW010   m   Cinta de juntas y eso                                            0,11

mP04PW060   kg  Pasta para juntas y eso                                          1,84

mP04PW100   ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,05

mP04PW120   ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01

mP04PW250   m   Montante de 70 mm.                                              4,19

mP04PW390   m   Canal de 70 mm.                                                 2,69

mP04PY080    m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         8,44

mP04RW030   m2  Malla mortero                                                   2,63

mP05CG010   m2  Chapa lisa ac.galv aniz. a=100cm e=0,6mm                         9,50

mP05CG030   m   Remate ac.galv aniz. a=50cm e=0,6mm                              6,75

mP05CW010   ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19

mP06BG110    m2  Fieltro geotex til poliéster 180 g/m2                            1,81

mP06BI010    kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 2,41

mP06BS030    m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     4,28

mP06BS050    m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   7,73

mP07AL040    m2  Panel lana mineral 60 mm.                                       6,34

mP08XVH020  m2  Loseta 21x 21 Tipo II gris                                       5,22

mP13TC040    m2  Chapa aluminio aleación magnesio 5754 2 mm                      25,30

mP13WF010   m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm                                66,21

mP15GB010    m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37

mP15GB020    m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21

mP15GM005   m   Tubo de acero                                                   1,50

mP15GM065   ud  Uniónes, accesorios y  abrazaderas ac.ench.                      1,35

mP17JP070    ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,83

mP17VC040    m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75mm                                3,45

mP17VC060    m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               5,52

mP17VP040    ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,71

mP17VP060    ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,79

3



CUADROS DE PRECIOS UNITARIOS

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mP17VP100    ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         8,18

mP17VP160    ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            3,59

mP20TP345    m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=20,8 D125                               77,00

mP20TP400    ud  Manguito pp Ariete 25 D110                                      31,58

mP21CC030   m2  Chapa galv anizada 1 mm. METU1                                   10,88

mP21CC060   m2  Piezas chapa 1 mm. c/v aina                                      51,99

mP21CH180    m.  Tubo galv .p.d. e=0,5/0,8.D=400                                  74,22

mP21CL030    m   Tubo aluminio flex ible aislado D=150 mm                         4,81

mP22DV030    m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29

mP22IB080    m   C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC                           0,85

mP23FK010    ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             3,10

mP23FM150   m2  Puerta cortaf.EI2-60 1H.                                        96,00

mP23FM160   m2  Puerta cortaf.EI2-60 2H.                                        145,00

mP25EI030    l   P. plástica acríl. esponjable                                   2,82

mP25J020     l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           9,99

mP25OP020    kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,96

mP25OU060   l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    11,02

mP25OZ020    l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,66

mP25W030     ud  Pequeño material                                                1,00

4
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3. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES.  
  



CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS        

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA                               
01.01.01     ud  DESMONTAJE CENTRAL DE INCENDIOS                                 76,62

Ud. Desmontaje de central de detección de incendios ex istente, con medios manuales, sin

deteriorar los elementos const ruct ivos a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre

camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni gest ión de RCDs. y  con parte propor-

cional de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos

descritos en la part ida.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.02     ud  DESMONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS S/REUTILIZ.                    18,07
Ud. Desmontaje de detector de incendios de cualquier t ipo, por medios manuales en cual-

quier posición (en superficie o sobre falso techo) y  a cualquier altura, sin posterior reut iliza-

ción, desconex ión eléctrica, i/p.p de desmontaje y  ret irada de cableado de la red, sin da-

ñar la canalización ex istente a reut ilizar. Incluida ret irada de detector, cableado y  otros

residuos a pie de carga, carga en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni ges-

t ión de RCDs y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos

descritos en la part ida.

DIECIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.03     ud  DESMONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIOS S/REUTILIZ.                18,07
Ud. Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por medios manuales en cualquier po-

sición, sin posterior reut ilización, desconex ión eléctrica, y  p.p de desmontaje y  ret irada de

cableado  de la red, sin dañar la canalización ex istente a reut ilizar. Incluida ret irada de pul-

sador, cableado y  otros residuos a pie de carga, carga en camión o contenedor, sin t rans-

porte a vertedero ni gest ión de RCDs  y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos

descritos en la part ida.

DIECIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.04     ud  DESMONTAJE SIRENA INCENDIOS S/REUTILIZ.                         18,07
Ud. Desmontaje de sirena alarma de incendios por medios manuales en cualquier posición,

sin posterior reut ilización, desconex ión eléctrica, y  p.p de desmontaje y  ret irada de cable-

ado eléctrico de la red, sin dañar la canalización ex istente a reut ilizar. Incluida retirada de

pulsador, cableado y  otros residuos a pie de carga, carga en camión o contenedor, sin

t ransporte a vertedero ni gest ión de RCDs  y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos

descritos en la part ida.

DIECIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

1



CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.05     ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 8 LAZOS                             5.274,11
Ud. Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica con 8 lazos,

ID3008-8-001 de NOTIFIER Kit  ID3000 en cabina grande o similar, algorítmica,  mult iprograma-

ble y  con adaptación indiv idualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, te-

clado membrana con teclas de función y  control, rueda giratoria con selector de menús y

funciones y  llave de acceso. Fabricada conforme a la norma EN54 2 y  4.  Totalmente instala-

da, colocada y  conex ionada y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Equipada con:

- 1 x  020-538-001: Equipamiento básico con 2 lazos

- 1 x  020-588: Tarjeta de 2 lazos estándar

- 1 x  020-549: Tarjeta de 2 lazos microprocesada

- 1 x  020-474-009: Cabina de dos cuerpos y  doble fondo

- 1 x  020-480-009: Tapa frontal; 1 x   020-485-009

- Tapa ciega para hueco segundo cuerpo

- 1 x  020-481-009: Tapa frontal segundo cuerpo

- 1 x  020-579: Fuente de alimentación 4,5-7Amp;

- 1 x  020-543: Módulo convert idor de tensión para 020-57

- Dos baterías 12 V. 12 A/h PS1212

- Programa de configuración PK-ID3000.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, colocada y  conex ionada,

p.p de los elementos y  componentes descritos y  sin incluir la programación incluida en par-

t ida 01.01.15

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con

ONCE CÉNTIMOS

01.01.06     ud  FUENTE ALIMENTACIÓN 12V 5 AH.                                   402,03
Ud. Suminist ro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc/3A, montada

en caja metálica y  puerta abat ible, cont iene 2 baterías de 12V/5Ah. Totalmente instalada,

colocada y  conex ionada. i/p.p de cableado necesario. y   de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. instalada.

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.07     ud  DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO                                       84,31
Ud. Suministro e instalación de detector ópt ico de humos analógico inteligente  modelo

NFX/ISO-OPT de NOTIFIER o similar. Incorpora funciones de test  manual y  automático y  di-

reccionamiento manual decádico (01-159). Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado

con dos led  t ricolores. que permiten ver el estado del detector desde cualquier posición.

Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incor-

pora Base B501 AP intercambiable con el resto de detectores analógicos..Aprobado según

los requisitos de EN54-7 y  la directiva de productos de const rucción (CPD) Totalmente mon-

tado a cualquier altura y  en cualquier posición y  programado, con p.p de medios aux iliares

necesarios.

Característ icas técnicas:

Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc

Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox . 0.2 mA

Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox . 3.5 mA

Temperatura de funcionamiento -30 °C ... 70 °C

Humedad relat iva 10 ... 93 % (no condensada)

Material PC/ABS

Color blanco, similar a RAL 9003

Peso aprox . 95 g

Dimensiones Ø: 102 mm H: 51 mm (con base B501AP)

Cert ificado 0786-CPD-20640

La unidad incluye la p.p de renovación completa de cableado instalación de sistema de

detección de incendios const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto,

por cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de ali-

mentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un

par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SA-

FETY, o equivalente aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla

de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre

pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado

bajo reaprovechamiento máx imo de instalación ex istente y  ampliación con tubo de 16 mm

corrugado y/o rígido en función de su localización y  según norma, para zonas ampliadas y

posiciones modificadas de elementos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documen-

tación gráfica de Proy ecto.. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pe-

queño material necesarias para las zonas ampliadas o modificadas. Totalmente, instalado,

conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.08     ud  DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO ANALÓGICO                               83,07
Ud. Suministro e instalación de detector térmico óptico térmico analógico modelo NF-

XI -SMT2 de NOTIFIER o similar, para detección de incendios para fuegos de evolución lenta o

rápida y  alta inmunidad a falsas alarmas, y  posibilidad de operar con tecnología DUAL o

térmica, con funciones de test manual y  automático y  direccionamiento decádico

(01-159). Integra dos leds para la indicación de alarma y  salida para indicador remoto. In-

cluso base B501 necesaria para su montaje. Aprobado según los requisitos de EN54-5 y

EN-54-7  y  la directiva de productos de const rucción (CPD). Cert ificado Clase A1R (En tér-

mica).  Totalmente montado a cualquier altura y  en cualquier posición y  programado, con

p.p de medios aux iliares necesarios.

Característ icas técnicas:

Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc

Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox . 0.2 mA

Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox . 3.5 mA

Temperatura de respuesta 58 °C

Tipo de respuesta Clase A1R (Térmica)

Temperatura de funcionamiento -30 °C ... 70 °C

Humedad relat iva 10 ... 93 % (no condensada)

Material PC/ABS

Color blanco, similar a RAL 9003

Peso aprox . 97 g

Dimensiones Ø: 102 mm H: 60 mm (con base B501AP)

Cert ificado 0786-CPD-20639

La unidad incluye la p.p de renovación completa de cableado instalación de sistema de

detección de incendios const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto,

por cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de ali-

mentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un

par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SA-

FETY, o equivalente aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla

de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre

pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado

bajo reaprovechamiento máx imo de instalación ex istente y  ampliación con tubo de 16 mm

corrugado y/o rígido en función de su localización y  según norma, para zonas ampliadas y

posiciones modificadas de elementos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documen-

tación gráfica de Proy ecto.. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pe-

queño material necesarias para las zonas ampliadas o modificadas. Totalmente, instalado,

conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.09     ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 122,73
Ud. Suminist ro e instalación de sirena ópt ico acúst ica  con flash electrónica direccionable

en color blanco con aislador, alimentada desde el propio lazo de detección, modelo

W SS-PC-I02 de NOTIFIER o similar.Consumo máx : 14,7mA. Salida de sonido máx . 97dBA

+/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y  3 niveles de

volumen (alto, medio y  bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta ali-

mentada directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control.

Incluida base B501AP, BRR o W RR. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y  CLIP

(99+99). Totalmente montada a cualquier altura y  en cualquier posición y  programada, con

p.p de medios aux iliares necesarios.

La unidad incluye la p.p de renovación completa de cableado instalación de sistema de

detección de incendios const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto,

por cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de ali-

mentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un

par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SA-

FETY, o equivalente aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla

de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre

pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado

bajo reaprovechamiento máx imo de instalación ex istente y  ampliación con tubo de 16 mm

corrugado y/o rígido en función de su localización y  según norma, para zonas ampliadas y

posiciones modificadas de elementos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documen-

tación gráfica de Proy ecto.. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pe-

queño material necesarias para las zonas ampliadas o modificadas. Totalmente instalado,

conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.10     ud  PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO ESTANDAR                           93,78
Ud. Suminist ro e instalación de pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos mo-

delo M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o similar   direccionable de 01 a 159 con led  de esta-

do y  aislador de cortocircuitos incorporado para sistemas analógicos de NOTIFIER o similar.

Incorpora tapa plást ica de protección y   base para montaje en superficie en caso de ser

necesaria. Compat ible con protocolos OPAL 159+159 y  CLIP 99+99. Totalmente montado  y

programado, con p.p de medios aux iliares necesarios.

Característ icas técnicas:

Corriente en reposo aprox . 200 ¦ÌA

Corriente en alarma 7 mA

Especificaciones EN 54-11

Peso aprox . 160 g

Dimensiones A: 89 mm H: 93 mm F: 27.5 mm

Cert ificado 0832-CPD-0702

La unidad incluye la p.p de renovación completa de cableado instalación de sistema de

detección de incendios const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto,

por cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de ali-

mentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un

par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SA-

FETY, o equivalente aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla

de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre

pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado

bajo reaprovechamiento máx imo de instalación ex istente y  ampliación con tubo de 16 mm

corrugado y/o rígido en función de su localización y  según norma, para zonas ampliadas y

posiciones modificadas de elementos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documen-

tación gráfica de Proy ecto.. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pe-

queño material necesarias para las zonas ampliadas o modificadas. Totalmente, instalado,

conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.11     ud  RETENEDOR ELECTROMAGNETICO PUERTAS CORTAFUEGOS                  80,58
Ud. Retenedor electromagnético para mantener las puertas abiertas en situación de nor-

malidad, y  cerradas automát icamente en estado de alarma de incendio (en combinación

con la detección de incendios), modelo 960120 de HONEYW ELL o similar, formado por elec-

t roimán encapsulado, ubicado en caja de plást ico, dotado con pulsador manual que corta

la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cierra por presión del

muelle, con una fuerza de t racción de 40kg., consumo de 67 mA. a 24V.Con aprobación de

normas EN1155, CPR, EN14637, CNPP.

La unidad incluye la p.p nuevo de cableado para la instalación y  conex ión de retenedores

const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proy ecto, por cable manguera pa-

ra alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de alimentación, o conex ión des-

de módulos de control y  recepción de señales. Formado por un par de hilos t renzados y

apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SAFETY, o equivalente apro-

bado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de

drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resisten-

te al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado con tubo de 16 mm co-

rrugado y/o rígido en función de su localización y  según norma,  y  zona. Totalmente, instala-

do, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.12     ud  INTEGRACIÓN SEÑALES ELEM. EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN. EXISTENTES.   3.446,77
Ud. Integración de elementos ex istentes de ex t inción de incendios y  evacuación, en nue-

vo sistema del edificio proyectado. Incluso cableado y  canalización necesaria. Totalmen-

te instalado y  conex ionado. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Elementos a integrar:

- Integración de señales del grupo de incendios situado en aljibe de planta sótano.

- Emisión de señales a puertas de Mercado 01 y  02 y  Planta de almacenes.

- Integración señaés de retenedores.

- Integración señaés de montacargas.

- Integración señaés de escaleras mecánicas.

- Integración señaés de grupos de presión.

- Integración señaés de puestos de control.

Criterio de medición: Medida la unidad  completamente terminada, con p.p. de los ele-

mentos descritos.

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.13     ud  INTEGRACIÓN CENTRAL INCENDIOS DE GIMNASIO                       524,69
Ud. Integración del sistema de detección de incendios de Gimnasio ex istente (central in-

dependiente), en sistema de detección de incendios principal del edificio (emision de se-

ñales a nueva central) Incluso cableado y  canalización necesaria. Totalmente instalado y

conex ionado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elemen-

tos descritos.

QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

01.01.14     ud  INTEGRACIÓN CENTRAL INCENDIOS DE SUPERMERCADO                   524,69
Ud. Integración del sistema de detección de incendios de Supermercado ex istente (cen-

t ral independiente), en sistema de detección de incendios principal del edificio (emision de

señales a nueva central) Incluso cableado y  canalización necesaria. Totalmente instalado

y  conex ionado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elemen-

tos descritos.

QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.15     ud  PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO                               5.355,59
ud. Programación, puesta en servicio y  ejecución de pruebas necesarias hasta el completo

y  correcto funcionamiento de todos los equipos descritos en este capítulo. Incluy e progra-

mación de softw are ID3000 (no gráfico) de la serie ID3000 de 2 a 8 lazos analógicos o simi-

lar  que permite la configuración del sistema y  la edición de los disposit ivos analógicos de

campo (detectores y  módulos).

Incluso suministro e instalación de panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal lí-

quido LCD 240 X 64 píx eles (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), compatible con las

centrales analógicas de la serie ID3000 o similar,  con av isador, teclado de membrana pro-

tegido, llave de acceso y  leds para visualizar el estado del sistema. Se conectará instalado

en cuarto de v igilantes ubicado en los muelles de carga,  Totalmente instalado y  programa-

do el conjunto.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elemen-

tos descritos.

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.16     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA EDIFICIO             1.874,36
Ud. Ayudas de cualquier t rabajo de albañilería, necesarias para la reposición de la instala-

ción de protección contra incendios formada por: equipos de detección y  alarma, meca-

nismos y  accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio completo, incluida

p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos t rabajos

de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquerías, muros, forjados, para

paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates  precisos para el correcto

montaje de la instalación. Incluso posibles sust ituciones de placas en falsos techos desmon-

tables por roturas o manchas.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO                                    
01.02.01     ud  P. CORTAFUEGOS DE ACERO EI2 120-C5 1H  A=0,80                   435,66

m2. Suminist ro y  colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, de

una hoja de 63 mm de espesor, 800x 2000 mm de luz y  altura de paso, acabado lacado en

color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,

ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y  pla-

cas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta in-

tumescente y  garras de anclaje a obra, incluso hojas prov ista de cierrapuertas para uso

moderado llave y  manivela ant ienganche para la cara ex terior (Electroiman valorado en

part ida independiente en PCI). Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Sin incluir

recibido de albañilería en part ida independiente. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elemen-

tos descritos en la part ida.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

01.02.02     ud  P. CORTAFUEGOS DE ACERO EI2 90-C5 2H  A=1,60                    1.003,23
m2. Suministro y  colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de

dos hojas de 63 mm de espesor, 1600x 2000 mm de luz y  altura de paso, acabado lacado en

color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,

ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y  pla-

cas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta in-

tumescente y  garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas prov istas de cierrapuertas pa-

ra uso frecuente selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas, ba-

rra antipánico, llave y  manivela ant ienganche para la cara ex terior (Electroiman valorado

en part ida independiente en PCI). Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Sin in-

cluir recibido de albañilería en part ida independiente. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elemen-

tos descritos en la part ida.

MIL TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.03     m2  RECIBIDOS PUERTAS EI  90. ALMACENES                             11,45
m2.Colocación y  fijación de puertas cortafuegos de acero de hasta  de 4 m² de superficie,

mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, indus-

t rial. Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes y  remate

completo de albañilería en contorno de hueco, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

Criterio de medición: Por m2 de hueco de carpintería a recibir.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.04     ud  SOPORTE TUBO  METÁLICO ELECTROIMAN                              28,17
Ud. Suminist ro y  colocación de soporte metálico para electroimanes de puerta cortafue-

gos realizado con  tubo hueco de acero laminado en frío de 40x 40x 3 mm,  de una longitud

máx ima de 700 mm. Incluso placa metálica soldada en ex t remo para fijación a pared

80x 80x 4 mm, mecanizada con 4 agujeros para fijación a pared mediante atornillado en

obra de fábrica,  con tacos y  tornillos de acero. Elaborado en taller y  montado y  ajustado

en obra.  Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elemen-

tos descritos en la part ida.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02.05     ud  REPARACIÓN PUERTA CORREDERA RF-120 VESTÍBULO IND. MONTACARGAS   699,85
Ud. Reparación de puerta corredera cortafuegos de 1 hoja, en vest íbulo de independencia

de montacargas en Planta 00 almacenes de medidas 1,80x 2.25 m. consistente en la rev isión

completa y  sust itución de posibles complementos del  conjunto de amort iguador neumát i-

co de impacto final, amort iguador radial con soporte y  tensor de cable para el correcto

funcionamiento de la puerta en posición normal "abierta", retenida por un electroimán (in-

cluido en Subcapítulo 01.01) .Incluso revisión de conex ión a instalación de alarma contra in-

cendios. Incluso pruebas para el cierre de la puerta, con sistema de contrapesos ex istente.

La part ida incluy e pintura al esmalte mate, en ambas caras de la puerta y  cubreguías, pre-

v iamente preparada la superficie. Color a seleccionar por la D.F. i/emplastecidos con em-

plaste para metal de zonas deterioradas y  limpieza con disolvente hasta eliminar los óx i-

dos, con objeto de obtener una buena adherencia, quedando la superficie lista para recibir

la nueva pintura.  Se incluy e también reparación de consistente en el saneado de la zona in-

ferior de la puerta mediante el rascado de zonas ox idadas, hasta una altura máx ima de 30

cm y  revest imiento posterior con chapa de aluminio aleación magnesio 5754, t ipo damero,

de 2 mm  de espesor en formación de zócalo de refuerzo inferior de puerta y  bast idor, inclu-

so elementos de unión y  accesorios de fijación.  Totalmente terminada la reparación, ajus-

tada y  funcionando. I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. de reparación de puerta terminada con p.p. de las interven-

ciones descritas en la part ida.

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN 

SUBCAPÍTULO 02.01 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN  A  ESCALERAS PROTEGIDAS 

APARTADO 02.01.01 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  EA  A CALLE 
02.01.01.01 ud LEVANTADO HOJA PUERTA EVACUACIÓN INOX "ESCALERA EA" C/R 21,02

Ud. Desmontaje de hoja de puerta de evacuación de acero inox idable, con recuperación

para posterior adecuación a puerta de dos hojas, con medios manuales, sin deteriorar los

elementos const ruct ivos a los que está sujeta. Incluso custodia y  acopio y  con p.p. de me-

dios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud de hoja desmontada.

VEINTIUN  EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.01.01.02 ud LEVANTADO DE FIJO LATERAL PUERTA DE CHAPA ACERO INOX 17,25
Ud. Desmontaje de fijo de puerta de evacuación de acero inox idable, sin recuperación  de

dimensiones 0,60x 2,10 m., para posterior adecuación a puerta de dos hojas, con medios

manuales, sin deteriorar los elementos const ruct ivos a los que está sujeta. I/p.p de limpie-

za, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin

t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección

colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por Ud de hoja desmontada.

DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.01.01.03 ud PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA EA" C02 + ANTIPÁNICO EI-60 960,23
Ud. Suminist ro e instalación de nuevo conjunto puerta metálica bat iente para ex terior, re-

forzada, de dos hojas desiguales, de medidas de hueco libre de paso por hoja de  800x 2100 
mm y 600x 2100 mm. respect ivamente, con resistencia al fuego EI60 C5 reutilizando la hoja 

ex istente previamente desmon-tada, acabado de la nueva hoja de 600 mm. similar al ex 
istente en chapa de acero inox i-dable y espesor similar, cierre ant ipánico en nueva hoja, 

realizada con doble chapa de acero inox idable espesor 1,2 mm, lisa, sobre bastidor de 

tubo y panel intermedio con aisla-mientos en lana de roca semirígida, rigidizadores con 

perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y de seguridad de acero inox 
idable, dos bisagras en acero inox idables, sin manilla, incluso ambas hojas prov istas de 

cierrapuertas.. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra atornillada sobre cerco de 

tubo acero ex istente. Totalmente montada y probada. (sin incluir recibido al ser 

atornillada).i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y rematada.

NOVECIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.01.02 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  ED  A CALLE 
01.02.02.01 ud LEVANTADO PUERTA EVACUACIÓN "ESCALERA ED" S/R 21,02

Ud. Levantado de puerta ex istente de evacuación de acero inox idable, sin recuperación

de dimensiones 0,90x 2,10 m., para posterior adecuación adecuación de hueco para puerta

de dos hojas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos const ruct ivos a los que es-

tá sujeta. I /p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre ca-

mión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin

medidas de protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-

rrecta ejecución.

Criterio de medición: Por Ud. completamente desmontada.

VEINTIUN  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.02.02 m3 AMPLIACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN ARMADO "ESCALERA ED"  429,79
m3. Ampliación de hueco inferior de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor fijo, con

compresor. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco.  I /p.p de limpieza, ret i-

rada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin t ransporte

a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas

y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por m3 de muro demolido.

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

01.02.02.03 ud PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA ED" C04 +ANTIPÁNICO, EI-60 773,92
ud. Suminist ro y colocación de puerta metálica bat iente para ex terior reforzada, de dos 
hojas iguales, de medidas de hueco libre de paso total 1600x 2100 mm, compuesta de dos 
hojas de chapa lisa de 80x 200 cm. con resistencia al fuego EI-60-C5 sobre bast idor de 

tubo de acero, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y 

alma de panel intermedio de aisla-miento en lana de roca semirígida, rigidizadores con 

perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y de seguridad y cierres ant ipánico 

en ambas hojas. Lacada en obra co-lor a elegir por la Dirección Facultat iva, dos bisagras sin 

manilla de cierre de presión incluso ambas hojas prov istas de cierrapuertas, y cerradura. 

Elaborada en taller, con ajuste y fija-ción en obra. Totalmente montada y probada.(sin 

incluir recibido).i/ p.p. de medios aux ilia-res necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y rematada.

SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

01.02.02.04 m2 RECIBIDO DE PUERTA EXTERIOR DE EVACUACIÓN  "ESCALERA ED"  18,40
m2. Colocación y  fijación de puertas de evacuación de dos hojas de acero de hasta  de 4

m² de superficie, mediante recibido al paramento de las pat illas de anclaje con mortero de

cemento, indust rial  con adit ivo hidrófugo, M-10 en zonas de fábrica  y  recibido atornillado

mediante anclaje con taco en zonas de muro de hormigón armado.  Incluso p/p de replan-

teo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes y  remate completo de albañilería en

contorno de hueco ampliado, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida con p.p. de los remates descri-

tos en la part ida.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.01.03 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  EG  A CALLE 
01.02.03.01 ud LEVANTADO PUERTA EVACUACIÓN "ESCALERA EG" S/R 21,02

Ud. Levantado de puerta ex istente de evacuación de acero inox idable, sin recuperación

de dimensiones 0,90x 2,10 m., para posterior adecuación adecuación de hueco para puerta

de dos hojas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos const ruct ivos a los que es-

tá sujeta. I /p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre ca-

mión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin

medidas de protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-

rrecta ejecución.

Criterio de medición: Por Ud. completamente desmontada.

VEINTIUN  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.03.02 m LEVANTADO REMATE DE CHAPA LAGRIMADA 4,77
m. Levantado remate de chapa lagrimada en perímetro de puerta ex istente de evacua-

ción, sin recuperación, con corte  para posterior empalme de remate de característ icas si-

milares t ras adecuación de hueco, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-

t ruct ivos a los que está sujeto. I /p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos le-

vantados sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni

gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares ne-

cesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal de remate levantado.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.03.03 m3 APERTURA DE HUECO EN FABRICA  APLACADA 144,39
m3. Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja ex terior de ce-

rramiento de fachada, de fábrica, formada por ladrillo macizo de 24/25 cm de espesor,

aplacada con chapado de piedra natural, con medios manuales, sin afectar a la estabili-

dad de los elementos construct ivos cont iguos. El precio incluy e el corte prev io del contor-

no del hueco, el montaje y  desmontaje del apeo del hueco  pero no incluy e la colocación

de dinteles.  I /p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre ca-

mión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin

medidas de protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-

rrecta ejecución.

Criterio de medición: Por m3 de fábrica demolida.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

01.02.03.04 m DEMOLICIÓN DE CARGADERO 14,69
m. Demolición de cargadero de hueco de puerta ex istente, de cualquier t ipo y  de posibles

accesorios (metálico u hormigón) con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los

elementos const ruct ivos cont iguos. El precio incluye el corte previo del contorno del hue-

co, el montaje y  desmontaje del apeo del hueco  pero no incluy e la colocación de dinteles.

I /p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o conte-

nedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de

protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecu-

ción.

Criterio de medición: Por metro lineal de cargadero demolido con p.p. de posibles acceso-

rios.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.05 m DOBLE CARGADERO DE HORMIGÓN 35,53
m. Suminist ro y  colocación de dos v iguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 ,

apoy adas sobre capa de mortero de cemento, indust rial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con

revest imiento de ladrillo cerámico en ambas caras y  enfoscado de mortero hidrófugo; para

la formación de dintel en nuevo hueco. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado,

limpieza y  remates. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal de cargadero colocado con p.p. remates incluidos en

la part ida.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.03.06 m3 AMPLIACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN ARMADO "ESCALERA EG"  429,79
m3. Ampliación de hueco inferior de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor fijo, con

compresor. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco.  I /p.p de limpieza, ret i-

rada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin t ransporte

a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas

y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por m3 de muro demolido.

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.07 ud PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA EG" C04 +ANTIPÁNICO EI-60 773,92
ud. Suminist ro y colocación de puerta metálica bat iente para ex terior reforzada, de dos 
hojas iguales, de medidas de hueco libre de paso total 1600x 2100 mm, compuesta de dos 
hojas de chapa lisa de 80x 200 cm. con resistencia al fuego EI-60-C% sobre bast idor de 

tubo de acero, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y 

alma de panel intermedio de aisla-miento en lana de roca semirígida, rigidizadores con 

perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y de seguridad y cierres ant ipánico 

en ambas hojas. Lacada en obra co-lor a elegir por la Dirección Facultat iva, dos bisagras sin 

manilla de cierre de presión incluso ambas hojas prov istas de cierrapuertas, y cerradura. 

Elaborada en taller, con ajuste y fija-ción en obra. Totalmente montada y probada.(sin 

incluir recibido).i/ p.p. de medios aux ilia-res necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y rematada.

SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

01.02.03.08 m2 RECIBIDO DE PUERTA EXTERIOR DE EVACUACIÓN  "ESCALERA EG"  18,40
m2. Colocación y  fijación de puertas de evacuación de dos hojas de acero de hasta  de 4

m² de superficie, mediante recibido al paramento de las pat illas de anclaje con mortero de

cemento, indust rial  con adit ivo hidrófugo, M-10 en zonas de fábrica  y  recibido atornillado

mediante anclaje con taco en zonas de muro de hormigón armado.  Incluso p/p de replan-

teo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes y  remate completo de albañilería en

contorno de hueco ampliado, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida con p.p. de los remates descri-

tos en la part ida.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.02.03.09 m REMATE CHAPA LAGRIMADA 43,59
m . Remate ex terior de hueco de puertas  mediante chapa de acero lagrimada  de 2 mm

de espesor plegada con diseño similar al ex istente entre hormigón, chapado de piedra y  la-

drillo v isto, con un desarrollo máx imo de  350 mm, con contornos redondeados, fabricado

en taller y  montaje en obra. Incluso recibido en obra  atornillado o pegado y  t ratamiento

de juntas en el encuentro con el remate ya ex istente, soldadas y/o selladas. i/pintura es-

malte sobre metal 2 manos en color similar al ex istente, prev ia aplicación de imprimación

antiox idante, totalmente terminado.

Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.01.04 CREACIÓN VESTIBULO GIMNASIO  A ESCALERA .PROTEGIDA EH           
01.02.04.01  m2  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE DE CARTÓN YESO                     14,32

m2. Apertura de hueco para posterior colocación de carpintería resiente al fuego, en part i-

ción interior  de tabiquería de cartón y eso de separación de Gimnasio con escalera prote-

gida, formada 4 placas. (dos por cara), perfilería y  aislamiento de lana de roca, con medios

manuales, sin afectar a la estabilidad de la part ición o de los elementos const ructivos con-

t iguos. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco y  el remate posterior de

placas de resistentes al fuego en jambas y  dintel. I/p.p de limpieza, ret irada y  carga ma-

nual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o

planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de

medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente demolida con p.p de elementos descritos en

la part ida.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.04.02  m2  TAB. MÚLTIPLE AUTOPOR  15/15+M-70+15/15+AIS. EI120 ES. EH       70,88
m2. Tabique múlt iple autoportante formado por dos placas de 15 mm. de espesor a cada la-

do resistentes al fuego (EI120), con una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de an-

cho, a base de montantes dobles separados entre ejes 600 mm entre canales dando un an-

cho total de tabique terminado de 130 mm. con un aislamiento de lana mineral de roca de

60 mm. de Rockw ool AlphaRock-255 o similar,. Altura máx ima  5.50 m. Se colocará cinta ais-

lante de ruido tanto en la base del tabique como en la coronación, según Memoria de Pro-

y ecto. I /p.p. de replanteo, t ratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pasta

de agarre, cintas de juntas, juntas estancas / acúst icas de su perímetro, anclajes para suelo

y  techo y  limpieza. Incluso p.p de medios aux iliares de elevación y  cuelgue, andamios,

etc.  Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de

alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termi-

naciones estándar de pintura ó papel pintado normal. Según NTE-PTP, UNE 102040 y  ATEDY.

Ejecutado según planos, prescripciones del fabricante y  determinaciones de la D.F. i/ p.p.

de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada con descuento de huecos e inclu-

y endo su t ratamiento.

SETENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.04.03  m2  FALSO TECHO CONTINUO  EI 120 VESTÍBULO                          64,94
m2. Suminist ro y  montaje de falso techo cont inuo suspendido, liso, con resistencia al fuego

EI  120, sistema D131 autoportante de la casa "KNAUF" (25+25) o similar, formado por dos

placas de y eso laminado reforzadas con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 /

25 / borde cuadrado, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de y eso y  caras reves-

t idas con una lámina de fibra de vidrio atornilladas a una est ructura metálica de acero gal-

vanizado doble montante en H M-60 hasta 2,25 metros de luz separadas cada 600 mm entre

ejes . Incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y  puntos singulares, pas-

ta de juntas, cinta de juntas y  accesorios de montaje. Totalmente terminado y  listo para im-

primar, pintar o revest ir. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.02.04.04  m2  CONDUCTO DE VENTILACIÓN RESISTENTE AL FUEGO  DE PLACA RÍGIDA    119,56
m2. Suminist ro e instalación de conducto de ventilación con resistencia al fuego EI  120 (h0

i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1 formado por placa rígida a base de fibras, silicatos y  otros

adit ivos, Promatect L500 "PROMAT" o similar, de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³,

conduct iv idad térmica 0,09 W /(mK), t iras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de

silicatos y  otros adit ivos, Promatect L "PROMAT" o similar, de 30 mm de espesor, densidad

450 kg/m³, conduct iv idad térmica 0,083 W /(mK), para cubrir las juntas entre secciones de

conducto y  adhesivo de fibras de v idrio modificadas, K84 "PROMAT", o similar. para sellado

de estanqueidad entre placa y  trasdosado y  entre placas. Incluso p/p de recortes, unio-

nes, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y  elementos de fijación, y  sellado de

paso del conducto a t ravés de elementos const ructivos resistentes al fuego, sin incluir

compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado.

Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.04.05  ud  VENTILADOR APORTACIÓN V.INDEPENDENCIA                           821,68
Ud. Suminist ro y  colocación de caja de vent ilación para vest íbulo de independencia mode-

lo CVB- 240/240N RE de la casa Soler y  Palau o similar. de bajo nivel sonoro, fabricadas en

chapa de acero galvanizado, aislamiento acúst ico (M1) de espuma de melamina, ventila-

dor centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antiv ibratorios, rodete de ála-

bes hacia adelante equilibrado dinámicamente y  motor monofásico. Incluso t ransmisor de

presión TDP-S de S&P o similar y  elemento de control CONTROL ECOW ATT AC/4A de S&P o si-

milar, para sistemas de modulación de los caudales en instalaciones de ventilación de edifi-

cios públicos o comerciales que controla continuamente la velocidad de los motores para

adecuarse a las necesidades reales, reducir el consumo energético y  mantener un ambien-

te bien ventilado. Incluye conex ionados eléctricos, a central de incendios y  pruebas de in-

cendios. Totalmente instalado y  funcionando.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  funcionando.

OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

01.02.04.06  m2  DESMONTAJE DE CAPINTERÍA EXTERIOR DE  ALUMINIO VESTÍBULO        12,11
m2. Desmontaje de carpintería acristalada de aluminio de cualquier t ipo situada en facha-

da, con medios manuales, sin deteriorar los elementos construct ivos a los que está sujeta.

El precio incluy e el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herra-

jes. i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o con-

tenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de

protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecu-

ción.

Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente desmontada.

DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.02.04.07  ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 750x1000 "COND. ESCALERA EH"    210,30
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvaniza-

do, para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente des-

montada la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipája-

ros, marca TROX o similar, de medidas 750x 1000 mm, incluidos elementos de fijación. Total-

mente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux ilia-

res necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.02.04.08  m2  PINT. PLÁSTICA  ACRILICA MATE  COLOR. VESTIBULO                 3,83
m2. Revest imiento de paredes con dos manos de pintura acrílica lisa mate COLOR, (refe-

rencia a elegir por la D.F. en obra), lavable, sobre paramentos vert icales y /o horizontales,

incluso imprimación y  plastecido. Con previa preparación de paramentos. i/ p.p. de medios

aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a

2 m.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.04.09  m   RODAPIÉ DM LACADO EN BLANCO                                     5,89
m. Rodapié de DM acabado en lacado en blanco de 7x 1,6 cm., lacado en fábrica, clava-

do o o pegado en paramentos.

Criterio de medición: Por metro lineal realmente colocado medido descontando huecos

CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14



CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.01.05 MODIFICACIÓN SALIDA MERCADO PLANTA 02 A MALL PRINCIPAL          
01.02.05.01  m2  LEVANT. PUERTA CORTAFUEGOS ABATIBLES EN TABIQUES A MANO C/R     14,32

m2. Desmontaje y  de puertas metálicas cortafuegos ciegas de 2 hojas en acceso a merca-

do, con recuperación completa de cercos, hojas, herrajes y  elementos accesorios (muelles

etc.) por medios manuales, para su posterior recolocación en  giro de 180ª para conseguir

apertura en el sentido de evacuación, sin dañar la div isión interior que las aloja , hasta dejar

completamente libre el  hueco.  i/p.p de limpieza, acopio y  custodia de los materiales has-

ta su reutilización y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie de carpintería desmontada con p.p de los elementos

descritos

CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.05.02  m2  TAB. MÚLTIPLE AUTOPOR  15/15+M-70+15/15+AIS. EI120 SAL.MOLL PPAL 64,03
m2. Tabique múlt iple autoportante formado por dos placas de 15 mm. de espesor a cada la-

do resistentes al fuego (EI120), con una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de an-

cho, a base de montantes dobles separados entre ejes 600 mm entre canales dando un an-

cho total de tabique terminado de 100 mm. con un aislamiento de lana mineral de roca de

60 mm. de Rockw ool AlphaRock-255 o similar,. Altura máx ima  5.50 m. Se colocará cinta ais-

lante de ruido tanto en la base del tabique como en la coronación, según Memoria de Pro-

y ecto. I /p.p. de replanteo, t ratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pasta

de agarre, cintas de juntas, juntas estancas / acúst icas de su perímetro, anclajes para suelo

y  techo y  limpieza. Incluso p.p de medios aux iliares de elevación y  cuelgue, andamios,

etc.  Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de

alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termi-

naciones estándar de pintura ó papel pintado normal. Según NTE-PTP, UNE 102040 y  ATEDY.

Ejecutado según planos, prescripciones del fabricante y  determinaciones de la D.F. i/ p.p.

de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada con descuento de huecos e inclu-

y endo su t ratamiento.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02.05.03  m2  FALSO TECHO CONTINUO  EI 120 SALIDA MOLL PPAL                   64,94
m2. Suminist ro y  montaje de falso techo cont inuo suspendido, liso, con resistencia al fuego

EI  120, sistema D131 autoportante de la casa "KNAUF" (25+25) o similar, formado por dos

placas de y eso laminado reforzadas con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 /

25 / borde cuadrado, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de y eso y  caras reves-

t idas con una lámina de fibra de vidrio atornilladas a una est ructura metálica de acero gal-

vanizado doble montante en H M-60 hasta 2,25 metros de luz separadas cada 600 mm entre

ejes . Incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y  puntos singulares, pas-

ta de juntas, cinta de juntas y  accesorios de montaje. Totalmente terminado y  listo para im-

primar, pintar o revest ir. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.02.05.04  m2  RECIBIDO DE PUERTA EI RECUPERADA                                24,68
m2. Colocación y  fijación de puertas de evacuación de dos hojas de acero previamente

recuperadas de dimensiones 1,60 X2,10 m, mediante recibido atornillado  a nuevos huecos

en tabiquería de cartón y eso de nueva ejecución mediante anclaje con taco especial pa-

ra tabiquería de cartón y eso.  Incluso p.p. de replanteo, apuntalamiento, nivelación y

aplomado. Totalmente colocada i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta

ejecución.

Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.05.05  m2  PINT. PLÁSTICA  ACRILICA MATE  COLOR MOLL PPAL                  3,83
m2. Revest imiento de paredes con dos manos de pintura acrílica lisa mate COLOR, (refe-

rencia a elegir por la D.F. en obra), lavable, sobre paramentos vert icales y /o horizontales,

incluso imprimación y  plastecido. Con previa preparación de paramentos. i/ p.p. de medios

aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a

2 m.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.02.05.06  m   EMBOCADURA DE ACERO INOX. HUECO ORIGINAL                        48,99
m. Suminist ro y  colocación de coronación y  embocadura de tabiques en forma de "U" para

acceso , de chapa plegada de acero inox idable, de 1,5 mm de espesor y  200 mm de desa-

rrollo, acabado mate, fijada con tornillos ocultos  o pegado. Incluso p/p de mermas, cor-

tes, piezas de acero y  sellado de juntas por medio de cordón de silicona neutra. Totalmente

montada. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
02.02.01     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 297x210 mm.                   4,10

Ud. Señal luminiscente para elementos de ex t inción y  alarma de incendios (ex t intores,

bies, pulsadores....) de 297x 210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente

recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02.02     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 594x210 mm                        13,90
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direc-

cionales, no salida....) de 594x 210mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, total-

mente recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.02.03     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 420x210 mm                        13,90
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direc-

cionales, no salida....) de 420x 210mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, total-

mente recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.02.04     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 402x105 mm                        7,38
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direc-

cionales, no salida....) de 402x 105 mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, total-

mente recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.05     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 320x160 mm                        7,38
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direc-

cionales, no salida....) de 320x 160 mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, total-

mente recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.06     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 297x105 mm                        4,10
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direc-

cionales, no salida....) de 297x 105mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, total-

mente recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02.07     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 297x210 mm                        4,10
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direc-

cionales, no salida....) de 297x 110mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, total-

mente recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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02.02.08     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 224x224 mm                        4,10
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direc-

cionales, no salida....) de 224x 224 mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, total-

mente recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE                            
03.01        m2  DESMONTAJE  DE CUBRICIÓN DE CHAPA + REMATERIA + CORREAS C/R     15,23

m2. Desmontado de cubrición de placas nervadas de chapa simple en cubierta a dos

aguas inferior al 30%,  sobre zona de instalaciones en Planta 04, incluido entramado ligero de

correas metálicas en perfil IPE de sujeción de la cubrición, caballetes, limas, canalones, re-

mates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin dañar los ele-

mentos est ructurales y  de cerramiento metálico cont iguos, para posterior aprovechamien-

to del material desmontado. Orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación.

Incluso limpieza, acopio y  custodia de los materiales desmontados, y  con p.p. de medios

aux iliares, sin medidas de protección colect ivas.

Criterio de medición: Por m2 de cubrición desmontada medida en proy ección horizontal y

con p.p. de los elementos descritos en part ida.

QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02        m2  MONTAJE  DE CUBRICIÓN DE CHAPA + REMATERIA C/R + CORREAS RECUP. 21,29
m2. Montaje y  rest itución de cubierta prev iamente desmontada mediante reposición de

entramado de correas recuperadas t ipo IPE, soldadas a pórt icos ex istentes colocación  de

cubrición de placas nervadas de chapa simple también recuperadas en cubierta a dos

aguas. Incluso montaje de rematería prev iamente desmontada (caballetes, limas, canalo-

nes, remates laterales, encuentros con paramentos, etc).Incluso p.p de replanteos, cor-

tes, solapes, tornillos y  elementos de fijación, accesorios, juntas y  aportación de aquellos

elementos dañados en el desmontaje en caso de ser necesario y  con p.p. de medios aux i-

liares, sin medidas de protección colectivas.

Criterio de medición: Por m2 de cubrición desmontada medida en proy ección horizontal y

con p.p. de los elementos descritos en part ida.

VEINTIUN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 REPARACION DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                   

SUBCAPÍTULO 04.01 ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN COMPACTADORES DE BASURA            
04.01.01     ud  DESMONTAJE DE CABINA DE EXTRACCIÓN EXISTENTE EN COMPACTADORES   92,94

Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de vent ilación ex istente en zona de compacta-

dores, incluso desconex ionado eléctrico. i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de ele-

mento demolido sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reci-

claje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de medios aux i-

liares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. desmontada.

NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

04.01.02     m   DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRAC. CIRCULAR COMPACTADORES       8,81
m. Desmontaje de conducto circular metálico de ex t racción en zona de compactadores

diamétro 800 mm., montado sobre soportes, con medios manuales y  sin recuperación i/p.p

de limpieza, ret irada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor,

sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protec-

ción colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución. In-

cluso p/p de desmontaje de rejillas y  elementos de  anclaje y  sujeción también sin recupe-

ración.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente desmontada con la parte propor-

cional de los ementos descritos.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.03     m2  DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE APOR. RETAN.COMPACTADORES I/REJILLAS 10,77
m2. Desmontaje de conducto rectangular metálico de aportación en zona de compacta-

dores, montado sobre soportes, con medios manuales y  sin recuperación i/p.p de limpieza,

retirada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin t ransporte

a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas

y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución. Incluso p/p de des-

montaje de elementos de  anclaje y  sujeción también sin recuperación.

Criterio de medición: Se medirá la metro lineal  realmente desmontado con la parte propor-

cional de los ementos descritos.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.04     ud  CABINA 400º/2H COMPACTADORES DE BASURAS                         1.647,73
Ud. Suminist ro e instalación caja de vent ilación estanca,CVHT-H-18/18-1,5 de S&P, o similar,

Caja de vent ilación para t rasegar aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvaniza-

do, vent ilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor

incorporado en el interior de potencia 1,5  kW , sistema de tensor automát ico sin manteni-

miento, motor IP55, Clase F. Se incluy e soportación con elementos amort iguadores de v i-

braciones. Totalmente instalada, conex ionada eléctricamente y  la red de conductos. p.p.

de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  conex ionada.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

04.01.05     m2  CONDUCTO ACERO GALVANIZADO CLASE M1                             25,34
m2. Suminist ro e instalación de red de conductos de dist ribución de aire para climat ización,

const ituida por conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor CLASE 1, construi-

do según UNE-EN y  juntas t ransversales con brida t ipo METU  SYSTEM  y  sellada con masilla re-

sistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje,

elementos de fijación y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los so-

portes de los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Todo ello perfectamente insta-

lado y  en perfecto estado de funcionamiento, de acuerdo a la documentación gráfica e in-

dicaciones de la Dirección Facultat iva.

Criterio de medición: Por superficie de conducto instalado con la parte proporcional de

elementos descritos en la part ida.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.01.06     ud  REJA DE EXTRACCIÓN 800x200 mm. ALUMINIO LAMA FIJA               50,41
Ud. Suminist ro e instalación de reja de ex t racción fabricada en aluminio, con lamas  horizon-

tales  fijas  inclinadas  45º,  de aluminio anodizado, marca REDI  o similar, modelo FH, de medi-

das 800x 200 mm, incluido marco  de  montaje.  Totalmente  instalada  y   conex ionada  a  red

de conductos de ex tracción.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada

CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.07     ud  CONJUNTO CONTROL, INTERRUPTOR Y SEÑAL DE AVERÍAS VENTILACIÓN    200,62
Ud. Conjunto de control para nuevas cajas de vent ilación consistente en:

- Suminist ro e instalación en cuadro eléctrico ex istente de  programador  semanal de 1 v ía

56 man/día,

programación diaria y  diaria + semanal y  reserva de 5 años con pila de lit io y  mando manual

ON/OFF. modelo EG103B de la Casa Hager o similar.

-  Señalización luminosa de no funcionamiento por avería.

-  Interruptor Paro/Marcha.

Todo ello perfectamente instalado y  conex ionado y  en perfecto estado de funcionamien-

to.  I /p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con la p.p. de los elementos descri-

tos en la part ida.

DOSCIENTOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.08     ud  REJA EXTERIOR TAE ACERO GALVANIZADO 800x1500 mm.                281,86
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior TAE galvanizado, para entrada de aire limpio a

la sala de compactadores colocada integrada en fijo ciego de panel sandw ich, con lamas

horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipájaros, marca TROX modelo W G o similar,

de medidas 800x 1.500 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada. I /p,p de

apertura de hueco, corte, recibido y  de cerco y  remates perimetrales. I /p.p de limpieza,

retirada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin t ransporte

a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas

y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

04.01.09     ud  CONEXIONADOS Y PRUEBAS INSTALACION CLIMATIZACION
COMPACTADORES  

508,98

Ud. Realización de conex ionados eléctricos, pruebas de servicio, progrmaciones y  puesta

en marcha.

Criterio de medición: Por ud. para toda la reparación de la instalación en zona de compata-

dores de basuras.

QUINIENTOS OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.02 ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN ESCALERAS DE EVACUACIÓN            
04.02.01     m2  DESMONTAJE DE CAPINTERÍA EXTERIOR DE  ALUMINIO ESCALERAS        12,11

m2. Desmontaje de carpintería acristalada de aluminio de cualquier t ipo situada en facha-

da, con medios manuales, sin deteriorar los elementos construct ivos a los que está sujeta.

El precio incluy e el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herra-

jes. i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o con-

tenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de

protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecu-

ción.

Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente desmontada.

DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.02.02     ud  APERTURA HUECO VENTILACIÓN SUPERIOR ESCALERA EA                 91,78
Ud. Apertura de hueco de medidas 500x 500 mm. para posterior colocación de rejilla de

vent ilación en peto de inferior de lucernario de cubierta plana, en cerramiento compuesta

por fábrica interior de  ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor revest ido por su interior y

revest imiento ex terior de chapa metálica grecada sobre sobre rast rel del mismo material,

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos construct ivos cont i-

guos. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco en el revest imientos metálico

y  en la fábrica y  la demolición del conjunto.  i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de

elemento demolido sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de re-

ciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de medios aux i-

liares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. descrita completamente terminada.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.03     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x750 ESCALERA EG            210,30
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvaniza-

do, para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente des-

montada la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipája-

ros, marca TROX modelo SW   o similar, de medidas 1000x 750 mm, incluidos elementos de fija-

ción. Totalmente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de me-

dios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.02.04     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x1000 ESCALERA ED           234,09
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvaniza-

do, para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente des-

montada la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipája-

ros, marca TROX o similar, de medidas 1000x 1000 mm, incluidos elementos de fijación. Total-

mente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux ilia-

res necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE

CÉNTIMOS

04.02.05     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x500 ESCALERA EH            186,32
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvaniza-

do, para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente des-

montada la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipája-

ros, marca TROX o similar, de medidas 1000x 500 mm, incluidos elementos de fijación. Total-

mente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux ilia-

res necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
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04.02.06     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1100x550 ESCALERA ED            191,09
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvaniza-

do, para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente des-

montada la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipája-

ros, marca TROX o similar, de medidas 1000x 550 mm, incluidos elementos de fijación. Total-

mente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux ilia-

res necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.02.07     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1100x550 ESCALERA EH            191,09
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvaniza-

do, para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente des-

montada la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipája-

ros, marca TROX o similar, de medidas 1000x 550 mm, incluidos elementos de fijación. Total-

mente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux ilia-

res necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.02.08     ud  REJILLA DE  ALUMINIO. FIJA EXTERIOR 1000x400 ESCALERA EA        242,69
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  de aluminio para instalación en intemperie  pa-

ra vent ilación natural de escaleras colocada en fijo de acero inox idable, con lamas hori-

zontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX W G AL o similar, de me-

didas 1000x 400 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco

de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

04.02.09     ud  REJILLA DE ACERO FIJA EXTERIOR 500x500 ESCALERA EA              143,31
Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvaniza-

do, para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente des-

montada la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipája-

ros, marca TROX o similar, de medidas 500x 500 mm, incluidos elementos de fijación. Total-

mente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux ilia-

res necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos

descritos.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PLANTA ALMACENES     
04.03.01     ud  DESMONTAJE DE CABINAS EXISTENTES PLANTA 00 ALMACENES            92,94

Ud. Desmontaje sin recuperación de caja ex istente en zona de rampa de garaje, para ex -

t racción de almacenes, incluso desconex ionado eléctrico. i/p.p de limpieza, ret irada y

carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin transporte a vertede-

ro o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. desmontada.

NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

04.03.02     ud  CABINA  400º/2H EXTRACCIÓN ALMACENES                            2.843,56
Ud. Suminist ro e instalación de caja de vent ilación estanca, CHAT/6-710 N de S&P, o similar,

con sistema de desagüe, para t rabajar inmersas a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero

galvanizado, con aislamiento interior acúst ico inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm

de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente, directa-

mente acoplado al eje motor, t rifásico IP55, Clase H.para un caudal de 11.000 m3/h, poten-

cia motor 1,5 kW , 940 r.p.m., para impulsión/ex t racción de aire en almacenes del mercado.

Se incluy e soportación con elementos amort iguadores de v ibraciones. Totalmente instala-

da, conex ionada eléctricamente y  la red de conductos. p.p. de medios aux iliares necesa-

rios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  conex ionada.

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.03     ud  LIMPIEZA DE RED DE CONDUCTOS EXISTENTE EN SEMISÓTANO            191,35
ud. Limpieza de rejillas de red de ex t racción e impulsión ex istente en Planta 00 "almacenes".

Compuesta por 44 uds. de rejillas de tamaño 200x 100 mm y 21 rejillas de 600x 200 mm. I/p.p.

de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente terminada de limpieza de todos los elemen-

tos descritos en la part ida.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

04.03.04     ud  CONJUNTO CONTROL Y SEÑAL DE AVERÍAS                             191,09
Ud. Conjunto de control para nuevas cajas de vent ilación consistente en:

- Suminist ro e instalación en cuadro eléctrico ex istente de  programador  semanal de 1 v ía

56 man/día, programación diaria y  diaria + semanal y  reserva de 5 años con pila de lit io y

mando manual ON/OFF. modelo EG103B de la Casa Hager o similar.

-  Señalización luminosa de no funcionamiento por avería.

Todo ello perfectamente instalado y  conex ionado y  en perfecto estado de funcionamien-

to.  I /p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con la p.p. de los elementos descri-

tos en la part ida.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.03.05     m   CONDUCTO SALIDA A CUBIERTA GALVA-GALVA  AISLADO Dint=400 mm     88,57
m. Suminist ro y  colocación de chimenea modular metálica para evacuación de aire v icia-

do de almacenes, formada por tubo de doble pared interior-ex terior, de  acero galvaniza-

do de 400 mm de diámetro interno, con aislamiento entre paredes mediante manta de lana

de roca de 25 mm de espesor. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, so-

portes murales, módulos finales y  demás accesorios necesarios. Totalmente montada, co-

nex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas

de serv icio. Incluye el remates chapa galvanizada en rejilla ex istente de  salida a calle.

I /p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal de conducto instalado con la parte proporcional de

elementos descritos en la part ida.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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04.03.06     ud  CONEXIONADOS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA CLIMATIZACION
ALMACENES

508,98

Ud. Realización de conex ionados eléctricos, pruebas de servicio, programaciones y  pues-

ta en marcha.

Criterio de medición: Por ud. para toda la instalación descrita en este capítulo en planta de

almacenes

QUINIENTOS OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

04.03.07     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PLANTA 00 ALMACENES       214,47
Ud. Ayudas de cualquier t rabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la

remodelación de la instalación de climat ización de la Planta 00 ALMACENES, formada por:

conductos con sus accesorios y  piezas especiales, rejillas, bocas de vent ilación, compuer-

tas, cualquier ot ro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad

bajo, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aque-

llos t rabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forja-

dos y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos

para el correcto montaje de la instalación.

Criterio de  medición: Por ud. completamente terminada.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 REPARACIÓN DE RED DE CONDUCTOS EN PUESTOS DE MERCADO            
04.04.01         CONEXIÓN PUESTOS MERCADO A RED EXTRACCIÓN EXISTENTE             44,86

Ud. Conex ión a red de ex tracción ex istente de mercado de puestos de mercado consis-

ten en el suminist ro e instalación en falso techo de reja de t ipo lineal para ex t racción de ai-

re, con regulación de caudal, fabricada en aluminio, con lamas lineales horizontales fijas, de

color aluminio anodizado, marca TROX o similar, modelo AH, de medidas 325x 225 mm, inclui-

do marco de montaje conectada mediante  conducto flex ible (1,00 m) a conducto de ex -

t racción ex istente.de chapa galvanizada. I  /p.p de  accesorios de montaje necesarios. To-

talmente instalado el conjunto y  funcionando.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente ejecutada y  en funcionamiento, con

p.p de los elementos descritos en la part ida.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.05 SUSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA UD. ENFRIADORA SALA DE MÁQUINAS  
04.05.01     m2  FORRADO INTERIOR REJILLA CHAPA GALVA.                           15,42

m2. Forrado interior de rejas en sala de maquinas  chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm

de espesor fijada al soporte  de reja con tornillo autotaladrante de acero galvanizado.  In-

cluso p/p de replanteo y  cortes.

Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.05.02     ud  SUSTITUCIÓN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 300 Kw                      47.063,57
Ud. Suminist ro e instalación de equipo de  refrigeración marca CARRIER Modelo 30RBP-300, o

similar,  en sust itución de equipo ex istente, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 300

kW  EER: 2,97 (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C,

salto  térmico: 5°C), *DATOS GENÉRICOS caudal de agua nominal de 52,4944 m³/h, caudal

de aire nominal de 136000 m³/h y  potencia sonora de 98 dBA; con interruptor de caudal, con

refrigerante R- 407C, incluso manómetros, termómetros, válvula de seguridad, purgador, fil-

t ro, para instalación en ex terior.

Rendimientos:

Rendimiento estacional (1): 4,37

Rendimiento estacional (2): 4,53

(1) De acuerdo con la norma EN14511-3:2013. (2) No conforme con la norma

EN14511-3:2013.

Incluido Touch Pilot  control, 5" user interface 30RBP-300_OPT_158, o similar, accesorio para

vent iladores potenciados de velocidad variable, paneles laterales, protección frente a la

congelación del evaporador y  kit  de conex ión soldada evaporador.

Incluye el suminist ro e instalación de 1 ud. de filt ro retenedor de residuos  de hierro fundido,

con tamiz de acero inox idable con perforaciones de 1,5 mm de diámetro, con bridas de 5",

para una presión máx ima de t rabajo de 16 bar y  una temperatura máx ima de 200°C y  Man-

guito antiv ibración, de goma, con bridas DN 125 mm, para una presión máx ima de t rabajo

de 10 bar. Manguito ant iv ibración, de goma, con bridas DN 125 mm, para una presión máx i-

ma de t rabajo de 10 bar.

Se incluy e conex iones eléctricas, adaptación a grupo hidráulico ex istente, I /p.p. soportes

antiv ibratorios de t ipo muelle. La part ida incluy e los medios aux iliares necesarios para la

elevación del equipo a la planta 04 a t ravés de la cubierta a la zona de instalaciones y  los

permisos y  autorizaciones administ rat ivas necesarios así como la legalización de la instala-

ción ante los organismos competentes. Totalmente instalada y  probada por técnicos espe-

cializados.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con p.p de los elementos descritos.

CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES  EUROS con

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.05.03     m   TUBERÍA PP-R diam 125 MM. + AISL 40 mm                          113,75
m. Suminist ro y  montaje de tubería de dist ribución de agua fría de climat ización , colocada

superficialmente y  fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero ran-

dom (PP-R), de 125 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  20,8 mm de espesor. Incluso p/p

de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, aislamiento térmico, accesorios y

piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instalado-

ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

CIENTO TRECE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS - RED DE SANEAMIENTO                        
05.01.01         SUMIDERO SIFÓNICO PVC 15x15 cm                                  15,88

Ud. Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vert ical de 75 mm de

diámetro, con rejilla de PVC de 150x 150 mm, para recogida de aguas en dist ribuidores de

planta de almacenes. El recibido se realizará en nuevas aberturas en forjado (incluidas en

part ida de ay udas) dejando la cota de rejilla  enrasada con la cota de piso terminado en

planta almacenes . Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux i-

liar y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado a la red general de desa-

güe mediante la part ida 02.02.01.02 y  probado.

Criterio de medición: Por ud. con parte proporcional de los elementos descritos en la part i-

da.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.02     ud  CONEXIONADO SUMIDERO A RED HORZONTAL SOTANO -1                  109,87
Ud. Conex ionado de nuevos sumideros PVC de 150x 150 mm, con red general de bajantes

del edificio, mediante tubería, serie B de 75 mm de diámetro y  3 mm de espesor,vert ical de

hasta 0,6 m. de longitud máx ima conex iona a nueva red colgada PVC, serie B de 110 mm

de diámetro y  3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima

del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y  alta temperatura), contem-

plando un longitud máx ima por sumidero de 5 metros lineales. Incluso p.p. de desmontaje

en punto desconex ión de red ex istente de fundición en Sótano -01,  para conex ión de nue-

vas redes colgadas de PVC de sumideros, de acuerdo a la documentación gráfica del Pro-

y ecto. Totalmente conex ionado probado y  en funcionamiento   Incluso líquido limpiador,

adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la

obra, accesorios y  piezas especiales y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-

rrecta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente conex ionada de sumidero incluyendo la p.p.

de todos los elementos descritos en la part ida.

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.03     m   BANDEJA CHAPA GALVANIZADA PARA RECOGIDA DE AGUAS                45,62
Ud. Suminist ro y  colocación de bandeja de chapa plegada de acero galvanizado, para re-

cogida de de posibles filt ración procedentes de la Planta 01 Mercado a la planta almace-

nes de espesor 0,8 mm, desarrollo 700 mm y  2 pliegues, colocada descolgada del forjado

reticular mediante varillas roscada y  perfil inferior metálico, con pendiente del 1% y  solapes

de 10 cm. y  colocada bajo líneas de sumideros sobre conducto de vent ilación ex istente.

Incluso p.p de conex iones  a red ex istente mediante tubería en PVC Serie B de 75 mm de

diámetro y  3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del

1,00%, para la evacuación de aguas recogidas a la red.  Incluso accesorios de montaje,

elementos de fijación y  piezas especiales para el conjunto descrito. Totalmente montada  y

con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal incluy endo la p.p. de todos los elementos descritos

en la part ida

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

05.01.04     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLANTA 00 ALMACENES         601,93
Ud. Ayudas de cualquier t rabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la

instalación de saneamiento en planta almacenes y  sótano -01 formada por: sistema de

evacuación de aguas residuales, sumideros sifónicos, colectores suspendidos, cualquier

ot ro elemento componente de la instalación. Incluy e la apertura de huecos en el forjado

para la nueva colocación de sumideros y  su recibido el tapado de los huecos de los sumide-

ros prev iamente levantados con los acabados necesarios para la correcta ejecución de in-

tervención planteada para los suelos , la apertura y  tapado de agujeros en paramentos y

muros Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos t rabajos descritos, fijación de so-

portes, rebajes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada. S

SEISCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.02 OBRAS CONEXAS A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                      

APARTADO 05.02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
05.02.01.01  m2  DEMOLICIÓN RECRECIDO SOBRE FORJADO H.M.<15cm.C/M.ELÉCTRICO.     7,94

m2. Demolición de recrecido de hormigón en masa interior sobre forjado ex istente en suelo

de zonas de dist ribución de "PLANTA 00 Almacenes", de espesor medio inferior a 15 cm. cm,

hasta igualar cota con resto de pavimentos ex istentes, realizado con mart illo eléctrico o

compresor. i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos demolidos sobre ca-

mión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin

medidas de protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-

rrecta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.02.01.02  m2  LEVANT. PUERTA CORTAFUEGOS ABATIBLES EN TABIQUES A MANO S/R     9,55
m2. Desmontaje y  ret irada de puertas metálicas cortafuegos ciegas de  1 o 2 hojas,  ret ira-

da de todos sus herrajes y  elementos accesorios (precercos, cercos metálicos, muelles

etc.), por medios manuales, sin recuperación de las mismas, sin dañar la div isión interior que

las aloja y  hasta dejar completamente libre el  hueco de cualquier elemento de carpintería

i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o conte-

nedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de

protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecu-

ción.

Criterio de medición: Por superficie de carpintería desmontada con p.p de los elementos

descritos

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02.01.03  ud  LEVANTADO DE SUMIDEROS DE FUNDICIÓN S/R                         6,30
Ud. Levantado de sumidero de fundición en forjado suelo de planta de almacenes, con me-

dios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos const ructivos cont iguos i/des-

conex ión de red inferior de saneamiento en garaje, sin incluir tapado posterior del hueco

(en part ida específica de ay udas de albañilería a instalación de saneamiento) i/p.p de lim-

pieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin

t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección

colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por Ud. realmente desmontada.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                          
05.02.02.01  m2  PREPARACIÓN SUPERFICIES PAVIMENTO SOPORTE HORMIGÓN              2,15

m2. Preparación de suelo de hormigón mediante granallado mecánico, obteniendo una ru-

gosidad de aprox imadamente 2 mm, eliminando las capas antiguas,superficiales, grasa o

suciedad, e incrementando la porosidad superficial del hormigón, para la posterior desin-

fección y  aplicación de formación de pendientes (no incluidas en este precio). Incluso lim-

pieza y  recogida del polvo y  de los restos generados mediante aspirado mecánico, aco-

pio, ret irada y  carga sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de

reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colectivas y  con p.p. de medios

aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones

de Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u ot ros elementos situados den-

t ro de su perímetro.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.02.02  m2  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAVIMENTO SOPORTE HORMIGÓN              6,87
m2. Limpieza y  desinfección de suelo de hormigón ex istente en planta de almacenes t ras la

ejecución del granallado, con imprimación STONHARD PENETRATING PRIMER de la casa

STONHARD o similar. Incluy e posterior limpieza a presión del soporte.I/ p.p. de medios aux i-

liares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie en proyección horizontal realmente ejecutada

según especificaciones de Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u otros

elementos situados dentro de su perímetro.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.02.03  m2  RECRECIDO  MORTERO S. RÁPIDO FORMACIÓN DE PENDIENTES h.max 4 cm. 29,28
m2. Formación pendientes con base de mortero t ipo STONSET TG5 de la casa STONHARD o si-

milar, mortero de secado rápido de epox i de t res componentes de altas resistencias me-

cánicas y  químicas,  en zonas comunes y  de t ránsito marcadas en planos de Proy ecto, con

un espesor máx imo de 4 cm en la cota más alta, con pendiente descendente desde pare-

des longitudes y  desde juntas de construcción a nuevos sumideros de PVC colocados en

zona central (No incluidos en este precio), maest reada, fratasada y  preparada para su

posterior uso como soporte de pintura sanitaria. Incluy e imprimación STANDAR PRIMER de la

casa STONHARD o similar, para crear un perfecto puente de unión entre el soporte descon-

taminado y  el mortero de creación de pendientes y  sellador de poro de mortero de crea-

ción de pendientes STONSET PRIMER. de la casa STONHARD o similar, sistema de imprimación

de dos componentes, de base epóx ica específicamente diseñada para su uso sobre los sis-

temas de lechada garant izando la adhesión entre la lechada y  el recubrimiento y  reducien-

do la absorción de los líquidos del recubrimiento (resina epóx ica/agente de curado) en la

lechada. Incluso p.p.de replanteo y  marcado de los niveles de acabado, formación de la

juntas de cualqIuier t ipo y  curado de la superficie con aplicación del t ratamiento en interior

de sumideros. I  / p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie en proyección horizontal realmente ejecutada

según especificaciones de Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u otros

elementos situados dentro de su perímetro.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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05.02.02.04  m2  PREPARACIÓN SUPERFICIE PARAMENTOS VERTICALES                    2,12
m2. Preparación previa de revest imientos ex istentes en paramentos vert icales deteriora-

dos mediante  pulido a baja velocidad con disco de diamante, eliminando las capas ant i-

guas, superficiales de pinturas, grasa o suciedad, e incrementando la porosidad superficial

del mortero, para la posterior aplicación de morteros de reparación (no incluidos en este

precio). Se incluy e en este precio la p.p de picado puntual de revest imientos sueltos y

ahuecados ex istentes así como el retacado de albañilería mediante chapas y  cortes de la-

drillo cerámico perforado, 24x 11,5x 9 cm, recibido con mortero de cemento industrial, color

gris, M-5, para rellenar los huecos ex istentes en los muros de fábrica y  enfoscado posterior

Incluso p/p de retirada de los ladrillos deteriorados, saneado del muro ex istente, elimina-

ción de restos con aire comprimido, humectación de la superficie, colocación de los ladri-

llos, relleno de juntas con mortero, eliminación de rebabas de mortero y  limpieza de la fábri-

ca. Terminado y  listo para aplicar mortero de reparación y  pintura. Incluso limpieza y  reco-

gida del polvo y  de los restos generados mediante aspirado mecánico, acopio, ret irada y

carga sobre camión o contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje ni ges-

t ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares nece-

sarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones

de Proy ecto, descontando huecos y  con la p.p de reparaciones descritas est imadas en un

5% de la superficie.

DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.02.02.05  m2  REPARACIÓN P. VERTICALES DISTIBUIDORES CON MORTERO.  h=1,40     17,79
m2. Reparación de revest imientos interiores de mortero ex istentes y  de paramentos de

hormigón  hasta una cota de 1,40 m. de altura mediante aplicación, previa preparación su-

perficies ex puesta en part ida 02.02.04, de capa de regularización de mortero impermeable

de reparación BMA 3005 de casa BEISSIER o similar, aplicado manualmente, armado con

malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x 4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y  de

160 g/m² de masa superficial y   3 mm de espesor. acabado fratasados  buena v ista.  Incluso

formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y  dinteles y  remates en

los encuentros con paramentos, revest imientos u otros elementos recibidos en su superficie

y  replanteo en corte a 1,40 cm. de altura. Incluso aplicación prev ia de fijador al disolvente

isoparanínfico DELTAFIX de BEISSIER, o similar, transparente e incoloro con altas propiedades

de penetración, resistente al álcali y  transpirable. I / p.p. de medios aux iliares necesarios

para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, descontando huecos..

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02.02.06  m2  REVESTIMIENTO SUELOS MORTERO RESINA EPOXI + RODAPIÉ 10 cm.      26,31
m2. Formación de revest imiento para pav imento de mortero de resina epox i STONCLAD GS

de 4 mm. de espesor la casa STONHARD o similar,mortero epox i de t res componentes, con

agente de curado de amina y  agregados graduados y  seleccionados mezclados con pig-

mentos inorgánicos.  Incluso p.p.del formación de juntas curado de la superficie. Incluy e im-

primación STANDAR PRIMER de la casa STONHARD o similar, para crear un perfecto puente

de unión entre el  mortero de creación de pendientes y  el acabado final. Incluy e la forma-

ción de rodapié con media caña y  remate con perfil metálico con los mismos materiales. I /

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie en proyección horizontal realmente ejecutada

según especificaciones de Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u otros

elementos situados dentro de su perímetro.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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05.02.02.07  m2  REVESTIMIENTO PINTURA SANITARIA SUELOS ANTIDESLIZANTE           14,25
m2. Aplicación de revest imiento horizontal ant ideslizante en suelos compuesto por pintura

epox i sanitaria STONKOTE HT4.de la casa STONHARD o similar, revest imiento epox i de dos

componentes, 100% sólidos, formulado específicamente para proporcionar una protección

ex cepcional sobre productos químicos, y  de gran la resistencia a la abrasión y  fácil limpie-

za. Incluye tratamiento de juntas vert icales con STONFLEX MN7 de la casa STONHARD o simi-

lar. Incluye el t ratamiento cont inuo de encuentros con sumideros de PVC de nueva ejecu-

ción. Color acabado a elegir por la D.F. Incluye la p.p. de pintado de rodapié de 10 cm. en

el mismo material. I  / p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal

y  con p.p de pintado de 10 cm. de rodapié.

CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.02.02.08  m2  REVESTIMIENTO PINTURA SANITARIA P. VERTICALES                   10,03
m2. Revest imiento de paredes ex istentes mediante aplicación de pintura epox i al agua de

dos componentes para interiores de instalaciones sanitarias en paramentos de dist ribuido-

res de planta de almacenes, de la casa TITAN INDUSTRIAL, referencia 836 o similar. Incluso

imprimación  con epox i al agua de dos componentes diluida al 10-15% acabado con epox i

sanitario proy ectado a pistola. Color a elegir por la D.F.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones

de Proy ecto, descontando huecos.

DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO 05.02.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
05.02.03.01  m   REMATE ZÓCALO PUERTAS CHAPA DAMERO ALUM.MAG-5754  h= 30 cm      17,43

m. Reparación de puertas ex istentes de chapa acero con bast idor metálico de tubo, con-

sistente en el saneado de la zona inferior de la puerta mediante el rascado de zonas ox ida-

das o corte de chapa en función de su estado, hasta una altura máx ima de 30 cm y  revest i-

miento posterior con chapa de aluminio aleación magnesio 5754, t ipo damero, de 2 mm  de

espesor en formación de zócalo de refuerzo inferior de puerta y  bast idor fijada sobre sobre

bast idor de tubo de acero ex istente de puerta, incluso elementos de unión y  accesorios de

fijación. I/p.p de imprimación ant iox idante en las zonas donde previamente se ha eliminado

el óx ido. Totalmente terminado y  recibido. I / p.p. de medios aux iliares necesarios para su

correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro de remate según descripción gráfica de Proyecto, con p.p

de las actuaciones descritas en la part ida.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.03.02  m   REMATE CERCO PUERTA CHAPA DAMERO ALUM.MAG-5754  L= 8 cm (3+5)   6,92
m. Reparación de cerco lateral de encaje de  puertas correderas ex istentes, consistente

en el saneado del perfil en "U ", mediante el rascado de zonas ox idadas y  corte de zona in-

ferior deteriorada hasta altura de primer anclaje y  revest imiento posterior por ex terior con

chapa de aluminio aluminio aleación magnesio 5754, t ipo damero, de 2 mm  de espesor en

forma de "L"  de lados desiguales con un desarrollo total de 8 cm  (3 pared + 5 cerco). I /p.p

de imprimación ant iox idante. I Incluso colocación de 2 piezas mecanizadas atornillada a

cerco y  bast idor de puerta en "L" , mecanizadas en el centro con aberturas para coloca-

ción de candado (no incluido en precio).Totalmente terminado y  recibido el remate . I / p.p.

de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro de remate según descripción gráfica de Proyecto, con p.p

de las actuaciones descritas en la part ida.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02.03.04  m   TUBO ACERO GALVANIZADO 40x30 mm. ENCOFRADO F. PENDIENTES        5,35
m. Remate remate bajo puerta ex istentes con perfil tubo de acero galvanizado 40x 40 mm

recibido con adhesivo y/o con fijaciones mecánicas, colocado en huecos de puertas para

serv ir como encofrado para la formación de pendientes en dist ribuidores de planta semisó-

tano. I / p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado, de mocheta a mocheta en

hueco de puerta.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.02.03.05  m2  ESMALTE  MATE S/METAL PUERTAS                                   11,97
m2. Pintura al esmalte mate, sobre puertas  lisas de chapa de almacenes , previamente

preparada la superficie. Color a seleccionar por la D.F. i/emplastecidos con emplaste para

metal de zonas deterioradas . Incluso , limpieza con disolvente hasta eliminar los óx idos,

con objeto de obtener una buena adherencia, quedando la superficie lista para recibir la

nueva pintura.  I / p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.03.06  ud  NUMERACIÓN DE PUERTAS                                           4,30
Ud, Numeración de puerta de almacenes de 1,2 o 3 números, adhesivas de altura 10 cm. In-

cluso ret irada de actual numeración.  I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-

rrecta ejecución.

Criterio de medición: Medida la Ud. completamente instalada.

CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO 05.02.04 INTERVENCIÓN GRUPOS DE PRESIÓN                                  
05.02.04.01  ud  INTERVENCIÓN EN GRUPOS PRESIÓN                                  4.270,17

Ud. Intervención para reparación de grupo de bombeo ex istente de agua del edificio de la

casa Marelli , actualmente desmontado y  en acopio como refleja la documentación gráfi-

ca del proy ecto, prev io análisis "in-situ" de los elementos del conjunto de bombas, cuadro,

canalización y  cableado para su puesta en marcha y  funcionamiento, consistente de forma

general en:

- Reparación y  montaje de las 4 bombas del grupo y  sus válvulas

- Suminist ro e instalación de nuevo cuadro eléctrico y  de maniobras (con nuevo soporte), y

conex ionado eléctrico de todo el conjunto.

-Limpieza y  revisión/reparación de las válvulas de retención y  regulación (con perdidas o

estropeadas).

- Rev isión/reparación  y  conex ionado de la boya de nivel de mínimo para protección por

falta de agua en aljibe.

- Vaciado de los 3 depósitos vert icales de membrana de 500 lit ros, y  posterior carga de ai-

re.

- Sust itución de los lat iguillos flex ibles de 1 1/2".

- Rev isión/reparación de los 4 presostatos,y  posterior regulación. revisión/reparación  de

manómetro.

- Sust itución de la electroválvula para la renovación del agua del aljibe (se apreció que la

solenoide estaba fundida).

- Rev isión/reparación del cuadro eléctrico para el llenado del aljibe, rev isión del relé hidro-

nivel, revisión de sondas, etc..

-Regulación y  puesta en marcha del equipo.

Todo el conjunto instalado, conex ionado eléctricamente e hidráulicamente y  funcionando.

I/p.p de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. de conjunto completamente reparado y  puesto en marcha.

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con DIECISIETE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 REPARACIÓN INSTALACIÓN DE CCTV Y ANTIUNTRUSIÓN                  
06.01        ud  CÁMARA CON ILUMINACIÓN IR                                       109,61

Ud. Suminist ro e instalación de cámara bullet HD-CVI  Serie LITE o similar, con iluminación IR

de 50m de alcance tanto para interior como ex terior. CMOS 1/2,7” de 2MP a 1080P. Salida

HDCVI. Óptica varifocal de 2,8-12mm. Filt ro ICR, ATW , AGC, BLC automát ico. IP66 3AXIS.

360º. 12V CC. I /p.p de desmontaje de camaras ex istentes  y  cableado completo de cual-

quier t ipo, por medios manuales, sin recuperación  sin deteriorar los elementos const ruct i-

vos a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin t ransporte

a vertedero ni gest ión de RCDs. Instalado y  probado. Incluso parte proporcional de medios

aux iliares necesarios para la ejecución de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02        ud  CÁMARA BULLET HD-CVI CON ILUMINACIÓN IR                         57,80
Ud. Suminist ro e instalación de cámara bullet  HD-CVI  Serie PRO o similar, con iluminación IR

de 20m de alcance tanto para interior como ex terior. CMOS 1/2,7”. Low light de 2,4MP a

1080P Salida dual (HDVCI/960H). Óptica fija de 2,8mm(90°). Filt ro ICR, OSD, AW B, AGC, AES,

2D-NR, W DR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC. I /p.p de desmontaje de camaras ex istentes  y  ca-

bleado completo de cualquier t ipo, por medios manuales, sin recuperación  sin deteriorar

los elementos const ructivos a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o

contenedor, sin t ransporte a vertedero ni gest ión de RCDs. Instalado y  probado. Incluso

parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06.03        ud  DOMO FIJO HD-CVI SERIE PRO CON ILUMINACIÓN IR                   83,90
Ud. Suministro e instalación de Domo fijo HD-CVI  Serie PRO o similar, con iluminación IR de

50m de alcance tanto para interior como ex terior. CMOS 1/2,7” de 2,1MP a 1080P. Salida

dual (HDVCI/960H). Óptica fija de 2,8mm(90°). Filt ro ICR, OSD, AW B, AGC, BLC, 2D/3D-NR

W DR

real. Incorpora micrófono. IP67. 12V CC. I /p.p de desmontaje de camaras ex istentes  y  ca-

bleado completo de cualquier t ipo,por medios manuales, sin recuperación  sin deteriorar

los elementos const ructivos a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o

contenedor, sin t ransporte a vertedero ni gest ión de RCDs. Instalado y  probado. Incluso

parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.04        ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN                                          157,64
Ud. Suminist ro e instalación de fuente de alimentación con protección grado IP66 de 9 sali-

das de 12V/ 10A totales. Instalado y  probado. Incluso parte proporcional de medios aux i-

liares necesarios para la ejecución de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

06.05        ud  SAI                                                             309,57
Ud. Suminist ro e instalación de SAI línea interact iva Potencia: 1500VA / 900W . Ent rada Vac:

220/230/240 VAC. 4 leds v isuales. Autonomía 42 minutos (equipo y  monitor). Instalado y

probado. Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de

los t rabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

06.06        ud  MONITOR PROFESIONAL                                             480,98
ud. Monitor profesional TD SYSTEMS, o similar, Resolución: Full HD (1920x 1080). Tamaño Panta-

lla: 42” (102cm). 1 x  USB (USB grabador). 3 x  HDMI. Medidas con peana: 90,8 x  57,3 x  21 cm.

Medidas sin peana: 90,8 x  53,5 x  7,9 cm. Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional

de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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06.07        ud  DVR HD-CVI TRÍBRIDO DE 16 CANALES ANALÓGICOS                    434,63
Ud. Suministro e instalación de DVR HD-CVI t ríbrido de 16 canales analógicos 960H y/o

HD-CVI  1080P/720P + 8 canales IP 5MP. H264. Audio bidireccional. Reproduce a la vez todos

los canales. 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF,CIF,QCIF, llegando a full 1080P a 25/30ips. Salidas HD-

MI  y  VGA. Capacidad de 1HDD SATA. RJ45 Gigabit . USB 2.0 + USB 3.0. RS485 12V CC.Instala-

do y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución

de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

06.08        ud  SISTEMA DE ALMACENAMIENTO                                       334,40
Ud. Suminist ro e instalación de sistema de almacenamiento: Disco duro serie Purple de W es-

tern Digital 2TB o similar. Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios aux ilia-

res necesarios para la ejecución de los trabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA

CÉNTIMOS

06.09        m   CABLE UTP  CATEGORIA 6.                                         3,69
Ud. Suminist ro e instalación de cable UTP 4 pares Cat 6 2424D ENH. 5'5 mm diámetro LSNH. I /

p.p de tubo galvanizado, tubo corrugado, accesorios, cajas estancas, cajas estancas me-

tálicas para ex terior, prensas estepas. Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de

medios aux iliares necesarios para la ejecución de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida por metro lineal de cableado empleado con p.p. de los ele-

mentos descritos en la part ida.

TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR               
07.01        ud  SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR POR MODELO SCHINDLER  6500 O SIMILAR    64.670,64

Ud. Sust itución de ascensor mediante desmontaje completo de ascensor ex istente y  sus

complementos incluso puertas de planta y  suministro y  colocación de ascensor eléctrico

en mismo hueco, sin cuarto de máquinas, marca Schindler, modelo 6500 MRL o equivalente,

para una carga de 1800 Kg. (24 personas), 5 Paradas y  doble embarque. Velocidad 1 m/s,

motor sin reductor corona-sinfín, con tecnología gearless FML200, con  regulación de velo-

cidad por frecuencia variable, sistema de control mediante bucle cerrado con SISTEMA VA-

RIODYN, nivelación de parada ± 5 mm. Motor de bajo consumo energét ico. Sistema de

tracción  con modo standby  en variadores de frecuencia, maniobra, iluminación y  ventila-

ción cuando el ascensor no está funcionando. Suspensión diferencial con elementos de

tracción formados por múlt iples hilos finos de acero, recubiertos de material de alta adhe-

rencia para garantizar la ópt ima tracción y  funcionamiento sillencioso. Control de maniobra

de alta gest ión Sistema de t ráfico CO MX-GC y  mando de maniobra 1KS o colect iva SIM-

PLEX en los dos sent idos de la marcha y  equipado con maniobra especial de incendios BR1

con interruptor de llave de 2 posiciones  en planta de estacionamiento y  zumbador en cabi-

na para aviso de cierre de puertas. Limitador de velocidad para cabina/contrapeso

GBP201. Puertas de cabina automát icas de apertura central de 4 hojas en acero inox idable

de 1500 mm de ancho y  2.000 mm de alto, modelo CMG rango ex tendido  acabado en

Acero inox idable AISI441. Puertas de piso automát icas SEMATIC centrales de 4 hojaS, paso

libre 1500 mm., altura 2000 mm,. modelo CMG rango ex tendido  acabado en Acero inox i-

dable AISI441, de protección al fuego E-120 homologadas, con hojas guiadas en dintel y  pi-

sadera, mecanismo de apertura y  cierre accionados por operador eléctrico en techo de

cabina, enclavamientos mecánicos y  circuitos de control de seguridad. Cabina 1.850 mm.

x  1.950 mm x  2.200 mm. Decoración de cabina: DECO 2.0 -Times Square en Acero inox idable

AISI441. Botoneras de cabina TIPO GS100 -Línea 100 en placa de acero inox idable con pulsa-

dores con caracteres en relieve, también se instalarán pulsadores de alarma y  apertura de

puertas e indicador de posición electrónico matricial de alta resolcución. Botoneras de pi-

so TIPO GS100 -Línea 100 salientes en placa de acero inox idable ubicadas en jamba  con pul-

sadores con caracteres en relieve. Indicadores de piso t ipo GS100 - Línea 100 salientes hori-

zontales en placa de acero inox idable ubicadas en dintel. Sistema de comunicación t ipo

Serv itel 10 o equivalente, de comunicación bidireccional en cabina con conex ión a centro

de control 24 horas. y  telemonitoring. El ascensor ira equipado con las siguientes maniobras

especiales; contador automático de carga, contador de viajes y  serv icio independiente

de cabina sin parking. Incluso instalación de cuadro eléctrico en Planta 3ª (Gimnasio) mon-

tado en puerta de planta.Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa

instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio) y

elaboración de ex pediente técnico de, derechos y  t ramitaciín de documentos en el Cole-

gio de Ingenieros y  Servicio de Indust ria (Incluidos en el precio )La part ida incluye el des-

montaje de la instalación de  ascensor hidráulico ex istente, compuesto de puertas interio-

res, ganchos de fijación, pasacables, grupo tractor, amort iguadores de foso, limitador de

velocidad y  paracaídas, cuadro y  cable de maniobra, recorrido de guías y  pistón, selector

de paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y  contrapeso, línea telefónica y  sistemas

de seguridad; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor, y  t rans-

porte a vertedero. El precio incluye el desmontaje de la instalación eléctrica necesaria. In-

cluso p.p. de medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los t rabajos

Criterio de medición: Por ud. completamente terminada de desmontaje y  modernización

del elevador, con p.p. de todos los elementos descritos en la part ida.

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA  EUROS con

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REPARACIÓN DE IMP. EXTERIOR PERIMETRAL MURO APARCAMIENTO        
08.01        m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               12,02

m2. Demolición de pav imento ex terior de aceras de baldosas hidráulicas y  su base sopor-

te, por medios manuales, con mart illo electrico, realizando el corte en junta de baldosa pa-

ra su correcta rest itución posterior, sin deteriorar los elementos const ructivos a los que

pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni

gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con parte proporcional de me-

dios aux iliares.

Criterio de medición: Por m2 de superficie demolida con p.p de los elementos descritos.

DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.02        m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        17,31
m2. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de

espesor, con compresor, incluso limpieza, ret irada de escombros a pie de carga, carga ma-

nual sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero ni gest ión de RCDs, sin medidas

de protección colectivas y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por m2 de superficie demolida con p.p de los elementos descritos

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.03        m   IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENTRO ACERA-MURO                         40,43
m. Impermeabilización de encuentro de paramento de acera con muro de hormigón reali-

zado mediante impermeabilización formado por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura,

de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalmente adherida al

soporte con soplete, prev ia imprimación con emulsión asfált ica aniónica con cargas t ipo EB

y  banda de terminación de 90 cm de desarrollo hasta cubrir la totalidad de superficie del

pavimento ex terior levantado, con lámina de betún modificado con elastómero SBS,

LBM(SBS)-30-FP; Todo el conjunto deescrito colocado sobre nueva base de mortero de ce-

mento (incluida en el precio) con formación de media caña de mortero hidrófugo en en-

cuentro con muro de hormigón. Incluso ejecución de corte en muro de hormigón para alojar

remate de lamina mediante perfil metálico (incluido en este precio) y  sellado en encuentro

lamina-solera ant igua con TEXTOP de la casa TEXSA o similar. Acabada la ud. y  lista para reci-

bir el nuevo solado. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Por metro lineal, con p.p de los elementos descritos.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.04        m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM. 20x20                                    33,62
m2. Resitución de pavimento de loseta hidráulica, 4 past illas, color y  dibujo similar al ex is-

tente en la acera  sobre solera de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,

i/p.p. de junta de dilatación, sellado en encuentro con muro de hormigón con enlechado y

limpieza y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por m2 de superficie.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

35



CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             
09.01        ud  COSTE GESTION DE RESIDUOS s/ESTUDIO                             3.079,80

ud. Est imación de coste de t ratamiento de los RCD según la ORDEN 2690/2006 ,normativa

específica de la Comunidad de Madrid y  Estudio de Gest ión de residuos anex o a Proyecto.

TRES MIL SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA

CÉNTIMOS

09.02        ud  COSTE GESTIÓN DE RESIDUOS UNIDAD  ENFRIADORA                    2.102,00
ud. Desmontaje y  ret irada a vertedero delequipo refrigerador sust ituido y  gest ion de resi-

duos por completo. Incluido la gest ion de residuos de la dest ruccion del gas refrigerante

R22 y  ACEITE MINERAL su cert ificado.

Criterio de medición: Por ud. completamente desmontada, t ransportada  con p.p de la

gest ión completa de residuos generados ente gestor autorizado. Esta ud. se mide en part i-

da independiente al resto dada la complejidad de sus est imación dentro del Estudio de

Gest ión de Resiuos.

DOS MIL CIENTO DOS  EUROS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01        ud  SEGURIIDAD Y SALUD s/ESYS                                       3.693,82

ud. Est imación de coste Seguridad y  Salud en obra de acuerdo  a  Estudio de Seguridad y  Sa-

lud  anex o a Proy ecto.

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.  
  



CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS        

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA                               

01.01.01     ud  DESMONTAJE CENTRAL DE INCENDIOS                                 

Ud. Desmontaje de central de detección de incendios ex istente, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructiv os a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero ni
gestión de RCDs. y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos descritos en la partida.

mO01OB240    3,774 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 74,39

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           74,40 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.02     ud  DESMONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS S/REUTILIZ.                    

Ud. Desmontaje de detector de incendios de cualquier tipo, por medios manuales en cualquier posición (en superfi-
cie o sobre falso techo) y  a cualquier altura, sin posterior reutilización, desconex ión eléctrica, i/p.p de desmontaje
y  retirada de cableado de la red, sin dañar la canalización ex istente a reutilizar. Incluida retirada de detector, cable-
ado y  otros residuos a pie de carga, carga en camión o contenedor, sin transporte a v ertedero ni gestión de RCDs
y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos descritos en la partida.

mO01OB240    0,890 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 17,54

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           17,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.03     ud  DESMONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIOS S/REUTILIZ.                

Ud. Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por medios manuales en cualquier posición, sin posterior reu-
tilización, desconex ión eléctrica, y  p.p de desmontaje y  retirada de cableado  de la red, sin dañar la canalización
ex istente a reutilizar. Incluida retirada de pulsador, cableado y  otros residuos a pie de carga, carga en camión o
contenedor, sin transporte a v ertedero ni gestión de RCDs  y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos descritos en la partida.

mO01OB240    0,890 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 17,54

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           17,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.04     ud  DESMONTAJE SIRENA INCENDIOS S/REUTILIZ.                         

Ud. Desmontaje de sirena alarma de incendios por medios manuales en cualquier posición, sin posterior reutiliza-
ción, desconex ión eléctrica, y  p.p de desmontaje y  retirada de cableado eléctrico de la red, sin dañar la canaliza-
ción ex istente a reutilizar. Incluida retirada de pulsador, cableado y  otros residuos a pie de carga, carga en camión
o contenedor, sin transporte a v ertedero ni gestión de RCDs  y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos descritos en la partida.

mO01OB240    0,890 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 17,54

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           17,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.05     ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 8 LAZOS                             

Ud. Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica con 8 lazos, ID3008-8-001 de NOTI-
FIER Kit ID3000 en cabina grande o similar, algorítmica,  multiprogramable y  con adaptación indiv idualizada de ca-
da sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado membrana con teclas de función y  control, rueda giratoria con
selector de menús y  funciones y  llav e de acceso. Fabricada conforme a la norma EN54 2 y  4.  Totalmente insta-
lada, colocada y  conex ionada y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Equipada con:
- 1 x  020-538-001: Equipamiento básico con 2 lazos
- 1 x  020-588: Tarjeta de 2 lazos estándar
- 1 x  020-549: Tarjeta de 2 lazos microprocesada
- 1 x  020-474-009: Cabina de dos cuerpos y  doble fondo
- 1 x  020-480-009: Tapa frontal; 1 x   020-485-009
- Tapa ciega para hueco segundo cuerpo
- 1 x  020-481-009: Tapa frontal segundo cuerpo
- 1 x  020-579: Fuente de alimentación 4,5-7Amp;
- 1 x  020-543: Módulo conv ertidor de tensión para 020-57
- Dos baterías 12 V. 12 A/h PS1212
- Programa de configuración PK-ID3000.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, colocada y  conex ionada, p.p de los elementos y
componentes descritos y  sin incluir la programación incluida en partida 01.01.15

mO01OB240    18,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 354,78

mO01OB260    18,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 332,10

010105.01    1,000 ud  C. detección analógica 8 lazos ID3008-8-001de NOTIFIER o similar 4.433,61 4.433,61

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           5.120,50 153,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.274,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

01.01.06     ud  FUENTE ALIMENTACIÓN 12V 5 AH.                                   

Ud. Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc/3A, montada en caja metálica y  puerta
abatible, contiene 2 baterías de 12V/5Ah. Totalmente instalada, colocada y  conex ionada. i/p.p de cableado necesa-
rio. y   de medios aux iliares.
Criterio de medición: medida la ud. instalada.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1,97

mO01OB260    0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85

010106.01    1,000 ud  Fuente de alimentación incendios 12V/5Ah                        239,00 239,00

mP15GB010    50,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 18,50

mP22DV030    100,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 129,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           390,30 11,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.07     ud  DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO                                       

Ud. Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente  modelo NFX/ISO-OPT de NOTIFIER
o similar. Incorpora funciones de test manual y  automático y  direccionamiento manual decádico (01-159). Fabrica-
do en ABS pirorretardante. Equipado con dos led  tricolores. que permiten v er el estado del detector desde cual-
quier posición. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora Base
B501 AP intercambiable con el resto de detectores analógicos..Aprobado según los requisitos de EN54-7 y  la direc-
tiv a de productos de construcción (CPD) Totalmente montado a cualquier altura y  en cualquier posición y  progra-
mado, con p.p de medios aux iliares necesarios.
Características técnicas:
Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc
Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox . 0.2 mA
Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox . 3.5 mA
Temperatura de funcionamiento -30 °C ... 70 °C
Humedad relativ a 10 ... 93 % (no condensada)
Material PC/ABS
Color blanco, similar a RAL 9003
Peso aprox . 95 g
Dimensiones Ø: 102 mm H: 51 mm (con base B501AP)
Certificado 0786-CPD-20640
La unidad incluy e la p.p de renov ación completa de cableado instalación de sistema de detección de incendios
constituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proy ecto, por cable manguera para alimentación de equipos,
alimentaciones desde fuente de alimentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. For-
mado por un par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY,
o equiv alente aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 v ueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de
drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de
halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo reaprov echamiento máx imo de instalación ex istente y  amplia-
ción con tubo de 16 mm corrugado y /o rígido en función de su localización y  según norma, para zonas ampliadas
y  posiciones modificadas de elementos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documentación gráfica de Pro-
y ecto.. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes y  pequeño material necesarias para las zonas am-
pliadas o modificadas. Totalmente, instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente
terminado.
Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB240    0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 7,88

mO01OB260    0,400 h   Ay udante electricista                                           18,45 7,38

010107.01    1,000 ud  Detector analógico óptico humos NFX/ISO-OPT o similar           42,10 42,10

mP15GB010    14,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 5,18

mP22DV030    14,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 18,06

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           81,90 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.08     ud  DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO ANALÓGICO                               

Ud. Suministro e instalación de detector térmico óptico térmico analógico modelo NFXI-SMT2 de NOTIFIER o simi-
lar, para detección de incendios para fuegos de ev olución lenta o rápida y  alta inmunidad a falsas alarmas, y  posi-
bilidad de operar con tecnología DUAL o térmica, con funciones de test manual y  automático y  direccionamiento
decádico (01-159). Integra dos leds para la indicación de alarma y  salida para indicador remoto. Incluso base B501
necesaria para su montaje. Aprobado según los requisitos de EN54-5 y  EN-54-7  y  la directiv a de productos de
construcción (CPD). Certificado Clase A1R (En térmica).  Totalmente montado a cualquier altura y  en cualquier po-
sición y  programado, con p.p de medios aux iliares necesarios.
Características técnicas:
Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc
Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox . 0.2 mA
Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox . 3.5 mA
Temperatura de respuesta 58 °C
Tipo de respuesta Clase A1R (Térmica)
Temperatura de funcionamiento -30 °C ... 70 °C
Humedad relativ a 10 ... 93 % (no condensada)
Material PC/ABS
Color blanco, similar a RAL 9003
Peso aprox . 97 g
Dimensiones Ø: 102 mm H: 60 mm (con base B501AP)
Certificado 0786-CPD-20639
La unidad incluy e la p.p de renov ación completa de cableado instalación de sistema de detección de incendios
constituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proy ecto, por cable manguera para alimentación de equipos,
alimentaciones desde fuente de alimentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. For-
mado por un par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY,
o equiv alente aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 v ueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de
drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de
halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo reaprov echamiento máx imo de instalación ex istente y  amplia-
ción con tubo de 16 mm corrugado y /o rígido en función de su localización y  según norma, para zonas ampliadas
y  posiciones modificadas de elementos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documentación gráfica de Pro-
y ecto.. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes y  pequeño material necesarias para las zonas am-
pliadas o modificadas. Totalmente, instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente
terminado.
Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB240    0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 7,88

mO01OB260    0,400 h   Ay udante electricista                                           18,45 7,38

010108.01    1,000 ud  Detec. térmico-optico NFXI-SMT2 o similar                       40,90 40,90

mP15GB010    14,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 5,18

mP22DV030    14,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 18,06

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           80,70 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.09     ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Ud. Suministro e instalación de sirena óptico acústica  con flash electrónica direccionable en color blanco con aisla-
dor, alimentada desde el propio lazo de detección, modelo  WSS-PC-I02 de NOTIFIER o similar.Consumo máx :
14,7mA. Salida de sonido máx . 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 to-
nos y  3 niv eles de v olumen (alto, medio y  bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta alimenta-
da directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. Incluida base B501AP, BRR o
WRR. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y  CLIP (99+99). Totalmente montada a cualquier altura y  en cual-
quier posición y  programada, con p.p de medios aux iliares necesarios.
La unidad incluy e la p.p de renov ación completa de cableado instalación de sistema de detección de incendios
constituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proy ecto, por cable manguera para alimentación de equipos,
alimentaciones desde fuente de alimentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. For-
mado por un par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY,
o equiv alente aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 v ueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de
drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de
halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo reaprov echamiento máx imo de instalación ex istente y  amplia-
ción con tubo de 16 mm corrugado y /o rígido en función de su localización y  según norma, para zonas ampliadas
y  posiciones modificadas de elementos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documentación gráfica de Pro-
y ecto.. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes y  pequeño material necesarias para las zonas am-
pliadas o modificadas. Totalmente instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente
terminado.
Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB240    0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 6,90

mO01OB260    0,350 h   Ay udante electricista                                           18,45 6,46

010109.01    1,000 ud  Sirena OPT-ACUS WSS-PC-I02  o similar                           81,30 81,30

mP15GB010    14,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 5,18

mP22DV030    14,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 18,06

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           119,20 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.10     ud  PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO ESTANDAR                           

Ud. Suministro e instalación de pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos modelo
M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o similar   direccionable de 01 a 159 con led  de estado y  aislador de corto-
circuitos incorporado para sistemas analógicos de NOTIFIER o similar. Incorpora tapa plástica de protección y   ba-
se para montaje en superficie en caso de ser necesaria. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y  CLIP 99+99.
Totalmente montado  y  programado, con p.p de medios aux iliares necesarios.
Características técnicas:
Corriente en reposo aprox . 200 ¦ÌA
Corriente en alarma 7 mA
Especificaciones EN 54-11
Peso aprox . 160 g
Dimensiones A: 89 mm H: 93 mm F: 27.5 mm
Certificado 0832-CPD-0702
La unidad incluy e la p.p de renov ación completa de cableado instalación de sistema de detección de incendios
constituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proy ecto, por cable manguera para alimentación de equipos,
alimentaciones desde fuente de alimentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. For-
mado por un par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY,
o equiv alente aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 v ueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de
drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de
halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo reaprov echamiento máx imo de instalación ex istente y  amplia-
ción con tubo de 16 mm corrugado y /o rígido en función de su localización y  según norma, para zonas ampliadas
y  posiciones modificadas de elementos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documentación gráfica de Pro-
y ecto.. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes y  pequeño material necesarias para las zonas am-
pliadas o modificadas. Totalmente, instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente
terminado.
Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB240    0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 6,90

mO01OB260    0,350 h   Ay udante electricista                                           18,45 6,46

010110.01    1,000 ud  Pulsador  M5A-RP02FF-N026-41 o similar                          53,20 53,20

mP15GB010    14,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 5,18

mP22DV030    14,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 18,06

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           91,10 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.11     ud  RETENEDOR ELECTROMAGNETICO PUERTAS CORTAFUEGOS                  

Ud. Retenedor electromagnético para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y  cerradas auto-
máticamente en estado de alarma de incendio (en combinación con la detección de incendios), modelo 960120 de
HONEYWELL o similar, formado por electroimán encapsulado, ubicado en caja de plástico, dotado con pulsador
manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cierra por presión del mue-
lle, con una fuerza de tracción de 40kg., consumo de 67 mA. a 24V.Con aprobación de normas EN1155, CPR,
EN14637, CNPP.
La unidad incluy e la p.p nuev o de cableado para la instalación y  conex ión de retenedores constituida de acuerdo a
la documentación gráfica del Proy ecto, por cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde
fuente de alimentación, o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un par de hilos
trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY, o equiv alente aprobado
Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 v ueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fue-
go según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de
silicona. Instalado con tubo de 16 mm corrugado y /o rígido en función de su localización y  según norma,  y  zona.
Totalmente, instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.
Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB160    0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 6,80

mO01OB170    0,350 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 6,39

010111.01    1,000 ud  Retenedor electrom.F=20kg.  960120 o similar                    40,55 40,55

mP15GB010    14,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 5,18

mP22DV030    14,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 18,06

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           78,20 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.12     ud  INTEGRACIÓN SEÑALES ELEM. EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN. EXISTENTES.   

Ud. Integración de elementos ex istentes de ex tinción de incendios y  ev acuación, en nuev o sistema del edificio
proy ectado. Incluso cableado y  canalización necesaria. Totalmente instalado y  conex ionado. Incluso p.p. de me-
dios aux iliares.
Elementos a integrar:
- Integración de señales del grupo de incendios situado en aljibe de planta sótano.
- Emisión de señales a puertas de Mercado 01 y  02 y  Planta de almacenes.
- Integración señaés de retenedores.
- Integración señaés de montacargas.
- Integración señaés de escaleras mecánicas.
- Integración señaés de grupos de presión.
- Integración señaés de puestos de control.
Criterio de medición: Medida la unidad  completamente terminada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB240    78,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1.537,38

mO01OB260    71,840 h   Ay udante electricista                                           18,45 1.325,45

mP15GB010    280,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 103,60

mP22DV030    280,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 361,20

mP01D150     15,000 ud  Pequeño material                                                1,25 18,75

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           3.346,40 100,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.446,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.13     ud  INTEGRACIÓN CENTRAL INCENDIOS DE GIMNASIO                       

Ud. Integración del sistema de detección de incendios de Gimnasio ex istente (central independiente), en sistema de
detección de incendios principal del edificio (emision de señales a nuev a central) Incluso cableado y  canalización
necesaria. Totalmente instalado y  conex ionado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.
Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB240    8,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 167,54

mO01OB260    6,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 110,70

mP15GB010    137,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 50,69

mP22DV030    137,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 176,73

mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           509,40 15,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.14     ud  INTEGRACIÓN CENTRAL INCENDIOS DE SUPERMERCADO                   

Ud. Integración del sistema de detección de incendios de Supermercado ex istente (central independiente), en siste-
ma de detección de incendios principal del edificio (emision de señales a nuev a central) Incluso cableado y  canali-
zación necesaria. Totalmente instalado y  conex ionado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.
Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB240    8,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 167,54

mO01OB260    6,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 110,70

mP15GB010    137,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 50,69

mP22DV030    137,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 176,73

mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           509,40 15,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.15     ud  PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO                               

ud. Programación, puesta en serv icio y  ejecución de pruebas necesarias hasta el completo y  correcto funciona-
miento de todos los equipos descritos en este capítulo. Incluy e programación de softw are ID3000 (no gráfico) de la
serie ID3000 de 2 a 8 lazos analógicos o similar  que permite la configuración del sistema y  la edición de los dispo-
sitiv os analógicos de campo (detectores y  módulos).
Incluso suministro e instalación de panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal líquido LCD 240 X 64 píx e-
les (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas de la serie ID3000 o similar,
con av isador, teclado de membrana protegido, llav e de acceso y  leds para v isualizar el estado del sistema. Se
conectará instalado en cuarto de v igilantes ubicado en los muelles de carga,  Totalmente instalado y  programado el
conjunto.
Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elementos descritos.

mO01OB240    50,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 985,50

mO01OB260    50,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 922,50

010115.01    1,000 ud  Panel repetidor remoto                                          1.530,00 1.530,00

010115.02    1,000 ud  Softw are ID 3000 o similar                                      100,00 100,00

010115.03    1,000 ud  Módulo cov ertidor para fuente                                   972,70 972,70

mP15GB010    415,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 153,55

mP22DV030    415,000 m   2 hilos 2,5 mm2.                                                1,29 535,35

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           5.199,60 155,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.355,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.16     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA EDIFICIO             

Ud. Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la reposición de la instalación de protección contra
incendios formada por: equipos de detección y  alarma, mecanismos y  accesorios, con un grado de complejidad
medio, en edificio completo, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquerías, muros, forjados, para paso de insta-
laciones, fijación de soportes, recibidos y  remates  precisos para el correcto montaje de la instalación. Incluso po-
sibles sustituciones de placas en falsos techos desmontables por roturas o manchas.
Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada.

mO01OA030    35,000 h   Oficial primera                                                 19,97 698,95

mO01OA070    35,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 610,75

010116.01    1,000 ud  Materiales ay udas PCI                                           510,07 510,07

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           1.819,80 54,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.874,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO                                    

01.02.01     ud  P. CORTAFUEGOS DE ACERO EI2 120-C5 1H  A=0,80                   

m2. Suministro y  colocación de puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 120-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 800x 2000 mm de luz y  altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero
galv anizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca
de alta densidad y  placas de cartón y eso, sobre cerco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y  garras de anclaje a obra, incluso hojas prov ista de cierrapuertas para uso moderado llav e y  maniv ela
antienganche para la cara ex terior (Electroiman v alorado en partida independiente en PCI). Elaborada en taller, con
ajuste y  fijación en obra. Sin incluir recibido de albañilería en partida independiente. Incluso p.p. de medios aux ilia-
res.
Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elementos descritos en la partida.

mO01OB160    0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 7,77

mO01OB170    0,400 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 7,30

mP23FM150    1,800 m2  Puerta cortaf.EI2-60 1H.                                        96,00 172,80

P23FM340     1,000 ud  Cierre antipánico 1H. un punto                                  160,10 160,10

010401.01    1,000 ud  Cierrapuertas Puertas EI                                        75,00 75,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           423,00 12,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.02     ud  P. CORTAFUEGOS DE ACERO EI2 90-C5 2H  A=1,60                    

m2. Suministro y  colocación de puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 90-C5, de dos hojas de 63 mm de
espesor, 1600x 2000 mm de luz y  altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero
galv anizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca
de alta densidad y  placas de cartón y eso, sobre cerco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y  garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas prov istas de cierrapuertas para uso frecuente selector
de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas, barra antipánico, llav e y  maniv ela antienganche para
la cara ex terior (Electroiman v alorado en partida independiente en PCI). Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en
obra. Sin incluir recibido de albañilería en partida independiente. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elementos descritos en la partida.

mO01OB160    0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 11,66

mO01OB170    0,600 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 10,96

mP23FM160    3,200 m2  Puerta cortaf.EI2-60 2H.                                        145,00 464,00

P23FM370     1,000 u   Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               289,41 289,41

010401.01    2,000 ud  Cierrapuertas Puertas EI                                        75,00 150,00

010401.02    1,000 ud  Selector de cierre                                              47,98 47,98

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           974,00 29,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.003,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.02.03     m2  RECIBIDOS PUERTAS EI  90. ALMACENES                             

m2.Colocación y  fijación de puertas cortafuegos de acero de hasta  de 4 m² de superficie, mediante recibido al pa-
ramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial. Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado
de huecos para los anclajes y  remate completo de albañilería en contorno de hueco, apuntalamiento, niv elación y
aplomado.
Criterio de medición: Por m2 de hueco de carpintería a recibir.

mO01OA030    0,200 h   Oficial primera                                                 19,97 3,99

mO01OA050    0,200 h   Ay udante                                                        18,19 3,64

mA02A060     0,041 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,21 3,49

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.04     ud  SOPORTE TUBO  METÁLICO ELECTROIMAN                              

Ud. Suministro y  colocación de soporte metálico para electroimanes de puerta cortafuegos realizado con  tubo hue-
co de acero laminado en frío de 40x 40x 3 mm,  de una longitud máx ima de 700 mm. Incluso placa metálica solda-
da en ex tremo para fijación a pared  80x 80x 4 mm, mecanizada con 4 agujeros para fijación a pared mediante ator-
nillado en obra de fábrica,  con tacos y  tornillos de acero. Elaborado en taller y  montado y  ajustado en obra.  Inclu-
so p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elementos descritos en la partida.

mO01OB170    0,200 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 3,65

010404.01    0,700 m   Tubo de acero laminado en frío de 40x 40x 3 mm                    12,00 8,40

010404.02    1,000 ud  Placa 80x 80x 4 mm                                                15,30 15,30

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           27,40 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.05     ud  REPARACIÓN PUERTA CORREDERA RF-120 VESTÍBULO IND. MONTACARGAS   

Ud. Reparación de puerta corredera cortafuegos de 1 hoja, en v estíbulo de independencia de montacargas en Plan-
ta 00 almacenes de medidas 1,80x 2.25 m. consistente en la rev isión completa y  sustitución de posibles comple-
mentos del  conjunto de amortiguador neumático de impacto final, amortiguador radial con soporte y  tensor de cable
para el correcto funcionamiento de la puerta en posición normal "abierta", retenida por un electroimán (incluido en
Subcapítulo 01.01) .Incluso rev isión de conex ión a instalación de alarma contra incendios. Incluso pruebas para el
cierre de la puerta, con sistema de contrapesos ex istente. La partida incluy e pintura al esmalte mate, en ambas ca-
ras de la puerta y  cubreguías, prev iamente preparada la superficie. Color a seleccionar por la D.F. i/emplastecidos
con emplaste para metal de zonas deterioradas y  limpieza con disolv ente hasta eliminar los óx idos, con objeto de
obtener una buena adherencia, quedando la superficie lista para recibir la nuev a pintura.  Se incluy e también repa-
ración de consistente en el saneado de la zona inferior de la puerta mediante el rascado de zonas ox idadas, hasta
una altura máx ima de 30 cm y  rev estimiento posterior con chapa de aluminio aleación magnesio 5754, tipo dame-
ro, de 2 mm  de espesor en formación de zócalo de refuerzo inferior de puerta y  bastidor, incluso elementos de
unión y  accesorios de fijación.  Totalmente terminada la reparación, ajustada y  funcionando. I/ p.p. de medios au-
x iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. de reparación de puerta terminada con p.p. de las interv enciones descritas en la parti-
da.

mO01OB160    10,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 194,30

mO01OB170    10,000 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 182,60

mP13TC040    1,500 m2  Chapa aluminio aleación magnesio 5754 2 mm                      25,30 37,95

mO01OB300    2,000 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 38,52

mP25OU060    2,800 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    11,02 30,86

mP25J020     1,600 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           9,99 15,98

mP25W030     3,000 ud  Pequeño material                                                1,00 3,00

mO01OB240    3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 59,13

mO01OB260    3,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 55,35

%AP1000_1    10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       617,70 61,77

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           679,50 20,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN  A  ESCALERAS PROTEGIDAS    

APARTADO 02.01.01 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  EA  A CALLE                          

02.01.01.01  ud  LEVANTADO HOJA PUERTA EVACUACIÓN INOX "ESCALERA EA" C/R         

Ud. Desmontaje de hoja de puerta de ev acuación de acero inox idable, con recuperación para posterior adecuación
a puerta de dos hojas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta. In-
cluso custodia y  acopio y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud de hoja desmontada.

mO01OA050    0,575 h   Ay udante                                                        18,19 10,46

mO01OA070    0,570 h   Peón ordinario                                                  17,45 9,95

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.01.01.02  ud  LEVANTADO DE FIJO LATERAL PUERTA DE CHAPA ACERO INOX            

Ud. Desmontaje de fijo de puerta de ev acuación de acero inox idable, sin recuperación  de dimensiones 0,60x 2,10
m., para posterior adecuación a puerta de dos hojas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructi-
v os a los que está sujeta. I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elementos lev antados sobre camión o con-
tenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as
y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por Ud de hoja desmontada.

mO01OA050    0,470 h   Ay udante                                                        18,19 8,55

mO01OA070    0,470 h   Peón ordinario                                                  17,45 8,20

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           16,80 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.01.01.03  ud  PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA EA" C02 + ANTIPÁNICO    

Ud. Suministro e instalación de nuev o conjunto puerta metálica batiente para ex terior, reforzada, de dos hojas desi-
guales, de medidas de hueco libre de paso por hoja de  800x 2100 mm y  600x 2100 mm. respectiv amente, reutili-
zando la hoja ex istente prev iamente desmontada, acabado de la nuev a hoja de 600 mm. similar al ex istente en
chapa de acero inox idable y  espesor similar, cierre antipánico en nuev a hoja, realizada con doble chapa de acero
inox idable espesor 1,2 mm, lisa, sobre bastidor de tubo y  panel intermedio con aislamientos en lana de roca semi-
rígida, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  de seguridad de acero inox ida-
ble, dos bisagras en acero inox idables, sin manilla, incluso ambas hojas prov istas de cierrapuertas.. Elaborada en
taller, con ajuste y  fijación en obra atornillada sobre cerco de tubo acero ex istente. Totalmente montada y  probada.
(sin incluir recibido al ser atornillada).i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y  rematada.

mO01OB160    1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 19,43

mO01OB170    1,000 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 18,26

01020103.01  1,000 ud  Hoja 600x 2100 mm acero inox  reforzada                           455,16 455,16

P23FM370     1,000 u   Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               289,41 289,41

010401.01    2,000 ud  Cierrapuertas Puertas EI                                        75,00 150,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           932,30 27,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 960,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.01.02 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  ED  A CALLE                          

01.02.02.01  ud  LEVANTADO PUERTA EVACUACIÓN "ESCALERA ED" S/R                   

Ud. Lev antado de puerta ex istente de ev acuación de acero inox idable, sin recuperación  de dimensiones
0,90x 2,10 m., para posterior adecuación adecuación de hueco para puerta de dos hojas, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta. I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de ele-
mentos lev antados sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs,
sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por Ud. completamente desmontada.

mO01OA050    0,575 h   Ay udante                                                        18,19 10,46

mO01OA070    0,570 h   Peón ordinario                                                  17,45 9,95

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.02.02  m3  AMPLIACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN ARMADO "ESCALERA ED"    

m3. Ampliación de hueco inferior de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor fijo, con compresor. El precio in-
cluy e el corte prev io del contorno del hueco.  I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elementos lev antados
sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de
protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por m3 de muro demolido.

mO01OA060    9,550 h   Peón especializado                                              17,56 167,70

mO01OA070    9,550 h   Peón ordinario                                                  17,45 166,65

mM06CM030    12,000 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         3,91 46,92

mM11HC030    12,000 h   Radial disco 230mm 1900W                                        0,95 11,40

mM06MP020    12,000 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         2,05 24,60

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           417,30 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.02.03  ud  PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA ED" C04 +ANTIPÁNICO     

ud. Suministro y  colocación de puerta metálica batiente para ex terior reforzada, de dos hojas iguales, de medidas
de hueco libre de paso total 1600x 2100 mm, compuesta de dos hojas de chapa lisa de 80x 200 cm. sobre bastidor
de tubo de acero, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y  alma de panel interme-
dio de aislamiento en lana de roca semirígida, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar y  de seguridad y  cierres antipánico en ambas hojas. Lacada en obra color a elegir por la Dirección Facultati-
v a, dos bisagras sin manilla de cierre de presión incluso ambas hojas prov istas de cierrapuertas, y  cerradura. Ela-
borada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada.(sin incluir recibido).i/ p.p. de medios
aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y  rematada.

mO01OB160    0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 1,94

mO01OB170    0,100 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 1,83

01020203.01  1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x 210 Reforzada para ex terior i/pintura 308,20 308,20

P23FM370     1,000 u   Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               289,41 289,41

010401.01    2,000 ud  Cierrapuertas Puertas EI                                        75,00 150,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           751,40 22,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.02.04  m2  RECIBIDO DE PUERTA EXTERIOR DE EVACUACIÓN  "ESCALERA ED"        

m2. Colocación y  fijación de puertas de ev acuación de dos hojas de acero de hasta  de 4 m² de superficie, me-
diante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial  con aditiv o hidrófugo,
M-10 en zonas de fábrica  y  recibido atornillado mediante anclaje con taco en zonas de muro de hormigón armado.
Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes y  remate completo de albañilería en contor-
no de hueco ampliado, apuntalamiento, niv elación y  aplomado.
Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida con p.p. de los remates descritos en la partida.

mO01OA030    0,140 h   Oficial primera                                                 19,97 2,80

mO01OA050    0,140 h   Ay udante                                                        18,19 2,55

mP05CG030    1,300 m   Remate ac.galv aniz. a=50cm e=0,6mm                              6,75 8,78

mP05CW010    1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,24

mA02A060     0,041 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,21 3,49

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.03 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  EG  A CALLE                          

01.02.03.01  ud  LEVANTADO PUERTA EVACUACIÓN "ESCALERA EG" S/R                   

Ud. Lev antado de puerta ex istente de ev acuación de acero inox idable, sin recuperación  de dimensiones
0,90x 2,10 m., para posterior adecuación adecuación de hueco para puerta de dos hojas, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta. I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de ele-
mentos lev antados sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs,
sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por Ud. completamente desmontada.

mO01OA050    0,575 h   Ay udante                                                        18,19 10,46

mO01OA070    0,570 h   Peón ordinario                                                  17,45 9,95

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.03.02  m   LEVANTADO REMATE DE CHAPA LAGRIMADA                             

m. Lev antado remate de chapa lagrimada en perímetro de puerta ex istente de ev acuación, sin recuperación, con
corte  para posterior empalme de remate de características similares tras adecuación de hueco, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeto. I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual
de elementos lev antados sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de
RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecu-
ción.
Criterio de medición: Por metro lineal de remate lev antado.

mO01OA050    0,130 h   Ay udante                                                        18,19 2,36

mO01OA070    0,130 h   Peón ordinario                                                  17,45 2,27

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           4,60 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.03.03  m3  APERTURA DE HUECO EN FABRICA  APLACADA                          

m3. Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja ex terior de cerramiento de fachada, de
fábrica, formada por ladrillo macizo de 24/25 cm de espesor, aplacada con chapado de piedra natural, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos. El precio incluy e el corte prev io
del contorno del hueco, el montaje y  desmontaje del apeo del hueco  pero no incluy e la colocación de dinteles.
I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elementos lev antados sobre camión o contenedor, sin transporte a
v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios au-
x iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por m3 de fábrica demolida.

mO01OA060    3,400 h   Peón especializado                                              17,56 59,70

mO01OA070    3,400 h   Peón ordinario                                                  17,45 59,33

mM06CM010    5,000 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,26 11,30

mM06MR030    5,000 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 9,85

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           140,20 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.04  m   DEMOLICIÓN DE CARGADERO                                         

m. Demolición de cargadero de hueco de puerta ex istente, de cualquier tipo y  de posibles accesorios (metálico u
hormigón) con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos. El precio in-
cluy e el corte prev io del contorno del hueco, el montaje y  desmontaje del apeo del hueco  pero no incluy e la colo-
cación de dinteles.  I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elementos lev antados sobre camión o contene-
dor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y
con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por metro lineal de cargadero demolido con p.p. de posibles accesorios.

mO01OA050    0,400 h   Ay udante                                                        18,19 7,28

mO01OA070    0,400 h   Peón ordinario                                                  17,45 6,98

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.05  m   DOBLE CARGADERO DE HORMIGÓN                                     

m. Suministro y  colocación de dos v iguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 , apoy adas sobre capa
de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con rev estimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras y  enfoscado de mortero hidrófugo; para la formación de dintel en nuev o hueco. Incluso p/p de replanteo, ni-
v elación y  aplomado, limpieza y  remates. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por metro lineal de cargadero colocado con p.p. remates incluidos en la partida.

mO01OA030    0,600 h   Oficial primera                                                 19,97 11,98

mO01OA070    0,600 h   Peón ordinario                                                  17,45 10,47

mP03EL150    2,000 m   Cargadero h.19 cm. D/T                                          4,88 9,76

mA02A080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,86 2,28

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           34,50 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.03.06  m3  AMPLIACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN ARMADO "ESCALERA EG"    

m3. Ampliación de hueco inferior de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor fijo, con compresor. El precio in-
cluy e el corte prev io del contorno del hueco.  I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elementos lev antados
sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de
protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por m3 de muro demolido.

mO01OA060    9,550 h   Peón especializado                                              17,56 167,70

mO01OA070    9,550 h   Peón ordinario                                                  17,45 166,65

mM06CM030    12,000 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         3,91 46,92

mM11HC030    12,000 h   Radial disco 230mm 1900W                                        0,95 11,40

mM06MP020    12,000 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         2,05 24,60

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           417,30 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.03.07  ud  PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA EG" C04 +ANTIPÁNICO     

ud. Suministro y  colocación de puerta metálica batiente para ex terior reforzada, de dos hojas iguales, de medidas
de hueco libre de paso total 1600x 2100 mm, compuesta de dos hojas de chapa lisa de 80x 200 cm. sobre bastidor
de tubo de acero, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y  alma de panel interme-
dio de aislamiento en lana de roca semirígida, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar y  de seguridad y  cierres antipánico en ambas hojas. Lacada en obra color a elegir por la Dirección Facultati-
v a, dos bisagras sin manilla de cierre de presión incluso ambas hojas prov istas de cierrapuertas, y  cerradura. Ela-
borada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada.(sin incluir recibido).i/ p.p. de medios
aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y  rematada.

mO01OB160    0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 1,94

mO01OB170    0,100 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 1,83

01020203.01  1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x 210 Reforzada para ex terior i/pintura 308,20 308,20

P23FM370     1,000 u   Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               289,41 289,41

010401.01    2,000 ud  Cierrapuertas Puertas EI                                        75,00 150,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           751,40 22,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.03.08  m2  RECIBIDO DE PUERTA EXTERIOR DE EVACUACIÓN  "ESCALERA EG"        

m2. Colocación y  fijación de puertas de ev acuación de dos hojas de acero de hasta  de 4 m² de superficie, me-
diante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial  con aditiv o hidrófugo,
M-10 en zonas de fábrica  y  recibido atornillado mediante anclaje con taco en zonas de muro de hormigón armado.
Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes y  remate completo de albañilería en contor-
no de hueco ampliado, apuntalamiento, niv elación y  aplomado.
Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida con p.p. de los remates descritos en la partida.

mO01OA030    0,140 h   Oficial primera                                                 19,97 2,80

mO01OA050    0,140 h   Ay udante                                                        18,19 2,55

mP05CG030    1,300 m   Remate ac.galv aniz. a=50cm e=0,6mm                              6,75 8,78

mP05CW010    1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,24

mA02A060     0,041 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,21 3,49

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.02.03.09  m   REMATE CHAPA LAGRIMADA                                          

m . Remate ex terior de hueco de puertas  mediante chapa de acero lagrimada  de 2 mm de espesor plegada con
diseño similar al ex istente entre hormigón, chapado de piedra y  ladrillo v isto, con un desarrollo máx imo de  350
mm, con contornos redondeados, fabricado en taller y  montaje en obra. Incluso recibido en obra  atornillado o pe-
gado y  tratamiento de juntas en el encuentro con el remate y a ex istente, soldadas y /o selladas. i/pintura esmalte
sobre metal 2 manos en color similar al ex istente, prev ia aplicación de imprimación antiox idante, totalmente termi-
nado.
Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado.

mO01OB160    0,390 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 7,58

mO01OB170    0,390 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 7,12

mO01OB300    0,295 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 5,68

01020309.01  0,400 m2  Chapa blanca 0,8-3 mm.                                          40,00 16,00

mP25OU060    0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    11,02 3,86

mP25J020     0,200 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           9,99 2,00

mP25W030     0,080 ud  Pequeño material                                                1,00 0,08

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           42,30 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.01.04 CREACIÓN VESTIBULO GIMNASIO  A ESCALERA .PROTEGIDA EH           

01.02.04.01  m2  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE DE CARTÓN YESO                     

m2. Apertura de hueco para posterior colocación de carpintería resiente al fuego, en partición interior  de tabiquería
de cartón y eso de separación de Gimnasio con escalera protegida, formada 4 placas. (dos por cara), perfilería y
aislamiento de lana de roca, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos
constructiv os contiguos. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco y  el remate posterior de placas de
resistentes al fuego en jambas y  dintel. I/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elementos lev antados sobre
camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protec-
ción colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie realmente demolida con p.p de elementos descritos en la partida.

mO01OA050    0,390 h   Ay udante                                                        18,19 7,09

mO01OA070    0,390 h   Peón ordinario                                                  17,45 6,81

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           13,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.04.02  m2  TAB. MÚLTIPLE AUTOPOR  15/15+M-70+15/15+AIS. EI120 ES. EH       

m2. Tabique múltiple autoportante formado por dos placas de 15 mm. de espesor a cada lado resistentes al fuego
(EI120), con una estructura de acero galv anizado de 70 mm. de ancho, a base de montantes dobles separados en-
tre ejes 600 mm entre canales dando un ancho total de tabique terminado de 130 mm. con un aislamiento de lana
mineral de roca de 60 mm. de Rockw ool AlphaRock-255 o similar,. Altura máx ima  5.50 m. Se colocará cinta ais-
lante de ruido tanto en la base del tabique como en la coronación, según Memoria de Proy ecto. I/p.p. de replanteo,
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pasta de agarre, cintas de juntas, juntas estancas / acústi-
cas de su perímetro, anclajes para suelo y  techo y  limpieza. Incluso p.p de medios aux iliares de elev ación y  cuel-
gue, andamios, etc.  Totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicata-
do, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó
papel pintado normal. Según NTE-PTP, UNE 102040 y  ATEDY. Ejecutado según planos, prescripciones del fabri-
cante y  determinaciones de la D.F. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada con descuento de huecos e incluy endo su tratamiento.

mO01OA030    0,280 h   Oficial primera                                                 19,97 5,59

mO01OA050    0,280 h   Ay udante                                                        18,19 5,09

mP07AL040    1,050 m2  Panel lana mineral 60 mm.                                       6,34 6,66

mP04PY080    4,200 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         8,44 35,45

mP04PW060    0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,84 1,66

mP04PW010    3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,11 0,35

mP04PW390    0,950 m   Canal de 70 mm.                                                 2,69 2,56

mP04PW250    2,330 m   Montante de 70 mm.                                              4,19 9,76

mP04PW120    20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

mP04PW100    30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,05 1,50

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           68,80 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.04.03  m2  FALSO TECHO CONTINUO  EI 120 VESTÍBULO                          

m2. Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, liso, con resistencia al fuego EI 120, sistema D131
autoportante de la casa "KNAUF" (25+25) o similar, formado por dos placas de y eso laminado reforzadas con tejido
de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / borde cuadrado, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con al-
ma de y eso y  caras rev estidas con una lámina de fibra de v idrio atornilladas a una estructura metálica de acero
galv anizado doble montante en H M-60 hasta 2,25 metros de luz separadas cada 600 mm entre ejes . Incluso p/p
de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y  puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y  accesorios
de montaje. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios
para su correcta ejecución.
Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada.

mO01OA030    0,180 h   Oficial primera                                                 19,97 3,59

mO01OA050    0,180 h   Ay udante                                                        18,19 3,27

P04PY027     2,000 m2  Placa y eso RF                                                   25,40 50,80

P04PW650     2,500 m   Perfil                                                          1,57 3,93

P04PW630     1,800 ud  Horquilla                                                       0,43 0,77

P04PW640     0,160 ud  Pieza de emp.                                                   0,31 0,05

P04PW134     3,000 ud  Tornillo  35                                                    0,01 0,03

P04PW136     10,000 ud  Tornillo  45                                                    0,01 0,10

P04PW135     1,000 ud  Tornillo 13                                                     0,02 0,02

P04PW590     0,330 kg  Pasta de juntas                                                 1,27 0,42

P04PW608     1,400 m   Cinta de juntas                                                 0,05 0,07

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           63,10 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.04.04  m2  CONDUCTO DE VENTILACIÓN RESISTENTE AL FUEGO  DE PLACA RÍGIDA    

m2. Suministro e instalación de conducto de v entilación con resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según
UNE-EN 1366-1 formado por placa rígida a base de fibras, silicatos y  otros aditiv os, Promatect L500 "PROMAT" o
similar, de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductiv idad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de an-
chura de placa rígida a base de silicatos y  otros aditiv os, Promatect L "PROMAT" o similar, de 30 mm de espesor,
densidad 450 kg/m³, conductiv idad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las juntas entre secciones de conducto y  ad-
hesiv o de fibras de v idrio modificadas, K84 "PROMAT", o similar. para sellado de estanqueidad entre placa y  tras-
dosado y  entre placas. Incluso p/p de recortes, uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación, y  sellado de paso del conducto a trav és de elementos constructiv os resistentes al fuego, sin in-
cluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado.
Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada

mO01OB140    0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,43 3,89

mO01OB150    0,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,45 3,69

01020404.01  1,000 ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de placa    4,26 4,26

01020404.02  1,100 m2  Placa Promatect L500 "PROMAT", de 52 mm de espesor o similar.  86,30 94,93

01020404.03  0,100 kg  Adhesiv o de fibras de v idrio modificadas, K84 "PROMAT"          3,73 0,37

01020404.04  0,150 m2  Placa rígida romatect L "PROMAT", de 30 mm de espesor o similar 59,58 8,94

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           116,10 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.02.04.05  ud  VENTILADOR APORTACIÓN V.INDEPENDENCIA                           

Ud. Suministro y  colocación de caja de v entilación para v estíbulo de independencia modelo CVB- 240/240N RE de
la casa Soler y  Palau o similar. de bajo niv el sonoro, fabricadas en chapa de acero galv anizado, aislamiento acús-
tico (M1) de espuma de melamina, v entilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antiv ibrato-
rios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y  motor monofásico. Incluso transmisor de presión
TDP-S de S&P o similar y  elemento de control CONTROL ECOWATT AC/4A de S&P o similar, para sistemas de
modulación de los caudales en instalaciones de v entilación de edificios públicos o comerciales que controla conti-
nuamente la v elocidad de los motores para adecuarse a las necesidades reales, reducir el consumo energético y
mantener un ambiente bien v entilado. Incluy e conex ionados eléctricos, a central de incendios y  pruebas de incen-
dios. Totalmente instalado y  funcionando.
Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  funcionando.

mO01OB200    0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 4,11

mO01OA070    0,200 h   Peón ordinario                                                  17,45 3,49

mP05CW010    4,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,76

01020405.01  1,000 ud  Caja dev entilación CVB- 240/240N RE o similar                   404,39 404,39

01020405.02  1,000 ud  CONTROL ECOWATT AC/4A                                           250,00 250,00

01020405.03  1,000 ud  TDP-S                                                           135,00 135,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           797,80 23,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 821,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.04.06  m2  DESMONTAJE DE CAPINTERÍA EXTERIOR DE  ALUMINIO VESTÍBULO        

m2. Desmontaje de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta. El precio incluy e el lev antado de las hojas, de los
marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes. i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elemento demolido sobre
camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protec-
ción colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente desmontada.

mO01OA050    0,330 h   Ay udante                                                        18,19 6,00

mO01OA070    0,330 h   Peón ordinario                                                  17,45 5,76

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.02.04.07  ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 750x1000 "COND. ESCALERA EH"    

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galv anizado, para v entilación natu-
ral de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada la carpintería, con lamas horizontales fijas
inclinadas 45º, incluida malla antipájaros, marca TROX o similar, de medidas 750x 1000 mm, incluidos elementos
de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares ne-
cesarios.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030203.01    1,000 ud  Reja  ex t.TROX 1000x 750 WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  193,90 193,90

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           204,20 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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01.02.04.08  m2  PINT. PLÁSTICA  ACRILICA MATE  COLOR. VESTIBULO                 

m2. Rev estimiento de paredes con dos manos de pintura acrílica lisa mate COLOR, (referencia a elegir por la D.F.
en obra), lav able, sobre paramentos v erticales y /o horizontales, incluso imprimación y  plastecido. Con prev ia pre-
paración de paramentos. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a 2 m.

mO01OB300    0,060 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 1,16

mO01OB310    0,060 h   Ay udante pintura                                                17,62 1,06

mP25OZ020    0,080 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,66 0,53

mP25OP020    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,96 0,12

mP25EI030    0,300 l   P. plástica acríl. esponjable                                   2,82 0,85

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.04.09  m   RODAPIÉ DM LACADO EN BLANCO                                     

m. Rodapié de DM acabado en lacado en blanco de 7x 1,6 cm., lacado en fábrica, clav ado o o pegado en para-
mentos.
Criterio de medición: Por metro lineal realmente colocado medido descontando huecos

mO01OB180    0,065 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,40 1,33

01020409.01  1,050 m   Rodapié DM lacado blanco                                        4,18 4,39

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.05 MODIFICACIÓN SALIDA MERCADO PLANTA 02 A MALL PRINCIPAL          

01.02.05.01  m2  LEVANT. PUERTA CORTAFUEGOS ABATIBLES EN TABIQUES A MANO C/R     

m2. Desmontaje y  de puertas metálicas cortafuegos ciegas de 2 hojas en acceso a mercado, con recuperación
completa de cercos, hojas, herrajes y  elementos accesorios (muelles etc.) por medios manuales, para su posterior
recolocación en  giro de 180ª para conseguir apertura en el sentido de ev acuación, sin dañar la div isión interior que
las aloja , hasta dejar completamente libre el  hueco.  i/p.p de limpieza, acopio y  custodia de los materiales hasta
su reutilización y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie de carpintería desmontada con p.p de los elementos descritos

mO01OA050    0,390 h   Ay udante                                                        18,19 7,09

mO01OA070    0,390 h   Peón ordinario                                                  17,45 6,81

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           13,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.02.05.02  m2  TAB. MÚLTIPLE AUTOPOR  15/15+M-70+15/15+AIS. EI120 SAL.MOLL PPAL

m2. Tabique múltiple autoportante formado por dos placas de 15 mm. de espesor a cada lado resistentes al fuego
(EI120), con una estructura de acero galv anizado de 70 mm. de ancho, a base de montantes dobles separados en-
tre ejes 600 mm entre canales dando un ancho total de tabique terminado de 100 mm. con un aislamiento de lana
mineral de roca de 60 mm. de Rockw ool AlphaRock-255 o similar,. Altura máx ima  5.50 m. Se colocará cinta ais-
lante de ruido tanto en la base del tabique como en la coronación, según Memoria de Proy ecto. I/p.p. de replanteo,
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pasta de agarre, cintas de juntas, juntas estancas / acústi-
cas de su perímetro, anclajes para suelo y  techo y  limpieza. Incluso p.p de medios aux iliares de elev ación y  cuel-
gue, andamios, etc.  Totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicata-
do, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó
papel pintado normal. Según NTE-PTP, UNE 102040 y  ATEDY. Ejecutado según planos, prescripciones del fabri-
cante y  determinaciones de la D.F. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada con descuento de huecos e incluy endo su tratamiento.

mO01OA030    0,280 h   Oficial primera                                                 19,97 5,59

mO01OA050    0,280 h   Ay udante                                                        18,19 5,09

mP04PY080    4,200 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         8,44 35,45

mP04PW060    0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,84 1,66

mP04PW010    3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,11 0,35

mP04PW390    0,950 m   Canal de 70 mm.                                                 2,69 2,56

mP04PW250    2,330 m   Montante de 70 mm.                                              4,19 9,76

mP04PW120    20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

mP04PW100    30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,05 1,50

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           62,20 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02.05.03  m2  FALSO TECHO CONTINUO  EI 120 SALIDA MOLL PPAL                   

m2. Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, liso, con resistencia al fuego EI 120, sistema D131
autoportante de la casa "KNAUF" (25+25) o similar, formado por dos placas de y eso laminado reforzadas con tejido
de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / borde cuadrado, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con al-
ma de y eso y  caras rev estidas con una lámina de fibra de v idrio atornilladas a una estructura metálica de acero
galv anizado doble montante en H M-60 hasta 2,25 metros de luz separadas cada 600 mm entre ejes . Incluso p/p
de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y  puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y  accesorios
de montaje. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios
para su correcta ejecución.
Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada.

mO01OA030    0,180 h   Oficial primera                                                 19,97 3,59

mO01OA050    0,180 h   Ay udante                                                        18,19 3,27

P04PY027     2,000 m2  Placa y eso RF                                                   25,40 50,80

P04PW650     2,500 m   Perfil                                                          1,57 3,93

P04PW630     1,800 ud  Horquilla                                                       0,43 0,77

P04PW640     0,160 ud  Pieza de emp.                                                   0,31 0,05

P04PW134     3,000 ud  Tornillo  35                                                    0,01 0,03

P04PW136     10,000 ud  Tornillo  45                                                    0,01 0,10

P04PW135     1,000 ud  Tornillo 13                                                     0,02 0,02

P04PW590     0,330 kg  Pasta de juntas                                                 1,27 0,42

P04PW608     1,400 m   Cinta de juntas                                                 0,05 0,07

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           63,10 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.02.05.04  m2  RECIBIDO DE PUERTA EI RECUPERADA                                

m2. Colocación y  fijación de puertas de ev acuación de dos hojas de acero prev iamente recuperadas de dimensio-
nes 1,60 X2,10 m, mediante recibido atornillado  a nuev os huecos en tabiquería de cartón y eso de nuev a ejecu-
ción mediante anclaje con taco especial para tabiquería de cartón y eso.  Incluso p.p. de replanteo, apuntalamiento,
niv elación y  aplomado. Totalmente colocada i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida.

mO01OA030    0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99

mO01OA050    0,300 h   Ay udante                                                        18,19 5,46

mP05CG030    1,300 m   Remate ac.galv aniz. a=50cm e=0,6mm                              6,75 8,78

mP05CW010    1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,24

mA02A060     0,041 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,21 3,49

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           24,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.05.05  m2  PINT. PLÁSTICA  ACRILICA MATE  COLOR MOLL PPAL                  

m2. Rev estimiento de paredes con dos manos de pintura acrílica lisa mate COLOR, (referencia a elegir por la D.F.
en obra), lav able, sobre paramentos v erticales y /o horizontales, incluso imprimación y  plastecido. Con prev ia pre-
paración de paramentos. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a 2 m.

mO01OB300    0,060 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 1,16

mO01OB310    0,060 h   Ay udante pintura                                                17,62 1,06

mP25OZ020    0,080 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,66 0,53

mP25OP020    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,96 0,12

mP25EI030    0,300 l   P. plástica acríl. esponjable                                   2,82 0,85

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.05.06  m   EMBOCADURA DE ACERO INOX. HUECO ORIGINAL                        

m. Suministro y  colocación de coronación y  embocadura de tabiques en forma de "U" para acceso , de chapa ple-
gada de acero inox idable, de 1,5 mm de espesor y  200 mm de desarrollo, acabado mate, fijada con tornillos ocul-
tos  o pegado. Incluso p/p de mermas, cortes, piezas de acero y  sellado de juntas por medio de cordón de silicona
neutra. Totalmente montada. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado.

mO01OA120    0,530 h   Cuadrilla E                                                     37,42 19,83

mP13WF010    0,400 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm                                66,21 26,48

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           47,60 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

02.02.01     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 297x210 mm.                   

Ud. Señal luminiscente para elementos de ex tinción y  alarma de incendios (ex tintores, bies, pulsadores....) de
297x 210 por una cara en pv c rígido de 2 mm de espesor, totalmente recibida e instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4..
Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

mP23FK010    1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             3,10 3,10

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02.02     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 594x210 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
594x 210mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4..
Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

0100302.01   1,000 h   Señal poliprop.  594x 210. fotol.                                12,61 12,61

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           13,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.02.03     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 420x210 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
420x 210mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4..
Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

0100303.01   1,000 ud  Señal poliprop.  420mmx 210. fotol.                              12,61 12,61

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           13,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.02.04     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 402x105 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
402x 105 mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4..
Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

0100304.01   1,000 ud  Señal poliprop.  402mmx 105. fotol.                              6,28 6,28

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.02.05     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 320x160 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
320x 160 mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4..
Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

0100305.01   1,000 ud  Señal poliprop.  320mmx 160. fotol.                              6,28 6,28

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.06     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 297x105 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x 105mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4..
Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

010306.01    1,000 ud  Señal poliprop.  297mmx 105. fotol.                              3,10 3,10

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02.07     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 297x210 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x 110mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4..
Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

mP23FK010    1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             3,10 3,10

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02.08     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 224x224 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
224x 224 mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente recibida e instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4..
Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

010308.01    1,000 ud  Señal poliprop.  224mmx 224. fotol.                              3,10 3,10

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE                            
03.01        m2  DESMONTAJE  DE CUBRICIÓN DE CHAPA + REMATERIA + CORREAS C/R     

m2. Desmontado de cubrición de placas nerv adas de chapa simple en cubierta a dos aguas inferior al 30%,  sobre
zona de instalaciones en Planta 04, incluido entramado ligero de correas metálicas en perfil IPE de sujeción de la
cubrición, caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales
y  sin dañar los elementos estructurales y  de cerramiento metálico contiguos, para posterior aprov echamiento del
material desmontado. Orden de ejecución del proceso inv erso al de su instalación. Incluso limpieza, acopio y  cus-
todia de los materiales desmontados, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
Criterio de medición: Por m2 de cubrición desmontada medida en proy ección horizontal y  con p.p. de los elemen-
tos descritos en partida.

mO01OA050    0,415 h   Ay udante                                                        18,19 7,55

mO01OA070    0,415 h   Peón ordinario                                                  17,45 7,24

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           14,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02        m2  MONTAJE  DE CUBRICIÓN DE CHAPA + REMATERIA C/R + CORREAS RECUP. 

m2. Montaje y  restitución de cubierta prev iamente desmontada mediante reposición de entramado de correas recu-
peradas tipo IPE, soldadas a pórticos ex istentes colocación  de cubrición de placas nerv adas de chapa simple
también recuperadas en cubierta a dos aguas. Incluso montaje de rematería prev iamente desmontada (caballetes,
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc).Incluso p.p de replanteos, cortes, solapes,
tornillos y  elementos de fijación, accesorios, juntas y  aportación de aquellos elementos dañados en el desmontaje
en caso de ser necesario y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
Criterio de medición: Por m2 de cubrición desmontada medida en proy ección horizontal y  con p.p. de los elemen-
tos descritos en partida.

mO01OA030    0,450 h   Oficial primera                                                 19,97 8,99

mO01OA050    0,450 h   Ay udante                                                        18,19 8,19

mP05CG010    0,200 m2  Chapa lisa ac.galv aniz. a=100cm e=0,6mm                         9,50 1,90

mP05CG030    0,200 m   Remate ac.galv aniz. a=50cm e=0,6mm                              6,75 1,35

mP05CW010    1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,24

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           20,70 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 REPARACION DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                   

SUBCAPÍTULO 04.01 ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN COMPACTADORES DE BASURA            

04.01.01     ud  DESMONTAJE DE CABINA DE EXTRACCIÓN EXISTENTE EN COMPACTADORES   

Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de v entilación ex istente en zona de compactadores, incluso desconex io-
nado eléctrico. i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin
transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de
medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. desmontada.

mO01OB200    2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 41,08

mO01OB240    0,900 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 17,74

mO01OA070    1,800 h   Peón ordinario                                                  17,45 31,41

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           90,20 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02     m   DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRAC. CIRCULAR COMPACTADORES       

m. Desmontaje de conducto circular metálico de ex tracción en zona de compactadores diamétro 800 mm., monta-
do sobre soportes, con medios manuales y  sin recuperación i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elemen-
to demolido sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin
medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución. Incluso
p/p de desmontaje de rejillas y  elementos de  anclaje y  sujeción también sin recuperación.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente desmontada con la parte proporcional de los ementos des-
critos.

mO01OB200    0,225 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 4,62

mO01OA070    0,225 h   Peón ordinario                                                  17,45 3,93

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.03     m2  DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE APOR. RETAN.COMPACTADORES I/REJILLAS 

m2. Desmontaje de conducto rectangular metálico de aportación en zona de compactadores, montado sobre sopor-
tes, con medios manuales y  sin recuperación i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elemento demolido so-
bre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de pro-
tección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución. Incluso p/p de desmon-
taje de elementos de  anclaje y  sujeción también sin recuperación.
Criterio de medición: Se medirá la metro lineal  realmente desmontado con la parte proporcional de los ementos
descritos.

mO01OB200    0,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 5,65

mO01OA070    0,275 h   Peón ordinario                                                  17,45 4,80

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.01.04     ud  CABINA 400º/2H COMPACTADORES DE BASURAS                         

Ud. Suministro e instalación caja de v entilación estanca,CVHT-H-18/18-1,5 de S&P, o similar, Caja de v entilación
para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galv anizado, v entilador centrífugo de álabes hacia ade-
lante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior de potencia 1,5  kW, sistema de tensor auto-
mático sin mantenimiento, motor IP55, Clase F. Se incluy e soportación con elementos amortiguadores de v ibracio-
nes. Totalmente instalada, conex ionada eléctricamente y  la red de conductos. p.p. de medios aux iliares necesa-
rios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  conex ionada.

mO01OB200    2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 41,08

mO01OA070    2,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 34,90

mP05CW010    4,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,76

030104.01    1,000 ud  Caja dev entilación CVHT-H-18/18-1,5 o similar                   1.523,00 1.523,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           1.599,70 47,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.647,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.01.05     m2  CONDUCTO ACERO GALVANIZADO CLASE M1                             

m2. Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conduc-
tos de chapa galv anizada de 1,2 mm de espesor CLASE 1, construido según UNE-EN y  juntas transv ersales con
brida tipo METU SYSTEM  y  sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, deriv acio-
nes, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y  fijación de conductos. Todo ello perfectamente instalado y  en perfecto estado de funcionamiento, de
acuerdo a la documentación gráfica e indicaciones de la Dirección Facultativ a.
Criterio de medición: Por superficie de conducto instalado con la parte proporcional de elementos descritos en la
partida.

mO01OB200    0,235 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 4,83

mP21CC030    1,100 m2  Chapa galv anizada 1 mm. METU1                                   10,88 11,97

mP21CC060    0,150 m2  Piezas chapa 1 mm. c/v aina                                      51,99 7,80

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           24,60 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.06     ud  REJA DE EXTRACCIÓN 800x200 mm. ALUMINIO LAMA FIJA               

Ud. Suministro e instalación de reja de ex tracción fabricada en aluminio, con lamas  horizontales  fijas  inclinadas
45º,  de aluminio anodizado, marca REDI o similar, modelo FH, de medidas 800x 200 mm, incluido marco  de
montaje.  Totalmente  instalada  y   conex ionada  a  red  de conductos de ex tracción.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030106.01    1,000 ud  Rejilla retorno 800x 200 mm.                                     38,67 38,67

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           48,90 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.01.07     ud  CONJUNTO CONTROL, INTERRUPTOR Y SEÑAL DE AVERÍAS VENTILACIÓN    

Ud. Conjunto de control para nuev as cajas de v entilación consistente en:
- Suministro e instalación en cuadro eléctrico ex istente de  programador  semanal de 1 v ía 56 man/día,
programación diaria y  diaria + semanal y  reserv a de 5 años con pila de litio y  mando manual ON/OFF. modelo
EG103B de la Casa Hager o similar.
-  Señalización luminosa de no funcionamiento por av ería.
-  Interruptor Paro/Marcha.
Todo ello perfectamente instalado y  conex ionado y  en perfecto estado de funcionamiento.  I/p.p. de medios aux ilia-
res necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con la p.p. de los elementos descritos en la partida.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

mO01OB240    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 9,86

020505.01    1,000 ud  Programador  semanal de 1 v ía 56 man/día                        95,00 95,00

020505.02    1,000 ud  Señalización luminosa de no funcionamiento por av ería.          40,00 40,00

020505.03    1,000 ud  Material eléctrico conex ionado control v ent. almacenes          30,39 30,39

030107.01    1,000 ud  Interruptor Paro/Marcha caja de v entilación                     9,26 9,26

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           194,80 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.08     ud  REJA EXTERIOR TAE ACERO GALVANIZADO 800x1500 mm.                

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior TAE galv anizado, para entrada de aire limpio a la sala de compactado-
res colocada integrada en fijo ciego de panel sandw ich, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla
antipájaros, marca TROX modelo WG o similar, de medidas 800x 1.500 mm, incluidos elementos de fijación. Total-
mente instalada. I/p,p de apertura de hueco, corte, recibido y  de cerco y  remates perimetrales. I/p.p de limpieza,
retirada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de
reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos

mO01OB160    1,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 29,15

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030108.01    1,000 ud  Reja  ex t.TROX 800x 1.500WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  234,23 234,23

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           273,70 8,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.09     ud  CONEXIONADOS Y PRUEBAS INSTALACION CLIMATIZACION COMPACTADORES  

Ud. Realización de conex ionados eléctricos, pruebas de serv icio, progrmaciones y  puesta en marcha.
Criterio de medición: Por ud. para toda la reparación de la instalación en zona de compatadores de basuras.

mO01OB200    8,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 176,64

mO01OB240    8,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 165,56

030109.01    5,000 ud  Material eléctrico conex ionado control v ent. compactadores      30,39 151,95

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           494,20 14,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.02 ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN ESCALERAS DE EVACUACIÓN            

04.02.01     m2  DESMONTAJE DE CAPINTERÍA EXTERIOR DE  ALUMINIO ESCALERAS        

m2. Desmontaje de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta. El precio incluy e el lev antado de las hojas, de los
marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes. i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elemento demolido sobre
camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protec-
ción colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente desmontada.

mO01OA050    0,330 h   Ay udante                                                        18,19 6,00

mO01OA070    0,330 h   Peón ordinario                                                  17,45 5,76

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.02.02     ud  APERTURA HUECO VENTILACIÓN SUPERIOR ESCALERA EA                 

Ud. Apertura de hueco de medidas 500x 500 mm. para posterior colocación de rejilla de v entilación en peto de infe-
rior de lucernario de cubierta plana, en cerramiento compuesta por fábrica interior de  ladrillo perforado de 11/12 cm
de espesor rev estido por su interior y  rev estimiento ex terior de chapa metálica grecada sobre sobre rastrel del
mismo material, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos. El
precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco en el rev estimientos metálico y  en la fábrica y  la demolición
del conjunto.  i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin
transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de
medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. descrita completamente terminada.

mO01OA050    2,500 h   Ay udante                                                        18,19 45,48

mO01OA070    2,500 h   Peón ordinario                                                  17,45 43,63

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           89,10 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.03     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x750 ESCALERA EG            

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galv anizado, para v entilación natu-
ral de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada la carpintería, con lamas horizontales fijas
inclinadas 45º, incluida malla antipájaros, marca TROX modelo SW  o similar, de medidas 1000x 750 mm, inclui-
dos elementos de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios
aux iliares necesarios.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030203.01    1,000 ud  Reja  ex t.TROX 1000x 750 WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  193,90 193,90

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           204,20 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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04.02.04     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x1000 ESCALERA ED           

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galv anizado, para v entilación natu-
ral de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada la carpintería, con lamas horizontales fijas
inclinadas 45º, incluida malla antipájaros, marca TROX o similar, de medidas 1000x 1000 mm, incluidos elementos
de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares ne-
cesarios.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030204.01    1,000 ud  Reja  ex t.TROX 1000x 1000WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  217,00 217,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           227,30 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.02.05     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x500 ESCALERA EH            

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galv anizado, para v entilación natu-
ral de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada la carpintería, con lamas horizontales fijas
inclinadas 45º, incluida malla antipájaros, marca TROX o similar, de medidas 1000x 500 mm, incluidos elementos
de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares ne-
cesarios.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030205.01    1,000 ud  Reja  ex t.TROX 1000x 500 WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  170,62 170,62

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           180,90 5,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.06     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1100x550 ESCALERA ED            

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galv anizado, para v entilación natu-
ral de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada la carpintería, con lamas horizontales fijas
inclinadas 45º, incluida malla antipájaros, marca TROX o similar, de medidas 1000x 550 mm, incluidos elementos
de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares ne-
cesarios.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030206.01    1,000 ud  Reja  ex t.TROX 1000x 550 WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  175,25 175,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           185,50 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.02.07     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1100x550 ESCALERA EH            

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galv anizado, para v entilación natu-
ral de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada la carpintería, con lamas horizontales fijas
inclinadas 45º, incluida malla antipájaros, marca TROX o similar, de medidas 1000x 550 mm, incluidos elementos
de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares ne-
cesarios.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030206.01    1,000 ud  Reja  ex t.TROX 1000x 550 WG o similar(cerco y  malla atipájaros)  175,25 175,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           185,50 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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04.02.08     ud  REJILLA DE  ALUMINIO. FIJA EXTERIOR 1000x400 ESCALERA EA        

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior  de aluminio para instalación en intemperie  para v entilación natural de
escaleras colocada en fijo de acero inox idable, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla antipája-
ros, marca TROX WG AL o similar, de medidas 1000x 400 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instala-
da.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030208.01    1,000 ud  Reja.ex t.TROX 1000x 500 WG AL o similar(cerco y  malla atipájaros) 225,35 225,35

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           235,60 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02.09     ud  REJILLA DE ACERO FIJA EXTERIOR 500x500 ESCALERA EA              

Ud. Suministro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galv anizado, para v entilación natu-
ral de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada la carpintería, con lamas horizontales fijas
inclinadas 45º, incluida malla antipájaros, marca TROX o similar, de medidas 500x 500 mm, incluidos elementos
de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares ne-
cesarios.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

030209.01    1,000 ud  Reja.ex t.TROX 500x 500 WG  o similar(cerco y  malla atipájaros)   128,87 128,87

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           139,10 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PLANTA ALMACENES     

04.03.01     ud  DESMONTAJE DE CABINAS EXISTENTES PLANTA 00 ALMACENES            

Ud. Desmontaje sin recuperación de caja ex istente en zona de rampa de garaje, para ex tracción de almacenes, in-
cluso desconex ionado eléctrico. i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o
contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colecti-
v as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. desmontada.

mO01OB200    2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 41,08

mO01OB240    0,900 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 17,74

mO01OA070    1,800 h   Peón ordinario                                                  17,45 31,41

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           90,20 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

32



CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.02     ud  CABINA  400º/2H EXTRACCIÓN ALMACENES                            

Ud. Suministro e instalación de caja de v entilación estanca, CHAT/6-710 N de S&P, o similar, con sistema de de-
sagüe, para trabajar inmersas a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galv anizado, con aislamiento interior acús-
tico inflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado di-
námicamente, directamente acoplado al eje motor, trifásico IP55, Clase H.para un caudal de 11.000 m3/h, potencia
motor 1,5 kW, 940 r.p.m., para impulsión/ex tracción de aire en almacenes del mercado. Se incluy e soportación
con elementos amortiguadores de v ibraciones. Totalmente instalada, conex ionada eléctricamente y  la red de con-
ductos. p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  conex ionada.

mO01OB200    2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 41,08

mO01OA070    2,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 34,90

mP05CW010    4,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,76

020402.01    1,000 ud  Caja dev entilación CHAT/6-710 N o similar                       2.684,00 2.684,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           2.760,70 82,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.843,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.03.03     ud  LIMPIEZA DE RED DE CONDUCTOS EXISTENTE EN SEMISÓTANO            

ud. Limpieza de rejillas de red de ex tracción e impulsión ex istente en Planta 00 "almacenes". Compuesta por 44
uds. de rejillas de tamaño 200x 100 mm y  21 rejillas de 600x 200 mm. I/p.p. de medios aux iliares necesarios para
su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. completamente terminada de limpieza de todos los elementos descritos en la partida.

mO01OB200    9,045 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 185,78

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           185,80 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03.04     ud  CONJUNTO CONTROL Y SEÑAL DE AVERÍAS                             

Ud. Conjunto de control para nuev as cajas de v entilación consistente en:
- Suministro e instalación en cuadro eléctrico ex istente de  programador  semanal de 1 v ía 56 man/día, programa-
ción diaria y  diaria + semanal y  reserv a de 5 años con pila de litio y  mando manual ON/OFF. modelo EG103B de
la Casa Hager o similar.
-  Señalización luminosa de no funcionamiento por av ería.
Todo ello perfectamente instalado y  conex ionado y  en perfecto estado de funcionamiento.  I/p.p. de medios aux ilia-
res necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con la p.p. de los elementos descritos en la partida.

mO01OB200    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 10,27

mO01OB240    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 9,86

020505.01    1,000 ud  Programador  semanal de 1 v ía 56 man/día                        95,00 95,00

020505.02    1,000 ud  Señalización luminosa de no funcionamiento por av ería.          40,00 40,00

020505.03    1,000 ud  Material eléctrico conex ionado control v ent. almacenes          30,39 30,39

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           185,50 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

33



CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.05     m   CONDUCTO SALIDA A CUBIERTA GALVA-GALVA  AISLADO Dint=400 mm     

m. Suministro y  colocación de chimenea modular metálica para ev acuación de aire v iciado de almacenes, forma-
da por tubo de doble pared interior-ex terior, de  acero galv anizado de 400 mm de diámetro interno, con aislamiento
entre paredes mediante manta de lana de roca de 25 mm de espesor. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores,
abrazaderas, soportes murales, módulos finales y  demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conex iona-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Incluy e el remates
chapa galv anizada en rejilla ex istente de  salida a calle. I/p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta
ejecución.
Criterio de medición: Por metro lineal de conducto instalado con la parte proporcional de elementos descritos en la
partida.

mO01OB200    0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 6,16

mO01OB210    0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 5,61

mP21CH180    1,000 m.  Tubo galv .p.d. e=0,5/0,8.D=400                                  74,22 74,22

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           86,00 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.06     ud  CONEXIONADOS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA CLIMATIZACION ALMACENES

Ud. Realización de conex ionados eléctricos, pruebas de serv icio, programaciones y  puesta en marcha.
Criterio de medición: Por ud. para toda la instalación descrita en este capítulo en planta de almacenes

mO01OB200    8,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 176,64

mO01OB240    8,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 165,56

020505.03    5,000 ud  Material eléctrico conex ionado control v ent. almacenes          30,39 151,95

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           494,20 14,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.07     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PLANTA 00 ALMACENES       

Ud. Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la remodelación de la ins-
talación de climatización de la Planta 00 ALMACENES, formada por: conductos con sus accesorios y  piezas espe-
ciales, rejillas, bocas de v entilación, compuertas, cualquier otro elemento componente de la instalación, con un
grado de complejidad bajo, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de  medición: Por ud. completamente terminada.

mO01OA030    4,000 h   Oficial primera                                                 19,97 79,88

mO01OA070    4,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 69,80

020408.01    1,000 ud  Materiales ay udas VENTILACION ALM.                              58,54 58,54

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           208,20 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.04 REPARACIÓN DE RED DE CONDUCTOS EN PUESTOS DE MERCADO            

04.04.01         CONEXIÓN PUESTOS MERCADO A RED EXTRACCIÓN EXISTENTE             

Ud. Conex ión a red de ex tracción ex istente de mercado de puestos de mercado consisten en el suministro e insta-
lación en falso techo de reja de tipo lineal para ex tracción de aire, con regulación de caudal, fabricada en aluminio,
con lamas lineales horizontales fijas, de color aluminio anodizado, marca TROX o similar, modelo AH, de medidas
325x 225 mm, incluido marco de montaje conectada mediante  conducto flex ible (1,00 m) a conducto de ex tracción
ex istente.de chapa galv anizada. I /p.p de  accesorios de montaje necesarios. Totalmente instalado el conjunto y
funcionando.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente ejecutada y  en funcionamiento, con p.p de los elementos des-
critos en la partida.

mO01OB200    1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 22,59

mO01OB210    0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 1,87

mP21CL030    1,100 m   Tubo aluminio flex ible aislado D=150 mm                         4,81 5,29

030301.01    1,000 ud  Rej. alum TROX o similar, modelo AH, de medidas 325x 225 mm    13,80 13,80

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           43,60 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 SUSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA UD. ENFRIADORA SALA DE MÁQUINAS  

04.05.01     m2  FORRADO INTERIOR REJILLA CHAPA GALVA.                           

m2. Forrado interior de rejas en sala de maquinas  chapa de acero galv anizado, de 0,8 mm de espesor fijada al
soporte  de reja con tornillo autotaladrante de acero galv anizado.  Incluso p/p de replanteo y  cortes.
Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente ejecutada.

mO01OB160    0,230 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 4,47

mO01OB170    0,230 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 4,20

030401.01    1,000 m2  Chapa galv anizada 0.8 mm.                                       6,30 6,30

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           15,00 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.05.02     ud  SUSTITUCIÓN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 300 Kw                      

Ud. Suministro e instalación de equipo de  refrigeración marca CARRIER Modelo 30RBP-300, o similar,  en sustitu-
ción de equipo ex istente, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 300 kW EER: 2,97 (temperatura de entrada del
aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto  térmico: 5°C), *DATOS GENÉRICOS caudal de agua nomi-
nal de 52,4944 m³/h, caudal de aire nominal de 136000 m³/h y  potencia sonora de 98 dBA; con interruptor de cau-
dal, con refrigerante R- 407C, incluso manómetros, termómetros, v álv ula de seguridad, purgador, filtro, para insta-
lación en ex terior.
Rendimientos:
Rendimiento estacional (1): 4,37
Rendimiento estacional (2): 4,53
(1) De acuerdo con la norma EN14511-3:2013. (2) No conforme con la norma EN14511-3:2013.
Incluido Touch Pilot control, 5" user interface 30RBP-300_OPT_158, o similar, accesorio para v entiladores poten-
ciados de v elocidad v ariable, paneles laterales, protección frente a la congelación del ev aporador y  kit de cone-
x ión soldada ev aporador.
Incluy e el suministro e instalación de 1 ud. de filtro retenedor de residuos  de hierro fundido, con tamiz de acero
inox idable con perforaciones de 1,5 mm de diámetro, con bridas de 5", para una presión máx ima de trabajo de 16
bar y  una temperatura máx ima de 200°C y  Manguito antiv ibración, de goma, con bridas DN 125 mm, para una
presión máx ima de trabajo de 10 bar. Manguito antiv ibración, de goma, con bridas DN 125 mm, para una presión
máx ima de trabajo de 10 bar.
Se incluy e conex iones eléctricas, adaptación a grupo hidráulico ex istente, I/p.p. soportes antiv ibratorios de tipo
muelle. La partida incluy e los medios aux iliares necesarios para la elev ación del equipo a la planta 04 a trav és de
la cubierta a la zona de instalaciones y  los permisos y  autorizaciones administrativ as necesarios así como la lega-
lización de la instalación ante los organismos competentes. Totalmente instalada y  probada por técnicos especiali-
zados.
Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con p.p de los elementos descritos.

mO01OB200    32,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 657,28

mO01OB240    32,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 630,72

mO01OA070    30,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 523,50

030402.01    1,000 ud  E. refrigCARRIER Modelo 30RBP-300, o similar                    34.554,41 34.554,41

030402.02    1,000 ud  Ventiladores pot. para e.refrig                                 1.812,52 1.812,52

030402.03    1,000 ud  Paneles lateras e.refrig                                        273,33 273,33

030402.04    1,000 ud  Protección contra congelación e.refrig.                         257,35 257,35

030402.05    1,000 ud  Kit Conex ión soldada e. refrig                                  241,81 241,81

030402.06    1,000 ud  Filtro retenedor 1,5 mm-  Tamiz A.inox  e. refrig.               310,25 310,25

030402.07    2,000 ud  Manguito antiv ibración DN 125 e.refrig                          101,20 202,40

030402.08    1,000 ud  Medios aux iliares y  maq elev ación a cubierta + permisos e.refrig 6.450,00 6.450,00

030402.09    1,000 ud  Legalización completa de la instalación e.refrig                1.150,00 1.150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.063,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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04.05.03     m   TUBERÍA PP-R diam 125 MM. + AISL 40 mm                          

m. Suministro y  montaje de tubería de distribución de agua fría de climatización , colocada superficialmente y  fijada
al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 125 mm de diámetro ex terior,
PN=20 atm y  20,8 mm de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, aislamiento
térmico, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mO01OB200    0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 4,11

mO01OB230    0,300 h   Ay udante fontanero                                              18,45 5,54

mP20TP345    1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=20,8 D125                               77,00 77,00

mP20TP400    0,250 ud  Manguito pp Ariete 25 D110                                      31,58 7,90

030405.01    1,000 m   Aislamiento tuberia pp.                                         15,89 15,89

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           110,40 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS - RED DE SANEAMIENTO                        

05.01.01         SUMIDERO SIFÓNICO PVC 15x15 cm                                  

Ud. Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida v ertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de
PVC de 150x 150 mm, para recogida de aguas en distribuidores de planta de almacenes. El recibido se realizará
en nuev as aberturas en forjado (incluidas en partida de ay udas) dejando la cota de rejilla  enrasada con la cota de
piso terminado en planta almacenes . Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado a la red general de desagüe mediante la partida
02.02.01.02 y  probado.
Criterio de medición: Por ud. con parte proporcional de los elementos descritos en la partida.

mO01OB200    0,096 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 1,97

020501.01    1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=150s.v ert. D=75-90                          12,20 12,20

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           15,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.02     ud  CONEXIONADO SUMIDERO A RED HORZONTAL SOTANO -1                  

Ud. Conex ionado de nuev os sumideros PVC de 150x 150 mm, con red general de bajantes del edificio, mediante
tubería, serie B de 75 mm de diámetro y  3 mm de espesor,v ertical de hasta 0,6 m. de longitud máx ima conex iona
a nuev a red colgada PVC, serie B de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesiv o,
con una pendiente mínima del 1,00%, para la ev acuación de aguas residuales (a baja y  alta temperatura), contem-
plando un longitud máx ima por sumidero de 5 metros lineales. Incluso p.p. de desmontaje en punto desconex ión
de red ex istente de fundición en Sótano -01,  para conex ión de nuev as redes colgadas de PVC de sumideros, de
acuerdo a la documentación gráfica del Proy ecto. Totalmente conex ionado probado y  en funcionamiento   Incluso
líquido limpiador, adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra,
accesorios y  piezas especiales y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. completamente conex ionada de sumidero incluy endo la p.p. de todos los elementos
descritos en la partida.

mO01OB200    1,440 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 29,58

mO01OB210    1,440 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 26,93

mP17VC040    0,600 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75mm                                3,45 2,07

mP17VP040    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,71 0,81

mP17VP160    0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            3,59 0,36

mP17JP070    1,000 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,83 1,83

mP17VC060    6,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               5,52 33,12

mP17VP060    1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,79 3,79

mP17VP100    1,000 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         8,18 8,18

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           106,70 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.01.03     m   BANDEJA CHAPA GALVANIZADA PARA RECOGIDA DE AGUAS                

Ud. Suministro y  colocación de bandeja de chapa plegada de acero galv anizado, para recogida de de posibles fil-
tración procedentes de la Planta 01 Mercado a la planta almacenes de espesor 0,8 mm, desarrollo 700 mm y  2
pliegues, colocada descolgada del forjado reticular mediante v arillas roscada y  perfil inferior metálico, con pendien-
te del 1% y  solapes de 10 cm. y  colocada bajo líneas de sumideros sobre conducto de v entilación ex istente. Inclu-
so p.p de conex iones  a red ex istente mediante tubería en PVC Serie B de 75 mm de diámetro y  3 mm de espe-
sor, unión pegada con adhesiv o, con una pendiente mínima del 1,00%, para la ev acuación de aguas recogidas a
la red.  Incluso accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas especiales para el conjunto descrito. Total-
mente montada  y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por metro lineal incluy endo la p.p. de todos los elementos descritos en la partida

mO01OB200    0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 8,22

mO01OB210    0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 7,48

020503.01    0,930 m2  Chapa plegada de acero galv anizado, espesor 0,8 mm,             14,35 13,35

mP17VC040    0,600 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75mm                                3,45 2,07

mP17VP040    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,71 0,81

mP17VP160    0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            3,59 0,36

020503.02    1,000 ud  Repercusión m. lineal material fijación de bandeja              12,00 12,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           44,30 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.01.04     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLANTA 00 ALMACENES         

Ud. Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de sanea-
miento en planta almacenes y  sótano -01 formada por: sistema de ev acuación de aguas residuales, sumideros si-
fónicos, colectores suspendidos, cualquier otro elemento componente de la instalación. Incluy e la apertura de hue-
cos en el forjado para la nuev a colocación de sumideros y  su recibido el tapado de los huecos de los sumideros
prev iamente lev antados con los acabados necesarios para la correcta ejecución de interv ención planteada para los
suelos , la apertura y  tapado de agujeros en paramentos y  muros Incluso material aux iliar para realizar todos aque-
llos trabajos descritos, fijación de soportes, rebajes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada. S

mO01OA040    15,000 h   Oficial segunda                                                 18,49 277,35

mO01OA070    10,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 174,50

02050401     1,000 ud  Material ay udas a instalación de saneamiento en almacenes       132,55 132,55

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           584,40 17,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.02 OBRAS CONEXAS A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                      

APARTADO 05.02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      

05.02.01.01  m2  DEMOLICIÓN RECRECIDO SOBRE FORJADO H.M.<15cm.C/M.ELÉCTRICO.     

m2. Demolición de recrecido de hormigón en masa interior sobre forjado ex istente en suelo de zonas de distribu-
ción de "PLANTA 00 Almacenes", de espesor medio inferior a 15 cm. cm, hasta igualar cota con resto de pav i-
mentos ex istentes, realizado con martillo eléctrico o compresor. i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de ele-
mentos demolidos sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs,
sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada.

mO01OA060    0,190 h   Peón especializado                                              17,56 3,34

mO01OA070    0,180 h   Peón ordinario                                                  17,45 3,14

mM06CM030    0,210 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         3,91 0,82

mM06MR030    0,210 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 0,41

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.02.01.02  m2  LEVANT. PUERTA CORTAFUEGOS ABATIBLES EN TABIQUES A MANO S/R     

m2. Desmontaje y  retirada de puertas metálicas cortafuegos ciegas de  1 o 2 hojas,  retirada de todos sus herrajes
y  elementos accesorios (precercos, cercos metálicos, muelles etc.), por medios manuales, sin recuperación de
las mismas, sin dañar la div isión interior que las aloja y  hasta dejar completamente libre el  hueco de cualquier ele-
mento de carpintería i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elementos lev antados sobre camión o contene-
dor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y
con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie de carpintería desmontada con p.p de los elementos descritos

mO01OA050    0,260 h   Ay udante                                                        18,19 4,73

mO01OA070    0,260 h   Peón ordinario                                                  17,45 4,54

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           9,30 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02.01.03  ud  LEVANTADO DE SUMIDEROS DE FUNDICIÓN S/R                         

Ud. Lev antado de sumidero de fundición en forjado suelo de planta de almacenes, con medios manuales, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos i/desconex ión de red inferior de saneamiento en gara-
je, sin incluir tapado posterior del hueco (en partida específica de ay udas de albañilería a instalación de saneamien-
to) i/p.p de limpieza, retirada y  carga manual de elementos lev antados sobre camión o contenedor, sin transporte a
v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios au-
x iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por Ud. realmente desmontada.

mO01OA060    0,175 h   Peón especializado                                              17,56 3,07

mO01OA070    0,175 h   Peón ordinario                                                  17,45 3,05

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                          

05.02.02.01  m2  PREPARACIÓN SUPERFICIES PAVIMENTO SOPORTE HORMIGÓN              

m2. Preparación de suelo de hormigón mediante granallado mecánico, obteniendo una rugosidad de aprox imada-
mente 2 mm, eliminando las capas antiguas,superficiales, grasa o suciedad, e incrementando la porosidad superfi-
cial del hormigón, para la posterior desinfección y  aplicación de formación de pendientes (no incluidas en este pre-
cio). Incluso limpieza y  recogida del polv o y  de los restos generados mediante aspirado mecánico, acopio, retirada
y  carga sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión de RCDs, sin medi-
das de protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin deducir
la superficie ocupada por pilares u otros elementos situados dentro de su perímetro.

mO01OA030    0,050 h   Oficial primera                                                 19,97 1,00

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

020201.01    0,071 h   Equipo de granallado para pav imento de hormigón.                3,00 0,21

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.02.02  m2  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAVIMENTO SOPORTE HORMIGÓN              

m2. Limpieza y  desinfección de suelo de hormigón ex istente en planta de almacenes tras la ejecución del granalla-
do, con imprimación STONHARD PENETRATING PRIMER de la casa STONHARD o similar. Incluy e posterior lim-
pieza a presión del soporte.I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Se medirá la superficie en proy ección horizontal realmente ejecutada según especificaciones
de Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u otros elementos situados dentro de su perímetro.

mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 19,97 2,00

mO01OA060    0,100 h   Peón especializado                                              17,56 1,76

020202.01    0,150 h   Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para agua atom 5,30 0,80

020202.02    1,000 ud  STONHARD PENETRATING PRIMER o similar                           2,11 2,11

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.02.02.03  m2  RECRECIDO  MORTERO S. RÁPIDO FORMACIÓN DE PENDIENTES h.max 4 cm.

m2. Formación pendientes con base de mortero tipo STONSET TG5 de la casa STONHARD o similar, mortero de
secado rápido de epox i de tres componentes de altas resistencias mecánicas y  químicas,  en zonas comunes y
de tránsito marcadas en planos de Proy ecto, con un espesor máx imo de 4 cm en la cota más alta, con pendiente
descendente desde paredes longitudes y  desde juntas de construcción a nuev os sumideros de PVC colocados en
zona central (No incluidos en este precio), maestreada, fratasada y  preparada para su posterior uso como soporte
de pintura sanitaria. Incluy e imprimación STANDAR PRIMER de la casa STONHARD o similar, para crear un per-
fecto puente de unión entre el soporte descontaminado y  el mortero de creación de pendientes y  sellador de poro
de mortero de creación de pendientes STONSET PRIMER. de la casa STONHARD o similar, sistema de imprima-
ción de dos componentes, de base epóx ica específicamente diseñada para su uso sobre los sistemas de lechada
garantizando la adhesión entre la lechada y  el recubrimiento y  reduciendo la absorción de los líquidos del recubri-
miento (resina epóx ica/agente de curado) en la lechada. Incluso p.p.de replanteo y  marcado de los niv eles de aca-
bado, formación de la juntas de cualqIuier tipo y  curado de la superficie con aplicación del tratamiento en interior de
sumideros. I / p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Se medirá la superficie en proy ección horizontal realmente ejecutada según especificaciones
de Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u otros elementos situados dentro de su perímetro.

mO01OA030    0,090 h   Oficial primera                                                 19,97 1,80

mO01OA050    0,090 h   Ay udante                                                        18,19 1,64

020203.01    26,000 kg  Mortero tipo STONSET TG5 o similar                              0,92 23,92

mP01D130     0,080 m3  Agua                                                            1,11 0,09

020203.02    0,210 kg  Imprimación STONSET PRIMER o simlar                             2,56 0,54

020203.03    0,210 Kg  Imprimación standar PRIMER o simlar                             2,10 0,44

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           28,40 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.02.02.04  m2  PREPARACIÓN SUPERFICIE PARAMENTOS VERTICALES                    

m2. Preparación prev ia de rev estimientos ex istentes en paramentos v erticales deteriorados mediante  pulido a baja
v elocidad con disco de diamante, eliminando las capas antiguas, superficiales de pinturas, grasa o suciedad, e in-
crementando la porosidad superficial del mortero, para la posterior aplicación de morteros de reparación (no inclui-
dos en este precio). Se incluy e en este precio la p.p de picado puntual de rev estimientos sueltos y  ahuecados
ex istentes así como el retacado de albañilería mediante chapas y  cortes de ladrillo cerámico perforado, 24x 11,5x 9
cm, recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, para rellenar los huecos ex istentes en los muros
de fábrica y  enfoscado posterior Incluso p/p de retirada de los ladrillos deteriorados, saneado del muro ex istente,
eliminación de restos con aire comprimido, humectación de la superficie, colocación de los ladrillos, relleno de jun-
tas con mortero, eliminación de rebabas de mortero y  limpieza de la fábrica. Terminado y  listo para aplicar mortero
de reparación y  pintura. Incluso limpieza y  recogida del polv o y  de los restos generados mediante aspirado mecá-
nico, acopio, retirada y  carga sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje ni gestión
de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta eje-
cución.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, descontan-
do huecos y  con la p.p de reparaciones descritas estimadas en un 5% de la superficie.

mO01OB310    0,117 h   Ay udante pintura                                                17,62 2,06

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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05.02.02.05  m2  REPARACIÓN P. VERTICALES DISTIBUIDORES CON MORTERO.  h=1,40     

m2. Reparación de rev estimientos interiores de mortero ex istentes y  de paramentos de hormigón  hasta una cota
de 1,40 m. de altura mediante aplicación, prev ia preparación superficies ex puesta en partida 02.02.04, de capa de
regularización de mortero impermeable de reparación BMA 3005 de casa BEISSIER o similar, aplicado manual-
mente, armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 5x 4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y  de
160 g/m² de masa superficial y   3 mm de espesor. acabado fratasados  buena v ista.  Incluso formación de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y  dinteles y  remates en los encuentros con paramentos, rev esti-
mientos u otros elementos recibidos en su superficie y  replanteo en corte a 1,40 cm. de altura. Incluso aplicación
prev ia de fijador al disolv ente isoparanínfico DELTAFIX de BEISSIER, o similar, transparente e incoloro con altas
propiedades de penetración, resistente al álcali y  transpirable. I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-
rrecta ejecución.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, descontando huecos..

mO01OA030    0,200 h   Oficial primera                                                 19,97 3,99

mO01OA050    0,200 h   Ay udante                                                        18,19 3,64

mO01OA070    0,200 h   Peón ordinario                                                  17,45 3,49

020205.02    3,600 kg  Mortero imp. reparación BMA 3005 de casa BEISSIER o similar     1,35 4,86

mP04RW030    0,250 m2  Malla mortero                                                   2,63 0,66

mP01D130     0,010 m3  Agua                                                            1,11 0,01

020205.01    0,100 l   Imprimac. DELTAFIX de BEISSIER o similar                        6,20 0,62

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           17,30 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02.02.06  m2  REVESTIMIENTO SUELOS MORTERO RESINA EPOXI + RODAPIÉ 10 cm.      

m2. Formación de rev estimiento para pav imento de mortero de resina epox i STONCLAD GS  de 4 mm. de espe-
sor la casa STONHARD o similar,mortero epox i de tres componentes, con agente de curado de amina y  agrega-
dos graduados y  seleccionados mezclados con pigmentos inorgánicos.  Incluso p.p.del formación de juntas curado
de la superficie. Incluy e imprimación STANDAR PRIMER de la casa STONHARD o similar, para crear un perfecto
puente de unión entre el  mortero de creación de pendientes y  el acabado final. Incluy e la formación de rodapié con
media caña y  remate con perfil metálico con los mismos materiales. I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para
su correcta ejecución.
Criterio de medición: Se medirá la superficie en proy ección horizontal realmente ejecutada según especificaciones
de Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u otros elementos situados dentro de su perímetro.

mO01OA030    0,250 h   Oficial primera                                                 19,97 4,99

mO01OA050    0,250 h   Ay udante                                                        18,19 4,55

mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  17,45 4,36

020206.01    4,000 kg  Mortero de resina epox i STONCLAD GS o similar                   2,80 11,20

020203.03    0,210 Kg  Imprimación standar PRIMER o simlar                             2,10 0,44

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           25,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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05.02.02.07  m2  REVESTIMIENTO PINTURA SANITARIA SUELOS ANTIDESLIZANTE           

m2. Aplicación de rev estimiento horizontal antideslizante en suelos compuesto por pintura epox i sanitaria STON-
KOTE HT4.de la casa STONHARD o similar, rev estimiento epox i de dos componentes, 100% sólidos, formulado
específicamente para proporcionar una protección ex cepcional sobre productos químicos, y  de gran la resistencia
a la abrasión y  fácil limpieza. Incluy e tratamiento de juntas v erticales con STONFLEX MN7 de la casa STON-
HARD o similar. Incluy e el tratamiento continuo de encuentros con sumideros de PVC de nuev a ejecución. Color
acabado a elegir por la D.F. Incluy e la p.p. de pintado de rodapié de 10 cm. en el mismo material. I / p.p. de me-
dios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada en proy ección horizontal y  con p.p de pintado de
10 cm. de rodapié.

mO01OB300    0,160 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 3,08

mO01OB310    0,160 h   Ay udante pintura                                                17,62 2,82

020207.01    0,500 l   Pintura epox i sanitaria STONKOTE HT4 o similar                  15,87 7,94

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           13,80 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.02.02.08  m2  REVESTIMIENTO PINTURA SANITARIA P. VERTICALES                   

m2. Rev estimiento de paredes ex istentes mediante aplicación de pintura epox i al agua de dos componentes para
interiores de instalaciones sanitarias en paramentos de distribuidores de planta de almacenes, de la casa TITAN
INDUSTRIAL, referencia 836 o similar. Incluso imprimación  con epox i al agua de dos componentes diluida al
10-15% acabado con epox i sanitario proy ectado a pistola. Color a elegir por la D.F.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, descontan-
do huecos.

mO01OB300    0,160 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 3,08

mO01OB310    0,160 h   Ay udante pintura                                                17,62 2,82

020208.01    0,500 l   Pintura epox i al agua de dos componentes                        6,80 3,40

mP25W030     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

020208.02    0,200 l   Imprimación epox i al agua de dos componentes                    1,20 0,24

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 05.02.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

05.02.03.01  m   REMATE ZÓCALO PUERTAS CHAPA DAMERO ALUM.MAG-5754  h= 30 cm      

m. Reparación de puertas ex istentes de chapa acero con bastidor metálico de tubo, consistente en el saneado de
la zona inferior de la puerta mediante el rascado de zonas ox idadas o corte de chapa en función de su estado, has-
ta una altura máx ima de 30 cm y  rev estimiento posterior con chapa de aluminio aleación magnesio 5754, tipo da-
mero, de 2 mm  de espesor en formación de zócalo de refuerzo inferior de puerta y  bastidor fijada sobre sobre bas-
tidor de tubo de acero ex istente de puerta, incluso elementos de unión y  accesorios de fijación. I/p.p de imprima-
ción antiox idante en las zonas donde prev iamente se ha eliminado el óx ido. Totalmente terminado y  recibido. I/
p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por metro de remate según descripción gráfica de Proy ecto, con p.p de las actuaciones des-
critas en la partida.

mO01OB160    0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 3,89

mO01OB170    0,200 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 3,65

mP13TC040    0,310 m2  Chapa aluminio aleación magnesio 5754 2 mm                      25,30 7,84

%AP1000_1    10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       15,40 1,54

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           16,90 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.03.02  m   REMATE CERCO PUERTA CHAPA DAMERO ALUM.MAG-5754  L= 8 cm (3+5)   

m. Reparación de cerco lateral de encaje de  puertas correderas ex istentes, consistente en el saneado del perfil en
"U", mediante el rascado de zonas ox idadas y  corte de zona inferior deteriorada hasta altura de primer anclaje y
rev estimiento posterior por ex terior con chapa de aluminio aluminio aleación magnesio 5754, tipo damero, de 2 mm
de espesor en forma de "L"  de lados desiguales con un desarrollo total de 8 cm  (3 pared + 5 cerco). I/p.p de im-
primación antiox idante. IIncluso colocación de 2 piezas mecanizadas atornillada a cerco y  bastidor de puerta en "L"
, mecanizadas en el centro con aberturas para colocación de candado (no incluido en precio).Totalmente terminado
y  recibido el remate . I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por metro de remate según descripción gráfica de Proy ecto, con p.p de las actuaciones des-
critas en la partida.

mO01OB160    0,095 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 1,85

mO01OB170    0,095 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 1,73

mP13TC040    0,100 m2  Chapa aluminio aleación magnesio 5754 2 mm                      25,30 2,53

%AP1000_1    10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       6,10 0,61

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02.03.04  m   TUBO ACERO GALVANIZADO 40x30 mm. ENCOFRADO F. PENDIENTES        

m. Remate remate bajo puerta ex istentes con perfil tubo de acero galv anizado 40x 40 mm recibido con adhesiv o
y /o con fijaciones mecánicas, colocado en huecos de puertas para serv ir como encofrado para la formación de
pendientes en distribuidores de planta semisótano. I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecu-
ción.
Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado, de mocheta a mocheta en hueco de puerta.

mO01OB170    0,020 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 0,37

020303.01    1,100 m   Tubo de acero galv anizado 40x 40x 3 mm                            4,38 4,82

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.02.03.05  m2  ESMALTE  MATE S/METAL PUERTAS                                   

m2. Pintura al esmalte mate, sobre puertas  lisas de chapa de almacenes , prev iamente preparada la superficie.
Color a seleccionar por la D.F. i/emplastecidos con emplaste para metal de zonas deterioradas . Incluso , limpieza
con disolv ente hasta eliminar los óx idos, con objeto de obtener una buena adherencia, quedando la superficie lista
para recibir la nuev a pintura.  I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada.

mO01OB300    0,295 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 5,68

mP25OU060    0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    11,02 3,86

mP25J020     0,200 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           9,99 2,00

mP25W030     0,080 ud  Pequeño material                                                1,00 0,08

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           11,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.03.06  ud  NUMERACIÓN DE PUERTAS                                           

Ud, Numeración de puerta de almacenes de 1,2 o 3 números, adhesiv as de altura 10 cm. Incluso retirada de ac-
tual numeración.  I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Medida la Ud. completamente instalada.

mO01OA060    0,050 h   Peón especializado                                              17,56 0,88

020305.01    1,000 ud  Pegatina  numeración puerta                                     3,29 3,29

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO 05.02.04 INTERVENCIÓN GRUPOS DE PRESIÓN                                  

46



CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02.04.01  ud  INTERVENCIÓN EN GRUPOS PRESIÓN                                  

Ud. Interv ención para reparación de grupo de bombeo ex istente de agua del edificio de la casa Marelli , actualmen-
te desmontado y  en acopio como refleja la documentación gráfica del proy ecto, prev io análisis "in-situ" de los ele-
mentos del conjunto de bombas, cuadro, canalización y  cableado para su puesta en marcha y  funcionamiento,
consistente de forma general en:
- Reparación y  montaje de las 4 bombas del grupo y  sus v álv ulas
- Suministro e instalación de nuev o cuadro eléctrico y  de maniobras (con nuev o soporte), y  conex ionado eléctrico
de todo el conjunto.
-Limpieza y  rev isión/reparación de las v álv ulas de retención y  regulación (con perdidas o estropeadas).
- Rev isión/reparación  y  conex ionado de la boy a de niv el de mínimo para protección por falta de agua en aljibe.
- Vaciado de los 3 depósitos v erticales de membrana de 500 litros, y  posterior carga de aire.
- Sustitución de los latiguillos flex ibles de 1 1/2".
- Rev isión/reparación de los 4 presostatos,y  posterior regulación. rev isión/reparación  de manómetro.
- Sustitución de la electrov álv ula para la renov ación del agua del aljibe (se apreció que la solenoide estaba fundi-
da).
- Rev isión/reparación del cuadro eléctrico para el llenado del aljibe, rev isión del relé hidroniv el, rev isión de son-
das, etc..
-Regulación y  puesta en marcha del equipo.
Todo el conjunto instalado, conex ionado eléctricamente e hidráulicamente y  funcionando. I/p.p de medios aux ilia-
res necesarios para su correcta ejecución.
Criterio de medición: Por ud. de conjunto completamente reparado y  puesto en marcha.

mO01OB200    20,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 410,80

mO01OB210    20,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 374,00

mO01OB240    10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 197,10

mO01OB250    10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 184,50

0801.01      1,000 ud  Materiales reparación grupo de presión                          2.979,40 2.979,40

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           4.145,80 124,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.270,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 REPARACIÓN INSTALACIÓN DE CCTV Y ANTIUNTRUSIÓN                  
06.01        ud  CÁMARA CON ILUMINACIÓN IR                                       

Ud. Suministro e instalación de cámara bullet HD-CVI Serie LITE o similar, con iluminación IR de 50m de alcance
tanto para interior como ex terior. CMOS 1/2,7”  de 2MP a 1080P. Salida HDCVI. Óptica v arifocal de 2,8-12mm. Fil-
tro ICR, ATW, AGC, BLC automático. IP66 3AXIS. 360º. 12V CC. I/p.p de desmontaje de camaras ex istentes  y
cableado completo de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación  sin deteriorar los elementos construc-
tiv os a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero ni gestión
de RCDs. Instalado y  probado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los
trabajos.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1,97

mO01OB260    0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

mP15GB020    1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

mP15GM005    2,000 m   Tubo de acero                                                   1,50 3,00

mP15GM065    0,400 ud  Uniónes, accesorios y  abrazaderas ac.ench.                      1,35 0,54

0401.01      1,000 ud  Cámara bullet HD-CVI Serie LITE o similar                       97,60 97,60

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           106,40 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02        ud  CÁMARA BULLET HD-CVI CON ILUMINACIÓN IR                         

Ud. Suministro e instalación de cámara bullet HD-CVI Serie PRO o similar, con iluminación IR de 20m de alcance
tanto para interior como ex terior. CMOS 1/2,7” . Low light de 2,4MP a 1080P Salida dual (HDVCI/960H). Óptica fija
de 2,8mm(90°). Filtro ICR, OSD, AWB, AGC, AES, 2D-NR, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC. I/p.p de desmontaje
de camaras ex istentes  y  cableado completo de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación  sin deterio-
rar los elementos constructiv os a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin trans-
porte a v ertedero ni gestión de RCDs. Instalado y  probado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares necesa-
rios para la ejecución de los trabajos.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1,97

mO01OB260    0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

mP15GB020    1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

mP15GM005    2,000 m   Tubo de acero                                                   1,50 3,00

mP15GM065    0,400 ud  Uniónes, accesorios y  abrazaderas ac.ench.                      1,35 0,54

0402.01      1,000 ud  Cámara bullet HD-CVI Serie PRO o similar                        47,30 47,30

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           56,10 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

48



CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03        ud  DOMO FIJO HD-CVI SERIE PRO CON ILUMINACIÓN IR                   

Ud. Suministro e instalación de Domo fijo HD-CVI Serie PRO o similar, con iluminación IR de 50m de alcance tanto
para interior como ex terior. CMOS 1/2,7”  de 2,1MP a 1080P. Salida dual (HDVCI/960H). Óptica fija de 2,8mm(90°).
Filtro ICR, OSD, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-NR WDR
real. Incorpora micrófono. IP67. 12V CC. I/p.p de desmontaje de camaras ex istentes  y  cableado completo de
cualquier tipo,por medios manuales, sin recuperación  sin deteriorar los elementos constructiv os a los que pueda
estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin transporte a v ertedero ni gestión de RCDs. Instalado y
probado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1,97

mO01OB260    0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

mP15GB020    1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

mP15GM005    2,000 m   Tubo de acero                                                   1,50 3,00

mP15GM065    0,400 ud  Uniónes, accesorios y  abrazaderas ac.ench.                      1,35 0,54

0403.01      1,000 ud  Domo fijo HD-CVI Serie PRO o similar                            72,63 72,63

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           81,50 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.04        ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN                                          

Ud. Suministro e instalación de fuente de alimentación con protección grado IP66 de 9 salidas de 12V/ 10A totales.
Instalado y  probado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1,97

0404.01      1,000 ud  Fuente de alimentación IP66 de 9 salidas                        151,08 151,08

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           153,10 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.05        ud  SAI                                                             

Ud. Suministro e instalación de SAI línea interactiv a Potencia: 1500VA / 900W. Entrada Vac: 220/230/240 VAC. 4
leds v isuales. Autonomía 42 minutos (equipo y  monitor). Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios
aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1,97

0405.01      1,000 ud  AI línea interactiv a Potencia: 1500VA / 900W.                   298,58 298,58

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           300,60 9,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.06        ud  MONITOR PROFESIONAL                                             

ud. Monitor profesional TD SYSTEMS, o similar, Resolución: Full HD (1920x 1080). Tamaño Pantalla: 42” (102cm).
1 x  USB (USB grabador). 3 x  HDMI. Medidas con peana: 90,8 x  57,3 x  21 cm. Medidas sin peana: 90,8 x  53,5 x
7,9 cm. Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los
trabajos.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1,97

0406.01      1,000 ud  Monitor profesional TD SYSTEMS, o similar                       465,00 465,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           467,00 14,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.07        ud  DVR HD-CVI TRÍBRIDO DE 16 CANALES ANALÓGICOS                    

Ud. Suministro e instalación de DVR HD-CVI tríbrido de 16 canales analógicos 960H y /o HD-CVI 1080P/720P + 8
canales IP 5MP. H264. Audio bidireccional. Reproduce a la v ez todos los canales. 1080P, 720P, 960H,
D1/4CIF,CIF,QCIF, llegando a full 1080P a 25/30ips. Salidas HDMI y  VGA. Capacidad de 1HDD SATA. RJ45 Giga-
bit. USB 2.0 + USB 3.0. RS485 12V CC.Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares nece-
sarios para la ejecución de los trabajos.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 1,97

0407.01      1,000 ud  DVR HD-CVI tríbrido de 16 canales analógicos 960H               420,00 420,00

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           422,00 12,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.08        ud  SISTEMA DE ALMACENAMIENTO                                       

Ud. Suministro e instalación de sistema de almacenamiento: Disco duro serie Purple de Western Digital 2TB o simi-
lar. Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los traba-
jos.
Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

mO01OB240    1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 19,71

0408.01      1,000 ud  disco duro serie Purple de Western Digital 2TB o similar        304,95 304,95

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           324,70 9,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06.09        m   CABLE UTP  CATEGORIA 6.                                         

Ud. Suministro e instalación de cable UTP 4 pares Cat 6 2424D ENH. 5'5 mm diámetro LSNH. I/ p.p de tubo galv a-
nizado, tubo corrugado, accesorios, cajas estancas, cajas estancas metálicas para ex terior, prensas estepas. Ins-
talado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.
Criterio de medición: Medida por metro lineal de cableado empleado con p.p. de los elementos descritos en la parti-
da.

mO01OB270    0,090 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          30,35 2,73

mP22IB080    1,000 m   C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC                           0,85 0,85

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           3,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR               
07.01        ud  SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR POR MODELO SCHINDLER  6500 O SIMILAR    

Ud. Sustitución de ascensor mediante desmontaje completo de ascensor ex istente y  sus complementos incluso
puertas de planta y  suministro y  colocación de ascensor eléctrico en mismo hueco, sin cuarto de máquinas, mar-
ca Schindler, modelo 6500 MRL o equiv alente, para una carga de 1800 Kg. (24 personas), 5 Paradas y  doble em-
barque. Velocidad 1 m/s, motor sin reductor corona-sinfín, con tecnología gearless FML200, con  regulación de v e-
locidad por frecuencia v ariable, sistema de control mediante bucle cerrado con SISTEMA VARIODYN, niv elación
de parada ± 5 mm. Motor de bajo consumo energético. Sistema de tracción  con modo standby  en v ariadores de
frecuencia, maniobra, iluminación y  v entilación cuando el ascensor no está funcionando. Suspensión diferencial
con elementos de tracción formados por múltiples hilos finos de acero, recubiertos de material de alta adherencia
para garantizar la óptima tracción y  funcionamiento sillencioso. Control de maniobra de alta gestión Sistema de tráfi-
co CO MX-GC y  mando de maniobra 1KS o colectiv a SIMPLEX en los dos sentidos de la marcha y  equipado con
maniobra especial de incendios BR1 con interruptor de llav e de 2 posiciones  en planta de estacionamiento y  zum-
bador en cabina para av iso de cierre de puertas. Limitador de v elocidad para cabina/contrapeso  GBP201. Puertas
de cabina automáticas de apertura central de 4 hojas en acero inox idable de 1500 mm de ancho y  2.000 mm de
alto, modelo CMG rango ex tendido  acabado en Acero inox idable AISI441. Puertas de piso automáticas SEMATIC
centrales de 4 hojaS, paso libre 1500 mm., altura 2000 mm,. modelo CMG rango ex tendido  acabado en Acero
inox idable AISI441, de protección al fuego E-120 homologadas, con hojas guiadas en dintel y  pisadera, mecanismo
de apertura y  cierre accionados por operador eléctrico en techo de cabina, enclav amientos mecánicos y  circuitos
de control de seguridad. Cabina 1.850 mm. x  1.950 mm x  2.200 mm. Decoración de cabina: DECO 2.0 -Times
Square en Acero inox idable AISI441. Botoneras de cabina TIPO GS100 -Línea 100 en placa de acero inox idable
con pulsadores con caracteres en reliev e, también se instalarán pulsadores de alarma y  apertura de puertas e indi-
cador de posición electrónico matricial de alta resolcución. Botoneras de piso TIPO GS100 -Línea 100 salientes en
placa de acero inox idable ubicadas en jamba  con pulsadores con caracteres en reliev e. Indicadores de piso tipo
GS100 - Línea 100 salientes horizontales en placa de acero inox idable ubicadas en dintel. Sistema de comunica-
ción tipo Serv itel 10 o equiv alente, de comunicación bidireccional en cabina con conex ión a centro de control 24
horas. y  telemonitoring. El ascensor ira equipado con las siguientes maniobras especiales; contador automático de
carga, contador de v iajes y  serv icio independiente de cabina sin parking. Incluso instalación de cuadro eléctrico en
Planta 3ª (Gimnasio) montado en puerta de planta.Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio) y  elaboración de ex pediente
técnico de, derechos y  tramitaciín de documentos en el Colegio de Ingenieros y  Serv icio de Industria (Incluidos en
el precio )La partida incluy e el desmontaje de la instalación de  ascensor hidráulico ex istente, compuesto de puer-
tas interiores, ganchos de fijación, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de v elocidad y  pa-
racaídas, cuadro y  cable de maniobra, recorrido de guías y  pistón, selector de paradas, botoneras de piso, chasis
de cabina y  contrapeso, línea telefónica y  sistemas de seguridad; con medios manuales, y  carga manual sobre
camión o contenedor, y  transporte a v ertedero. El precio incluy e el desmontaje de la instalación eléctrica necesa-
ria. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos
Criterio de medición: Por ud. completamente terminada de desmontaje y  modernización del elev ador, con p.p. de
todos los elementos descritos en la partida.

mO01OA030    12,474 h   Oficial primera                                                 19,97 249,11

mO01OA060    12,474 h   Peón especializado                                              17,56 219,04

mO01OB160    12,474 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 242,37

mO01OB170    7,722 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 141,00

mP01U280     1,000 ud  Varios material y  utillaje                                      1.133,14 1.133,14

050101       267,500 h   Oficial 1ª instalador de aparatos elev adores.                   18,46 4.938,05

050102       267,500 h   Ay udante instalador de aparatos elev adores.                     18,46 4.938,05

050103       1,000 ud  Ascensor 5P 24 Ppax . 1800 Kg modelo 6500 MRL Schindler o
similar

50.926,27 50.926,27

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           62.787,00 1.883,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.670,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 REPARACIÓN DE IMP. EXTERIOR PERIMETRAL MURO APARCAMIENTO        
08.01        m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               

m2. Demolición de pav imento ex terior de aceras de baldosas hidráulicas y  su base soporte, por medios manua-
les, con martillo electrico, realizando el corte en junta de baldosa para su correcta restitución posterior, sin deterio-
rar los elementos constructiv os a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin trans-
porte a v ertedero ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con parte proporcional de medios
aux iliares.
Criterio de medición: Por m2 de superficie demolida con p.p de los elementos descritos.

mO01OA070    0,570 h   Peón ordinario                                                  17,45 9,95

mM06MI020    0,570 h   Martillo manual picador eléctrico 11kg                          3,01 1,72

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           11,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.02        m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        

m2. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compre-
sor, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, carga manual sobre camión o contenedor, sin trans-
porte a v ertedero ni gestión de RCDs, sin medidas de protección colectiv as y  con parte proporcional de medios
aux iliares.
Criterio de medición: Por m2 de superficie demolida con p.p de los elementos descritos

mO01OA070    0,700 h   Peón ordinario                                                  17,45 12,22

mM06MR020    0,700 h   Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                          6,55 4,59

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           16,80 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.03        m   IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENTRO ACERA-MURO                         

m. Impermeabilización de encuentro de paramento de acera con muro de hormigón realizado mediante impermea-
bilización formado por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación con emulsión asfáltica anió-
nica con cargas tipo EB y  banda de terminación de 90 cm de desarrollo hasta cubrir la totalidad de superficie del
pav imento ex terior lev antado, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP; Todo el
conjunto deescrito colocado sobre nuev a base de mortero de cemento (incluida en el precio) con formación de me-
dia caña de mortero hidrófugo en encuentro con muro de hormigón. Incluso ejecución de corte en muro de hormi-
gón para alojar remate de lamina mediante perfil metálico (incluido en este precio) y  sellado en encuentro lami-
na-solera antigua con TEXTOP de la casa TEXSA o similar. Acabada la ud. y  lista para recibir el nuev o solado. In-
cluso p.p. de medios aux iliares necesarios.
Criterio de medición: Por metro lineal, con p.p de los elementos descritos.

mO01OA030    0,350 h   Oficial primera                                                 19,97 6,99

mO01OA050    0,350 h   Ay udante                                                        18,19 6,37

mP06BI010    0,400 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 2,41 0,96

mP06BS030    0,550 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     4,28 2,35

mP06BS050    1,800 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   7,73 13,91

mA02A070     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           82,41 6,59

mP06BG110    1,150 m2  Fieltro geotex til poliéster 180 g/m2                            1,81 2,08

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           39,30 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04        m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM. 20x20                                    

m2. Resitución de pav imento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color y  dibujo similar al ex istente en la acera  sobre
solera de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, sellado en encuentro
con muro de hormigón con enlechado y  limpieza y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición: Por m2 de superficie.

mO01OA090    0,420 h   Cuadrilla A                                                     46,89 19,69

mP08XVH020   1,200 m2  Loseta 21x 21 Tipo II gris                                       5,22 6,26

mA02A070     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           82,41 6,59

mA02A040     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            104,89 0,10

%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos y  medios aux iliares                           32,60 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             
09.01        ud  COSTE GESTION DE RESIDUOS s/ESTUDIO                             

ud. Estimación de coste de tratamiento de los RCD según la ORDEN 2690/2006 ,normativ a específica de la Comu-
nidad de Madrid y  Estudio de Gestión de residuos anex o a Proy ecto.

1101.01      1,000 ud  Estimación de coste de tratamiento de los RCD según EGR         3.079,80 3.079,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.079,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.02        ud  COSTE GESTIÓN DE RESIDUOS UNIDAD  ENFRIADORA                    

ud. Desmontaje y  retirada a v ertedero delequipo refrigerador sustituido y  gestion de residuos por completo. Incluido
la gestion de residuos de la destruccion del gas refrigerante R22 y  ACEITE MINERAL su certificado.
Criterio de medición: Por ud. completamente desmontada, transportada  con p.p de la gestión completa de residuos
generados ente gestor autorizado. Esta ud. se mide en partida independiente al resto dada la complejidad de sus
estimación dentro del Estudio de Gestión de Resiuos.

1102.01      1,000 ud  Coste gestión residuos, desmon y  transp. ud. enfriadora         2.102,00 2.102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOS EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01        ud  SEGURIIDAD Y SALUD s/ESYS                                       

ud. Estimación de coste Seguridad y  Salud en obra de acuerdo  a  Estudio de Seguridad y  Salud  anex o a Proy ec-
to.

1201.01      1,000 ud  Seguridad y  Salud según ESYS anejo a Proy ecto                   3.693,82 3.693,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.693,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS        

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA                               

01.01.01     ud  DESMONTAJE CENTRAL DE INCENDIOS                                 

Ud. Desmontaje de central de detección de incendios ex istente, con medios manuales, sin de-

teriorar los elementos const ruct ivos a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión

o contenedor, sin t ransporte a vertedero ni gest ión de RCDs. y  con parte proporcional de me-

dios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos descri-

tos en la part ida.

PLANTA 04 GIMNASIO, OFICINAS,

ZONA INSTALACIONES

CUARTO DE VIGILANCIA 1 1,00

1,00 76,62 76,62

01.01.02     ud  DESMONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS S/REUTILIZ.                    

Ud. Desmontaje de detector de incendios de cualquier t ipo, por medios manuales en cualquier

posición (en superficie o sobre falso techo) y  a cualquier altura, sin posterior reutilización, des-

conex ión eléctrica, i/p.p de desmontaje y  ret irada de cableado de la red, sin dañar la canali-

zación ex istente a reutilizar. Incluida ret irada de detector, cableado y  ot ros residuos a pie de

carga, carga en camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni gest ión de RCDs y  con

parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos descri-

tos en la part ida.

SÓTANO -2

MANTIENE

ESCALERA PROTEGIDA 01 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA 02 2 2,00

ESCALERA PROTEGIDA 03 2 2,00

18 18,00

DESPLAZA 40 40,00

SÓTANO -1

MANTIENE

ESCALERA PROTEGIDA 01 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA 02 2 2,00

ESCALERA PROTEGIDA 03 1 1,00

15 15,00

DESPLAZA 40 40,00

PLANTA 00 ALMACENES

MANTIENE

PLANTA 138 138,00

ESCALERA PROTEGIDA 01 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA EF 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA EC 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA 03 1 1,00

DESPLAZA 20 20,00

8 8,00

PLANTA 01 MERCADO

MANTIENE

PLANTA 35 35,00

ESCALERA PROTEGIDA EA 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA EG 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA EF 1 1,00

DESPLAZA 3 3,00

3 3,00

PLANTA 02 MERCADO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MANTIENE

PLANTA 20 20,00

ESCALERA PROTEGIDA EA 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA EG 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA EF 1 1,00

ESCALERA PROTEGIDA EC 1 1,00

DESPLAZA 3 3,00

PLANTA 03 GIMNASIO

MANTIENE 2 2,00

DESPLAZA 3 3,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS

MANTIENE 39 39,00

3 3,00

410,00 18,07 7.408,70

01.01.03     ud  DESMONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIOS S/REUTILIZ.                

Ud. Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por medios manuales en cualquier posi-

ción, sin posterior reut ilización, desconex ión eléctrica, y  p.p de desmontaje y  ret irada de ca-

bleado  de la red, sin dañar la canalización ex istente a reut ilizar. Incluida ret irada de pulsador,

cableado y  otros residuos a pie de carga, carga en camión o contenedor, sin transporte a ver-

tedero ni gest ión de RCDs  y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos descri-

tos en la part ida.

SÓTANO -2 11 11,00

SÓTANO -1 11 11,00

PLANTA 00 ALMACENES 9 9,00

PLANTA 01 MERCADO 1 1,00

PLANTA 02 MERCADO 7 7,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS 1 1,00

40,00 18,07 722,80

01.01.04     ud  DESMONTAJE SIRENA INCENDIOS S/REUTILIZ.                         

Ud. Desmontaje de sirena alarma de incendios por medios manuales en cualquier posición, sin

posterior reutilización, desconex ión eléctrica, y  p.p de desmontaje y  ret irada de cableado

eléctrico de la red, sin dañar la canalización ex istente a reutilizar. Incluida ret irada de pulsa-

dor, cableado y  ot ros residuos a pie de carga, carga en camión o contenedor, sin t ransporte a

vertedero ni gest ión de RCDs  y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. completamente desmontada con p.p de elementos descri-

tos en la part ida.

SÓTANO -2 2 2,00

SÓTANO -1 3 3,00

PLANTA 00 ALMACENES 1 1,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS 1 1,00

7,00 18,07 126,49
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.05     ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 8 LAZOS                             

Ud. Suminist ro e instalación de central de detección de incendios analógica con 8 lazos,

ID3008-8-001 de NOTIFIER Kit  ID3000 en cabina grande o similar, algorítmica,  mult iprogramable

y  con adaptación indiv idualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado

membrana con teclas de función y  control, rueda giratoria con selector de menús y  funciones y

llave de acceso. Fabricada conforme a la norma EN54 2 y  4.  Totalmente instalada, colocada y

conex ionada y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Equipada con:

- 1 x  020-538-001: Equipamiento básico con 2 lazos

- 1 x  020-588: Tarjeta de 2 lazos estándar

- 1 x  020-549: Tarjeta de 2 lazos microprocesada

- 1 x  020-474-009: Cabina de dos cuerpos y  doble fondo

- 1 x  020-480-009: Tapa frontal; 1 x   020-485-009

- Tapa ciega para hueco segundo cuerpo

- 1 x  020-481-009: Tapa frontal segundo cuerpo

- 1 x  020-579: Fuente de alimentación 4,5-7Amp;

- 1 x  020-543: Módulo convert idor de tensión para 020-57

- Dos baterías 12 V. 12 A/h PS1212

- Programa de configuración PK-ID3000.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, colocada y  conex ionada, p.p

de los elementos y  componentes descritos y  sin incluir la programación incluida en part ida

01.01.15

 EN UBICACIÓN ACTUAL 1 1,00

1,00 5.274,11 5.274,11

01.01.06     ud  FUENTE ALIMENTACIÓN 12V 5 AH.                                   

Ud. Suminist ro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc/3A, montada en

caja metálica y  puerta abat ible, cont iene 2 baterías de 12V/5Ah. Totalmente instalada, colo-

cada y  conex ionada. i/p.p de cableado necesario. y   de medios aux iliares.

Criterio de medición: medida la ud. instalada.

5 5,00

5,00 402,03 2.010,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.07     ud  DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO                                       

Ud. Suminist ro e instalación de detector ópt ico de humos analógico inteligente  modelo

NFX/ISO-OPT de NOTIFIER o similar. Incorpora funciones de test  manual y  automát ico y  direccio-

namiento manual decádico (01-159). Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con dos led

tricolores. que permiten ver el estado del detector desde cualquier posición. Compensación

automát ica por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora Base B501 AP in-

tercambiable con el resto de detectores analógicos..Aprobado según los requisitos de EN54-7

y  la direct iva de productos de const rucción (CPD) Totalmente montado a cualquier altura y  en

cualquier posición y  programado, con p.p de medios aux iliares necesarios.

Característ icas técnicas:

Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc

Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox . 0.2 mA

Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox . 3.5 mA

Temperatura de funcionamiento -30 °C ... 70 °C

Humedad relat iva 10 ... 93 % (no condensada)

Material PC/ABS

Color blanco, similar a RAL 9003

Peso aprox . 95 g

Dimensiones Ø: 102 mm H: 51 mm (con base B501AP)

Cert ificado 0786-CPD-20640

La unidad incluy e la p.p de renovación completa de cableado instalación de sistema de de-

tección de incendios const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto, por

cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de alimentación,

o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un par de hilos t ren-

zados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SAFETY, o equivalente

aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de

drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente

al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo reaprovechamiento má-

x imo de instalación ex istente y  ampliación con tubo de 16 mm corrugado y/o rígido en función

de su localización y  según norma, para zonas ampliadas y  posiciones modificadas de elemen-

tos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documentación gráfica de Proy ecto.. Incluso

p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pequeño material necesarias para las zonas

ampliadas o modificadas. Totalmente, instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de me-

dios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

PLANTA 00 ALMACENES

MANTIENE

PLANTA 138 138,00

NUEVO 9 9,00

DESPLAZA 20 20,00

PLANTA 01 MERCADO

MANTIENE

PLANTA 35 35,00

NUEVO 84 84,00

DESPLAZA 3 3,00

PLANTA 02 MERCADO

MANTIENE

PLANTA 20 20,00

NUEVO 59 59,00

DESPLAZA 3 3,00

PLANTA 03 GIMNASIO

MANTIENE 2 2,00

NUEVO 5 5,00

DESPLAZA 3 3,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS

MANTIENE 39 39,00

NUEVO 5 5,00

425,00 84,31 35.831,75

4



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.08     ud  DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO ANALÓGICO                               

Ud. Suminist ro e instalación de detector térmico óptico térmico analógico modelo NFXI -SMT2

de NOTIFIER o similar, para detección de incendios para fuegos de evolución lenta o rápida y

alta inmunidad a falsas alarmas, y  posibilidad de operar con tecnología DUAL o térmica, con

funciones de test manual y  automát ico y  direccionamiento decádico (01-159). Integra dos

leds para la indicación de alarma y  salida para indicador remoto. Incluso base B501 necesaria

para su montaje. Aprobado según los requisitos de EN54-5 y  EN-54-7  y  la direct iva de produc-

tos de const rucción (CPD). Cert ificado Clase A1R (En térmica).  Totalmente montado a cual-

quier altura y  en cualquier posición y  programado, con p.p de medios aux iliares necesarios.

Característ icas técnicas:

Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc

Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox . 0.2 mA

Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox . 3.5 mA

Temperatura de respuesta 58 °C

Tipo de respuesta Clase A1R (Térmica)

Temperatura de funcionamiento -30 °C ... 70 °C

Humedad relat iva 10 ... 93 % (no condensada)

Material PC/ABS

Color blanco, similar a RAL 9003

Peso aprox . 97 g

Dimensiones Ø: 102 mm H: 60 mm (con base B501AP)

Cert ificado 0786-CPD-20639

La unidad incluy e la p.p de renovación completa de cableado instalación de sistema de de-

tección de incendios const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto, por

cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de alimentación,

o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un par de hilos t ren-

zados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SAFETY, o equivalente

aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de

drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente

al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo reaprovechamiento má-

x imo de instalación ex istente y  ampliación con tubo de 16 mm corrugado y/o rígido en función

de su localización y  según norma, para zonas ampliadas y  posiciones modificadas de elemen-

tos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documentación gráfica de Proy ecto.. Incluso

p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pequeño material necesarias para las zonas

ampliadas o modificadas. Totalmente, instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de me-

dios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

SÓTANO -2

MANTIENE 18 18,00

NUEVO 37 37,00

DESPLAZA 40 40,00

SÓTANO -1

MANTIENE 15 15,00

NUEVO 37 37,00

DESPLAZA 40 40,00

PLANTA 00 ALMACENES

NUEVO 8 8,00

DESPLAZA 8 8,00

PLANTA 01 MERCADO

NUEVO 1 1,00

DESPLAZA 3 3,00

PLANTA 04 GIMNASIO, OFICINAS,

ZONA INSTALACIONES

MANTIENE

SALA DE CALERAS 3 3,00

210,00 83,07 17.444,70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.09     ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Ud. Suminist ro e instalación de sirena óptico acústica  con flash electrónica direccionable en

color blanco con aislador, alimentada desde el propio lazo de detección, modelo  W SS-PC-I02

de NOTIFIER o similar.Consumo máx : 14,7mA. Salida de sonido máx . 97dBA +/-3dB @ 1m. Fre-

cuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y  3 niveles de volumen (alto, medio

y  bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta alimentada directamente del

lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. Incluida base B501AP, BRR o

W RR. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y  CLIP (99+99). Totalmente montada a cual-

quier altura y  en cualquier posición y  programada, con p.p de medios aux iliares necesarios.

La unidad incluy e la p.p de renovación completa de cableado instalación de sistema de de-

tección de incendios const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto, por

cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de alimentación,

o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un par de hilos t ren-

zados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SAFETY, o equivalente

aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de

drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente

al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo reaprovechamiento má-

x imo de instalación ex istente y  ampliación con tubo de 16 mm corrugado y/o rígido en función

de su localización y  según norma, para zonas ampliadas y  posiciones modificadas de elemen-

tos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documentación gráfica de Proy ecto.. Incluso

p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pequeño material necesarias para las zonas

ampliadas o modificadas. Totalmente instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de me-

dios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

SÓTANO -2

MANTIENE 2 2,00

NUEVA 4 4,00

SÓTANO -1

MANTIENE 1 1,00

DESPLAZA 2 2,00

NUEVA 2 2,00

PLANTA 00 ALMACENES

MANTIENE 1 1,00

NUEVO 5 5,00

PLANTA 01 MERCADO

NUEVO 7 7,00

PLANTA 02 MERCADO

NUEVA 4 4,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS

MANTIENE 1 1,00

NUEVA 1 1,00

30,00 122,73 3.681,90
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.10     ud  PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO ESTANDAR                           

Ud. Suminist ro e instalación de pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos modelo

M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o similar   direccionable de 01 a 159 con led  de estado y  aisla-

dor de cortocircuitos incorporado para sistemas analógicos de NOTIFIER o similar. Incorpora ta-

pa plást ica de protección y   base para montaje en superficie en caso de ser necesaria. Com-

pat ible con protocolos OPAL 159+159 y  CLIP 99+99. Totalmente montado  y  programado, con

p.p de medios aux iliares necesarios.

Característ icas técnicas:

Corriente en reposo aprox . 200 ¦ÌA

Corriente en alarma 7 mA

Especificaciones EN 54-11

Peso aprox . 160 g

Dimensiones A: 89 mm H: 93 mm F: 27.5 mm

Cert ificado 0832-CPD-0702

La unidad incluy e la p.p de renovación completa de cableado instalación de sistema de de-

tección de incendios const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto, por

cable manguera para alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de alimentación,

o conex ión desde módulos de control y  recepción de señales. Formado por un par de hilos t ren-

zados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SAFETY, o equivalente

aprobado Modelo 2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de

drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente

al fuego y  libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo reaprovechamiento má-

x imo de instalación ex istente y  ampliación con tubo de 16 mm corrugado y/o rígido en función

de su localización y  según norma, para zonas ampliadas y  posiciones modificadas de elemen-

tos (detectores, pulsadores y  sirenas), según documentación gráfica de Proy ecto.. Incluso

p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pequeño material necesarias para las zonas

ampliadas o modificadas. Totalmente, instalado, conex ionado y  probado. Incluso p.p. de me-

dios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

SÓTANO -2

MANTIENE 9 9,00

DESPLAZA 2 2,00

NUEVA 1 1,00

SÓTANO -1

MANTIENE 10 10,00

DESPLAZA 1 1,00

PLANTA 00 ALMACENES

MANTIENE 9 9,00

PLANTA 01 MERCADO

MANTIENE 10 10,00

NUEVO 1 1,00

PLANTA 02 MERCADO

MANTIENE 1 1,00

REUTILIZA 6 6,00

NUEVO 1 1,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS

MANTIENE 1 1,00

DESPLAZA 1 1,00

NUEVO 1 1,00

54,00 93,78 5.064,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.11     ud  RETENEDOR ELECTROMAGNETICO PUERTAS CORTAFUEGOS                  

Ud. Retenedor electromagnét ico para mantener las puertas abiertas en situación de normali-

dad, y  cerradas automát icamente en estado de alarma de incendio (en combinación con la

detección de incendios), modelo 960120 de HONEYW ELL o similar, formado por electroimán en-

capsulado, ubicado en caja de plást ico, dotado con pulsador manual que corta la alimenta-

ción del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cierra por presión del muelle, con

una fuerza de t racción de 40kg., consumo de 67 mA. a 24V.Con aprobación de normas EN1155,

CPR, EN14637, CNPP.

La unidad incluy e la p.p nuevo de cableado para la instalación y  conex ión de retenedores

const ituida de acuerdo a la documentación gráfica del Proy ecto, por cable manguera para

alimentación de equipos, alimentaciones desde fuente de alimentación, o conex ión desde

módulos de control y  recepción de señales. Formado por un par de hilos t renzados y  apantalla-

dos, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYW ELL LIFE SAFETY, o equivalente aprobado Modelo

2x 1,5-LHR. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resisten-

te al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de

halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado con tubo de 16 mm corrugado y/o rígido en fun-

ción de su localización y  según norma,  y  zona. Totalmente, instalado, conex ionado y  probado.

Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad instalada y  conex ionada, con p.p. de los elementos

descritos.

PLANTA 00 ALMACENES 25 25,00

PLANTA 01 MERCADO 12 12,00

PLANTA 02 MERCADO 8 8,00

45,00 80,58 3.626,10

01.01.12     ud  INTEGRACIÓN SEÑALES ELEM. EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN. EXISTENTES.   

Ud. Integración de elementos ex istentes de ex t inción de incendios y  evacuación, en nuevo

sistema del edificio proy ectado. Incluso cableado y  canalización necesaria. Totalmente insta-

lado y  conex ionado. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Elementos a integrar:

- Integración de señales del grupo de incendios situado en aljibe de planta sótano.

- Emisión de señales a puertas de Mercado 01 y  02 y  Planta de almacenes.

- Integración señaés de retenedores.

- Integración señaés de montacargas.

- Integración señaés de escaleras mecánicas.

- Integración señaés de grupos de presión.

- Integración señaés de puestos de control.

Criterio de medición: Medida la unidad  completamente terminada, con p.p. de los elementos

descritos.

1 1,00

1,00 3.446,77 3.446,77

01.01.13     ud  INTEGRACIÓN CENTRAL INCENDIOS DE GIMNASIO                       

Ud. Integración del sistema de detección de incendios de Gimnasio ex istente (central inde-

pendiente), en sistema de detección de incendios principal del edificio (emision de señales a

nueva central) Incluso cableado y  canalización necesaria. Totalmente instalado y  conex iona-

do. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elementos

descritos.

CENTRAL GIMNASIO 1 1,00

1,00 524,69 524,69

01.01.14     ud  INTEGRACIÓN CENTRAL INCENDIOS DE SUPERMERCADO                   

Ud. Integración del sistema de detección de incendios de Supermercado ex istente (central in-

dependiente), en sistema de detección de incendios principal del edificio (emision de señales

a nueva central) Incluso cableado y  canalización necesaria. Totalmente instalado y  conex io-

nado. Incluso p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elementos

descritos.

CENTRAL SUPERMERCADO 1 1,00

1,00 524,69 524,69

8



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.15     ud  PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO                               

ud. Programación, puesta en serv icio y  ejecución de pruebas necesarias hasta el completo y

correcto funcionamiento de todos los equipos descritos en este capítulo. Incluye programa-

ción de softw are ID3000 (no gráfico) de la serie ID3000 de 2 a 8 lazos analógicos o similar  que

permite la configuración del sistema y  la edición de los disposit ivos analógicos de campo (de-

tectores y  módulos).

Incluso suminist ro e instalación de panel repet idor remoto con pantalla gráfica de cristal líquido

LCD 240 X 64 píx eles (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), compat ible con las centrales

analógicas de la serie ID3000 o similar,  con av isador, teclado de membrana protegido, llave

de acceso y  leds para visualizar el estado del sistema. Se conectará instalado en cuarto de vi-

gilantes ubicado en los muelles de carga,  Totalmente instalado y  programado el conjunto.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada, con p.p. de los elementos

descritos.

1 1,00

1,00 5.355,59 5.355,59

01.01.16     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA EDIFICIO             

Ud. Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la reposición de la instalación

de protección contra incendios formada por: equipos de detección y  alarma, mecanismos y

accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio completo, incluida p/p de elemen-

tos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos t rabajos de apertura y  tapa-

do de rozas, apertura de huecos en tabiquerías, muros, forjados, para paso de instalaciones, fi-

jación de soportes, recibidos y  remates  precisos para el correcto montaje de la instalación. In-

cluso posibles sust ituciones de placas en falsos techos desmontables por roturas o manchas.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada.

AYUDAS A INS. DETECCIÓN Y

ALARMA

1 1,00

1,00 1.874,36 1.874,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA............................................................... 92.993,54

SUBCAPÍTULO 01.02 PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO                                    

01.02.01     ud  P. CORTAFUEGOS DE ACERO EI2 120-C5 1H  A=0,80                   

m2. Suminist ro y  colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, de una

hoja de 63 mm de espesor, 800x 2000 mm de luz y  altura de paso, acabado lacado en color

blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensam-

bladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y  placas de car-

tón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y

garras de anclaje a obra, incluso hojas provista de cierrapuertas para uso moderado llave y

manivela ant ienganche para la cara ex terior (Electroiman valorado en part ida independiente

en PCI). Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Sin incluir recibido de albañilería en

part ida independiente. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elementos

descritos en la part ida.

C02 2 2,00

2,00 435,66 871,32

01.02.02     ud  P. CORTAFUEGOS DE ACERO EI2 90-C5 2H  A=1,60                    

m2. Suminist ro y  colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de dos

hojas de 63 mm de espesor, 1600x 2000 mm de luz y  altura de paso, acabado lacado en color

blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensam-

bladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y  placas de car-

tón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y

garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente se-

lector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas, barra ant ipánico, llave y

manivela ant ienganche para la cara ex terior (Electroiman valorado en part ida independiente

en PCI). Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Sin incluir recibido de albañilería en

part ida independiente. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elementos

descritos en la part ida.

C01 1 12,00 12,00

12,00 1.003,23 12.038,76
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.03     m2  RECIBIDOS PUERTAS EI  90. ALMACENES                             

m2.Colocación y  fijación de puertas cortafuegos de acero de hasta  de 4 m² de superficie, me-

diante recibido al paramento de las pat illas de anclaje con mortero de cemento, indust rial. In-

cluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes y  remate completo de

albañilería en contorno de hueco, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

Criterio de medición: Por m2 de hueco de carpintería a recibir.

C01 1 12,00 1,70 2,00 40,80

40,80 11,45 467,16

01.02.04     ud  SOPORTE TUBO  METÁLICO ELECTROIMAN                              

Ud. Suminist ro y  colocación de soporte metálico para electroimanes de puerta cortafuegos

realizado con  tubo hueco de acero laminado en frío de 40x 40x 3 mm,  de una longitud máx ima

de 700 mm. Incluso placa metálica soldada en ex t remo para fijación a pared  80x 80x 4 mm, me-

canizada con 4 agujeros para fijación a pared mediante atornillado en obra de fábrica,  con ta-

cos y  tornillos de acero. Elaborado en taller y  montado y  ajustado en obra.  Incluso p.p. de me-

dios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. colocada completamente terminada, con p.p. de los elementos

descritos en la part ida.

PLANTA 00 ALMACENES 8 8,00

PLANTA 01 MERCADO 3 3,00

PLANTA 02 MERCADO 3 3,00

14,00 28,17 394,38

01.02.05     ud  REPARACIÓN PUERTA CORREDERA RF-120 VESTÍBULO IND. MONTACARGAS   

Ud. Reparación de puerta corredera cortafuegos de 1 hoja, en vest íbulo de independencia de

montacargas en Planta 00 almacenes de medidas 1,80x 2.25 m. consistente en la revisión com-

pleta y  sust itución de posibles complementos del  conjunto de amortiguador neumát ico de im-

pacto final, amort iguador radial con soporte y  tensor de cable para el correcto funcionamien-

to de la puerta en posición normal "abierta", retenida por un electroimán (incluido en Subcapí-

tulo 01.01) .Incluso rev isión de conex ión a instalación de alarma contra incendios. Incluso prue-

bas para el cierre de la puerta, con sistema de contrapesos ex istente. La part ida incluye pintu-

ra al esmalte mate, en ambas caras de la puerta y  cubreguías, previamente preparada la su-

perficie. Color a seleccionar por la D.F. i/emplastecidos con emplaste para metal de zonas de-

terioradas y  limpieza con disolvente hasta eliminar los óx idos, con objeto de obtener una bue-

na adherencia, quedando la superficie lista para recibir la nueva pintura.  Se incluye también re-

paración de consistente en el saneado de la zona inferior de la puerta mediante el rascado de

zonas ox idadas, hasta una altura máx ima de 30 cm y  revest imiento posterior con chapa de

aluminio aleación magnesio 5754, t ipo damero, de 2 mm  de espesor en formación de zócalo de

refuerzo inferior de puerta y  bastidor, incluso elementos de unión y  accesorios de fijación.  To-

talmente terminada la reparación, ajustada y  funcionando. I / p.p. de medios aux iliares nece-

sarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. de reparación de puerta terminada con p.p. de las intervenciones

descritas en la part ida.

VESTÍBULO MONTACARGAS

PLANTA ALMACENES

1 1,00

1,00 699,85 699,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO......................................................................... 14.471,47

TOTAL CAPÍTULO 01 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................ 107.465,01
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN  A  ESCALERAS PROTEGIDAS    

APARTADO 02.01.01 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  EA  A CALLE                          

02.01.01.01  ud  LEVANTADO HOJA PUERTA EVACUACIÓN INOX "ESCALERA EA" C/R         

Ud. Desmontaje de hoja de puerta de evacuación de acero inox idable, con recuperación pa-

ra posterior adecuación a puerta de dos hojas, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-

tos const ruct ivos a los que está sujeta. Incluso custodia y  acopio y  con p.p. de medios aux ilia-

res necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud de hoja desmontada.

ESCALERA EA 1 1,00

1,00 21,02 21,02

02.01.01.02  ud  LEVANTADO DE FIJO LATERAL PUERTA DE CHAPA ACERO INOX            

Ud. Desmontaje de fijo de puerta de evacuación de acero inox idable, sin recuperación  de di-

mensiones 0,60x 2,10 m., para posterior adecuación a puerta de dos hojas, con medios manua-

les, sin deteriorar los elementos const ructivos a los que está sujeta. I/p.p de limpieza, ret irada

y  carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin t ransporte a verte-

dero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p.

de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por Ud de hoja desmontada.

ESCALERA EA 1 1,00

1,00 17,25 17,25

02.01.01.03  ud  PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA EA" C02 + ANTIPÁNICO    

Ud. Suminist ro e instalación de nuevo conjunto puerta metálica bat iente para ex terior, reforza-

da, de dos hojas desiguales, de medidas de hueco libre de paso por hoja de  800x 2100 mm y

600x 2100 mm. respect ivamente, reut ilizando la hoja ex istente prev iamente desmontada, aca-

bado de la nueva hoja de 600 mm. similar al ex istente en chapa de acero inox idable y  espesor

similar, cierre antipánico en nueva hoja, realizada con doble chapa de acero inox idable espe-

sor 1,2 mm, lisa, sobre bastidor de tubo y  panel intermedio con aislamientos en lana de roca se-

mirígida, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  de seguri-

dad de acero inox idable, dos bisagras en acero inox idables, sin manilla, incluso ambas hojas

provistas de cierrapuertas.. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra atornillada sobre

cerco de tubo acero ex istente. Totalmente montada y  probada. (sin incluir recibido al ser ator-

nillada).i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y  rematada.

C03 1 1,00

1,00 960,23 960,23

TOTAL APARTADO 02.01.01 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  EA  A CALLE......................................................... 998,50
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.02 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  ED  A CALLE                          

01.02.02.01  ud  LEVANTADO PUERTA EVACUACIÓN "ESCALERA ED" S/R                   

Ud. Levantado de puerta ex istente de evacuación de acero inox idable, sin recuperación  de

dimensiones 0,90x 2,10 m., para posterior adecuación adecuación de hueco para puerta de

dos hojas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos const ruct ivos a los que está suje-

ta. I /p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o conte-

nedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de pro-

tección colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por Ud. completamente desmontada.

ESALERA ED 1 1,00

1,00 21,02 21,02

01.02.02.02  m3  AMPLIACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN ARMADO "ESCALERA ED"    

m3. Ampliación de hueco inferior de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor fijo, con com-

presor. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco.  I /p.p de limpieza, ret irada y

carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertede-

ro o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de

medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por m3 de muro demolido.

ESCALERA ED 1 0,70 0,30 2,10 0,44

0,44 429,79 189,11

01.02.02.03  ud  PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA ED" C04 +ANTIPÁNICO     

ud. Suministro y  colocación de puerta metálica batiente para ex terior reforzada, de dos hojas

iguales, de medidas de hueco libre de paso total 1600x 2100 mm, compuesta de dos hojas de

chapa lisa de 80x 200 cm. sobre bast idor de tubo de acero, realizada con doble chapa de ace-

ro galvanizado de 1 mm. de espesor y  alma de panel intermedio de aislamiento en lana de roca

semirígida, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  de se-

guridad y  cierres antipánico en ambas hojas. Lacada en obra color a elegir por la Dirección Fa-

cultat iva, dos bisagras sin manilla de cierre de presión incluso ambas hojas prov istas de cierra-

puertas, y  cerradura. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y

probada.(sin incluir recibido).i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecu-

ción.

Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y  rematada.

C04 1 1,00

1,00 773,92 773,92

01.02.02.04  m2  RECIBIDO DE PUERTA EXTERIOR DE EVACUACIÓN  "ESCALERA ED"        

m2. Colocación y  fijación de puertas de evacuación de dos hojas de acero de hasta  de 4 m²

de superficie, mediante recibido al paramento de las pat illas de anclaje con mortero de ce-

mento, industrial  con adit ivo hidrófugo, M-10 en zonas de fábrica  y  recibido atornillado me-

diante anclaje con taco en zonas de muro de hormigón armado.  Incluso p/p de replanteo,

apertura y  tapado de huecos para los anclajes y  remate completo de albañilería en contorno

de hueco ampliado, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida con p.p. de los remates descritos

en la part ida.

C04 1 1,80 2,10 3,78

3,78 18,40 69,55

TOTAL APARTADO 02.01.02 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  ED  A CALLE......................................................... 1.053,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.03 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  EG  A CALLE                          

01.02.03.01  ud  LEVANTADO PUERTA EVACUACIÓN "ESCALERA EG" S/R                   

Ud. Levantado de puerta ex istente de evacuación de acero inox idable, sin recuperación  de

dimensiones 0,90x 2,10 m., para posterior adecuación adecuación de hueco para puerta de

dos hojas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos const ruct ivos a los que está suje-

ta. I /p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o conte-

nedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de pro-

tección colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por Ud. completamente desmontada.

ESCALERA EG 1 1,00

1,00 21,02 21,02

01.02.03.02  m   LEVANTADO REMATE DE CHAPA LAGRIMADA                             

m. Levantado remate de chapa lagrimada en perímetro de puerta ex istente de evacuación,

sin recuperación, con corte  para posterior empalme de remate de característ icas similares

t ras adecuación de hueco, con medios manuales, sin deteriorar los elementos const ruct ivos a

los que está sujeto. I/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre

camión o contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin

medidas de protección colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta

ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal de remate levantado.

ESCALERA EG 1 1,50 1,50

1,50 4,77 7,16

01.02.03.03  m3  APERTURA DE HUECO EN FABRICA  APLACADA                          

m3. Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja ex terior de cerra-

miento de fachada, de fábrica, formada por ladrillo macizo de 24/25 cm de espesor, aplacada

con chapado de piedra natural, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-

mentos construct ivos cont iguos. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco, el

montaje y  desmontaje del apeo del hueco  pero no incluye la colocación de dinteles.  I/p.p de

limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin

t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección co-

lect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por m3 de fábrica demolida.

ESCALERA EG 1 70,00 0,40 0,35 9,80

9,80 144,39 1.415,02

01.02.03.04  m   DEMOLICIÓN DE CARGADERO                                         

m. Demolición de cargadero de hueco de puerta ex istente, de cualquier t ipo y  de posibles ac-

cesorios (metálico u hormigón) con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-

mentos construct ivos cont iguos. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco, el

montaje y  desmontaje del apeo del hueco  pero no incluye la colocación de dinteles.  I/p.p de

limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin

t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección co-

lect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal de cargadero demolido con p.p. de posibles accesorios.

ESCALERA EG 1 1,20 1,20

1,20 14,69 17,63

01.02.03.05  m   DOBLE CARGADERO DE HORMIGÓN                                     

m. Suministro y  colocación de dos v iguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 ,

apoyadas sobre capa de mortero de cemento, indust rial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con re-

vest imiento de ladrillo cerámico en ambas caras y  enfoscado de mortero hidrófugo; para la

formación de dintel en nuevo hueco. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, limpie-

za y  remates. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal de cargadero colocado con p.p. remates incluidos en la

part ida.

ESCALERA EG 1 2,10 2,10

2,10 35,53 74,61
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.03.06  m3  AMPLIACIÓN DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN ARMADO "ESCALERA EG"    

m3. Ampliación de hueco inferior de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor fijo, con com-

presor. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco.  I /p.p de limpieza, ret irada y

carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertede-

ro o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de

medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por m3 de muro demolido.

ESCALERA EG 1 0,70 0,30 1,90 0,40

0,40 429,79 171,92

01.02.03.07  ud  PUERTA METÁLICA DE EVACUACIÓN "ESCALERA EG" C04 +ANTIPÁNICO     

ud. Suministro y  colocación de puerta metálica batiente para ex terior reforzada, de dos hojas

iguales, de medidas de hueco libre de paso total 1600x 2100 mm, compuesta de dos hojas de

chapa lisa de 80x 200 cm. sobre bast idor de tubo de acero, realizada con doble chapa de ace-

ro galvanizado de 1 mm. de espesor y  alma de panel intermedio de aislamiento en lana de roca

semirígida, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  de se-

guridad y  cierres antipánico en ambas hojas. Lacada en obra color a elegir por la Dirección Fa-

cultat iva, dos bisagras sin manilla de cierre de presión incluso ambas hojas prov istas de cierra-

puertas, y  cerradura. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y

probada.(sin incluir recibido).i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecu-

ción.

Criterio de medición: Por ud. montada completamente terminada y  rematada.

C04 1 1,00

1,00 773,92 773,92

01.02.03.08  m2  RECIBIDO DE PUERTA EXTERIOR DE EVACUACIÓN  "ESCALERA EG"        

m2. Colocación y  fijación de puertas de evacuación de dos hojas de acero de hasta  de 4 m²

de superficie, mediante recibido al paramento de las pat illas de anclaje con mortero de ce-

mento, industrial  con adit ivo hidrófugo, M-10 en zonas de fábrica  y  recibido atornillado me-

diante anclaje con taco en zonas de muro de hormigón armado.  Incluso p/p de replanteo,

apertura y  tapado de huecos para los anclajes y  remate completo de albañilería en contorno

de hueco ampliado, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida con p.p. de los remates descritos

en la part ida.

C04 1 1,80 2,10 3,78

3,78 18,40 69,55

01.02.03.09  m   REMATE CHAPA LAGRIMADA                                          

m . Remate ex terior de hueco de puertas  mediante chapa de acero lagrimada  de 2 mm de es-

pesor plegada con diseño similar al ex istente entre hormigón, chapado de piedra y  ladrillo v is-

to, con un desarrollo máx imo de  350 mm, con contornos redondeados, fabricado en taller y

montaje en obra. Incluso recibido en obra  atornillado o pegado y  t ratamiento de juntas en el

encuentro con el remate ya ex istente, soldadas y/o selladas. i/pintura esmalte sobre metal 2

manos en color similar al ex istente, prev ia aplicación de imprimación ant iox idante, totalmente

terminado.

Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado.

ESCALERA EG 1 2,20 2,20

2,20 43,59 95,90

TOTAL APARTADO 02.01.03 SALIDA ESCALERA PROTEGIDA  EG  A CALLE......................................................... 2.646,73
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.04 CREACIÓN VESTIBULO GIMNASIO  A ESCALERA .PROTEGIDA EH           

01.02.04.01  m2  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE DE CARTÓN YESO                     

m2. Apertura de hueco para posterior colocación de carpintería resiente al fuego, en part ición

interior  de tabiquería de cartón y eso de separación de Gimnasio con escalera protegida, for-

mada 4 placas. (dos por cara), perfilería y  aislamiento de lana de roca, con medios manuales,

sin afectar a la estabilidad de la part ición o de los elementos const ruct ivos cont iguos. El precio

incluye el corte previo del contorno del hueco y  el remate posterior de placas de resistentes al

fuego en jambas y  dintel. I/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados

sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de

RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su

correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente demolida con p.p de elementos descritos en la

part ida.

SALIDA GIMNASIO A NUEVO V.I 1 1,10 2,10 2,31

2,31 14,32 33,08

01.02.04.02  m2  TAB. MÚLTIPLE AUTOPOR  15/15+M-70+15/15+AIS. EI120 ES. EH       

m2. Tabique múlt iple autoportante formado por dos placas de 15 mm. de espesor a cada lado

resistentes al fuego (EI120), con una est ructura de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, a

base de montantes dobles separados entre ejes 600 mm entre canales dando un ancho total

de tabique terminado de 130 mm. con un aislamiento de lana mineral de roca de 60 mm. de

Rockw ool AlphaRock-255 o similar,. Altura máx ima  5.50 m. Se colocará cinta aislante de ruido

tanto en la base del tabique como en la coronación, según Memoria de Proy ecto. I /p.p. de re-

planteo, t ratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pasta de agarre, cintas de

juntas, juntas estancas / acúst icas de su perímetro, anclajes para suelo y  techo y  limpieza. In-

cluso p.p de medios aux iliares de elevación y  cuelgue, andamios, etc.  Totalmente terminado

con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con ras-

t reles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó pa-

pel pintado normal. Según NTE-PTP, UNE 102040 y  ATEDY. Ejecutado según planos, prescripciones

del fabricante y  determinaciones de la D.F. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-

rrecta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada con descuento de huecos e incluy en-

do su t ratamiento.

NUEVO V.I GIMNASIO 2 1,10 4,00 8,80

1 5,31 4,00 21,24

A DEDUCIR -1 0,90 2,10 -1,89

28,15 70,88 1.995,27

01.02.04.03  m2  FALSO TECHO CONTINUO  EI 120 VESTÍBULO                          

m2. Suminist ro y  montaje de falso techo cont inuo suspendido, liso, con resistencia al fuego EI

120, sistema D131 autoportante de la casa "KNAUF" (25+25) o similar, formado por dos placas

de y eso laminado reforzadas con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / borde

cuadrado, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y  caras revest idas con una

lámina de fibra de vidrio atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado doble

montante en H M-60 hasta 2,25 metros de luz separadas cada 600 mm entre ejes . Incluso p/p

de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y  puntos singulares, pasta de juntas, cinta de

juntas y  accesorios de montaje. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revest ir. i/

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada.

NUEVO V.I GIMNASIO 1 3,02 3,02

3,02 64,94 196,12
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.04.04  m2  CONDUCTO DE VENTILACIÓN RESISTENTE AL FUEGO  DE PLACA RÍGIDA    

m2. Suminist ro e instalación de conducto de vent ilación con resistencia al fuego EI  120 (h0

i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1 formado por placa rígida a base de fibras, silicatos y  ot ros adit i-

vos, Promatect L500 "PROMAT" o similar, de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conduct iv i-

dad térmica 0,09 W /(mK), t iras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de silicatos y

otros adit ivos, Promatect L "PROMAT" o similar, de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, con-

ductiv idad térmica 0,083 W /(mK), para cubrir las juntas entre secciones de conducto y  adhesi-

vo de fibras de v idrio modificadas, K84 "PROMAT", o similar. para sellado de estanqueidad entre

placa y  t rasdosado y  entre placas. Incluso p/p de recortes, uniones, refuerzos, embocaduras,

accesorios de montaje y  elementos de fijación, y  sellado de paso del conducto a t ravés de

elementos const ruct ivos resistentes al fuego, sin incluir compuertas de regulación o cortafue-

go, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado.

Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada

CONDUCTO 20x 20 VENTILACIÓN

VESTÍBULO

1 8,50 0,80 6,80

EMBOCADURA VENTANA 1 0,75 1,00 0,75

2 0,20 0,75 0,30

7,85 119,56 938,55

01.02.04.05  ud  VENTILADOR APORTACIÓN V.INDEPENDENCIA                           

Ud. Suminist ro y  colocación de caja de vent ilación para vest íbulo de independencia modelo

CVB- 240/240N RE de la casa Soler y  Palau o similar. de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa

de acero galvanizado, aislamiento acúst ico (M1) de espuma de melamina, vent ilador centrífu-

go de doble aspiración montado sobre soportes ant iv ibratorios, rodete de álabes hacia ade-

lante equilibrado dinámicamente y  motor monofásico. Incluso t ransmisor de presión TDP-S de

S&P o similar y  elemento de control CONTROL ECOW ATT AC/4A de S&P o similar, para sistemas

de modulación de los caudales en instalaciones de ventilación de edificios públicos o comer-

ciales que controla cont inuamente la velocidad de los motores para adecuarse a las necesi-

dades reales, reducir el consumo energético y  mantener un ambiente bien ventilado. Incluye

conex ionados eléctricos, a central de incendios y  pruebas de incendios. Totalmente instalado

y  funcionando.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  funcionando.

NUEVO V.I GIMNASIO 1 1,00

1,00 821,68 821,68

01.02.04.06  m2  DESMONTAJE DE CAPINTERÍA EXTERIOR DE  ALUMINIO VESTÍBULO        

m2. Desmontaje de carpintería acristalada de aluminio de cualquier t ipo situada en fachada,

con medios manuales, sin deteriorar los elementos const ructivos a los que está sujeta. El precio

incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes. i/p.p de

limpieza, ret irada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin trans-

porte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect i-

vas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente desmontada.

PLANTA 03.ESCALERA PROTEGIDA

EH

1 0,75 1,00 0,75

0,75 12,11 9,08

01.02.04.07  ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 750x1000 "COND. ESCALERA EH"    

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvanizado,

para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada

la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX

o similar, de medidas 750x 1000 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.  In-

cluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos.

PLANTA 03.ESCALERA PROTEGIDA

EH

1 1,00

1,00 210,30 210,30
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01.02.04.08  m2  PINT. PLÁSTICA  ACRILICA MATE  COLOR. VESTIBULO                 

m2. Revestimiento de paredes con dos manos de pintura acrílica lisa mate COLOR, (referencia

a elegir por la D.F. en obra), lavable, sobre paramentos vert icales y /o horizontales, incluso im-

primación y  plastecido. Con prev ia preparación de paramentos. i/ p.p. de medios aux iliares

necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a 2

m.

PAREDES V.I GIMNASIO 3 3,09 2,50 23,18

1 5,31 4,00 21,24

1 1,25 4,00 5,00

TECHO V.I GIMNASIO 1 3,02 3,02

CONDUCTO 20x 20 VENTILACIÓN

VESTÍBULO

1 8,50 0,40 3,40

1 0,75 1,00 0,75

2 0,20 0,75 0,30

56,89 3,83 217,89

01.02.04.09  m   RODAPIÉ DM LACADO EN BLANCO                                     

m. Rodapié de DM acabado en lacado en blanco de 7x 1,6 cm., lacado en fábrica, clavado o

o pegado en paramentos.

Criterio de medición: Por metro lineal realmente colocado medido descontando huecos

INTERIOR VESTÍBULIO 1 3,09 3,09

EXTERIOR VESTÍBULO 1 5,31 5,31

8,40 5,89 49,48

TOTAL APARTADO 02.01.04 CREACIÓN VESTIBULO GIMNASIO  A ESCALERA .PROTEGIDA EH....................... 4.471,45

APARTADO 02.01.05 MODIFICACIÓN SALIDA MERCADO PLANTA 02 A MALL PRINCIPAL          

01.02.05.01  m2  LEVANT. PUERTA CORTAFUEGOS ABATIBLES EN TABIQUES A MANO C/R     

m2. Desmontaje y  de puertas metálicas cortafuegos ciegas de 2 hojas en acceso a mercado,

con recuperación completa de cercos, hojas, herrajes y  elementos accesorios (muelles etc.)

por medios manuales, para su posterior recolocación en  giro de 180ª para conseguir apertura

en el sent ido de evacuación, sin dañar la div isión interior que las aloja , hasta dejar completa-

mente libre el  hueco.  i/p.p de limpieza, acopio y  custodia de los materiales hasta su reutiliza-

ción y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie de carpintería desmontada con p.p de los elementos des-

critos

PUERTAS MERCADO 2 A MALL

PRINCIPAL

2 1,60 2,10 6,72

6,72 14,32 96,23

01.02.05.02  m2  TAB. MÚLTIPLE AUTOPOR  15/15+M-70+15/15+AIS. EI120 SAL.MOLL PPAL

m2. Tabique múlt iple autoportante formado por dos placas de 15 mm. de espesor a cada lado

resistentes al fuego (EI120), con una est ructura de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, a

base de montantes dobles separados entre ejes 600 mm entre canales dando un ancho total

de tabique terminado de 100 mm. con un aislamiento de lana mineral de roca de 60 mm. de

Rockw ool AlphaRock-255 o similar,. Altura máx ima  5.50 m. Se colocará cinta aislante de ruido

tanto en la base del tabique como en la coronación, según Memoria de Proy ecto. I /p.p. de re-

planteo, t ratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pasta de agarre, cintas de

juntas, juntas estancas / acúst icas de su perímetro, anclajes para suelo y  techo y  limpieza. In-

cluso p.p de medios aux iliares de elevación y  cuelgue, andamios, etc.  Totalmente terminado

con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con ras-

t reles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó pa-

pel pintado normal. Según NTE-PTP, UNE 102040 y  ATEDY. Ejecutado según planos, prescripciones

del fabricante y  determinaciones de la D.F. i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su co-

rrecta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada con descuento de huecos e incluy en-

do su t ratamiento.

NUEVO TABIQUE 1 3,76 3,50 13,16

A descontar huecos -2 1,60 2,10 -6,72
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6,44 64,03 412,35

01.02.05.03  m2  FALSO TECHO CONTINUO  EI 120 SALIDA MOLL PPAL                   

m2. Suminist ro y  montaje de falso techo cont inuo suspendido, liso, con resistencia al fuego EI

120, sistema D131 autoportante de la casa "KNAUF" (25+25) o similar, formado por dos placas

de y eso laminado reforzadas con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / borde

cuadrado, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y  caras revest idas con una

lámina de fibra de vidrio atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado doble

montante en H M-60 hasta 2,25 metros de luz separadas cada 600 mm entre ejes . Incluso p/p

de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y  puntos singulares, pasta de juntas, cinta de

juntas y  accesorios de montaje. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revest ir. i/

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: por superficie realmente ejecutada.

NUEVO TECHO 1 3,63 0,62 2,25

2,25 64,94 146,12

01.02.05.04  m2  RECIBIDO DE PUERTA EI RECUPERADA                                

m2. Colocación y  fijación de puertas de evacuación de dos hojas de acero prev iamente recu-

peradas de dimensiones 1,60 X2,10 m, mediante recibido atornillado  a nuevos huecos en tabi-

quería de cartón y eso de nueva ejecución mediante anclaje con taco especial para tabique-

ría de cartón yeso.  Incluso p.p. de replanteo, apuntalamiento, nivelación y  aplomado. Total-

mente colocada i/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: por superficie de carpintería recibida.

RECIBIDO DE PUERTAS

RECUPERADAS

1 3,50 2,10 7,35

7,35 24,68 181,40

01.02.05.05  m2  PINT. PLÁSTICA  ACRILICA MATE  COLOR MOLL PPAL                  

m2. Revestimiento de paredes con dos manos de pintura acrílica lisa mate COLOR, (referencia

a elegir por la D.F. en obra), lavable, sobre paramentos vert icales y /o horizontales, incluso im-

primación y  plastecido. Con prev ia preparación de paramentos. i/ p.p. de medios aux iliares

necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a 2

m.

NUEVO TABIQUE 1 3,76 3,50 13,16

1 3,76 2,20 8,27

NUEVO TECHO 1 3,63 0,62 2,25

LATERALES 2 0,60 2,20 2,64

26,32 3,83 100,81

01.02.05.06  m   EMBOCADURA DE ACERO INOX. HUECO ORIGINAL                        

m. Suminist ro y  colocación de coronación y  embocadura de tabiques en forma de "U" para ac-

ceso , de chapa plegada de acero inox idable, de 1,5 mm de espesor y  200 mm de desarrollo,

acabado mate, fijada con tornillos ocultos  o pegado. Incluso p/p de mermas, cortes, piezas

de acero y  sellado de juntas por medio de cordón de silicona neutra. Totalmente montada. i/

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado.

ANTIGUO HUECO DE PUERTAS 4 2,10 8,40

2 1,60 3,20

11,60 48,99 568,28

TOTAL APARTADO 02.01.05 MODIFICACIÓN SALIDA MERCADO PLANTA 02 A MALL PRINCIPAL..................... 1.505,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN  A  ESCALERAS PROTEGIDAS.... 10.675,47
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SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

02.02.01     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 297x210 mm.                   

Ud. Señal luminiscente para elementos de ex t inción y  alarma de incendios (ex t intores, bies,

pulsadores....) de 297x 210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente recibida

e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

PULSADOR DE ALARMA....

SÓTANO -2 12 12,00

SÓTANO -1 10 10,00

PLANTA 00 ALMACENES 10 10,00

PLANTA 01 MERCADO 11 11,00

PLANTA 02 MERCADO 8 8,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS 3 3,00

BIES.....................................

SÓTANO -2 8 8,00

SÓTANO -1 10 10,00

PLANTA 00 ALMACENES 3 3,00

PLANTA 01 MERCADO 6 6,00

PLANTA 02 MERCADO 5 5,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS 3 3,00

EXTINTOR...............................

SÓTANO -2 18 18,00

SÓTANO -1 16 16,00

PLANTA 00 ALMACENES 9 9,00

PLANTA 01 MERCADO 12 12,00

PLANTA 02 MERCADO 10 10,00

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS 4 4,00

158,00 4,10 647,80

02.02.02     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 594x210 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-

nales, no salida....) de 594x 210mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente

recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

"SALIDA DE EMERGENCIA"

PLANTA 02 MERCADO 1 1,00

1,00 13,90 13,90

02.02.03     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 420x210 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-

nales, no salida....) de 420x 210mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente

recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

"SALIDA DE EMERGENCIA".............

SÓTANO -2 6 6,00

SÓTANO -1 6 6,00

PLANTA 00 ALMACENES 4 4,00

PLANTA 01 MERCADO 2 2,00

"SALIDA"..........................................

PLANTA 01 MERCADO 3 3,00

PLANTA 02 MERCADO 3 3,00

"DIRECCIÓN SALIDA DE

EMERGENCIA"......

PLANTA 01 MERCADO 5 5,00

PLANTA 02 MERCADO 1 1,00
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"DIRECCION  DE EVACUACIÓN"......

PLANTA 01 MERCADO 1 1,00

PLANTA 02 MERCADO 1 1,00

32,00 13,90 444,80

02.02.04     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 402x105 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-

nales, no salida....) de 402x 105 mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente

recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

"SIN SALIDA".............

SÓTANO -2 4 4,00

SÓTANO -1 4 4,00

PLANTA 00 ALMACENES 3 3,00

PLANTA 01 MERCADO 5 5,00

PLANTA 02 MERCADO 2 2,00

PLANTA 03 GIMNASIO 1 1,00

19,00 7,38 140,22

02.02.05     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 320x160 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-

nales, no salida....) de 320x 160 mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente

recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

 "DIRECCIÓN DE

EVACUACIÓN"............

SÓTANO -2 6 6,00

SÓTANO -1 6 6,00

PLANTA 00 ALMACENES 1 1,00

PLANTA 01 MERCADO 3 3,00

PLANTA 02 MERCADO 1 1,00

"DIRECCIÓN SALIDA DE

EMERGENCIA"......

PLANTA 02 MERCADO 1 1,00

 "ESCALERA DE EMERGENCIA"

...............

PLANTA 01 MERCADO 1 1,00

PLANTA 02 MERCADO 2 2,00

PLANTA 03 GIMNASIO 1 1,00

22,00 7,38 162,36

02.02.06     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 297x105 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-

nales, no salida....) de 297x 105mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente

recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

"SALIDA"

SÓTANO -2 2 2,00

SÓTANO -1 2 2,00

PLANTA 00 ALMACENES 12 12,00

PLANTA 01 MERCADO 5 5,00

PLANTA 02 MERCADO 2 2,00

23,00 4,10 94,30
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02.02.07     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 297x210 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-

nales, no salida....) de 297x 110mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente

recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

"ESCALERA DE EMERGENCIA"......

SÓTANO -2 6 6,00

SÓTANO -1 6 6,00

PLANTA 00 ALMACENES 3 3,00

PLANTA 01 MERCADO 4 4,00

PLANTA 02 MERCADO 1 1,00

PLANTA 03 GIMNASIO

PLANTA 04 GIMNASIO OFICINAS

20,00 4,10 82,00

02.02.08     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 224x224 mm                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-

nales, no salida....) de 224x 224 mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente

recibida e instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI  4..

Criterio de medición: Medida la ud. completamente terminada e instalada.

"ANTI-PANICO"..............................

SÓTANO -2 8 8,00

SÓTANO -1 8 8,00

PLANTA 00 ALMACENES 16 16,00

PLANTA 01 MERCADO 12 12,00

PLANTA 02 MERCADO 7 7,00

 "DIRECCIÓN"..................................

PLANTA 00 ALMACENES 8 8,00

59,00 4,10 241,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................ 1.827,28

TOTAL CAPÍTULO 02 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN.............................................................. 12.502,75
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CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE                            

03.01        m2  DESMONTAJE  DE CUBRICIÓN DE CHAPA + REMATERIA + CORREAS C/R     

m2. Desmontado de cubrición de placas nervadas de chapa simple en cubierta a dos aguas in-

ferior al 30%,  sobre zona de instalaciones en Planta 04, incluido entramado ligero de correas

metálicas en perfil IPE de sujeción de la cubrición, caballetes, limas, canalones, remates latera-

les, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin dañar los elementos est ructu-

rales y  de cerramiento metálico cont iguos, para posterior aprovechamiento del material des-

montado. Orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso limpieza, acopio

y  custodia de los materiales desmontados, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-

tección colect ivas.

Criterio de medición: Por m2 de cubrición desmontada medida en proy ección horizontal y  con

p.p. de los elementos descritos en part ida.

EJE "N" PLANTA CUBIERTA 2 8,30 4,20 69,72

69,72 15,23 1.061,84

03.02        m2  MONTAJE  DE CUBRICIÓN DE CHAPA + REMATERIA C/R + CORREAS RECUP. 

m2. Montaje y  rest itución de cubierta previamente desmontada mediante reposición de en-

t ramado de correas recuperadas t ipo IPE, soldadas a pórt icos ex istentes colocación  de cubri-

ción de placas nervadas de chapa simple también recuperadas en cubierta a dos aguas. Inclu-

so montaje de rematería previamente desmontada (caballetes, limas, canalones, remates la-

terales, encuentros con paramentos, etc).Incluso p.p de replanteos, cortes, solapes, tornillos

y  elementos de fijación, accesorios, juntas y  aportación de aquellos elementos dañados en el

desmontaje en caso de ser necesario y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-

ción colectivas.

Criterio de medición: Por m2 de cubrición desmontada medida en proy ección horizontal y  con

p.p. de los elementos descritos en part ida.

EJE "N" PLANTA CUBIERTA 2 8,30 4,20 69,72

69,72 21,29 1.484,34

TOTAL CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE............................................................... 2.546,18
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CAPÍTULO 04 REPARACION DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                   

SUBCAPÍTULO 04.01 ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN COMPACTADORES DE BASURA            

04.01.01     ud  DESMONTAJE DE CABINA DE EXTRACCIÓN EXISTENTE EN COMPACTADORES   

Ud. Desmontaje sin recuperación de caja de ventilación ex istente en zona de compactado-

res, incluso desconex ionado eléctrico. i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elemento

demolido sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni ges-

t ión de RCDs, sin medidas de protección colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios

para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. desmontada.

CAJA VENTILACIÓN

COMPACTADORES

1 1,00

1,00 92,94 92,94

04.01.02     m   DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRAC. CIRCULAR COMPACTADORES       

m. Desmontaje de conducto circular metálico de ex tracción en zona de compactadores dia-

métro 800 mm., montado sobre soportes, con medios manuales y  sin recuperación i/p.p de lim-

pieza, ret irada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin trans-

porte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect i-

vas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución. Incluso p/p de des-

montaje de rejillas y  elementos de  anclaje y  sujeción también sin recuperación.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente desmontada con la parte proporcional

de los ementos descritos.

CONDUCTOS EXISTENTES

APORTACIÓN

1 45,00 45,00

45,00 8,81 396,45

04.01.03     m2  DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE APOR. RETAN.COMPACTADORES I/REJILLAS 

m2. Desmontaje de conducto rectangular metálico de aportación en zona de compactado-

res, montado sobre soportes, con medios manuales y  sin recuperación i/p.p de limpieza, ret ira-

da y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin t ransporte a verte-

dero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p.

de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución. Incluso p/p de desmontaje de ele-

mentos de  anclaje y  sujeción también sin recuperación.

Criterio de medición: Se medirá la metro lineal  realmente desmontado con la parte proporcio-

nal de los ementos descritos.

EXTRACCIÓN COMPACTADORES 1 5,00 5,00

5,00 10,77 53,85

04.01.04     ud  CABINA 400º/2H COMPACTADORES DE BASURAS                         

Ud. Suminist ro e instalación caja de vent ilación estanca,CVHT-H-18/18-1,5 de S&P, o similar, Ca-

ja de vent ilación para t rasegar aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizado,

ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorpo-

rado en el interior de potencia 1,5  kW , sistema de tensor automático sin mantenimiento, motor

IP55, Clase F. Se incluy e soportación con elementos amort iguadores de v ibraciones. Totalmen-

te instalada, conex ionada eléctricamente y  la red de conductos. p.p. de medios aux iliares ne-

cesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  conex ionada.

NUEVA CABINA EXTRACCIÓN 1 1,00

1,00 1.647,73 1.647,73
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04.01.05     m2  CONDUCTO ACERO GALVANIZADO CLASE M1                             

m2. Suminist ro e instalación de red de conductos de dist ribución de aire para climatización,

const ituida por conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor CLASE 1, const ruido se-

gún UNE-EN y  juntas t ransversales con brida t ipo METU SYSTEM  y  sellada con masilla resistente a

altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos

de fijación y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada.

Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los sopor-

tes de los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Todo ello perfectamente instalado y  en

perfecto estado de funcionamiento, de acuerdo a la documentación gráfica e indicaciones

de la Dirección Facultat iva.

Criterio de medición: Por superficie de conducto instalado con la parte proporcional de ele-

mentos descritos en la part ida.

NUEVA EXTRACCIÓN ZONA

COMPACTADORES

1 68,90 68,90

68,90 25,34 1.745,93

04.01.06     ud  REJA DE EXTRACCIÓN 800x200 mm. ALUMINIO LAMA FIJA               

Ud. Suminist ro e instalación de reja de ex tracción fabricada en aluminio, con lamas  horizonta-

les  fijas  inclinadas  45º,  de aluminio anodizado, marca REDI  o similar, modelo FH, de medidas

800x 200 mm, incluido marco  de  montaje.  Totalmente  instalada  y   conex ionada  a  red  de

conductos de ex t racción.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada

NUEVA EXTRACCIÓN ZONA

COMPACTADORES

8 8,00

8,00 50,41 403,28

04.01.07     ud  CONJUNTO CONTROL, INTERRUPTOR Y SEÑAL DE AVERÍAS VENTILACIÓN    

Ud. Conjunto de control para nuevas cajas de ventilación consistente en:

- Suminist ro e instalación en cuadro eléctrico ex istente de  programador  semanal de 1 v ía 56

man/día,

programación diaria y  diaria + semanal y  reserva de 5 años con pila de lit io y  mando manual

ON/OFF. modelo EG103B de la Casa Hager o similar.

-  Señalización luminosa de no funcionamiento por avería.

-  Interruptor Paro/Marcha.

Todo ello perfectamente instalado y  conex ionado y  en perfecto estado de funcionamiento.

I/p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con la p.p. de los elementos descritos

en la part ida.

NUEVA EXTRACCIÓN ZONA

COMPACTADORES

1 1,00

1,00 200,62 200,62

04.01.08     ud  REJA EXTERIOR TAE ACERO GALVANIZADO 800x1500 mm.                

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior TAE galvanizado, para entrada de aire limpio a la

sala de compactadores colocada integrada en fijo ciego de panel sandw ich, con lamas hori-

zontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX modelo W G o similar, de

medidas 800x 1.500 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada. I /p,p de apertu-

ra de hueco, corte, recibido y  de cerco y  remates perimetrales. I /p.p de limpieza, ret irada y

carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o

planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de me-

dios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos

R06. EN FIJO DE PUERTA ACCESO

RODADO COMPACTADORES

1 1,00

1,00 281,86 281,86

04.01.09     ud  CONEXIONADOS Y PRUEBAS INSTALACION CLIMATIZACION COMPACTADORES  

Ud. Realización de conex ionados eléctricos, pruebas de serv icio, progrmaciones y  puesta en

marcha.

Criterio de medición: Por ud. para toda la reparación de la instalación en zona de compatado-

res de basuras.
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1 1,00

1,00 508,98 508,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN COMPACTADORES DE BASURA................. 5.331,64

SUBCAPÍTULO 04.02 ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN ESCALERAS DE EVACUACIÓN            

04.02.01     m2  DESMONTAJE DE CAPINTERÍA EXTERIOR DE  ALUMINIO ESCALERAS        

m2. Desmontaje de carpintería acristalada de aluminio de cualquier t ipo situada en fachada,

con medios manuales, sin deteriorar los elementos const ructivos a los que está sujeta. El precio

incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes. i/p.p de

limpieza, ret irada y  carga manual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin trans-

porte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect i-

vas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente desmontada.

ESCALERA EG 1 1,00 0,75 0,75

ESCALERA ED 1 1,00 1,00 1,00

1 1,10 0,55 0,61

ESCALERA EH 1 1,00 0,50 0,50

1 1,10 0,55 0,61

3,47 12,11 42,02

04.02.02     ud  APERTURA HUECO VENTILACIÓN SUPERIOR ESCALERA EA                 

Ud. Apertura de hueco de medidas 500x 500 mm. para posterior colocación de rejilla de vent i-

lación en peto de inferior de lucernario de cubierta plana, en cerramiento compuesta por fábri-

ca interior de  ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor revest ido por su interior y  revest imien-

to ex terior de chapa metálica grecada sobre sobre rast rel del mismo material, con medios ma-

nuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos const ruct ivos contiguos. El precio incluye

el corte prev io del contorno del hueco en el revestimientos metálico y  en la fábrica y  la demo-

lición del conjunto.  i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elemento demolido sobre ca-

mión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin me-

didas de protección colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta

ejecución.

Criterio de medición: Por ud. descrita completamente terminada.

HUECO SUPERIOR ESCALERA EA

EN PETO LUCERNARIO

1 1,00

1,00 91,78 91,78

04.02.03     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x750 ESCALERA EG            

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvanizado,

para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada

la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX

modelo SW   o similar, de medidas 1000x 750 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente ins-

talada.  Incluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesa-

rios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos.

R04.PLANTA 03 1 1,00

R04.PLANTA 04 1 1,00

2,00 210,30 420,60

04.02.04     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x1000 ESCALERA ED           

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvanizado,

para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada

la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX

o similar, de medidas 1000x 1000 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.  In-

cluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos.

R01.PLANTA 04 1 1,00

1,00 234,09 234,09
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04.02.05     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1000x500 ESCALERA EH            

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvanizado,

para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada

la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX

o similar, de medidas 1000x 500 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.  In-

cluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos.

R03. PLANTA 04 1 1,00

1,00 186,32 186,32

04.02.06     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1100x550 ESCALERA ED            

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvanizado,

para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada

la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX

o similar, de medidas 1000x 550 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.  In-

cluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos.

R00.PLANTA 00 1 1,00

1,00 191,09 191,09

04.02.07     ud  REJILLA DE ACERO  FIJA EXTERIOR 1100x550 ESCALERA EH            

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvanizado,

para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada

la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX

o similar, de medidas 1000x 550 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.  In-

cluido marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos.

R02. PLANTA 01 1 1,00

1,00 191,09 191,09

04.02.08     ud  REJILLA DE  ALUMINIO. FIJA EXTERIOR 1000x400 ESCALERA EA        

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  de aluminio para instalación en intemperie  para

ventilación natural de escaleras colocada en fijo de acero inox idable, con lamas horizontales

fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX W G AL o similar, de medidas

1000x 400 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.  Incluido marco de  monta-

je y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos.

R05.PLANTA 01 1 1,00

1,00 242,69 242,69

04.02.09     ud  REJILLA DE ACERO FIJA EXTERIOR 500x500 ESCALERA EA              

Ud. Suminist ro e instalación de reja ex terior  para instalación en intemperie TAE galvanizado,

para vent ilación natural de escaleras colocada en hueco ex istente prev iamente desmontada

la carpintería, con lamas horizontales fijas inclinadas 45º, incluida malla ant ipájaros, marca TROX

o similar, de medidas 500x 500 mm, incluidos elementos de fijación. Totalmente instalada.  Inclui-

do marco de  montaje y  remates de hueco. i/p.p. de medios aux iliares necesarios.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada, con p.p de los elementos des-

critos.

HUECO SUPERIOR ESCALERA EA

EN PETO LUCERNARIO

1 1,00

1,00 143,31 143,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN ESCALERAS DE EVACUACIÓN................... 1.742,99
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SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PLANTA ALMACENES     

04.03.01     ud  DESMONTAJE DE CABINAS EXISTENTES PLANTA 00 ALMACENES            

Ud. Desmontaje sin recuperación de caja ex istente en zona de rampa de garaje, para ex t rac-

ción de almacenes, incluso desconex ionado eléctrico. i/p.p de limpieza, ret irada y  carga ma-

nual de elemento demolido sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de

reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colectivas y  con p.p. de medios aux i-

liares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. desmontada.

CABINAS DE EXTRACCIÓN PLANTA

00 ALMACENES

1 1,00

1,00 92,94 92,94

04.03.02     ud  CABINA  400º/2H EXTRACCIÓN ALMACENES                            

Ud. Suminist ro e instalación de caja de vent ilación estanca, CHAT/6-710 N de S&P, o similar, con

sistema de desagüe, para t rabajar inmersas a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvani-

zado, con aislamiento interior acúst ico inflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,

rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente, directamente acoplado

al eje motor, trifásico IP55, Clase H.para un caudal de 11.000 m3/h, potencia motor 1,5 kW , 940

r.p.m., para impulsión/ex tracción de aire en almacenes del mercado. Se incluy e soportación

con elementos amort iguadores de vibraciones. Totalmente instalada, conex ionada eléctrica-

mente y  la red de conductos. p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada y  conex ionada.

EXTRACCIÓN PLANTA 00

ALMACENES

2 2,00

2,00 2.843,56 5.687,12

04.03.03     ud  LIMPIEZA DE RED DE CONDUCTOS EXISTENTE EN SEMISÓTANO            

ud. Limpieza de rejillas de red de ex t racción e impulsión ex istente en Planta 00 "almacenes".

Compuesta por 44 uds. de rejillas de tamaño 200x 100 mm y  21 rejillas de 600x 200 mm. I/p.p. de

medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente terminada de limpieza de todos los elementos

descritos en la part ida.

RED VENTILACIÓN PLANTA 00

ALMACENES

1 1,00

1,00 191,35 191,35

04.03.04     ud  CONJUNTO CONTROL Y SEÑAL DE AVERÍAS                             

Ud. Conjunto de control para nuevas cajas de ventilación consistente en:

- Suminist ro e instalación en cuadro eléctrico ex istente de  programador  semanal de 1 v ía 56

man/día, programación diaria y  diaria + semanal y  reserva de 5 años con pila de lit io y  mando

manual ON/OFF. modelo EG103B de la Casa Hager o similar.

-  Señalización luminosa de no funcionamiento por avería.

Todo ello perfectamente instalado y  conex ionado y  en perfecto estado de funcionamiento.

I/p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con la p.p. de los elementos descritos

en la part ida.

RED ECTRACCIÓN PLANTA 00

ALMACENES

4 4,00

4,00 191,09 764,36

04.03.05     m   CONDUCTO SALIDA A CUBIERTA GALVA-GALVA  AISLADO Dint=400 mm     

m. Suminist ro y  colocación de chimenea modular metálica para evacuación de aire v iciado de

almacenes, formada por tubo de doble pared interior-ex terior, de  acero galvanizado de 400

mm de diámetro interno, con aislamiento entre paredes mediante manta de lana de roca de 25

mm de espesor. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, mó-

dulos finales y  demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conex ionada y  probada

por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Incluye el re-

mates chapa galvanizada en rejilla ex istente de  salida a calle. I /p.p. de medios aux iliares ne-

cesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal de conducto instalado con la parte proporcional de ele-

mentos descritos en la part ida.
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CONDUCTOS SALIDA A CUBIERTA

EXT. PLANTA 00 ALMACENES

2 13,00 26,00

26,00 88,57 2.302,82

04.03.06     ud  CONEXIONADOS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA CLIMATIZACION ALMACENES

Ud. Realización de conex ionados eléctricos, pruebas de serv icio, programaciones y  puesta en

marcha.

Criterio de medición: Por ud. para toda la instalación descrita en este capítulo en planta de al-

macenes

EXTRACCIÓN PLANTA 00

ALMACENES

1 1,00

1,00 508,98 508,98

04.03.07     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PLANTA 00 ALMACENES       

Ud. Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la re-

modelación de la instalación de climat ización de la Planta 00 ALMACENES, formada por: con-

ductos con sus accesorios y  piezas especiales, rejillas, bocas de vent ilación, compuertas,

cualquier ot ro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad bajo, in-

cluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos t raba-

jos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas,

para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto

montaje de la instalación.

Criterio de  medición: Por ud. completamente terminada.

1 1,00

1,00 214,47 214,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PLANTA ALMACENES..... 9.762,04

SUBCAPÍTULO 04.04 REPARACIÓN DE RED DE CONDUCTOS EN PUESTOS DE MERCADO            

04.04.01         CONEXIÓN PUESTOS MERCADO A RED EXTRACCIÓN EXISTENTE             

Ud. Conex ión a red de ex tracción ex istente de mercado de puestos de mercado consisten en

el suminist ro e instalación en falso techo de reja de t ipo lineal para ex t racción de aire, con re-

gulación de caudal, fabricada en aluminio, con lamas lineales horizontales fijas, de color alumi-

nio anodizado, marca TROX o similar, modelo AH, de medidas 325x 225 mm, incluido marco de

montaje conectada mediante  conducto flex ible (1,00 m) a conducto de ex tracción ex isten-

te.de chapa galvanizada. I  /p.p de  accesorios de montaje necesarios. Totalmente instalado el

conjunto y  funcionando.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente ejecutada y  en funcionamiento, con p.p

de los elementos descritos en la part ida.

MERCADO 01 95 95,00

MERCADO 02 58 58,00

153,00 44,86 6.863,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 REPARACIÓN DE RED DE CONDUCTOS EN PUESTOS DE MERCADO................. 6.863,58
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SUBCAPÍTULO 04.05 SUSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA UD. ENFRIADORA SALA DE MÁQUINAS  

04.05.01     m2  FORRADO INTERIOR REJILLA CHAPA GALVA.                           

m2. Forrado interior de rejas en sala de maquinas  chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm de

espesor fijada al soporte  de reja con tornillo autotaladrante de acero galvanizado.  Incluso

p/p de replanteo y  cortes.

Criterio de medición: Por m2 de superficie realmente ejecutada.

REJILLAS SALA DE MAQUINAS

PLANTA 04 ZONA INSTALACIONES

4 2,50 2,50 25,00

25,00 15,42 385,50

04.05.02     ud  SUSTITUCIÓN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 300 Kw                      

Ud. Suminist ro e instalación de equipo de  refrigeración marca CARRIER Modelo 30RBP-300, o si-

milar,  en sust itución de equipo ex istente, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 300 kW

EER: 2,97 (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto

térmico: 5°C), *DATOS GENÉRICOS caudal de agua nominal de 52,4944 m³/h, caudal de aire no-

minal de 136000 m³/h y  potencia sonora de 98 dBA; con interruptor de caudal, con refrigerante

R- 407C, incluso manómetros, termómetros, válvula de seguridad, purgador, filt ro, para instala-

ción en ex terior.

Rendimientos:

Rendimiento estacional (1): 4,37

Rendimiento estacional (2): 4,53

(1) De acuerdo con la norma EN14511-3:2013. (2) No conforme con la norma EN14511-3:2013.

Incluido Touch Pilot  control, 5" user interface 30RBP-300_OPT_158, o similar, accesorio para vent i-

ladores potenciados de velocidad variable, paneles laterales, protección frente a la congela-

ción del evaporador y  kit  de conex ión soldada evaporador.

Incluy e el suminist ro e instalación de 1 ud. de filt ro retenedor de residuos  de hierro fundido, con

tamiz de acero inox idable con perforaciones de 1,5 mm de diámetro, con bridas de 5", para

una presión máx ima de t rabajo de 16 bar y  una temperatura máx ima de 200°C y  Manguito ant i-

v ibración, de goma, con bridas DN 125 mm, para una presión máx ima de t rabajo de 10 bar.

Manguito ant iv ibración, de goma, con bridas DN 125 mm, para una presión máx ima de t rabajo

de 10 bar.

Se incluye conex iones eléctricas, adaptación a grupo hidráulico ex istente, I /p.p. soportes an-

t iv ibratorios de t ipo muelle. La part ida incluye los medios aux iliares necesarios para la eleva-

ción del equipo a la planta 04 a través de la cubierta a la zona de instalaciones y  los permisos y

autorizaciones administrativas necesarios así como la legalización de la instalación ante los or-

ganismos competentes. Totalmente instalada y  probada por técnicos especializados.

Criterio de medición: Por ud. completamente instalada con p.p de los elementos descritos.

NUEVO EQUIPO DE

REFRIGERACIÓN

1 1,00

1,00 47.063,57 47.063,57

04.05.03     m   TUBERÍA PP-R diam 125 MM. + AISL 40 mm                          

m. Suminist ro y  montaje de tubería de distribución de agua fría de climat ización , colocada su-

perficialmente y  fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random

(PP-R), de 125 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  20,8 mm de espesor. Incluso p/p de mate-

rial aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, aislamiento térmico, accesorios y  piezas espe-

ciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

CONEXIONES NUEVO EQUIPO

REFIRGERACIÓN

1 10,00 10,00

10,00 113,75 1.137,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 SUSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA UD. ENFRIADORA SALA DE
MÁQUINAS......................................................................................................................................................................

48.586,57

TOTAL CAPÍTULO 04 REPARACION DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN........................................... 72.286,82
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS - RED DE SANEAMIENTO                        

05.01.01         SUMIDERO SIFÓNICO PVC 15x15 cm                                  

Ud. Suminist ro e instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vert ical de 75 mm de diáme-

t ro, con rejilla de PVC de 150x 150 mm, para recogida de aguas en dist ribuidores de planta de

almacenes. El recibido se realizará en nuevas aberturas en forjado (incluidas en part ida de ayu-

das) dejando la cota de rejilla  enrasada con la cota de piso terminado en planta almacenes .

Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar y  elementos de suje-

ción. Totalmente montado, conex ionado a la red general de desagüe mediante la part ida

02.02.01.02 y  probado.

Criterio de medición: Por ud. con parte proporcional de los elementos descritos en la part ida.

VESTÍBULOS ALMACENES 34 34,00

34,00 15,88 539,92

05.01.02     ud  CONEXIONADO SUMIDERO A RED HORZONTAL SOTANO -1                  

Ud. Conex ionado de nuevos sumideros PVC de 150x 150 mm, con red general de bajantes del

edificio, mediante tubería, serie B de 75 mm de diámetro y  3 mm de espesor,vert ical de hasta

0,6 m. de longitud máx ima conex iona a nueva red colgada PVC, serie B de 110 mm de diáme-

t ro y  3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, pa-

ra la evacuación de aguas residuales (a baja y  alta temperatura), contemplando un longitud

máx ima por sumidero de 5 metros lineales. Incluso p.p. de desmontaje en punto desconex ión

de red ex istente de fundición en Sótano -01,  para conex ión de nuevas redes colgadas de PVC

de sumideros, de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto. Totalmente conex ionado

probado y  en funcionamiento   Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de

PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales y  con

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. completamente conex ionada de sumidero incluy endo la p.p. de

todos los elementos descritos en la part ida.

IDEM 02.05.01 34 34,00

34,00 109,87 3.735,58

05.01.03     m   BANDEJA CHAPA GALVANIZADA PARA RECOGIDA DE AGUAS                

Ud. Suminist ro y  colocación de bandeja de chapa plegada de acero galvanizado, para recogi-

da de de posibles filt ración procedentes de la Planta 01 Mercado a la planta almacenes de es-

pesor 0,8 mm, desarrollo 700 mm y  2 pliegues, colocada descolgada del forjado ret icular me-

diante varillas roscada y  perfil inferior metálico, con pendiente del 1% y  solapes de 10 cm. y

colocada bajo líneas de sumideros sobre conducto de vent ilación ex istente. Incluso p.p de

conex iones  a red ex istente mediante tubería en PVC Serie B de 75 mm de diámetro y  3 mm de

espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación

de aguas recogidas a la red.  Incluso accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas es-

peciales para el conjunto descrito. Totalmente montada  y  con p.p. de medios aux iliares nece-

sarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal incluy endo la p.p. de todos los elementos descritos en la

part ida

VESTIBULOS ALMACENES 04 2 17,40 34,80

2 13,00 26,00

2 20,00 40,00

100,80 45,62 4.598,50

05.01.04     ud  AYUDAS A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLANTA 00 ALMACENES         

Ud. Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la ins-

talación de saneamiento en planta almacenes y  sótano -01 formada por: sistema de evacua-

ción de aguas residuales, sumideros sifónicos, colectores suspendidos, cualquier ot ro elemento

componente de la instalación. Incluy e la apertura de huecos en el forjado para la nueva colo-

cación de sumideros y  su recibido el tapado de los huecos de los sumideros prev iamente le-

vantados con los acabados necesarios para la correcta ejecución de intervención planteada

para los suelos , la apertura y  tapado de agujeros en paramentos y  muros Incluso material aux i-

liar para realizar todos aquellos trabajos descritos, fijación de soportes, rebajes, recibidos y  re-

mates precisos para el correcto montaje de la instalación.

Criterio de medición: Medida la unidad completamente terminada. S

1 1,00
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1,00 601,93 601,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS - RED DE SANEAMIENTO................................................ 9.475,93

SUBCAPÍTULO 05.02 OBRAS CONEXAS A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                      

APARTADO 05.02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      

05.02.01.01  m2  DEMOLICIÓN RECRECIDO SOBRE FORJADO H.M.<15cm.C/M.ELÉCTRICO.     

m2. Demolición de recrecido de hormigón en masa interior sobre forjado ex istente en suelo de

zonas de dist ribución de "PLANTA 00 Almacenes", de espesor medio inferior a 15 cm. cm, hasta

igualar cota con resto de pavimentos ex istentes, realizado con mart illo eléctrico o compresor.

i/p.p de limpieza, ret irada y  carga manual de elementos demolidos sobre camión o contene-

dor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protec-

ción colectivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada.

VESTÍBULO ALMACENES 02 1 10,25 10,25

10,25 7,94 81,39

05.02.01.02  m2  LEVANT. PUERTA CORTAFUEGOS ABATIBLES EN TABIQUES A MANO S/R     

m2. Desmontaje y  ret irada de puertas metálicas cortafuegos ciegas de  1 o 2 hojas,  ret irada

de todos sus herrajes y  elementos accesorios (precercos, cercos metálicos, muelles etc.), por

medios manuales, sin recuperación de las mismas, sin dañar la div isión interior que las aloja y

hasta dejar completamente libre el  hueco de cualquier elemento de carpintería i/p.p de lim-

pieza, ret irada y  carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin trans-

porte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect i-

vas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie de carpintería desmontada con p.p de los elementos des-

critos

PUERTAS RF 1.60 m 12 1,60 2,05 39,36

39,36 9,55 375,89

05.02.01.03  ud  LEVANTADO DE SUMIDEROS DE FUNDICIÓN S/R                         

Ud. Levantado de sumidero de fundición en forjado suelo de planta de almacenes, con medios

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos const ruct ivos cont iguos i/desconex ión

de red inferior de saneamiento en garaje, sin incluir tapado posterior del hueco (en part ida es-

pecífica de ayudas de albañilería a instalación de saneamiento) i/p.p de limpieza, ret irada y

carga manual de elementos levantados sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertede-

ro o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de

medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por Ud. realmente desmontada.

VESTIBULOS ALMACENES 21 21,00

21,00 6,30 132,30

TOTAL APARTADO 05.02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ............................................................................. 589,58
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APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                          

05.02.02.01  m2  PREPARACIÓN SUPERFICIES PAVIMENTO SOPORTE HORMIGÓN              

m2. Preparación de suelo de hormigón mediante granallado mecánico, obteniendo una rugosi-

dad de aprox imadamente 2 mm, eliminando las capas ant iguas,superficiales, grasa o sucie-

dad, e incrementando la porosidad superficial del hormigón, para la posterior desinfección y

aplicación de formación de pendientes (no incluidas en este precio). Incluso limpieza y  recogi-

da del polvo y  de los restos generados mediante aspirado mecánico, acopio, ret irada y  carga

sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero o planta de reciclaje ni gest ión de

RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con p.p. de medios aux iliares necesarios para su

correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de

Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u ot ros elementos situados dentro de su

perímetro.

VESTÍBULOS ALMACENES 1 575,75 575,75

575,75 2,15 1.237,86

05.02.02.02  m2  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAVIMENTO SOPORTE HORMIGÓN              

m2. Limpieza y  desinfección de suelo de hormigón ex istente en planta de almacenes t ras la

ejecución del granallado, con imprimación STONHARD PENETRATING PRIMER de la casa STON-

HARD o similar. Incluy e posterior limpieza a presión del soporte.I/ p.p. de medios aux iliares ne-

cesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie en proy ección horizontal realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u ot ros elemen-

tos situados dentro de su perímetro.

VESTÍBULOS ALMACENES 1 575,75 575,75

575,75 6,87 3.955,40

05.02.02.03  m2  RECRECIDO  MORTERO S. RÁPIDO FORMACIÓN DE PENDIENTES h.max 4 cm.

m2. Formación pendientes con base de mortero t ipo STONSET TG5 de la casa STONHARD o simi-

lar, mortero de secado rápido de epox i de t res componentes de altas resistencias mecánicas

y  químicas,  en zonas comunes y  de t ránsito marcadas en planos de Proy ecto, con un espesor

máx imo de 4 cm en la cota más alta, con pendiente descendente desde paredes longitudes y

desde juntas de const rucción a nuevos sumideros de PVC colocados en zona central (No inclui-

dos en este precio), maest reada, fratasada y  preparada para su posterior uso como soporte

de pintura sanitaria. Incluye imprimación STANDAR PRIMER de la casa STONHARD o similar, para

crear un perfecto puente de unión entre el soporte descontaminado y  el mortero de creación

de pendientes y  sellador de poro de mortero de creación de pendientes STONSET PRIMER. de la

casa STONHARD o similar, sistema de imprimación de dos componentes, de base epóx ica es-

pecíficamente diseñada para su uso sobre los sistemas de lechada garant izando la adhesión

entre la lechada y  el recubrimiento y  reduciendo la absorción de los líquidos del recubrimiento

(resina epóx ica/agente de curado) en la lechada. Incluso p.p.de replanteo y  marcado de los

niveles de acabado, formación de la juntas de cualqIuier t ipo y  curado de la superficie con

aplicación del t ratamiento en interior de sumideros. I  / p.p. de medios aux iliares necesarios pa-

ra su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie en proy ección horizontal realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u ot ros elemen-

tos situados dentro de su perímetro.

VESTÍBULOS ALMACENES 1 575,75 575,75

575,75 29,28 16.857,96

32



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.02.04  m2  PREPARACIÓN SUPERFICIE PARAMENTOS VERTICALES                    

m2. Preparación prev ia de revest imientos ex istentes en paramentos vert icales deteriorados

mediante  pulido a baja velocidad con disco de diamante, eliminando las capas ant iguas, su-

perficiales de pinturas, grasa o suciedad, e incrementando la porosidad superficial del mortero,

para la posterior aplicación de morteros de reparación (no incluidos en este precio). Se incluye

en este precio la p.p de picado puntual de revest imientos sueltos y  ahuecados ex istentes así

como el retacado de albañilería mediante chapas y  cortes de ladrillo cerámico perforado,

24x 11,5x 9 cm, recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, para rellenar los

huecos ex istentes en los muros de fábrica y  enfoscado posterior Incluso p/p de ret irada de los

ladrillos deteriorados, saneado del muro ex istente, eliminación de restos con aire comprimido,

humectación de la superficie, colocación de los ladrillos, relleno de juntas con mortero, elimina-

ción de rebabas de mortero y  limpieza de la fábrica. Terminado y  listo para aplicar mortero de

reparación y  pintura. Incluso limpieza y  recogida del polvo y  de los restos generados mediante

aspirado mecánico, acopio, ret irada y  carga sobre camión o contenedor, sin t ransporte a ver-

tedero o planta de reciclaje ni gest ión de RCDs, sin medidas de protección colectivas y  con

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de

Proy ecto, descontando huecos y  con la p.p de reparaciones descritas est imadas en un 5% de

la superficie.

VESTÍBULOS ALMACENES

ZONA 1 1 1,95 3,20 6,24

1 21,16 2,40 50,78

1 6,33 3,20 20,26

1 6,26 3,20 20,03

1 3,80 3,20 12,16

1 4,12 3,20 13,18

1 23,85 2,40 57,24

1 4,12 2,40 9,89

1 1,80 3,20 5,76

1 6,12 3,20 19,58

A DEDUCIR -2 1,80 2,25 -8,10

-16 0,82 2,25 -29,52

-2 0,72 2,10 -3,02

ZONA 2 1 26,18 3,20 83,78

A DEDUCIR -3 1,80 2,05 -11,07

ZONA 3 2 22,00 2,40 105,60

2 2,00 3,20 12,80

A DEDUCIR -2 1,80 2,05 -7,38

-13 0,82 2,25 -23,99

-2 1,60 2,25 -7,20

-1 1,30 2,25 -2,93

ZONA 4 1 29,65 3,20 94,88

A DEDUCIR -3 1,80 2,05 -11,07

-1 0,90 2,05 -1,85

ZONA 5 1 4,26 2,40 10,22

1 23,85 2,40 57,24

1 4,24 3,20 13,57

1 3,80 3,20 12,16

1 10,38 3,20 33,22

1 4,00 3,20 12,80

1 4,12 3,20 13,18

1 26,80 3,20 85,76

1 4,02 3,20 12,86

1 3,73 3,20 11,94

1 2,93 3,20 9,38
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1 1,87 3,20 5,98

A DEDUCIR -4 1,80 2,05 -14,76

-4 0,82 2,25 -7,38

-5 1,70 2,25 -19,13

-1 1,95 2,25 -4,39

-1 0,90 2,05 -1,85

ZONA 6 1 3,17 3,20 10,14

1 4,83 3,20 15,46

1 10,07 3,20 32,22

3 0,60 3,20 5,76

1 2,60 3,20 8,32

1 14,92 2,40 35,81

1 2,00 3,20 6,40

1 13,04 2,40 31,30

1 8,53 2,40 20,47

1 13,04 2,40 31,30

1 2,00 3,20 6,40

1 13,00 2,40 31,20

1 9,04 3,20 28,93

A DEDUCIR -3 1,80 2,05 -11,07

-1 1,70 2,25 -3,83

-8 1,60 2,25 -28,80

-5 0,82 2,25 -9,23

-1 0,90 2,05 -1,85

ZONA 7 2 2,00 3,20 12,80

2 17,30 2,40 83,04

A DEDUCIR -2 1,80 2,05 -7,38

-11 0,82 2,25 -20,30

-2 1,10 2,25 -4,95

-1 1,70 2,25 -3,83

-1 1,85 3,20 -5,92

ZONA 8 2 2,00 3,20 12,80

2 17,30 2,40 83,04

A DEDUCIR -2 1,80 2,05 -7,38

-14 0,82 2,25 -25,83

-2 1,10 2,25 -4,95

ZONA 9 1 2,00 3,20 6,40

1 16,70 2,40 40,08

1 1,95 3,20 6,24

1 2,15 2,40 5,16

1 6,76 2,40 16,22

1 1,15 2,40 2,76

1 6,20 2,40 14,88

1 2,00 3,20 6,40

1 4,32 3,20 13,82

1 3,24 3,20 10,37

1 2,00 3,20 6,40

1 10,40 2,40 24,96

1 2,00 3,20 6,40

1 8,80 2,40 21,12

1 1,80 3,20 5,76

1 3,95 2,40 9,48

1 6,72 2,40 16,13
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1 12,74 2,40 30,58

A DEDUCIR -2 1,80 2,05 -7,38

-19 0,82 2,25 -35,06

-1 1,30 2,25 -2,93

-1 1,40 2,25 -3,15

-1 0,75 2,25 -1,69

-4 1,20 2,25 -10,80

-1 0,90 2,25 -2,03

-1 1,00 2,25 -2,25

-1 3,00 3,20 -9,60

1.125,19 2,12 2.385,40

05.02.02.05  m2  REPARACIÓN P. VERTICALES DISTIBUIDORES CON MORTERO.  h=1,40     

m2. Reparación de revest imientos interiores de mortero ex istentes y  de paramentos de hormi-

gón  hasta una cota de 1,40 m. de altura mediante aplicación, previa preparación superficies

ex puesta en part ida 02.02.04, de capa de regularización de mortero impermeable de repara-

ción BMA 3005 de casa BEISSIER o similar, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de

v idrio, ant iálcalis, de 5x 4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y  de 160 g/m² de masa su-

perficial y   3 mm de espesor. acabado fratasados  buena v ista.  Incluso formación de juntas, rin-

cones, maest ras, aristas, mochetas, jambas y  dinteles y  remates en los encuentros con para-

mentos, revest imientos u ot ros elementos recibidos en su superficie y  replanteo en corte a 1,40

cm. de altura. Incluso aplicación prev ia de fijador al disolvente isoparanínfico DELTAFIX de BEIS-

SIER, o similar, t ransparente e incoloro con altas propiedades de penetración, resistente al ál-

cali y  t ranspirable. I / p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, descontando huecos..

VESTÍBULOS ALMACENES

ZONA 1 1 1,95 1,40 2,73

1 21,16 1,40 29,62

1 6,33 1,40 8,86

1 6,26 1,40 8,76

1 3,80 1,40 5,32

1 4,12 1,40 5,77

1 23,85 1,40 33,39

1 4,12 1,40 5,77

1 1,80 1,40 2,52

1 6,12 1,40 8,57

A DEDUCIR -2 1,80 1,40 -5,04

-16 0,82 1,40 -18,37

-2 0,72 1,40 -2,02

ZONA 2 1 26,18 1,40 36,65

A DEDUCIR -3 1,80 1,40 -7,56

ZONA 3 2 22,00 1,40 61,60

2 2,00 1,40 5,60

A DEDUCIR -2 1,80 1,40 -5,04

-13 0,82 1,40 -14,92

-2 1,60 1,40 -4,48

-1 1,30 1,40 -1,82

ZONA 4 1 29,65 1,40 41,51

A DEDUCIR -3 1,80 1,40 -7,56

-1 0,90 1,40 -1,26

ZONA 5 1 4,26 1,40 5,96

1 23,85 1,40 33,39

1 4,24 1,40 5,94
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1 3,80 1,40 5,32

1 10,38 1,40 14,53

1 4,00 1,40 5,60

1 4,12 1,40 5,77

1 26,80 1,40 37,52

1 4,02 1,40 5,63

1 3,73 1,40 5,22

1 2,93 1,40 4,10

1 1,87 1,40 2,62

A DEDUCIR -4 1,80 1,40 -10,08

-4 0,82 1,40 -4,59

-5 1,70 1,40 -11,90

-1 1,95 1,40 -2,73

-1 0,90 1,40 -1,26

ZONA 6 1 3,17 1,40 4,44

1 4,83 1,40 6,76

1 10,07 1,40 14,10

3 0,60 1,40 2,52

1 2,60 1,40 3,64

1 14,92 1,40 20,89

1 2,00 1,40 2,80

1 13,04 1,40 18,26

1 8,53 1,40 11,94

1 13,04 1,40 18,26

1 2,00 1,40 2,80

1 13,00 1,40 18,20

1 9,04 1,40 12,66

A DEDUCIR -3 1,80 1,40 -7,56

-1 1,70 1,40 -2,38

-8 1,60 1,40 -17,92

-5 0,82 1,40 -5,74

-1 0,90 1,40 -1,26

ZONA 7 2 2,00 1,40 5,60

2 17,30 1,40 48,44

A DEDUCIR -2 1,80 1,40 -5,04

-11 0,82 1,40 -12,63

-2 1,10 1,40 -3,08

-1 1,70 1,40 -2,38

-1 1,85 1,40 -2,59

ZONA 8 2 2,00 1,40 5,60

2 17,30 1,40 48,44

A DEDUCIR -2 1,80 1,40 -5,04

-14 0,82 1,40 -16,07

-2 1,10 1,40 -3,08

ZONA 9 1 2,00 1,40 2,80

1 16,70 1,40 23,38

1 1,95 1,40 2,73

1 2,15 1,40 3,01

1 6,76 1,40 9,46

1 1,15 1,40 1,61

1 6,20 1,40 8,68

1 2,00 1,40 2,80

1 4,32 1,40 6,05
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1 3,24 1,40 4,54

1 2,00 1,40 2,80

1 10,40 1,40 14,56

1 2,00 1,40 2,80

1 8,80 1,40 12,32

1 1,80 1,40 2,52

1 3,95 1,40 5,53

1 6,72 1,40 9,41

1 12,74 1,40 17,84

A DEDUCIR -2 1,80 1,40 -5,04

-19 0,82 1,40 -21,81

-1 1,30 1,40 -1,82

-1 1,40 1,40 -1,96

-1 0,75 1,40 -1,05

-4 1,20 1,40 -6,72

-1 0,90 1,40 -1,26

-1 1,00 1,40 -1,40

-1 3,00 1,40 -4,20

537,80 17,79 9.567,46

05.02.02.06  m2  REVESTIMIENTO SUELOS MORTERO RESINA EPOXI + RODAPIÉ 10 cm.      

m2. Formación de revest imiento para pavimento de mortero de resina epox i STONCLAD GS  de

4 mm. de espesor la casa STONHARD o similar,mortero epox i de t res componentes, con agente

de curado de amina y  agregados graduados y  seleccionados mezclados con pigmentos inor-

gánicos.  Incluso p.p.del formación de juntas curado de la superficie. Incluye imprimación STAN-

DAR PRIMER de la casa STONHARD o similar, para crear un perfecto puente de unión entre el

mortero de creación de pendientes y  el acabado final. Incluye la formación de rodapié con

media caña y  remate con perfil metálico con los mismos materiales. I / p.p. de medios aux ilia-

res necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie en proy ección horizontal realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares u ot ros elemen-

tos situados dentro de su perímetro.

VESTÍBULOS ALMACENES 1 575,75 575,75

575,75 26,31 15.147,98

05.02.02.07  m2  REVESTIMIENTO PINTURA SANITARIA SUELOS ANTIDESLIZANTE           

m2. Aplicación de revest imiento horizontal ant ideslizante en suelos compuesto por pintura

epox i sanitaria STONKOTE HT4.de la casa STONHARD o similar, revest imiento epox i de dos com-

ponentes, 100% sólidos, formulado específicamente para proporcionar una protección ex cep-

cional sobre productos químicos, y  de gran la resistencia a la abrasión y  fácil limpieza. Incluye

tratamiento de juntas vert icales con STONFLEX MN7 de la casa STONHARD o similar. Incluye el

t ratamiento continuo de encuentros con sumideros de PVC de nueva ejecución. Color acaba-

do a elegir por la D.F. Incluy e la p.p. de pintado de rodapié de 10 cm. en el mismo material. I  /

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal y

con p.p de pintado de 10 cm. de rodapié.

VESTÍBULOS ALMACENES 1 575,75 575,75

575,75 14,25 8.204,44
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05.02.02.08  m2  REVESTIMIENTO PINTURA SANITARIA P. VERTICALES                   

m2. Revestimiento de paredes ex istentes mediante aplicación de pintura epox i al agua de dos

componentes para interiores de instalaciones sanitarias en paramentos de distribuidores de

planta de almacenes, de la casa TITAN INDUSTRIAL, referencia 836 o similar. Incluso imprimación

con epox i al agua de dos componentes diluida al 10-15% acabado con epox i sanitario proy ec-

tado a pistola. Color a elegir por la D.F.

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de

Proy ecto, descontando huecos.

IDEM 02.02.04 1 1.125,19 1.125,19

1.125,19 10,03 11.285,66

TOTAL APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS...................................................... 68.642,16

APARTADO 05.02.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

05.02.03.01  m   REMATE ZÓCALO PUERTAS CHAPA DAMERO ALUM.MAG-5754  h= 30 cm      

m. Reparación de puertas ex istentes de chapa acero con bast idor metálico de tubo, consis-

tente en el saneado de la zona inferior de la puerta mediante el rascado de zonas ox idadas o

corte de chapa en función de su estado, hasta una altura máx ima de 30 cm y  revest imiento

posterior con chapa de aluminio aleación magnesio 5754, t ipo damero, de 2 mm  de espesor en

formación de zócalo de refuerzo inferior de puerta y  bastidor fijada sobre sobre bastidor de tu-

bo de acero ex istente de puerta, incluso elementos de unión y  accesorios de fijación. I/p.p de

imprimación ant iox idante en las zonas donde prev iamente se ha eliminado el óx ido. Totalmen-

te terminado y  recibido. I / p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro de remate según descripción gráfica de Proy ecto, con p.p de

las actuaciones descritas en la part ida.

C05 85 0,86 73,10

C06 12 1,72 20,64

C09 1 2,08 2,08

C07 3 1,34 4,02

C08 4 1,19 4,76

104,60 17,43 1.823,18

05.02.03.02  m   REMATE CERCO PUERTA CHAPA DAMERO ALUM.MAG-5754  L= 8 cm (3+5)   

m. Reparación de cerco lateral de encaje de  puertas correderas ex istentes, consistente en el

saneado del perfil en "U", mediante el rascado de zonas ox idadas y  corte de zona inferior dete-

riorada hasta altura de primer anclaje y  revest imiento posterior por ex terior con chapa de alu-

minio aluminio aleación magnesio 5754, t ipo damero, de 2 mm  de espesor en forma de "L"  de la-

dos desiguales con un desarrollo total de 8 cm  (3 pared + 5 cerco). I /p.p de imprimación ant io-

x idante. I Incluso colocación de 2 piezas mecanizadas atornillada a cerco y  bast idor de puerta

en "L" , mecanizadas en el centro con aberturas para colocación de candado (no incluido en

precio).Totalmente terminado y  recibido el remate . I/ p.p. de medios aux iliares necesarios pa-

ra su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro de remate según descripción gráfica de Proy ecto, con p.p de

las actuaciones descritas en la part ida.

C05 85 2,25 191,25

C06 12 2,25 27,00

C09 1 2,25 2,25

C07 3 2,25 6,75

C08 4 2,25 9,00

236,25 6,92 1.634,85

05.02.03.04  m   TUBO ACERO GALVANIZADO 40x30 mm. ENCOFRADO F. PENDIENTES        

m. Remate remate bajo puerta ex istentes con perfil tubo de acero galvanizado 40x 40 mm reci-

bido con adhesivo y/o con fijaciones mecánicas, colocado en huecos de puertas para servir

como encofrado para la formación de pendientes en dist ribuidores de planta semisótano. I /

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por metro lineal  realmente ejecutado, de mocheta a mocheta en hueco

de puerta.

85 0,82 69,70

12 1,64 19,68
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3 1,30 3,90

4 1,15 4,60

1 2,00 2,00

C.BASURAS 3 1,70 5,10

PUERTAS RF 0.82 m. 4 0,82 3,28

PUERTA VESTUARIO 1 0,82 0,82

ASCENSORES 1 1,75 1,75

FOSO ASCENSOR 1 0,75 0,75

ALMACENES CON CIERRE

ENROLLABLE

1 1,85 1,85

1 3,00 3,00

CUARTO DE LIMPIEZA 1 1,00 1,00

117,43 5,35 628,25

05.02.03.05  m2  ESMALTE  MATE S/METAL PUERTAS                                   

m2. Pintura al esmalte mate, sobre puertas  lisas de chapa de almacenes , prev iamente prepa-

rada la superficie. Color a seleccionar por la D.F. i/emplastecidos con emplaste para metal de

zonas deterioradas . Incluso , limpieza con disolvente hasta eliminar los óx idos, con objeto de

obtener una buena adherencia, quedando la superficie lista para recibir la nueva pintura.  I /

p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por superficie realmente ejecutada.

C05 85 0,86 2,25 164,48

C06 12 1,72 2,25 46,44

C09 1 2,08 2,25 4,68

C07 3 1,34 2,25 9,05

C08 4 1,19 2,25 10,71

235,36 11,97 2.817,26

05.02.03.06  ud  NUMERACIÓN DE PUERTAS                                           

Ud, Numeración de puerta de almacenes de 1,2 o 3 números, adhesivas de altura 10 cm. Inclu-

so ret irada de actual numeración.  I/ p.p. de medios aux iliares necesarios para su correcta eje-

cución.

Criterio de medición: Medida la Ud. completamente instalada.

ALMACENES 140 140,00

140,00 4,30 602,00

TOTAL APARTADO 05.02.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA..................................................................................... 7.505,54

39



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 05.02.04 INTERVENCIÓN GRUPOS DE PRESIÓN                                  

05.02.04.01  ud  INTERVENCIÓN EN GRUPOS PRESIÓN                                  

Ud. Intervención para reparación de grupo de bombeo ex istente de agua del edificio de la

casa Marelli , actualmente desmontado y  en acopio como refleja la documentación gráfica

del proyecto, prev io análisis "in-situ" de los elementos del conjunto de bombas, cuadro, canali-

zación y  cableado para su puesta en marcha y  funcionamiento, consistente de forma general

en:

- Reparación y  montaje de las 4 bombas del grupo y  sus válvulas

- Suminist ro e instalación de nuevo cuadro eléctrico y  de maniobras (con nuevo soporte), y  co-

nex ionado eléctrico de todo el conjunto.

-Limpieza y  rev isión/reparación de las válvulas de retención y  regulación (con perdidas o es-

t ropeadas).

- Revisión/reparación  y  conex ionado de la boya de nivel de mínimo para protección por falta

de agua en aljibe.

- Vaciado de los 3 depósitos vert icales de membrana de 500 lit ros, y  posterior carga de aire.

- Sust itución de los lat iguillos flex ibles de 1 1/2".

- Revisión/reparación de los 4 presostatos,y  posterior regulación. rev isión/reparación  de ma-

nómetro.

- Sust itución de la electroválvula para la renovación del agua del aljibe (se apreció que la sole-

noide estaba fundida).

- Revisión/reparación del cuadro eléctrico para el llenado del aljibe, revisión del relé hidronivel,

rev isión de sondas, etc..

-Regulación y  puesta en marcha del equipo.

Todo el conjunto instalado, conex ionado eléctricamente e hidráulicamente y  funcionando.

I/p.p de medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución.

Criterio de medición: Por ud. de conjunto completamente reparado y  puesto en marcha.

1 1,00

1,00 4.270,17 4.270,17

TOTAL APARTADO 05.02.04 INTERVENCIÓN GRUPOS DE PRESIÓN...................................................................... 4.270,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 OBRAS CONEXAS A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO......................................... 81.007,45

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................. 90.483,38
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CAPÍTULO 06 REPARACIÓN INSTALACIÓN DE CCTV Y ANTIUNTRUSIÓN                  

06.01        ud  CÁMARA CON ILUMINACIÓN IR                                       

Ud. Suminist ro e instalación de cámara bullet  HD-CVI Serie LITE o similar, con iluminación IR de

50m de alcance tanto para interior como ex terior. CMOS 1/2,7” de 2MP a 1080P. Salida HDCVI.

Ópt ica varifocal de 2,8-12mm. Filt ro ICR, ATW , AGC, BLC automát ico. IP66 3AXIS. 360º. 12V CC.

I/p.p de desmontaje de camaras ex istentes  y  cableado completo de cualquier t ipo, por me-

dios manuales, sin recuperación  sin deteriorar los elementos construct ivos a los que pueda es-

tar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero ni gest ión de

RCDs. Instalado y  probado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la

ejecución de los trabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

EXTERIORES 9 9,00

RAMPA DE ACCESO 1 1,00

ALMACENES 2 2,00

MERCADO 01 4 4,00

MERCADO 02 1 1,00

MOLL GIMNASIO 1 1,00

18,00 109,61 1.972,98

06.02        ud  CÁMARA BULLET HD-CVI CON ILUMINACIÓN IR                         

Ud. Suminist ro e instalación de cámara bullet HD-CVI  Serie PRO o similar, con iluminación IR de

20m de alcance tanto para interior como ex terior. CMOS 1/2,7”. Low light  de 2,4MP a 1080P Sa-

lida dual (HDVCI/960H). Ópt ica fija de 2,8mm(90°). Filt ro ICR, OSD, AW B, AGC, AES, 2D-NR,

W DR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC. I/p.p de desmontaje de camaras ex istentes  y  cableado

completo de cualquier t ipo, por medios manuales, sin recuperación  sin deteriorar los elemen-

tos const ruct ivos a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin

t ransporte a vertedero ni gest ión de RCDs. Instalado y  probado. Incluso parte proporcional de

medios aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

ALMACENES 1 1,00

MERCADO 01 2 2,00

MERCADO 02 2 2,00

5,00 57,80 289,00

06.03        ud  DOMO FIJO HD-CVI SERIE PRO CON ILUMINACIÓN IR                   

Ud. Suminist ro e instalación de Domo fijo HD-CVI  Serie PRO o similar, con iluminación IR de 50m

de alcance tanto para interior como ex terior. CMOS 1/2,7” de 2,1MP a 1080P. Salida dual (HDV-

CI/960H). Óptica fija de 2,8mm(90°). Filt ro ICR, OSD, AW B, AGC, BLC, 2D/3D-NR W DR

real. Incorpora micrófono. IP67. 12V CC. I /p.p de desmontaje de camaras ex istentes  y  cable-

ado completo de cualquier t ipo,por medios manuales, sin recuperación  sin deteriorar los ele-

mentos const ructivos a los que pueda estar sujeta, carga manual sobre camión o contenedor,

sin t ransporte a vertedero ni gest ión de RCDs. Instalado y  probado. Incluso parte proporcional

de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

SOTANO 01 1 1,00

ALMACENES 3 3,00

MERCADO 01 3 3,00

MERCADO 02 3 3,00

10,00 83,90 839,00

06.04        ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN                                          

Ud. Suminist ro e instalación de fuente de alimentación con protección grado IP66 de 9 salidas

de 12V/ 10A totales. Instalado y  probado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares ne-

cesarios para la ejecución de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

2 2,00

2,00 157,64 315,28
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06.05        ud  SAI                                                             

Ud. Suminist ro e instalación de SAI  línea interact iva Potencia: 1500VA / 900W . Entrada Vac:

220/230/240 VAC. 4 leds v isuales. Autonomía 42 minutos (equipo y  monitor). Instalado y  proba-

do. Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los t raba-

jos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

1 1,00

1,00 309,57 309,57

06.06        ud  MONITOR PROFESIONAL                                             

ud. Monitor profesional TD SYSTEMS, o similar, Resolución: Full HD (1920x 1080). Tamaño Pantalla:

42” (102cm). 1 x  USB (USB grabador). 3 x  HDMI. Medidas con peana: 90,8 x  57,3 x  21 cm. Medi-

das sin peana: 90,8 x  53,5 x  7,9 cm. Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios

aux iliares necesarios para la ejecución de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

2 2,00

2,00 480,98 961,96

06.07        ud  DVR HD-CVI TRÍBRIDO DE 16 CANALES ANALÓGICOS                    

Ud. Suminist ro e instalación de DVR HD-CVI  t ríbrido de 16 canales analógicos 960H y/o HD-CVI

1080P/720P + 8 canales IP 5MP. H264. Audio bidireccional. Reproduce a la vez todos los cana-

les. 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF,CIF,QCIF, llegando a full 1080P a 25/30ips. Salidas HDMI y  VGA.

Capacidad de 1HDD SATA. RJ45 Gigabit . USB 2.0 + USB 3.0. RS485 12V CC.Instalado y  probado.

Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares necesarios para la ejecución de los trabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

2 2,00

2,00 434,63 869,26

06.08        ud  SISTEMA DE ALMACENAMIENTO                                       

Ud. Suminist ro e instalación de sistema de almacenamiento: Disco duro serie Purple de W estern

Digital 2TB o similar. Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios aux iliares nece-

sarios para la ejecución de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida la ud. completamente instalada.

2 2,00

2,00 334,40 668,80

06.09        m   CABLE UTP  CATEGORIA 6.                                         

Ud. Suminist ro e instalación de cable UTP 4 pares Cat 6 2424D ENH. 5'5 mm diámetro LSNH. I/ p.p

de tubo galvanizado, tubo corrugado, accesorios, cajas estancas, cajas estancas metálicas

para ex terior, prensas estepas. Instalado y  probado. Inlcuso parte proporcional de medios au-

x iliares necesarios para la ejecución de los t rabajos.

Criterio de medición: Medida por metro lineal de cableado empleado con p.p. de los elemen-

tos descritos en la part ida.

1 1.200,00 1.200,00

1.200,00 3,69 4.428,00

TOTAL CAPÍTULO 06 REPARACIÓN INSTALACIÓN DE CCTV Y ANTIUNTRUSIÓN....................................... 10.653,85
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CAPÍTULO 07 REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR               

07.01        ud  SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR POR MODELO SCHINDLER  6500 O SIMILAR    

Ud. Sust itución de ascensor mediante desmontaje completo de ascensor ex istente y  sus com-

plementos incluso puertas de planta y  suminist ro y  colocación de ascensor eléctrico en mismo

hueco, sin cuarto de máquinas, marca Schindler, modelo 6500 MRL o equivalente, para una car-

ga de 1800 Kg. (24 personas), 5 Paradas y  doble embarque. Velocidad 1 m/s, motor sin reduc-

tor corona-sinfín, con tecnología gearless FML200, con  regulación de velocidad por frecuencia

variable, sistema de control mediante bucle cerrado con SISTEMA VARIODYN, nivelación de

parada ±  5 mm. Motor de bajo consumo energét ico. Sistema de t racción  con modo standby

en variadores de frecuencia, maniobra, iluminación y  ventilación cuando el ascensor no está

funcionando. Suspensión diferencial con elementos de t racción formados por múlt iples hilos fi-

nos de acero, recubiertos de material de alta adherencia para garant izar la ópt ima t racción y

funcionamiento sillencioso. Control de maniobra de alta gest ión Sistema de t ráfico CO MX-GC

y  mando de maniobra 1KS o colect iva SIMPLEX en los dos sent idos de la marcha y  equipado

con maniobra especial de incendios BR1 con interruptor de llave de 2 posiciones  en planta de

estacionamiento y  zumbador en cabina para av iso de cierre de puertas. Limitador de veloci-

dad para cabina/contrapeso  GBP201. Puertas de cabina automát icas de apertura central de

4 hojas en acero inox idable de 1500 mm de ancho y  2.000 mm de alto, modelo CMG rango ex -

tendido  acabado en Acero inox idable AISI441. Puertas de piso automát icas SEMATIC centra-

les de 4 hojaS, paso libre 1500 mm., altura 2000 mm,. modelo CMG rango ex tendido  acabado

en Acero inox idable AISI441, de protección al fuego E-120 homologadas, con hojas guiadas en

dintel y  pisadera, mecanismo de apertura y  cierre accionados por operador eléctrico en te-

cho de cabina, enclavamientos mecánicos y  circuitos de control de seguridad. Cabina 1.850

mm. x  1.950 mm x  2.200 mm. Decoración de cabina: DECO 2.0 -Times Square en Acero inox ida-

ble AISI441. Botoneras de cabina TIPO GS100 -Línea 100 en placa de acero inox idable con pulsa-

dores con caracteres en relieve, también se instalarán pulsadores de alarma y  apertura de

puertas e indicador de posición electrónico matricial de alta resolcución. Botoneras de piso TI -

PO GS100 -Línea 100 salientes en placa de acero inox idable ubicadas en jamba  con pulsadores

con caracteres en relieve. Indicadores de piso t ipo GS100 - Línea 100 salientes horizontales en

placa de acero inox idable ubicadas en dintel. Sistema de comunicación t ipo Servitel 10 o equi-

valente, de comunicación bidireccional en cabina con conex ión a centro de control 24 horas.

y  telemonitoring. El ascensor ira equipado con las siguientes maniobras especiales; contador

automát ico de carga, contador de viajes y  serv icio independiente de cabina sin parking. In-

cluso instalación de cuadro eléctrico en Planta 3ª (Gimnasio) montado en puerta de planta.To-

talmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio) y  elaboración de ex pediente técni-

co de, derechos y  t ramitaciín de documentos en el Colegio de Ingenieros y  Servicio de Indus-

t ria (Incluidos en el precio )La part ida incluye el desmontaje de la instalación de  ascensor hi-

dráulico ex istente, compuesto de puertas interiores, ganchos de fijación, pasacables, grupo

tractor, amort iguadores de foso, limitador de velocidad y  paracaídas, cuadro y  cable de ma-

niobra, recorrido de guías y  pistón, selector de paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y

contrapeso, línea telefónica y  sistemas de seguridad; con medios manuales, y  carga manual

sobre camión o contenedor, y  transporte a vertedero. El precio incluye el desmontaje de la

instalación eléctrica necesaria. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios para la correcta

ejecución de los trabajos

Criterio de medición: Por ud. completamente terminada de desmontaje y  modernización del

elevador, con p.p. de todos los elementos descritos en la part ida.

1 1,00

1,00 64.670,64 64.670,64

TOTAL CAPÍTULO 07 REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR.............................. 64.670,64
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 REPARACIÓN DE IMP. EXTERIOR PERIMETRAL MURO APARCAMIENTO        

08.01        m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               

m2. Demolición de pavimento ex terior de aceras de baldosas hidráulicas y  su base soporte,

por medios manuales, con mart illo electrico, realizando el corte en junta de baldosa para su

correcta rest itución posterior, sin deteriorar los elementos const ruct ivos a los que pueda estar

sujeta, carga manual sobre camión o contenedor, sin transporte a vertedero ni gest ión de

RCDs, sin medidas de protección colect ivas y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por m2 de superficie demolida con p.p de los elementos descritos.

CALLE ELFO. ACERA EXTERIOR 1 12,60 1,00 12,60

12,60 12,02 151,45

08.02        m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        

m2. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espe-

sor, con compresor, incluso limpieza, ret irada de escombros a pie de carga, carga manual so-

bre camión o contenedor, sin t ransporte a vertedero ni gest ión de RCDs, sin medidas de pro-

tección colect ivas y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por m2 de superficie demolida con p.p de los elementos descritos

CALLE ELFO. ACERA EXTERIOR 1 12,60 1,00 12,60

12,60 17,31 218,11

08.03        m   IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENTRO ACERA-MURO                         

m. Impermeabilización de encuentro de paramento de acera con muro de hormigón realizado

mediante impermeabilización formado por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina

de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con

soplete, prev ia imprimación con emulsión asfált ica aniónica con cargas t ipo EB y  banda de ter-

minación de 90 cm de desarrollo hasta cubrir la totalidad de superficie del pav imento ex terior

levantado, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP; Todo el conjun-

to deescrito colocado sobre nueva base de mortero de cemento (incluida en el precio) con

formación de media caña de mortero hidrófugo en encuentro con muro de hormigón. Incluso

ejecución de corte en muro de hormigón para alojar remate de lamina mediante perfil metálico

(incluido en este precio) y  sellado en encuentro lamina-solera ant igua con TEXTOP de la casa

TEXSA o similar. Acabada la ud. y  lista para recibir el nuevo solado. Incluso p.p. de medios aux i-

liares necesarios.

Criterio de medición: Por metro lineal, con p.p de los elementos descritos.

CALLE ELFO. ACERA EXTERIOR 1 12,60 12,60

12,60 40,43 509,42

08.04        m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM. 20x20                                    

m2. Resitución de pav imento de loseta hidráulica, 4 past illas, color y  dibujo similar al ex istente

en la acera  sobre solera de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de jun-

ta de dilatación, sellado en encuentro con muro de hormigón con enlechado y  limpieza y  con

parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: Por m2 de superficie.

CALLE ELFO. ACERA EXTERIOR 1 12,60 1,00 12,60

12,60 33,62 423,61

TOTAL CAPÍTULO 08 REPARACIÓN DE IMP. EXTERIOR PERIMETRAL MURO APARCAMIENTO................. 1.302,59
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             

09.01        ud  COSTE GESTION DE RESIDUOS s/ESTUDIO                             

ud. Est imación de coste de t ratamiento de los RCD según la ORDEN 2690/2006 ,normat iva es-

pecífica de la Comunidad de Madrid y  Estudio de Gest ión de residuos anex o a Proy ecto.

1,00 3.079,80 3.079,80

09.02        ud  COSTE GESTIÓN DE RESIDUOS UNIDAD  ENFRIADORA                    

ud. Desmontaje y  ret irada a vertedero delequipo refrigerador sust ituido y  gest ion de residuos

por completo. Incluido la gest ion de residuos de la dest ruccion del gas refrigerante R22 y  ACEI-

TE MINERAL su cert ificado.

Criterio de medición: Por ud. completamente desmontada, t ransportada  con p.p de la gest ión

completa de residuos generados ente gestor autorizado. Esta ud. se mide en part ida indepen-

diente al resto dada la complejidad de sus est imación dentro del Estudio de Gestión de Re-

siuos.

1,00 2.102,00 2.102,00

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.181,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01        ud  SEGURIIDAD Y SALUD s/ESYS                                       

ud. Est imación de coste Seguridad y  Salud en obra de acuerdo  a  Estudio de Seguridad y  Salud

anex o a Proy ecto.

1,00 3.693,82 3.693,82

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.693,82

TOTAL...................................................................................................................................................................... 370.786,84
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6. RESUMEN Y PRESUPUESTO.  



RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS......................................................... 107.465,01 28,98

02 ADECUACIÓN DE SALIDAS DE EVACUACIÓN.................................................................................................. 12.502,75 3,37

03 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE.................................................................................................. 2.546,18 0,69

04 REPARACION DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.................................................................................. 72.286,82 19,50

05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................................................. 90.483,38 24,40

06 REPARACIÓN INSTALACIÓN DE CCTV Y ANTIUNTRUSIÓN............................................................................. 10.653,85 2,87

07 REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR.................................................................... 64.670,64 17,44

08 REPARACIÓN DE IMP. EXTERIOR PERIMETRAL MURO APARCAMIENTO........................................................ 1.302,59 0,35

09 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 5.181,80 1,40

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.693,82 1,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 370.786,84

13,00% Gastos generales.......................... 48.202,29

6,00% Beneficio industrial ........................ 22.247,21

SUMA DE G.G. y  B.I. 70.449,50

21,00% I.V.A....................................................................... 92.659,63

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 533.895,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 533.895,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

En Segov ia a 10 de Julio de 2017

La Arquitecto

María Asunción Prov encio Fouetillou
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