








 




 



 









 





































































 




 



 









 

















































 




 



 









 











































































 




 



 









 





















































 




 



 









 





















































 





 




 



 









 



















































 




 



 









 



























































 




   









 











































 

























 




   









 



























































 




 



 









 









































































 




 



 









 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 































 




   









 





































 




 



 









 





















































 




 



 







 





































Estas especies serán plantadas a

tresbolillo, con una separación de

1,5 x 1,5 m











 




   









 























































 




 



 







 





































































 




 



 







 































































































 




 



 









 




































































 




 



 









 



























 




 



 









 













































 




 



 



 

Nuevas conexiones

Tuberías con goteros integrados

Red de riego existente

Arquetas con electroválvulas
















610.5 m

608 m

606 m
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,

6
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1

3
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1

9

7,8

2
3
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5

Arqueta agua potable

Pozo de registro 1

LAGUNA 2

LAGUNA 1

7

2

,

6

4

 




 



 



 

Tubo aspiración

Rebosadero

Desagüe









 




 



 













584

585

586

587

588

589

589

C
O

T
A

 
(
m

)

583

582

581

580

26 39 36 16 240

Pozo de registro

Tubería 400 mm

Cota del terreno (m)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Distancia a Origen (m)

Cota terreno (m)

Profundidad pozo (m)

Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

26
65

50 50

115
165

201

217

241

585
589 587.2 585.7

585 585

584585

300 3.20 7.50 6.15

5.15
4.65 4.65 4

300

3.20

3.20

7.50

7.50

6.15

6.15

5.15

5.15

4.65

4.65

4.65

4.65

4

4

 




 



 













584

585

586

587

588

589

C
O

T
A

 
(
m

)

583

582

581

580

590

P1

P9

Distancia a Origen (m)

Cota construcción laguna (m)

Cota pozo-terreno (m)

Profundidad pozo (m)

Cota desagüe  (m)

0 14,04

36,47

37,53 10,15

14,04
50,51

88,04 98,19

586
586

587,47
589

585

587,15

3 3,08

586
582

584,06

Pozo de registro

Tubería 400 mm

Construcción

Desagüe (315 mm)

Rebosadero (315 mm)

Lámina de Agua

 




 



 













PERFIL LAGUNA 2

DESAGÜE LAGUNA

2

REBOSADERO

5
0

15

7
0

PERFIL CANAL ENTRE LAGUNAS

2
0

1
0

DESAGÜE CÁMARA

DE BOMBEO

POZO DE REGISTRO 1

ARQUETA ACOMETIDA

AGUA POTABLE
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