MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
mE01DD020 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.
Demolicion completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de maquina
refroex cavadora grande, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con fransporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Demolicién completa v estuario 1 22,80 8,90 4,00 811,68
811,68
mU02A060 ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ARBOL
Cortado, troceado y fransporte fuera de la obra de tronco de arbol por centimetro de perimetro, medi-
do a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.
534,00
mU01C010 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
Desmontaje de cerramiento de tela metélica o alambrada, a mano, incluso refirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.
Area canina 1 165,00 2,00 330,00
330,00
mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camion, sin incluir el
fransporte, con aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
Camino principal 2 376,00 752,00
Caminos secundarios 2 1.004,00 2.008,00
Carril bici 2 302,00 604,00
Mirador 1 91,00 91,00
Verja polideportivo 1 52,00 52,00
3.507,00
mU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL
Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin transporte.
49,00
PNO11 ud DESMONTAJE DE BANCOS
Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso méximo, con martllo neumatco. Incluso p/p de
reparacion de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, refrada y carga manual del
material desmontado sobre camidn o contenedor.
18,00
PN012 ud DESMONTAJE PAPELERA
Desmontaje de papelera, con martillo neumatico. Incluso p/p de reparacion de desperfectos en la su-
perficie de apoy o, limpieza, acopio, refirada y carga manual del material desmontado sobre camién o
contenedor.
10,00
mUO01A050 m2 LEVAN.LOSA GRANIT S/HORMIGON
Levantado de losa granttica o similar sentada sobre base de hormigon y p.p. de material de agarre,
con recuperacion de la misma, incluso refirada y carga o acopio en obra, sin transporte.
Pavimento zona pérgola 1 13,40 4,60 61,64
Entrada Sta. Catalina 1 16,00 7,00 112,00
Cuneta recogida aguas 1 46,00 0,70 32,20
205,84
mUO01BF 040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, incluso refirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfi, sin ransporte.
Laguna 1 1 21,50 5,30 0,15 17,09
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Laguna 2 1 22,00 8,20 0,15 27,06
Canal 1 81,00 1,50 0,15 18,23
62,38
mUO02ER060 m3 RELLENO MIXTO TIERRA-MORTERO
Relleno mix to formado por tierra, con suelos tolerables o adecuados de la propia excavacion, y mor-
tero.
Entrada polideportiv o 1 15,00 5,00 1,50 112,50
112,50
mE01DM040 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ.
Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o armado (encepados)
etc., con refro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga,
con fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas,
s/RCDs.
Verja polideportivo 12 0,50 0,50 0,40 1,20
Desmontaje pérgola 20 0,30 0,30 0,30 0,54
1,74
PNO13 ud DESMONTAJE PILARES METALICOS
Demolicion de pilares metalico, formado por piezas simples de perfil hueco circular de acero confor-
mado en frio @ 200.5 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p
de limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Pilares pérgola 20 20,00
20,00
mU01BB010 m3 DEMOL.M.M. HORMIGON EN MASA
Demolicion por medios mecanicos (refroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de fabrica de
hormigdn en masa, de cualquier tipo, incluso refirada y carga de productos, medido sobre fabrica, sin
transporte.
Arqueta bombeo existente 1 2,00 2,00 1,50 6,00
6,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
mU02A010 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO
Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 centimetros, in-
cluso carga de productos, sin transporte.
Senda acceso a lagunas 1 85,00 1,50 127,50
Camino conexién zona cocheras 1 573,00 1,50 859,50
987,00
mU02A040 m2 ESCARIFICADO TERRENO NATURAL
Escarificado de terreno natural, incluso nivelacion y compactacion segin Pliego de Condiciones, por
medios mecanicos.
Camino nueva entrada 1 245,00 6,00 1.470,00
Camino mirador 1 30,00 6,00 180,00
Camino principal 1 45,00 4,00 180,00
Camino secundario 1 22,00 3,40 74,80
Senda acceso a lagunas 1 163,00 1,50 244,50
Camino conexién zona cocheras 1 275,00 1,50 412,50
2.561,80
mU02BD050 m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.BLANDO
Excavacion en desmonte, por medios manuales, para formacion de explanacion en terreno blando,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.
Senda acceso a lagunas 1 85,00 1,50 1,00 63,75
63,75
mUO02F010 m2 REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.
Camino nueva entrada 1 245,00 6,00 1.470,00
Camino principal 1 467,00 4,00 1.868,00
Camino mirador 1 30,00 6,00 180,00
Camino secundario 1 22,00 3,00 66,00
Senda acceso a lagunas 1 163,00 1,50 244,50
Camino conexion zona cocheras 1 573,00 1,50 859,50
Zona pérgola 1 14,00 5,40 75,60
4.763,60
mU05D020 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de zahorra artificial granitica, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada,
medida sobre perfil.
Placita nuev a entrada 1 12,00 0,10 11,31
Placita Sta. Catalina 1 8,00 0,10 5,03
Nuev a enfrada 1 245,00 6,00 0,20 294,00
Camino principal 1 467,00 4,00 0,20 373,60
Camino mirador 1 30,00 6,00 0,10 18,00
Caminos secundarios 1 1.026,00 3,40 0,20 697,68
Zona pérgola 1 14,00 5,40 0,10 7,56
Senda acceso a lagunas 1 163,00 1,50 0,20 48,90
Camino conexién zona cocheras 1 573,00 1,50 0,20 171,90
1.627,98
mU06B110 m2 ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
Placita nuev a entrada 1 12,00 113,10
Placita Sta. Catalina 1 8,00 50,27
Camino mirador 1 30,00 6,00 180,00
Zona pérgola 1 14,00 5,40 75,60
418,97
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
PN021 m2 MEJORA PAV.TERRIZO C/ARENAS e=2 cm MECANICO
Acabado de caminos terrizos con una capa uniforme de 2 cm de espesor de arenas silice de granu-
lometria fina (Arena de mina 0/5 mm) y compactado mecanico.
Nuev a enfrada 1 245,00 6,00 1.470,00
Camino principal 1 467,00 4,00 1.868,00
Camino mirador 1 30,00 6,00 180,00
Caminos secundarios 1 1.026,00 3,40 3.488,40
Zona pérgola 1 14,00 5,40 75,60
Senda acceso a lagunas 1 168,00 1,50 252,00
Camino conexion zona cocheras 1 573,00 1,50 859,50
8.193,50
mU02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-
bre peril, sin transporte.
Camino nueva enfrada 2 245,00 0,40 0,35 68,60
Camino principal 2 376,00 0,40 0,35 105,28
Parterres camino principal 1 165,00 0,40 0,35 23,10
Camino mirador 2 30,00 0,40 0,35 8,40
Caminos secundarios 2 1.026,00 0,40 0,35 287,28
Senda acceso a lagunas 2 85,00 0,40 0,35 23,80
Camino conexi6n zona cocheras 2 573,00 0,40 0,35 160,44
Zona pérgola 1 38,80 0,40 0,35 5,43
682,33
mUO3EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deporivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-15/P/40 (CEM-I1), con arido procedente de cantera, de tamafio méaximo 40 mm y consistencia
pléstica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Camino nueva entrada 2 245,00 0,40 0,15 29,40
Camino principal 2 467,00 0,40 0,15 56,04
Parterres camino principal 1 165,00 0,40 0,15 9,90
Camino mirador 2 30,00 0,40 0,15 3,60
Caminos secundarios 2 1.004,00 0,40 0,15 120,48
Camino conexion zona cocheras 2 573,00 0,40 0,15 68,76
Senda acceso a lagunas 2 85,00 0,40 0,15 10,20
Placita nuev a entrada 1 12,00 0,40 0,15 6,79
Placita Sta. Catalina 1 8,00 0,40 0,15 3,02
Base pavimento adoquinado 1 41,89 41,89
Cuneta recogida aguas 1 46,00 0,70 0,05 1,61
351,69
mUO06A040 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO Il
Suministro y colocacion manual mediante Ufil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en
recta o curva, fipo Il de las normas municipales de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigdn de solera y refuerzo.
Camino nueva entrada 2 245,00 490,00
Camino principal 2 467,00 934,00
Parterres camino principal 1 165,00 165,00
Camino mirador 2 30,00 60,00
Caminos secundarios 2 1.004,00 2.008,00
Camino conexion zona cocheras 2 573,00 1.146,00
Senda acceso a lagunas 2 85,00 170,00
Placita nuev a entrada 1 12,00 37,70
Placita Sta. Catalina 1 8,00 25,13
Zona pérgola 1 38,80 38,80
5.074,63
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
mUO07F010 m SELLADO FISURAS
Sellado de fisuras, en pavimento asfaltico existente, con betlin - caucho en caliente, incluso prepara-
ciony limpieza de la fisura y p.p. de sefializacion.
Carril Bici 1 302,00 302,00
302,00
mUO7F045 m2 MICROAGL.SILIC.COLOR BETUN SINTETICO 2cm
Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa de 2 cm. de
espesor, coloreado, en pavimentos de vias ciclistas, con aridos siliceos y ligante sintéfico incoloro
pigmentable.
Carril Bici 1 302,00 3,10 936,20
936,20
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cODIGO

mU05A060

mEO3EIP010

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M

Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavacion en zanja, refino y nivelacion, fransporte a
gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de @ 16 cm, suministro y colocacion de geo-
textil tejido con resistencia a traccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evi-
tar colmatacion del material filtro.

Camino principal 1 165,00 165,00

ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.60x30x75

Imbornal sifonico prefabricado de hormigén armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75
cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagie, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

165,00

2,00
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cODIGO

mU140090

mU14A100

mU14A150

mU14A130

mU14H145

PN041

mU14EE280

mU14EB770

PN042

mU14EA070

mU14EB630

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m

Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y
pendiente <25% , i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECANICO
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, incluso carga, sin transporte.
Zona lagunas 1 6.502,15 6.502,15

250,00

m3 TURBAS OSCURAS

Suministro, a granel de turbas oscuras, extendido del mismo, por medios mecanicos, en una dosifi-
cacion de 6 I/m2 y volteado con motocultor para su incorporacion al suelo a una profundidad media
de 15 cm, de procedencia nacional, con escaso contenido de humedad y de carécter neutro (PH=7),
con especificacion de su andlisis cuantitaivo en materia organica, pH y ofros elementos.

6.502,15

m3 MANTILLO JARDIN

Suministro y extensién a mano de mantillo de jardin, procedente de fermentaciones de residuos ani-
males (estiércoles, efc.) o vegetales (hojas, efc.) de caracter neutro (pH = 7) bien fermentado y cri-
bado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm

98,40

ud BUXUS SEMPERVIRENS 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Buxus sempervirens ejemplar "bola" de 0.40-0.60 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor

19,00

ud QUERCUS FAGINEA DE 200-250 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Quercus faginea de 200-250 cm altura, incluso apertura de hoyo de 1.00
x 1.00 x 1.00 my primer riego, en contenedor.

720,00

ud SAL.ALBA/BAB. DE 20-25 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Salix alba / babylonica de 20-25 cm circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 my primer riego, en contenedor.

3,00

ud GINKGO BILOBA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Ginkgo biloba de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

1,00

ud PINUS RADIATA 2.50-3.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Pinus radiata de 2.50 - 3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura
de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m'y primer riego.

1,00

ud ACER MONPESULANUM 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Acer monpesulanum de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 0.6 Ox 0.60 x 0.60 my primer riego, en contenedor.

1,00

ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contendor.

1,00
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cODIGO

PN043

mU14N161

mU14H630

mU14G400

PN044

mU141010

mU14G110

mU141100

mU141070

mU14H190

mU141080

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 1-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Chamaecy paris lawsoniana columnaris de 1-1.25 m de altura, en conte-
nedor , incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.

3,00

ud TUTOR 1 PIE MADERA H=2.5M

Suministro y colocacion de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave mediante sistema
BETHELL, clase de riesgo 4, segln norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 1 poste vert-
cal de 2,5 m de longitud y 6 cm de didmetro, asi como p.p. de cincha para sujeccion del arbol.

1,00

ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Teucrium fruticans de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

11,00

ud HIBISCUS SYRIACUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantacién de Hibiscus syriacus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

40,00

ud SKIMMIA JAPONICA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Skimmia japonica de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.

26,00

ud CINERARIA MARITIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Cineraria mariima de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.

40,00

ud BERBERIS PURPUREA 0.70-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Berberis purpurea de 0.70-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

31,00

ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Thy mus ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30
x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

18,00

ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.

160,00

ud CISTUS ALBIDUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Cistus albidus de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor

40,00

ud SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.

210,00

160,00

Marzo 2017

Pagina

8



MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
mU14C100 ud COR. AUSTRALIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Cordyline australis de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y
primer riego, en contenedor.

CANTIDAD

PN045 ud PHORMIUM TENAX "PURUREA" 0.8-1 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Phormium tenax "purpurea” de 0.50-1.00 m de altura, incluso apertura de
hoyo'y primer riego, en contenedor.

15,00

mU14C250 ud YUCCA SP DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Yucca sp de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo'y primer rie-
go, en contenedor.

15,00

15,00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
mUO02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con maquina.
Laguna 1 1 187,00 187,00
Laguna 2 1 260,00 260,00
Canal 1 74,00 1,50 111,00
558,00
mUO02F040 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.
Laguna 1 1 187,00 187,00
Laguna 2 1 260,00 260,00
Canal 1 74,00 1,50 111,00
558,00
mE10INR0O10 m2 IMP.REVESTIM.ELASTICO ARMADO
Impermeabilizacion realizada con revestimiento elastico a base de copolimeros estireno-acrilicos en
emulsion acuosa, formado por capa de imprimacion con revestimiento elastico, diluido en la propor-
cién de tres partes en volumen por una de agua, una capa de rev estimiento elastico (sin diluir), malla
de fibra de vidrio de 64 g/m2 y ofras capa del mismo revestimiento elastico, sin diluir (segun la nor-
ma UNE 53-413 y UNE 53-410).
Laguna 1 paredes 1 120,00 0,70 84,00
Laguna 2 paredes 1 110,00 0,70 77,00
Canal paredes 2 81,00 0,70 113,40
274,40
mE101B020 m2 IMP. SOLERA GEOCOMP. BENTONITA+LAM. PE
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido
(130 gr/m2.), geotexfil no tejido (200 gr/m2.) y bentonita ( minimo 5 kg/m2.) unidos mediante proce-
s0 de agujado y l&mina de polietileno adherida para losa/solera de cimentacion de 150 mm. de espe-
sor 6 mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m.) para recebo perimetral y elemen-
tos pasantes y con p.p. de cinta adhesiva para sellado de solapes.
Laguna 1 1 187,00 187,00
Laguna 2 1 260,00 260,00
Canal 1 74,00 1,50 111,00
558,00
mUO03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/l, SOLERAS
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimen-
tacion, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/1 con érido procedente de cantera de ta-
mafio méaximo 40 mm y consistencia plastica.
Laguna 1 base 1 21,50 5,30 0,15 17,09
Laguna 2 base 1 22,00 8,20 0,15 27,06
Laguna 1 perimetro 1 110,00 0,70 0,15 11,55
Laguna 2 perimetro 1 120,00 0,70 0,15 12,60
Canal base 1 72,81 1,50 0,15 16,38
Canal laterales 2 72,81 0,20 0,15 4,37
89,05
mU02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-
bre peril, sin transporte.
Circuito circulacion agua 1 92,00 0,40 0,80 29,44
Conduccién eléctrica 1 50,00 0,40 0,80 16,00
Conduccién agua 1 50,00 0,40 0,80 16,00
61,44
Marzo 2017 Pagina 10



MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
mUO02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia ex cav acion, hasta una densidad segin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Circuito circulacion agua 1 92,00 0,40 0,80 29,44
Conduccion eléctrica 1 50,00 0,40 0,80 16,00
Conduccién agua 1 50,00 0,40 0,80 16,00
Arqueta bombeo existente 1 2,00 2,00 1,50 6,00
67,44
mUO02EA010 m3 EXTENSION CAMA TIERRA ARENOSA
Extensién y puesta en rasante a mano, de cama de fierra arenosa de la propia excavacion, para
asiento de tuberias de red de riego o de distribucion de agua en zanja, medida sobre perfil.
Circuito circulacion agua 1 92,00 0,40 0,05 1,84
Conduccién eléctrica 1 50,00 0,40 0,05 1,00
Conduccién agua 1 50,00 0,40 0,05 1,00
3,84
mU10C090 ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM
Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fabrica de ladrillo
ceramico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, incluso solera de hormigdn
HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigdn armado, excavacion, carga y transporte de residuos
a gestor.
1,00
PN051 ud CONEXION A RED AGUA
Suministro e instalacion de acometida enterrada de 2 m de longitud, que une la red general de distri-
bucion de agua. Incluso p/p de accesorios, y conexién a la red. Sin incluir la rotura y restauracion
del firme existente, la excavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada
y probada.
1,00
mE20TLO070 m TUBERIA POLIETILENO DN75 mm. 3"
Tuberia de polietileno sanitario, de 75 mm. (3") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.,
y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
Conduccién agua 1 50,00 50,00
Circuito circulacion agua 1 80,00 80,00
130,00
mU18BA470 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x150 mm2
Suministro y colocacion de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1 X 150 mm2. de seccion.
Conduccién eléctrica 1 50,00 50,00
50,00
mU18BA260 ud CUADRO DE BAJA TENSION 4 SAL.
Cuadro de Baja Tension para 4 salidas conteniendo: 1- Voltimetro electromagnético escala 0-500 V.
1- Conmutador de 16 A. 3- Bases c/c 20/4 A. 1- Transformador de intensidad de relacion x/5 A. 1-
Contador E.A. 2 hilos para conectar a transformadores de intensidad x/5A a 220V. 1- Amperimetro
max imetro escala 0-1200 A. 1- Interruptor bajo carga, accionamiento frontal de 1250 A. 1- Bases por-
tafusibles 111 de 400 A. Elementos de comprobacion y medida de energia. Placa de metacrilato para
contactos casuales. Pletina cobre 50 x 20 mm para embarrados. Pletina cobre 1 x 2.5 mm2 para ba-
rra neutro. Cable cobre 1 x 2.5 mm2 para interconexiones incluso
1,00
mU18BA420 ud ARMAR. 1 ABONADO MONOF. FENOSA
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado monofasico, segin
normas de Union Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.
Marzo 2017 Pagina 11



MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

cODIGO

PN052

mE20TL060

mE20CIR020

mE20VG020

mE20DG020

mU13BH010

mU09BP340

mU18BA490

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud FILTRO MULT. 50 m3/h

Filtro de arena a presion tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presién de traba-
jo de 2,5 kglem2, velocidad de filracion de 50 m3/h/m2. y caudal de 14 m3/h., equipado con mano-
metro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapon para vaciado de arena y agua, incluso relleno
posterior del filiro mediante antracita y arido siliceo calibrado, montado y probado.

1,00

m TUBERIA POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"

Tuberia de poliefileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presién méxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin proteccion superficial. sS/ICTE-HS-4.

1,00

ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2"

Contador de agua de 65 mm. 2 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de corte de esfera de
65 mm., grifo de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso verificacion, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ imbrado contador por la Delegacion
de Industria ). sS/ICTE-HS-4.

18,00

ud VALVULA BOLA FUNDICION 2 1/2" 63 mm

Suministro y colocacion de vélvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de fundicion,
con paso recto y para 16 atmdsferas de presion maxima, colocada mediante union roscada con bri-
das, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00

ud GRUPO PRESION 1 BOMB. h=9-15m.

Suministro y colocacion de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua entre 9
y 15 metros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220V, calderin de presion de acero galvaniza-
do con mandémetro, e instalacion de valvula de retencion de 1 1/2" y llaves de corte de esfera de 1
1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado
y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Segin CTE-HS-4.

m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA @ 110 MM.

Tubo de Poliefileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad pa-
ra canalizaciones subterraneas de 110 mm. de didmetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas ri-
gidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente
instalado.

Conduccion eléctrica 2 50,00 100,00

1,00

ud MOD.REC. PREF. HA. @150 cm ALTURA 120 cm R/S

Suministro y colocacion de médulo de recrecido 150 cm y altura util 120 cm prefabricado, de hormi-
gon armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro segiin N.E.C., incluso pates y juntas de
goma.

Arqueta bombeo 1 1,00

100,00

ud CONEXION BIMETALICA 1x150 mm2

Suministro e instalacion de conexion bimetalica para conductor de aluminio de 1 x 1 50 mm2 de sec-
cion.

1,00

1,00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
mU13BC030 ud EMPALME RECTO KIT 3,5X95MM2
Empalme recto tipo KIT para conductores hasta 3,5 x 95 mm2 de seccion, en caja de plastico, para
canalizaciones subterraneas. Instalado, incluido pequefio material.
1,00
mU01BF050 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA
Levantado por medios mecanicos (retroex cavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con ba-
se asféltica, de espesor superior a doce centimetros, incluso refirada y carga de productos medido
sobre perfil sin fransporte.
C/Sta Catalina 1 8,00 1,70 0,30 4,08
4,08
mU02D020 m2 ENTIBACION MEDIA EN ZANJAS
Entibacién media (una tabla si y ofra no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.
1 241,00 4,00 964,00
964,00
mU02BZ040 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.3<H<6m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, entre 3y 6 mefros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre peril, sin transporte.
Cond. Sta Catalina 1 180,00 1,00 5,00 900,00
Desagiie laguna 1 1 74,00 1,00 3,00 222,00
1.122,00
mU02BZ060 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H>6m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y de mas de 6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
1 61,00 1,00 7,50 457,50
457,50
mU02BZ140 m3 EXCAVACION POZO M.M. H>6 m
Excavacion en pozo por medios mecanicos y de mas de 6 mefros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.
P0Oz0 3 1 1,70 1,70 7,50 21,68
POZO 4 1 1,70 1,70 6,15 17,77
39,45
mU02BZ120 m3 EXCAVACION POZOM.M. 3<H<6m
Excavacion en pozo por medios mecanicos, entre 3 y 6 mefros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
POZO 1 1 1,70 1,70 3,00 8,67
P0OZz0 2 1 1,70 1,70 3,20 9,25
POz0 5 1 1,70 1,70 515 14,88
POZO 6 1 1,70 1,70 4,65 13,44
POzO 7 1 1,70 1,70 4,00 11,56
POZ0 9 1 1,70 1,70 3,10 8,96
66,76
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mE03ZH060 ud POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.
Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm. de didmefro interior y de
3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre so-
lera de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y
cono asimétrico para formacion de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta
de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigbn armado de
62,5 cm. de didmefro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
9,00
mEO03ZH020 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=0,33m.
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gon armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre ofras piezas, mediante juntas de go-
ma, de 100 cm. de didmefro interior y 33 cm. de altura Util, con pates de polipropileno montados en
fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre ofros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS-5.
POZO 3 1 2,00 2,00
POZO 6 1 2,00 2,00
POZO 7 1 2,00 2,00
6,00
mE03ZH030 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=1,00m.
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gon armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre ofras piezas, mediante juntas de go-
ma, de 100 cm. de didmefro interior y 100 cm. de altura Util, con pates de polipropileno montados en
fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre ofros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS=5.
POz0 3 1 4,00 4,00
POZ0 4 1 3,00 3,00
POZ0O 5 1 1,00 1,00
POZ0 6 1 1,00 1,00
POzZO 7 1 1,00 1,00
POZO 8 1 1,00 1,00
11,00
mE03ZH010 ud BASE POZO PREF. HA E-C D=100cm.
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigén armado de 100
cm. de didmetro interior y de 115 cm. de alfura total, colocada sobre solera de hormigdn
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de
polipropileno asi como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de goma pa-
ra recibir anillos de pozo prefabricados de hormigon, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
9,00
mU09AV010 m TUBERIA PVC, @315 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segin especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 segun Norma UNE-EN-ISO 9969), de didmetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Desagiie Laguna 1 1 12,80 12,80
Desaglie Laguna 2 1 3,30 3,30
Rebosadero Laguna 2 1 4,00 4,00
20,10
mUO09AV020 m TUBERIA PVC, @400 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segin especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN
may or o igual a 8 KN/m2 segiin Norma UNE-EN-ISO 9969), de didgmefro nominal 400 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
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241,00

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acomefida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente.

1,00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
mU14A075 m APERTURA DE ZANJA CON ZANJADORA
MI Excavacion de zanja de 20 cm de ancho y 60 cm de profundidad, para alojamiento de conduc-
ciones en red eléctrica, realizada mediante zanjadora hidraulica autopropulsada de 16 CV de poten-
cia, iltapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.
Nuev a entrada 2 180,00 360,00
Riego existente (camino principal) 1 57,00 57,00
417,00
mUO02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia ex cav acion, hasta una densidad segin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Nuev a enfrada 2 180,00 0,20 0,50 36,00
Riego existente (camino principal) 1 57,00 0,20 0,50 5,70
41,70
mU10DF175 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M ENTERRABLE
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompensante. Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga
uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.50 m. Sistema antirraices.
Nueva entrada 2 180,00 360,00
360,00
mU10APA030 m TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmésferas
de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)
200,00
mU10DF290 ud ANILLO @0.5M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE
Suministro e instalacion de anillo de fuberia integral con gotero autocompensante de @0,5m. Caudal
1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.30 m.
Sistema antiraices.
11,00
mU10C180 ud ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tomnillo de cierre, medidas minimas 54 x 38 x
32 cm Sobre solera de hormigon de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta
identificativa de uso de agua regenerada.
4,00
PN061 ud TAPA ARQUETA ANTIVANDALICA
Cerco y tapa fabricados en acero galvanizado con tapa solada de hormigdn, para colocar sobre ar-
queta estandar
4,00
mU10DV060 ud VALVULA COMP.BRONCE @=2"
Suministro y colocacion de vélvula de compuerta de bronce, roscada, de =2", colocada.
2,00
mU10DF 040 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3" METAL
Suministro e instalacion de filtro cazapiedras en'Y de 3" g, de metal, incluso p.p. accesorios cone-
xién y manémetros. PN 10.
4,00
mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESION
Suministro e instalacion de regulador de presion de 1" diametro, de latén estampado, incluso mano-
metro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
4,00
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mU10DE090 ud ELECTROVALVULA @ 1" 9 voltios
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9 V,
en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presién maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
4,00
mU10DP120 ud PROGRAMADOR AUT. 4 ELECTROV.
Suministro e instalacién de programador autdnomo, formado por un circuito impreso con microproce-
sador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 4 electrovalvulas, con conexidn tipoteléfono
0 por infrarrojos.
4,00
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mU15A1060 ud POSTE 50X1.5MM "C" GALVANIZ.
Suministro y colocacion de poste de sustentacion tipo aéreo, para un médulo informativo de 120 cm,
“"modelo C" segin N.E.C. , en tubo de @ 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y ac-
cesorios, sin incluir cimentacion ni ex cavacion.
6,00
mU15A1160 ud MODULO 120X30 cm, NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste baculo (sin incluir éste) de un médulo informativo segin N.E.C.
reflectante nivel 2, de 120 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tomilleria inoxidable.
6,00
mU15AH130  m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRiO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas fransversales
de detencion, efc., realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga dura-
cion, incluso premarcaje.
Carril bici 6 1,50 50,00 450,00
450,00
mU15AH200 m MARCA DISC.30cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional,
incluso premarcaje.
Carril bici 1 302,00 302,00
302,00
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PN081 ud PERGOLA DE MADERA
Suministro y montaje de tres médulos de pérgola de madera de cedro (PMC-1). Tratada en autocla-
ve y acabada con productos Lasur. Medidas 5,40 x 5,40 m cada uno de los médulos.
1,00
PN082 ud PAPELERA MADERA 45 L
Suministro y colocacion de papelera de madera 50x 30x 100 cm (45 1), incluso cimentacion y anclaje.
35,00
PN083 m VALLA AREA CANINA 1M
Suministro y colocacion de Vallado modelo Tordera 1001, medidas 2,5 x 1 m. Postes, tomilleria y
anclajes incluidos. Incluso cimentacion.
195,00
PN084 ud PUERTA ACCESO AREA CANINA
Suministro y colocacion de puerta de acceso a area canina modelo Tordera 1001, medidas 1,03 x
0,9 m. Postes, tomilleria, cerrajeria, visagras y anclajes incluidos. Incluso cimentacion.
1,00
mU16M060 m TALANQUERA MADERA MU-50A
Suministro y colocacion de talanquera de madera, segtin N.E.C.(MU-50A), holomologada, incluso
cimentacion.
862,00
mU16K050 ud PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL
Suministro e instalacion de panel explicativo con atrl, realizado en H.P.L. con la grabacion de la le-
yenda explicativa de utilizacion del aparato, holomologado.
40,00
mU16K060 ud CARTEL PORTICO
Suministro e instalacion de cartel pdrtico compuesto por dos pies de madera fratada con cartel H.P.L.
grabado con ley enda de inicio de ejercicios, holomologado.
25,00
PN085 ud CARTEL MESA PANORAMICA
Suministro y colocacion de mesa panoramica ex plicatva, incluidos elementos de elementos de mon-
taje.
1,00
PN086 ud BANCO TIPO MADRID MEDITERRANEO 1.8 m
Suministro y colocacion de banco tipo Mediterraneo, de pletinas de acero con asiento y respaldo de
madera, holomologado, incluso anclaje.
45,00
PN087 ud BALANCIN CIRCUITO CANINO
1,00
PN088 ud SLALOM CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, slalom
AGY-08, tubo de acero galvanizado en caliente y posteriormente pintado en polvo de poliéster, medi-
das 4250 x 50 x 1000 mm, incluye anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
1,00
PN089 ud PASARELA CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, pasarela
AGY-04, de contrachapado fendlico y polietleno antideslizante de alta densidad (HDPE). Medi-
das10470 x 305 x 1200 mm, incluye anclaje al terreno seguin indicaciones del fabricante.
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1,00
PN0810 ud TUNEL CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, tunel
AGY-09, de madera de pino fratade en autoclave, medidas 2024 x 800 x 900 mm, incluye anclaje
al terreno segun indicaciones del fabricante.
1,00
PN0811 ud RUEDA CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, rueda
AGY-05, de polietileno de alta densidad bicapa (HDPE) Play Tech. Medidas 810 x 65 x 1040 mm,
incluy e anclaje al terreno segln indicaciones del fabricante.
1,00
PN0812 m MONTAJE DE VERJA PERIMETRAL
Valla de malla soldada para vallados de seguridad, de 12,7x76,2 de 2,01 m de altura, en mddulos de
2,50x1,53 m., fijada lateralmente en poste con fiiaciones en poliamida o metalicas y con tapén de alu-
minio cada 2,50 m. de tubo de 80x60x2,5 mm. ambos galvanizados, soldados y plastificados por in-
mersion, montada.
Verja polideportivo 2 22,00 44,00
44,00
mE15VH010 ud DADO HORM. IN SITU SUJ.VALL. 25x25x40cm.
Dado de hormigdn en masa in situ de medidas fotales 25x25x40cm. para sujecion de vallas fijas de
malla simple torsion, i/ex cavacion.
8,00
mU031020 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR,ANCL.Y P.FUEN
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado en cimientos y anclajes de barandillas,
cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y plataforma y anclajes de fuente de beber con
acabado visto, con HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con érido procedente de cantera, de tamafio maximo
40 mm y consistencia pléstica.
Cimentacion pergola 12 0,40 0,40 0,30 0,58
Cimentacion carteleria 91 0,20 0,20 0,20 0,73
1,31
PN0813 ud CARTEL DIVULGATIVO
Suministro e instalacion de cartel div ulgativo de chapa de aluminio galvanizada con vinilo impreso en
alta resolucion, cuy o contenido sera definido por la direccion de obra, que debera contener como mi-
nimo un plano informativo con explicaciones, el fitulo, el importe y plazo de las actuaciones, de di-
mensiones 2,4 x 2 m, incluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion, p.p. de medios
auxiliares, a instalar en ubicacion definida por la DF, totalmente instalado y refirada del mismo una
vez finalizada la obra.
2,00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
mU13KA060 m CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segun N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior
segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado pablico”, incluso el trans-
porte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
Placita nuev a entrada 1 21,00 21,00
Placita Sta. Catalina 1 6,00 6,00
Camino conexion zona cocheras 1 80,00 80,00
Camino principal 1 467,00 467,00
Camino comunicacion lagunas 1 80,00 80,00
654,00
mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM
Placa para toma de fierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.
8,00
mU13DB190 ud LUM. CERRADA LED, CLASE I, HASTA 55W
Luminaria LED cerrada, con equipo clase |, segin P.C.T.G.y P.P.L.L., dotada de sistema ¢ptico de
LED hasta 55W, con transporte y montaje.
8,00
mU13DQA200 ud COLUMNA AE-25.1 DE 4M
Columna ipo A segtin AE.25.1 galvanizada y sin pintar de 4 m de alfura, con fransporte y montaje.
8,00
mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO
Arqueta de paso, derivacion o toma de tierra, segun N.E.C., incluso movimiento de tierras, y tapa
de fundicion, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.
8,00
mU13KC030 ud CIMENTACION POSTES EN ZONA TERRIZA
Cimentacion para postes de madera de 7 a 12 m de altura con hormigon HM-20, segun N.E.C., in-
cluso movimiento de tierras y sin incluir zanca de fijacion, situada en zona terriza o ajardinada, refira-
da'y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
8,00
mU13KC020 ud CIMENTACION ARMARIO EN ACERA EXISTENTE
Cimentacion de armario de intemperie, para centro de mando con hormigén HM-20, incluso parte co-
rrespondiente de canalizacion de acceso bajo la cimentacion, movimiento de tierras y pernos de an-
claje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposicion total
de la acera, refirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
1,00
mU13AQ020 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS
Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa segin P.C.T.G., instalado. Excluida obra civil y
salidas.
1,00
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mU02BZ010 m3 EXCAVACION EN ZANJA A MANO
Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno
(excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formacion de caballeros y carga de productos so-
brantes, medida sobre perfil, sin fransporte.
Estabilizacién punto de entrada y 1 4,00 5,00 0,30 6,00
salida
Barrera de control y estabilizacion de 30 0,30 0,30 0,30 0,81
sedimentos
6,81
mU02G020 m2 GEOTEXTIL 30 KN/m2
Suministro y colocacion de geotex il tejido con resistencia a fraccion =30 kN/m2 y anticontaminante.
Estabilizacién punto de entrada y 1 4,00 5,00 20,00
salida
Barrera de control y estabilizacion de 1 100,00 1,00 100,00
sedimentos
120,00
mUO05A020 m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE
Suministro, extension y compactacion de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en
zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.
Estabilizacién punto de entrada y 1 4,00 5,00 0,30 6,00
salida
6,00
mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segin EHE y CTE-SE-A.
Barrera de control y estabilizacion de 30 2,47 74,10
sedimentos
74,10
mUO02ER030 m3 RELLENO MINA/POZO TOLERABLE
Relleno y retacado o compactacion de minas o pozos a mano con suelos tolerables o adecuados de
la propia ex cavacion, incluso arrastre de tierras, medido sobre perfil.
Barrera de control y estabilizacion de 30 0,30 0,30 0,30 0,81
sedimentos
0,81
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mG04B020 m3 CANON PODA Y JARDINERIA
Canon a planta de reciclaje de productos resultantes de poda y jardineria medidos después de com-
pactacion o trituracion con maquina adecuada.
75,00
mG02B230 m3 CANON RCD MEZCLADO
Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes mezclados con re-
cuperables (madera, plastico,...) y ofros, incluyendo el canon y el depésito en playa de descarga del
gestor.
Tierras y escombros 1 1.631,00 1.631,00
Mobiliario urbano 1 300,00 300,00
1.931,00
mUO02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, incluso descarga y extendido
mecanico en su caso, medido sobre perfil.
1.631,00
mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL
Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoaliciones (RCD) a destino final, por
fransportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camion basculante de hasta 15 t, y con p.p.
de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).
Tierras y escombros 1 1.631,00 1.631,00
Mobiliario urbano 1 300,00 300,00
1.931,00
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cODIGO

mS01A010

mS01A030

mS01A050

mS01A080

mS01G040

mS01C030

m$S01D060

mS01E020

mS01E040

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPITULO 12.APROTECCIONES INDIVIDUALES
ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

ud MONO DE TRABAJO
Mono de frabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00

ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Certicado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00

ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y firantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8,00

ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologados.

20,00

ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.

20,00

ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior antiempafiante,
con camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulv erulentos, homologadas.

50,00

ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

50,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 12.B PROTECCIONES COLECTIVAS
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera fipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.
50,00
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado en funcién del nimero éptimo de ufilizaciones.
50,00
mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m
Pasillo-tinel de 1,50 m de anchura libre para proteccion de peatones formado por soportes de morda-
za cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluy endo elaboracion, montaje,
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
10,00
mS02B010 m VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auto-
nomos normalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
20,00
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
10,00
mS02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacion de cordon de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
100,00
mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, fipo
stopper, ilcolocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
100,00
m$S02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes ant-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero dptimo de ufilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
60,00
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cODIGO

mS02F050

mS02F 020

mS02F 030

m$S03C060

mS03C110

mS03C210

mS03D010

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
SUBCAPITULO 12.C SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente exfintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR.

CANTIDAD

ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normafiva vi-
gente, valorado en funcion del nimero dptimo de uflizaciones.

ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utlizaciones.

SUBCAPITULO 12.D HIGIENE Y BIENESTAR
ud CASETA ASEOS 15,00 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o0 botiquin (incluyendo distribucion
interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién menor de 6 meses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vi-
drieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso pre-
paracion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente,
y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no,cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion
de instalaciones, fransportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

1,00

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
esfructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrierfa, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segin la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

1,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de ufilizaciones y medida la superficie Ut
de local amueblado.

1,00

5,00
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mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local
amueblado.
7,00
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la nomativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (il de local amueblado.
7,00
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2,00
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PN121 ENSAYOS Y CONTROLE DE CALIDAD

Ensayos y confroles de calidad especificados en el Pliego de Condiciones, a los cuales se destinara
un 2% de Precio de Ejecucion Material

1,00
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

mE01DD020

mU02A060

mU01C010

mU01C020

mU01C040

PNO011

PN012

mU01A050

mUO01BF 040

mUO02ER060

mE01DM040

PNO013

m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ. 25,82
Demolicion completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de maqui-

na refroex cav adora grande, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con trans-

porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ARBOL 0,54
Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de arbol por centimefro de perimetro,
medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
m2  DESMONTAJE TELA METALICA 1,16
Desmontaje de cerramiento de tela metélica o alambrada, a mano, incluso retrada y carga de
productos, con transporte de los mismos fuera de la obra.

UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
m DESMONTAJE DE VALLA 3,15
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camion, sin incluir
el fransporte, con aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.

TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
ud DESMONTAJE DE CARTEL 16,46
Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin transporte.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ud DESMONTAJE DE BANCOS 6,12
Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso méximo, con marillo neumatico. Incluso p/p
de reparacion de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, refirada y carga ma-
nual del material desmontado sobre camién o contenedor.

SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
ud DESMONTAJE PAPELERA 4,82
Desmontaje de papelera, con martillo neumatico. Incluso p/p de reparacion de desperfectos en la
superficie de apoyo, limpieza, acopio, refirada y carga manual del material desmontado sobre ca-
mién o contenedor.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
m2  LEVAN.LOSA GRANIT S/HORMIGON 5,32
Levantado de losa granfica o similar sentada sobre base de hormigdn y p.p. de material de aga-
rre, con recuperacion de la misma, incluso refirada y carga o acopio en obra, sin transporte.

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
m3  DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON 54,69
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, incluso refrada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin transporte.

CINCUENTAY CUATRO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m3  RELLENO MIXTO TIERRA-MORTERO 31,54
Relleno mixto formado por tierra, con suelos tolerables o adecuados de la propia excavacion, y
mortero.

TREINTAY UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m3  DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ. 136,03
Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o armado (encepados)
efc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colec-
tivas, s/RCDs.
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
ud DESMONTAJE PILARES METALICOS 7,86
Demoalicion de pilares metalico, formado por piezas simples de perfil hueco circular de acero con-

formado en frio @ 200.5 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Inclu-
so p/p de limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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copIGO UD RESUMEN PRECIO
mU01BB010 m3  DEMOL.M.M. HORMIGON EN MASA 35,77
Demoalicion por medios mecanicos (refroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de fabrica
de hormigén en masa, de cualquier fipo, incluso refirada y carga de productos, medido sobre fa-
brica, sin transporte.
TREINTAYY CINCO EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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UD  RESUMEN PRECIO

mUO02A010 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 0,42
Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 centime-
tros, incluso carga de productos, sin transporte.
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
mU02A040 m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL 0,57
Escarificado de terreno natural, incluso nivelacion y compactacion segin Pliego de Condiciones,
por medios mecanicos.
CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
mU02BD050 m3  EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.BLANDO 6,35
Excavacion en desmonte, por medios manuales, para formacion de explanacion en ferreno blan-
do, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin fransporte.
SEIS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
mUO02F010 m2  REFINO, NIVELACION EXPLANAC. 0,65
Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecéanicos, de la explanacion.
CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
mU05D020 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 25,37
Base de zahorra artificial granttica, clasificada (husos ZA25y ZA40) puesta en obra y compacta-
da, medida sobre perfil.
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
mU06B110 m2  ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS 29,36
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigdn sinusoidal o poligonal de 8 cm
de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
PN021 m2  MEJORA PAV.TERRIZO C/ARENAS e=2 cm MECANICO 1,43
Acabado de caminos terrizos con una capa uniforme de 2 cm de espesor de arenas silice de gra-
nulometria fina (Arena de mina 0/5 mm) y compactado mecanico.
UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
mU02BZ020 m3  EXCAVACION ZANJAM.M. H<3m 2,03
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 mefros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
DOS EUROS con TRES CENTIMOS
mUO3EB015 m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES 80,32
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-15/P/40 (CEM-II), con érido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consis-
tencia pléstica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
mUO06A040 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO Il 9,92
Suministro y colocacion manual mediante Ufil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén
en recta o curva, tipo Il de las normas municipales de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas,
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo.
NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
mUO07F010 m SELLADO FISURAS 2,98
Sellado de fisuras, en pavimento asfaltico existente, con betlin - caucho en caliente, incluso pre-
paracion y limpieza de la fisura y p.p. de sefializacion.
DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
mUO7F045 m2  MICROAGL.SILIC.COLOR BETUN SINTETICO 2cm 10,51
Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa de 2
cm. de espesor, coloreado, en pavimentos de vias ciclistas, con aridos siliceos y ligante sintét-
co incoloro pigmentable.
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIQ
mU05A060 m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M 16,44

Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavacion en zanja, refino y nivelacion, ransporte a
gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de @ 16 cm, suministro y colocacion de
geotextl tejido con resistencia a fraccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin
de evitar colmatacion del material filfro.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
mEO3EIP010 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.60x30x75 75,15

Imbomal sifénico prefabricado de hormigdn armado, para recogida de aguas pluviales, de

60x30x 75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de hormigdn

en masa HM-20/P/40/1 de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de de-

sagle, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral poste-

rior, s/ CTE-HS-5.

SETENTAY CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

mU140090 ud PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m 47,41
Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terre-
noy pendiente <25% , i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.
CUARENTAY SIETE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
mU14A100 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA MECANICO 0,58
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, incluso carga, sin fransporte.
CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
mU14A150 m3  TURBAS OSCURAS 269,68
Suministro, a granel de turbas oscuras, extendido del mismo, por medios mecanicos, en una do-
sificacion de 6 1/m2 y volteado con motocultor para su incorporacion al suelo a una profundidad
media de 15 cm, de procedencia nacional, con escaso contenido de humedad y de caracter neu-
tro (PH=7), con especificacién de su andlisis cuantitativo en materia organica, pH y ofros ele-
mentos.
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y OCHO CENTIMOS
mU14A130 m3  MANTILLO JARDIN 41,36
Suministro y extension a mano de mantillo de jardin, procedente de fermentaciones de residuos
animales (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, efc.) de caracter neutro (pH = 7) bien fermentado
y cribado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 ¢cm
CUARENTAY UN EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
mU14H145 ud BUXUS SEMPERVIRENS 0.40-0.60 M CONTENEDOR 12,79
Suministro y plantacion de Buxus sempervirens ejemplar "bola" de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
s0 apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor
DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
PN041 ud QUERCUS FAGINEA DE 200-250 CM CONTENEDOR 145,13
Suministro y plantacién de Quercus faginea de 200-250 cm altura, incluso apertura de hoyo de
1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.
CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE
CENTIMOS
mU14EE280 ud SAL.ALBA / BAB. DE 20-25 CM CONTENEDOR 86,69
Suministro y plantacion de Salix alba / babylonica de 20-25 cm circunferencia, incluso apertura
de hoyode 1.0x 1.0x 1.0 my primer riego, en contenedor.
OCHENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
mU14EB770 ud GINKGO BILOBA DE 14-16 CM CONTENEDOR 185,62
Suministro y plantacion de Ginkgo biloba de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yode 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.
CIENTO OCHENTAY CINCO EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS
PN042 ud PINUS RADIATA 2.50-3.00 M CONTENEDOR 106,93
Suministro y plantacion de Pinus radiata de 2.50 - 3.00 m de alfura, en contenedor, incluso aper-
tura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m'y primer riego.
CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
mU14EA070 ud ACER MONPESULANUM 16-18 CM CONTENEDOR 184,80
Suministro y plantacion de Acer monpesulanum de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura
de hoyo de 0.6 Ox 0.60 x 0.60 my primer riego, en contenedor.
CIENTO OCHENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
mU14EB630 ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE >18 CM CONTENEDOR 114,50
Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de >18 cm de circunferencia, incluso apertura
de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 my primer riego, en contendor.
CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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PN043 ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 1-1.25 M CONTENEDOR 37,01
Suministro y plantacion de Chamaecy paris lawsoniana columnaris de 1-1.25 m de altura, en
contenedor , incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m'y primer riego.
TREINTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
mU14N161 ud TUTOR 1 PIE MADERA H=2.5M 14,06
Suministro y colocacion de tutor de 1 pie de madera tomeada tratada en autoclave mediante sis-
tema BETHELL, clase de riesgo 4, segun norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 1
poste vertical de 2,5 m de longitud y 6 cm de didmetro, asi como p.p. de cincha para sujeccion
del &rbol.
CATORCE EUROS con SEIS CENTIMOS
mU14H630 ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 8,45
Suministro y plantacion de Teucrium fruticans de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.
OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
mU14G400 ud HIBISCUS SYRIACUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 23,92
ud Suministro y plantacion de Hibiscus syriacus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
PN044 ud SKIMMIA JAPONICA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 10,61
Suministro y plantacion de Skimmia japonica de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.
DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
mU141010 ud CINERARIA MARITIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 2,59
Suministro y plantacion de Cineraria maritima de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
mU14G110 ud BERBERIS PURPUREA 0.70-1.00 M CONTENEDOR 26,97
Suministro y plantacion de Berberis purpurea de 0.70-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
mU141100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 3,62
Suministro y plantacion de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
mU141070 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR 5,26
Suministro y plantacion de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
mU14H190 ud CISTUS ALBIDUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR 5,16
Suministro y plantacion de Cistus albidus de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor
CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
mU141080 ud SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 2,79
Suministro y plantacion de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
mU14C100 ud COR. AUSTRALIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR 29,56
Suministro y plantacion de Cordyline australis de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo
y primer riego, en contenedor.
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
PN045 ud PHORMIUM TENAX "PURUREA" 0.8-1 M CONTENEDOR 22,71
Suministro y plantacion de Phormium tenax "purpurea” de 0.50-1.00 m de altura, incluso apertura
de hoyoy primer riego, en contenedor.
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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mU14C250 ud YUCCA SP DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR 90,61
Suministro y plantacion de Yucca sp de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo'y primer
riego, en contenedor.

NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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UD  RESUMEN PRECIO

mU02F030

mU02F040

mE10INR010

mE101B020

mUO03DA115

mU02BZ020

mUO02ER010

mUO02EA010

mU10C090

PN051

m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA 2,90
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o ci-
mientos excavados con maquina.

DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m2  COMPACTACION FONDO ZANJA 0,48
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  IMP.REVESTIM.ELASTICO ARMADO 16,76
Impermeabilizacion realizada con revestimiento elastico a base de copolimeros estireno-acrilicos
en emulsion acuosa, formado por capa de imprimacion con revestimiento elastico, diluido en la
proporcién de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elastico (sin di-
uir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2y ofras capa del mismo revestimiento elastico, sin diluir
(seguin la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
m2  IMP. SOLERA GEOCOMP. BENTONITA+LAM. PE 16,41
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotexil teji-
do (130 gr/m2.), geotextil no tejido (200 gr/m2.) y bentonita ( minimo 5 kg/m2.) unidos mediante
proceso de agujado y lamina de poliefileno adherida para losa/solera de cimentacion de 150 mm.
de espesor 6 mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m.) para recebo perimetral
y elementos pasantes y con p.p. de cinta adhesiva para sellado de solapes.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m3  MASA HM-20/P/40/l, SOLERAS 84,64
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de ci-
mentacion, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/1 con arido procedente de cantera
de tamafio méximo 40 mm y consistencia plastica.

OCHENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m3  EXCAVACION ZANJAM.M. H<3m 2,03
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 mefros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.

DOS EUROS con TRES CENTIMOS
m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 4,80
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados
de la propia excavacion, hasta una densidad segin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m3  EXTENSION CAMA TIERRA ARENOSA 4,49
Extension y puesta en rasante a mano, de cama de fierra arenosa de la propia excavacion, para
asiento de tuberias de red de riego o de distribucion de agua en zanja, medida sobre perfil.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM 199,00
Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, incluso solera de hormi-
gon HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigbn armado, excavacion, carga y fransporte de
residuos a gestor.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
ud CONEXION A RED AGUA 291,52
Suministro e instalacion de acomefida enterrada de 2 m de longitud, que une la red general de
distribucion de agua. Incluso p/p de accesorios, y conexion a la red. Sin incluir la rotura y res-
tauracion del firme existente, la excavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS
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cODIGO

mE20TLO070

mU18BA470

mU18BA260

mU18BA420

PN052

mE20TL060

mE20CIR020

mE20VG020

UD  RESUMEN PRECIO

m TUBERIA POLIETILENO DN75 mm. 3" 21,54
Tuberia de poliefileno sanitario, de 75 mm. (3") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1

MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente,

con p.p. de piezas especiales de poliefileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud su-

perior a 3 m., y sin proteccion superficial. sSICTE-HS4.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x150 mm2 4,98
Suministro y colocacion de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1 X 150 mm2. de seccion.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ud CUADRO DE BAJA TENSION 4 SAL. 2.089,23
Cuadro de Baja Tension para 4 salidas conteniendo: 1- Voltimetro electromagnético escala 0-500

V. 1- Conmutador de 16 A. 3- Bases c/c 20/4 A. 1- Transformador de intensidad de relacion x/5

A. 1- Contador E.A. 2 hilos para conectar a fransformadores de intensidad x/5A a 220V. 1- Am-

perimefro max imetro escala 0-1200 A. 1- Interruptor bajo carga, accionamiento frontal de 1250 A.

1- Bases portafusibles |11 de 400 A. Elementos de comprobacion y medida de energia. Placa de

metacrilato para contactos casuales. Pletina cobre 50 x 20 mm para embarrados. Pletina cobre 1

X 2.5 mm2 para barra neutro. Cable cobre 1 x 2.5 mm2 para interconexiones incluso

DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
ud ARMAR. 1 ABONADO MONOF. FENOSA 460,67
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado monofasico, se-
gun normas de Unién Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS
ud FILTRO MULT. 50 m3/h 2.225,02
Filtro de arena a presion fipo multicapa, con altura de lecho filrante de 1,20 m., para presion de
trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtracion de 50 m3/h/m2. y caudal de 14 m3/h., equipado
con manémefro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapdn para vaciado de arena y agua, in-
cluso relleno posterior del filtro mediante antracita y arido siliceo calibrado, montado y probado.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOS
CENTIMOS
m TUBERIA POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2" 12,15
Tuberia de poliefileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud su-
perior a 3 m., y sin proteccion superficial. sSICTE-HS4.

DOCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2" 748,58
Contador de agua de 65 mm. 2 1/2", colocado en arqueta de acomefida, y conexionado al ramal
de acometida y a la red de distribucién interior, incluso instalacion de dos valvulas de corte de
esfera de 65 mm., grifo de prueba, vélvula de retencion y deméas material auxiliar, montado y
funcionando, incluso verificacion, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ tmbrado conta-
dor por la Delegacion de Industria ). sS/ICTE-HS-4.

SETECIENTOS CUARENTAY OCHO EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
ud VALVULA BOLA FUNDICION 2 1/2" 63 mm 240,17
Suministro y colocacion de valv ula de cierre fipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diametro, de fundi-
cion, con paso recto y para 16 atmésferas de presion maxima, colocada mediante unién roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
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mE20DG020 ud GRUPO PRESION 1 BOMB. h=9-15m. 1.502,84
Suministro y colocacion de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua en-
tre 9y 15 metfros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220 V, calderin de presion de acero
galvanizado con manoémetro, e instalacion de valvula de retencion de 1 1/2" y llaves de corte de
esfera de 1 1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos ele-
mentos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Segun
CTE-HS4.
MIL QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA @ 110 MM. 3,38
Tubo de Poliefileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad
para canalizaciones subterréneas de 110 mm. de didmetro exterior y ipo N (uso normal), en pie-
zas rigidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, comple-
tamente instalado.
TRES EUROS con TREINTA 'Y OCHO CENTIMOS
mU09BP340 ud MOD.REC. PREF. HA. @150 cm ALTURA 120 cm R/S 230,32
Suministro y colocacion de mddulo de recrecido @150 cm y altura Ufil 120 cm prefabricado, de
hormigén armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro segiin N.E.C., incluso pates y
juntas de goma.
DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
mU18BA490 ud CONEXION BIMETALICA 1x150 mm2 20,05
Suministro e instalacion de conexion bimetalica para conductor de aluminio de 1 x 1 50 mm2 de
seccion.
VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS
mU13BC030 ud EMPALME RECTO KIT 3,5X95MM2 111,36
Empalme recto tipo KIT para conductores hasta 3,5 x 95 mm2 de seccion, en caja de plastico,
para canalizaciones subterraneas. Instalado, incluido pequefio material.
CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
mUO01BF050 m3  DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA 15,20
Levantado por medios mecénicos (retroex cavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base asfaltica, de espesor superior a doce centimetros, incluso refirada y carga de productos me-
dido sobre perfil sin transporte.
QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
mU02D020 m2  ENTIBACION MEDIA EN ZANJAS 9,77
Entibacion media (una tabla si y ofra no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso de-
sentibado.
NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
mU02BZ040 m3  EXCAVACION ZANJAM.M. 3<H<6m 2,94
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, enfre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
mU02BZ060 m3  EXCAVACION ZANJAM.M.H>6m 3,45
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y de mas de 6 mefros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
mU02BZ140 m3  EXCAVACION POZOM.M.H>6m 3,99
Excavacion en pozo por medios mecanicos y de mas de 6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.
TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
mU02BZ120 m3  EXCAVACION POZOM.M.3<H <6m 3,44
Excavacion en pozo por medios mecanicos, entre 3y 6 metros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.
TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO

mE03ZH060

mE03ZH020

mE03ZH030

mE03ZH010

mU09AV010

mU09AV020

mU09C090

UD  RESUMEN PRECIO

ud POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m. 979,05
Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm. de didmefro interior y

de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada so-

bre solera de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m.

de altura y cono asiméfrico para formacion de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los ele-

mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de

hormigon armado de 62,5 cm. de didmefro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del po-

2oy su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CENTIMOS

m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=0,33m. 254,24

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-

migén armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, enfre ofras piezas, mediante juntas

de goma, de 100 cm. de didmetro interior y 33 cm. de altura Uil, con pates de polipropileno mon-

tados en fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno

perimetral posterior, y para ser colocado sobre ofros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS-5.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=1,00m. 219,65

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-

migdn armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, enfre ofras piezas, mediante juntas

de goma, de 100 cm. de didmetro interior y 100 cm. de altura Ufil, con pates de polipropileno

montados en fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el re-

lleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre ofros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS=5.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS

ud BASE POZO PREF. HA E-C D=100cm. 551,66

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigén armado de

100 cm. de didmetro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigon

HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates

de polipropileno asi como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de

goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigdn, y con p.p. de medios auxiliares,

sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

QUINIENTOS CINCUENTAY UN EUROS con SESENTAY
SEIS CENTIMOS
m TUBERIA PVC, @315 mm 35,81
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 segiin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

TREINTAY CINCO EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
m TUBERIA PVC, @400 mm 51,72
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segln es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 segiin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diémefro nominal
400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

CINCUENTAY UN EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR 91,41
Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente.

NOVENTAY UN EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

mU14A075 m APERTURA DE ZANJA CON ZANJADORA 3,46
MI Excavacion de zanja de 20 cm de ancho y 60 cm de profundidad, para alojamiento de con-
ducciones en red eléctrica, realizada mediante zanjadora hidraulica autopropulsada de 16 CV de
potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.
TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
mUO02ER010 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 4,80
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados
de la propia excavacion, hasta una densidad segin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
mU10DF175 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M ENTERRABLE 1,92
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompensante. Caudal 1.2-3.5 I/h, des-
carga uniforme entre 0.5y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.50 m. Sistema anti-
rraices.
UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
mU10APA030 m TUB.POL.ALT.DENS.932mm,6at. 2,67
Suministro e instalacion de tuberia de poliefileno de alta densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmoés-
feras de frabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja
violeta)
DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
mU10DF290 ud ANILLO 20.5M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE 4,80
Suministro e instalacion de anillo de tuberia integral con gotero autocompensante de @0,5m. Cau-
dal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm?2 de presion. Distancia entre goteros 0.30
m. Sistema antiraices.
CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
mU10C180 ud ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ... 97,7
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tomillo de cierre, medidas minimas 54 x
38 x 32 cm Sobre solera de hormigon de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Ta-
pa violeta identficativa de uso de agua regenerada.
NOVENTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
PN061 ud TAPA ARQUETA ANTIVANDALICA 333,57
Cerco y tapa fabricados en acero galvanizado con tapa solada de hormigdn, para colocar sobre
arqueta estandar
TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS
mU10DV060 ud VALVULA COMP.BRONCE @=2" 70,75
Suministro y colocacion de vélvula de compuerta de bronce, roscada, de g=2", colocada.
SETENTA EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
mU10DF 040 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3" METAL 235,70
Suministro e instalacion de filro cazapiedras en'Y de 3" @, de metal, incluso p.p. accesorios co-
nexion y manémetros. PN 10.
DOSCIENTOS TREINTAY CINCO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESION 154,42
Suministro e instalacion de regulador de presion de 1" didmetro, de latén estampado, incluso ma-
nometro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS
mU10DE090 ud ELECTROVALVULA @ 1" 9 voltios 60,57
Suministro e instalacion de electrovélvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9
V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxi-
ma de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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mU10DP120 ud PROGRAMADOR AUT. 4 ELECTROV. 420,02
Suministro e instalacion de programador auténomo, formado por un circuito impreso con micro-
procesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 4 electrovalvulas, con conexion
tipoteléfono o por infrarrojos.
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
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mU15A1060 ud POSTE 50X1.5MM "C" GALVANIZ. 44,76
Suministro y colocacion de poste de sustentacion tipo aéreo, para un médulo informativo de 120
cm, "modelo C" segtin N.E.C. , en fubo de @ 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de an-
claje y accesorios, sin incluir cimentacion ni ex cav acion.
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA 'Y SEIS
CENTIMOS
mU15A1160 ud MODULO 120X30 cm, NIVEL 2 106,38
Suministro y colocacion sobre poste baculo (sin incluir éste) de un modulo informafivo segtn
N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tomilleria inoxidable.
CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
mU15AH130 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRiO 20,24
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transver-
sales de detencion, etc., realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes y de
larga duracion, incluso premarcaje.
VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
mU15AH200 m MARCA DISC.30cm CONVENCIONAL 0,94
Marca vial longitudinal discontinua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pinfura convencio-
nal, incluso premarcaje.
CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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PN081 ud PERGOLA DE MADERA 23.276,20
Suministro y montaje de tres modulos de pérgola de madera de cedro (PMC-1). Tratada en auto-
clave y acabada con productos Lasur. Medidas 5,40 x 5,40 m cada uno de los mddulos.
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CENTIMOS
PN082 ud PAPELERA MADERA 45L 324,14
Suministro y colocacion de papelera de madera 50x30x 100 cm (45 1), incluso cimentacion y an-
claje.
TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CATORCE
CENTIMOS
PN083 m VALLA AREA CANINA 1M 57,41
Suministro y colocacion de Vallado modelo Tordera 1001, medidas 2,5 x 1 m. Postes, tornilleria
y anclajes incluidos. Incluso cimentacion.
CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
PN084 ud PUERTA ACCESO AREA CANINA 409,72
Suministro y colocacion de puerta de acceso a area canina modelo Tordera 1001, medidas 1,03
x 0,9m. Postes, tomilleria, cerrajeria, visagras y anclajes incluidos. Incluso cimentacion.
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
mU16M060 m TALANQUERA MADERA MU-50A 57,47
Suministro y colocacion de talanquera de madera, segiin N.E.C.(MU-50A), holomologada, in-
cluso cimentacion.
CINCUENTAY SIETE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
mU16K050 ud PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL 556,91
Suministro e instalacion de panel ex plicativo con afril, realizado en H.P.L. con la grabacién de la
leyenda explicativa de utilizacion del aparato, holomologado.
QUINIENTOS CINCUENTAY SEIS EUROS con NOVENTA
Y UN CENTIMOS
mU16K060 ud CARTEL PORTICO 481,41
Suministro e instalacion de cartel portico compuesto por dos pies de madera tratada con cartel
H.P.L. grabado con leyenda de inicio de ejercicios, holomologado.
CUATROCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS
PN085 ud CARTEL MESA PANORAMICA 564,84
Suministro y colocacion de mesa panoramica explicativa, incluidos elementos de elementos de
montaje.
QUINIENTOS SESENTAY CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
PN086 ud BANCO TIPO MADRID MEDITERRANEO 1.8 m 320,67
Suministro y colocacion de banco tipo Mediterraneo, de pletinas de acero con asiento y respaldo
de madera, holomologado, incluso anclaje.
TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
PNO087 ud BALANCIN CIRCUITO CANINO 659,17
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
PN088 ud SLALOM CIRCUITO CANINO 405,39
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, slalom
AGY-08, tubo de acero galvanizado en caliente y posteriormente pintado en polvo de poliéster,
medidas 4250 x 50 x 1000 mm, incluy e anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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cODIGO

PN089

PN0810

PN0811

PN0812

mE15VH010

mU031020

PN0813

UD  RESUMEN PRECIO

ud PASARELA CIRCUITO CANINO 1.589,26
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, pasare-

la AGY-04, de contrachapado fendlico y poliefileno antideslizante de alta densidad (HDPE).

Medidas10470 x 305 x 1200 mm, incluy e anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.

MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
ud TUNEL CIRCUITO CANINO 1.839,15
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, tunel
AGY-09, de madera de pino tratade en autoclave, medidas 2024 x 800 x 900 mm, incluye an-
claje al terreno segun indicaciones del fabricante.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
QUINCE CENTIMOS
ud RUEDA CIRCUITO CANINO 565,04
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, rueda
AGY-05, de polietileno de alta densidad bicapa (HDPE) Play Tech. Medidas 810 x 65 x 1040
mm, incluy e anclaje al terreno segUn indicaciones del fabricante.

QUINIENTOS SESENTAY CINCO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
m MONTAJE DE VERJA PERIMETRAL 38,82
Valla de malla soldada para vallados de seguridad, de 12,7x76,2 de 2,01 m de altura, en mddu-
los de 2,50x 1,53 m., fijada lateralmente en poste con fjaciones en poliamida o metalicas y con
tapdn de aluminio cada 2,50 m. de tubo de 80x60x2,5 mm. ambos galvanizados, soldados y
plastificados por inmersion, montada.

TREINTAY OCHO EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
ud DADO HORM. IN SITU SUJ.VALL. 25x25x40cm. 19,93
Dado de hormigdn en masa in situ de medidas totales 25x25x40cm. para sujecion de vallas fijas
de malla simple torsién, i/excavacion.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
m3  MASA HM-20/P/40 CEM I/SR,ANCL.Y P.FUEN 93,47
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado en cimientos y anclajes de barandi-
llas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y plataforma y anclajes de fuente de be-
ber con acabado visto, con HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con érido procedente de cantera, de ta-
mafio maximo 40 mm y consistencia pléstica.

NOVENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ud CARTEL DIVULGATIVO 798,90

Suministro e instalacion de cartel divulgativo de chapa de aluminio galvanizada con vinilo impre-

so en alfa resolucion, cuy o contenido sera definido por la direccion de obra, que debera contener

como minimo un plano informativo con ex plicaciones, el fitulo, el importe y plazo de las actuacio-

nes, de dimensiones 2,4 x 2 m, incluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion, p.p.

de medios auxiliares, a instalar en ubicacion definida por la DF, fotalmente instalado y refirada del

mismo una v ez finalizada la obra.

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
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UD  RESUMEN PRECIO

mU13KA060

mU13E010

mU13DB190

mU13DQA200

mU13KB010

mU13KC030

mU13KC020

mU13AQ020

m CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA 16,81
Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras

con zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigdn

HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los fubos envolviéndolos completamente, y re-

lleno posterior segiin PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publi-

c0", incluso el fransporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM 64,02
Placa para toma de fierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin in-
cluir pozo.

SESENTA'Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
ud LUM. CERRADA LED, CLASE I, HASTA 55W 358,00
Luminaria LED cerrada, con equipo clase I, segin P.C.T.G.y P.P.L.L., dotada de sistema 6pt-
co de LED hasta 55W, con fransporte y montaje.

TRESCIENTOS CINCUENTAY OCHO EUROS
ud COLUMNA AE-25.1 DE 4M 308,76
Columna fipo A segin AE.25.1 galvanizada y sin pintar de 4 m de altura, con transporte y mon-
taje.
TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA 'Y SEIS
CENTIMOS
ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO 115,28
Arqueta de paso, derivacién o toma de tierra, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras, y ta-
pa de fundicion, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a verte-
dero, completamente terminada.

CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ud CIMENTACION POSTES EN ZONA TERRIZA 163,68
Cimentacion para postes de madera de 7 a 12 m de altura con hormigén HM-20, segin N.E.C.,
incluso movimiento de tierras y sin incluir zanca de fijacién, situada en zona terriza o ajardinada,
refirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

CIENTO SESENTA'Y TRES EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
ud CIMENTACION ARMARIO EN ACERA EXISTENTE 238,44
Cimentacion de armario de intemperie, para centro de mando con hormigén HM-20, incluso parte
correspondiente de canalizacion de acceso bajo la cimentacién, movimiento de tierras y pernos
de anclaje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposi-
cién total de la acera, refirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

DOSCIENTOS TREINTAY OCHO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS
ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS 4.331,38
Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa segiin P.C.T.G., instalado. Excluida obra civil
y salidas.

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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mU02BZ010 m3  EXCAVACION EN ZANJA A MANO 29,37
Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formacién de caballeros y carga de produc-
tos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
mU02G020 m2  GEOTEXTIL 30 KN/m2 1,88
Suministro y colocacion de geotextl tejido con resistencia a fraccion =30 kN/m2 y anficontami-
nante.
UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
mUO05A020 m3  GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE 20,18
Suministro, extensién y compactacion de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado
en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.
VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
mEO04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,54
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Segun EHE y CTE-SE-A.
UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
mUO02ER030 m3  RELLENO MINA/POZO TOLERABLE 21,54
Relleno y retacado o compactacion de minas o pozos a mano con suelos folerables o adecuados
de la propia excavacion, incluso arrastre de tierras, medido sobre perfil.
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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mG04B020 m3  CANON PODA Y JARDINERIA 6,18
Canon a planta de reciclaje de productos resultantes de poda y jardineria medidos después de
compactacion o trituracion con maquina adecuada.
SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
mG02B230 m3  CANON RCD MEZCLADO 12,36
Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes mezclados con
recuperables (madera, pléstico,...) y ofros, incluyendo el canon y el depésito en playa de des-
carga del gestor.
DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
mUO02H050 m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA 2,56
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, incluso descarga y exten-
dido mecanico en su caso, medido sobre perfil.
DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
mG02B190 m3  TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 5,24
Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final,
por fransportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camién basculante de hasta 15 t, y
con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).
CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 12.A PROTECCIONES INDIVIDUALES

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 5,53
Casco de seguridad homologado.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO 23,46
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE 18,40
Traje completo impermeable (fraje de agua) valorado en funcién del nimero dptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 15,33
Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela re-
flectante, valorado en funcién del nimero 6ptimo de ufilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX 3,37
Par de guantes de proteccién para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte
y a la abrasion, fabricados en latex, homologados.
TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS 16,55
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atdxico, con fifros in-
tercambiables para polvo, homologada.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
mS01D060 ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA 13,56
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior aniemparian-
te, con camara de aire entre las dos pantallas, para frabajos en ambientes pulverulentos, homolo-
gadas.
TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 16,53
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 0,61
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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SUBCAPITULO 12.B PROTECCIONES COLECTIVAS
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 35,43
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

TREINTAY CINCO EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 16,07
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especi-
ficaciones y modelos del MOPTMA valorado en funcién del nimero éptimo de ufilizaciones.

DIECISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m 45,72
Pasillo-tinel de 1,50 m de anchura libre para proteccion de peatones formado por soportes de
mordaza cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluy endo elaboracién,
montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segin la normati-
va vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de ufilizaciones.

CUARENTA 'Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
mS02B010 m VALLA METALICA 1,74
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos
autonomos normalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segtn la
normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero
optimo de utilizaciones.

UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 12,08
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
mafio 700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion.

DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS
mS02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO 2,89
Suministro y colocacion de corddn de balizamiento refiectante sobre soporte de acero galvaniza-
do de diametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado
en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 2,18
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento anfiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, t-
po stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD. 9,43
Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes an-
tideslizantes, elementos complementarios y desmontaje seglin la normativa vigente, valorado en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Marzo 2017 Pagina 21



CUADRO DE PRECIOS 1

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 12.C SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

mS02F 050

mS02F020

mS02F 030

ud EXTINTOR CO2 5 KG 83,84
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en

acero, con soporte y manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AE-
NOR.

OCHENTAY TRES EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG 55,01
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la nor-
mativa vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 43,69
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segiin la normativa
vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

SUBCAPITULO 12.D HIGIENE Y BIENESTAR

m$S03C060

m$S03C110

m$S03C210

mS03D010

ud CASETA ASEOS 15,00 m? <6 m 1.227,15
Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos 0 botiquin (incluyendo distribu-

cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion menor de 6 meses forma-

da por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en

chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-

nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico

y pavimento, incluso preparacién del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado

con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y des-

montaje seguin la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE
CENTIMOS

ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m 1.149,42

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion

interior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfi-

les laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas

caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, re-

jas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-

cion del terreno,cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de

asiento, conexion de instalaciones, fransportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-

gente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m 959,90

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion

interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses forma-

da por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en

chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-

nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico

y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigbn H-20 armado

con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y des-

montaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

NOVECIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 10,51
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos
automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y se-
gun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie (il de local amueblado.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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mS03D020 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 22,89
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con lla-
ve, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la norma-
tiva vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie il de
local amueblado.
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
mS03D030 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 8,68
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas
y deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local
amueblado.
OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO 204,41
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTAY UN
CENTIMOS
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PN121 ENSAYOS Y CONTROLE DE CALIDAD 11.893,83

Ensayos y controles de calidad especificados en el Pliego de Condiciones, a los cuales se des-
tinara un 2% de Precio de Ejecucion Material

ONCE MILOCHOCIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS
con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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mE01DD020 m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.

Demolicion completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de maqui-
na refroex cav adora grande, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Mano de 0bra........cccoovveiiiiieiiieiee e 1,78
MaqUINAMa.........oooieeiiciccc e 22,90
Resto de obray materiales..............ccceevvveenen. 1,17
TOTAL PARTIDA......cooiereeernee s 25,82

mUO02A060 ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ARBOL
Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de arbol por centimefro de perimetro,
medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.

Mano de obra.............oveeeiiiiiiiiie s 0,26
MaQUINAME. ....cvveeiiee e 0,26
Resto de obray materiales...............ccccovveennen. 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooicirceeeree e eerere s 0,54

mU01C010 m2  DESMONTAJE TELA METALICA
Desmontaje de cerramiento de tela metdlica o alambrada, a mano, incluso refrada y carga de
productos, con transporte de los mismos fuera de la obra.

Mano de obra..........cocveviiiniii 0,72
MaqUINAMa.........oooveeiicie 0,41
Resto de obra y materiales.... 0,03
TOTAL PARTIDA........cooctinmrmrininirisnsraniainns 1,16
mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camion, sin incluir
el fransporte, con aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccocveviciiiiii 1,51
MaQUINAMA. ....cvveeiiee it 1,58
Resto de obra 'y materiales...............cccceveennen. 0,09
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieinniesre e 3,15
mU01C040 ud  DESMONTAJE DE CARTEL
Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin fransporte.
Mano de 0bra..........cocveiiciiniii 4,49
MaQUINAMA. .....vveeiiee et 11,49
Resto de obra 'y materiales...............ccccevveennen. 0,48
TOTAL PARTIDA........coitinmrinriniirisssraniainns 16,46
PNO11 ud  DESMONTAJE DE BANCOS
Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso méaximo, con marillo neumatico. Incluso p/p
de reparacion de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, refirada y carga ma-
nual del material desmontado sobre camién o contenedor.
Mano de obra.............eeeiiiieiiii s 4,86
MaQUINAMA. .....vveeeieeie e 1,08
Resto de obra y materiales.... 0,18
TOTAL PARTIDA......ccciririrriiieniesre e 6,12
PN012 ud  DESMONTAJE PAPELERA
Desmontaje de papelera, con martillo neumatico. Incluso p/p de reparacion de desperfectos en la
superficie de apoyo, limpieza, acopio, refirada y carga manual del material desmontado sobre ca-
mién o contenedor.
Mano de obra.............ueeeiiiieiiii s 3,88
MaQUINAMA. ......veeieee e 0,80
Resto de obray materiales...............ccceveennn. 0,14
TOTAL PARTIDA......ccciiiriirieinniesee s 4,82
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mUO01A050 m2  LEVAN.LOSA GRANIT SIHORMIGON
Levantado de losa granttica o similar sentada sobre base de hormigén y p.p. de material de aga-
rre, con recuperacion de la misma, incluso refirada y carga o acopio en obra, sin transporte.

Mano de obra.............ueveiiiieiiiiie s 4,22
MaQUINAMA. ....cvveeeee e 0,94
Resto de obray materiales...............cccceveennen. 0,16
TOTAL PARTIDA........coetereecreenee e ene s 5,32

mUO01BF 040 m3  DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigdn hidraulico, incluso refirada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin ransporte.

Mano de 0bra.........ccoceevvciiiiii 44,11
MaqUINAMa.........oooveeiiciccc 8,99
Resto de obray materiales..............ccccevveennnen. 1,58
TOTAL PARTIDA.......cooeiirirenerirnese e 54,69
mUO02ER060 m3  RELLENO MIXTO TIERRA-MORTERO
Relleno mixto formado por tierra, con suelos tolerables o adecuados de la propia excavacion, y
mortero.
Mano de obra.............ueeeeiiiiiiiiiie s 5,85
Magquinaria............cccoene.. 0,49
Resto de obray materiales..............cccoevveenen. 25,20
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiireeeniene e 31,54
mE01DM040 m3  DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ.

Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o armado (encepados)
efc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colec-
tivas, s/RCDs.

Mano de obra.............eeeeiiieiiii s 6,11
MaQUINAMA. ....cvveeiee it 125,54
Resto de obray materiales...............ccccevveenen. 4,38
TOTAL PARTIDA........coeeereecreeseee e enee s 136,03

PNO013 ud DESMONTAJE PILARES METALICOS
Demoalicion de pilares metalico, formado por piezas simples de perfil hueco circular de acero con-
formado en frio @ 200.5 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Inclu-
so p/p de limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Mano de obra.............eeeiiiieiiii s 6,98
Magquinaria............cccoene. 0,65
Resto de obray materiales..............ccccoevveenen. 0,23

TOTAL PARTIDA......cciitiirininnennre e 7,86
mU01BB010 m3  DEMOL.M.M. HORMIGON EN MASA
Demolicion por medios mecanicos (refroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de fabrica
de hormigdn en masa, de cualquier tipo, incluso refirada y carga de productos, medido sobre fa-
brica, sin transporte.

Mano de 0bra........cccoovveiiiieeiiieiee e 15,34
MaquINAMa.........oooeeeiiec e 19,39
Resto de obray materiales..............ccceevveene. 1,04
TOTAL PARTIDA.......cceeeeeereeennee e e 35,77
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mUO02A010 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO
Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 centime-
tros, incluso carga de productos, sin transporte.
Mano de 0bra.........ccocvvvviiiniii 0,10
MaQUINAMA. ....cvveeeiee it 0,31
Resto de obray materiales...............ccccevveennen. 0,01
TOTAL PARTIDA......ccciirirriienies e 0,42
mU02A040 m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL
Escarificado de terreno natural, incluso nivelacion y compactacion segin Pliego de Condiciones,
por medios mecanicos.
Mano de obra. 0,14
MaquINAMa.........oooieeiicicce e 0,41
Resto de obray materiales..............ccceevvveenen. 0,02
TOTAL PARTIDA........cooctinmrririninirisesraninenns 0,57
mU02BD050 m3  EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.BLANDO
Excavacion en desmonte, por medios manuales, para formacion de explanacion en terreno blan-
do, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.
Mano de obra.............eeeiiiiiiiii s 5,24
MaQUINAMA. ....ccvveeiiee it 0,92
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 0,19
TOTAL PARTIDA......ccciiiriirieenienrs s 6,35
mU02F010 m2  REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.
Mano de obra.............uveeeiiiieiiii s 0,16
MaQUINAMA. ....cvveeiiee e 0,47
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 0,02
TOTAL PARTIDA......ccciririrrieiniesrs s 0,65
mU05D020 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de zahorra artificial granftica, clasificada (husos ZA25y ZA40) puesta en obra y compacta-
da, medida sobre perfil.
Mano de 0bra.........ccocveivciiniii 4,25
MaqUINAMa.........oooveeiieicccc 4,96
Resto de obray materiales..............ccceevveennn. 16,16
TOTAL PARTIDA........cooceinmrmnrinisinisesransiinins 25,37
mU06B110 m2  ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon sinusoidal o poligonal de 8 cm
de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
Mano de obra.............eeeeiiiiiiiiiie s 16,88
MaQUINAMA. ....cvveeiieeie e 0,24
Resto de obray materiales...............ccccevveennee. 12,24
TOTAL PARTIDA......ccciiriirieinienrs e 29,36
PN021 m2  MEJORA PAV.TERRIZO C/ARENAS e=2 cm MECANICO
Acabado de caminos terrizos con una capa uniforme de 2 cm de espesor de arenas silice de gra-
nulometria fina (Arena de mina 0/5 mm) y compactado mecanico.
Mano de 0bra.........ccocveiiiiniii 0,21
MaqUINAMa.........cooeiiieie e 0,91
Resto de obray materiales..............cccevveennnee. 0,31
TOTAL PARTIDA........cootirmrmnrininenisnsreniaenns 1,43
mU02BZ020 m3  EXCAVACION ZANJAM.M. H<3 m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 mefros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
Mano de obra.............oveeeiiieiiii s 0,52
MaQUINAMA. ....cvveeiiee e 1,45
Resto de obray materiales..............ccccceveennen. 0,06
TOTAL PARTIDA......ccciiirirrieinienre s 2,03
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Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

cODIGO UD RESUMEN

mUO3EB015 m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de

calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con

HM-15/P/40 (CEM-II), con érido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consis-

tencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Mano de 0bra..........ccooveviiiiiiii
MaqUINAMa.........oooeeiieicc
Resto de obray materiales..............ccceevveenen.

TOTAL PARTIDA.......cccoiiiiriiininene s
mUO06A040 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO Il
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén
en recta o curva, fipo Il de las normas municipales de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas,
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo.
Mano de obra..
MaqUINAMa.........oooveeiicic e
Resto de obray materiales..............ccceevveenen.

TOTAL PARTIDA.......ocoeerererrerereeereeneree e
mUO07F010 m SELLADO FISURAS
Sellado de fisuras, en pavimento asfaltico existente, con betlin - caucho en caliente, incluso pre-
paracion y limpieza de la fisura y p.p. de sefializacion.
Mano de 0bra..........ccooveviiiiiiiiii
MaQUINAMA. ....cvveeeee e
Resto de obray materiales...............cccevveennnen.

TOTAL PARTIDA........coiiirer e
mUO7F045 m2  MICROAGL.SILIC.COLOR BETUN SINTETICO 2cm

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa de 2

cm. de espesor, coloreado, en pavimentos de vias ciclistas, con aridos siliceos y ligante sintéti-

co incoloro pigmentable.
Mano de 0bra..........ccooveiiiiiiiii
MaquINAMa.........oooeeeiieiccc
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.........cccevmrirnneninennnsinenens

PRECIO

5,86
0,01
4,08

9,92

1,12
1,41
0,45

2,98
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

CODIGO UD  RESUMEN PRECIQ
mU05A060 m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M

Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavacion en zanja, refino y nivelacion, ransporte a
gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de @ 16 cm, suministro y colocacion de
geotextl tejido con resistencia a fraccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin
de evitar colmatacion del material filfro.

Mano de 0bra.........c.c..eeveeivveeeiiiiiiee e 2,85
MaQUINAMA. ....ccvveeiieeie e 2,04
Resto de obra y materiales.............c..cccooveneene. 11,55
TOTAL PARTIDA.......oorcireeeecee e 16,44

mEO3EIP010 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.60x30x75
Imbomal sifénico prefabricado de hormigén armado, para recogida de aguas pluviales, de
60x 30x 75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de hormigén
en masa HM-20/P/40/1 de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de de-
saglie, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra............cooooiiiiiiiiii 16,53
Resto de obra y materiales.... 58,62
TOTAL PARTIDA. ... 75,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
mU140090 ud PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m

Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terre-
noy pendiente <25% , i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.

Mano de 0bra.........ccocvvvviiiniii 38,26
MaQUINAMA. ....cvveeeiee it 7,20
Resto de obray materiales...............ccccevveennen. 2,01
TOTAL PARTIDA......ccciirirriienies e 47,41
mU14A100 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA MECANICO
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, incluso carga, sin transporte.
Mano de 0bra.........ccoceevviiiniii 0,44
Maquinaria............ccccouene 0,12
Resto de obray materiales...............ccccevveennen. 0,02
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieiniesee e 0,58
mU14A150 m3  TURBAS OSCURAS

Suministro, a granel de turbas oscuras, extendido del mismo, por medios mecanicos, en una do-
sificacion de 6 1/m2 y volteado con motocultor para su incorporacion al suelo a una profundidad
media de 15 cm, de procedencia nacional, con escaso contenido de humedad y de caracter neu-
tro (PH=7), con especificacion de su andlisis cuantitaivo en materia organica, pH y otros ele-

mentos.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 155,52
Maquinaria...... 15,31
Resto de obray materiales..............cccceevvveenen. 98,85
TOTAL PARTIDA......ccciirirrrienienrs e 269,68
mU14A130 m3  MANTILLO JARDIN

Suministro y extension a mano de mantillo de jardin, procedente de fermentaciones de residuos
animales (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, efc.) de caracter neutro (pH = 7) bien fermentado
y cribado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm

Mano de 0bra........cccoovveiiieeiiieee e 12,15
Resto de obra 'y materiales...............cccceveennen. 29,21
TOTAL PARTIDA.......oovcireee e eeneeesnneens 41,36

mU14H145 ud BUXUS SEMPERVIRENS 0.40-0.60 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Buxus sempervirens ejemplar "bola" de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
s0 apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor

Mano de 0bra........cccoevveiiiiieiieeee e 4,36
Resto de obra 'y materiales...............ccccevveennen. 8,43
TOTAL PARTIDA......ooiiereeeeeeeesieeenee e 12,79

PN041 ud QUERCUS FAGINEA DE 200-250 CM CONTENEDOR
Suministro y plantacién de Quercus faginea de 200-250 cm altura, incluso apertura de hoyo de
1.00 x 1.00 x 1.00 my primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............veeeiiiiiiiie s 12,38
MaqUINAMa.........ooieeiiicic e 2,42
Resto de obray materiales..............cccceevveenen. 130,33
TOTAL PARTIDA......ooiiereeeeeeeesieeenee e 145,13

mU14EE280 ud SAL.ALBA / BAB. DE 20-25 CM CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Salix alba / babylonica de 20-25 cm circunferencia, incluso apertura
de hoyode 1.0x 1.0x 1.0 my primer riego, en contenedor.

Mano de obra.............eeeiiiieiiiiies 12,38
Maquinaria...... 2,42
Resto de obray materiales..............cccovveennnen. 71,89

TOTAL PARTIDA......ccciirirriienniesre e 86,69
mU14EB770 ud GINKGO BILOBA DE 14-16 CM CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Ginkgo biloba de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0.60 x 0.60 x 0.60 my primer riego, en contenedor.

Mano de 0bra........cccoovveiiieeiiieiee e 12,38
MaquINAMa.........oooveiiicie e 2,42
Resto de obray materiales..............cccevveenen. 170,82
TOTAL PARTIDA......cooeereeeenee e 185,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO UD RESUMEN PRECIO
PN042 ud PINUS RADIATA 2.50-3.00 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Pinus radiata de 2.50 - 3.00 m de altura, en contenedor, incluso aper-
tura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 my primer riego.
Mano de obra.............ueveiiiieiiiiie s 15,05
MaQUINAMA. ....cvveeeee e 17,89
Resto de obray materiales...............cccceveennen. 73,99
TOTAL PARTIDA........coiriirer e 106,93
mU14EA070 ud ACER MONPESULANUM 16-18 CM CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Acer monpesulanum de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura
de hoyo de 0.6 0x 0.60 x 0.60 my primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra.........ccoceevvciiiiii 12,38
MaqUINAMa.........oooveeiiciccc 2,42
Resto de obray materiales..............ccccevveennnen. 170,00
TOTAL PARTIDA......corrrririiriinnrrsssenes 184,80
mU14EB630 ud  FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE > 18 CM CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de >18 cm de circunferencia, incluso apertura
de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 my primer riego, en contendor.
Mano de obra.............ueeeeiiiiiiiiiie s 12,38
Magquinaria............cccoene.. 2,42
Resto de obray materiales..............cccoevveenen. 99,70
TOTAL PARTIDA......covrrririininnsisees 114,50
PN043 ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 1-1.25 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de 1-1.25 m de altura, en
contenedor , incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.
Mano de obra.............veeiiiieiiiii s 7,78
MaQUINAMA. ....cvveeiieeie e 1,22
Resto de obray materiales...............cccovveennen. 28,01
TOTAL PARTIDA........coiiiirer e 37,01
mU14N161 ud  TUTOR 1 PIE MADERA H=2.5M
Suministro y colocacion de tutor de 1 pie de madera tomeada fratada en autoclave mediante sis-
tema BETHELL, clase de riesgo 4, segiin norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 1
poste vertical de 2,5 m de longitud y 6 cm de didmetro, asi como p.p. de cincha para sujeccion
del &rbol.
Mano de 0bra.........ccocveiviiiniii 6,15
Resto de obra 'y materiales..............cccevveeninen. 7,91
TOTAL PARTIDA........coirrirer e 14,06
mU14H630 ud  TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Teucrium fruticans de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra........cccoevveiiiiieiie e 4,37
Resto de obra y materiales 4,08
TOTAL PARTIDA........coiriirer e 8,45
mU14G400 ud  HIBISCUS SYRIACUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR
ud Suministro y plantacion de Hibiscus syriacus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.
Mano de obra.. 6,93
MaqUINAMa.........cooeeiiicie e 0,92
Resto de obray materiales...............ccccovveennnen. 16,07
TOTAL PARTIDA......coorimirririiriinissseies 23,92
PN044 ud  SKIMMIA JAPONICA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Skimmia japonica de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.
Mano de obra.............ueeveiiiieiiii s 4,37
Resto de obra 'y materiales...............ccccevveenen. 6,24
TOTAL PARTIDA......corrrririiniinnsss s 10,61
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO UD RESUMEN PRECIO
mU141010 ud CINERARIA MARITIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Cineraria mariima de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
Mano de obra.............ueveiiiieiiiiie s 0,62
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 1,97
TOTAL PARTIDA......covrinririiniinnsis s 2,59
mU14G110 ud BERBERIS PURPUREA 0.70-1.00 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Berberis purpurea de 0.70-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x 0.40 x 0.40 m'y primer riego, en contenedor.
Mano de obra.............vveeiiieiiiii s 6,93
MaQUINAMA. ....cvveeiee e 0,92
Resto de obray materiales..............ccccovveennee. 19,12
TOTAL PARTIDA.......c.coiriirer e 26,97
mU141100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra..........cocveiviiiiiii 0,62
Resto de obra 'y materiales..............cccoveennen. 3,00
TOTAL PARTIDA........coiiriirir e 3,62
mU141070 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra.........ccocveiviiiniii 1,07
Resto de obra y materiales 4,18
TOTAL PARTIDA........coiriiren e 5,26
mU14H190 ud  CISTUS ALBIDUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Cistus albidus de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor
Mano de obra.........ccocveeviiiniii 2,67
Resto de obra y materiales 2,49
TOTAL PARTIDA........coiirirer e 5,16
mU141080 ud  SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra..........coceevviiiiiii 0,62
Resto de obray materiales..............cccevveennen. 2,17
TOTAL PARTIDA........ciiiirer e 2,79
mU14C100 ud  COR. AUSTRALIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Cordyline australis de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo
y primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra.........ccocveviiiiniii i 9,71
MaquINaMa.........oooveiiicie e 1,93
Resto de obra 'y materiales..............ccccevveennnen. 17,92
TOTAL PARTIDA......corrirririiriinnisssees 29,56
PN045 ud  PHORMIUM TENAX "PURUREA" 0.8-1 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Phormium tenax "purpurea” de 0.50-1.00 m de altura, incluso apertura
de hoyoy primer riego, en contenedor.
Mano de obra.............eeeiiiieiiii s 6,93
MaquINaMa.........cooveeiicicc e 0,92
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 14,92
TOTAL PARTIDA......coririrririiriinnrsis s 22,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

mU14C250 ud YUCCA SP DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Yucca sp de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo'y primer
riego, en contenedor.

Mano de obra.............ueveiiiieiiiiie s 9,71
MaQUINAMA. ....cvveeeee e 1,93
Resto de obray materiales...............cccceveennen. 78,97
TOTAL PARTIDA........coetereecreenee e ene s 90,61
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
mU02F030 m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o ci-
mientos excavados con maquina.

Mano de 0bra.........ccocvvvviiiniii 2,82
Resto de obray materiales..............ccccoevveenen. 0,08
TOTAL PARTIDA......ccciiriirienenieses s 2,90
mUO02F040 m2  COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 0,37
MaQUINAMA. ....cvveeie e 0,09
Resto de obra y materiales 0,02
TOTAL PARTIDA......ccciirirriiinieses e 0,48
mE10INRO10 m2  IMP.REVESTIM.ELASTICO ARMADO
Impermeabilizacion realizada con revestimiento elastico a base de copolimeros estireno-acrilicos
en emulsion acuosa, formado por capa de imprimacion con revestimiento elastico, diluido en la
proporcion de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elastico (sin di-
uir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2y ofras capa del mismo revestimiento elastico, sin diluir
(seguin la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).
Mano de obra..........cocveviiiniii 7,63
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 9,13
TOTAL PARTIDA......ccciiiriirieenienrs s 16,76
mE101B020 m2  IMP. SOLERA GEOCOMP. BENTONITA+LAM. PE
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil teji-
do (130 gr/m2.), geotextil no tejido (200 gr/m2.) y bentonita ( minimo 5 kg/m2.) unidos mediante
proceso de agujado y lamina de polieileno adherida para losa/solera de cimentacion de 150 mm.
de espesor & mayor, con p.p. de bentonita granular ipo SS-100 (1 kg/m.) para recebo perimetral
y elementos pasantes y con p.p. de cinta adhesiva para sellado de solapes.
Mano de obra.........ccoceevviniiiii 5,24
Resto de obra 'y materiales...............cccceveennen. 11,17
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieinniesre e 16,41
mUO03DA115 m3  MASA HM-20/P/40/l, SOLERAS
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de ci-
mentacién, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/1 con arido procedente de cantera
de tamafio méaximo 40 mm y consistencia plastica.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 2,65
MaQUINAMA. ....cvveeiie e 3,41
Resto de obra 'y materiales..............ccccevveennnen. 78,58
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieinieses e 84,64
mU02BZ020 m3  EXCAVACION ZANJAM.M. H<3 m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 mefros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
Mano de obra 0,52
MaQUINAMA. ....cvveeeiee e 1,45
Resto de obray materiales..............ccceveennnen. 0,06
TOTAL PARTIDA......ccciririrniiinienrs s 2,03
mUO02ER010 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados
de la propia excavacion, hasta una densidad segln Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Mano de 0bra..........coceevviiiiiii 3,18
MaqUINAMa.........cooieiiicicecc 1,37
Resto de obra 'y materiales..............cccceveennen. 0,25
TOTAL PARTIDA......ccciiirrirninirinresnesennnens 4,80
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO UD RESUMEN PRECIO
mUO02EA010 m3  EXTENSION CAMA TIERRA ARENOSA
Extension y puesta en rasante a mano, de cama de fierra arenosa de la propia excavacion, para
asiento de tuberias de red de riego o de distribucion de agua en zanja, medida sobre perfil.
Mano de obra.............coocviiiiiiiii 4,36
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 0,13
TOTAL PARTIDA......ccoiniiirininnennre s 4,49
mU10C090 ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM
Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, incluso solera de hormi-
gon HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigbn armado, excavacion, carga y fransporte de
residuos a gestor.
Mano de obra.............uveeeiiiieiiii s 65,49
MaquINAMa.........oooeiiieiccc 2,73
Resto de obra y materiales 130,78
TOTAL PARTIDA......cccimiiriniininsre s 199,00
PN051 ud CONEXION A RED AGUA
Suministro e instalacion de acometida enterrada de 2 m de longitud, que une la red general de
distribucion de agua. Incluso p/p de accesorios, y conexion a la red. Sin incluir la rotura y res-
tauracion del firme existente, la excavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Mano de obra.............ueveiiiieiiiiie s 88,30
Resto de obray materiales..............ccccoevveenen. 203,22
TOTAL PARTIDA......cceiniirininninsre e 291,52
mE20TLO070 m TUBERIA POLIETILENO DN75 mm. 3"
Tuberia de polietileno sanitario, de 75 mm. (3") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud su-
perior a 3 m., y sin proteccion superficial. sSICTE-HS4.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiies 4,11
Resto de obray materiales...............ccceveennnen. 17,43
TOTAL PARTIDA......ccintiiriniinensre e 21,54
mU18BA470 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x150 mm2
Suministro y colocacion de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1 X 150 mm2. de seccion.
Mano de obra.............eeeiiiieiiii s 1,53
Resto de obra y materiales 3,45
TOTAL PARTIDA......ccoiitiiriniinennre e 4,98
mU18BA260 ud CUADRO DE BAJA TENSION 4 SAL.
Cuadro de Baja Tension para 4 salidas conteniendo: 1- Voltimetro electromagnético escala 0-500
V. 1- Conmutador de 16 A. 3- Bases c/c 20/4 A. 1- Transformador de intensidad de relacion x/5
A. 1- Contador E.A. 2 hilos para conectar a fransformadores de intensidad x/5A a 220V. 1- Am-
perimefro max imefro escala 0-1200 A. 1- Interruptor bajo carga, accionamiento frontal de 1250 A.
1- Bases portafusibles |11 de 400 A. Elementos de comprobacion y medida de energia. Placa de
metacrilato para contactos casuales. Pletina cobre 50 x 20 mm para embarrados. Pletina cobre 1
X 2.5 mm2 para barra neutro. Cable cobre 1 x 2.5 mm2 para interconexiones incluso
Mano de obra.............veeiiiieiiii s 76,32
Resto de obray materiales..............ccccevveennn. 2.012,91
TOTAL PARTIDA......ccoiniirininnennre e 2.089,23
mU18BA420 ud ARMAR. 1 ABONADO MONOF. FENOSA
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado monofasico, se-
gun normas de Unién Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiiie s 11,45
Resto de obray materiales..............ccoceevveennn. 449,22
TOTAL PARTIDA......cceiniirrininmennre s 460,67
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Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
PN052 ud FILTRO MULT. 50 m3/h
Filtro de arena a presion tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presion de
trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtracion de 50 m3/h/m2. y caudal de 14 m3/h., equipado
con mandmetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapn para vaciado de arena'y agua, in-
cluso relleno posterior del filiro mediante anfracita y &rido siliceo calibrado, montado y probado.
Mano de obra.............eeeeiiieiiiie s 172,32
Resto de obray materiales...............cccevveennee. 2.052,70
TOTAL PARTIDA......ccintiirininninsre e 2.225,02
mE20TL060 m TUBERIA POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"
Tuberia de poliefileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud su-
perior a 3 m., y sin proteccion superficial. sSICTE-HS4.
Mano de 0bra.........ccoceevviiiniii 3,08
Resto de obray materiales...............ccccevveennnee. 9,07
TOTAL PARTIDA........coirririn e 12,15
mE20CIR020 ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2"
Contador de agua de 65 mm. 2 1/2", colocado en arqueta de acomefida, y conexionado al ramal
de acometida y a la red de distribucién interior, incluso instalacion de dos valvulas de corte de
esfera de 65 mm., grifo de prueba, véalvula de retencién y deméas material auxiliar, montado y
funcionando, incluso verificacion, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado conta-
dor por la Delegacion de Industria ). sS/ICTE-HS-4.
Mano de obra............ceeeeiiieiiii s 78,48
Resto de obra y materiales 670,10
TOTAL PARTIDA......cciniirininninnre s 748,58
mE20VG020 ud VALVULA BOLA FUNDICION 2 1/2" 63 mm
Suministro y colocacion de valv ula de cierre fipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diametro, de fundi-
cién, con paso recto y para 16 atmésferas de presién maxima, colocada mediante union roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiies 10,27
Resto de obray materiales..............ccceevveennen. 229,90
TOTAL PARTIDA......ccoiitiitiniininsre e 240,17
mE20DG020 ud GRUPO PRESION 1 BOMB. h=9-15m.
Suministro y colocacion de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua en-
tre 9y 15 metros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220 V, calderin de presion de acero
galvanizado con manoémetro, e instalacion de valvula de retencion de 1 1/2" y llaves de corte de
esfera de 1 1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos ele-
mentos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Segun
CTE-HS-4.
Mano de obra.............ueeeeiiieiiiie s 117,72
Resto de obray materiales...............cccevveennen. 1.385,12
TOTAL PARTIDA......ccoiitiirininnennre e 1.502,84
mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA @ 110 MM.
Tubo de Polietleno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad
para canalizaciones subterraneas de 110 mm. de didmetro exterior y ipo N (uso normal), en pie-
zas rigidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, comple-
tamente instalado.
Mano de obra..........cocveiiiiniii 1,41
Resto de obray materiales...............ccccevveennen. 1,97
TOTAL PARTIDA........coirirer e 3,38
mU09BP340 ud MOD.REC. PREF. HA. @150 cm ALTURA 120 cm R/S
Suministro y colocacion de médulo de recrecido @150 cm y altura Util 120 cm prefabricado, de
hormigdn armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro segiin N.E.C., incluso pates y
juntas de goma.
Mano de obra.............eeeeiiieiiiie s 15,01
MaQUINAMA. ....cvveeiiee it 12,49
Resto de obray materiales..............cccevveennnen. 202,82
TOTAL PARTIDA........coiririn e 230,32
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mU18BA490 ud CONEXION BIMETALICA 1x150 mm2
Suministro e instalacion de conexidn bimetalica para conductor de aluminio de 1 x 1 50 mm2 de
seccion.
Mano de obra.............ueveiiiieiiiiie s 13,36
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 6,69
TOTAL PARTIDA......ccoiniiirininnennre s 20,05
mU13BC030 ud EMPALME RECTO KIT 3,5X95MM2
Empalme recto tipo KIT para conductores hasta 3,5 x 95 mm2 de seccion, en caja de plastico,
para canalizaciones subterraneas. Instalado, incluido pequefio material.
Mano de obra.............vveeiiieiiiii s 28,85
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 82,51
TOTAL PARTIDA......cceiitiiriniimensre s 111,36
mUO01BF050 m3  DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA
Levantado por medios mecanicos (retroex cavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base asfaltica, de espesor superior a doce centimefros, incluso refirada y carga de productos me-
dido sobre perfil sin transporte.
Mano de 0bra..........cocveiviiiiiii 6,52
MaqUINAMa.........oooeiiieie e 8,24
Resto de obra y materiales 0,44
TOTAL PARTIDA......ceiitiiriniininsre e 15,20
mU02D020 m2  ENTIBACION MEDIA EN ZANJAS
Entibacion media (una tabla si y ofra no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso de-
sentibado.
Mano de obra.................. 7,50
Resto de obra y materiales 2,27
TOTAL PARTIDA......cccovirriniinensre e 9,77
mU02BZ040 m3  EXCAVACION ZANJAM.M. 3<H<6m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, enfre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
Mano de 0bra..........ccooveiiiiiiiiiii 0,70
MaQUINAMA. ....cvveeeieeee e 2,15
Resto de obray materiales..............cccevveennee. 0,09
TOTAL PARTIDA........coiiirer e 2,94
mU02BZ060 m3  EXCAVACION ZANJAM.M.H>6m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y de mas de 6 mefros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
Mano de obra.............uueeeiiiieiiiiie s 0,79
MaQUINAMA. ....cvveeeie e 2,56
Resto de obra y materiales 0,10
TOTAL PARTIDA........coiriirer e 3,45
mU02BZ140 m3  EXCAVACION POZOM.M.H>6m
Excavacion en pozo por medios mecanicos y de mas de 6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 0,91
MaquINAMa.........oooeeiieie e 2,96
Resto de obray materiales..............cccoevvveenen. 0,12
TOTAL PARTIDA......cceiitiiriniinensre s 3,99
mU02BZ120 m3  EXCAVACION POZOM.M.3<H <6m
Excavacion en pozo por medios mecanicos, entre 3y 6 metros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.
Mano de 0bra.........ccoceeiviiiniii 0,82
MaquINaMia.........ooovveeiieiee 2,52
Resto de obray materiales..............ccceevveennn. 0,10
TOTAL PARTIDA......ccciniiriniininsre s 3,44
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mE03ZH060 ud POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.
Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm. de didmefro interior y
de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada so-
bre solera de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m.
de altura y cono asiméfrico para formacion de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los ele-
mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de
hormigon armado de 62,5 cm. de didmefro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del po-
2oy su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra.............eeeeiiieiiiie s 134,32
Magquinaria...........cccceene.nn 28,74
Resto de obray materiales..............ccccevveennen. 815,99
TOTAL PARTIDA........oiiriirer e 979,05
mEO03ZH020 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=0,33m.
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-
migén armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre ofras piezas, mediante juntas
de goma, de 100 cm. de didmetro interior y 33 cm. de altura ufil, con pates de polipropileno mon-
tados en fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno
perimetral posterior, y para ser colocado sobre ofros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........coceevviiiiiii 31,76
MaqUINAMa.........oooeeiici e 12,49
Resto de obray materiales..............ccceevvveenen. 209,99
TOTAL PARTIDA......ccintiiriniinensre e 254,24
mE03ZH030 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=1,00m.
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-
migdn armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, enfre ofras piezas, mediante juntas
de goma, de 100 cm. de diametro interior y 100 cm. de altura Ufil, con pates de polipropileno
montados en fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre ofros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS=5.
Mano de obra.............eeeiiiieiiii s 33,49
MaQUINAMA. .....vveeiiee it 12,49
Resto de obray materiales..............cccovveennen. 173,67
TOTAL PARTIDA........coiiirir e 219,65
mEO03ZH010 ud BASE POZO PREF. HA E-C D=100cm.
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigén armado de
100 cm. de diametro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates
de polipropileno asi como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de
goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigdn, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimefral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra.............eeeiiiiiiiii s 58,84
Magquinaria...........ccceene.nn 14,37
Resto de obray materiales..............cccceveennen. 478,45
TOTAL PARTIDA........coiriirir e 551,66
mU09AV010 m TUBERIA PVC, @315 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 segiin Norma UNE-EN-ISO 9969), de didmefro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Mano de 0bra..........coceeiviiiiiii 3,76
Resto de obray materiales..............cccevveennen. 32,05
TOTAL PARTIDA........coirirer e 35,81
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mUO09AV020 m TUBERIA PVC, 2400 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal
400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra.............eeeeiiieiiiie s 3,76
MaqUINAMa.........oooeeiieicc 5,00
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 42,96
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiireneniriese e 51,72
mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR
Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente.
Mano de obra.............uveeeiiiieiiii s 72,69
MaquINAMa.........oooeiiieiccc 5,36
Resto de obray materiales..............ccceevvveenen. 13,36
TOTAL PARTIDA.......cootiirireneniese e 91,41
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mU14A075 m APERTURA DE ZANJA CON ZANJADORA
MI Excavacion de zanja de 20 cm de ancho y 60 cm de profundidad, para alojamiento de con-
ducciones en red eléctrica, realizada mediante zanjadora hidraulica autopropulsada de 16 CV de
potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.
Mano de 0bra........cccoovveiiiiieiiieiee e 1,46
MaqUINAMa.........oooieeiiciccc e 1,90
Resto de obray materiales..............ccceevvveenen. 0,10
TOTAL PARTIDA......ccciririirrinrinnesrcnenniens 3,46
mUO02ER010 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados
de la propia excavacion, hasta una densidad segin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Mano de obra.............oveeeiiiiiiiiie s 3,18
MaQUINAME. ....cvveeiiee e 1,37
Resto de obray materiales...............ccccovveennen. 0,25
TOTAL PARTIDA......ccciirirrriiniesrs e 4,80
mU10DF175 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M ENTERRABLE
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompensante. Caudal 1.2-3.5 I/h, des-
carga uniforme entre 0.5y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.50 m. Sistema anti-
rraices.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 0,87
Resto de obra y materiales.... 1,08
TOTAL PARTIDA......ccciiriirrinririsrenennnens 1,92
mU10APA030 m TUB.POL.ALT.DENS.932mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmds-
feras de frabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja
violeta)
Mano de 0bra.........ccocveviciiiiii 1,68
Resto de obray materiales..............coceevvrenen. 0,98
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieinniesee s 2,67
mU10DF290 ud ANILLO @0.5M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE
Suministro e instalacion de anillo de tuberia integral con gotero autocompensante de @0,5m. Cau-
dal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.30
m. Sistema antiraices.
Mano de 0bra.........ccoceeiviiiiici 3,48
Resto de obra 'y materiales...............ccccevveennen. 1,31
TOTAL PARTIDA......cociriniirnmnrinrisnenesnnens 4,80
mU10C180 ud ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tomillo de cierre, medidas minimas 54 x
38 x 32 cm Sobre solera de hormigon de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Ta-
pa violeta identificativa de uso de agua regenerada.
Mano de obra.............eeeiiiieiiii s 33,68
Resto de obray materiales..............cccceevveenen. 64,03
TOTAL PARTIDA......cociinirrmnririsnenennnens 97,7
PN061 ud TAPA ARQUETA ANTIVANDALICA
Cerco y tapa fabricados en acero galvanizado con tapa solada de hormigén, para colocar sobre
arqueta estandar
Mano de obra.............eeeiiiieiiiiies 56,14
Maquinaria...... 1,96
Resto de obray materiales..............cccovveennnen. 275,47
TOTAL PARTIDA......ccciirirriienniesre e 333,57
mU10DV060 ud VALVULA COMP.BRONCE @=2"
Suministro y colocacion de vélvula de compuerta de bronce, roscada, de g=2", colocada.
Mano de obra.............oveeeiiieiiii s 10,20
Resto de obray materiales..............cccoevveenen. 60,55
TOTAL PARTIDA......cociiiriirrinrisrisnenennnens 70,75
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mU10DF 040 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3" METAL
Suministro e instalacion de filtro cazapiedras en'Y de 3" g, de metal, incluso p.p. accesorios co-
nexion y manémetros. PN 10.
Mano de obra.............ueveiiiieiiiiie s 16,84
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 218,86
TOTAL PARTIDA......ccoiniiirininnennre s 235,70
mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESION
Suministro e instalacion de regulador de presion de 1" didmetro, de latén estampado, incluso ma-
nometro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
Mano de obra.............vveeiiieiiiii s 48,65
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 105,77
TOTAL PARTIDA......cceiitiiriniimensre s 154,42
mU10DE090 ud ELECTROVALVULA @ 1" 9 voltios
Suministro e instalacion de electrovélvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9
V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxi-
ma de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
Mano de 0bra..........cocveiviiiiiii 25,26
Resto de obra 'y materiales..............cccoveennen. 35,31
TOTAL PARTIDA........coiiriirir e 60,57
mU10DP120 ud PROGRAMADOR AUT. 4 ELECTROV.
Suministro e instalacion de programador auténomo, formado por un circuito impreso con micro-
procesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 4 electrovalvulas, con conexion
tipoteléfono o por infrarrojos.
Mano de obra.................. 15,26
Resto de obra y materiales 404,76
TOTAL PARTIDA......cccovirriniinensre e 420,02
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mU15A1060 ud POSTE 50X1.5MM "C" GALVANIZ.
Suministro y colocacion de poste de sustentacion tipo aéreo, para un médulo informativo de 120
cm, "modelo C" segin N.E.C. , entubo de ¢ 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de an-
claje y accesorios, sin incluir cimentacion ni excavacion.

Mano de obra..........coceevviiiiiii 5,35
Resto de obray materiales...............ccccevveennen. 39,41
TOTAL PARTIDA......ccciirirriienies e 44,76
mU15A1160 ud  MODULO 120X30 cm, NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste baculo (sin incluir éste) de un mddulo informativo segun
N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tornilleria inoxidable.
Mano de obra.................. 48,93
Resto de obra y materiales 57,45
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieiniesee e 106,38
mU15AH130 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRiO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas fransver-
sales de detencion, etc., realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes y de
larga duracion, incluso premarcaje.
Mano de obra.............eeeiiiiiiiii s 13,10
MaquINaMa.........ccooveriiicec e 0,24
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 6,90
TOTAL PARTIDA......ccciiiriirieenienrs s 20,24
mU15AH200 m MARCA DISC.30cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencio-
nal, incluso premarcaje.
Mano de 0bra.........ccocveeiiiiiiii 0,32
MaqUINAMa.........oooeeiiicic e 0,14
Resto de obray materiales..............cccceevveenen. 0,48
TOTAL PARTIDA........coctinmrmnrinininisesraniainns 0,94
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PN081 ud PERGOLA DE MADERA
Suministro y montaje de tres modulos de pérgola de madera de cedro (PMC-1). Tratada en auto-
clave y acabada con productos Lasur. Medidas 5,40 x 5,40 m cada uno de los mddulos.
Mano de 0bra.........ccocvvvviiiniii 89,18
MaQUINAMA. ....cvveeeiee it 15,09
Resto de obray materiales...............ccccevveennen. 23.171,93
TOTAL PARTIDA......ccciirirriienies e 23.276,20
PN082 ud  PAPELERA MADERA 45 L
Suministro y colocacion de papelera de madera 50x30x 100 cm (45 1), incluso cimentacion y an-
claje.
Mano de obra.................. 9,17
Resto de obra y materiales 314,97
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieiniesee e 324,14
PN083 m VALLA AREA CANINA 1 M
Suministro y colocacion de Vallado modelo Tordera 1001, medidas 2,5 x 1 m. Postes, tornilleria
y anclajes incluidos. Incluso cimentacion.
Mano de 0bra.........ccoceevviiiiiii 11,54
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 45,93
TOTAL PARTIDA......ccciirirriiiniesre e 57,47
PN084 ud  PUERTA ACCESO AREA CANINA
Suministro y colocacion de puerta de acceso a area canina modelo Tordera 1001, medidas 1,03
x 0,9 m. Postes, tomilleria, cerrajeria, visagras y anclajes incluidos. Incluso cimentacion.
Mano de 0bra.........ccoceevvciiiiii 12,53
Resto de obray materiales..............cccevveennnee. 397,19
TOTAL PARTIDA......ccciririrrreeniesrs e 409,72
mU16M060 m TALANQUERA MADERA MU-50A
Suministro y colocacion de talanquera de madera, segiin N.E.C.(MU-50A), holomologada, in-
cluso cimentacion.
Mano de 0bra..........cocveviiiiiii 11,54
Resto de obra y materiales...............ccccovveenen. 45,93
TOTAL PARTIDA......ccciiirirrieinniesre e 57,47
mU16K050 ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL
Suministro e instalacion de panel ex plicativo con afril, realizado en H.P.L. con la grabacién de la
leyenda explicativa de utilizacion del aparato, holomologado.
Mano de obra.........ccocveviiiniii 7,68
Resto de obra y materiales...............cccceveennen. 549,22
TOTAL PARTIDA......ccciiirirrieeniesre e 556,91
mU16K060 ud  CARTEL PORTICO
Suministro e instalacion de cartel portico compuesto por dos pies de madera tratada con cartel
H.P.L. grabado con leyenda de inicio de ejercicios, holomologado.
Mano de 0bra.........ccocvviiiiiniii i 15,38
Resto de obra 'y materiales..............cccevveennen. 466,02
TOTAL PARTIDA........covctinmrmnrininirinesranininns 481,41
PN085 ud  CARTEL MESA PANORAMICA
Suministro y colocacion de mesa panordmica explicativa, incluidos elementos de elementos de
montaje.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 15,39
Resto de obra y materiales 549,45
TOTAL PARTIDA........covtinmrinrinininisesranininns 564,84
PN086 ud  BANCO TIPO MADRID MEDITERRANEO 1.8 m
Suministro y colocacion de banco tipo Mediterraneo, de pletinas de acero con asiento y respaldo
de madera, holomologado, incluso anclaje.
Mano de obra. 7,63
MaqUINAMa.........cooeiiicic e 5,20
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 307,84
TOTAL PARTIDA........cooctinmrrnrininirisnsraniainns 320,67
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PN087 ud BALANCIN CIRCUITO CANINO
Mano de obra.............eeiiiieiiiii s 107,97
Resto de obra y materiales 551,20
TOTAL PARTIDA......cciitirrininninnre s 659,17
PN088 ud SLALOM CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, slalom
AGY-08, tubo de acero galvanizado en caliente y posteriormente pintado en polvo de poliéster,
medidas 4250 x 50 x 1000 mm, incluy e anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
Mano de 0bra.........ccoceeviiiiiii 85,58
Resto de obray materiales...............ccccovveennen. 319,81
TOTAL PARTIDA........coiiirin e 405,39
PN089 ud PASARELA CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, pasare-
la AGY-04, de contrachapado fendlico y polietleno antideslizante de alta densidad (HDPE).
Medidas10470 x 305 x 1200 mm, incluy e anclaje al terreno segin indicaciones del fabricante.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiiees 107,97
Resto de obray materiales..............cccoevvveennn. 1.481,29
TOTAL PARTIDA......coiitirrininmennre e 1.589,26
PN0810 ud TUNEL CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, tunel
AGY-09, de madera de pino fratade en autoclave, medidas 2024 x 800 x 900 mm, incluye an-
claje al terreno segun indicaciones del fabricante.
Mano de 0bra.........ccocveiviiiniii 85,58
Resto de obra y materiales 1.753,57
TOTAL PARTIDA........coiriiren e 1.839,15
PN0811 ud RUEDA CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, rueda
AGY-05, de polietileno de alta densidad bicapa (HDPE) Play Tech. Medidas 810 x 65 x 1040
mm, incluy e anclaje al terreno segUn indicaciones del fabricante.
Mano de 0bra..........ccooveiiiiiiiiiii 85,58
Resto de obray materiales..............cccceevveennen. 479,46
TOTAL PARTIDA......ccintiirininnennre e 565,04
PN0812 m MONTAJE DE VERJA PERIMETRAL
Valla de malla soldada para vallados de seguridad, de 12,7x76,2 de 2,01 m de altura, en mddu-
los de 2,50x1,53 m., fijada lateralmente en poste con fijaciones en poliamida o metélicas y con
tapon de aluminio cada 2,50 m. de tubo de 80x60x2,5 mm. ambos galvanizados, soldados y
plastificados por inmersién, montada.
Mano de obra.............uueeeiiiieiiiiie s 37,69
Resto de obray materiales..............cccceevveenen. 1,13
TOTAL PARTIDA......ccoiitiiriniinensne e 38,82
mE15VH010 ud DADO HORM. IN SITU SUJ.VALL. 25x25x40cm.
Dado de hormigdn en masa in situ de medidas totales 25x25x40cm. para sujecion de vallas fijas
de malla simple torsion, i/excavacion.
Mano de obra............ovueeeiiiiiiiii s 17,45
Resto de obra y materiales 2,48
TOTAL PARTIDA......ccintiiriniinensre e 19,93
mU031020 m3  MASA HM-20/P/40 CEM I/SR,ANCL.Y P.FUEN
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado en cimientos y anclajes de barandi-
llas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y plataformay anclajes de fuente de be-
ber con acabado visto, con HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con érido procedente de cantera, de ta-
mafio maximo 40 mm y consistencia plastica.
Mano de obra.............ueeveiiiieiiii s 6,72
MaqUINAMa.........oooeeiiieiic e 0,45
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 86,30
TOTAL PARTIDA........coiirirer e 93,47
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PN0813 ud CARTEL DIVULGATIVO
Suministro e instalacion de cartel divulgativo de chapa de aluminio galvanizada con vinilo impre-
S0 en alta resolucion, cuyo contenido sera definido por la direccién de obra, que debera contener
como minimo un plano informativo con ex plicaciones, el fitulo, el importe y plazo de las actuacio-
nes, de dimensiones 2,4 x 2 m, incluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion, p.p.
de medios auxiliares, a instalar en ubicacion definida por la DF, fotalmente instalado y refirada del
mismo una vez finalizada la obra.

Mano de 0bra........cccoevveiiiieiieeiee e 19,24
Resto de obra y materiales 779,66
TOTAL PARTIDA........ceeereecreesee e ene s 798,90
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mU13KA060 m CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras
con zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigdn
HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los fubos envolviéndolos completamente, y re-
lleno posterior segiin PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publi-
c0", incluso el fransporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
Mano de obra.........ccoceeviiiniii 1,76
MaquINaMa.........oooeeiieicccc 2,77
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 12,28
TOTAL PARTIDA......ccciiriirrinririsnenenniens 16,81
mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM
Placa para toma de fierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin in-
cluir pozo.
Mano de obra.............ueeeeiiiieiiiii s 21,22
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 42,80
TOTAL PARTIDA......cocirirrirrinrinsisnesennnens 64,02
mU13DB190 ud LUM. CERRADA LED, CLASE I, HASTA 55W
Luminaria LED cerrada, con equipo clase |, segun P.C.T.G.y P.P.L.L., dotada de sistema Opti-
co de LED hasta 55W, con transporte y montaje.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 13,36
Resto de obra y materiales.... 344,64
TOTAL PARTIDA......ccciiriirrinririsrenennnens 358,00
mU13DQA200 ud COLUMNA AE-25.1 DE 4M
Columna tipo A segiin AE.25.1 galvanizada y sin pintar de 4 m de altura, con transporte y mon-
taje.
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 11,45
MaQUINAMA. ....cvveeiiee et 9,96
Resto de obra y materiales.............cc.ccocvennnne. 287,35
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieinniesee s 308,76
mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO
Arqueta de paso, derivacion o toma de tierra, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras, y ta-
pa de fundicion, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a verte-
dero, completamente terminada.
Mano de 0bra.........ccoceeiviiiiici 45,50
MaqUINAMa.........oooeeiiicic e 7,50
Resto de obray materiales..............cccceevveenen. 62,28
TOTAL PARTIDA......cociiiriirninririsnenennnens 115,28
mU13KC030 ud CIMENTACION POSTES EN ZONA TERRIZA
Cimentacion para postes de madera de 7 a 12 m de altura con hormigén HM-20, segun N.E.C.,
incluso movimiento de tierras y sin incluir zanca de fijacién, situada en zona terriza o ajardinada,
refrada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
Mano de 0bra.........ccocveiiiiiniii 91,98
Maquinaria...... 15,78
Resto de obray materiales..............ccceevvveennn. 55,98
TOTAL PARTIDA......cociiriirriniriresrenesnnens 163,68
mU13KC020 ud CIMENTACION ARMARIO EN ACERA EXISTENTE
Cimentacion de armario de intemperie, para centro de mando con hormigén HM-20, incluso parte
correspondiente de canalizacion de acceso bajo la cimentacion, movimiento de tierras y pernos
de anclaje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposi-
cién total de la acera, refirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
Mano de obra.............eeeeiiieiiii s 150,12
MaquINaMa.........cooveeiieiccc e 17,40
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 70,92
TOTAL PARTIDA......cociririirrinrinesrenesnnens 238,44
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mU13AQ020 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS
Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa segiin P.C.T.G., instalado. Excluida obra civil
y salidas.
Mano de obra.............ueveiiiieiiiiie s 114,48
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 4.216,90
TOTAL PARTIDA......covrinririiniinnsis s 4.331,38
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mU02BZ010 m3  EXCAVACION EN ZANJA A MANO

Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formacién de caballeros y carga de produc-
tos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra..........coceevviiiiiii 20,94
MaqUINAMa.........oooieeiiciccc e 7,57
Resto de obray materiales..............ccceevvveenen. 0,86
TOTAL PARTIDA.......cooeririrercnerenrese e 29,37
mU02G020 m2  GEOTEXTIL 30 KN/m2
Suministro y colocacion de geotextl tejido con resistencia a fraccion =30 kN/m2 y anticontami-
nante.
Mano de obra.............oveeeiiiiiiiiie s 0,52
Resto de obray materiales..............ccceevvveenen. 1,36
TOTAL PARTIDA.......cooeririrenireresre e 1,88
mUO05A020 m3  GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE

Suministro, extensién y compactacion de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado
en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra.............eeeiiiiiiiii s 1,17
MaQUINAMA. ....ccvveeiiee it 0,42
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 18,59
TOTAL PARTIDA.......ooviireeeecee e 20,18

mEO04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Segin EHE y CTE-SE-A.

Mano de 0bra........cccoevveiiiiieiiieiee e 0,54
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 1,00
TOTAL PARTIDA.......ooeirceeeree e 1,54

mU02ER030 m3  RELLENO MINA/POZO TOLERABLE
Relleno y retacado o compactacion de minas o pozos a mano con suelos folerables o adecuados
de la propia excavacion, incluso arrastre de fierras, medido sobre perfil.

Mano de 0bra........cccoevveiiiieiii e 20,80
Resto de obray materiales..............ccccovveennn. 0,74
TOTAL PARTIDA.......ooviirceeecee e 21,54
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mG04B020 m3  CANON PODA Y JARDINERIA

Canon a planta de reciclaje de productos resultantes de poda y jardineria medidos después de
compactacion o trituracion con maquina adecuada.

MaQUINAMA. ....ccvveeeeee it 6,00
Resto de obray materiales..............ccccoevveenen. 0,18
TOTAL PARTIDA.......cooieiirineree e 6,18

mG02B230 m3  CANON RCD MEZCLADO
Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes mezclados con
recuperables (madera, plastico,...) y ofros, incluyendo el canon y el depdsito en playa de des-
carga del gestor.

Magquinaria............cccee.n... 12,00
Resto de obra y materiales 0,36
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieiniesee e 12,36
mU02H050 m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, incluso descarga y exten-
dido mecanico en su caso, medido sobre perfil.
Mano de 0bra.........ccoceevviiiiiii 0,73
MaqUINAMa.........oooeeiiicic e 1,78
Resto de obray materiales..............cccoevveenen. 0,08
TOTAL PARTIDA......ccciiriirrinirinrisnenenniens 2,56
mG02B190 m3  TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL
Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final,
por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camién basculante de hasta 15 t, y
con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).
MaQUINAMA. ....cvveeiiee e 5,09
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 0,15
TOTAL PARTIDA......ccciririrrieiniesrs s 5,24
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SUBCAPITULO 12.A PROTECCIONES INDIVIDUALES
mS01A010 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

Resto de obra 'y materiales...............cccceveennen. 5,53
TOTAL PARTIDA.......cooeririrerinererese e 5,53
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 23,46
TOTAL PARTIDA.......cooeiirireneneresre s 23,46

mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje completo impermeable (fraje de agua) valorado en funcién del nimero dptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales...............ccceveennnen. 18,40

TOTAL PARTIDA.......oorcircee e 18,40
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela re-
flectante, valorado en funcién del nimero 6ptimo de ufilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales..............cccevveennen. 15,33

TOTAL PARTIDA......ccciiirirrieenienee s 15,33
mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte
y a la abrasion, fabricados en latex, homologados.
Resto de obray materiales..............coceeviveenen. 3,37

TOTAL PARTIDA......ooioereee e 3,37
mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con fitros in-
tercambiables para polvo, homologada.
Resto de obra 'y materiales...............ccccevveennee. 16,55

TOTAL PARTIDA......ccciiriirrinriresnenennnens 16,55
mS01D060 ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior antiemparian-
te, con cadmara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulverulentos, homolo-
gadas.
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 13,56

TOTAL PARTIDA......cociririirriniirinnenennnens 13,56
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

Resto de obray materiales...............ccccvveennen. 16,53
TOTAL PARTIDA......ccciiirirrieeniesre e 16,53
mS01E040 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Resto de obray materiales..............ccccevveeninn. 0,61
TOTAL PARTIDA......ccciirirrieinienee s 0,61
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SUBCAPITULO 12.B PROTECCIONES COLECTIVAS
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.
Resto de obray materiales...............cccevveennnen. 35,43
TOTAL PARTIDA........ooiiirer e 35,43
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especi-
ficaciones y modelos del MOPTMA valorado en funcion del nimero dptimo de ufilizaciones.
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 16,07
TOTAL PARTIDA......ccivtiirininnennre i 16,07
mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m
Pasillo-tinel de 1,50 m de anchura libre para proteccion de peatones formado por soportes de
mordaza cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluy endo elaboracion,
montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segin la normati-
va vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de ufilizaciones.
Mano de obra.............ueeeeeiiieiiii s 9,54
Resto de obra y materiales 36,18
TOTAL PARTIDA......ccintiirininnennre e 45,72
mS02B010 m VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos
auténomos nomalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segtn la
normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero
optimo de utilizaciones.
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 1,74
TOTAL PARTIDA........coirirer e 1,74
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
mafio 700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
Mano de 0bra..........cocveviiiiiii 1,78
Resto de obra y materiales...............ccccovveenen. 10,33
TOTAL PARTIDA........coiriirer e 12,08
mS02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacion de cordon de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvaniza-
do de diametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado
en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales...............cccceveennen. 2,89
TOTAL PARTIDA........coiriirer e 2,89
mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con fratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, t-
po stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
Mano de 0bra.........ccocvviiiiiniii i 1,78
Resto de obra 'y materiales..............cccevveennen. 0,43
TOTAL PARTIDA......ceivtiirininnensre e 2,18
mS02D080 m2  PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes an-
tideslizantes, elementos complementarios y desmontaje seglin la normativa vigente, valorado en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
Mano de obra.................. 1,91
Resto de obra y materiales 7,52
TOTAL PARTIDA......cciiirininninse e 9,43
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SUBCAPITULO 12.C SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

mS02F 050

mS02F 020

mS02F 030

ud EXTINTOR CO2 5 KG
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AE-
NOR.
Resto de obray materiales..............ccccoevveenen.

TOTAL PARTIDA........coiriiren e
ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la nor-
mativa vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
Resto de obray materiales..............ccceevveenen.

TOTAL PARTIDA........coirrirer e
ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
Resto de obray materiales..............ccceevveennen.

TOTAL PARTIDA......cccriririninininc s

SUBCAPITULO 12.D HIGIENE Y BIENESTAR

mS03C060

mS03C110

m$S03C210

ud CASETA ASEOS 15,00 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-

cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion menor de 6 meses forma-

da por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en

chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-

nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico

y pavimento, incluso preparacién del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado

con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y des-

montaje seguin la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Mano de 0bra..........ccooveviiiiiiiii
Resto de obray materiales..............ccceevveennen.

TOTAL PARTIDA......ccintirriniinennre s
ud CASETA VEST.20,50 m2 <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion
interior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, re-
jas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cién del terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexion de instalaciones, fransportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Mano de 0bra..........coceevvciiiiii
Resto de obray materiales..............ccccevveennnen.

TOTAL PARTIDA........ciiriirer e
ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion
interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses forma-
da por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-
nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico
y pavimento, incluso preparacién del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje seguin la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Mano de 0bra..........ccooveviiiiiiiii
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.........cccvnirrnrinrnennnsinenens

PRECIO

83,84

83,84

55,01

55,01

43,69

43,69

71,88
1.155,27

1.227,15

35,94
1.113,48

1.149,42

35,94
923,96

959,90

Marzo 2017

Pagina 28



CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

mS03D010 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos
automatico, espejos, portarolios y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y se-
gun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie (il de local amueblado.
Resto de obray materiales...............cccceveennen. 10,51

TOTAL PARTIDA........coiriirer e 10,51
mS03D020 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con lla-
ve, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la norma-
tiva vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de
local amueblado.
Resto de obray materiales..............ccccevveennnen. 22,89

TOTAL PARTIDA......cceintinriniinennre s 22,89
mS03D030 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas
y depodsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Uil de local

amueblado.
Resto de obray materiales..............cccoevveenen. 8,68
TOTAL PARTIDA.......oooeereerrererreereenesee e 8,68
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Resto de obray materiales...............ccccevveeninen. 204,41
TOTAL PARTIDA........coeteteecreeneee e enee s 204,41
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

CODIGO UD  RESUMEN PRECIQ
PN121 ENSAYOS Y CONTROLE DE CALIDAD

Ensayos y controles de calidad especificados en el Pliego de Condiciones, a los cuales se des-
tinara un 2% de Precio de Ejecucion Material

TOTAL PARTIDA........ccoviimiiiiiiiiniianas 11.893,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mE01DD020 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.
Demolicion completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de maquina
refroex cavadora grande, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con fransporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Demolicién completa v estuario 1 22,80 8,90 4,00 811,68
811,68 25,82 20.957,58
mU02A060 ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ARBOL
Cortado, troceado y fransporte fuera de la obra de tronco de arbol por centimetro de perimetro, medi-
do a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.
534,00 0,54 288,36
mU01C010 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
Desmontaje de cerramiento de tela metélica o alambrada, a mano, incluso refirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.
Area canina 1 165,00 2,00 330,00
330,00 1,16 382,80
mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camion, sin incluir el
fransporte, con aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
Camino principal 2 376,00 752,00
Caminos secundarios 2 1.004,00 2.008,00
Carril bici 2 302,00 604,00
Mirador 1 91,00 91,00
Verja polideportivo 1 52,00 52,00
3.507,00 3,15 11.047,08
mU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL
Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin transporte.
49,00 16,46 806,54
PNO11 ud DESMONTAJE DE BANCOS
Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso méximo, con martllo neumatco. Incluso p/p de
reparacion de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, refrada y carga manual del
material desmontado sobre camidn o contenedor.
18,00 6,12 110,16
PN012 ud DESMONTAJE PAPELERA
Desmontaje de papelera, con martillo neumatico. Incluso p/p de reparacion de desperfectos en la su-
perficie de apoy o, limpieza, acopio, refirada y carga manual del material desmontado sobre camién o
contenedor.
10,00 4,82 48,20
mUO01A050 m2 LEVAN.LOSA GRANIT S/HORMIGON
Levantado de losa granttica o similar sentada sobre base de hormigon y p.p. de material de agarre,
con recuperacion de la misma, incluso refirada y carga o acopio en obra, sin transporte.
Pavimento zona pérgola 1 13,40 4,60 61,64
Entrada Sta. Catalina 1 16,00 7,00 112,00
Cuneta recogida aguas 1 46,00 0,70 32,20
205,84 5,32 1.095,07
mUO01BF 040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, incluso refirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfi, sin ransporte.
Laguna 1 1 21,50 5,30 0,15 17,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Laguna 2 1 22,00 8,20 0,15 27,06
Canal 1 81,00 1,50 0,15 18,23
62,38 54,69 3.411,56
mUO02ER060 m3 RELLENO MIXTO TIERRA-MORTERO
Relleno mix to formado por tierra, con suelos tolerables o adecuados de la propia excavacion, y mor-
tero.
Entrada polideportiv o 1 15,00 5,00 1,50 112,50
112,50 31,54 3.548,25
mE01DM040 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ.
Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o armado (encepados)
etc., con refro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga,
con fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas,
s/RCDs.
Verja polideportivo 12 0,50 0,50 0,40 1,20
Desmontaje pérgola 20 0,30 0,30 0,30 0,54
1,74 136,03 236,69
PNO13 ud DESMONTAJE PILARES METALICOS
Demolicion de pilares metalico, formado por piezas simples de perfil hueco circular de acero confor-
mado en frio @ 200.5 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p
de limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Pilares pérgola 20 20,00
20,00 7,86 157,20
mU01BB010 m3 DEMOL.M.M. HORMIGON EN MASA
Demolicion por medios mecanicos (refroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de fabrica de
hormigdn en masa, de cualquier tipo, incluso refirada y carga de productos, medido sobre fabrica, sin
transporte.
Arqueta bombeo existente 1 2,00 2,00 1,50 6,00
6,00 35,77 214,62
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y REFORMADOS ..........cccomsmnrmessssssssssssssssssssssssnnes 42.304,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mU02A010 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO
Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 centimetros, in-
cluso carga de productos, sin transporte.
Senda acceso a lagunas 1 85,00 1,50 127,50
Camino conexién zona cocheras 1 573,00 1,50 859,50
987,00 0,42 414,54
mU02A040 m2 ESCARIFICADO TERRENO NATURAL
Escarificado de terreno natural, incluso nivelacion y compactacion segin Pliego de Condiciones, por
medios mecanicos.
Camino nueva entrada 1 245,00 6,00 1.470,00
Camino mirador 1 30,00 6,00 180,00
Camino principal 1 45,00 4,00 180,00
Camino secundario 1 22,00 3,40 74,80
Senda acceso a lagunas 1 163,00 1,50 244,50
Camino conexién zona cocheras 1 275,00 1,50 412,50
2.561,80 0,57 1.460,23
mU02BD050 m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.BLANDO
Excavacion en desmonte, por medios manuales, para formacion de explanacion en terreno blando,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.
Senda acceso a lagunas 1 85,00 1,50 1,00 63,75
63,75 6,35 404,81
mU02F010 m2 REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.
Camino nueva entrada 1 245,00 6,00 1.470,00
Camino principal 1 467,00 4,00 1.868,00
Camino mirador 1 30,00 6,00 180,00
Camino secundario 1 22,00 3,00 66,00
Senda acceso a lagunas 1 163,00 1,50 244,50
Camino conexion zona cocheras 1 573,00 1,50 859,50
Zona pérgola 1 14,00 5,40 75,60
4.763,60 0,65 3.096,34
mU05D020 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de zahorra artificial granitica, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada,
medida sobre perfil.
Placita nuev a entrada 1 12,00 0,10 11,31
Placita Sta. Catalina 1 8,00 0,10 5,03
Nuev a enfrada 1 245,00 6,00 0,20 294,00
Camino principal 1 467,00 4,00 0,20 373,60
Camino mirador 1 30,00 6,00 0,10 18,00
Caminos secundarios 1 1.026,00 3,40 0,20 697,68
Zona pérgola 1 14,00 5,40 0,10 7,56
Senda acceso a lagunas 1 163,00 1,50 0,20 48,90
Camino conexién zona cocheras 1 573,00 1,50 0,20 171,90
1.627,98 25,37 41.301,85
mU06B110 m2 ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
Placita nuev a entrada 1 12,00 113,10
Placita Sta. Catalina 1 8,00 50,27
Camino mirador 1 30,00 6,00 180,00
Zona pérgola 1 14,00 5,40 75,60
418,97 29,36 12.300,96
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Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PN021 m2 MEJORA PAV.TERRIZO C/ARENAS e=2 cm MECANICO
Acabado de caminos terrizos con una capa uniforme de 2 cm de espesor de arenas silice de granu-
lometria fina (Arena de mina 0/5 mm) y compactado mecanico.
Nuev a enfrada 1 245,00 6,00 1.470,00
Camino principal 1 467,00 4,00 1.868,00
Camino mirador 1 30,00 6,00 180,00
Caminos secundarios 1 1.026,00 3,40 3.488,40
Zona pérgola 1 14,00 5,40 75,60
Senda acceso a lagunas 1 168,00 1,50 252,00
Camino conexion zona cocheras 1 573,00 1,50 859,50
8.193,50 1,43 11.716,71
mU02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-
bre peril, sin transporte.
Camino nueva enfrada 2 245,00 0,40 0,35 68,60
Camino principal 2 376,00 0,40 0,35 105,28
Parterres camino principal 1 165,00 0,40 0,35 23,10
Camino mirador 2 30,00 0,40 0,35 8,40
Caminos secundarios 2 1.026,00 0,40 0,35 287,28
Senda acceso a lagunas 2 85,00 0,40 0,35 23,80
Camino conexi6n zona cocheras 2 573,00 0,40 0,35 160,44
Zona pérgola 1 38,80 0,40 0,35 5,43
682,33 2,03 1.385,13
mUO3EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deporivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-15/P/40 (CEM-I1), con arido procedente de cantera, de tamafio méaximo 40 mm y consistencia
pléstica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Camino nueva entrada 2 245,00 0,40 0,15 29,40
Camino principal 2 467,00 0,40 0,15 56,04
Parterres camino principal 1 165,00 0,40 0,15 9,90
Camino mirador 2 30,00 0,40 0,15 3,60
Caminos secundarios 2 1.004,00 0,40 0,15 120,48
Camino conexion zona cocheras 2 573,00 0,40 0,15 68,76
Senda acceso a lagunas 2 85,00 0,40 0,15 10,20
Placita nuev a entrada 1 12,00 0,40 0,15 6,79
Placita Sta. Catalina 1 8,00 0,40 0,15 3,02
Base pavimento adoquinado 1 41,89 41,89
Cuneta recogida aguas 1 46,00 0,70 0,05 1,61
351,69 80,32 28.247,74
mUO06A040 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO Il
Suministro y colocacion manual mediante Ufil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en
recta o curva, fipo Il de las normas municipales de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigdn de solera y refuerzo.
Camino nueva entrada 2 245,00 490,00
Camino principal 2 467,00 934,00
Parterres camino principal 1 165,00 165,00
Camino mirador 2 30,00 60,00
Caminos secundarios 2 1.004,00 2.008,00
Camino conexion zona cocheras 2 573,00 1.146,00
Senda acceso a lagunas 2 85,00 170,00
Placita nuev a entrada 1 12,00 37,70
Placita Sta. Catalina 1 8,00 25,13
Zona pérgola 1 38,80 38,80
5.074,63 9,92 50.340,33
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mUO07F010 m SELLADO FISURAS
Sellado de fisuras, en pavimento asfaltico existente, con betlin - caucho en caliente, incluso prepara-
ciony limpieza de la fisura y p.p. de sefializacion.
Carril Bici 1 302,00 302,00
302,00 2,98 899,96
mUO7F045 m2 MICROAGL.SILIC.COLOR BETUN SINTETICO 2cm
Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa de 2 cm. de
espesor, coloreado, en pavimentos de vias ciclistas, con aridos siliceos y ligante sintéfico incoloro
pigmentable.
Carril Bici 1 302,00 3,10 936,20
936,20 10,51 9.839,46
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS........cceemmmmenssesssssssmsssnsssssssssssssssssssessssses 161.408,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

mUO05A060

mEO3EIP010

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M

Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavacién en zanja, refino y nivelacion, ransporte a
gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de @ 16 cm, suministro y colocacion de geo-
textil tejido con resistencia a fraccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evi-
tar colmatacion del material filtro.

Camino principal 1 165,00 165,00

ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.60x30x75

Imbornal sifonico prefabricado de hormigén armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75
cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagtie, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

165,00

16,44 2.712,60

TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE......coossssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

75,15 150,30

2.862,90
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cODIGO

mU140090

mU14A100

mU14A150

mU14A130

mU14H145

PN041

mU14EE280

mU14EB770

PN042

mU14EA070

mU14EB630

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m

Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y
pendiente <25% , i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECANICO
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, incluso carga, sin transporte.
Zona lagunas 1 6.502,15 6.502,15

250,00

47,47

11.867,50

m3 TURBAS OSCURAS

Suministro, a granel de turbas oscuras, extendido del mismo, por medios mecanicos, en una dosifi-
cacion de 6 I/m2 y volteado con motocultor para su incorporacion al suelo a una profundidad media
de 15 cm, de procedencia nacional, con escaso contenido de humedad y de carécter neutro (PH=7),
con especificacion de su andlisis cuantitaivo en materia organica, pH y ofros elementos.

6.502,15

0,58

3.771,25

m3 MANTILLO JARDIN

Suministro y extensién a mano de mantillo de jardin, procedente de fermentaciones de residuos ani-
males (estiércoles, efc.) o vegetales (hojas, efc.) de caracter neutro (pH = 7) bien fermentado y cri-
bado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm

98,40

269,68

26.536,51

ud BUXUS SEMPERVIRENS 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Buxus sempervirens ejemplar "bola" de 0.40-0.60 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor

19,00

41,36

785,84

ud QUERCUS FAGINEA DE 200-250 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Quercus faginea de 200-250 cm altura, incluso apertura de hoyo de 1.00
x 1.00 x 1.00 my primer riego, en contenedor.

720,00

12,79

9.208,80

ud SAL.ALBA/BAB. DE 20-25 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Salix alba / babylonica de 20-25 cm circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 my primer riego, en contenedor.

3,00

145,13

435,39

ud GINKGO BILOBA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Ginkgo biloba de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

1,00

86,69

86,6¢

ud PINUS RADIATA 2.50-3.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Pinus radiata de 2.50 - 3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura
de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m'y primer riego.

1,00

185,62

185,62

ud ACER MONPESULANUM 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Acer monpesulanum de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 0.6 Ox 0.60 x 0.60 my primer riego, en contenedor.

1,00

106,93

106,93

ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contendor.

1,00

184,80

184,80
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cODIGO

PN043

mU14N161

mU14H630

mU14G400

PN044

mU141010

mU14G110

mU141100

mU141070

mU14H190

mU141080

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 1-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Chamaecy paris lawsoniana columnaris de 1-1.25 m de altura, en conte-
nedor , incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.

3,00

114,50

343,50

ud TUTOR 1 PIE MADERA H=2.5M

Suministro y colocacion de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave mediante sistema
BETHELL, clase de riesgo 4, segln norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 1 poste vert-
cal de 2,5 m de longitud y 6 cm de didmetro, asi como p.p. de cincha para sujeccion del arbol.

1,00

37,01

37,01

ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Teucrium fruticans de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

11,00

14,06

154,66

ud HIBISCUS SYRIACUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantacién de Hibiscus syriacus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

40,00

8,45

338,00

ud SKIMMIA JAPONICA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Skimmia japonica de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor.

26,00

23,92

621,92

ud CINERARIA MARITIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Cineraria mariima de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.

40,00

10,61

424,40

ud BERBERIS PURPUREA 0.70-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Berberis purpurea de 0.70-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

31,00

2,59

80,2¢

ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Thy mus ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30
x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

18,00

26,97

485,46

ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.

160,00

3,62

579,20

ud CISTUS ALBIDUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Cistus albidus de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 my primer riego, en contenedor

40,00

5,26

210,40

ud SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.

210,00

5,16

1.083,60

160,00

2,79

446,40
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mU14C100 ud COR. AUSTRALIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR
Suministro y plantacién de Cordyline australis de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y
primer riego, en contenedor.
15,00 29,56 443,40
PN045 ud PHORMIUM TENAX "PURUREA" 0.8-1 M CONTENEDOR
Suministro y plantacién de Phormium tenax "purpurea” de 0.50-1.00 m de altura, incluso apertura de
hoyo'y primer riego, en contenedor.
15,00 22,77 341,55
mU14C250 ud YUCCA SP DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR
Suministro y plantacién de Yucca sp de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo'y primer rie-
go, en contenedor.
15,00 90,61 1.359,18
TOTAL CAPITULO 04 REHABILITACION Y NUEVO AJARDINAMIENTO.......nrveermesmssssssssssssssssssssssssssssssnees 60.118,27
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mUO02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con maquina.
Laguna 1 1 187,00 187,00
Laguna 2 1 260,00 260,00
Canal 1 74,00 1,50 111,00
558,00 2,90 1.618,20
mUO02F040 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.
Laguna 1 1 187,00 187,00
Laguna 2 1 260,00 260,00
Canal 1 74,00 1,50 111,00
558,00 0,48 267,84
mE10INR0O10 m2 IMP.REVESTIM.ELASTICO ARMADO
Impermeabilizacion realizada con revestimiento elastico a base de copolimeros estireno-acrilicos en
emulsion acuosa, formado por capa de imprimacion con revestimiento elastico, diluido en la propor-
cién de tres partes en volumen por una de agua, una capa de rev estimiento elastico (sin diluir), malla
de fibra de vidrio de 64 g/m2 y ofras capa del mismo revestimiento elastico, sin diluir (segun la nor-
ma UNE 53-413 y UNE 53-410).
Laguna 1 paredes 1 120,00 0,70 84,00
Laguna 2 paredes 1 110,00 0,70 77,00
Canal paredes 2 81,00 0,70 113,40
274,40 16,76 4.598,94
mE101B020 m2 IMP. SOLERA GEOCOMP. BENTONITA+LAM. PE
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido
(130 gr/m2.), geotexfil no tejido (200 gr/m2.) y bentonita ( minimo 5 kg/m2.) unidos mediante proce-
s0 de agujado y l&mina de polietileno adherida para losa/solera de cimentacion de 150 mm. de espe-
sor 6 mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m.) para recebo perimetral y elemen-
tos pasantes y con p.p. de cinta adhesiva para sellado de solapes.
Laguna 1 1 187,00 187,00
Laguna 2 1 260,00 260,00
Canal 1 74,00 1,50 111,00
558,00 16,41 9.156,78
mUO03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/l, SOLERAS
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimen-
tacion, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/1 con érido procedente de cantera de ta-
mafio méaximo 40 mm y consistencia plastica.
Laguna 1 base 1 21,50 5,30 0,15 17,09
Laguna 2 base 1 22,00 8,20 0,15 27,06
Laguna 1 perimetro 1 110,00 0,70 0,15 11,55
Laguna 2 perimetro 1 120,00 0,70 0,15 12,60
Canal base 1 72,81 1,50 0,15 16,38
Canal laterales 2 72,81 0,20 0,15 4,37
89,05 84,64 7.537,19
mU02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-
bre peril, sin transporte.
Circuito circulacion agua 1 92,00 0,40 0,80 29,44
Conduccién eléctrica 1 50,00 0,40 0,80 16,00
Conduccién agua 1 50,00 0,40 0,80 16,00
61,44 2,03 124,72
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mUO02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia ex cav acion, hasta una densidad segin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Circuito circulacion agua 1 92,00 0,40 0,80 29,44
Conduccion eléctrica 1 50,00 0,40 0,80 16,00
Conduccién agua 1 50,00 0,40 0,80 16,00
Arqueta bombeo existente 1 2,00 2,00 1,50 6,00
67,44 4,80 323,71
mUO02EA010 m3 EXTENSION CAMA TIERRA ARENOSA
Extensién y puesta en rasante a mano, de cama de fierra arenosa de la propia excavacion, para
asiento de tuberias de red de riego o de distribucion de agua en zanja, medida sobre perfil.
Circuito circulacion agua 1 92,00 0,40 0,05 1,84
Conduccién eléctrica 1 50,00 0,40 0,05 1,00
Conduccién agua 1 50,00 0,40 0,05 1,00
3,84 4,49 17,24
mU10C090 ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM
Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fabrica de ladrillo
ceramico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, incluso solera de hormigdn
HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigdn armado, excavacion, carga y transporte de residuos
a gestor.
1,00 199,00 199,00
PN051 ud CONEXION A RED AGUA
Suministro e instalacion de acometida enterrada de 2 m de longitud, que une la red general de distri-
bucion de agua. Incluso p/p de accesorios, y conexién a la red. Sin incluir la rotura y restauracion
del firme existente, la excavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada
y probada.
1,00 291,52 291,52
mE20TLO070 m TUBERIA POLIETILENO DN75 mm. 3"
Tuberia de polietileno sanitario, de 75 mm. (3") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.,
y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
Conduccién agua 1 50,00 50,00
Circuito circulacion agua 1 80,00 80,00
130,00 21,54 2.800,20
mU18BA470 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x150 mm2
Suministro y colocacion de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1 X 150 mm2. de seccion.
Conduccién eléctrica 1 50,00 50,00
50,00 4,98 249,00
mU18BA260 ud CUADRO DE BAJA TENSION 4 SAL.
Cuadro de Baja Tension para 4 salidas conteniendo: 1- Voltimetro electromagnético escala 0-500 V.
1- Conmutador de 16 A. 3- Bases c/c 20/4 A. 1- Transformador de intensidad de relacion x/5 A. 1-
Contador E.A. 2 hilos para conectar a transformadores de intensidad x/5A a 220V. 1- Amperimetro
max imetro escala 0-1200 A. 1- Interruptor bajo carga, accionamiento frontal de 1250 A. 1- Bases por-
tafusibles 111 de 400 A. Elementos de comprobacion y medida de energia. Placa de metacrilato para
contactos casuales. Pletina cobre 50 x 20 mm para embarrados. Pletina cobre 1 x 2.5 mm2 para ba-
rra neutro. Cable cobre 1 x 2.5 mm2 para interconexiones incluso
1,00 2.089,23 2.089,23
mU18BA420 ud ARMAR. 1 ABONADO MONOF. FENOSA
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado monofasico, segin
normas de Union Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.
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cODIGO

PN052

mE20TL060

mE20CIR020

mE20VG020

mE20DG020

mU13BH010

mU09BP340

mU18BA490

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud FILTRO MULT. 50 m3/h

Filtro de arena a presion tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presién de traba-
jo de 2,5 kglem2, velocidad de filracion de 50 m3/h/m2. y caudal de 14 m3/h., equipado con mano-
metro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapon para vaciado de arena y agua, incluso relleno
posterior del filiro mediante antracita y arido siliceo calibrado, montado y probado.

1,00

460,67

460,67

m TUBERIA POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"

Tuberia de poliefileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presién méxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin proteccion superficial. sS/ICTE-HS-4.

1,00

2.225,02

2.225,02

ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2"

Contador de agua de 65 mm. 2 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de corte de esfera de
65 mm., grifo de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso verificacion, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ imbrado contador por la Delegacion
de Industria ). sS/ICTE-HS-4.

18,00

12,15

218,70

ud VALVULA BOLA FUNDICION 2 1/2" 63 mm

Suministro y colocacion de vélvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de fundicion,
con paso recto y para 16 atmdsferas de presion maxima, colocada mediante union roscada con bri-
das, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00

748,58

748,58

ud GRUPO PRESION 1 BOMB. h=9-15m.

Suministro y colocacion de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua entre 9
y 15 metros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220V, calderin de presion de acero galvaniza-
do con mandémetro, e instalacion de valvula de retencion de 1 1/2" y llaves de corte de esfera de 1
1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado
y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Segin CTE-HS-4.

240,17

1.200,85

m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA @ 110 MM.

Tubo de Poliefileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad pa-
ra canalizaciones subterraneas de 110 mm. de didmetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas ri-
gidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente
instalado.

Conduccion eléctrica 2 50,00 100,00

1,00

1.502,84

1.502,84

ud MOD.REC. PREF. HA. @150 cm ALTURA 120 cm R/S

Suministro y colocacion de médulo de recrecido 150 cm y altura util 120 cm prefabricado, de hormi-
gon armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro segiin N.E.C., incluso pates y juntas de
goma.

Arqueta bombeo 1 1,00

100,00

3,38

338,00

ud CONEXION BIMETALICA 1x150 mm2

Suministro e instalacion de conexion bimetalica para conductor de aluminio de 1 x 1 50 mm2 de sec-
cion.

1,00

230,32

230,32

1,00

20,05

20,08
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mU13BC030 ud EMPALME RECTO KIT 3,5X95MM2
Empalme recto tipo KIT para conductores hasta 3,5 x 95 mm2 de seccion, en caja de plastico, para
canalizaciones subterraneas. Instalado, incluido pequefio material.
1,00 111,36 111,36
mU01BF050 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA
Levantado por medios mecanicos (retroex cavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con ba-
se asféltica, de espesor superior a doce centimetros, incluso refirada y carga de productos medido
sobre perfil sin fransporte.
C/Sta Catalina 1 8,00 1,70 0,30 4,08
4,08 15,20 62,02
mU02D020 m2 ENTIBACION MEDIA EN ZANJAS
Entibacién media (una tabla si y ofra no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.
1 241,00 4,00 964,00
964,00 9,77 9.418,28
mU02BZ040 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.3<H<6m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, entre 3y 6 mefros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre peril, sin transporte.
Cond. Sta Catalina 1 180,00 1,00 5,00 900,00
Desagiie laguna 1 1 74,00 1,00 3,00 222,00
1.122,00 2,94 3.298,68
mU02BZ060 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H>6m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y de mas de 6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin fransporte.
1 61,00 1,00 7,50 457,50
457,50 3,45 1.578,38
mU02BZ140 m3 EXCAVACION POZO M.M. H>6 m
Excavacion en pozo por medios mecanicos y de mas de 6 mefros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.
P0Oz0 3 1 1,70 1,70 7,50 21,68
POZO 4 1 1,70 1,70 6,15 17,77
39,45 3,99 157,41
mU02BZ120 m3 EXCAVACION POZOM.M. 3<H<6m
Excavacion en pozo por medios mecanicos, entre 3 y 6 mefros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
POZO 1 1 1,70 1,70 3,00 8,67
P0OZz0 2 1 1,70 1,70 3,20 9,25
POz0 5 1 1,70 1,70 515 14,88
POZO 6 1 1,70 1,70 4,65 13,44
POzO 7 1 1,70 1,70 4,00 11,56
POZ0 9 1 1,70 1,70 3,10 8,96
66,76 3,44 229,65
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mE03ZH060 ud POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.
Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm. de didmefro interior y de
3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre so-
lera de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y
cono asimétrico para formacion de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta
de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigbn armado de
62,5 cm. de didmefro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
9,00 979,05 8.811,45
mEO03ZH020 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=0,33m.
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gon armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre ofras piezas, mediante juntas de go-
ma, de 100 cm. de didmefro interior y 33 cm. de altura Util, con pates de polipropileno montados en
fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre ofros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS-5.
POz0 3 1 2,00 2,00
POZ0 6 1 2,00 2,00
POzZO 7 1 2,00 2,00
6,00 254,24 1.525,44
mE03ZH030 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=1,00m.
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gon armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre ofras piezas, mediante juntas de go-
ma, de 100 cm. de didmefro interior y 100 cm. de altura Util, con pates de polipropileno montados en
fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre ofros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS=5.
POz0 3 1 4,00 4,00
POZ0 4 1 3,00 3,00
POZ0O 5 1 1,00 1,00
POZ0 6 1 1,00 1,00
POzZO 7 1 1,00 1,00
POZO 8 1 1,00 1,00
11,00 219,65 2.416,15
mE03ZH010 ud BASE POZO PREF. HA E-C D=100cm.
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigén armado de 100
cm. de didmetro interior y de 115 cm. de alfura total, colocada sobre solera de hormigdn
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de
polipropileno asi como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de goma pa-
ra recibir anillos de pozo prefabricados de hormigon, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
9,00 551,66 4.964,94
mU09AV010 m TUBERIA PVC, @315 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segin especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 segun Norma UNE-EN-ISO 9969), de didmetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Desagiie Laguna 1 1 12,80 12,80
Desaglie Laguna 2 1 3,30 3,30
Rebosadero Laguna 2 1 4,00 4,00
20,10 35,81 719,78
mUO09AV020 m TUBERIA PVC, @400 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segin especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN
may or o igual a 8 KN/m2 segiin Norma UNE-EN-ISO 9969), de didgmefro nominal 400 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
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241,00 51,72 12.464,52
mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acomefida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente.

1,00 91,41 91,41

TOTAL CAPITULO 05 CONSTRUCCION LAGUNAS.........ccommmmmmmmmssmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 82.068,07
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mU14A075 m APERTURA DE ZANJA CON ZANJADORA
MI Excavacion de zanja de 20 cm de ancho y 60 cm de profundidad, para alojamiento de conduc-
ciones en red eléctrica, realizada mediante zanjadora hidraulica autopropulsada de 16 CV de poten-
cia, iltapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.
Nuev a entrada 2 180,00 360,00
Riego existente (camino principal) 1 57,00 57,00
417,00 3,46 1.442,82
mUO02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia ex cav acion, hasta una densidad segin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Nuev a enfrada 2 180,00 0,20 0,50 36,00
Riego existente (camino principal) 1 57,00 0,20 0,50 5,70
41,70 4,80 200,16
mU10DF175 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M ENTERRABLE
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompensante. Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga
uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.50 m. Sistema antirraices.
Nueva entrada 2 180,00 360,00
360,00 1,92 691,20
mU10APA030 m TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmésferas
de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)
200,00 2,67 534,00
mU10DF290 ud ANILLO @0.5M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE
Suministro e instalacion de anillo de fuberia integral con gotero autocompensante de @0,5m. Caudal
1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion. Distancia entre goteros 0.30 m.
Sistema antiraices.
11,00 4,80 52,80
mU10C180 ud ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tomnillo de cierre, medidas minimas 54 x 38 x
32 cm Sobre solera de hormigon de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta
identificativa de uso de agua regenerada.
4,00 97,71 390,84
PN061 ud TAPA ARQUETA ANTIVANDALICA
Cerco y tapa fabricados en acero galvanizado con tapa solada de hormigdn, para colocar sobre ar-
queta estandar
4,00 333,57 1.334,28
mU10DV060 ud VALVULA COMP.BRONCE @=2"
Suministro y colocacion de vélvula de compuerta de bronce, roscada, de =2", colocada.
2,00 70,75 141,50
mU10DF 040 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3" METAL
Suministro e instalacion de filtro cazapiedras en'Y de 3" g, de metal, incluso p.p. accesorios cone-
xién y manémetros. PN 10.
4,00 235,70 942,80
mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESION
Suministro e instalacion de regulador de presion de 1" diametro, de latén estampado, incluso mano-
metro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
4,00 154,42 617,68
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mU10DE090 ud ELECTROVALVULA @ 1" 9 voltios
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9 V,
en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presién maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
4,00 60,57 242,28
mU10DP120 ud PROGRAMADOR AUT. 4 ELECTROV.
Suministro e instalacién de programador autdnomo, formado por un circuito impreso con microproce-
sador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 4 electrovalvulas, con conexidn tipoteléfono
0 por infrarrojos.
4,00 420,02 1.680,08
TOTAL CAPITULO 06 RED DE RIEGO......cosssvesvumesmssssssssnsssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 8.270,44
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mU15A1060 ud POSTE 50X1.5MM "C" GALVANIZ.
Suministro y colocacion de poste de sustentacion tipo aéreo, para un médulo informativo de 120 cm,
"modelo C" seglin N.E.C. , en tubo de 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y ac-
cesorios, sin incluir cimentacion ni ex cavacion.
6,00 44,76 268,56
mU15AI1160 ud MODULO 120X30 cm, NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste baculo (sin incluir éste) de un médulo informativo segin N.E.C.
reflectante nivel 2, de 120 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tomilleria inoxidable.
6,00 106,38 638,28
mU15AH130  m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRiO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detencion, efc., realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga dura-
cion, incluso premarcaje.
Carril bici 6 1,50 50,00 450,00
450,00 20,24 9.108,00
mU15AH200 m MARCA DISC.30cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional,
incluso premarcaje.
Carril bici 1 302,00 302,00
302,00 0,94 283,88
TOTAL CAPITULO 07 SENALIZACION....cccovsseveeveereessesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 10.298,72
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PN081 ud PERGOLA DE MADERA
Suministro y montaje de tres médulos de pérgola de madera de cedro (PMC-1). Tratada en autocla-
ve y acabada con productos Lasur. Medidas 5,40 x 5,40 m cada uno de los médulos.
1,00 23.276,20 23.276,20
PN082 ud PAPELERA MADERA 45 L
Suministro y colocacion de papelera de madera 50x 30x 100 cm (45 1), incluso cimentacion y anclaje.
35,00 324,14 11.344,90
PN083 m VALLA AREA CANINA 1M
Suministro y colocacion de Vallado modelo Tordera 1001, medidas 2,5 x 1 m. Postes, tomilleria y
anclajes incluidos. Incluso cimentacion.
195,00 57,47 11.206,65
PN084 ud PUERTA ACCESO AREA CANINA
Suministro y colocacion de puerta de acceso a area canina modelo Tordera 1001, medidas 1,03 x
0,9 m. Postes, tomilleria, cerrajeria, visagras y anclajes incluidos. Incluso cimentacion.
1,00 409,72 409,72
mU16M060 m TALANQUERA MADERA MU-50A
Suministro y colocacion de talanquera de madera, segtin N.E.C.(MU-50A), holomologada, incluso
cimentacion.
862,00 57,47 49.539,14
mU16K050 ud PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL
Suministro e instalacion de panel explicativo con atrl, realizado en H.P.L. con la grabacion de la le-
yenda explicativa de utilizacion del aparato, holomologado.
40,00 556,91 22.276,40
mU16K060 ud CARTEL PORTICO
Suministro e instalacion de cartel pdrtico compuesto por dos pies de madera fratada con cartel H.P.L.
grabado con ley enda de inicio de ejercicios, holomologado.
25,00 481,41 12.035,25
PN085 ud CARTEL MESA PANORAMICA
Suministro y colocacion de mesa panoramica ex plicatva, incluidos elementos de elementos de mon-
taje.
1,00 564,84 564,84
PN086 ud BANCO TIPO MADRID MEDITERRANEO 1.8 m
Suministro y colocacion de banco tipo Mediterraneo, de pletinas de acero con asiento y respaldo de
madera, holomologado, incluso anclaje.
45,00 320,67 14.430,18
PN087 ud BALANCIN CIRCUITO CANINO
1,00 659,17 659,17
PN088 ud SLALOM CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, slalom
AGY-08, tubo de acero galvanizado en caliente y posteriormente pintado en polvo de poliéster, medi-
das 4250 x 50 x 1000 mm, incluye anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
1,00 405,39 405,39
PN089 ud PASARELA CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, pasarela
AGY-04, de contrachapado fendlico y polietleno antideslizante de alta densidad (HDPE). Medi-
das10470 x 305 x 1200 mm, incluye anclaje al terreno seguin indicaciones del fabricante.
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1,00 1.589,26 1.589,26
PN0810 ud TUNEL CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, funel
AGY-09, de madera de pino fratade en autoclave, medidas 2024 x 800 x 900 mm, incluye anclaje
al terreno segun indicaciones del fabricante.
1,00 1.839,15 1.839,18
PN0811 ud RUEDA CIRCUITO CANINO
Suministro e instalacion de mobiliario perteneciente a circuito canino de marca acreditada, rueda
AGY-05, de polietileno de alta densidad bicapa (HDPE) Play Tech. Medidas 810 x 65 x 1040 mm,
incluy e anclaje al terreno segln indicaciones del fabricante.
1,00 565,04 565,04
PN0812 m MONTAJE DE VERJA PERIMETRAL
Valla de malla soldada para vallados de seguridad, de 12,7x76,2 de 2,01 m de altura, en mddulos de
2,50x1,53 m., fijada lateralmente en poste con fiiaciones en poliamida o metalicas y con tapén de alu-
minio cada 2,50 m. de tubo de 80x60x2,5 mm. ambos galvanizados, soldados y plastificados por in-
mersion, montada.
Verja polideportivo 2 22,00 44,00
44,00 38,82 1.708,08
mE15VH010 ud DADO HORM. IN SITU SUJ.VALL. 25x25x40cm.
Dado de hormigdn en masa in situ de medidas fotales 25x25x40cm. para sujecion de vallas fijas de
malla simple torsion, i/ex cavacion.
8,00 19,93 159,44
mU031020 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR,ANCL.Y P.FUEN
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado en cimientos y anclajes de barandillas,
cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y plataforma y anclajes de fuente de beber con
acabado visto, con HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con érido procedente de cantera, de tamafio maximo
40 mm y consistencia pléstica.
Cimentacion pergola 12 0,40 0,40 0,30 0,58
Cimentacion carteleria 91 0,20 0,20 0,20 0,73
1,31 93,47 122,48
PN0813 ud CARTEL DIVULGATIVO
Suministro e instalacion de cartel div ulgativo de chapa de aluminio galvanizada con vinilo impreso en
alta resolucion, cuy o contenido sera definido por la direccion de obra, que debera contener como mi-
nimo un plano informativo con explicaciones, el fitulo, el importe y plazo de las actuaciones, de di-
mensiones 2,4 x 2 m, incluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion, p.p. de medios
auxiliares, a instalar en ubicacion definida por la DF, totalmente instalado y refirada del mismo una
vez finalizada la obra.
2,00 798,90 1.597,80
TOTAL CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANQ.......ccssvuvessessssssissssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssassassses 153.729,03
Marzo 2017 Pagina 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mU13KA060 m CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segun N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior
segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado pablico”, incluso el trans-
porte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
Placita nuev a entrada 1 21,00 21,00
Placita Sta. Catalina 1 6,00 6,00
Camino conexion zona cocheras 1 80,00 80,00
Camino principal 1 467,00 467,00
Camino comunicacion lagunas 1 80,00 80,00
654,00 16,81 10.993,74
mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM
Placa para toma de fierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.
8,00 64,02 512,16
mU13DB190 ud LUM. CERRADA LED, CLASE I, HASTA 55W
Luminaria LED cerrada, con equipo clase |, segin P.C.T.G.y P.P.L.L., dotada de sistema ¢ptico de
LED hasta 55W, con transporte y montaje.
8,00 358,00 2.864,00
mU13DQA200 ud COLUMNA AE-25.1 DE 4M
Columna ipo A segtin AE.25.1 galvanizada y sin pintar de 4 m de alfura, con fransporte y montaje.
8,00 308,76 2.470,08
mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO
Arqueta de paso, derivacion o toma de tierra, segun N.E.C., incluso movimiento de tierras, y tapa
de fundicion, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.
8,00 115,28 922,24
mU13KC030 ud CIMENTACION POSTES EN ZONA TERRIZA
Cimentacion para postes de madera de 7 a 12 m de altura con hormigon HM-20, segun N.E.C., in-
cluso movimiento de tierras y sin incluir zanca de fijacion, situada en zona terriza o ajardinada, refira-
da'y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
8,00 163,68 1.309,44
mU13KC020 ud CIMENTACION ARMARIO EN ACERA EXISTENTE
Cimentacion de armario de intemperie, para centro de mando con hormigén HM-20, incluso parte co-
rrespondiente de canalizacion de acceso bajo la cimentacion, movimiento de tierras y pernos de an-
claje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposicion total
de la acera, refirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
1,00 238,44 238,44
mU13AQ020 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS
Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa segin P.C.T.G., instalado. Excluida obra civil y
salidas.
1,00 4.331,38 4.331,38
TOTAL CAPITULO 09 ALUMBRADO PUBLICO......cesmmmnnrsrersssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 23.641,48
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mU02BZ010 m3 EXCAVACION EN ZANJA A MANO
Excavacion en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno
(excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formacion de caballeros y carga de productos so-
brantes, medida sobre perfi, sin transporte.
Estabilizacién punto de entrada y 1 4,00 5,00 0,30 6,00
salida
Barrera de control y estabilizacion de 30 0,30 0,30 0,30 0,81
sedimentos
6,81 29,37 200,01
mU02G020 m2 GEOTEXTIL 30 KN/m2
Suministro y colocacion de geotex il tejido con resistencia a fraccion =30 kN/m2 y anticontaminante.
Estabilizacién punto de entrada y 1 4,00 5,00 20,00
salida
Barrera de control y estabilizacion de 1 100,00 1,00 100,00
sedimentos
120,00 1,88 225,60
mUO05A020 m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE
Suministro, extension y compactacion de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en
zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.
Estabilizacién punto de entrada y 1 4,00 5,00 0,30 6,00
salida
6,00 20,18 121,08
mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segun EHE y CTE-SE-A.
Barrera de control y estabilizacion de 30 2,47 74,10
sedimentos
74,10 1,54 114,11
mUO02ER030 m3 RELLENO MINA/POZO TOLERABLE
Relleno y retacado o compactacion de minas o pozos a mano con suelos tolerables o adecuados de
la propia ex cavacion, incluso arrastre de tierras, medido sobre perfil.
Barrera de control y estabilizacion de 30 0,30 0,30 0,30 0,81
sedimentos
0,81 21,54 17,45
TOTAL CAPITULO 10 CONTROL DE LAEROSION ...........ocoovuruuennsssssssssssssssnsssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 678,25
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mG04B020 m3 CANON PODA Y JARDINERIA
Canon a planta de reciclaje de productos resultantes de poda y jardineria medidos después de com-
pactacion o trituracion con maquina adecuada.
75,00 6,18 463,50
mG02B230 m3 CANON RCD MEZCLADO
Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes mezclados con re-
cuperables (madera, plastico,...) y ofros, incluyendo el canon y el depésito en playa de descarga del
gestor.
Tierras y escombros 1 1.631,00 1.631,00
Mobiliario urbano 1 300,00 300,00
1.931,00 12,36 23.867,16
mUO02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, incluso descarga y extendido
mecanico en su caso, medido sobre perfil.
1.631,00 2,56 4.175,36
mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL
Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoaliciones (RCD) a destino final, por
fransportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camion basculante de hasta 15 t, y con p.p.
de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).
Tierras y escombros 1 1.631,00 1.631,00
Mobiliario urbano 1 300,00 300,00
1.931,00 5,24 10.118,44
TOTAL CAPITULO 11 GESTION DE RESIDUOS......mmrnnreressssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssses 38.624,46
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SUBCAPITULO 12.A PROTECCIONES INDIVIDUALES
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
15,00 5,53 82,95
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de frabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
15,00 23,46 351,90
mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8,00 18,40 147,20
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y firantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
20,00 15,33 306,60
mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologados.
20,00 3,37 67,40
mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.
50,00 16,55 827,50
mS01D060 ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior antiempafiante,
con camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulv erulentos, homologadas.
8,00 13,56 108,48
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.
5,00 16,53 82,65
mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
50,00 0,61 30,50
TOTAL SUBCAPITULO 12.A PROTECCIONES INDIVIDUALES ... 2.005,18
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SUBCAPITULO 12.B PROTECCIONES COLECTIVAS
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera fipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.
50,00 35,43 1.771,50
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado en funcién del nimero éptimo de ufilizaciones.
50,00 16,07 803,50
mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m
Pasillo-tinel de 1,50 m de anchura libre para proteccion de peatones formado por soportes de morda-
za cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluy endo elaboracion, montaje,
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
10,00 45,72 457,20
mS02B010 m VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auto-
nomos normalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
20,00 1,74 34,80
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
10,00 12,08 120,80
mS02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacion de cordon de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
100,00 2,89 289,00
mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, fipo
stopper, ilcolocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
100,00 2,18 218,00
m$S02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes ant-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero dptimo de ufilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
60,00 9,43 565,80
TOTAL SUBCAPITULO 12.B PROTECCIONES COLECTIVAS....... 4.260,60
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cODIGO

mS02F050

mS02F 020

mS02F 030

mS03C060

mS03C110

mS03C210

mS03D010

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
SUBCAPITULO 12.C SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente exfintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normafiva vi-
gente, valorado en funcion del nimero dptimo de uflizaciones.

2,00

83,84

167,68

ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utlizaciones.

2,00

55,01

110,02

2,00

43,69

TOTAL SUBCAPITULO 12.C SISTEMAS DE PROTECCION

SUBCAPITULO 12.D HIGIENE Y BIENESTAR
ud CASETA ASEOS 15,00 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion
interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién menor de 6 meses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vi-
drieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso pre-
paracion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente,
y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

87,38

365,08

ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de periileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no,cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion
de instalaciones, fransportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

1,00

1.227,15

1.227,18

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
esfructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrierfa, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segin la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

1,00

1.149,42

1.149,42

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util
de local amueblado.

1,00

959,90

959,90

5,00

10,51

52,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m$03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local

amueblado.
7,00 22,89 160,23
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la nomativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (il de local amueblado.
7,00 8,68 60,76
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2,00 204,41 408,82
TOTAL SUBCAPITULO 12.D HIGIENE Y BIENESTAR......cccosumecen 4.018,83
TOTAL CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD....c.ivevtvensessmsssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnssssssassassses 10.649,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PN121 ENSAYOS Y CONTROLE DE CALIDAD

Ensayos y confroles de calidad especificados en el Pliego de Condiciones, a los cuales se destinara
un 2% de Precio de Ejecucion Material

1,00 11.893,83 11.893,83
TOTAL CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD........covvvrmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 11.893,83
L0 2P 606.547,28
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y REFORMADOS . 42.304,08
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ......... 161.408,06
03 SANEAMIENTO Y DRENAJE ..o 2.862,90
04 REHABILITACION Y NUEVO AJARDINAMIENTO . . 60.118,27
05 CONSTRUCCION LAGUNAS .....cccccoovrvvvrrrrnenns . 82.068,07
06 RED DE RIEGO..........cccco.e.. . 8.270,44
07 SENALIZACION...... 10.298,72
08 MOBILIARIO URBANO.... . 153.729,03
09 ALUMBRADO PUBLICO 8RR 23.641,48
10 CONTROL DE LA EROSION ...ttt ssss s ssss s ssss s sssssssssssssssssans 678,25
11 GESTION DE RESIDUOS . 38.624,46
12 SEGURIDAD Y SALUD........ . 10.649,69
13 CONTROL DE CALIDAD. .....ooiiiirieiinsiisssisississ s ssss s s ssss st 11.893,83

TOTAL EJECUCION MATERIAL 606.547,28

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con

VEINTIOCHO CENTIMOS

Madrid, a Marzo de 2017

AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Gonzalo Gémez-Arnau Fdo: Carlos de Mingo Rojo
Arcea Soluciones Ambientales S.L.

VeBe®

Fdo: Antonio Morcillo San Juan

Subdirector General de Conservacion de Zonas
Verdes y Arbolado Urbano
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PRESUPUESTO BASE LICITACION SIN IVA

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

CAPITULO

RESUMEN EUROS
DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y REFORMADOS . 42.304,08
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS.......... 161.408,06
SANEAMIENTO Y DRENAJE .......coooovvrrrirriirniinienns 2.862,90
REHABILITACION Y NUEVO AJARDINAMIENTO . 60.118,27
CONSTRUCCION LAGUNAS .....ooooreecererreee 82.068,07
RED DE RIEGO........ccoovernn.. 8.270,44
SENALIZACION...... 10.298,72
MOBILIARIO URBANO.... . 153.729,03
ALUMBRADO PUBLICO ...cccccccceevvvveeeessesssonnssssssssessssssssssesssssssssseesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssseesssssssos 23.641,48
CONTROL DE LA EROSION .....oooooooeseevmvessssseeessssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssesssssesssssesssees 678,25
GESTION DE RESIDUOS 38.624,46
SEGURIDAD Y SALUD........ . 10.649,69
CONTROL DE CALIDAD ........courierrcermieseessssssssessssssssessssssssssssssassssessssassssassssasssssssssssssssssssssssassssnssssassssssssssssssnssssssssssssssns 11.893,83
TOTAL EJECUCION MATERIAL 606.547,28

13,00 % Gastos generales...... 78.851,15

6,00 % Beneficio industrial 36.392,84
SUMADE G.G.yBL.I. 115.243,99
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION SIN IVA 721.791,27

Asciende el presupuesto base de licitacion sin iva a la expresada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y UN

EUROS .
con VEINTISIETE CENTIMOS
Madrid, a Marzo 2017
AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo: Gonzalo Gomez-Arnau Fdo: Carlos de Mingo Rojo
Arcea Soluciones Ambientales S.L.
Ve Be
Fdo: Antonio Morcillo San Juan
Subdirector General de Conservacion de Zonas
Verdes y Arbolado Urbano
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PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y REFORMADOS . 42.304,08
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS.......... 161.408,06
03 SANEAMIENTO Y DRENAJE .....ooovvvnrrrrrrnecri 2.862,90
04 REHABILITACION Y NUEVO AJARDINAMIENTO . . 60.118,27
05 CONSTRUCCION LAGUNAS .......ccooomrrerrrernrenns . 82.068,07
06 RED DE RIEGO..........ccovsce . 8.270,44
07 SENALIZACION...... 10.298,72
08 MOBILIARIO URBANO.... . 153.729,03
09 ALUMBRADO PUBLICO ......coooviiviviissnenssisssssimisssssssss s sssssisssss s s 23.641,48
10 CONTROL DE LA EROSION ..oots1cevrrrtsseeeseessssmee om0 678,25
11 GESTION DE RESIDUOS . 38.624,46
12 SEGURIDAD Y SALUD........ . 10.649,69
13 CONTROL DE CALIDAD ........courierrcermieseessssssssessssssssessssssssssssssassssessssassssassssasssssssssssssssssssssssassssnssssassssssssssssssnssssssssssssssns 11.893,83
TOTAL EJECUCION MATERIAL 606.547,28

13,00 % Gastos generales...... 78.851,15

6,00 % Beneficio industrial 36.392,84
SUMADE G.G.yBL.I. 115.243,99
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION SIN IVA 721.791,27
21,00 % LVA oo s 151.576,17
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA 873.367,44

Asciende el presupuesto base de licitacién con iva a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA'Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y
SIE-
TE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Madrid, a Marzo de 2017

AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Gonzalo Gémez-Arnau Fdo: Carlos de Mingo Rojo
Arcea Soluciones Ambientales S.L.

Ve B

Fdo: Antonio Morcillo San Juan

Subdirector General de Conservacion de Zonas
Verdes y Arbolado Urbano
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitacion del Parque Soto de Entrevias

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y REFORMADOS . 42.304,08
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ......... 161.408,06
03 SANEAMIENTO Y DRENAJE .....ooovvvnrrrrrrnecri 2.862,90
04 REHABILITACION Y NUEVO AJARDINAMIENTO . 60.118,27
05 CONSTRUCCION LAGUNAS ........ccovvvrrrrerrns 82.068,07
06 RED DE RIEGO..........ccooee 8.270,44
07 SENALIZACION...... 10.298,72
08 MOBILIARIO URBANO.... . 153.729,03
09 ALUMBRADO PUBLICO ... 23.641,48
10 CONTROL DE LA EROSION ...ovvvvttttssssstmmieersesesessssssssmsses s 678,25
11 GESTION DE RESIDUOS 38.624,46
12 SEGURIDAD Y SALUD........ . 10.649,69
13 CONTROL DE CALIDAD........coetiiieiieiissisiessstessss s ssesssssss st ssssssssssssssses s st essss s ssss s st sssse st esssssssssessassssssssessassassanes 11.893,83
TOTAL EJECUCION MATERIAL 606.547,28

13,00 % Gastos generales..........cccovevveerennen. 78.851,15

6,00 % Beneficio industrial..............cc.ccou..... 36.392,84
SUMADE G.G.yB.I. 115.243,99
21,00 % LVA. oo 151.576,17
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 873.367,44
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 873.367,44

26,61

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 'Y SIETE EUROS con

CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Madrid, a Marzo de 2017

AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Gonzalo Gémez-Arnau Fdo: Carlos de Mingo Rojo

Arcea Soluciones Ambientales S.L.

VveBe®

Fdo: Antonio Morcillo San Juan

Subdirector General de Conservacion de Zonas
Verdes y Arbolado Urbano

Marzo 2017
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