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1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud redactado para esta obra da cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen disposiciones

minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, para la construccion de esta obra, las previsiones
respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como las

derivadas de los trabajos de reparacion, conservacion y mantenimiento de la obra ya construida.

Servira para dar las directrices preventivas basicas a la empresa constructora, para que pueda llevar
a cabo su Plan de Seguridad y Salud cumpliendo con sus obligaciones en el campo de la prevencién
de riesgos laborales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Direccién Facultativa de acuerdo
con el R.D. 1627/1997.

1.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA

1.2.1.- DATOS DEL PROMOTOR Y DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Promotor: Subdireccién General de Planificacion y Construccion de Aparcamientos del Ayuntamiento
de Madrid, con CIF P-2807900B y domicilio en Calle Bustamante, 16 y cddigo postal 28.045.

Emplazamiento: Jardines del Descubrimiento — Plaza de Coldon, 28004 Madrid.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: D. Maximo Chulvi Montaner.

Autor del proyecto de construccion: El presente proyecto ha sido redactado por D. Maximo Chulvi
Montaner, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado n° 4.113.

1.2.2.- DESCRIPCION DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA

El aparcamiento se sitla bajo rasante de los Jardines del Descubrimiento, en el distrito Salamanca
de Madrid, en la manzana comprendida entre las calles Goya, Serrano, Armada Espafiola y la plaza
de Colon.
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Serrano

El aparcamiento cuenta con tres sétanos bajo la plaza de Colén, en el primer s6tano se encuentra la

entrada y salida del mismo y la zona de control. Todas las plantas son de uso rotacional.

El aparcamiento tiene forma rectangular, de dimensiones aproximadas 95 x 80 m. Estas dimensiones

aumentan puntualmente en las zonas de patios de ventilacion y nucleos de escaleras.

1.2.3.- DEFINICION Y ALCANCE DE LAS OBRAS

El objeto del presente proyecto de “OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL
APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON?”, es la redaccién de los documentos necesarios para definir
y valorar las obras necesarias a ejecutar para la reparacion y mayor adaptacion posible a la normativa

actual del aparcamiento, para la adjudicacion de la nueva concesion una vez finalizada la actual.




Aneto

conaiores f  |JJl] FHECOR PROYECTO DE EJECUCION

Los proyectos relativos a las intervenciones necesarias en el Aparcamiento municipal de Plaza de

Coldn han sido redactados como dos Fases que requieren su ejecucion de manera independiente.

Se trata de un aparcamiento existente y en funcionamiento en el que, por su configuracién inicial, las
sucesivas y diversas actuaciones realizadas en el mismo y el transcurso de los afios desde su puesta

en funcionamiento, ha sufrido distintas probleméticas que requieren una reparacion prioritaria.
Las actuaciones a realizar seran las siguientes:

- Levantado y demolicién de instalaciones existentes
- Saneamiento y drenaje

- Electricidad y alumbrado

- Fontaneria

- Ventilacion y deteccion de CO

- Deteccion y Proteccion contraincendios

- Control de accesos, CCTV e Integracion de sistemas

1.2.4.- PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material de la obra es de 2.832.858,12 euros, siendo el presupuesto

de ejecucion material de seguridad y salud de 48.498,82 euros.

1.2.5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion total serd de doce meses (12), en los que se incluyen 7 meses para
tramitacion de expedientes y 5 meses para la ejecucion de las obras e instalaciones previstas. Dicho

plazo comenzara al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo.

1.2.6.- PERSONAL PREVISTO

Atendiendo al presupuesto del proyecto y al plazo de ejecucién de los trabajos, se prevé una punta

de 36 trabajadores. El célculo se justifica de la siguiente manera:
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Presupuesto de Ejecuciéon Material (P.E.M.) 2.832.858,12
Presupuesto de Ejecucion Material Mensual (P.E.M./plazo) 566.571,62
Importe Porcentual Mensual Coste Mano de Obra (21%) 118.980,04
N° de horas trabajadas por mes/trabajador 160,00
Precio Medio hora/trabajador 21,00
N° de trabajadores 35,41
N° de trabajadores previstos 36

1.2.7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se cumplira lo especificado para ello en el R.D 1627/97, en funcién del nUmero de trabajadores que

se encuentren realizando los trabajos de forma simultanea en la obra.

1.3.- TRABAJOS PREVIOS

1.3.1.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. NORMAS BASICAS A SEGUIR EN
TRABAJOS PROXIMOS A DICHOS SERVICIOS Y ACTUACIONES DE SEGURIDAD EN
CASO DE INTERFERENCIA.

Se deberan tomar medidas preventivas para evitar posibles interferencias con instalaciones
existentes durante el desarrollo de la obra, en cuyo caso se analizaran los riesgos y se estableceran

medidas necesarias.

1.3.2.- VALLADO Y ACCESO A LA OBRA.

Se delimitard la zona de actuacién de la obra tanto en el interior como en el exterior del aparcamiento,

de manera que no sea accesible a personal ajeno a la misma.

Para el acceso de los trabajadores a la obra, las empresas mandaran la documentacion de los
mismos al empresario contratista principal para que verifique que todos los trabajadores cumplen los
requisitos de informacién, formacion, reconocimientos médicos, contrato, alta en la Seguridad Social

y entrega de EPI’s.

Para el acceso a la obra sera necesario que los trabajadores accedan con los EPI’s necesarios para

deambular por la obra y para la realizacion de los trabajos.
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1.3.3.- SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

Se utilizaran las sefiales que en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo establece

el RD 485/1997 de 14 de abril. Se emplearan tres tipos de sefiales:

- Sefiales de prohibicion.

- Sefiales de obligacién.

- Sefales de advertencia.

- Sefiales de salvamento y socorrismo.

- Situacién de seguridad.

Como norma general se instalaran sefiales con el rétulo:
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra"
- "Uso obligatorio de los PROTECCIONES INDIVIDUALES".

1.4.- IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE PUEDAN SER EVITADOS Y MEDIDAS TECNICAS
NECESARIAS PARA ELLO.

En este trabajo, se consideraran riesgos evitados los siguientes:

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se eliminaran mediante el
estudio preventivo del plan de ejecucion de obra.

- Los originados por las maquinas carentes de protecciones en sus partes maoviles, que se
eliminaran mediante la exigencia de que todas las maquinas estén completas; con todas sus
protecciones.

- Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos
eléctricos, que se eliminaran mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble
aislamiento, o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metalicas, en combinacién con
los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general
eléctrica.

- Los derivados del factor de forma y de ubicacién del puesto de trabajo, que se resolveran
mediante la aplicacion de procedimientos de trabajo seguro, en combinacién con las
protecciones colectivas, equipos de proteccion individual y sefializacion.

- Los derivados de las méquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminaran mediante el
control de sus libros de mantenimiento y revision de que no falte en ellas, ninguna de sus

protecciones especificas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.
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- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos, mediante la exigencia de
utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de
mantenimiento, montados con todas las protecciones disefiadas por su fabricante.

- Los derivados de la realizacion de trabajos al aire libre deberan tener en cuenta las posibles
condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo
momento. Los trabajos se prohibiran o suspenderan en caso de tormenta, lluvia o viento fuerte,
nevadas, o cualquier otra condicion ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la
manipulacién de las herramientas y maquinas.

- En verano, y para prevenir el golpe de calor, se propone el inicio de la jornada laboral méas
pronto, asi como no se realizaran los trabajos fisicos mas duros en las horas de mas calor (de
las 13 a las 16 horas).

- Se adecuara el vestuario en funcién de las condiciones climaticas y/o ambientales y del trabajo

a realizar.

1.5.- DESARROLLO DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA O ACTIVIDAD. RIESGOS, MEDIDAS
PREVENTIVAS, PROTECCIONES INDIVIDUALES Y PROTECCIONES COLECTIVAS.

En este apartado, se analizan los riesgos y las medidas de seguridad a aplicar al proceso constructivo
gue se ha dividido en las siguientes unidades de obra unificadas en funcion de actividades que

impliguen uniformidad de medidas preventivas.

1.5.1.- DESMONTAJES

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Derrumbamientos imprevistos.

- Caida de materiales.

- Caidas de altura.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Contusiones, heridas y golpes por uso inadecuado de herramientas y materiales.
- Caidas al mismo nivel por falta de limpieza.

- Insuficiente iluminacion.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Se protegeran los huecos horizontales y verticales para evitar caidas de altura.

- Seiluminaran las zonas de trabajo y se mantendran con la mayor limpieza posible.
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No deberan quedar elementos de la construccién en estado inestable para evitar su caida
accidental.
El personal que trabaje en el desmontaje de elementos cumplird con las medidas preventivas

y utilizara el equipo de proteccién personal necesario.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Las existentes en el tajo donde se realizan los trabajos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos.
Guantes de cuero.
Gafas antiparticulas.

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por persona distinta al conductor (sefalista),
si se trabaja en calzadas o en zonas préximas a éstas.

Dumper, en caso de su utilizaciéon, estara provisto de barras antivuelco y bocina de marcha
atras para evitar atropellos. Dotado de pérticos de proteccion.

Tapado y proteccién de pozos, arquetas, etc. que se dejen al descubierto como consecuencia
de los distintos levantados, ya sea en aceras o calzadas.

Antes de subir a la maquina se inspeccionara debajo y alrededor de la misma, para comprobar
gue no hay ningun obstaculo.

Comunicacion con las compafiias suministradoras de los posibles servicios afectados.

En caso de que se produjese un contacto con una linea eléctrica, el maquinista permanecera
en la cabina sin tocar ningln elemento metalico hasta tanto no se corte la corriente en aquella.

Se haran cumplir en cada caso las normas de revision y mantenimiento propias de cada

- Casco de seguridad. maquina.
- Mono de trabajo. - No se realizaran, en excavadoras, movimientos de tiro o empuje sesgados.
- Mascarilla antipolvo. - Las cargas no se pasaran por encima de las personas.

- Los camiones no se sobrecargaran para evitar derrames y caidas de materiales.
1.5.2.- LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

- En caso de que las maquinas se encuentren trabajando en zonas préximas al paso de

IDENTIEICACION DE RIESGOS vehiculos, se sefializara convenientemente la zona.

_ - No deberan encontrarse situadas las personas dentro del radio de accién de las maquinas.
- Proyecciones.
, - Nunca se utilizara la cuchara para golpear el pavimento o superficie a levantar.
- Afecciones oculares.
] - El material se cargara sobre los camiones sin que la carga pase por encima de la cabina del
- Atrapamientos. _ . _ o
o camion ni sobre las personas situadas en las proximidades.
- Atropello por maquinaria. _ _ ) _ _
- Las maquinas excavadoras estaran provistas de cabina protegida para el operario.
- Golpesy cortes.
_ _ y - En los traslados de una maquina (en especial, las excavadoras) por sus propios medios, el
- Heridas por manipulacion. ) o _
equipo estara dirigido a una altura tal que no pueda producirse el choque con obstaculo, pero

- Sobreesfuerzos. . o _ ) _
Ruid también lo suficientemente bajo para actuar como soporte en caso de que ésta corra peligro
- uido.
_ y de vuelco.
- Vibracion. o ) ) o _ _
b0l - Las méaquinas se conservaran, mantendran y utilizaran de acuerdo con las instrucciones del
- olvo.

. . o - fabricante incluidas en el catalogo de los mismos.
- Interferencias con lineas eléctricas y otros servicios afectados.

- Electrocucion. PROTECCIONES COLECTIVAS

MEDIDAS PREVENTIVAS - Vallas de limitacién y proteccion.
- Sefales de trafico en nimero suficiente.
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- Sefales de seguridad, obligatorio uso de casco, prohibido el paso a toda persona ajena a la - Caida de personas al mismo nivel.
obra. - Caida de objetos.
- Cinta de balizamiento. - Golpes/cortes por objetos o herramientas.
- Balizamiento luminoso. - Atropellos o golpes con vehiculos.
- Extintores. - Atrapamientos por o entre objetos.
- Detector de lineas eléctricas. - Atrapamiento por vuelco.
- Ordeny limpieza: - Proyeccion de fragmentos o particulas.
- Los acopios de materiales, equipos y herramientas se realizaran de forma que se evite su - Contactos eléctricos directos e indirectos.
desplome, caida y vuelco. - Ruido y vibraciones.

- Todo el personal de esta obra observara durante su ejecucion una atencién especial
MEDIDAS PREVENTIVAS

dirigida fundamentalmente a cuidar el orden: no dejar objetos ni herramientas en las zonas

de paso, recoger las herramientas al finalizar cada jornada, dejar la sefializacion - Se dispone de informacion sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno.
preceptiva bien colocada y mantener, si asi se habilita, perfectamente diferenciados y - No se realizaran trabajos en la zona donde estén trabajando las maquinas.
sefalizados aquellos pasos y/o desvios destinados al transito de peatones o vehiculos. - Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 metros del borde la zanja.
- lgualmente, deberan cuidar del orden y de la limpieza en las casetas habilitadas para - Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,5 metros, se debera entibar.
vestuarios y aseos. - El acceso a zanjas y pozos se hard por escaleras, que sobresaldran 1 metro como minimo
- Proteccion de los érganos moviles de las maquinas. por encima de la excavacion.

- Los bordes de talud estaran sefializados con malla naranja tipo stopper o cinta de sefializacion
PROTECCIONES INDIVIDUALES

y vallados debidamente ancladas en caso necesario (p.ej: zonas de paso de personas ajenas

- Casco de seguridad. por caminos colindantes).

- Guantes de proteccién - Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegeran los bordes
- Botas de agua, cuando su empleo sea preciso. de coronacion mediante una barandilla reglamentaria (sélida de 90 cm de altura, pasamanos,
- Botas de seguridad. liston intermedio y rodapié) situada a una distancia minima de 2 m del borde.

- Mascarillas antipolvo en caso de ambiente pulvigeno. - Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m, puede instalarse una sefializacion
- Gafas contra impactos y antipolvo de peligro formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.

- Protectores auditivos. - Se prohibe la presencia de trabajadores en el radio de la accién de las maquinas.

- Cinturdn antivibratorio - Las maniobras de la maquina seran dirigidas por otro trabajador desde el exterior.

- Chalecos reflectantes. - Antes de comenzar con los trabajos habra que revisar las zanjas después de dias de
- Ropa de trabajo. inactividad.

) - Se estudiaran las condiciones del suelo y si ha sido alterado de alguna forma, antes de la
1.5.3.- EXCAVACION DE ZANJAS

excavacion, en especial en periodos de lluvia.

IDENTIEICACION DE RIESGOS - Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Se pondréan chapones metélicos para el paso de vehiculos sobre las zanjas.
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Las zonas de excavacion se mantendran humedas para evitar la generacién de polvo.

La zona de trabajo se mantendra limpia y ordenada.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Sefalizacion.
Balizamiento.

Sefal acustica de marcha atras.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Mascarilla antipolvo.
Guantes de cuero.
Gafas antiparticulas.

1.5.4.- RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRAS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caidas al mismo y a distinto nivel

Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Choques contra objetos moviles.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de maquinas.
Atropellos o golpes con vehiculos.
Sobreesfuerzos.

Polvo.

Ruido.

Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los vehiculos y maquinaria utilizados seran revisados antes del comienzo de los trabajos

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Se delimitara la zona de trabajo para limitar la presencia de personal a la estrictamente
necesaria. No se permitir4 la presencia de personal en el radio de accién de la maquinaria.
La maquinaria utilizada llevara todos los dispositivos que le exija su normativa vigente.

Las cabinas de los dumper o camiones para el transporte de tierras estaran protegidas contra
la caida o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de
estos vehiculos.

Los vehiculos se cargaran adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribucion
de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que
puedan provocar riesgos por caida incontrolada de material desde los vehiculos o por
circulacién de éstos con sobrecarga.

Se prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.

Se prohibe que los vehiculos transporte personal fuera de la cabina de conduccién y en
ndmero superior a los asientos existentes.

Los conductores de la maquinaria contaran con formacién adecuada, segun la maquinaria que
utilicen.

Antes de comenzar la compactacion de la excavacién se comprobara que no existe personal
alguno dentro de la misma y también se comprobara el estado de los taludes.

Los frentes de trabajo se sanearan siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables.
Cuando la ejecucion del terraplén requiera el derribo de arboles, realizado por procedimientos
manuales o mecanicos, se vigilara o se acotara si fuese preciso el area que pueda ser
afectada por la caida de éstos.

Los movimientos de vehiculos y maquinas seran regulados, si fuese preciso, por personal
auxiliar que ayudara a conductores y maquinistas en la correcta ejecucién de maniobras, e
impedira la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.

Se evitara siempre que sea posible el trabajo simultaneo con otras actividades.

Cuando resulte obligado realizar algun trabajo con este condicionante, se analizaran
previamente las situaciones de riesgo que se planteen y se adoptaran las oportunas medidas
de seguridad.

Las cabinas de los compactadores estaran protegidas contra la caida y dispondran de espejos
retrovisores.

Siempre que el compactador inicie un movimiento el conductor mirara que no hay personal en

sus inmediaciones que pueda ser arrollado.




Aneto B}
C{)”Mm“ . FHECOR PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

- El movimiento de los compactadores se regira por un plan preestablecido procurando que - Heridas resultantes de la sacudida de la manguera y del material expulsado.
estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. - Atrapamientos de personas por equipos o vehiculos de hormigonado.

- No se abandonard el pisén o el compactador en funcionamiento. - Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo (cubos, tubos, etc.).

- Durante la utilizacion del pison se evitard aproximarse al mismo para evitar el aplastamiento - Desprendimientos o caidas de tubos, canaletas o mangueras desde grias.
de las extremidades inferiores. - Fallos en empalmes de manguera o tubos de hormigonado.

- El pisén se sujetara fuertemente con las dos manos.
MEDIDAS PREVENTIVAS

- Colocacion de topes de seguridad cuando sea necesario.
- Los conductores de los compactadores sera personal debidamente formado. - Los vehiculos y maquinaria utilizados seran revisados antes del comienzo de la obra y durante

el desarrollo de la misma se llevaran a cabo revisiones periodicas, a fin de garantizar su buen
PROTECCIONES COLECTIVAS

estado de funcionamiento y seguridad.
- Avisador acustico en maquinas. - No se sobrepasara la carga especificada para cada vehiculo.
- Balizamiento luminoso. - En cuanto a los riesgos derivados de la utilizacién de maquinaria, seran de aplicacién las

directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y
PROTECCIONES INDIVIDUALES

excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulacibn de maquinaria pesada son

- Casco de seguridad. idénticos en ambos casos.

- Botas de seguridad. - Si en esta fase de obra aun hubiera interferencias con lineas eléctricas aéreas, se tomaran
- Chaleco reflectante. las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo
- Guantes de proteccion. de servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud.

- Gafas contra impactos y antipolvo. - Durante la ejecucion de esta fase de obra sera obligatorio el mantenimiento de las
- Mascarilla antipolvo. protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo que existan.

- Protectores auditivos. - Las maniobras de aproximacion y vertido de hormigones en la tolva, estara dirigida por un

especialista, en prevision de riesgos por impericia.
1.5.5.- HORMIGONADO Y VIBRADO

- Para el vertido de hormigén en huecos de profundidad mayor de 2m, los operarios trabajaran

IDENTIFICACION. DE RIESGOS protegidos por una proteccién perimetral (barandilla de seguridad homologada). En el caso de

gue se justifique técnicamente que no se pueda montar la barandilla perimetral debido a las
- Caidas al mismo nivel. o ) ) i ]
especificidades del proceso constructivo, se instalara un cable de seguridad amarrado a
- Caidas a distinto nivel. . i ) i ) ]
) ) "puntos solidos" en el que enganchar el mosqueton del cinturdn en los tajos con riesgo de
- Arrollamiento por maquinas y vehiculos. i
caida desde altura.
- Caidas y vuelcos de vehiculos. i ) ]
_ ) - Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 1 m del borde del
- Proyecciones de particulas en los ojos.
hueco.
- Polvo.

- Ruido.

- Atrapamiento por la maqguina por puesta en marcha intempestiva.

- La maniobra de vertido sera efectuada por un Capataz que vigilara que no se realicen
maniobras inseguras.

- Se mantendra una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminaran antes del vertido del

- Dermatitis por el uso de cemento.

hormigon puntas, restos de madera, redondos y alambres.
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Siempre que sea posible, el vibrado se efectuara estacionandose el operario en el exterior del
vaciado.

Para vibrar el hormigdn desde la propia excavacion se estableceran plataformas de trabajo
moviles, formadas por un minimo de tres tablones que se dispondran perpendicularmente al
eje de la excavacion.

Se prohibe el desplazamiento del vehiculo con las canaletas desplegadas libremente.
Atencion al bajar la canaleta para no sufrir atrapamientos en las manos.

Los trabajadores deberan usar en todo momento casco de seguridad, chaleco reflectante,
botas de seguridad y guantes de seguridad. Durante el vertido del hormigdn es obligatorio el
uso de gafas antiproyecciones.

Se cumplird en todo momento el R.D. 1311/2005 sobre exposicion a vibraciones, en especial
en los trabajos de vibracion del hormigon.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Avisador acustico y luminoso en maquinas.

Balizamiento luminoso.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
Gafas contra impactos y antipolvo.

Cinturén antivibratorio.

Mascarilla antipolvo.

Filtros para mascarilla.

Protectores auditivos.

Chaleco reflectante.

1.5.6.- FEERRALLADO

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caidas de personas a distinto y al mismo nivel.
Caidas de objetos en manipulacién/desprendidos.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.

Pisadas sobre objetos.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Atrapamiento y aplastamiento.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.
Contactos térmicos.

Atropellos o golpes con vehiculos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante la elevacion de barras se evitara que los paquetes de hierro pasen por encima del
personal.

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hara suspendiendo la
carga en dos puntos separados, para que la carga permanezca estable, evitando la
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. El angulo superior, formado por
los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla de cuelgue, sera igual o inferior a 90°.
Las barras de ferralla o mallazos se almacenaran ordenadamente y no interceptaran los
pasos, se acopiaran sobre durmientes por capas ordenadas constituyendo pilas de pequefia
altura para evitar enganches fortuitos entre paquetes.

Se pondran sobre las parrillas horizontales planchas de madera, a fin de que el personal no
pueda introducir el pie al andar por encima. De idéntica manera se marcaran pasos antes del
hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea.

Se prohibe trepar por las armaduras. Para el ascenso y descenso se utilizaran escaleras de
mano reglamentarias o los andamios europeos normalizados con todas sus protecciones
colectivas en perfecto estado.

Esta prohibida la introduccién y permanencia de trabajadores en el interior de los cuerpos de
ferralla durante el montaje de ésta.

Las maniobras de ubicacién “in situ” de armaduras suspendidas se ejecutaran por un minimo
de tres operarios, dos guiando con sogas en dos direcciones, mientras que un tercero procede
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

Se utilizaran protecciones tipo “seta” en los redondos de espera que puedan ser clavados por
los trabajadores que cayeran a distinto nivel sobre ellos, asi como los que se encuentren a la
altura de los ojos.

Los medios auxiliares para la manipulacion han de disponer de la resistencia necesaria, no
debiendo utilizarse como punto de elevacion los flejes empleados para empaquetar el

material.
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PROTECCIONES COLECTIVAS

- Los resguardos integrados en maquinas, equipos y medios auxiliares.
- Vallas de contencién de peatones.
- Protectores de tipo seta.

- Ganchos dotados de pestillos de seguridad.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Casco.

- Guantes de cuero.

- Guantes de latex.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad.

- Chaleco reflectante.
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DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

1.5.7.- ALBANILERIA - Los perfiles utilizados para la realizacién de maestras se fijaran para evitar su desplome.

IDENTIFICACION DE RIESGOS PROTECCIONES COLECTIVAS

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mimo nivel.

Caida de materiales, objetos y herramientas.
Golpes por objetos 0 herramientas.
Sobreesfuerzos.

Electrocuciones.

Cortes en las extremidades.

Salpicadura de morteros.

Dermatitis.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Los acopios se realizan en el sitio definido para ello.

Verificacion del estado de uso de los elementos componentes del andamio.

Nombramiento de un responsable de montaje y verificacion de andamios. Esta persona se
encargara de controlar el montaje de los andamios, asi como de verificar periédicamente el
estado de uso de los mismos.

Balizamiento de la zona afectada en la vertical de los trabajos. Tiene la finalidad de evitar el
paso de personal por las zonas afectadas por andamios, para no verse afectados por
materiales u objetos que puedan caer. Se prohibe la permanencia de operarios en la zona de
batido de cargas.

Mantenimiento de protecciones colectivas existentes (barandillas). Las barandillas sélo se
quitaran en la zona/s en que, por su inmediatez, sea necesario para colocar ladrillo. En ningdn
caso se admitira que sea quitada con anterioridad.

Uso de prendas de proteccion individual. Ropa de trabajo, casco de seguridad, calzado de
seguridad y arnés de seguridad tipo arnés (en andamios colgados) y cinturén de sujecion
(montaje de andamios tubulares).

Mantenimiento de zonas de superficie y transito limpias y ordenadas.

Se atendera a las normas de manipulacién de cargas de forma manual.

Se protegeran los huecos horizontales y verticales para evitar las caidas a distinto nivel.

Se cuidara el estado de las herramientas manuales utilizadas, desechando aquellas que

presenten desperfectos.
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- Sefiales normalizadas indicativas de riesgo.

- Cinta de balizamiento para detector zonas afectadas.

- Ordeny limpieza.

- Redes, viseras, etc., cuando sea imposible evitar trabajos superpuestos a distintos niveles.
- Redes perimetrales de proteccion.

- Andamios y plataformas de trabajo.

- Proteccion de huecos horizontales y verticales.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad con puntera reforzada.

- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante en caso necesario.

- Guantes anticorte.

- Guantes de goma.

- Arnés de seguridad.

- Gafas antiimpactos.

- Mascarilla de proteccion en el corte de ladrillos.

- Arnés de seguridad si existe riesgo de caida a distinto nivel.

1.5.8.- ENFOSCADO, GUARNECIDOS, ENLUCIDOS, Y REVOCOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.

- Proyeccion de particulas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Sobreesfuerzos.
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Contactos eléctricos.
Ruido.

Vibraciones.
Incendio.

Contacto con sustancias causticas o corrosivas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Los trabajos deberan ser supervisados por un recurso preventivo nombrado por la empresa
constructora y con la formacion en prevencion y experiencia suficiente para la correcta
ejecucion de las unidades a ejecutar.

A las zonas de trabajo se accedera de forma segura.

Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohibe el uso
de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por
trabajar sobre superficies inseguras.

Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendran
la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan
originar tropiezos y caidas y dispondran de barandilla perimetral de 90 cm de altura.

Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizaran sin haber ajustado los frenos de
rodadura antes de subir a ellos.

Se prohibe ascender a escaleras de mano en descansillos y tramos de escalera sin estar
sujeto al arnés de seguridad a un punto firme de la estructura.

Se prohibe el uso de escaleras y borriquetas en zonas cercanas al borde de forjado, huecos
de ventanas o terrazas, sin proteccién contra las caidas desde altura.

Las superficies de trabajo para sobre rampas y escaleras seran horizontales.

No se trabajaré en la vertical de otras tareas, sin interposicién de elementos resistentes de
recogida de objetos.

En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo
para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalon.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente para evitar el riesgo de pisadas sobre
materiales.

Se prohibe abandonar sobre el forjado o pavimento objetos cortantes y asimilables, para evitar
los accidentes por pisada de objetos.

Las zonas de trabajo estaran suficientemente iluminadas.

Todos los medios auxiliares utilizados cumpliran la reglamentacion actual.
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PROYECTO DE EJECUCI O N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos se realizara preferentemente sobre
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. Cada trabajador manejara individualmente
cargas inferiores o iguales a 25 kg.

Efectuar el amasado del mortero practicamente en seco para evitar salpicaduras en 0jos y
cara. Si pese a todo cae arena 0 cemento, lavarlos con abundante agua fria, sin frotarlos y
moviendo los parpados.

Los trabajadores que tengan que manipular productos quimicos conocerén las fichas técnicas
de éstos, debiendo cumplir estrictamente lo indicado por el fabricante.

Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendran su puesta a tierra e interruptores
diferenciales. Esta prohibido ademas retirar las carcasas y resguardos de seguridad de
cualquier maquina.

Se utilizaran cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que
amarrar el arnés de seguridad en los tajos préximos a huecos con riesgo de caidas desde
atura y para realizar los enfoscados en exteriores.

Se garantizara la estabilidad de los acopios.

El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras
a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.

Se acordonard la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccion de
garbancillo” sobre morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso.
Los sacos de aglomerados se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los
que se les vaya a utilizar, lo mas separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas
innecesarias.

Los sacos de aglomerante se dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso,
para evitar accidentes por tropiezos.

Las plataformas de trabajo serdn como minimo de 0,60 m.

Se deberan sefializar debidamente la zona de acopios.

En el uso de sustancias o preparados peligrosos se actuara segun lo establecido en la ficha
de seguridad del producto, la cual tiene que estar a disposicion de los trabajadores que lo
manipulen.

Se garantizara que los productos y sustancias o preparados peligrosos no se mezclan con
productos incompatibles. Para ello, se debera consultar la ficha de datos de seguridad de los
barnices o productos utilizados.

Evitar posiciones antiergondémicas.
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PROTECCIONES COLECTIVAS

Las integradas en los medios auxiliares.
Los resguardos integrados en maquinas y equipos.
Ganchos dotados de pestillos de seguridad.

Vallado de la zona de trabajo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Chaleco reflectante.
Gafas de proteccion.
Mascarilla.

- Nunca se concentrardn cargas entre vanos. - Se debe controlar y organizar el trafico dentro de la zona de trabajo, sobre todo en las

operaciones de carga y descarga.

En las operaciones de carga y descarga se prohibe la presencia de operarios en el radio de
accion de la carga.

No se comenzaran los trabajos sin la colocacién del balizamiento de la obra.

Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de los
procedimientos de trabajo. Asimismo, deberan adoptar posturas adecuadas en la
manipulacién de los elementos de la carga.

Las zonas de trabajo permaneceran ordenadas, delimitadas y limpias.

Los elementos a montar no se soltaran hasta que esté asegurada su estabilidad.

En caso de ser preciso el guiado de la carga, se habra atado previamente a la misma una
cuerda.

Se comprobara el correcto enganche de la carga con anterioridad a proceder a su izado.
Previamente se habra observado que no hay obstaculos en el camino a seguir con la carga.
En caso preciso, se cumpliran las medidas preventivas recogidas en el apartado de

interferencias con servicios afectados recogido en este Estudio.

. - Los elementos de estrobaje estardn en correcto estado y tendran capacidad de carga
1.5.9.- CARGA, DESCARGA Y ELEVACION DE MATERIALES

suficiente.

IDENTIEICACION DE RIESGOS - Se dispondran previamente los medios auxiliares precisos para realizar de forma segura el

_ y enganche y desenganche de las piezas a desplazar, por ejemplo, escaleras o andamios.
- Cortes, golpes o roces en la manipulacion de los elementos.

- Caidas de cargas durante el transporte. PROTECCIONES COLECTIVAS
- Golpes o pisadas con objetos 0 herramientas.

) - Balizamiento de la zona de manipulacién de cargas.
- Sobreesfuerzos, lumbalgias.

- Caidas de objetos en manipulacion sobre los pies. PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Golpes o caidas de piezas transportadas sobre la vertical.

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.

- Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo.
P q J y equip J - Faja antilumbar.

- Atropellos. e : . .
P - Todo el personal utilizara casco de seguridad (descarga de material), mono de trabajo, chaleco

- Caidas al mismo nivel.

reflectante.
MEDIDAS PREVENTIVAS - Botas de seguridad.
- La manipulacion, atado y desenganche de la carga se realizara como minimo entre varios 1.5.10.- TRABAJOS DE SANEAMIENTO

operarios, imprescindiblemente equipados con guantes y botas de seguridad.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
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Aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo.
Interferencias con lineas eléctricas u otros servicios afectados.
Desprendimiento en zanjas y pozos.

Golpes, heridas, cortes y uso de herramientas.

Caidas desde diferentes alturas.

Proyecciones y caidas de objetos y materiales.

Atropellos y atrapamientos.

Dolencias por sobreesfuerzos.

Afecciones oculares (salpicaduras, contactos).

Afecciones respiratorias (ausencia de ventilacion, emanaciones, etc.).
Ataque quimico a la piel (por cementos, adhesivos, etc.).
Polvo y gases.

Contactos eléctricos indirectos.

Exposicion a vibraciones.

Pisadas sobre objetos.

PROYECTO DE EJECUCI O N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Se prohibe la estancia de personal trabajando en trabajos superpuestos.

No se apilardn materiales a una distancia del borde de la excavacién menor a la profundidad
de la zanja.

Los bordes, en la coronacién de las zanjas y pozos estaran limpios, para evitar la caida de
materiales al fondo de la excavacion.

Para el descenso al fondo de la excavacion de pozos se instalardn escaleras de mano
ancladas y que superen 1 metro el borde de la excavacion. Los trabajos en pozos estaran
supervisados durante su ejecucion por un operario que estara fuera de la excavacion.
Prohibicion total de utilizar el cazo de la excavadora como medio de transporte y elevacion de
personas.

Queda terminantemente prohibido depositar tierras, herramientas y materiales al borde de la
zanja. Distancia de seguridad igual o mayor a la profundidad de la zanja.

Habilitacién de pasarelas sobre las zanjas cada 15 metros. Prohibido saltar sobre las zanjas
para cruzarlas.

En las zanjas se colocaran zonas de acceso y escape (escaleras) cada 15 metros.

Los pozos y arquetas deberan quedar protegidos para evitar caidas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Las zanjas estaran abiertas el menor tiempo posible.

- Excavacion de zanjas, arquetas y pozos - Lostaludes controlados y revisados por el Jefe de Obra antes de trabajar en la base la primera

Solicitar cortes puntuales a las compafias de servicios que afecten a la obra.

Sincronizacién entre apertura y cierre de zanjas para que estén abiertas el menor tiempo
posible.

La entibacion de los cortes de excavacion que la requieran se realizara en franjas horizontales,
empezando por la parte superior del corte.

Las paredes de la excavaciéon se controlaran cuidadosamente después de grandes lluvias o
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo mas de un dia, por cualquier
circunstancia.

Apertura de zanjas con profundidad superior a 2 metros, se ataluzara los bordes a 45° en la
altura en la que la zanja exceda de los 2 metros de altura o0 mas, si el terreno lo precisa.

Las zanjas estaran debidamente sefializadas y delimitado su acceso mediante barandilla
rigida para evitar caidas del personal a su interior. Las aproximaciones al borde, con cinturén
de seguridad anclado a la pica.

Se cumplira la prohibicion de presencia de personal en la proximidad de las maquinas durante
su trabajo.

Al realizar trabajos en zanja, la distancia minima entre los trabajadores sera de 1 metro.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vez y revisiones periddicas cada dia.

- En zanjas anegadas, achique inmediato.

- En caso de uso de torno o maquinillo, perfecto anclaje y contrapeso.

- Cuando el trabajador tenga que permanecer en el fondo de la zanja, en funcién de terreno y
profundidad, hay que entibar. Esta decision serd tomada por el Coordinador de Seguridad y

Salud, Direccion Facultativa y Comisién de Seguridad y Salud.

Obras de fabrica

- Se revisara el estado de las herramientas y medio auxiliares que se utilicen, separando o
desechando las que no retnan las condiciones adecuadas.

- Se desecharan los materiales que estén en mal estado.

- Se sujetara el cinturén de seguridad a algun punto adecuado, cuando el trabajo se realice con
riesgos de caida desde mas de 2 metros de altura y no existan protecciones colectivas
adecuadas.

- Se utilizara s6lo madera que no tenga nudos, para confeccionar barandillas, plataformas de

trabajo, etc.
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El desencofrado se realizara en el sentido de arriba hacia abajo.

No se dejaran nunca clavos en la madera.

Los encofradores se aseguraran que todos los elementos de encofrado estén firmemente
sujetos antes de abandonar el trabajo.

Antes de iniciar el hormigonado se comprobara el estado de los encofrados, la limpieza de las
superficies de éstos y las superficies del terreno que hayan de estar en contacto con el
hormigén, con el fin de garantizar no solo la calidad de la obra sino también la estabilidad y
seguridad de los encofrados.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Detectores de lineas eléctricas.

Detectores de gases.

Vallas de limitacién y proteccion.

Sefales de trafico en numero suficiente.

Sefiales de seguridad, obligatorio uso de casco, prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra.

Pasarelas.

Cinta de balizamiento.

Balizamiento luminoso.

Extintores.

Escaleras.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Cascos, para todas las personas que trabajen o visiten la obra. Uso obligatorio en toda y cada
una de las actividades.

Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
Manipulaciéon de materiales, cargas, descargas, empleo de martillos rompedores.

Guantes de goma finos, para operarios que trabajen en hormigonado y albafileria.
Hormigonados, colocacién de ladrillos, elaboracién de mezclas para agarres y enfoscados.
Botas de agua, cuando su empleo sea preciso. Trabajos en medios himedos o con la
presencia de agua.

Botas de seguridad. Uso obligatorio en toda y cada una de las actividades.

Mascarillas antipolvo. Movimientos de tierras.

Gafas contra impactos y antipolvo. Empleo de martillos rompedores y picadores.
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PROYECTO DE EJECUCI O N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Protectores auditivos. Empleo de martillos rompedores y picadores o cuando se esté proximo
a fuentes de ruido.
Cinturdn antivibratorio. Empleo de martillos rompedores y compactadores.

Equipos de respiracién autbnoma o semiauténoma.

1.5.11.- INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caidas al mismo o a distinto nivel.

Golpes contra objetos.

Herida.

Quemaduras por llama del soplete.

Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.
Sobreesfuerzos.

Atrapamientos por manejo de piezas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Sefalizacioén correcta de la zona de trabajo, con iluminacién suficiente.

Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las zonas de transito libres
de obstaculos para evitar golpes o caidas.

Los trabajos en altura se realizaran con castilletes moviles dotados de barandilla de seguridad.
Queda prohibido el desplazamiento del castillete con operarios sobre él. El acceso a la
plataforma se realizard siempre a través de una escalera. Queda prohibido la ubicacién de
escaleras o suplementos sobre las plataformas de trabajo.

Se comprobaran periédicamente el estado de los medios auxiliares empleados, tales como
andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes.

Para el caso de trabajos con soldadura de soplete, se tendra la precaucién de comprobar que
no existe en las inmediaciones pinturas, pegamentos y otro material inflamable. Queda
terminantemente prohibido soldar cobre con acetileno por el riesgo de explosion que genera.
Se dispondra de un extintor portatil préximo a la zona de soldadura.

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

Los blogues de aparatos sanitarios flejados sobre bateas se descargaran flejados con la ayuda
del gancho de la gria. La carga sera guiada por dos hombres mediante los dos cabos de guia

gue penderan de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.
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Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportaran
directamente al sitio de ubicacién, para evitar accidentes por obstaculo en las vias de paso
interno (o externo) de la obra.

El taller-almacén estara dotado de puerta, ventilacién “por corriente de aire” e iluminacion
artificial en su caso.

El transporte de tramos de tuberia al hombro por un solo hombre se realizara inclinando la
carga hacia atras, de forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre,
para evitar golpes y tropiezos con otro operario en lugares poco iluminados (o con iluminacion
a contraluz).

Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomo, para
la instalacién de conductos verticales, evitando asi el riesgo de caida. El operario de aplomado
realizara la tarea sujeto con un cinturén, en caso de que el hueco tenga dimensiones que
permitan caer a algun operario y no puede protegerse tras esta operacion, se rodeara con
barandilla de 90 cm de alto.

Se mantendrd el lugar de trabajo libre de cascotes y recortes. Se limpiaran conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se
establecera una corriente de aire de ventilacion para evitar el riesgo de respirar productos
toxicos.

El local destinado a almacenar bombonas o botellas de gases licuados tendra ventilacion
constante por “corriente de aire”, puerta con cerradura de seguridad e iluminacién, en su caso.
La iluminacién eléctrica de este local se efectuard& mediante mecanismos estancos
antideflagrantes de seguridad.

Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalara un extintor de polvo quimico
seco, asi como un cartel de aviso: “Productos inflamables, No Fumar”.

La iluminacion eléctrica de los tajos sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura de 2
metros sobre el nivel del pavimento.

La iluminacién eléctrica mediante portatiles estara protegida mediante “mecanismos estancos
de seguridad” con mango aislante y rejilla de proteccion de bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar mecheros y sopletes encendidos.
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Se controlard la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura, para evitar
incendios.

Las botellas (0 bombonas) de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros
portabotellas.

Se evitard soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas 0 bombonas de gases expuestos al sol.
Se instalara un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados y en el taller de
fontaneria con la siguiente leyenda: “NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LOS CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILENO DE COBRE QUE ES
EXPLOSIVO”.

El transporte del material sanitario se efectuara apartando cuidadosamente los aparatos rotos,
asi como sus fragmentos para su transporte a vertedero.

El material sanitario se transportara directamente de su lugar de acopio a su lugar de
emplazamiento procediendo a su montaje inmediato.

La ubicacion “in situ” de aparatos sanitarios (baferas, bidés, inodoros, piletas, ...), sera
efectuada por un minimo de tres operarios, dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe,

para evitar los accidentes por caidas y desplomes de los aparatos.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Las escaleras, plataformas y andamios estaran en perfectas condiciones, disponiendo de

barandillas y rodapiés resistentes y sélidos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ropa de trabajo.
Guantes adecuados al trabajo a realizar.
Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela reforzada de uso general.
Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua).
Los soldadores utilizaran:
Mandiles de cuero.
Guantes.
Mufiequeras de cuero que le cubran los brazos.
Yelmo de soldador.

Gafas.
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Pantalla de soldadura de mano. si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas (redes de seguridad,
Botas con polainas. barandillas, o punto de anclaje del cinturén de seguridad y uso del mismo).

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estaran protegidas con material
1.5.12.- INSTALACIONES ELECTRICAS.

aislante normalizado contra los contactos con la energia eléctrica.

IDENTIEICACION DE RIESGOS - Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal

de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

- Caidas de personas al mismo nivel. : - o . . .
P - Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se hara una revision en profundidad

- Caidas de personas a distinto nivel. . . .
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales

- Caida de materiales empleados en los trabajos. fo . I L : L
P J eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Cortes y heridas con herramientas en manos. - ., .
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a comprobar la

- Electrocuciones, por contactos directos e indirectos. . . : - . :
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobras, extintores de

MEDIDAS PREVENTIVAS polvo quimico seco y botiquin, y que los operarios se encuentren vestidos con prendas de

proteccion personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederd a dar la orden de

- Sefalizacion correcta de la zona de trabajo, con iluminacion suficiente. i
entrada en servicio.

- Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las zonas de transito libres . . , . - . .
- Todas las instalaciones deberan ser realizadas por personal especialista, que esté en posicion

de obstaculos para evitar golpes o caidas. L . . . :
de la autorizacion legal requerida en periodo de vigencia.

- Las conexiones se realizardn siempre sin tensioén.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tensién, se realizaran después de comprobar el PROTECCIONES COLECTIVAS

acabado de la instalacion eléctrica. ., , L : .
- Proteccién contra contactos eléctricos directos e indirectos.

- Las herramientas manuales se revisaran con periodicidad para evitar golpes y cortes de uso. . . . . .
- Uso de medios auxiliares adecuados al trabajo a realizar, andamios, plataformas y escaleras

- Lailuminacion eléctrica de los tajos sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura de 2
homologadas.

metros sobre el nivel del pavimento.

- La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando “portalamparas estancos con PROTECCIONES INDIVIDUALES

mangos aislantes” y rejilla de proteccién de la bombilla. - Ropa de trabajo

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la - Guantes de seguridad (aislantes en caso necesario).

utilizacion de las clavijas macho-hembra. - Botas de seguridad (aislantes en caso necesario).

- Las escaleras de mano a utilizar seran de tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y - Casco de seguridad homologado

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajo realizado sobre superficies - En cubierta se usara calzado antideslizante y cinturén de seguridad.

inseguras y estrechas. - Banqueta de maniobra.

- Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano o bidones o cualquier - Alfombra aislante.

elemento no disefiado a tal fin, a modo de borriquetas. - Comprobante de tension.

- Se prohibe en general en esta obra, la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre - Herramientas aislantes.

borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad,
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1.5.13.- INSTALACION DE TOMA DE TIERRA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caida desde mismo o distinto nivel.

Caida de objetos por manipulacién.

Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.

Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

Se instala en el fondo de las zanjas un cable rigido de cobre desnudo.

Se sujetara el pico con ambas manos, protegidas por guantes antideslizantes, en el tercio
posterior del astil o palo del pico, y con las piernas flexionadas.

Se introducira el electrodo en el casquillo protector contra golpes en las manos.

Mientras uno lo sujeta por el casquillo protector contra los golpes en las manos, el otro, debe
hincarlo a golpe primero de maceta, hasta conseguir que quede estabilizado.

Soltando el electrodo, se golpeara con el mazo hasta concluir la hinca en su totalidad.

Las tomas de tierra estaran enterradas como minimo 0,5 metros para que evitar que la pérdida
de humedad o la presencia de hielo en la superficie les afecte. Se recomienda que el conductor
esté enterrado a 0,8 metros.

Se procedera a realizar la conexion de la toma de tierra mediante el recibido del cable al

electrodo.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Proteccion contra contactos eléctricos directos e indirectos.
Uso de medios auxiliares adecuados al trabajo a realizar, andamios, plataformas y escaleras

homologadas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.

Botas de seguridad.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Casco de seguridad homologado.

Arnés de seguridad, en caso de que sea necesario.

1.5.14.- CLIMATIZACION Y VENTILACION

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Golpes contra objetos.

Heridas por objetos o herramientas.

Quemaduras por llama del soplete.

Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.
Sobreesfuerzos.

Atrapamientos por manejo de piezas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalara un extintor de polvo quimico
seco, asi como un cartel de aviso: “Productos inflamables, No Fumar”. Dicho almacén tendra
ventilacion constante y la iluminacién del mismo se efectuard con mecanismos estancos
antideflagrantes de seguridad.

La iluminacién eléctrica de los tajos sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura de 2
metros sobre el nivel del pavimento.

La iluminacion eléctrica mediante portatiles estara protegida mediante “mecanismos estancos
de seguridad” con mango aislante y rejilla de proteccion de bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.

Se controlard la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura, para evitar
incendios.

Las botellas (0 bombonas) de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros
portabotellas.

Se evitara soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases expuestos al sol.
Se instalara un letrero de prevencién en el almacén de gases licuados y en el taller de
fontaneria con la siguiente leyenda: “NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LOS CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILENO DE COBRE QUE ES
EXPLOSIVO”.

Se prohibe dejar los mecheros y sopletes encendidos.
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- El transporte de tramos de tuberia a hombro se realizara inclinando la carga hacia atras, de
tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitacion de
golpes y tropiezos con otros operarios.

- Los radiadores a instalas se transportaran directamente desde el almacén de fontaneria a su
lugar de emplazamiento, para evitar accidentes por obstaculos en las vias de paso de las

obras.

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Las escaleras, plataformas y andamios estaran en perfectas condiciones, disponiendo de
barandillas y rodapiés resistentes y solidos.
- Sefalizacion que indique que existe personal trabajando.

NOTA: TODAS LAS INSTALACIONES DEBERAN SER REALIZADAS POR PERSONAL
ESPECIALISTA, QUE ESTE EN POSICION DE LA AUTORIZACION LEGAL REQUERIDA EN

PERIODO DE VIGENCIA.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Ropa de trabajo.
- Guantes adecuados al trabajo a realizar.
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado de seguridad.
- Los soldadores utilizaran:
Mandiles de cuero.
Guantes.
Mufiequeras de cuero que le cubran los brazos.
Yelmo de soldador.
Gafas.

Pantalla de soldadura de mano.

1.5.15.- TELECOMUNICACIONES

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.
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- Electrocuciones.
- Cortes.
- Falta de aislamiento protector.

- Conexiones directas (sin clavija).

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tension, se realizaran después de comprobar el
acabado de la instalacion eléctrica.

- Las herramientas manuales se revisaran con periodicidad para evitar golpes y cortes de uso.

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Proteccion contra contactos eléctricos directos e indirectos.
- Uso de medios auxiliares adecuados al trabajo a realizar, andamios, plataformas y escaleras
homologadas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Ropa de trabajo.

- Guantes de seguridad (aislantes en caso necesario).
- Botas de seguridad (aislantes en caso necesario).

- Casco de seguridad homologado.

- En cubierta se usara calzado antideslizante y cinturdén de seguridad.

NOTA: TODAS LAS INSTALACIONES DEBERAN SER REALIZADAS POR PERSONAL
ESPECIALISTA, QUE ESTE EN POSICION DE LA AUTORIZACION LEGAL REQUERIDA EN
PERIODO DE VIGENCIA.

1.5.16.- DATOS, CCTV E INTRUSION

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de objetos.

- Golpes o cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de particulas.

18
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- Contactos eléctricos.
- Contactos térmicos.

- Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tension, se realizaran después de comprobar el
acabado de la instalacién eléctrica.

- Las herramientas manuales se revisaran con periodicidad para evitar golpes y cortes de uso.

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Proteccion contra contactos eléctricos directos e indirectos.
- Uso de medios auxiliares adecuados al trabajo a realizar, andamios, plataformas y escaleras
homologadas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Ropa de trabajo.

- Guantes de seguridad (aislantes en caso necesario).
- Botas de seguridad (aislantes en caso necesario).

- Casco de seguridad homologado.

- En cubierta se usara calzado antideslizante y cinturdn de seguridad.

NOTA: TODAS LAS INSTALACIONES DEBERAN SER REALIZADAS POR PERSONAL
ESPECIALISTA, QUE ESTE EN POSICION DE LA AUTORIZACION LEGAL REQUERIDA EN
PERIODO DE VIGENCIA.

1.5.17.- MEGAFONIA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Golpes/cortes por objetos o herramientas
- Caida de objetos sobre las personas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Pisadas sobre objetos.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

Incendio o explosion.

Exposicion a sustancias nocivas o téxicas.

lluminacion.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El personal que realice los trabajos debera estar debidamente formado, capacitado y con
experiencia suficiente.

No se trabajar4 debajo de zonas en las que se encuentre trabajando personal en nivel
superior.

Para trabajos en altura, o préximos a huecos con riesgo de caida en altura, siempre que sea
posible se utilizardn andamios con todas sus protecciones.

Se colocaran las protecciones colectivas y los medios auxiliares necesarios, tales como
barandillas, redes, andamios con todas sus protecciones, tableros de madera resistente en
huecos horizontales, etc.

Se protegeran los huecos con protecciones colectivas resistentes (redes, pies derechos
sélidos con travesafios horizontales resistentes, barandillas, tableros cuajados de madera,
etc.).

Si existiesen zonas con riesgo de caida en altura desprovistas de elementos de proteccién
colectiva, se hard uso de arneses de seguridad anclados a puntos fijos y resistentes 0 a una
linea de vida firmemente anclada a estos elementos resistentes.

Se prohibe el uso de escaleras de mano para la ejecucion de estas instalaciones, salvo que
no resulte posible la utilizacién de otros equipos de trabajo en principio considerados mas
seguros (p.ej.: andamios o plataformas con todas sus protecciones integradas, etc.), se trate
de pequefas actuaciones de escasa duracién y complejidad técnica con bajos niveles de
riesgo.

Los mangos de las herramientas manuales estaran protegidos con materiales dieléctricos.
Se dispondréa de extintores proximos a las zonas de actuacion.

Sefializacion correcta de la zona de trabajo, con iluminacion suficiente.

Se mantendré la obra en un buen estado de orden y limpieza.

PROTECCIONES COLECTIVAS
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- Proteccion contra contactos eléctricos directos e indirectos. - Se comprobaran periédicamente el estado de los medios auxiliares empleados, tales como
- Uso de medios auxiliares adecuados al trabajo a realizar, andamios, plataformas y escaleras andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes. Se utilizaran los medios auxiliares
homologadas. adecuados para la realizacién de los trabajos.

- Para el caso de trabajos con soldadura de soplete, se tendr& la precaucién de comprobar que
PROTECCIONES INDIVIDUALES

no existe en las inmediaciones pinturas, pegamentos u otro material inflamable. Queda
- Ropa de trabajo. terminantemente prohibido soldar cobre con acetileno por el riesgo de explosion que genera.
- Guantes de seguridad (aislantes en caso necesario). - Para estos trabajos se dispondra de un extintor portatil proximo a la zona de soldadura.

- Botas de seguridad (aislantes en caso necesario).
PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de proteccion. - Ropa de trabajo.

i - Guantes de seguridad (goma o cuero segun sea necesario).
1.5.18.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

- Botas de seguridad (aislantes en caso necesario).

IDENTIFICACION DE RIESGOS - Casco de seguridad homologado.
- Los soldadores utilizaran:

- Caidas al mismo o distinto nivel. _
Mandiles de cuero.
- Caidas de materiales empleados en los trabajos.
] Guantes.
- Electrocuciones.

) Mufiequeras de cuero que le cubran los brazos.
- Cortes en extremidades.

Yelmo de soldador.
- Quemaduras.

: L, Gafas
- Incendio y explosién.

, Pantalla de soldadura de mano.
- Atrapamientos.

Botas con polainas.
MEDIDAS PREVENTIVAS

1.5.19.- LIMPIEZA FINAL

- Sefializacion correcta de la zona de trabajo, con iluminacion suficiente.

- Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las zonas de transito libres IDENTIFICACION DE RIESGOS

de obstaculos para evitar golpes o caidas. - Golpes.

- Las conexiones se realizaran siempre sin tension. . . .
- Caidas al mismo nivel.

- Las pruebas que se tengan gque realizar con tensién, se realizaran después de comprobar el .,
P q gang P P - Inhalacion de polvo.
- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

acabado de la instalacion eléctrica. Dichas pruebas se realizaran sin personal en el interior de
la obra.
- Los trabajos en altura se realizaran con castilletes moviles dotados de barandilla de seguridad.

- Atrapamiento.

Queda prohibido el desplazamiento del castillete con operarios sobre él. El acceso a la - Erosiones por manejo de objetos.

lataforma se realizard siempre a través de una escalera integrada en el conjunto. Queda .
P P 9 J Q - Cortes, pinchazos.

prohibida la ubicacién de escaleras o suplementos sobre las plataformas de trabajo.

- Inhalacién o contacto con sustancias nocivas o toxicas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS - Guantes de nitrilo/vinilo.

Se comenzara por elementos situados en planos superiores y se asegurard que la retirada o
limpieza no suponga la caida o el arrastre de otros elementos.

Se ventilaran las zonas a limpiar, mediante la apertura de puertas y ventanas.

La retirada de productos quimicos que pudiera haber se realizara teniendo en cuenta los
riesgos de los mismos, los cuales deberan venir en los pictogramas del etiquetado, y en caso
de que ya no estén legibles, se considerara que son productos peligrosos.

No manejar productos de los que se desconozca su composicion, utilizacion y riesgos y
medidas preventivas.

Se seguiran unas buenas practicas durante la ejecucion de las tareas; no fumar, lavarse las
manos antes de comer o beber cubrir heridas y lesiones con apésitos impermeables y no
tocarse las mucosas, nariz u ojos con los guantes.

Se seguiran las indicaciones del etiquetado de los productos de limpieza utilizados (frases R
y S) y las fichas técnicas y de seguridad que acomparie el fabricante.

Se mantendran los recipientes cerrados y siempre etiquetados.

Todos los productos deben mantenerse en sus envases originales.

No se pulverizardn productos quimicos en la proximidad de enchufes, si no se ha

desconectado previamente la corriente eléctrica del habitaculo.

Gafas de seguridad.
Mascarilla de celulosa.

Protectores auditivos.

1.5.20.- MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

En general no sobrepasar un peso maximo de 25 Kg.

En el caso de mujeres, jévenes 0 mayores no superar los 15 Kg.

Cuando no se pueda evitar la manipulacién manual de cargas, utilizar ayudas mecanicas y
otros elementos auxiliares.

Si las dimensiones o el peso de la carga asi lo aconsejan, fraccionar el peso o solicitar ayuda
a otras personas.

Emplear un método correcto de elevacion y transporte de cargas, eligiendo el trayecto libre de
obstéculos.

Examinar la carga antes de manipularla para evitar posibles riesgos (astillas, clavos, etc.).
Se manipularan las cargas con el lado mas pesado cerca del cuerpo.

Si las cargas se encuentran en el suelo se utilizaran los masculos de las piernas mas que los

- Se empezard a limpiar progresando desde el fondo del habitaculo hasta la puerta. de la espalda para disminuir la tension de la zona lumbar:

- Los productos inflamables deben mantenerse alejados de cualquier foco de ignicién (llamas, - Planificar el levantamiento.

chispas o puntos muy calientes). Cuando se utilicen sprays no se dirigira el producto - Colocar los pies separados para proporcionar una postura estable y equilibrada para el

pulverizado hacia bombillas o cualquier otro foco de ignicion. levantamiento.

- Algunas sustancias al mezclarse pueden reaccionar violentamente o desprender gases - Doblar las piernas manteniendo la espalda recta.

toxicos. - Agarre firme de la carga.

PROTECCIONES COLECTIVAS - Levantamiento suave.

- Evitar giros.
- Sefalizacion de seguridad adecuada a los riesgos existentes.

- Resguardos integrados en las maquinas y equipos. PROTECCIONES COLECTIVAS

PROTECCIONES INDIVIDUALES - Ordeny limpieza.

- Casco. PROTECIONES INDIVIDUALES

- Botas de seguridad. - Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes.
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Botas de seguridad.

1.6.- MEDIOS AUXILIARES. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
INDIVIDUALES DURANTE SU UTILIZACION.

1.6.1.- ANDAMIOS TUBULARES METALICOS Y CIMBRAS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.
Atrapamientos durante el montaje.
Caida de objetos.

Golpes de objetos.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante el montaje de los andamios o cimbras, se tendran presentes las siguientes especificaciones

preventivas:

No se iniciard un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos).

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada sera tal que ofrecera las
garantias necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturén de seguridad.

En ningln momento del montaje los trabajadores se expondran al riesgo de caida en altura,
para acceder a un nivel donde aun no se hayan dispuesto las protecciones colectivas se
accedera anclado previamente con arnés de seguridad.

Las barras, modulos tubulares y tablones se izardn mediante sogas de cadfiamo de Manila
atadas con nudos de marinero (o mediante eslingas normalizadas).

Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacion mediante las
abrazaderas de sujecion contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los nudos o bases metélicas o bien mediante
las mordazas y pasadores previstos segun los modelos comercializados.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm de anchura.
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Las plataformas de trabajo se limitardn delantera, lateral y posteriormente por un rodapié de
15cm.

Las plataformas de trabajo tendrdn montada sobre la vertical del rodapié posterior una
barandilla sélida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo se inmovilizaran mediante las abrazaderas y pasadores clavados
a los tablones.

Los modulos de fundamento de los andamios tubulares estaran dotados de las bases
niveladas sobre tornillos sin fin (husillos de nivelacion), con el fin de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto.

Los modulos de base de los andamios tubulares se apoyaran sobre los tablones de reparto
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

Los modulos de base de disefio especial para el paso de peatones se complementaran con
entablados y viseras seguras a nivel del techo en prevencion de golpes a terceros.

La comunicacion vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilizacion de
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas y
asimilables.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacién) de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto se clavaran a éstos con clavos de
acero, hincados a fondo y sin doblar.

Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronacién de andamios tubulares
si antes no se han cercado con barandillas sélidas de 90 cm de altura por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.

Todos los componentes de los andamios deberdan mantenerse en buen estado de
conservacion, desechandose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidacion.
Los andamios tubulares sobre moédulos con escalerilla lateral se montaran con éste hacia la
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento
vertical en el que se trabaja.

Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclandolos sélidamente

a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos.
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Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio tubular.

Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencion
de accidentes por sobrecargas innecesarias.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre un tablon ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie de la
plataforma.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de polietileno, preferiblemente con barbuquejo.
Ropa de trabajo.

Calzado antideslizante.

Arnés de seguridad.

1.6.2.- ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.

Los derivados del uso de tablones y madera de pequefia seccién o en mal estado (roturas,

fallos, cimbreos, etc.).

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.
Las borriquetas de madera estaran sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones,

deformaciones y roturas para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontanea y cimbreo.

PROYECTO DE EJECUCI O N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

La separacion entre ejes de borriquetas no serd mayor de 2,5 m para evitar las grandes flechas
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

Los andamios se formaran sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente la
sustitucion de éstas, o alguna de ellas, por bidones, pilas de materiales y asimilables para
evitar situaciones inestables.

Sobre los andamios sobre borriquetas sélo se mantendré el material estrictamente necesario
y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que
mermen la resistencia de los tablones.

Las borriquetas metalicas de sistema de apertura de cierre o tijera estaran dotadas de
cadenillas limitadores de la apertura maxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrdn una anchura minima de 60 cm (3
tablones trabados entre si) y el grosor del tablén ser& como minimo de 5 cm.

Los andamios sobre borriquetas, a partir de los 2 m de altura, estaran recercados de
barandillas sélidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié.
Las borriquetas metalicas para sustentar las plataformas de trabajo ubicadas a 2 0 mas metros
de altura se arriostraran entre si, mediante “cruces de San Andrés”, para evitar los
movimientos oscilatorios que hagan el conjunto inseguro.

Se prohibe formar andamios sobre borriguetas metalicas simples, cuyas plataformas de
trabajo deban ubicarse a 6 o mas metros de altura.

Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su
vez sobre otro andamio de borriquetas.

La madera a emplear sera sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco.
Guantes de cuero.
Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo.

- Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas en evitacion de 1.6.3.- ENCOFRADOS

balanceos y otros movimientos indeseables.
IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de las borriquetas mas de 40 cm

para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. - Caidas de altura.
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- Caidas al mismo nivel. - Deben revisarse detenidamente los puntos previstos para enganche de las piezas y
- Atrapamientos entre piezas. comprobar su resistencia.
- Caida de materiales y herramientas. - Retirar los restos de chapas, hierros, perfiles, etc. fuera de las zonas de paso habituales.
- Esfuerzos. - Los acopios de piezas deben mantenerse ordenados y no con altura excesiva que pueda
- Golpes contra objetos. dificultar su manejo o comprometer su estabilidad.

- Proyeccion de fragmentos.
PROTECCIONES COLECTIVAS

- Causticaciones.
- Cortes y punturas. - Doble barandilla y rodapié en plataformas de trabajo.

- Escalera de acceso.
MEDIDAS PREVENTIVAS

- Solidez de los enganches.

- Disponer de eslingas con terminal por casquillo de presion o entrelazado. No realizar gazas
PROTECCIONES INDIVIDUALES

con perrillos salvo que se realicen segun normas y solo se utilicen para cargas pequefias.

- Planificar la colocacion de los acopios de piezas y su colocacion definitiva para que no se - Casco de proteccion.
produzcan interferencias entre los equipos. - Calzado de seguridad.

- Es importante mantener el orden y limpieza en el tajo. - Guantes de cuero o lona.

- Debe disponerse de escaleras metalicas de longitud suficiente para acceder a los encofrados - Gafas o pantallas contra proyecciones en limpieza.
cuando éstos no dispongan de escaleras propias. - Guantes de neopreno para uso de desencofrantes.

- Enlos paneles de 2 6 mas metros de altura debera colocarse una plataforma de trabajo dotada
1.6.4.- CONTENEDORES DE ESCOMBRO

de doble barandilla y rodapié. El acceso a esta plataforma se realizara o con escalera metélica

incorporada al mismo panel o mediante escalera metalica portatil de longitud adecuada. IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Es obligatorio utilizar cinturén de seguridad en trabajos de montaje, mantenimiento o limpieza
_ L L - Golpes o aprisionamiento durante la utilizacion.
desde zonas sin plataforma de trabajo situadas a 2 6 mas metros de altura.
. ) ) ] ] - Erosiones en las manos.
- No permanecer bajo cargas suspendidas ni pasar bajo zonas de trabajo.
. _ - Sobre esfuerzos.
- Dirigir la colocacién de paneles con cuerdas guia.
) o ) - Caida de objetos mal apilados.
- Con fuerte viento no deben moverse paneles de encofrado de gran superficie (superior a 5

m2).

- Toda operacion de movimiento y colocacion de paneles debe ser dirigida por una sola MEDIDAS PREVENTIVAS

- Caida de la carga por colmo.

persona. _ ) o _
_ o - El Encargado de la maniobra, controlara los movimientos de descarga para que se realicen
- Durante la retirada y traslado de paneles no puede permanecer ningun elemento suelto en la i _ _ _ y
_ segun las instrucciones de operaciones del camion de transporte.
plataforma de trabajo. . o y _ _ ]
) o ) - Se subira y bajara del camion por los lugares establecidos por el fabricante para este fin, para
- Esté prohibido subir por los paneles de encofrado. _ _ )
o ) _ L . evitar los accidentes por caida.
- La limpieza de paneles con radial requiere la utilizacion de gafas o pantallas de proteccion o
- Queda prohibido saltar desde la plataforma de transporte al suelo.

contra proyecciones.
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- Se subira a la plataforma como se ha indicado solamente si es necesario para soltar las
mordazas de inmovilizacion del contenedor.

- Laorden de inicio de la maniobra de descarga se dara desde un lugar seguro y apartado. So6lo
entonces, el contenedor quedara depositado sobre el suelo.

- La maniobra de colocacion del contenedor en el lugar adecuado para su funcién, se realizara
instalando un Tractel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor,
eludiendo empujes humanos directos sobre el contenedor para evitar riesgos de sobre
esfuerzos.

- El contenedor se cargara sin colmo, enrasando la carga y se cubrira con una lona para evitar

los vertidos accidentales de la carga durante la retirada.

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Lona para evitar levantamiento de polvo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Botas de seguridad.

- Guantes adecuados.

1.6.5.- TRANSPALETAS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Caida de objetos desprendidos por manipulacién y desplome.
- Golpes y contactos contra elementos méviles, inmdviles, objetos y/o herramientas.

- Atrapamiento por o entre objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes de levantar una carga se haran las siguientes comprobaciones:
- Que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la
transpaleta.
- Que la plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que esta en buen estado.
- Que las cargas estan perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
- Se introduciran las horquillas por la parte mas estrecha de la paleta hasta el fondo por debajo
de las cargas, asegurandose que las dos horquillas estan bien centradas bajo la paleta.

- Evitar siempre intentar elevar la carga con solo un brazo de la horquilla.
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Durante el manejo:

Se conducira la carretilla tirando de ella por la empufadura habiendo situado la palanca de
mando en la posicidn neutra o punto muerto; el operario avanza tirando del equipo con una
mano estando situado a la derecha o izquierda de la maquina indistintamente. El brazo del
operario y la barra de traccidn constituyen una linea recta durante la traccién, lo que exige
suficiente espacio despejado durante el transporte.

Mirar en la direccion de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.

Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda
provocar un incidente.

Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa
controlando su estabilidad.

No utilizar la transpaleta en superficies hUumedas, deslizantes o desiguales.

No manipular la transpaleta con las manos o el calzado humedos o con grasa.

Se deben observar las sefales y reglas de circulacion en vigor en la empresa, siguiendo sélo
los itinerarios fijados.

En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sélo se hara si se dispone de freno
y situandose el operario siempre por detras de la carga. La pendiente maxima a salvar

aconsejable sera del 5 %.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes contra agresiones mecanicas.

Chaleco reflectante.

1.6.6.- PUNTALES

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de personal al mismo nivel.
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caida de objetos en manipulacion.

Golpes o cortes por objetos o herramientas.
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Atrapamientos por o entre objetos.
Choques contra objetos inmdviles.
Sobreesfuerzos.

Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura
y fondo el que desee, con la Unica salvedad de que cada capa se disponga de forma
perpendicular a la inmediata inferior.

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurara mediante la hinca de “pies
derechos” de limitacion general.

Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas,
flejados para evitar derrames innecesarios.

Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes flejados por los dos
extremos; el conjunto se suspendera mediante aparejo de eslingas del gancho de la gria torre.
Se prohibe expresamente en esta obra la carga al hombro de mas de dos puntales por un solo
hombre en prevencién de sobreesfuerzos.

Los puntales de tipo telescépico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y
mordazas instaladas en posicion de inmovilidad de la capacidad de extensién o retraccion de
los puntales.

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto
a la vertical seran los que se acufaran. Los puntales siempre se apoyaran de forma
perpendicular a la cara del tablén.

Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad.
El reparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se
prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas en los puntales.

Los puntales tendran la longitud adecuada para la misién a realizar, estaran en perfectas
condiciones de mantenimiento (ausencia de 6xido, pintados, con todos sus componentes,
etc.), los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios,
careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos) y estaran dotados en sus

extremos de las placas para apoyo y clavazon.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

1.6.7.- CARRETILLA DE MANO

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacion.
Atrapamiento de dedos.
Vuelco de la carga durante el transporte.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura
y fondo el que desee, con la Unica salvedad de que cada capa se disponga de forma
perpendicular a la inmediata inferior.

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurara mediante la hinca de “pies
derechos” de limitacion general.

Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas,
flejados para evitar derrames innecesarios.

Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paguetes flejados por los dos
extremos; el conjunto se suspendera mediante aparejo de eslingas del gancho de la gria torre.
Se prohibe expresamente en esta obra la carga al hombro de mas de dos puntales por un solo
hombre en prevencion de sobreesfuerzos.

Los puntales de tipo telescépico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y
mordazas instaladas en posicion de inmovilidad de la capacidad de extension o retraccion de
los puntales.

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto
a la vertical seran los que se acufaran. Los puntales siempre se apoyaran de forma
perpendicular a la cara del tablén.

Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad.
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- Elreparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se - Los peldafios (travesafios) de madera estaran siempre ensamblados.
prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas en los puntales. - Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes
- Los puntales tendran la longitud adecuada para la mision a realizar, estaran en perfectas para que no oculten sus posibles defectos.

condiciones de mantenimiento (ausencia de 6xido, pintados, con todos sus componentes L .
( ' P ' P ’ De aplicacién al uso de escaleras metdlicas:

etc.), los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios . . L :
), 9 P ’ - Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan

receran formacion n el fust lladur torcimient taran dot n ,
careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos) y estaran dotados en sus mermar su seguridad.

xtrem I I r lavazon. . L , Y
extremos de las placas para apoyo y clavazo - Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las

PROTECCIONES INDIVIDUALES agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metdlicas a utilizar en esta obra no estardn suplementadas con uniones

- Casco de polietileno. soldadas.

- Ropa de trabajo.

D licacion al ler ijera:
- Guantes de cuero. e aplicacion al uso de escaleras de tijera

. - n licacion | ndicion nunci nl r nterior ral li
- Botas de seguridad. Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los apartados anteriores para las calidades

“madera o metal’.

1.6.8.- ESCALERAS DE MANO - Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estaran dotadas en su articulacion superior de

i topes de seguridad de apertura.
IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla (o de cable de

- Caidas al mismo nivel. acero) de limitacion de apertura maxima.

- Caidas a distinto nivel. - Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). mermar su seguridad.

- Vuelco lateral por apoyo irregular. - Las escaleras de tijera en posicién de uso estaran montadas con los largueros en posiciéon de
- Rotura por defectos ocultos. maxima apertura para no mermar su seguridad.

- Las escaleras de tijera nunca se utlizaran a modo de borriquetas para sustentar las
MEDIDAS PREVENTIVAS

plataformas de trabajo.

- Las escaleras se apoyaran con un angulo aproximado de 70° sobre la horizontal. - Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posicién necesaria sobre ellas para realizar un
- A partir de 3,5 metros de altura, tanto para el acceso como para el trabajo sobre la misma determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los tres ultimos peldarios.
escaleras.

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:

- Las escaleras dispondran de tacos antideslizantes y no se situaran sobre superficies i i _ _
- Las escaleras se apoyaran con un angulo aproximado de 70° sobre la horizontal.

resbaladizas, ya sea por la propia naturaleza de la superficie o por tener liquidos u otros _ _ _
- A partir de 3,5 metros de altura, tanto para el acceso como para el trabajo sobre la misma

materiales que posibiliten el deslizamiento. o _ . L
escalera se utilizara linea de vida. Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano en esta obra

De aplicacion al uso de escaleras de madera: para salvar alturas superiores a 5 m.
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendran los largueros de una sola pieza, sin

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
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Las escaleras dispondran de zapatas o tacos antideslizantes y no se situaran sobre superficies
resbaladizas, ya sea por la propia naturaleza de la superficie o por tener liquidos u otros
materiales que posibiliten el deslizamiento.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estaran firmemente amarradas en su extremo
superior o estructura al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasaran en 1 m la altura a salvar.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalaran de tal forma que su apoyo inferior
diste de la proyeccion vertical del superior ¥ la longitud del larguero entre apoyos.

Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (0 a hombro), iguales o superiores a 25
kgs sobre las escaleras de mano.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra sobre lugares u objetos
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno
en uno. Se prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos o0 més operarios.

El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuara

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de polietileno.
Botas de seguridad.

Calzado antideslizante.

PROYECTO DE EJECUCI O N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Los cables estan bien elegidos si tienen la composicion adecuada y la capacidad de carga
necesarios para la operacion a realizar, ademas de carecer de defectos apreciables.

La eslinga tiene que quedar asentada siempre en la parte baja del gancho. No se deberan
dejar a la intemperie ni tiradas por el suelo. Como mejor estan es colgadas.

En cuanto a las eslingas, para elegirla correctamente, se debe tener en cuenta que cuanto
mayor sea el angulo formado por los ramales, mas pequefia es la capacidad de carga de la
eslinga. Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un angulo superior a 90°.

El cable que constituye la eslinga debe ser muy flexible, por eso se desestiman los de alma
metalica.

La eslinga tiene que quedar asentada siempre en la parte baja del gancho.

En caso de elevacion de cargas con cable o cadenas en las que trabajen los ramales
inclinados, se debera verificar la carga efectiva que van a soportar.

Al considerar el angulo de los ramales para determinar la carga maxima admitida por los
cables o las cadenas, debe tomarse el angulo mayor.

Cuando se utilice un cable o cadena, de tres o cuatro ramales, el angulo mayor que es preciso
tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

Es recomendable que el angulo entre ramales no sobrepase los 90 ° y en ninglin caso debera
sobrepasar los 120, debiéndose evitar para ello las eslingas o cadenas cortas.

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijacion de la eslinga no permitiran el
deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo
tiempo los citados puntos deberan encontrarse convenientemente dispuestos con relacion al

centro de gravedad.

1.6.9.- ELEMENTOS DE 1ZADO

PROTECCIONES INDIVIDUALES

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

- En cuando se observe un deterioro, un desgaste, oxidaciones o deformaciones se deben .
- Ropa de trabajo.

desechar, nunca intentar aprovecharlos al maximo, ya que se puede producir su rotura.
- Guantes de cuero.

- En cuanto a los ganchos nunca se debe de sobrepasar la carga maxima de utilizacién, no se _
- Botas de seguridad.

deben de enderezar y siempre deben de tener pestillo.
- Un cable de alma metalica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede 1.7.- MAQUINARIA.

partirse con facilidad aun con cargas muy inferiores a lo habitual.
1.7.1.- RETROEXCAVADORA

- Si el cable viene en rollos lo correcto es hacer rodar el rollo y si viene en carretes se colocara

éste de forma que pueda girar sobre su gje. IDENTIEICACION DE RIESGOS

- Lagrasareduce el desgaste y protege al cable de la corrosion. No deben apoyarse en el suelo.
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Caida de personas a distinto nivel.
Atrapamientos por vuelco de maquinas.
Atropellos, choques o golpes contra vehiculos.
Atrapamientos por o entre objetos.

Golpes contra objetos inmdviles.

Golpes contra elementos moviles de la maquina.
Proyeccion de particulas.

Contactos eléctricos.

Contactos térmicos.

Explosiones e incendios.

Ruido y polvo.

Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por persona distinta al conductor (sefialista),
si se trabaja en calzadas o en zonas préximas a éstas.

No se realizardn reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina en
funcionamiento.

La cabina estara dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las maquinas.

El conductor no abandonara la cabina sin apagar el motor y sin poner la marcha contraria al
sentido de la pendiente.

Todo el personal de obra estara fuera del radio de accién de la maquina para evitar atropellos
y golpes durante los movimientos de ésta o por algun giro imprevisto.

Al circular ,lo hara con la cuchara plegada y con baliza luminosa intermitente.

Al finalizar el trabajo, la cuchara quedara apoyada en el suelo o plegada sobre la maquina y
se retirara la llave de contacto.

Durante la excavacién del terreno, la maquina estard calzada mediante sus zapatas
hidraulicas.

Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estara situado en la parte trasera de la
maquina.

Se limpiara el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallas de limitacién y proteccion.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Proteccion de los érganos mdviles de las maquinas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad (al abandonar la maquina).
Ropa de trabajo adecuada.

Botas antideslizantes.

Cinturén antivibratorio.

Guantes de cuero.

Mascarilla antipolvo.

1.7.2.- MINICARGADORA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caidas a distinto nivel.

Caida de objetos.

Choques contra objetos moviles.

Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por vuelco.

Atropellos o golpes con vehiculos.

Ruido.

Polvo.

Vibraciones.

Incendio.

Explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Estara equipada con sefiales luminosas rotatorias y acusticas de marcha atras.

Esté prohibida la presencia de trabajadores en el radio de accién de la maquina mientras ésta
esté en uso.

Debera contar con un sistema de retencion homologado durante la conduccién.

Se prohibe el transporte de personas en la cuchara.

Se prohibe bajar o subirse de la maquina en movimiento.

Se prohibe sacar ninguna parte del cuerpo fuera del puesto de conduccion.
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No se sobrecargara la cuchara por encima de lo permitido, para evitar el vuelco o descontrol
de la maquina.

Se subiran y bajaran las cuestas en la direccién de éstas, nunca de manera transversal,
manteniendo el extremo pesado de la maquina hacia la parte superior de la cuesta.

Se evitara realizar maniobras bruscas como frenazos y arranques o giros a alta velocidad.
Cuando la maquina esté cargada, se bajara la pendiente marcha atras, evitando la realizacion
de giros. Cuando esté descargada se podra bajar de frente.

Se llevara la pala lo mas baja posible, no se permitira circular ni girar con la pala levantada.
En caso de escasa visibilidad, se contard con la ayuda de un sefialista para realizar las

PROYECTO DE EJECUCI O N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalardn calzos inmovilizadores en las cuatro
ruedas y en los gatos estabilizadores.

Las maniobras de cargay descarga seran dirigidas por especialistas, en prevencién de riesgos
por maniobras incorrectas.

Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

No se sobrepasara la carga maxima admisible fijada por el fabricante de la grua.

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras seran dirigidas por un sefialista.

Se prohibe estacionar o circular con el camién a distancias inferiores a 2 m de corte de terreno.

maniobras. - No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

- Las operaciones de reparacion o mantenimiento se realizardn con la minicargadora - Se prohibe la permanencia de personas entorno al camion a distancias inferiores a 5 m.
estacionada en llano, el freno de estacionamiento echado, en neutro, el motor parado y el - No permanecera nadie bajo las cargas en suspension.
interruptor de la bateria en desconexion. - No dar marcha atras sin la ayuda del sefialista.

- Una vez estacionada, se apoyara la pala sobre el suelo. - No se abandonara nunca el camion con una carga suspendida.

- Ninguna persona ajena al operador accedera a la cabina 0 manejara los mandos.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseeran pestillo de
- Casco de seguridad, al bajarse de la maquina. seguridad.

- Botas de seguridad.
PROTECCIONES COLECTIVAS

- Chaleco reflectante.

- Guantes de seguridad. - Proteccion y sefalizacién de la zona de influencia.

1.7.3.- CAMION GRUA PROTECCIONES INDIVIDUALES

IDENTIEICACION DE RIESGOS - Casco de polietileno.

- Calzado de seguridad.
- Atropello.

- Vuelco del camioén. 1.7.4.- CAMION HORMIGONERA

- Atrapamientos. )
IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Caidas al subir (o bajar) a la zona de mandos.

Atropello de personas.
Desplome de la carga.
Golpes de la carga.

Golpes por la carga de paramentos (verticales u horizontales).

MEDIDAS PREVENTIVAS

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Atropello de personas.

Colisién con otras maquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).
Vuelco del camioén.

Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote.

Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
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PROYECTO DE EJECUCI O N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

MEDIDAS PREVENTIVAS - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido

El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuara segun se
indique.

Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% (como norma general),
en prevencion de atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera.

La puesta en estacion y los movimientos del camidn-hormigonera durante las operaciones de
vertido serdn dirigidos por un sefialista, en prevencion de los riesgos por maniobras
incorrectas.

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas
de los camiones hormigonera sobrepasen 2 metros (como norma general) del borde.
Prohibicién de bajarse del camién sin dejarle frenado, subir o bajar alguien al camion estando

en marcha, realizar cualquier operacion de mantenimiento con la cuba en marcha y circular

instalado el freno de mano de la cabina del camioén, se instalaran calzos de inmovilizacién de
las ruedas.

Las maniobras de posicidén correcta (aparcamiento) y expedicion (salida) del camion seran
dirigidas por un sefalista.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuard mediante escalerillas
metélicas.

Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del
proceder mas adecuado.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado seran gobernadas desde la caja
del camién por un minimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del

final del plano no habra nunca personas, en prevision de lesiones por descontrol durante el

nso.
con las canaletas colocadas. descenso

- El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5% y

PROTECCIONES INDIVIDUALES se cubrird con una lona, en previsién de desplomes.

- Casco de polietileno. - Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos, repartida

- Guantes de P.V.C. 0 goma. de la manera méas uniforme posible.

- Guantes de cuero. - El gancho de la gria auxiliar estara dotado de pestillo de seguridad.

- Botas de seguridad. PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.7.5.- CAMION DE TRANSPORTE - Casco de polietileno.

i - Botas de seguridad.
IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Manoplas de cuero.
- Atropello de personas. - Guantes de cuero.

- Choque contra otros vehiculos.

- Vuelco del camidn. 1.7.6.- PLATAFORMAS ELEVADORAS

- Caidas (al subir o bajar de la caja). IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
- Atropello.

MEDIDAS PREVENTIVAS - Vuelco de la plataforma a causa de una nivelacion o apoyos deficientes.

- El acceso y circulacion internos de camiones en la obra se efectuara tal y como se describa. - Caida en altura de personas mientras se encuentran sobre la plataforma en una posicion

- Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuaran en los lugares sefialados. elevada.

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estaran en perfectas - Caida al mismo nivel.

- Caida de objetos, herramientas u otros utensilios.

condiciones de mantenimiento y conservacion.
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Atrapamiento.
Contacto eléctrico directo o indirecto.
Riesgo de colision o golpes.

Caida o rotura de la estructura.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El manual del fabricante debe estar en la maquina, para que los trabajadores conozcan las
normas de seguridad prescritas por el fabricante.

El uso de arnés de seguridad esta supeditado a lo que el fabricante recomiende.

Los adhesivos, avisos y recomendaciones deben ser claros y legibles. Hay que leerlos y
comprenderlos.

Revision periddica de la maquina, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Comprobar
niveles, baterias, partes moviles, ruedas, neumaticos, controles y mandos.

Nivelar perfectamente la maquina y utilizar siempre estabilizadores cuando existan.

Conducir con suavidad y a la velocidad adecuada.

Nunca modificar o suprimir los dispositivos de seguridad. No trepar por las barandillas.

No elevar ni conducir la plataforma con viento o condiciones meteorolégicas adversas.
Vigilar y suprimir cualquier obstaculo que impida el desplazamiento o elevaciéon. Dejar el
espacio suficiente sobre la cabeza.

Todas las personas deben permanecer fuera del radio de accion de la plataforma.

No exceder los maximos kilos permitidos para la maquina.

No tratar de alargar el alcance de la maquina con escaleras, andamios, etc.

Separarse de la maquina cuando se acciona desde la base para evitar dafios en la bajada.
No subir ni bajar a la plataforma durante la traslacion y no trepar por los dispositivos de
elevacion.

Al finalizar el trabajo, aparcar la maquina convenientemente. Cerrar los contactos y verificar

la inmovilizacion.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad con barbuquejo.
Arnés de seguridad.

Calzado de seguridad.
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1.7.7.- COMPRESOR

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Caidas al mismo y a distinto nivel.

- Vuelco del compresor.

- Caida del compresor sobre personas.

- Atrapamientos.

- Riesgos derivados de movimientos incontrolados del compresor.
- Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manoémetros, sustituyéndose
las que no estén en buen estado.

- Con el calderin, ya despresurizado, se purgara periédicamente el agua de condensacion que
se acumula en el mismo.

- Se extenderan las mangueras procurando no interferir en los pasos.

- No se interrumpira el suministro de aire doblando la manguera, deberan ponerse en el circuito
de aire las llaves necesarias.

- No se utilizara el aire a presion para la limpieza de personas o de vestimentas.

- En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB), utilizaran
protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. Al terminar
el trabajo, se recogeran las mangueras y se dejara todo el circuito sin presion.

- En los lugares cerrados se conduciran los humos de escape al exterior o se realizara

ventilacion forzada o se dotara al tubo de escape con un filtro contra emanaciones de CO?2.

1.7.8.- GRUPO ELECTROGENO

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Atrapamientos por piezas.

- Golpes por mangueras.

- Caidas al mismo nivel.

- Proyeccion de fragmentos y liquidos a presion.
- Incendios.

- Quemaduras.
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Electrocucion.

Esfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Tanto los compresores como los grupos electrogenos seran estacionados en los lugares mas
llanos posible, frenados, calzados y separados de zonas de movimiento y maniobra de
maquinaria o caidas de materiales que puedan ocasionarles dafios.

El mecanismo de puesta en marcha se encontrara dentro de un armario dotado de llave y
cerradura que quedara cerrado al final de la jornada laboral para impedir su puesta en marcha
por personas ajenas al encargado.

En ambos casos debe tratarse de maquinas con bajo nivel sonoro.

Atencion a posibles recalentamientos por falta de refrigeracion o mal funcionamiento para
evitar riesgos de incendios. No obstante, en sus proximidades debera existir un extintor de 6
kg de polvo seco polivalente.

Revisar el estado de las mangueras, asi como los manguitos de conexién que deben ser
normalizados, quedando prohibido el uso de alambre para sujetarlas o empalmarlas.

Al final de la jornada laboral el calderin debe quedar sin presion.

Todo el grupo electr6geno debe estar provisto de toma de tierra y sus bornes de salida
protegidos y en un armario provisto de cerradura.

Al final de la jornada debe quedar cerrado con llave el armario donde se encuentra la puesta
en marcha y retirada la llave de contacto.

Las mangueras de salida del grupo deben encontrarse protegidas contra dafios de maquinas
0 materiales, debiendo ir colgadas o enterradas.

Todas las operaciones de reparacion o mantenimiento deben realizarse con el motor parado
y los circuitos de presién, en caso de existir, descargados.

Todo trabajo de limpieza o perforacién con aire a presion requiere el uso de gafas o pantallas

de proteccion contra proyeccion de particulas.

1.7.9.- MARTILLO NEUMATICO

DE OBRAS DE REPARACION DE

LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Polvo ambiental.

Sobreesfuerzo.

Rotura de manguera bajo presion.

Contactos con la energia eléctrica (lineas enterradas).

Proyeccion de objetos y/o particulas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El personal que deba utilizar martillos sera especialista en el uso de esta maquina.

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando
la manguera.

Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo, se verificara el estado de las
mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse.

No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el matrtillo, puede deslizarse y caer.

Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el matrtillo.

No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.

Se prohibe dejar los martillos neumaticos abandonados, hincados en los materiales a romper.
Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno (0 elementos estructurales) para
detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibracién transmitida.

La circulacion de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos se encauzara por el

lugar mas alejado posible.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de proteccion.

Casco de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de proteccion contra impactos.
Ropa de trabajo.

Protectores auditivos.

Cinturén antivibratorio.

Mascarillas antipolvo.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Vibraciones en miembros y 6rganos internos del cuerpo. 1.7.10.- COMPACTADORES DE RODILLO

- Ruido puntual. )
IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Ruido ambiental.
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Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
Maquina en marcha fuera de control.

Vuelco (por fallo del terreno o inclinacién excesiva).

Caida por pendientes.

Choque contra otros vehiculos (camiones, otras maguinas, etc.).
Incendios (mantenimiento).

Quemaduras (mantenimiento).

Caida de personas al subir o bajar de la maquina.

Ruido.

Vibraciones.

Los derivados de trabajos continuados y monétonos.

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteoroldgicas duras.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El operador permanecera en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el rodillo esté
parado.

Vigilara especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies inclinadas,

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

1.7.11.- COMPACTADORES MANUALES

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Atropello.

Golpes en manos y mufiecas por retroceso de la manivela de arranque al poner la maquina
en marcha.

Golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar giros en zanjas estrechas.
Vuelcos originados por distraccion del operario.

MEDIDAS PREVENTIVAS

A la vista de los riesgos anteriores, deberan adoptarse las siguientes medidas preventivas:

La maquina debera ser manejada Unica y exclusivamente por personal debidamente instruido
al respecto, prestando siempre la maxima atencién y evitando posibles descuidos.

El operario deberd utilizar obligatoriamente botas de seguridad y guantes de cuero.
Asimismo, se protegera con cinturén antivibratorio siempre que permanezca al mando de la
maquina durante toda la jornada de trabajo, o bien en intervalos ininterrumpidos de tiempo

superiores a treinta (30) minutos.

asi como la consistencia minima del terreno, necesaria para conservar dicha estabilidad.
PROTECCIONES COLECTIVAS

- Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se haran con la maquina parada.

- Balizamiento de zonas de trabajo con desniveles.

PROTECCIONES COLECTIVAS . Extintor de incendios.

- Balizamiento de zonas de trabajo con desniveles.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Topes para evitar el riesgo de caida del vehiculo.

- Extintor de incendios. - Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad antideslizante.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Ropa de trabajo adecuada.
- Casco de seguridad (al bajar de la maquina). - Guantes.
- Calzado de seguridad antideslizante. - Protectores auditivos.

- Ropa de trabajo adecuada.
1.7.12.- SIERRA CIRCULAR DE MESA

- Cinturdn antivibratorio.

- Guantes. IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Protectores antirruidos.
- Cortes.

- Golpes por objetos.
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- Abrasiones. 1.7.13.- SIERRA DE DISCO

- Atrapamientos.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Emisién de particulas.

- Sobreesfuerzos (corte de tablones). - Chispas de metal caliente y altas temperaturas.
- Emisién de polvo. - Cortes y punturas.
- Ruido ambiental. - Proyeccion de fragmentos.
- Contacto con la energia eléctrica. - Electrocucion.
MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

- . . - . - - Tendran proteccion por toma de tierra y disyuntor diferencial contra riesgos eléctricos.
Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estaran dotadas de los siguientes elementos

de proteccion: - Los discos de corte tendran carcasas metalicas de proteccion que no deberan ser retiradas.

- No se deben llevar prendas sueltas o las mangas colgando ante el peligro de ser atrapadas

- r ricién del disco. i igui i [
Carcasa de cubricion del disco por el disco, con el consiguiente riesgo de accidente.

- Cuchillo divisor del corte. - Deben utilizarse gafas o pantallas de proteccion contra posibles proyecciones de los

- Empujador de la pieza a cortar y guia. materiales cortados.

- Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas. - Se considera falta muy grave la utilizaciéon de este tipo de maquinas para otro tipo de trabajos

- Interruptor estanco. - :
P distintos a los que fueron concebidas.

- Toma de tierra. . P o : .
- Laacometida eléctrica se realizara mediante un conector hembra protegido, nunca el conector

- Se ubicaran en los lugares sefalados (alejadas de zonas con riesgo de caida en altura . .
9 (alej 9 ’ macho se hallara colocado en la parte de llegada de la corriente.

encharcamientos y embarrados, batido de cargas, ...). e . L o L
y ' gas, ...) - Se planificard, en lo posible, la centralizacion de todas las maquinas de corte y la proteccion

- Se controlara el estado de los dientes del disco, asi como la estructura de éste. . o
’ de las acometidas contra dafos.

- La zona de trabajo estara limpia de serrin y virutas, en evitacion de incendios. s , . .
J P y ’ - La utilizacion de una radial requiere que se realice en zonas donde no haya personas o, en su

- Se evitara la presencia de clavos al cortar. . . . .
P defecto, se orientara el corte de forma que las proyecciones o en caso de rotura del disco no

- Se manejara por personal autorizado expresamente. .
jara por p P afecte a otros trabajadores.

- Zona acotada para la maquina instalada en lugar libre de circulacion. . .
P 9 9 - Solo pueden ser manejadas por personas que tengan la categoria laboral adecuada y

- Extintor manual de polvo antibrasa, junto el puesto de trabajo. conozcan su manejo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES - Se utilizaradn utiles adecuados para el corte de elementos de dimensiones pequefias tales

como cufias 0 empujadores.

- Casco de seguridad. L .
- Todas las maderas que vayan a ser cortadas estaran limpias de restos de hormigdn y clavos.

- Guantes de cuero. o : . .
- Atencion a la existencia de nudos en la madera o maderas muy humedas que pueden

- Gafas de proteccién contra la proyeccion de particulas de madera. . - L . . . L
ocasionar movimientos de tirGn imprevistos y ocasionar accidentes por cortes o proyeccion.

- Calzado de seguridad. : . . : o
9 - Las operaciones de mantenimiento y/o cambio de disco se realizaran estando desconectada

- Mascarilla antipolvo.

la toma de corriente y retirados los fusibles, para evitar la conexioén fortuita.
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- Laradial, una vez que deje de ser utilizada, debera tener recogido el cable de la acometida y - Quemaduras.
retirada a zonas sin humedad y protegidas contra dafios por maquinas o materiales. - Explosién e incendio.
- Esnecesario mantener una limpieza de los restos de materiales cerca de estas maquinas para - Radiaciones.
evitar tropiezos y riesgos. - Inhalacion de humos y gases téxicos.
PROTECCIONES INDIVIDUALES MEDIDAS PREVENTIVAS
- Gafas o pantallas de proteccion. - Se transportaran sobre bateas enjauladas en posicidn vertical y atadas, para evitar vuelcos
- Mascarilla respiratoria si se produce polvo. durante el transporte.
- Guantes de cuero con radial. - Se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
- Botas de seguridad. - Las botellas de gases licuados se acopiaran separados.

) - La persona cualificada controlard que en todo momento se mantengan en posicion vertical
1.7.14.- VIBRADOR DE HORMIGON

todas las botellas de acetileno.
IDENTIFICACION DE RIESGOS - Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Se eliminaran

posibilidades de accidente.

- Electrocucion (si es eléctrico). . L .
( ) - Antes de encender el mechero, se comprobara que estan instaladas las valvulas

- Salpicaduras. . L .
antirretroceso, se evitaran explosiones.

- Golpes. N
- Comprobar que en las mangueras no hay fugas. En caso de haber fugas se sustituiran por

- Explosiones o incendios.
mangueras nuevas.

MEDIDAS PREVENTIVAS - Debera estudiarse la trayectoria mas adecuada y segura para tender la manguera.

- Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se debe devolver al
- La operacién de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable. . ) o
suministrador, marcando convenientemente la deficiencia detectada.
- La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida. Se cuidara de su N ) ) )
- No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la
perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento. ) ) ) ) )
diferencia de coloracion le ayudara a controlar la situacion.
- En evitacion de descargas eléctricas el vibrador tendra toma de tierra. N ) )
- Se prohibe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco
- No se dejara funcionar en vacio, ni se movera tirando de los cables. ) o » o
gue parezca que contienen, sera suficiente para que se produzca una reaccion quimica y se

PROTECCIONES INDIVIDUALES forme un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre.

c - Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, se procurard hacerlo al aire libre o
- asco.

) ) en un local bien ventilado para evitar intoxicaciones.
- Calzado de seguridad impermeable. _ _ _

L ) o - Las mangueras no deben atravesar vias de circulacion de vehiculos o personas sin estar

- Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos). _ o _ _ _

y _ protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresion.
- Gafas de proteccién contra salpicaduras.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.7.15.- SOLDADURA OXIACETILENICA

- Pantalla de proteccién de la cara y ojos.

IDENTIFICACION DE RIESGOS - Guantes de cuero de manga larga con las costuras en su interior.
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1.7.16.- SOLDADURA ELECTRICA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Quemaduras.

Contacto eléctrico directo.

Contacto eléctrico indirecto.

Explosion e incendio.

Exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas son producidas por el arco eléctrico.
Inhalacion de humos y gases toxicos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo utilizado y que ademas sujete fuertemente
los electrodos. Por otro lado, debe estar bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de
modo que mantenga un buen contacto. Asimismo, el aislamiento del cable no se debe
estropear en el punto de empalme.

Los cables de alimentacién deben ser de la seccibn adecuada para no dar lugar a
sobrecalentamientos. Su aislamiento sera suficiente para una tensién nominal > 1000 V.

Los bornes de conexién de la maquina y la clavija de enchufe deben estar aislados.

Los cables del circuito de soldadura al ser mas largos deben protegerse contra proyecciones
incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos irregulares.

El soldador debe utilizar una pantalla facial con certificacion de calidad para este tipo de
soldadura, utilizando el visor de cristal inactinico cuyas caracteristicas varian en funcién de la
intensidad de corriente empleada. Para cada caso se utilizard un tipo de pantalla, filtros y
placas filtrantes que deben reunir una serie de caracteristicas funcion de la intensidad de
soldeo y que se recogen en tres tablas.

Proyecciones y quemaduras el soldador utilizara ropas de cuero.

No se deben realizar operaciones de soldadura en las proximidades de cubas de desengrase
con productos clorados o sobre piezas hiumedas.

Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento,
comprobando que el diametro del cable de soldadura es suficiente para soportar la corriente

necesaria.
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- Mandil de cuero. - No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de

estar sobre una superficie mojada o0 puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los
portaelectrodos sumergiéndolos en agua. No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca
de lugares donde se estén realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse
gases peligrosos.

Durante los trabajos de soldadura la zona de trabajo estara convenientemente ventilada.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Pantalla de proteccién de la cara y ojos.

Guantes de cuero de manga larga con las costuras en su interior.
Mandil de cuero.

Polainas.

Calzado de seguridad aislante.

1.7.17.- HORMIGONERA ELECTRICA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas al distinto nivel.

Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.
Proyeccion de fragmentos o particulas.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Ruidos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Tendran protegidos mediante una carcasa metalica los 6rganos de transmision -correas,
corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.
Estaran dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los

riesgos por movimientos descontrolados.
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- Laalimentacion eléctrica se realizara a través del cuadro auxiliar, en combinacién con la tierra MEDIDAS DE PREVENCION

y los disyuntores del cuadro general (o de distribucidn) eléctrico, para prevenir los riesgos de
contacto con la energia eléctrica.

Las carcasas y demas partes metalicas estaran conectadas a tierra.

La botonera de mandos eléctricos sera de accionamiento estanco, en prevencion del riesgo
eléctrico.

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la red
eléctrica.

Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para tal fin.
El cambio de ubicacion de la hormigonera pastera a gancho de grua, se efectuara mediante
la utilizacién de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos

Cuidar que el cable de alimentaciébn esté en buen estado, sin presentar abrasiones,
aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la
magquina y siempre estara provista de proteccién diferencial.

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalacion si la maquina
a emplear no es de doble aislamiento.

Al terminar se dejara la maquina limpia y desconectada a la corriente.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy humedos, dentro de
grandes masas metalicas, etc.) se utilizaran herramientas alimentadas a 24v como maximo o

mediante transformadores separados de circuitos.

ros. , :
Seguros - El operario debe estar adiestrado en el uso y conocer las presentes normas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES - Utilizar gafas antimpactos o pantalla facial.

- Laropa de trabajo no presentara partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la

- Gafas de proteccion.
broca.

- Guantes. . . - .
- En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino, utilizar mascarilla con

- Protectores auditivos. , L. . .
filtro mecanico (pueden utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).

- Calzado de seguridad. .. - -
9 - Para fijar la broca al portabrocas, utilizar la llave especifica para tal uso.

- Ropa de frabajo. - No frenar el taladro con la mano.

1.7.18.- TALADRADORA - No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.

- Noinclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero; se debe emplear la broca

IDENTIFICACION DE RIESGOS apropiada a cada trabajo.

- Cortes o contactos con elementos méviles - En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estara apoyada y sujeta.

- Golpes por objetos o herramientas. - Al terminar el trabajo, retirar la broca de la maquina.
- Proyeccion de particulas.
- Ruido.

- Caidas de objetos desprendidos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Casco de seguridad.

- Caidas a distinto nivel - Botas de seguridad con puntera y suela antideslizante.

- Caidas de objeto por desplome. - Guantes de seguridad.

- Caidas de objetos en manipulacion. 1.7.19.- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

- Golpes contra objetos inméviles.

- Contactos eléctricos. IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Cortes.
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- Quemaduras. - Guantes de goma o P.V.C.

- Golpes. - Botas de gomao P.V.C.

- Proyecciones de fragmentos. - Botas de seguridad.

- Caida de objetos. - Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Contacto con la energia eléctrica. - Protectores auditivos.

- Vibraciones. - Mascarilla filtrante.

- Ruido. - Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.
MEDIDAS PREVENTIVAS 1.7.20.- HERRAMIENTAS MANUALES

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estaran protegidas IDENTIEICACION DE RIESGOS

eléctricamente mediante doble aislamiento.

P L . . . - Golpes en las manos y en los pies.
- Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa y

. . . . - Cortes en las manos.
resguardos propios de cada aparato para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto

P - Proyecciones de particulas.
con la energia eléctrica.

. . L. . . . - Caidas al mismo nivel.
- Las transmisiones motrices por correas estaran siempre protegidas mediante bastidor que

soporte una malla metdlica dispuesta de tal forma que, permitiendo la observacion de la MEDIDAS PREVENTIVAS

correcta transmisién motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

L . L, . . . , . - Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Las maquinas en situacion de averia o semiaveria se entregaran al Encargado o Vigilante de

. L - Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de
Seguridad para su reparacion.

L . . . : . . conservacion.
- Las maquinas-herramientas con capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una

. . - Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
carcasa antiproyecciones.

L . . P . _ - Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes
- Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble

. ) , ., , L. adecuados.
aislamiento tendran sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc., conectadas a la

. L, . . . L - Durante su uso, se evitara su deposito arbitrario por los suelos.
red de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general

de la obra - Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas

. L . . . . que hayan de utilizar.
- Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes

por impericia. PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en

o ) o ) - Cascos.
marcha, aunque sea con movimiento residual en evitacion de accidentes. _
- Botas de seguridad.

PROTECCIONES INDIVIDUALES - Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

- Casco de polietileno.

. - Gafas contra proyeccion de particulas.
- Ropa de trabajo. proy P

- Cinturones de seguridad.

- Guantes de seguridad.
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1.8.- ORGANIZACION PREVENTIVA

1.8.1.- DELEGADOS DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

Segun lo establecido en el articulo 18 de la ley 31/1995 de PRL:

- El empresario debera consultar a los trabajadores, y permitir su participacion, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en el capitulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendran derecho a efectuar
propuestas al empresario, asi como a los 6rganos de participacion y presentacion previstos
en esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de proteccién de la seguridad y la salud en la
empresa.

- La empresa contratista encargada de las obras cumplird estos requisitos a través de los
comités de empresa de seguridad y salud y de los delegados de prevencion.

- Se creara un Comité de Seguridad y Salud en la obra objeto del futuro plan de seguridad y
salud, en el caso que asi se estipule en el Convenio Colectivo Provincial, o asi lo requieran
los representantes de los trabajadores, si no se producen las circunstancias anteriores se
formard una Comision. En dicha comision estardn representados los trabajadores de la

empresa contratista., de las distintas subcontratas y/o los trabajadores autbnomos

Ademas:

- El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formacioén teérica y practica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.

- La empresa contratista sera la encargada de canalizar y gestionar dicha formacién a través
de planes de formacion o bien a través de las propuestas por los jefes de obra o los técnicos
de prevencion, tras detectar necesidades o carencias.

- Elcontrol sobre la formacion de los trabajadores pertenecientes a las subcontratas se realizara

a través de la revision documental de forma previa a la realizacion de los trabajos.

1.8.2.- CONTROL SOBRE LOS TRABAJOS DE OBRA: RECURSOS PREVENTIVOS

La figura del “Recurso preventivo” ha sido introducida con caracter general en los centros de trabajo
por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales haciéndose
extensiva la presencia de dicha figura en las obras de construccion mediante su Disposicion adicional
decimocuarta y por el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, que en su articulo 1, apartado 8 incluye un el articulo

22 bis en el RD 39/1997 que regula la presencia de recursos preventivos en los centros de trabajo.

La presencia de los recursos preventivos en las obras de construccion serd preceptiva en los

siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o

simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos de trabajo.

La presencia de recursos preventivos de cada contratista sera necesario cuando, durante la obra, se
desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el Real Decreto 1627/97.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales como son:

- Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura, por las particulares
caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.

- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

- Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracion ce de conformidad
por ser su fecha de comercializacién anterior a la exigencia de tal declaracién con caracter
obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercializacion de maquinas requiere la intervenciéon de un organismo notificado en el
procedimiento de certificacion, cuando la proteccion del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicacion.

- Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el
recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilacién natural desfavorable, en el
gue pueden acumularse contaminantes toxicos o inflamables o puede haber una atmdsfera
deficiente en oxigeno, y que no esta concebido para su ocupacién continuada por los
trabajadores.

- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de

este articulo, referido a los trabajos en inmersion con equipo subacuéatico.
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¢) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad

Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

El recurso preventivo estara informado y formado respecto a los riesgos que hay en cada una
de las actividades de la obra y se encargard de supervisar las operaciones segun el
procedimiento de la obra.

- La presencia del Recurso Preventivo es una medida preventiva complementaria que tiene
como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relacion con los
riesgos derivados de la situacion que determine su necesidad para conseguir un adecuado
control de dichos riesgos.

- Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en la planificacion, asi como de la adecuacién de tales actividades a los riesgos
gue pretenden prevenirse 0 a la aparicién de riesgos no previstos y derivados de la situacién
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:

- Haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas.

- Deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte

las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido

aun subsanadas.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberan poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario, que procedera de manera inmediata a la adopcién
de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificacién de la planificacién de la

actividad preventiva y, en su caso, de la evaluacién de riesgos laborales.

Se consideran recursos preventivos a los que el contratista podra asignar la presencia, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion de la empresa.

c¢) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos concertados por la empresa.
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Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la capacidad suficiente,
disponer de los medios necesarios y ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de las
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se

mantenga la situacion que determine su presencia.

La Ley 54/2003 no hace referencia a ninguna titulacion especifica o cualificacion profesional
necesaria para ejercer las funciones como recurso preventivo, limitAindose a indicar en términos
generales el perfil profesional, pero indica que el recurso preventivo ha de contar con la formacion

preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.

Durante la ejecucion de la obra, durante la ejecucion de los trabajos siempre habra en la misma la

presencia de un recurso preventivo, vigilando la ejecucion de los trabajos en obra.

1.8.3.- SERVICIO DE PREVENCION.

La obra contard con asesoramiento en temas de Prevencion, siendo preceptiva y complementaria la
colaboracién con los servicios médicos de las Mutuas y los técnicos de las empresas intervinientes
en las distintas fases de la obra, con la presencia de los Técnicos se pretende integrar la seguridad

dentro del proceso de produccién y tendran las siguientes funciones:

- Control de obra de forma periédica con informe de estado de la misma.
- Formacion de los trabajadores.

- Investigacion de Accidentes e Incidentes.

Con el auxilio de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, y su red asistencial para cubrir los apartados
sanitarios, accidentes y enfermedades profesionales, y prevencionistas, reconocimientos previos y

periédicos o vigilancia de la Salud.
1.9.- PLAN DE EMERGENCIA.

Las actuaciones en caso de emergencia definen la secuencia de acciones para el control inicial de
las situaciones de Emergencia que pueden producirse, planificando los medios humanos y materiales

disponibles, asi como el tipo de actividad desarrollada.
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| ACCIDENTE |

l

|  DETECCION POR CUALQUIERA |

| ALERTA AL RESPONSABLE |

PRIMEROS AUXILIOS
EVALUA

l |

ACCIDENTE QUE NO ACCIDENTE QUE REQUIERA
REQUIERA ASISTENCIA ASISTENCIA SANITARIA
SANITARIA SANITARIA J

l TRASLADO A CENTRO
CURA MEDICO

l

| TRATAMIENTO

HOSPITALARIO
CENTRO DE
ENTROD TRAsLADO | pomiciLio |

1.9.1.- DEFINICION DE LAS POSIBLES EMERGENCIAS

Es el accidente que Unicamente afecta a la zona de obra, provocado por un incendio parcial, pudiendo

existir tres tipos de emergencia:

- Conato de emergencia: Incendio que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y
rapida por el personal y medios existentes en la obra: extintores y mangueras de agua (camién
cisterna).

- Emergencia parcial: Es el incendio que solo afecta a la obra, pero no puede ser controlado por
el personal de la misma. Esta para ser dominado requiere la adecuacion de Equipos Especiales
de Extincion (en el final de este capitulo se anexiona al directorio Telefonico para las distintas
emergencias). En este caso se evacuara al personal de la obra.

- Emergencia general: Es el incendio que no solo puede afectar a la zona de obra sino a otros
sectores y a terceras personas. Se evacuara inmediatamente la obra, se comunicara a los

responsables de la obra y se precisard de Servicios de Ayuda Externos.

1.9.2.- MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

Actuaciones en caso de emergencia con lineas eléctricas aéreas:

Se pueden presentar las siguientes emergencias:
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- Caida de linea:

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe

gue esta sin tension.

No se deben tocar a las personas en contacto con una linea eléctrica. En el caso de estar seguro de
tratase de una linea de baja tension, se intentara separar a la victima mediante elementos no

conductores, sin tocarla directamente.
- Accidente con maquinas.

En el caso de contacto de una linea aérea con maquinaria de excavacion, transporte, etc., deben

observarse las siguientes normas:
El conductor o maquinista

- Conservara la calma incluso si los neuméticos comienzan a arder.

- Permanecera en su puesto de mando o en la cabina, debido a que alli esta libre del riesgo de
electrocucién. Se intentara retirar la maquina de la linea y situarla fuera de la zona peligrosa.

- Advertira a las personas que alli se encuentran que no deben tocar la maquina.

- No descendera de la maquina hasta que esta no se encuentre a una distancia segura. Si
desciende antes, el conductor entra en circuito linea aérea-maquina suelo y esta expuesto a
electrocutarse.

- Si es imposible separar la maquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o
magquinista no descenderd utilizando los medios habituales, sino que saltara lo mas lejos
posible de la maquina evitando tocar esta.

- Normas generales de actuacion

- No tocar la maquina o la linea caida a tierra.

- Advertir a otras personas amenazadas gue no toquen la maquina o la linea, y que no efectien
actos imprudentes.

- Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa que no se acercarse a la
maquina.

- Hasta que no se realice la separacion entre la linea eléctrica y la maquina, y se abandone la

zona peligrosa, no se efectuaran los primeros auxilios a la victima.

Actuaciones en caso de contacto con linea eléctrica enterrada:

En caso de contacto con una linea eléctrica enterrada, las normas de actuacion seran las mismas

gue las indicadas en el caso de lineas aéreas.
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Actuaciones en caso de fuga de gas, con riesgo de incendio o explosion:

En caso de escape incontrolado de gas, con riesgo de incendio o explosion, todo el personal evacuara
la zona afectada, acotando la zona, y no se permitira acercarse a nadie a dicha zona, que no sea el

personal de la compafiia instaladora.

Tras la rotura de la tuberia del gas, o apreciacion de escape de gas, se avisara de forma inmediata a

la Compafiia Suministradora.

Actuacién en caso de rotura o fuga en canalizaciones de agua:

Comunicacion inmediata a la Compafiia Instaladora, paralizando los trabajos hasta que la conduccion
haya sido reparada.

Cuando sea necesario se acotara la zona.

Actuacién en caso de rotura de linea telefénica enterrada o aérea:

Comunicacion inmediata a la Compafia Suministradora, para su reparacion.

1.9.3.- PROCESO DE EMERGENCIA Y EVACUACION

Se dispondra en obra de un botiquin portatil, conteniendo el material necesario, revisandose

mensualmente, y reponiéndose inmediatamente lo consumido.

Se tiene previsto informar a todo el personal de obra de los diferentes centros médicos (Servicios
Médicos, Mutualidad Laboral y Ambulatorios) donde debe trasladarse a los accidentados para su

mas rapido y efectivo tratamiento.

Esta prevista la disposicion en sitios bien visibles del Directorio Telefénico, que se anexiona, y de

los Centros asignados para urgencias.

Se dara formacion en materia de primeros auxilios y técnicas de asistencia de accidentados a los

encargados, capataces, delegados de personal y a los operarios designados.

Normas generales de actuaciéon en caso de accidente:

- Si las lesiones no provocan al accidentado la pérdida de conocimiento y movilidad, y no se
aprecian inicialmente lesiones graves, se evacuara mediante vehiculo de obra, al Centro
Hospitalario m&s cercano. En caso necesario previamente se le practicara una primera cura,

haciendo uso de los medios del botiquin.
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- En los accidentes donde haya pérdida de conocimiento del accidentado, o se sospeche que

haya dafios internos, se procedera del modo siguiente:
“No se movera el accidentado” salvo que pueda peligrar su vida; fuego, asfixias, etc.

Comprobar que puede respirar espontdneamente, en caso contrario, aplicar técnicas de

respiracion artificial, y si fuese necesario masaje cardiaco (técnicas de reanimacion).

Solicitar ayuda inmediatamente (teléfonos de urgencias) y preparar accesos y evacuacion,

indicando la aproximacion al lugar.

No abandonar al lesionado. Siempre debe permanecer junto al accidentado una persona,

0 personas con conocimiento de primeros auxilios.
Cubrir al accidentado con una manta para evitar enfriamientos y posibles shock.
Impedir que los compafieros lo atiendan simultaneamente y que lo muevan.

Acompafiar al accidentado, por al menos una persona, al centro de asistencia, para

interesarse por el diagnéstico y facilitar los datos precisos.

Comunicacién del hecho a la Direccién Facultativa y a la Jefatura de Obras, para que sigan el

procedimiento de comunicacién, indicado en el organigrama que se anexiona.
Los hospitales médicos mas cercanos a la obra son los siguientes:

e Hospital General Universitario Gregorio Marafién. Calle del Doctor Esquerdo, 46, 28007
Madrid. Tfno. 915 868 000.
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Hospital Universitario de La Princesa, calle Diego de Le6n, 62, 28006 Madrid.
Tfno. 915 202 200.
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1.9.4.- ORGANIZACION DE RECURSOS EXISTENTES Y FUNCIONES

Dado el escaso numero de trabajadores en el centro de trabajo, se designara unicamente un Jefe de
Emergencia cuyas funciones se describen a continuacion. El resto del personal, en caso de

emergencia, seguira las pautas recogidas anteriormente para cada tipo de emergencia que pueda
producirse.

Funciones del jefe de emergencia

Es el maximo responsable del centro de trabajo en situaciones de emergencia. Su funcion es
coordinar la actuacion del personal.

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Debera adoptar las decisiones relativas a la evacuacion del centro de trabajo y realizar la peticién de

ayuda a los servicios exteriores de intervencion, para lo cual deberd valorar la situaciéon de
emergencia.

Ademas, sera su mision;

o Garantizar la implantacion del presente Plan de Emergencia.

o Determinar el momento en que se dé por terminada la situacion de emergencia y la
actividad laboral pueda restablecerse con normalidad.

- Designacion:

Se designaréa al Encargado de la obra como Jefe de Emergencia. En caso de no hallarse presente el

mismo sera sustituido por un trabajador con responsabilidades dentro del centro de trabajo designado
por él.

1.10.- COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

La Ley de Prevencién de Riesgos Laborales marca en su Art. 24 que cuando en un mismo centro de
trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, éstas deberan cooperar en la
aplicacion de la normativa sobre prevenciéon de riesgos laborales. A tal efecto, el empresario titular
del centro de trabajo adoptara las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que
desarrollen actividades en su centro de trabajo estén informados de las medidas de proteccion y
prevencion correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus
respectivos trabajadores. Para facilitar la cooperacion entre empresas, el contratista designara a la

persona gue se encargara de la coordinacién empresarial cuyas obligaciones estan marcadas en el
RD 171/2004, de 30 de enero.

Entre los cuales se encuentra el intercambio de informacion sobre riesgos y medidas preventivas,
gque generados por una empresa puedan afectar a los trabajadores de otras, y no hayan sido
contemplados en el presente Plan de Medidas Preventivas. El intercambio de informacién sera previo

al inicio de los trabajos y se realizara via Contratista Principal y comisién de seguridad y salud,

informando al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion.

Asimismo, estableceran los medios de coordinaciébn que sean necesarios para la proteccion y
prevencion de riesgos y la informacién sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, conforme

el RD 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
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noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales y demas disposiciones vigentes. Los medios de coordinacién previstos para la

presente obra seran los siguientes:

a) El intercambio de informacion y de comunicaciones entre las empresas concurrentes, a

través del jefe de obra principalmente.

b) La imparticion de instrucciones. En funcién del contenido de las mismas, los responsables

pueden cambiar.

c) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas

concurrentes.

En este sentido cada empresario que participe en las obras nombrara expresamente a su “recurso
preventivo” conforme la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales, debiendo estar presente en la obra mientras su empresa desarrolle

trabajos con riesgo grave en la misma.

Ademas, facilitara al Contratista la organizacion preventiva que vaya a aportar a la obra, reflejando
una operativa de gestién de la vigilancia de sus trabajadores, y de las medidas coercitivas o

sancionadoras a aplicar al que incumpla sus obligaciones en materia de prevencion.

A su vez el Contratista registrara los incumplimientos de los trabajadores en materia de prevencion,
para reclamar al empresario afectado la adopciéon de las medidas sancionadoras previstas en caso

necesario y sin cuyo cumplimiento, el trabajador afectado no podra permanecer en las obras.

Ningun empresario podra subcontratar a otros que no hayan hecho por medio de sus servicios de
prevencion la evaluacion de riesgos laborales para las tareas que les sean encomendadas en la
obra, extremo que se debera acreditar por escrito, siendo archivada la documentacion acreditativa
en el archivo general de documentacion de seguridad y salud y base de datos informética del

Contratista mencionados mas arriba.

Ademas, las empresas que contraten o subcontraten con otras la realizacion de las obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en los centros de trabajo
donde los primeros desarrollen su actividad deberan vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y

subcontratistas de la normativa de prevencion de riesgos laborales y en especial la ley 54/2003 de
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12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales y el R.D.

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

La empresa deberd asegurarse de que todos los empresarios y trabajadores autbnomos estan bien
informados de los riesgos relacionados con sus labores especificas y reciben la formacion adecuada
sobre las precauciones que deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades y medidas en

caso de emergencia.

Se recabara de los empresarios, acreditacion de que a su vez éstos han informado al respecto a
todos sus trabajadores.

1.11.- PERSONAL DE OBRA EN GENERAL.

OBLIGACIONES

- Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad” relativas a su tajo y puesto de trabajo.

- Debe conocer y respetar las “Normas de Seguridad” extensible a los riesgos genéricos
comunes a toda la obra”.

- Es obligatorio el uso de todo el equipo de proteccién personal que, por su actividad y puesto
de trabajo, se le asigne.

- El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra.

- Entodos los trabajos en los que se pueden producir proyeccion de materiales (picar hormigoén,
uso de radial, descarga de cubos, etc.) es obligado el uso de gafas protectoras.

- Avise inmediatamente de todos los peligros que observe.

- Sidetecta la caida de materiales, desde algun punto de la obra, pédngalo en conocimiento del
Encargado o del Técnico de Seguridad.

- Ayude a mantener las protecciones colectivas de la obra.

- Respete la sefializacion existente en la obra.

- Si observa a otro trabajador, sea cual sea su categoria, realizando alguna labor de forma
peligrosa para él o para sus compafieros, comuniqueselo para advertirle del riesgo que corre,
0 que genera para otros, o para terceros.

- Utilice los caminos y accesos acondicionados para ello. En caso de no existir un acceso en
condiciones, debe ponerlo en conocimiento del Encargado o Técnico de Seguridad.

- Los desplazamientos por las zonas de trabajo se deben realizar siempre por los lugares de

paso, nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstaculos o maquinas.
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Para acceder a zonas a diferente altura se deben utilizar escaleras correctamente instaladas,
nunca cuerpos de andamio o tablones.

Esta prohibido utilizar escaleras de mano para alcanzar alturas de mas de 5 metros.

Esta prohibido utilizar una escalera de mano de mas de 3 metros que no esté bien fijada en
ambos extremos.

Las escaleras de mano deben sobrepasar en 1 metro la altura a alcanzar. Si no se dispone
de la escalera apropiada se debe solicitar al encargado o al servicio de seguridad de la obra.
Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se debe acondicionar un acceso
que garantice la seguridad de toda persona que se dirija a esa zona. Si tiene alguna duda
sobre como hacerlo, consulte al encargado o al servicio de seguridad de la obra. En caso de
no disponer del material necesario debe solicitarlo al encargado o al servicio de seguridad de
la obra.

Dé preferencia a las maquinas sobre su vehiculo.

No estacione su vehiculo en zonas de paso o en caminos. Si no existe espacio suficiente,
comuniquelo a su superior o al Técnico de Seguridad para que habilite y acondicione el
espacio necesario.

La velocidad maxima permitida en la obra es de 50 km/h, excepto para la zona de oficinas que
se limitar4 la maxima velocidad a 30 km/h. Nunca debe circular a mayor velocidad por los
caminos de obra ni por los accesos a la misma.

Siga las instrucciones de sus superiores.

Use las herramientas adecuadas. Cuando finalice, guardelas.

Ante cualquier accidente “IN ITINERE”, estara obligado a comunicarlo inmediatamente a la
obra. De no poder ser, debera exigir al Médico que le asista un documento que acredite dicho
accidente con la hora y lugar donde se ha producido. Se entiende por accidente “IN ITINERE”
el que se produce en el camino habitual de ida o regreso del trabajo y en el tiempo
correspondiente a los horarios de entrada y salida de la obra.

Ayude a mantener el orden y la limpieza en la obra.

Dentro de la obra se deben mantener los materiales en el mayor orden posible, retirando los
restos de materiales utilizados a puntos concretos, agrupados y lejos de los lugares de paso,
hasta su retirada.

Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se deben recoger y colocar dentro de los
cubos de basura existentes para ello. En caso de que no exista cubo en las proximidades de

alguno de los tajos, debera comunicarlo al Encargado o al Técnico de Seguridad.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Los vestuarios, aseos y comedor deben mantenerse limpios y ordenados.

PROHIBICIONES

No se aproxime nunca a una maquina en funcionamiento. Mantenga la distancia de seguridad.
En caso de que tenga que entrar en el radio de accion de la maquina, asegurese de que el
maquinista tiene conocimiento de ello antes de entrar en esa zona.

No abandone nunca una herramienta mecanica conectada, debe asegurarse de que la ha
desconectado y ha recogido el cable antes de depositarla en el suelo.

No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de maquinas y elementos méviles, si no
se ha asegurado previamente de que la maquina esta parada y comunique al operador de la
maguina la tarea que va a realizar y el punto de trabajo. Coloque en el pupitre de
accionamiento el cartel que indica “personal trabajando” para evitar que se accionen los
mandos por personas que desconozcan su situacion.

No deje nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se puedan caer.

Esté prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a los 2 metros. En caso de que sea
necesario, se acordonara una zona de seguridad que impida el acceso de personas a la zona

de caida de materiales.

1.12.- VISITANTES.

OBLIGACIONES

Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad” relativas al personal visitante de las obras.
Siga las instrucciones del personal que le acompafa en la visita.

El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra.

Respete la sefalizacion existente en la obra.

Utilice los caminos y accesos acondicionados para las visitas.

Los desplazamientos por las zonas se deben realizar siempre por los lugares de paso, hunca
por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstaculos o maquinas. Dé siempre
preferencia de paso a las maquinas y vehiculos.

Si visita algun &rea de trabajo concreto, debera ser acompafiado por la persona responsable
gue le informar4 sobre las normas de seguridad a seguir en prevencién de posibles

accidentes.

PROHIBICIONES
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- Estd prohibido permanecer o visitar la obra, si no se estd debidamente autorizado y
acompafado del personal responsable durante la visita.

- No se salga del itinerario marcado para el personal visitante de las obras.

- No se sitle jamas debajo de cargas suspendidas.

- No se sitle en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o materiales provenientes de
las zonas superiores de trabajo.

- No se aproxime nunca a una maquina en funcionamiento. Manténgase siempre fuera de su
radio de accion.

- No se acerque a los 6érganos méviles de las maquinas.

- Esta prohibido tomar fotos o peliculas en la obra si no se cuenta con autorizacién expresa.
1.13.- ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS DE LA OBRA.

El proyecto de ejecucion prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un
incendio. Las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido se conocen.

La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la
negligencia simple, a las practicas de riesgo por vicios adquiridos en la realizacién de los trabajos o

a causas fortuitas.

Los causantes seran:

- El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
- Chispas que salgan de las herramientas.

- Poner en contacto sustancias combustibles con comburentes.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVA TIPO.

- Para evitar que se produzca un incendio en la obra, se evitara dejar descuidados productos y
elementos susceptibles de arder, y no se almacenardn combustibles més alld de los
necesarios para el uso diario.

- Encaso de grave incendio, se procedera a la evacuacion del mismo por alguna de las salidas
y a llamar a los bomberos a través del teléfono 112.

- Separacion en el mismo espacio fisico de las sustancias combustibles con comburentes.

- Todos los trabajadores de la obra estaran preparados para la extincién de pequefios incendios

puntuales que puedan surgir como consecuencia de su actividad.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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- Unavez sofocado el conato se verificara la correcta extincion, de modo que no queden brasas

0 pavesas que puedan reavivar el incendio.

EXTINTORES

- Los extintores estaran puestos a disposicion en todos los tajos. También se dispondrd uno en
cada una de las maquinas de movimiento de tierras y camiones.
- Se utilizaran los siguientes equipos:
O Extintor de polvo polivalente ABCE 6 kg EF 21A-113B.
o Extintor de CO2 6 kg EF 34B.

1.14.- FORMACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

Todo el personal tanto propio como subcontratado, debe recibir, una formacion teérico-practica en
materia preventiva, cualquiera que sea la modalidad o duracién y cuando se produzcan cambios en
las funciones que desempefie o se produzcan cambios en los equipos de trabajo. Esta formacion
estard centrada en el puesto de trabajo, es decir tendran una formacion de segundo ciclo en
cumplimiento del V Convenio Colectivo del Sector de la Construccion.

Como parte de la formacién se indicaran los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, la

necesidad de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos especiales.

Al menos un responsable de la obra deberia disponer de un cursillo de socorrismo y primeros

auxilios.

Madrid, a agosto de 2024

El autor del Estudio de Seguridad y Salud

Fdo. Maximo Chulvi Montaner

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°® 4.113
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CERRAMIENTO DE PROTECCION EXTERIOR

LOCALIZACION EN EL PERIMETRO DE TODAS LAS AREAS DE OBRAS SITUADAS EN AREAS URBANIZADAS
(TRAZADO CARRETERA EN CALLES, PARCELAS EDIFICADAS, ZONAS VERDES EN USO, ETC.)

3500

MALLA ELECTROSOLDADA
DE 200 X 100

DETALLE 3

POSTE GALVANIZADO
240

200

2000

200

DETALLE 1
MALLA ELECTROSOLDADA

COTAS EN MILIMETROS

POSTE GALVANIZADO
@ 40

MALLA ELECTROSOLDADA
DE 200 X 100

DETALLE 3
ABRAZADERAS METALICAS

1]
i
e
[0

DETALLE 2

|

140
0. J

DETALLE 1

2200

DETALLE 2

BASE DE HORMIGON

ACCESO A OBRA CON SENALIZACION

VELOCIDAD LIMITADA A 20km/h POR OBRAS

BASE DE HORMIGON

COTAS EN MILIMETROS

SECCION A-A'

COTAS EN MILIMETROS

BASE DE HORMIGON

ENTRADA OPERARIOS DE OBRA \Ij

TITULO DEL PLANO:

Ne:

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO:

FEDERICO J. ADRADOS CUESTA

urbanismo, medic ambiente
y movilidad

MADRID

y

Subdirector General Planit 6n y Construccion de Ap: ient

EL AUTOR DEL PROYECTO:

i

EDUARDO ROMERO REY

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Col. n® 15.244)

Ancto

Consiires [l FHECOR

ESCALA: TITULO DEL PROYECTO:

S/E PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO PLAZA DE COLON.
— DISTRITO SALAMANCA. MADRID

ORIGINALES FORMATO A3

FECHA:
AGOSTO 2024

N° EXPEDIENTE:
300/2020/00870-28

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

S04

HOJA 1 DE 1




1,50

1,50 A

CINTA DE SENALIZACION

ALTURA 0,90 m.

0,10
Jp

B

T

SECCION A-A

GANCHOS CONECTADOS
A LAS ARMADURAS
PERIMETRALES

[

1
VARIABLE SEGUN
ANCHO ARMADURA
DEL ZUNCHO ‘

VARIABLE SEGUN
ANCHO BASE
ARMADURA

o

AMARRAR EN G
E GUARDACABOS

10 mm.

<

<
:‘: X
XX XA
0000
03039308

RED TENSA
HORIZONTAL DE
PREVENCION

%%

:::
:::::
XX

:::
"“
oe%

oot tntatols
XRRRRRA]

@7 mm.

DETALLE DE GANCHO

A- ANCLAJE UBICADO CADA 0,50 m. PARA SUJECCION.

B- ANCLAJE UBICADO A 2 m. PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD DURANTE
MONTAJE Y RETIRADO DE RED (EN ESTOS PUNTOS SE UBICARAN PIES DERECHOS
PARA SUJECCION DE LA CINTA DE SENALIZACION.

C- CUERDA @ 10 mm. PARA AMARRE DE RED A LOS ANCLAJES.

D- PANO DE RED NY/4 L75 o L100 ENNUDADO CON CUERDA DE POLIAMIDA @ 7 mm.

E- LAZO GUARDACABOS.

F, G- ANCLAJES PERIMETRALES DE LA RED @ 16 mm.

CUBRICION DE HUECOS
HORIZONTALES CON RED.

AMARRAR EN G

COSIDO DE MALLA PERIMETRAL
A CUERDA PERIMETRAL
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- TRENCILLA POLIAMIDA 6.6 H.T.

- CUERDA PERIMETRAL: POLIAMIDA @ 10 mm. H.T.
- CERTIFICADO SEGUN NORMA UNE 81-650-80.

- TRENCILLA POLIAMIDA 6.6 H.T.

- ETIQUETA CON:

* NOMBRE DEL FABRICANTE.

*N° DE CERTIFICADO DE CNMP (SEVILLA).
* REFERENCIA DE LA NORMA.

* MEDIDAS.

* NOMBRE DEL CLIENTE.

* FECHA DE FABRICACION.

* FECHA DE CADUCIDAD.

* CERTIFICADO AENOR.

- EMBOLSADA.
- MEDIDAS STANDARD 5x10 - 3x4,5 - 3x3 - 3x6.
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CANA CORTA CONTRAFUERTE Ha HENDIDURA DE

Ra RESALTE DE LA

LA SUELA = 5mm.
SUELA = 9mm.

Ht HENDIDURA DEL TACON = 20mm.
Rt RESALTE DEL TACON = 25mm.

ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

RESISTENTE A LA CORROSION PUNTERA

R
xwwwwwﬁ by

TACON CON HENDIDURAS
SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS

BOTA DE SEGURIDAD

COPA CIMA
ARNES O ATALAJE

4

i
Luz LIBRJE > 21mm.

@

ALTURA DEL ARNES
75 A 85mm.

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO
> 25mm. ANCHO

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
> 5mm.

CASQUETE

VISERA

BANDAS DE AMORTIGUACION —A

ARNES ATALAJE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESITENTE A GRASAS, SALES Y AGUA.
2. CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25.000 V.

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

* PORTAHERRAMIENTAS

1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE.
2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS.
3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO.

TACON CONTRAFUERTE

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

PORTAFILTRO

PATILLA

PROTECCION ADICIONAL

VALVULA DE INHALACION

CINTURON

GAFAS DE MONTURA
TIPO UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS

CINTURON DE SEGURIDAD
DE SUJECION

TIPO 1
HEBILLA

[N

HEBILLA FAJA

| 600000
| 600000

PUENTE

ARO PORTAOCULAR

ARGOLLAEN D CUERDA DE AMARRE MOSQUETON
| cocoooo
g e ]
OCULAR DE TRANSMISION AL ")
VISIBLE >89 / RESISTENTE
AL IMPACTO BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)
TIPO 2
HEBILLA ARGOLLA EN D LEBILLA Cn
H 00000 o]
CUERDA DE AMARRE MOSQUETON
S m——y i) BITID L [ I = D)o
BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)
DEPOSITO ANTICAIDA

ARNES DE SEGURIDAD

ELEMENTOS DE AMARRE

y

3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION. ?:::) o
ARNES
CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO ) oo
VALVULA DE
EXHALACION _
SEGUN R.D. 773/1.997
Y R.D. 1407/1.992
SECCION A-A
MASCARILLA ANTIPOLVO
ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: FECHA: TITULO DEL PLANO: Ne:

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO: EL AUTOR DEL PROYECTO:

=

FEDERICO J. ADRADOS CUESTA

Subdirector General Planificacion y Construccion de Aparcamientos

; ; ' Aneto
urbanismo, medic ambiente
y movilidad

MADRID
EDUARDO ROMERO REY

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Col. n® 15.244)

Consiires [l FHECOR

S/E

e

ORIGINALES FORMATO A3

AGOSTO 2024

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO PLAZA DE COLON.
DISTRITO SALAMANCA. MADRID

N° EXPEDIENTE:
300/2020/00870-28

S06

HOJA 1 DE 1




CODIGO DE SENALES DE MANIOBRA 7 Bajarlacarga 8 Bajar el aguilén o 9 Bajar el aguilon o

lentamente pluma pluma lentamente

Si se quiere que no haya confusiones peligrosas cuando el maquinista o
enganchador cambien de una maquina a otra y con mayor razén de un taller
a otro, es necesario que todo el mundo hable el mismo idioma y mande con
las mismas sefales.

Nada mejor para ello que seguir los movimientos que para cada opera-
cion se insertan a continuacion.

1 Levantarla carga 2 Levantarel aguilén o
pluma

AN

10 Bajar el aguilén o 11 Girarel aguilén en la 12 Avanzar en la direccion
pluma y levantar direccion indicada por indicada por el senalista
la carga el dedo

3 Levantarla carga 4 Levantarel aguilén o
lentamente pluma lentamente

=

6 Bajar la carga
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PORTICO ANTIVUELCO

ESTOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINAS CUBIERTAS PARA EL CONDUCTOR
DEBERAN SER PROVISTOS DE PORTICOS DE SEGURIDAD PARA CASO DE VUELCO.

MINIDUMPER ANTIVOLQUETE.

CABINA DE PROTECCION

A

N

6

/ﬁ]

ESTOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINAS CUBIERTAS PARA EL CONDUCTOR
DEBERAN SER PROVISTOS DE PORTICOS DE SEGURIDAD PARA CASO DE VUELCO.

CARRETILLA PORTAPALETS.

CONJUNTO

TABLON 250 x 20

VARIABLE SEGUN ___ |
TIPO DE TERRENO

TOCHO DE @25

DETALLE DE CALZO

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO
EN ZANJAS O CIMIENTOS.

ATADO DE TABLONES

urbanismo, medic ambiente
y movilidad

y

MADRID
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BARANDILLA TIPO SARGENTO:
CON BARANDILLA DE MADERA.

BARANDILLA PERIMETRAL

¢ 1500 ¥
] ] 500
= PLATAFORMA CUAJADA DETALLE
400
R VARIABLE |
250
250 /é(/? —
250 / \
/ b RODAPIE ] M
N § o o
/é » é %
|| o] ] ‘
[e] (0]
A7 ° °
o] ]

R i

PLATAFORMA DE TRABAJO REGULABLE EN

TORRES TUBULARES FIJAS ALTURA PARA INTERIOR DE FORJADOS
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INSTALACION DE BOMBAS DE OXIGENO Y ACETILENO

CAPERUZA

VALVULA DE CIERRE Y APERTURA

ACETILENO COMPRIMIDO CON LA

\ A 15 Kg/cm2 ABSORBE 360 LITROS DE

MASA POROSA SATURADA DE ACETONA

UN LITRO DE ACETONA ABSORBE
VEINTICUATRO LITROS DE ACETILENO

DICHO GAS

MANGUERAS

OXIGENO

ACETILENO

RESISTENCIA
A LA PRESION

HASTA 15 Kg/cm2
CUANDO LA PRESION
DE CONDUCCION DE
LOS GASES SEA INFE-

RIOR A 1 Kg/cm2

8 m/m

HASTA 25 Kg/cm2
PARA PRESIONES SUPE-

10 m/m

RIORES A 1 Kg/cm2

VALVULAS
ANTIRRETORNO

MANOMETRO

VALVULAS
ANTIRRETORNO

VALVULAS

ANTIRRETORNO

ALMACEN

4
/
7
’
W
)
—O—o—]

TRANSPORTE

f VERTICAL
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y
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1.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION SE MODIFICA el art. 1y anexos lll y VII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas

La ejecucion de la obra estara regulada por los textos que a continuacion se citan, siendo de obligado . . .,
) g P a ' g de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Exc. Construccion).

cumplimiento para las partes implicadas.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

SE MODIFICA por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la ley
31/1995 en materia de actividades empresariales

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios
de prevencion.

SE MODIFICA por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, por la que se reforma el marco normativo de prevenciéon de
riesgos laborales.

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, de 18 de
octubre de 2006.

Real Decreto. 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997 y el RD
1627/1997

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de
subcontratacion en el sector de la construccion.

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997; RD
1109/2007 y el RD 1627/1997

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el gue se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

SE MODIFICA los anexos | y Il y la disposicion derogatoria Gnica, por Real Decreto 2177/2004,
de 12 de noviembre.

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de

sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
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SE DICTA DE CONFORMIDAD los arts. 3 y 10, estableciendo el suministro a las empresas

de botiquines con material de primeros auxilios: Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre.

SE MODIFICA el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

SE MODIFICA los arts. 2.3, 6.1, la disposicion final 2, los anexos | a lll y SE SUPRIME el IV,

por Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre.

CORRECCION de erratas en BOE nim. 171, de 18 de julio de 1997.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la manipulacion manual de carga que entrafie riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el reglamento electrotécnico

de baja tension y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, asi como todas las

subsiguientes publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo.

SE MODIFICA:

e celart. 2.2y lalTC-BT-03, por Real Decreto 298/2021, de 27 de abiril

e c¢lart. 14, 1aITC-BT-04 y en la redaccion dada por el Real Decreto 1053/2014, de 12 de
diciembre, la ITC-BT-52, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo

SE ACTUALIZA la ITC-BT-02, por Resolucién de 9 de enero de 2020

SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por Real Decreto

244/2019, de 5 de abiril

SE MODIFICA:

e con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25,
y SE ANADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre

e el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE ANADEN las disposiciones
adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17

de febrero de 2004.

Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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- Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la seguridad y la salud
de los trabajadores frente a riesgos derivados de vibraciones mecanicas.

- SE MODIFICA la disposicién transitoria Unica, por Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

CORRECCION de errores en BOE num. 71 de 24 de marzo de 2006.
CORRECCION de erratas en BOE num. 62 de 14 de marzo de 2006.

- Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa
a las maquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundicion).

- Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos minimos exigibles para el
montaje, uso, mantenimiento y conservacion de los andamios tubulares utilizados en las
obras de construccion.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion “CTE DB-SI” Documento Basico “Seguridad en caso de incendio”.

- Orden Tin/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

- Convenio colectivo general del sector de la construccion.

- Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajador autbnomo

- Ordenanza reguladora de la sefializacion y balizamiento de las ocupaciones de las vias

publicas por realizacién de obras y trabajos del ayuntamiento de Madrid
1.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

1.2.1.- PROTECCIONES PERSONALES

La regulacion de los equipos de proteccion individual debera cumplir con lo establecido en el Real
Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud con respecto a la

utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

En cumplimiento del Anexo Il del R.D. 773/97, de 30 de mayo, en la obra seran de aplicacion los

siguientes equipos de proteccién individual:

- Cascos protectores.

- Calzado de proteccion y de seguridad.
- Proteccion ocular y facial.

- Equipos de proteccién respiratoria.
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- Protectores del oido.

- Proteccién del tronco, brazos y manos.

- Ropa de proteccion para el mal tiempo.

- Ropay prendas de seguridad. Sefalizacién.

- Dispositivos de presion del cuerpo y equipos de proteccion anticaidas (arneses de seguridad,
cinturones anticaidas, equipos varios anticaidas y equipos con freno absorbente de energia
cinética).

En cuanto a los riesgos que deben cubrirse y a los riesgos debidos al equipo 0 a su mala utilizacién

se estard a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 773/97.
MANTENIMIENTO

Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento adecuado para garantizar un correcto
funcionamiento; esto debe ser tenido en cuenta en los equipos de proteccién individual, que deben
ser revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sea necesario. Este control y limpieza de
equipos debe encargarse a un servicio organizado o a los mismos operarios previamente formados

en estas labores.
UTILIZACION

Los problemas de utilizacion no suelen ser objeto de cuestion, considerando que no daran problemas,
siendo éste el origen del problema. La empresa debe elaborar normas especificas sobre el uso de
los EPIs, asi como llamar la atencion sobre el riesgo frente al cual actla, y la necesidad de su

utilizacion para mantener la integridad fisica y la salud.

1.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

DE APLICACION GENERAL

Tienen presencia durante toda la obra: Sefalizacion, extintores, iluminacion, instalacién eléctrica,

limpieza, circulacion horizontal y vertical.

Los equipos de proteccion colectiva a emplear protegeran los riesgos de todos los trabajadores y

visitantes de la obra.

Todos ellos, estaran en acopio disponible para su uso inmediato antes del momento decidido para su

montaje.
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Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las condiciones idoneas de

almacenamiento para su buena conservacion.

Seran instalados previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida
la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera equipos de proteccion colectiva, hasta que éstos

estén montados por completo en el &mbito del riesgo que neutraliza o elimina.

Seran desmontados de inmediato, los equipos de proteccién colectiva en uso en las que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituird a continuacion el componente
deteriorado y se volvera a montar el equipo de proteccidn colectiva una vez resuelto el problema.
Entre tanto se realiza esta operacion, se suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado
y se aislard eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran protegidas
mediante el uso de equipos de proteccién individual.

Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la instalacién
del equipo de proteccion colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone
variacion al contenido del plan de seguridad y salud, se representara en planos, para concretar
exactamente la nueva disposicion o forma de montaje. Estos planos deberan ser aprobados por la
direccién Facultativa a propuesta del coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de la obra.

Siempre que sea posible, se dara prioridad a la utilizaciéon de los equipos de proteccién colectiva

frente a la utilizacion de equipos de proteccién individual.
DE APLICACION ESPECIFICA

Andamios, barandillas, redes, vallas, viseras, marquesinas, plataformas, escaleras de mano, cables

de sujecion, topes de desplazamiento de vehiculos, barreras, etc.
ESTABILIDAD Y SALIDA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Los puntos de trabajo fijos 0 moéviles situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberan

ser sélidos y estables en funcién de:

- El nimero de trabajadores que los ocupen.
- Las cargas maximas que, en su caso, puedan tener que soportar y su distribucion.
- Los factores externos que pudieran afectarlos.
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Debera verificarse adecuadamente su estabilidad y solidez.
CAIDAS DE OBJETOS

Las redes, marquesinas, plintos, viseras, etc., garantizardn en cuanto a sus caracteristicas y

utilizacion, la funcién protectora para la que estan previstas.
CAIDAS DE ALTURA

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en
los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caida, de altura superior a 2
metros, se protegeran mediante barandillas o sistema equivalente. Las barandillas seran resistentes,
tendran una altura minima de 90 cm. y dispondran de un rodapié de proteccién, unos pasamanos y

una proteccién intermedia que impidan la caida de los trabajadores, y la caida de objetos.

La estabilidad y solidez de los elementos debera verificarse previamente a su uso y posteriormente
de forma periddica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una

modificacion, periodos de no utilizacién o cualquier otra circunstancia.
ANDAMIOS Y ESCALERAS

Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se

evite gue se desplomen, derrumben o vuelguen accidentalmente.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios, deberan construirse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de

objetos. Las medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlas.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona competente y de acuerdo con la

legislacion vigente:

- Antes de su puesta en servicio.

- Periddicamente.

- Después de cualquier modificacion o circunstancia que pueda afectar a su resistencia o
estabilidad.
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Los andamios moviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios y las escaleras
de mano deberan cumplir las condiciones de disefo y utilizacion sefialados en el RD 486/1997, por

el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los centros de trabajo.
ENCOFRADOS, SOPORTES TEMPORALES Y APUNTALAMIENTOS

Deben proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo

las cargas a que sean sometidos.
SENALIZACION

Cumpliran lo establecido en la normativa especifica sobre sefializacion de los lugares de trabajo y

sefalizacion del tréfico.
VALLAS DE LIMITACION Y PROTECCION DE PEATONES

Se colocaran en los bordes de las zanjas, perimetros de excavaciones y en todas aquellas zonas
donde exista riesgo de caida de personas o necesidad de limitar el acceso de personal.

Cables de sujecion de cinturén de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes.

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo

con su funcién protectora.
INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. y para fuerza
de 300 m.A. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con

la sensibilidad del interruptor diferencial, una tension maxima de 24 V.
Se medira su resistencia periédicamente y, al menos, en la época més seca del afio.
EXTINTORES

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y se revisaran cada 6

meses como maximo.

LIMPIEZA

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON. DISTRITO SALAMANCA (MADRID)

Las areas de trabajo y los caminos interiores y exteriores de obra permaneceran en buen estado en

cuanto a limpieza y libres de obstaculos.
ILUMINACION

Las zonas de trabajo y las zonas de influencia para el trafico de personas y vehiculos estaran

suficientemente iluminadas y sefializadas.

1.2.3.- MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DE OBRA

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN MAQUINAS

En el caso de maquinas son aplicables el R.D. 1644/08, de 26 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad en Maquinas y el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Si se trata de maquinas de segunda mano tendremos que aplicar en este caso Real Decreto
1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de

normalizacién y homologacion de productos industriales.

El Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, aprobado por Real Decreto
2291/1985, de 8 de noviembre.

El Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, aprueba una nueva Instruccion técnica complementaria
"MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias torre para

obras u otras aplicaciones.

El Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la
Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevacion y

manutencion, referente a graas méviles autopropulsadas
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para

baja tension.
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Reglamentos que tratan de aspectos técnicos:

- Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tensién.
- Reglamento de Centrales, Subestaciones y Centros de Transformacion.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

No existe un Reglamento para Lineas Subterraneas de Alta Tension.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Nos referimos al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico

de la Edificacién “CTE DB-SI” Documento Basico “Seguridad en caso de incendio
1.3.- ACCIDENTES

1.3.1.- PARTE OFICIAL DE ACCIDENTES

El parte oficial de accidente de Trabajo debera cumplimentarse en aquellos accidentes o recaidas
que conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de, al menos, un dia -salvedad hecha

del dia en que ocurrié el accidente-, previa baja médica.

El parte de accidente de trabajo vigente se configura a través de lo indicado en la Orden Ministerial
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion

de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por procedimiento electrénico.

1.3.2.- ESTADISTICA DE ACCIDENTES

Se empleara este impreso como resumen estadistico de los accidentes ocurridos en cada Obra o

Centro de Trabajo.

Se confeccionara mensualmente, rellenando los datos en el mes y acumulados a origen de afioy a

origen de obra.

Deberan ir fechados y firmados por la persona que confecciona los datos y visado por el Jefe de
Obra.

DESARROLLO:

| - Numero de trabajadores medio.
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Para el mes se toma la media del nUmero de trabajadores al iniciar y al finalizar el mes.
Para el afio y a origen de obra, se hara la media con los meses anteriores.

Il - Numero de horas trabajadas reales.

No se tienen en cuenta permisos, bajas, faltas, etc.

Il - Numero de accidentes de trabajo con baja.

No se cuentan las recaidas como nuevos accidentes. Tampoco se cuentan los accidentes "In itinere",

por tratarse de una investigacion de la accidentabilidad propia del Centro de Trabajo.
IV. Jornadas perdidas reales.

Son las jornadas perdidas en el mes por accidente de trabajo, independientemente de la fecha en la
que se produjo el accidente. Al igual que en el punto Ill, y por los mismos motivos, no se cuentan las
jornadas perdidas por accidente 'in itinere", que aparecen en el punto X.

Para su computo hace falta el Certificado Médico de Baja y Alta, y se incluiran los dias perdidos en
el mes desde el dia siguiente a la Baja y la fecha del Certificado Médico de Alta, ambas fechas
inclusive. Es decir, si el Certificado médico de Baja de un productor tiene fecha del 24 de Julio y el
Alta fecha de 10 de septiembre, las jornadas pérdidas por el mismo durante los meses que ha durado

la Baja por accidente seran:

- Durante el mes de julio, hasta el tltimo dia del mes: 7 dias.
- Durante el mes de agosto: 31 dias.
- Durante el mes de septiembre: 10 dias.

No se tendran en cuenta los dias perdidos por accidentes "In Itinere".

INDICES DE CONTROL (Se llevaran obligatoriamente los indices siguientes:)

V - indice de incidencia:

Definicion: Numero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores
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Calc. I.I. =n° accidentes con baja x 10?
n° de trabajadores

VI- indice de Frecuencia

Definicion: Namero de siniestros con baja acaecidos por cada millén de horas trabajadas

Célc. I.F. = n°accidentes con baja x 10°
n° horas trabajadas

VIl - indice de Gravedad

Definicion: Namero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Célc. 1.G = n° de jornadas perdidas por accidente con baja x 10°
n° de horas trabajadas

VIII - Duracién media de incapacidad

Definicion: Namero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Calculo DMI = n° jornadas perdidas por accidente con baja
n° accidentes con baja

IX - Numero de Accidentes sin Baja
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Aparece también en el Parte mensual de actividad laboral.

Xy Xl - Numero de Accidentes “In Itinere” y n° de jornadas perdidas por Accidentes “In ltinere” o sus

recaidas.
Ya comentados al tratar los puntos Il y IV.

En cuanto a Subcontratistas, es preciso disponer de una informacion solvente sobre los accidentes
que afectan al personal de los mismos, para de este modo establecer el control de los indices de
Frecuencia y Gravedad, asi como las medidas adecuadas en aras de la mejora que pretendemos de

la Seguridad.

Para el seguimiento se tendré en cuenta lo siguiente:

- Elresponsable de la empresa subcontratista debera entregar, cumplimentados y con el visto
bueno del Jefe de Obra, dentro de los primeros 5 dias siguientes al mes de que se trate, los
impresos correspondientes, asi como, en su caso, fotocopia de los partes de accidentes
respectivos ocurridos en la obra.

- Laentrega de dichos documentos se efectuara al responsable administrativo de la obra.

Se confeccionara este impreso por el Técnico de Seguridad de la obra.
1.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Lo elabora cada contratista y si es un Unico contratista, el plan es Unico y los demas seran

subcontratistas o trabajadores autbnomos.

Si cada fase de obra se contrata con un contratista independiente, cada empresa tiene categoria de

contratista; asi apareceran tantos Planes parciales como empresas intervinientes.

El contratista queda obligado a presentar justificacion técnica de las medidas alternativas en las que

se basa al proponer modificaciones al Estudio de Seguridad y Salud.

Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud: La Administracion publica aprueba el Plan de Seguridad
y Salud, previo informe favorable del Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de

ejecucion de las obras.
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1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Obligatoria su designacion conforme existan:

Més de una empresa contratista (incluidas subcontratistas).
Una empresa y trabajadores autbnomos.
Diversos trabajadores autbnomos.

Sera Técnico competente.

Designado por el Promotor.

- Antes del inicio de los trabajos.
- Al constatarse pluralidad de intervenciones en la obra.

Se integra en la Direccién Facultativa de obra.
Es depositario del Libro de Incidencias y encargado de remitir las anotaciones.

Es responsable de coordinar las actividades preventivas de contratistas, subcontratistas vy

auténomos, segun los principios preventivos.

Es responsable de organizar la coordinacion de actividades de empresa concurrentes al intervenir

trabajadores de:

- Dos 0 mas empresas.
- Una empresa y trabajadores autbnomos.
- Diversos autbnomos.

Es responsable de adoptar medidas en el acceso a obra.

Es responsable de coordinar acciones y funciones en la aplicacién adecuada de los métodos de

trabajo.

Es responsable de la aplicacion practica de los principios generales de prevencion y seguridad.

- Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion para planificar fases de trabajo
desarrolladas simultdneamente.
- Al estimar la duracién para la ejecucion de los trabajos.
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Llamard la atencion al contratista responsable del incumplimiento de medidas de Seguridad y Salud,

dejando constancia en el Libro de Incidencias.
Esta facultado ante riesgo grave e inminente en disponer la paralizacion de tajo u obra.

Esta facultado para dar indicaciones e instrucciones a contratistas, subcontratistas y trabajadores

autébnomos:

- Para correcto cumplimiento de los Planes de Seguridad y Salud.
- Para correcto cumplimiento de los principios de accion preventiva.

1.6.- RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Los trabajadores deberan tener el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento de

condiciones seguras de trabajo.

Los trabajadores deberan tener obligacion, y derecho, de asistir a las reuniones de formacién en

materia de seguridad y salud.

Los trabajadores deberan tener el derecho de alejarse de una situacién de peligro cuando tengan
motivos razonables para pensar que tal situacion entrafia un riego inminente y grave para su
seguridad y salud. Por su parte deberan tener la obligaciéon de informar de ello sin demora a sus

superiores jerarquicos.

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberan:

- Cooperar lo mas estrechamente posible con el contratista en la aplicacion de las medidas
prescritas en materia de seguridad y salud.

- Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan
verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo.

- Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de proteccion personal y los medios puestos a su
disposicién, y no utilizar en forma indebida ningun dispositivo que se les haya facilitado para
Su propia proteccion o la de los demas.

- Informar sin demora a su superior jerarquico inmediato y al representante de los trabajadores
en materia de seguridad y salud, de toda situacién que, a su juicio, pueda entrafiar riesgo
potencial y a la que no puedan hacer frente por si solos.

- Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud.

- Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no deberan
quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos destinados
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a su proteccién o a la de otras personas, ni dificultar la aplicacion de los métodos o
procedimientos adoptados para evitar accidentes o dafios para la salud.

- Los trabajadores no deberan tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido
autorizados a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento

- Los trabajadores no deberan dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, ni en
las inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o téxicas o0 maquinas o vehiculos
pesados en movimiento.

1.6.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La empresa contratista constructora cumplird las estipulaciones preventivas del futuro Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccion del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

Los suministradores de medios auxiliares, dispositivos y maquinas, asi como los subcontratistas,
entregaran al Jefe de Obra, el cual informara a los Delegados de Prevencion y del Coordinador de
Seguridad y Salud, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros
y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y

cumpliendo la normativa vigente.

1.6.2.- OBLIGACIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas estaran obligados a:

- Aplicar los principios generales de la accion preventiva (art. 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales) en especial al desarrollar las tareas a que hace referencia el art. 10 del
R.D. 1627/1997.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

- Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinacion previstas en el art. 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo
IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecucién de la obra.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso de la direccion facultativa.

- Serén responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan
de Seguridad en lo relativo a las obligaciones que les correspondan.
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1.6.3.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

- Aplicar los principios de la accién preventiva, en especial al realizar las tareas a que se refiere
el art. 10 del R.D. 1627/1997.

- Cumplir las disposiciones minimas de seguridad establecidas en el anexo IV del R.D.
1627/1997.

- Cumplir las obligaciones que en materia de prevencion de riesgos establece para los
trabajadores el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades
profesionales.

- Utilizar los equipos de trabajo ajustdndose a lo que establece el R.D. 1215/1997 de 18 de
julio.

- Elegir y utilizar los equipos de proteccién individual en los términos previstos en el R.D.
773/1997, de 30 de mayo.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador o la direccién facultativa.

- Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

1.7.- FORMACION E INFORMACION DE LOS TRABAJADORES

Se formara a todos los trabajadores de la obra sobre los trabajos a realizar, los riesgos que entrafian
los mismos, asi como los derivados de maquinas, materiales o productos a utilizar, para ello se les
facilitara cuanta informacion y formacion sea necesaria para evitar accidentes, siguiendo el Plan

Formativo/Informativo establecido por la empresa.

Todo el personal recibira, al ingresar en la obra, informacion sobre la organizacion de la seguridad y
las normas generales de actuacién en ese centro de trabajo. Asi mismo se informara al operario de
los trabajos a desempefar y de los riesgos generales de la obra. Esta informacién se proporcionara
mediante folletos informativos de féacil comprension y con imagenes, quedando constancia por

escrito.

Se impartira formacion sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de actuacién en
caso de accidente. A estos efectos se deberan prever actividades de formacion de los trabajadores
gue se planificaran en funcién de las necesidades que se detecten en la obra (contenido de la
formacion), y siempre como complemento a aquella formacion que en cumplimiento de la normativa

vigente cada empresa debe acreditar haber impartido a sus trabajadores.
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Esta formacion se realizard en la propia obra en horas de trabajo, siendo recogida la asistencia a la

misma.

Todos los trabajadores que realicen su actividad en la presente obra habran recibido la formacién

correspondiente que se exige en el V Convenio General de la Construccién.

Los trabajadores dispondran de la formacién especifica segun convenio para su oficio y para la

manipulacion de la maquinaria que sea necesario utilizar.

Los empleados de los subcontratistas acreditaran haber recibido esta informacién a través de su
empresa o Servicio de Prevencion, Propio o Ajeno.

Cuando un operario cambie de tipo de actividad, el Encargado le comunicara ademas del
procedimiento de trabajo, los riesgos derivados del mismo y las medidas preventivas a adoptar.

Como parte de la coordinacion de actividades empresariales, el contratista principal, hara entrega
de una copia del futuro Plan de Seguridad y Salud a cada subcontrata, quedando constancia por

escrito.

En el caso de tener que realizar una unidad de obra no contemplada en dicho Plan de Seguridad y
Salud ésta no sera ejecutada hasta que, previamente se hayan evaluado los riesgos y determinado
las normas y medidas preventivas. En estos casos se elaboraran Anexos al Plan de Seguridad y
Salud que deberan ser aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de

la obra

El personal que utiliza la maquinaria deberéa tener formacién acreditada especifica para ella:

- Operador de maquinaria de movimiento de tierras ligera (minicargadora, miniexcavadora,
dumper).

- Operador de plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP).

- Operador de gria movil.

- Operador de carretilla elevadora.

- Operador camién autobomba.

- Operador de maquinaria de firmes y pavimentos.

Para dejar constancia del seguimiento por parte de la empresa constructora, estableceran actas de:

- Autorizacion de uso de maquinas, equipos y medios.
- Recepcién de equipos de proteccion individual.
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- Instruccion y manejo.
- Mantenimiento.

1.8.- LIBRO DE INCIDENCIAS
Estara siempre en obra en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o Direccién Facultativa.

Tienen acceso para efectuar anotaciones con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud:

- Direccion facultativa.

- Contratista.

- Subcontratistas.

- Trabajadores autbnomos.

- Servicio de prevencion y delegado de prevencion.
- Representante de los trabajadores.

Cuando las anotaciones en el Libro de incidencias sean con cardcter reiterativo o cuando se produzca
una situacién de riesgo grave o inminente, se remitira dicha anotacion a la Inspeccion de Trabajo en

24 horas, ademas de notificar dicha anotacion a las partes implicadas.
1.9.- LIBRO DE SUBCONTRATACION

En toda obra de construccién, cada contratista debera de disponer de un Libro de Subcontratacion,

habilitado por la Autoridad Laboral Competente.

En dicho libro, que debera permanecer en todo momento en la obra, se deberé reflejar por orden
cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos, su nivel de
subcontratacion y empresas comitentes, el objeto de su contrato, la identificacion de la persona que
ejerce las facultades de organizacién y direccion de cada subcontratista y, en su caso, de los
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte
del futuro Plan de Seguridad y Salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador
autobnomo, asi como las instrucciones elaboradas por el Coordinador de Seguridad y Salud para
marcar la dinamica y desarrollo del procedimiento de coordinacion establecido, y las anotaciones
efectuadas por la Direccion Facultativa sobre su aprobacion de cada subcontratacion excepcional

de las previstas en esta Ley.
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Asimismo, cada empresa deberéa disponer de la documentacién o titulo que acredite la posesiéon de
la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales

vigentes.

Reglamentariamente se determinaran las condiciones del Libro de Subcontratacion al que se refiere
el apartado 1, en cuanto a su régimen de habilitacion, por la autoridad laboral autonémica
competente, asi como el contenido y obligaciones y derechos derivados del mismo, al tiempo que
se procedera a una revision de las distintas obligaciones documentales aplicables a las obras de

construccion con objeto de lograr su unificacion y simplificacion.

El Libro de subcontratacion tendra acceso el promotor, la Direccion Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores autonomos
intervinientes en la obra, los Técnicos de prevencion, la Autoridad Laboral competente y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de
la obra.

Madrid, a agosto de 2024

El autor del Estudio de Seguridad y Salud

\

Fdo. Maximo Chulvi Montaner

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n° 4.113
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PRESUPUESTO
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Cuadro de Precios n° 1
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESS_REPARACION INSTALACIONES APARC. COLON

CODIGO

RESUMEN PRECIO

Co08

€08.01
m23501J231

m23S01K010

m23S01K060

m23S01K071

m23S01M020

m23S01M100

m23S01M060

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA 12,80
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de

rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual

(EPI) con marcado de conformidad CE.

DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ud  MONO DE TRABAJO 31,38

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algoddn. Segun
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ud  CHALECO REFLECTANTE 20,50

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto
de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion
del nimero éptimo de utilizaciones. Segin UNE-EN 471 y RD.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

) VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ud  FAJADE PROTECCION LUMBAR 7,93

Faja proteccidén lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ud  PARDE BOTAS GOMA 21,52

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormi-
gon y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma fo-
rrada con lona de algoddn y piso antideslizante, homologadas.
Segin UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN I1SO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ud  PARDE BOTAS LONA Y SERRAJE 45,80

Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en de-
dos fabricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de
sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metalica
interior, homologadas. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ud  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION 57,40

Par de botas de proteccidn eléctrica de baja tension fabricadas
con material dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

@ | MADRID iy Il Frecor
300.2020.00870-28
CUADRO DE PRECIOS 1
ESS_REPARACION INSTALACIONES APARC. COLON
CcODIGO RESUMEN PRECIO
m23S01L030 ud  PARGUANTES GOMA FINA 2,75
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para tra-
bajos con materiales himedos, albaiileria, poceria, hormigona-
do, etc. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
m23S01L040 ud  PARGUANTES NEOPRENO 3,63
Par de guantes de proteccidn contra aceites y grasas fabricados
en neopreno, homologados. Segin UNE-EN 420, UNE-EN 388,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccidon Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
m23S01L050 ud  PARGUANTES LATEX 4,51
Par de guantes de proteccidén para manipular objetos cortantes
y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en
latex, homologados. Segin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
m23S01L060 ud  PARGUANTES SERRAJE MANGA 12 4,38
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabrica-
do en serraje con manga de 12 cm, homologados. Seguin
UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m23501L020 ud  PARGUANTES NITRILO/VINILO 7,38
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materia-
les abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos
pulgares, homologados. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010,
UNE-EN 388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
. ) SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m23S01L090 ud  PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION 26,10
Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tension fabrica-
dos con material dieléctrico, homologados. Segin UNE-EN
60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.
VEINTISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
m23501J200 ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 23,45

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vi-
drio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos
con riesgo de impacto en los ojos, homologadas. Segun
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
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m23501J241 ud  GAFAS ANTIPOLVO 1,17
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de
cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, coloca-
do.

ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
m23501J210 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO 18,13

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbona-
to, pantalla interior antichoque y cdmara de aire entre las dos
pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, ho-
mologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
m23501J290 ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO 22,11

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de al-
mohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al cas-

co de seguridad o sin adaptarlo, homologado. Aislamiento acus-
tico SNR: 31 dB. Seguin R.D. 773/97. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
m23S01J310 ud  PARTAPONES ANTIRUIDO PVC 0,82

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, ho-
mologados. Segiin UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
m23501J160 ud  MASCARILLA CELULOSA 3,34

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y hu-
mos, homologada. Segin UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

. TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
m23501J140 ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALVULAS 38,27

Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material an-
tialérgico y atéxico, con filtros intercambiables para pintura, ho-
mologada. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
m23501J130 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 21,45

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material an-
tialérgico y atdxico, con filtros intercambiables para polvo, ho-
mologada. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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m23501J110 ud  MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA 23,78
Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material an-
tialérgico y atdxico, con filtros intercambiables para humos de
soldadura, homologada. Segin UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
m23501J050 ud  PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA 35,54

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resis-
tente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiin-
flamable, homologada. Segin UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

] CENTIMOS
m23501J070 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA 12,41

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la per-
foracion y penetracidn por objeto candente, antiinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m23S01K040 ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR 36,22

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para traba-
jos de soldadura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
m23S01L111 ud  PARGUANTES SOLDADOR 1,90

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun
UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m23S01K050 ud  MANDIL SOLDADURA 24,70

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con suje-
cién a cuello y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
m23S01M160 ud  PARPOLAINAS SOLDADURA 10,63

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero
con sistema de sujecion por debajo del calzado, homologadas.
Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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m23S01N020

m23S01N070

m23S01N080

m23S01N100

m23S01N110

m23501J020

ud  CINTURON SEGURIDAD CAIDA C/MUELLE 148,70

Cinturdn de seguridad de caida con arnés en fibra de poliéster,
elemento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cintu-
ron mediante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle
amortiguador destinado a frenar el impacto de caida, homologa-
do. Segun UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA

) CENTIMOS
ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA 41,26

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales com-
puesto por un elemento metélico deslizante con bloqueo instan-
tdneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm
de diametro y 4 m de longitud con mosquetdén, homologado y
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Segun
UNE-EN 353, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

) ) CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
m CUERDA GUIA ANTICAIDA 3,76

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16
mm de didmetro montada sobre puntos de anclaje ya existen-
tes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
m CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA 1<25 m 12,73

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro has-
ta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo nor-
mal de acero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y
valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, homo-
logada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

) DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 17,81

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida,
D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE de cada uno de sus elementos.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ud  EQUIPO LINTERNA AUTONOMO 51,24

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CINCUENTA'Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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C08.02

m23S02A200

m23502A240

m23502B130

m23502B090

m23502D150

m23S02D070

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 14,45
Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de

50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-

MA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién du-

rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y

RD. 1627/97.

. CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m CORDON DE BALIZAMIENTO 7,98

Suministro y colocacién de cordon de balizamiento reflectante
sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10 mm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amor-
tizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
m VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 10,20

Valla metalica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m.
de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bas-
tidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdn prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., acceso-
rios de fijacién, considerando 5 usos, incluso montaje y desmon-
taje. s/R.D. 486/97.

. DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud  VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26 80,09

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada
por bastidor de tubo metélico de didmetro 35 mmy 1,5 mm de
espesor, con tubos interiores de didmetro 20 mm separados 120
mm; considerando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

. OCHENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
ud  BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS 8,70

Barandilla de proteccién de 0,90 m de altura para aberturas ver-
ticales en huecos de ascensor o de ventanales formada por so-
portes metalicos, pasamanos y plinto de 20 cm de madera de pi-
no en tabloncillo, incluso colocacién y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
m2  PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD 5,29

Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o
huecos horizontales en general con red de seguridad de poliami-
da, incluso p.p. de anclaje de cable para sujecion de red y de ca-
ble, segin OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcién del nime-
ro 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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m23502D250

m23S02F010

m23S02F020

m23502G010

m23502G020

m23502G030

m23802G050

m23502G040

ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm 14,63
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares,

formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados me-

diante clavazén, incluso colocacion (amortizable en dos usos).

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ud  EXTINTOR CO2 6 kg 118,23

Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre so-
porte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado
en funcion del nUmero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ud  EXTINTOR POLVO SECO 12 kg 73,72

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C.E de 12
kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utili-
zaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
SETENTA'Y TRES EUROS con SETENTAY DOS

] CENTIMOS
ud  INSTALACION TOMA DE TIERRA 380,64

Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, maqui-
nas eléctricas, etc., incluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y
MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
ud  DIFERENCIAL 300 mA 296,42

Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial
de media sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT
(R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA

Y DOS CENTIMOS
ud  DIFERENCIAL 30 mA 333,69

Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial
de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.

TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA

Y NUEVE CENTIMOS
ud  TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 209,03

Suministro e instalacion de transformador de seguridad para
220V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.
Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
ud  CUADRO ELECTRICO 151,40

Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado
por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
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m23S02G060

€08.03
m23S03RH010

m23S03RC010

m23S03D010

m23S03D020

m23S03D030

m23S03D160

m23S03D170

ud  PORTATIL LUMINOSO 17,26

Suministro e instalacion de ldmpara portatil de mano con man-
go aislante y malla protectora. Segin R.D. 614/2001.

DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

HIGIENE Y BIENESTAR

m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA 0,69
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado con

dotacién higiénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo

eléctrico y conexiones de saneamiento y fontaneria. No incluye

transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).

) CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA 0,48

Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diéfa-
na, sin particiones interiores. No incluye transporte. Alquiler por
dia natural (incluido festivos).

CERO EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS 14,00

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos
y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y
segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones y medida la superficie ttil de local amue-
blado.

CATORCE EUROS
m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO 31,14

Amueblamiento provisional en local para vestuario compren-
diendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y
espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.

TREINTA'Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR 11,69

Amueblamiento provisional en local para comedor compren-
diendo mesas, asientos, microondas y depdsito para desperdi-
cios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.

) ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud  BOTIQUIN DE URGENCIA 57,42

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de

cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, coloca-
do.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y DOS

, , CENTIMOS
ud REPOSICION BOTIQUIN 23,10

Reposicidon de material de botiquin de urgencia.

VEINTITRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
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m23S03M031

m23S03M041

m23S03M021

m23S03M030

m23S03T010

ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm 160,01
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general

municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m,

realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diametro, de alta

densidad y para 10 atmodsferas de presion maxima con collarin

de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y

tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,

terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

CIENTO SESENTA EUROS con UN CENTIMOS
ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA 725,08

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia méxima de 8 m, for-
mada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocacién de tuberia de hormigén en masa de enchufe-campa-
na, con junta de goma de 20 cm de diametro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormi-
gon en masa HM-20/P/20/l, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO

. CENTIMOS
m ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2 7,69

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mmz2 de
tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

. ] SIETE EUROS con SESENTA 'Y NUEVE CENTIMOS
m2  CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR 3,38

Trabajos de conexidn para suministro eléctrico de caseta prefa-
bricada modular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexiény
tubo de proteccion. Longitud maxima de acometida de 4 m. Me-
dido por superficie de caseta a conectar.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m2  TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR 14,64

Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante ca-
midn con grua articulada para autodescarga; para distancias a
obra inferiores a 50 km desde el origen. Incluye carga y descar-
ga de caseta. Medido por superficie de caseta a transportar.

CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO
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B FHEcor

300.2020.00870-28

PRECIO

Co08

€08.01
m23501J231

m23S01K010

m23S01K060

m23S01K071

m23S01M020

m23S01M100

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 12,80

12,80

ud  MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algoddn. Seguin
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales........coccoevvennne

TOTAL PARTIDA

........... 31,38

31,38

ud  CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto
de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién
del nimero éptimo de utilizaciones. Segin UNE-EN 471 y RD.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 20,50

20,50

ud  FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccidén lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........cccccoeeeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 7,93

7,93

ud  PARDE BOTAS GOMA

Par de botas de proteccidon para trabajos en agua, barro, hormi-
gon y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma fo-
rrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 21,52

21,52

ud  PARDE BOTAS LONAY SERRAJE

Par de botas de seguridad para proteccidén de impactos en de-
dos fabricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de
sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metalica
interior, homologadas. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales.........coccovveernnne

TOTAL PARTIDA

........... 45,80

45,80
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PRECIO

m23S01M060

m23S01L030

m23S01L040

m23S01L050

m23S01L060

m23S01L020

ud  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensidn fabricadas
con material dieléctrico, homologadas. Segiin UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........cccccoeeeve.

TOTAL PARTIDA.

........... 57,40

57,40

ud  PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para tra-
bajos con materiales himedos, albafileria, poceria, hormigona-
do, etc. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales.........c.ccoovervenne

TOTAL PARTIDA.

........... 2,75

2,75

ud  PARGUANTES NEOPRENO

Par de guantes de proteccién contra aceites y grasas fabricados
en neopreno, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccidon Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoeeevce.

TOTAL PARTIDA.

........... 3,63

ud  PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes
y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en
latex, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccovvervenee

TOTAL PARTIDA.

3,63

........... 4,51

ud  PARGUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabrica-
do en serraje con manga de 12 cm, homologados. Segun
UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoeevvne.

TOTAL PARTIDA.

4,51

........... 4,38

4,38

ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materia-
les abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos
pulgares, homologados. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010,
UNE-EN 388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Resto de obra y materiales.........c.covvervenne

TOTAL PARTIDA.

........... 7,38

7,38
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m23S01L090

m23501J200

m23501J241

m23501J210

m23501J290

m23S01J310

m23501J160

ud  PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabrica-
dos con material dieléctrico, homologados. Segiin UNE-EN
60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales........coccoevrennne

TOTAL PARTIDA

........... 26,10

26,10

ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vi-
drio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos
con riesgo de impacto en los ojos, homologadas. Segun
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 23,45

23,45

ud  GAFAS ANTIPOLVO

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de
cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, coloca-
do.

Resto de obra y materiales.........coccovveernnne

TOTAL PARTIDA

........... 117

1,17

ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbona-
to, pantalla interior antichoque y cdmara de aire entre las dos
pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, ho-
mologadas. Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales........coccoevrennne

TOTAL PARTIDA

........... 18,13

18,13

ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de al-
mohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al cas-

co de seguridad o sin adaptarlo, homologado. Aislamiento acus-
tico SNR: 31 dB. Segun R.D. 773/97. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 22,11

22,11

ud  PARTAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, ho-
mologados. Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y RD.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales.........coccoevvennne

TOTAL PARTIDA

........... 0,82

0,82

ud  MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y hu-
mos, homologada. Segin UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
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PRECIO

m23501J140

m23501J130

m23501J110

m23501J050

m23501J070

m23S01K040

Resto de obra y materiales...........ccccoeeene.

TOTAL PARTIDA.

........... 3,34

3,34

ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material an-
tialérgico y atdxico, con filtros intercambiables para pintura, ho-
mologada. Segiin UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Resto de obra y materiales...........ccoevervenee

TOTAL PARTIDA.

........... 38,27

38,27

ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material an-
tialérgico y atdxico, con filtros intercambiables para polvo, ho-
mologada. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoeeevce.

TOTAL PARTIDA.

........... 21,45

ud  MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material an-
tialérgico y atdxico, con filtros intercambiables para humos de
soldadura, homologada. Segiin UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales..........covvervenee

TOTAL PARTIDA.

21,45

........... 23,78

23,78

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resis-
tente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiin-
flamable, homologada. Segin UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........cccccoeeevne.

TOTAL PARTIDA.

........... 35,54

35,54

ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la per-
foracion y penetracién por objeto candente, antiinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........cccccoeeevne.

TOTAL PARTIDA.

........... 1241

12,41

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para traba-
jos de soldadura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........covvvervenee

TOTAL PARTIDA.

........... 36,22

36,22
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m23S01L111

m23S01K050

m23S01M160

m23S01N020

m23S01N070

m23S01N080

ud  PARGUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Seguin
UNE-EN 12477, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales.........cocovvrernnne

TOTAL PARTIDA

........... 1,90

1,90

ud  MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con suje-
cion a cuello y cintura a través de correa. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 24,70

24,70

ud  PARPOLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero
con sistema de sujecion por debajo del calzado, homologadas.
Segun UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN I1SO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales........coccoevrvnnne

TOTAL PARTIDA

........... 10,63

10,63

ud  CINTURON SEGURIDAD CAIDA C/MUELLE

Cinturdn de seguridad de caida con arnés en fibra de poliéster,
elemento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cintu-
ron mediante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle
amortiguador destinado a frenar el impacto de caida, homologa-
do. Segin UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 148,70

148,70

ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales com-
puesto por un elemento metalico deslizante con bloqueo instan-
tdneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm
de didmetro y 4 m de longitud con mosquetdén, homologado y
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Segun
UNE-EN 353, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueencen.

TOTAL PARTIDA

........... 41,26

41,26

m  CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16
mm de didmetro montada sobre puntos de anclaje ya existen-
tes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 3,76

3,76
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m23S01N100

m23S01N110

m23501J020

€08.02
m23502A200

m23502A240

m CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA 1<25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro has-
ta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo nor-
mal de acero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y
valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, homo-
logada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.

m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida,
D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE de cada uno de sus elementos.

Mano de obra.....................

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.

ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad

valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Equipo

de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de
50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-
MA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

Mano de obra..........cccceeeenee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.

m CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacién de cordon de balizamiento reflectante
sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10 mm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amor-
tizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

Mano de Obra ........c.vevevrerierreeee e

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.

12,73
12,73

421
13,60

17,81

51,24
51,24

3,92
10,53

14,45

3,92
4,06

7,98
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m23S02B130

m23502B090

m23502D150

m23502D070

m23502D250

m23S02F010

m VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metalica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m.
de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bas-
tidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., acceso-
rios de fijacidn, considerando 5 usos, incluso montaje y desmon-
taje. s/R.D. 486/97.

Mano de 0bra ... s 2,00
Resto de obra y materiales............ccooveerenernneueneen. 8,20

TOTAL PARTIDA 10,20

ud  VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada
por bastidor de tubo metélico de didmetro 35 mmy 1,5 mm de
espesor, con tubos interiores de didmetro 20 mm separados 120
mm; considerando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de Obra ........c.ccveirneirreneer e 4,01
Resto de obra y materiales.........coovvnvvrinirrnnenne. 76,08

TOTAL PARTIDA 80,09

ud  BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas ver-
ticales en huecos de ascensor o de ventanales formada por so-
portes metalicos, pasamanos y plinto de 20 cm de madera de pi-
no en tabloncillo, incluso colocacion y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de Obra ... 421
Resto de obra y material 4,49

TOTAL PARTIDA 8,70

m2  PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD

Colocacion y desmontaje de proteccién de hueco de patio o
huecos horizontales en general con red de seguridad de poliami-
da, incluso p.p. de anclaje de cable para sujecion de red y de ca-
ble, segin OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcién del nime-
ro 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de 0bra.........cccoemivnieries s 4,21
Resto de obra y materiales...........ccooveereneinnrueneen. 1,08

TOTAL PARTIDA 5,29

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados me-
diante clavazén, incluso colocacion (amortizable en dos usos).

Mano de 0bra.........cccoevnereniveres s 3,92
Resto de obra y materiales............ccocoeevrenerneienen. 10,71

TOTAL PARTIDA 14,63

ud  EXTINTOR CO2 6 kg

Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre so-
porte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.
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Resto de obra y materiales...........cccovveevrncenniennen. 118,23
TOTAL PARTIDA. 118,23
m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12
kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeiio material, recargas y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales..........cocovevvvvrrrrnenen. 73,72
] TOTAL PARTIDA. 73,72
m23502G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, maqui-
nas eléctricas, etc., incluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y
MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de 0bra..........cccvinriiennrireci s 261,15
Resto de obra y materiales..........coccovvevvvvrerrrnenen. 119,49
TOTAL PARTIDA. 380,64
m23502G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial
de media sensibilidad de 300 Ma. Seguin ITC-BT-33 del REBT
(R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de 0bra..........cccniuriieennrirec e 23,80
Resto de obra y materiales...........cccovveevrncenniennen. 272,62
TOTAL PARTIDA. 296,42
m23502G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial
de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de 0bra..........cconinriieennrireci e 23,80
Resto de obra y materiales...........cccovveevrniunniennnen. 309,89
TOTAL PARTIDA. 333,69
m23502G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacion de transformador de seguridad para
220V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.
Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales...........cccovveevrnienniennnen. 209,03
] TOTAL PARTIDA. 209,03
m23502G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado
por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de 0bra..........cccviniiiiinriicsis 23,80
Resto de obra y materiales..........cocovvvvvvrerrrnenen. 127,60
. TOTAL PARTIDA. 151,40
m23502G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacion de ldmpara portéatil de mano con man-
go aislante y malla protectora. Segin R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales..........cocovevvvvverrrrenen. 17,26
TOTAL PARTIDA. 17,26
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PRECIO

C08.03
m23S03RH010

m23S03RC010

m23S03D010

m23S03D020

m23S03D030

m23S03D160

m23S03D170

HIGIENE Y BIENESTAR

m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA

Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado con
dotacion higiénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo
eléctrico y conexiones de saneamiento y fontaneria. No incluye
transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 0,69

0,69

m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA

Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabricado diafa-
na, sin particiones interiores. No incluye transporte. Alquiler por
dia natural (incluido festivos).

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 0,48

0,48

m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos
y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y
segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero ép-
timo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amue-
blado.

Resto de obra y materiales...........cccccoeeeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 14,00

14,00

m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario compren-
diendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y
espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

Resto de obra y materiales........coccoevrernnne

TOTAL PARTIDA

........... 31,14

m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor compren-
diendo mesas, asientos, microondas y deposito para desperdi-
cios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utili-
zaciones y medida la superficie Util de local amueblado.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

31,14

........... 11,69

ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de

cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, coloca-
do.

Mano de 0bra...........ccveerneurircenieireeins
Resto de obra y materiales.........coccovveernnne

TOTAL PARTIDA

11,69

........... 1,96
........... 55,46

57,42

ud  REPOSICION BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia.

Resto de obra y materiales...........ccccoueeucen.

TOTAL PARTIDA

........... 23,10

23,10
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m23S03M031 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud méxima de 8 m,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm de didametro, de alta
densidad y para 10 atmosferas de presién maxima con collarin
de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Mano de 0bra..........cccviunriieennrirec s 36,92
Resto de obra y materiales .. 123,09
TOTAL PARTIDA. 160,01
m23S03M041 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, for-
mada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocacién de tuberia de hormigdén en masa de enchufe-campa-
na, con junta de goma de 20 cm de didmetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormi-
gon en masa HM-20/P/20/l, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccccviiniiieinriicisis 44,30
Resto de obra y materiales..........cocovvevvivverrrnenen. 680,78
) TOTAL PARTIDA. 725,08
m23503M021 m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm?2 de
tensidon nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.
Mano de obra.......... 2,44
Resto de obra y mate 5,25
o TOTAL PARTIDA. 7,69
m23S03M030 m2  CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR
Trabajos de conexidn para suministro eléctrico de caseta prefa-
bricada modular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexiény
tubo de proteccién. Longitud maxima de acometida de 4 m. Me-
dido por superficie de caseta a conectar.
Mano de 0bra..........cccviiriiiiinriicseis 2,48
Resto de obra y materiales.........cooovevvvvrerrrnenen. 0,90
TOTAL PARTIDA. 3,38
m23S03T010 m2  TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante ca-
midn con grua articulada para autodescarga; para distancias a
obra inferiores a 50 km desde el origen. Incluye carga y descar-
ga de caseta. Medido por superficie de caseta a transportar.
MaQUINATIA ... veoe e s e 13,81
Resto de obra y materiales..........coccovevvivrrrerrenen. 0,83
TOTAL PARTIDA. 14,64
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Co08

€08.01
m23S01J231

m23S01K010

m23S01K060

m23S01K071

m23S01M020

m23S01M100

m23S01M060

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D.

773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.
35

35,00

ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segun UNE-EN
340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual

(EPI) con marcado de conformidad CE.
35

35,00

35,00

12,80 448,00

ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nime-
ro 6ptimo de utilizaciones. Segun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equi-

po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
35

35,00

35,00

31,38 1.098,30

ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccidn lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.
35

35,00

35,00

20,50 717,50

ud PARDE BOTAS GOMA

Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén
y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con
lona de algodén y piso antideslizante, homologadas. Segin UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.
35

35,00

35,00

7,93 277,55

ud PARDE BOTAS LONAY SERRAJE

Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fa-
bricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, anti-
deslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metélica interior, homo-
logadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN

ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indivi-

dual (EPI) con marcado de conformidad CE.
35

35,00

35,00

21,52 753,20

ud PARDE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con
material dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN I1SO 20345,

UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad

CE.
20

35,00

20,00

45,80 1.603,00
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m23S01L030

m23S01L040

m23S01L050

m23S01L060

m23S01L020

m23S01L090

m23501J200

ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos
con materiales hUmedos, albaiileria, poceria, hormigonado, etc. Se-
gun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo

de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
35

20,00

35,00

57,40

1.148,00

ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de proteccién contra aceites y grasas fabricados en
neopreno, homologados. Segin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccidn Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.
35

35,00

35,00

2,75

96,25

ud PARGUANTES LATEX

Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y
puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en latex,
homologados. Segin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.
35

35,00

35,00

3,63

127,05

ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 12 cm, homologados. Segiin UNE-EN 12477,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)

con marcado de conformidad CE.
35

35,00

35,00

4,51

157,85

ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulga-
res, homologados. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN
388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-

cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
35

35,00

35,00

4,38

153,30

ud PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados
con material dieléctrico, homologados. Segun UNE-EN 60903, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccidon Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.
20

35,00

20,00

7,38

258,30

ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio
neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo
de impacto en los ojos, homologadas. Segun UNE-EN 172, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccidn Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.
35

20,00

35,00

26,10

522,00

35,00

23,45

820,75
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m23501J241

m23501J210

m23501J290

m23S01J310

m23501J160

m23501J140

m23501J130

ud GAFAS ANTIPOLVO

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color

blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
35

35,00

ud GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato,

pantalla interior antichoque y cdmara de aire entre las dos pantallas,
para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas. Se-
gun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
35

35,00

35,00

117

390,95

ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almo-
hadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de se-
guridad o sin adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31
dB. Seguin R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.
35

35,00

35,00

18,13

634,55

ud PARTAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homo-
logados. Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.
100

35,00

100,00

22,11

773,85

ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos,
homologada. Segun UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

100,00

0,82

82,00

ud MASCARILLA PINTURA 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material antia-
lérgico y atdxico, con filtros intercambiables para pintura, homologa-
da. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-

tecciéon Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
20

350,00

20,00

3,34

1.169,00

ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antia-
lérgico y atdxico, con filtros intercambiables para polvo, homologa-
da. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-

teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
35

20,00

35,00

38,27

765,40

35,00

2145

750,75
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m23501J110

m23501J050

m23501J070

m23S01K040

m23S01L111

m23S01K050

m23S01M160

ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antia-
lérgico y atdxico, con filtros intercambiables para humos de soldadu-
ra, homologada. Segin UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad

CE.
5

5,00

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente
a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable,
homologada. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y RD.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.
5

5,00

5,00

23,78

118,90

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perfora-
cion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a
la cabeza mediante sistema de carraca, homologada. Segun UNE-EN
175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
5

5,00

5,00

35,54

177,70

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de
soldadura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo

de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
5

5,00

5,00

12,41

62,05

ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun
UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion In-

dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.
5

5,00

5,00

36,22

181,10

ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion
a cuello y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.
5

5,00

5,00

1,90

9,50

ud PARPOLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccidon Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.
5

5,00

5,00

24,70

123,50

5,00

10,63

53,15
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m23S01N020

m23S01N070

m23S01N080

m23S01N100

m23S01N110

m23501J020

ud CINTURON SEGURIDAD CAIDA C/MUELLE

Cinturdn de seguridad de caida con arnés en fibra de poliéster, ele-
mento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturén me-
diante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortigua-
dor destinado a frenar el impacto de caida, homologado. Segin
UNE-EN 358, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indi-

vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.
5

5,00

ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compues-
to por un elemento metalico deslizante con bloqueo instantaneo en
caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de didmetro
y 4 m de longitud con mosquetén, homologado y valorado en fun-
cion del nimero éptimo de utilizaciones. Segin UNE-EN 353, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.
5

5,00 148,70 743,50

5,00

m  CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16
mm de didmetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, in-
cluso p.p. de desmontaje, valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones, homologada. Segiin UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.
16

5,00 41,26 206,30

16,00

m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA 1<25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta
25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de
acero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
funcion del nimero éptimo de utilizaciones, homologada. Segun
UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indi-

vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.
15

16,00 3,76 60,16

15,00

m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14
mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE de cada uno de sus elementos.
15

15,00 12,73 190,95

15,00

ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad va-
lorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Equipo de

Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
10

15,00 17,81 267,15

10,00

TOTAL CO08.01 ... nsssnrssssssasssnans

10,00 51,24 512,40
15.453,91
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€08.02
m23502A200

m23S02A240

m23502B130

m23502B090

m23S02D150

m23S02D070

PROTECCIONES COLECTIVAS
ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50
c¢m de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA;
amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.

1627/97.
50

50,00

m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacién de corddn de balizamiento reflectante so-
bre soporte de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que

sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
100

50,00

100,00

14,45

722,50

m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metalica moévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijacion,

considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
140

100,00

140,00

7,98

798,00

ud VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26

Valla metélica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por
bastidor de tubo metélico de diametro 35 mmy 1,5 mm de espesor,
con tubos interiores de didametro 20 mm separados 120 mm; consi-

derando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
20

140,00

20,00

10,20

1.428,00

ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas vertica-
les en huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes
metalicos, pasamanos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-
bloncillo, incluso colocacién y desmontaje segin la normativa vigen-
te, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones. Segun

R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
100

20,00

100,00

80,09

1.601,80

m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD

Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos
horizontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso
p.p. de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin
OLCVC (0.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D.

486/97 y R.D. 1627/97.
50

100,00

50,00

8,70

870,00

50,00

5,29

264,50
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m23802D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante

clavazoén, incluso colocacién (amortizable en dos usos).
5 5,00

5,00 14,63 73,15

m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg

Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recar-
gas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.
6 6,00

6,00 118,23 709,38

m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg co-
locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
guefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente,

valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Seguin R.D.

486/97 y R.D. 1627/97.
6 6,00

6,00 73,72 442,32

m23502G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA

Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y elec-
trodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléc-
tricas, etc., incluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del

REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
3 3,00

3,00 380,64 1.141,92

m23502G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de
media sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D.

842/2002) y R.D. 614/2001.
2 2,00

2,00 296,42 592,84

m23502G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de al-
ta sensibilidad de 30 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002)

y RD. 614/2001.
2 2,00

2,00 333,69 667,38

m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V

de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
2

2,00
2,00 209,03 418,06
m23502G040  ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por
armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
2 2,00
2,00 151,40 302,80
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m23502G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacion de l&mpara portéatil de mano con mango
aislante y malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
20 20,00
20,00 17,26 345,20
TOTAL C08.02........c0murrmrsmrsssssssss s s st s s ssssssss sessssssssssssassssans 10.377,85
C08.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m23S03RH010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA
Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabricado con dota-
cién higiénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico
y conexiones de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Al-
quiler por dia natural (incluido festivos).
1m2 por trabajador 5 meses 150 35,00 1,00 5.250,00
5.250,00 0,69 3.622,50
m23S03RC010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana,
sin particiones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia na-
tural (incluido festivos).
2 m2 por trabajador 5 meses
Vestuarios 150 2,00 35,00 10.500,00
Comedor 150 2,00 35,00 10.500,00
21.000,00 0,48 10.080,00
m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo
de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.
35 35,00
35,00 14,00 490,00
m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo
taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigen-
te, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medi-
da la superficie util de local amueblado.
70 70,00
70,00 31,14 2.179,80
m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo
mesas, asientos, microondas y deposito para desperdicios totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valo-
rado en funcion del nUmero dptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.
70 70,00
70,00 11,69 818,30
m23S03D160 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color
blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
4 4,00
4,00 57,42 229,68
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m23S03D170 ud REPOSICION BOTIQUIN

Reposicion de material de botiquin de urgencia.
4 4,00
4,00 23,10 92,40

m23S03M031 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realiza-
da con tubo de polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad
y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de
fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tap6n roscado,
incluso derechos y permisos para la conexién, terminada y funcio-

nando, y sin incluir la rotura del pavimento.
2 2,00
2,00 160,01 320,02

m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavacidon manual de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacién de tu-
beria de hormigon en masa de enchufe-campana, con junta de go-
ma de 20 cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida
y reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/20/I,
sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p.

de medios auxiliares.
2 2,00

2,00 725,08 1.450,16

m23S03M021 m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm?2 de ten-
sibn nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y

amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.
30 30,00

30,00 7,69 230,70

m23S03M030 m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR

Trabajos de conexidn para suministro eléctrico de caseta prefabrica-
da modular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de
proteccion. Longitud maxima de acometida de 4 m. Medido por su-

perficie de caseta a conectar.
175 175,00

175,00 3,38 591,50

m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR

Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién
con grua articulada para autodescarga; para distancias a obra infe-
riores a 50 km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta.
Medido por superficie de caseta a transportar.

175 175,00
175,00 14,64 2.562,00
TOTAL C08.03......corcrerrrrresns s s ssssssss s s sssesssssssssssesss 22.667,06
TOTAL C08 ...couvurucesesessessesssssesssssassssss seass s sesssssss sesss s st st sess uss sesssss st sssesbsssss ssssssasssesssesss st e 48.498,82
TOTAL ..ottt tres et seessssss seessasse s sass s sess b s seds s e b s A S SRR i S ER R R R SR ER R SRR SRR SRR R R 48.498,82
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESS_REPARACION INSTALACIONES APARC. COLON
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
Co08 SEGURIDAD Y SALUD......oovuuuiiiiitesiitsesesss st ssssss e st s bt st bbb bbbt s 48.498,82 100,00
C08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 15.453,91
C08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..o eeeee s essesessesesiss s e eeesensssssinsn s 10.377,85
C08.03 HIGIENE Y BIENESTAR .......ooosvvteeveesreesivessiiss s ssvsssesssssos s sss s assssssssesssssssssssssse s s 22.667,06
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 48.498,82
13,00 % Gastos generales........ 6.304,85
6,00 % Beneficio industrial...... 2.909,93
SUMA ..ot e 9.214,78
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 57.713,60
21% IVA oo 12.119,86
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 69.833,46

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

Madrid, .
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Imagen colocada
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