CONDUCTOS DE VENTILACION Esq, 60

DETALLE COLOCACION DE VENTILADORES y CONDUCTOS
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CARACTERISTICAS DE CONDUCTOS (UNE 100-102-88) ACERO
GALVANIZADO CLASE DE CONDUCTO B3 (500 Pa,12,5m/Sg)

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO VENTILACION GARAJE

2 HILOS (2x1,5 mm2) LIBRE DE HALOGENOS (AS+)

CENTRALITA DE
INCENDIOS
220 V.
@,
CENTRALITA
DE CO
220 V.

Alimentacion: Dos hilos de 2,5 mm2.

Comunicaciones (Seccion minima): Dos hilos de 0,5

mm2 trenzado.

NOTA: Se debe comprobar que la tension, en el punto
mas desfavorable, no descienda de 21 Vcc entre

positivo y negativo.

4 HILOS (2x2,5+2x0,5) LIBRE DE HALOGENOS
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SALIDA DE RELE ACTIVO J10 de deteccion de Monoxido de Carbono (Extractores Zona 1)

Vac.

(NIVEL 2 DE ALARMA
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SALIDA DE RELE ACTIVO J10 de deteccion de Monoxido de Carbono (Extractores Zona 1)
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