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NUEVA ACOMETIDA DE AGUA Y
CONTADOR GENERAL PARA PCI
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TUBERIA DE ACERO (DIN-2440)

EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

B.I.E. Ø25mm CON 20m MANGUERA (ALCANCE 5 m)

LEYENDA INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN

C
O

2

NOTAS BIES

SIN SOLDADURA.
LA TUBERIA DE LA RED DE BIE SERA DE ACERO NEGRO1.-

EN LA RED DE BIE NO SE PERMITIRA LA EXISTENCIA DE2.-
TOMAS DE AGUA PARA NINGUNA OTRA UTILIZACION.

LA SEÑALIZACION DEBERA ESTAR CONFORME A LA UNE 23.033.3.-

LAS BIES DEBERAN SITUARSE DE FORMA QUE EL CENTRO4.-
QUEDE A UNA ALTURA INFERIOR A 1,2 m DE ALTURA.

LA RED DE BIE SE SOMETERA A UNA PRESION ESTATICA5.-
IGUAL A LA MAXIMA DE SERVICIO Y CON MINIMA A 10 kg/cm2
MANTENIENDO DICHA PRESION DE PRUEBA DURANTE 2 HORAS.

6.- LOS DIAMETROS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE BIES 
SERAN SIEMPRE 2½", SALVO EN LA RED TERMINAL QUE LLEGA 
A UNA UNICA BIE QUE SERA 1¼".

BOCA INCENDIO EQUIPADA
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NOTAS BIES

SIN SOLDADURA.
LA TUBERIA DE LA RED DE BIE SERA DE ACERO NEGRO1.-

EN LA RED DE BIE NO SE PERMITIRA LA EXISTENCIA DE2.-
TOMAS DE AGUA PARA NINGUNA OTRA UTILIZACION.

LA SEÑALIZACION DEBERA ESTAR CONFORME A LA UNE 23.033.3.-

LAS BIES DEBERAN SITUARSE DE FORMA QUE EL CENTRO4.-
QUEDE A UNA ALTURA INFERIOR A 1,2 m DE ALTURA.

LA RED DE BIE SE SOMETERA A UNA PRESION ESTATICA5.-
IGUAL A LA MAXIMA DE SERVICIO Y CON MINIMA A 10 kg/cm2
MANTENIENDO DICHA PRESION DE PRUEBA DURANTE 2 HORAS.

6.- LOS DIAMETROS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE BIES 
SERAN SIEMPRE 2½", SALVO EN LA RED TERMINAL QUE LLEGA 
A UNA UNICA BIE QUE SERA 1¼".
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GRUPO DE PRESION
 DE INCENDIOS
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3.000 L x 4 Uds = 12.000 L
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EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

B.I.E. Ø25mm CON 20m MANGUERA (ALCANCE 5 m)
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NOTAS BIES

SIN SOLDADURA.
LA TUBERIA DE LA RED DE BIE SERA DE ACERO NEGRO1.-

EN LA RED DE BIE NO SE PERMITIRA LA EXISTENCIA DE2.-
TOMAS DE AGUA PARA NINGUNA OTRA UTILIZACION.

LA SEÑALIZACION DEBERA ESTAR CONFORME A LA UNE 23.033.3.-

LAS BIES DEBERAN SITUARSE DE FORMA QUE EL CENTRO4.-
QUEDE A UNA ALTURA INFERIOR A 1,2 m DE ALTURA.

LA RED DE BIE SE SOMETERA A UNA PRESION ESTATICA5.-
IGUAL A LA MAXIMA DE SERVICIO Y CON MINIMA A 10 kg/cm2
MANTENIENDO DICHA PRESION DE PRUEBA DURANTE 2 HORAS.

6.- LOS DIAMETROS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE BIES 
SERAN SIEMPRE 2½", SALVO EN LA RED TERMINAL QUE LLEGA 
A UNA UNICA BIE QUE SERA 1¼".
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BOMBA PRINCIPAL ELECTRICA
ELECTROBOMBA JOCKEY
CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL
PREOSTATOS B. EN DEMANDA

MANOMETRO
PREOSTATOS B. JOCKEY
PREOSTATOS B. EN MARCHA

VALVULA RETENCION B.PRINCIPAL
VALVULA DE SEGURIDAD
COLECTOR DE IMPULSION

VALVULA CORTE B.PRINCIPAL
CAUDALIMETRO
COLECTOR PRUEBAS

ACUMULADOR HIDRONEUMATICO
CONO DIFUSOR
GRIFO DE PURGA

GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE BIES
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- Arranque manual.
Selector modos de servicio:

En suministro standard se incluye con
Cuadro control bomba auxiliar

- Arranque automático.

- Presencia de tensión.
Señalización de estados y alarmas:

el de una bomba principal eléctrica.

Con sinópticos de señalización de estados/alarmas

- Voltímetro con conmutador para comprobar la 3 fases 

- Contador Nº de arranques
- Amperímetro.

- Bajo nivel de reserva de agua

Detectores de fallos de red:

- Protección por disyuntores magnetotermicos
- Paro en manual, automático o en fuera de servicio.

Señalización de estados y alarmas acústicas:

- Falta tensión de red.
Modos de control:

- Silencio alarma acústica.

Pulsadores.

- Falta de tensión

- Disparo de protecciones
- Bajo nivel de reserva de agua

- Fallo de arranque

Cuadro control Bomba eléctrica

Señalización de estados y alarmas ópticas:
- Presencia de tensión.
- Falta de tensión

- Bomba en marcha
- Disparo de protecciones

- Fallo de arranque

Tubería  para alimentación a
aljibe contraincedios. Esta
tubería tiene su origen en
hornacina situada en el límite
de la parcela

ESQUEMA DE PRINCIPIO INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS, SISTEMA DE BIES
Grupo de presión alimentado por depósito prefabricado de 12m³ provisto de:
  - Grupo electrobomba compuesto por bomba multietapa  vertical con caudal de 12m³/h .
  - Bomba jockey compuesto por bomba multietapa  vertical modelo con caudal de 6m³/h.
  - Acumulador neumático con vejiga elástica.
  - Colector de pruebas con medidor de caudal.
  - Caudalimetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa.
  - Cuadro eléctrico.

 Ø1½"

CONTRAINCENDIOS

Ø
2"

Sistema automático 

Ø
1 

1/
4"

de llenado

LLAVE DE VACIADO

Depósito 12m3 

MEDIDOR DE CAUDAL

Ø1"

Manómetro

Presostato

Ø 2"

25 L.
Cuadro equipos

Línea de prueba  del grupo  Ø 2 "

Sonda control de nivel

Presostato

y mandos de control independientes.

- red de tuberías de acero negro en tendido visto por techos.
- el local donde se aloja el g.p. contra incendios estará ventilado por depresión  mediante ventilador controlado por reloj y
a través de rejilla en la puerta de entrada de aire situada a h<=0.50m, y de salida a h>=2.5 m según planos de ventilación.
- línea eléctrica de alimentación del g.p. desde interruptor independiente, señálizado y desde el servicio de emergencia (g.
electrógeno).
- el grupo de presión estará controlado por una central de incendios situada en control de accesos en el bloque 1.
- la acometida para la instalación contra incendios será totalmente independiente de la de abastecimiento.

BIE del tipo normalizado de 25mm de tejido
semirrígido resistente a un presión de
15Kg/cm² y longitud de 20m con lanza de
triple efecto con manómetro de
comprobación , racores de unión y todo ello
introducido en armario metálico pintado con
pintura epoxi secado al horno en color rojo.

BIES APARCAMIENTOS

 Ø1½"

- Desconexión.
- Voltímetro.
- Amperímetro.
- Disparo de protecciones.
- Fallo tensión circuito de mando.
- Contador Nº de arranques
- Bomba en servicio.
- Fallo en arranque.

COLECTOR IMPULSIÓN
EN ACERO NEGRO

Ø 2"

Ø 2" Ø 2"

BOMBA PRINCIPAL
ELECTRICA

BOMBA JOCKEY
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