
Variador de
Frecuencia
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electronicaæ

LAZO 1
2 HILOS (2x1,5 mm2) LIBRE DE HALOGENOS (AS+)

SALIDA DE RELE ACTIVO J10 de deteccion de Monoxido de Carbono (Extractores Zona 1)

2S
S.A

SOPORTA
MANIOBRA A 220

Vac.

SALIDA DE RELE ACTIVO J10 de deteccion de Monoxido de Carbono (Extractores Zona 1)

RELE
AUX.

EXTRACTOR
"A"

EXTRACTOR
"B"

SOPORTA
MANIOBRA A 220
Vac.

SIEMPRE QUE LA MANIOBRA SEA A
220 Vac. SE NECESITARA UN RELE
AUXILIAR, EN CASO CONTRARIO NO
EXISTIRA EL CITADO RELE.

4 HILOS (2x2,5+2x0,5) LIBRE DE HALOGENOS

Alimentacion: Dos hilos de 2,5 mm2.
Comunicaciones (Seccion minima): Dos hilos de 0,5
mm2 trenzado.
NOTA: Se debe comprobar que la tension, en el punto
mas desfavorable, no descienda de 21 Vcc entre
positivo y negativo.

CUARTO DE EXTRACCION 1 (CON DOS UNIDADES DE VENTILACION)

aguilera
electronicaæ

220 V.

CENTRALITA DE
INCENDIOS

 NIVEL 3 DE ALARMA
ACTIVACION DE VENTILACION EN CASO DE
INCENDIO (150 l/seg.plaza)

NIVEL 1 DE ALARMA
25 ppm de CO (80-90 l/seg.plaza)

NIVEL 2 DE ALARMA
50 ppm de CO (120 l/seg.plaza)

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO VENTILACIÓN GARAJE

CENTRALITA
DE CO

220 V.

Conducto

Extractor 

Forjado suelo

Junta antivibratoria

Forjado techo

DETALLE COLOCACIÓN DE VENTILADORES y CONDUCTOS
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SEPARACION ENTRE SOPORTES

3

Pletina
(mm)

Varilla
(mm)

3

4,2

2,4

4,8

25x0,85

25x1,21

25x1,52

40x1,52

-

6

8

10

12

-

2,4

Varilla
(mm)

Pletina
(mm)

1,5

Varilla
(mm)

Pletina
(mm)

25x0,85

25x1

25x1,21

6

8

10

40x1,52

25x1,52

6

12

25x0,85

25x0,85

25x0,85

25x1,21

25x1,52

6

6

6

8

8

Soporte antivibratorio

CARACTERISTICAS DE CONDUCTOS (UNE 100-102-88) ACERO
GALVANIZADO CLASE DE CONDUCTO B3 (500 Pa,12,5m/Sg)

CONDUCTOS DE VENTILACION E300 60
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ORIGINALES FORMATO A3
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FEDERICO J. ADRADOS CUESTA
Subdirector General Planificación y Construcción de Aparcamientos
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ESCALA:EL AUTOR DEL PROYECTO:

MÁXIMO CHULVI MONTANER
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Col. nº 4.113) 300/2020/00870-28

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO PLAZA DE COLÓN.
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