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1.- NORMATIVA VIGENTE
La normativa que es de aplicacién a esta instalacion es la siguiente:

e (Cdbdigo Técnico de la Edificacion DB-SI Documento Basico de Seguridad en caso de
Incendio:

o Seccion Sl 1 Propagacion interior.

o Seccion Sl 2 Propagacion exterior.

o Seccion S| 3 Evacuacion de ocupantes.

o Seccion Sl 4 Deteccion, control y extinciéon del incendio.
o Seccion Sl 5 Intervencion de los bomberos.

o Seccion Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura.

e Cddigo Técnico de la Edificaciéon DB-SUA Documento Basico de Seguridad de Utilizacién y
Accesibilidad:

o Seccion SU 1.- Seguridad frente al riesgo de caidas.

o Seccion SU 2.- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

o Seccion SU 3.- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

o Seccion SU 4.- Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

o Seccion SU 5.- Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupacion.

o Seccion SU 6.- Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
o Seccion SU 7.- Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
o Seccion SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.
e Caodigo Técnico de la Edificacion DB-HS Documento Basico de Salubridad:
o Seccion HS 1 Proteccion frente a la humedad.
o Seccion HS 2 Recogida y evacuacion de residuos.
o Seccion HS 3 Calidad del aire interior.

o Seccion HS 4 Suministro de agua.
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o Seccion HS 5 Evacuacion de aguas.

Cddigo Técnico de la Edificacién DB-HE Documento Basico de Ahorro de energia:
o SECCION HE 1 Limitacién de demanda energética.
o SECCION HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.
o SECCION HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacion.
o SECCION HE 4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria.
o SECCION HE 5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

¢ Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE 2007.

¢ Reglamento electrotécnico para baja tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias,
segun Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

e Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad.
2.- SISTEMA ELEGIDO

Se ha elegido el siguiente sistema basandose fundamentalmente en el Documento Basico HS-3 del

Caddigo Técnico de la Edificacion.

Segun el DB S| 3 del CTE sera necesario instalar un sistema de control de humo de incendio, capaz
de garantizar dicho control durante la evacuacion de los ocupantes en condiciones de seguridad.
Para lo cual se proyectan un sistema de de ventilacién por extraccidn mecanica con aberturas de

admision de aire natural previsto en el DB HSI 3.

Dicho sistema sera capaz de extraer un caudal de aire de 150l/plaza x s y debera activarse
automaticamente en caso de incendio mediante la instalacién de deteccion prevista en el garaje.
Los ventiladores tendran una clasificacion F300/60 y los conductos de extraccion del garaje tendran

una clasificacion E300/60.

El sistema como ya se ha comentado anteriormente, utilizara las aberturas de admision natural de
aire para mantener la calidad del aire en el sector de garaje segun establece DB HS 3 del CTE. La

seccion de dicha superficie sera a razon de 120 l/plaza x s.
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Como minimo se emplazan dos terceras partes de las aberturas de extraccién a una distancia del

techo menor o igual a 0,5 m.

Se dispone un sistema de deteccibn de mondxido de carbono en cada planta que active
automaticamente el o los aspiradores mecanicos cuando se alcance una concentracion de entre 50

y 100 p.p.m. segun se prevea que existan empleados.
El sistema funcionara de la siguiente manera:

El sistema se divide en diferentes zonas de aparcamiento, cada una de las cuales controla un
numero de detectores de mondéxido de carbono. El nimero maximo de detectores de monoéxido por

zona no supera los 16.

La activacion de la ventilacion se realizara cuando se alcance una concentracion de monoéxido de
carbono de 50 p.p.m. en esa zona, en ese momento se activara la primera zona de ventilacion. De
este modo el aparcamiento dispone de varias fases de activacion diferenciadas, optimizando de

esta manera el consumo energético.

El caudal de ventilacion por planta sera el que se obtenga de aplicar cada una de las siguientes

normas o reglamentos:

e Documento Basico de la Edificacion DB-HS3 del Cédigo Técnico de la Edificacion.

e Plan General de Ordenacién Urbana del Ayuntamiento de para el uso de garaje-
aparcamiento.

e Norma UNE 100166 que rige el calculo y el disefio de los sistemas de ventilacién de
aparcamientos.

Las cabezas detectoras deben situarse a razén de 1/200 m2 de superficie neta de aparcamiento o

fraccion, y en los lugares con emision elevada de gases o deficientemente ventilados. La frecuencia

de muestreo de los detectores de CO sera cada 10 minutos como maximo. Los detectores de CO

se adaptaran a las exigencias de las normas UNE 23300 y 23301, debiendo de estar homologados.

Como el aparcamiento, no cumple la definicién de aparcamiento abierto (segun Anejo A del DB-SI
del CTE):
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Aparcamiento abierto
Es aquel que cumple las siguientes condiciones:

a) Sus fachadas presentan en cada planta un area total permanentemente abierta al exterior no inferior a
1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 esta distribuida de manera uniforme entre las
dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia;

b) Ladistancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 metros.

El sistema de ventilacion propuesto cumplira una doble funcién que es la de mantener la calidad del
aire interior y funcionar como sistema de Control de Humo de incendio segun nos indica el DB-SI-3-
8.

3.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Se proyecta un sistema de extraccion forzada activada a través de una instalacion de deteccion de

monodxido de carbono y otro de incendios, segun se describe a continuacion:
3.1.- SISTEMA DE VENTILACION FORZADA
Esta constituido por los siguientes elementos:

VENTILADORES 300 °C /60 min

Los ventiladores de estas caracteristicas cumplen varias funciones como son la de trabajar:

e Eninstalaciones de ventilacion o climatizacion.
e Eninstalaciones de seguridad contra incendios.
e Eninstalaciones contra riesgo de explosion.
El caudal a extraer sera el mayor que resulte de aplicar los reglamentos o normativas descritas en

este anejo.

CONDUCTOS DE AIRE

La red de conductos, partira desde los cuartos de ventilacién forzada y recorrera las zonas mas

desfavorables.

Los conductos se fabricaran en chapa galvanizada, con espesores que variaran desde 0,6 hasta 1,5

mm, en funcién de las dimensiones de los mismos.
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Todos los conductos de chapa tendran una seccién suficiente para el volumen de aire que circule

por ellos, no superando la velocidad del aire los 10 m/seg.

El trazado de la red sera de la forma mas lineal posible, evitandose las brusquedades, los cambios

de direccion, los ensanchamientos y los encuentros con otras venas de aire.

Como se ha comentado anteriormente, los conductos al transcurrir por un Unico sector de incendios

(que es del aparcamiento) tendran una clasificacion E300 60.

REJILLAS DE ASPIRACION

A lo largo de la linea de conductos se ha previsto la colocacién de las rejillas de aspiracion.

Las aberturas deben disponerse de forma que haya una abertura de extraccion por cada 100 m2 de
superficie Util como minimo. La separacion entre aberturas de extraccion mas préximas sera menor
que 10 metros. Todas las aberturas de extraccion se encuentran a una distancia del techo menor o

igual a 0,5 m.

Estas disponen de dimensiones suficientes para garantizar la entrada del aire en el conducto a una

velocidad menor a los 4 m/seg, y de esa manera evitar altos niveles de ruido.

Todas las rejillas estaran previstas con compuerta de regulacion, para garantizar el primer

equilibrado de la instalacion.

CUADRO DE CONTROL Y MANDO

Todos los ventiladores estaran gobernados por el cuadro eléctrico (CGM) situado en el mismo
cuarto de ventildores, que sera el responsable de la puesta en marcha y parada de los ventiladores,
puesto que de el parten las lineas que alimentan a los ventiladores. En el se situaran los siguientes

elementos:
- Diferenciales.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos.

- Protecciones de motor completas (contactores).
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- Interruptores selectores automatico/manual.
- Pilotos de senalizacion de color rojo (fallo térmico).
- Pilotos de senalizacion de color verde (funcionamiento ventilador).

La conexion eléctrica desde el cuadro a los motores de los ventiladores se realizara con
conductores de cobre (denominacion AS+), bridas, cajas de derivacion, prensa estopas, etc, asi

como interruptor de corte a pie de maquina (setas de paro o similar).

El cuadro previsto dispondra de las senalizaciones y mandos pertinentes para poder seguir el

funcionamiento de los ventiladores o el poder accionarlos.
3.2.- SISTEMA DE DETECCION DE CO
Esta constituido por los siguientes elementos:

CENTRAL DE DETECCION DE CO

Se dispondra de una centralita de CO que tendran una capacidad de deteccion de 6zonas. Las

zonas Yy fases de activacion aparecen representadas en la documentacién grafica.
Se situara en el interior del cuarto de control, y estara adosada a uno de los paramentos.

Cada central estara compuesta por dos unidades fundamentales, unidad de alimentacién y unidad

de control y sefalizacion.

a) La unidad de alimentacion, tiene por objeto el proporcionar la tension de alimentacién de los
detectores, asi como proveer la adecuada alimentacion de emergencia en el caso de fallo de la red,
a cuyo fin dispone de un sistema de baterias sin mantenimiento con capacidad de alimentacion a
todo el sistema en reposo durante 24 horas. El estado de la fuente como el de las baterias
permanece vigilado constantemente generando una sefial de averia con indicacién de causa en el

caso de producirse esta.

b) La unidad de control y senalizaciéon se encarga de la alarma por planta o zona y es capaz de

actuar sobre los ventiladores. Asimismo todas las lineas de deteccidon se encuentran continuamente




Aneto

consires [ FHECOR PROYECTO DE EJECUCION

supervisadas, produciéndose una sefal de averia con indicacion de causa (circuito abierto o

cortocircuito), en caso de producirse alguna incidencia.

Presentara en su frente un dial, por zona, con escala desde 25 a 300 ppm, en el que se reflejara,

constantemente, el nivel de CO de la zona.

Dispondra de un elemento regulador, de forma que se puedan arrancar los ventiladores en distintos

puntos de concentracion de CO.

Controlara en todo momento las lineas que alimentan a los detectores, de forma que cualquier
anomalia quede reflejada de forma Optica y acustica. La anomalia provocada por el aumento de
concentracion de CO provocara una alarma, en este caso ademas se producira la orden de puesta

en marcha del o de los ventiladores correspondientes.

DETECTORES DE CO

Estos elementos sensibles, captaran la presencia del CO, enviando la sefial correspondiente a la

central correspondiente.

Se han previsto detectores de alta sensibilidad del tipo sensor TGS, llevando incorporada una

lampara tipo led que se encendera cuando se haya alcanzado el umbral de alarma.

Los detectores estaran homologados por el Ministerio de Industria. Su colocacion se realizara a una
altura de dos metros como maximo del suelo, siendo la altura de un metro y medio la éptima para

este tipo de aparatos.

CONEXIONADO ELECTRICO

La unién entre los detectores y la central se hara de forma exclusiva para este uso, por la

canalizacién de esta no discurrira otro tipo de sefiales ni alimentaciones.
El cableado sera resistente a cualquier dafio mecanico, para ello todas las lineas iran bajo tubo.

Los detectores se conectaran con la central mediante 4 conductores de cobre y cuando la longitud
de la central al detector no sobrepase los ciento cincuenta metros de recorrido, si la longitud es
mayor, la seccion tendra que aumentarse, siendo dos de ellos de alimentacion y el tercero de

control.
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4.- CALCULOS
4.1.- CALCULO DE LA ADMISION

El sistema como ya se ha comentado anteriormente, utilizara las aberturas de admision natural que
existen actualmente de aire para mantener la calidad del aire en el sector de garaje segun

establece DB HS 3 del CTE. La seccion de dichas sera la expresada a continuacion:
SOTANO 3
Plazas de aparcamiento s6tano 3: 227 plazas.
227 plazas x 120 I/sg x4 = 108.960 cm?
SOTANO 2
Plazas de aparcamiento s6tano 2: 187 plazas.
187 plazas x 120 I/sg x4 = 89.760 cm?
SOTANO 1
Plazas de aparcamiento s6tano 1: 188 plazas.
188 plazas x 120 l/sg x4 = 90.240 cm?

Se han previsto 9 huecos de 3,27 m2 cada uno que atraviesan los tres niveles en vertical y

qgue hacen una superficie total de 29,43 m2 superior a los 28,96 m2 necesarios.

4.2.- CALCULO DE EXTRACCION

Para hallar el volumen a extraer, se plantean las siguientes hipotesis:

A) Considerando un caudal de ventilacién de 150 litros/seg. por plaza de garaje (CTE DB HS 3).

B) Considerando un caudal de ventilacion de 15 m3/h. por m2 de superficie de garaje (Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension).
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C) Considerando un caudal de ventilacién de 7 renovaciones/hora del volumen del garaje (Plan - Estudio B.

General de Ordenacién Urbana de Madrid)
Superficie util sétano 2: 4.870,77 m2,

Con estas hipotesis calculamos los volumenes, y tomaremos la mas desfavorable:
4.870,77 m? x 15 m3*h m? = 73.061,55 m%/h.

SOTANO 1
- Estudio C.

- Estudio A.
Superficie util sétano 2: 4.870,77 m>.

Plazas de aparcamiento sétano 1 : 188 plazas.
Altura media libre: 2,10m

188 plazas x 150 I/sg. = 28.200 I/sg. = 101.520 m®h.
4.870,77 m*x 7 r/h x 2,10 m = 71.600,3 m? h.

- Estudio B.
Se ha elegido el estudio A por ser el mas desfavorable.

Superficie util sotano 1: 5.027,42 m2.
Se ha proyectado instalar 6 sistemas de extraccion cada uno dotado de dos secciones de

5.027,42 m* x 15 m3*h m? = 75.411,3 m3/h. ventilacidon cada uno de ellos dimensionados de forma proporcional al numero de rejillas.
- Estudio C. SOTANO 3

Superficie util sotano 1: 5.027,42 m2. - Estudio A.

Altura media libre: 2,20m Plazas de aparcamiento sétano 3: 227 plazas.

5.027,42 m? x 7 r/h x 2,20 m =77.422,3 m3/h. 227 plazas x 150 I/sg. = 34.050 I/sg. = 122.580 m3/h.

Se ha elegido el estudio A por ser el mas desfavorable. - Estudio B.

Se ha proyectado instalar 7 sistemas de extraccion cada uno dotado de dos secciones de Superficie util sétano 3: 4.888,51 m2.

ventilacién cada uno de ellos dimensionados de forma proporcional al numero de rejillas.
4.888,51 m? x 15 m3/h m? = 73.327,65 m3h.

SOTANO 2
- Estudio C.

- Estudio A.
Superficie util sétano 3: 4.888,51 m2.

Plazas de aparcamiento s6tano 2: 187 plazas.
Altura media libre: 2,10m

187 plazas x 150 I/sg. = 28.050 I/sg. = 100.980 m?/h.

4.888,51 m*x 7 r/h x 2,10 m =71.861,1 m*h.
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Se ha elegido el estudio A por ser el mas desfavorable.

Se ha proyectado instalar 6 sistemas de extraccion cada uno dotado de dos secciones de

ventilacién cada uno de ellos dimensionados de forma proporcional al nimero de rejillas.
4.3.- CONDUCTOS DE VENTILACION

Como velocidad maxima en cada rejilla debe ser menor de 4 m/seg por motivos de ruidos. La
dimensién mas corta de las rejillas sera de 25 cm dejando de esta manera suficiente espacio de
instalacion en el conducto (minimo 5 cm). Las rejillas dispondran de sistema de regulacion en si

mismas.
A continuacion, se da las caracteristicas y justificaciones de los distintos tramos del conducto.

La pérdida de carga en un conducto depende de la velocidad del aire, de las dimensiones del
conducto, de la rugosidad de la superficie interior y de la longitud del conducto. Cualquier variacion

en uno de estos factores modifica la pérdida de carga en el conducto.

El método empleado en el calculo es el de igualdad de pérdidas por rozamiento o pérdida de carga
constante. Consiste en calcular los conductos de forma que tengan la misma perdida de carga por

unidad de longitud, a lo largo de todo el sistema.

Las expresiones que relacionan el caudal, la pérdida de carga, la velocidad y el diametro son las

siguientes:
Do /353.38 x Q
V
Q1.82
H=L x 264558 x (Tj
D .86
Siendo:

Q = Caudal (m3/h)

V = Velocidad (m/s)
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D = Diametro (mm)
H = Pérdida de carga (mmca)

Por aplicacién de estas expresiones se ha realizado un calculo, cuyos resultados se presentan en

los planos correspondientes.
4.4.- ELECCION DE LOS VENTILADORES

Para determinar los extractores, tomamos las pérdidas de carga totales del ramal mas desfavorable

y las originadas en la chimenea, con el caudal por ventilador.

A continuacién, se adjuntan las caracteristicas de los ventiladores, dichos ventiladores estaran
preparados tanto para extraer aire con concentracion alta de particulas de CO como para extraer
humo a 400°C/ 2h .C

Capacitadas para trabajar inmersas a 400°C/2h, estancas.

Estos tendran las siguientes caracteristicas.
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-
SOTANO 1 CHGT/4-630-6/24 1,56W [230/400VS0HZ] FA00 IE3 VS

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FA00, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugo [M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, |P55, Clase H para funcionar en uso continue (51) o emengencia [52).
Marca S&P modelo CHGT/4-630-6/24 1,5kW (230/400%50Hz) FA00 IE3 VS para un caudal 10.48%9 m*/h y presion estatic
240 Pa.

CHGT/4-500-6/16 0,55KW [230/400V30HZ) F300/7200 22 V5

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a F300, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugo (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, IPS5, Clase H para funcionar en uso continue (51) o emergencia [52).
Marca 58P modelo CHGT/4-500-6/16 0,55kW (230/400V50Hz) F300/F200 IE2 V5 para un caudal 3.265 m*/h y presion E146664500-A-24 - CHGT/4-630-6/24 A 1,5kW (230/400V50Hz) FA00 IE3 V5
estatica 160 Pa.

Referencia producto: EXT1.2
GP54506005U2-A-16 - CHGT/4-500-6/16 A 0.55k'W (230/400V50Hz) F300/F200 IE2 V5

Referencia producto: EXT1.1 Punto requerido Curva
P ’ 3
._au_.al o u‘.!.t i —— Patenda al eje Presian Estica ——  Eficienda oo
Punto requerido Curva :"““" s 230 Pa ——— iocidad ROM) Simema
_— Y EMpEratura 20 . S S S S . _ . _
..:i.l_.iﬂ . ";15'& i —— Pomndaaleie —— Presion Estitca ——  Eficienda toml Aktud bm o T T T T T4 w wo
Praicn Eiitica h_J F.L'I — Melocidad (RPM) —— Siiema Densidad 12kgs mt ; ; =
Temperatura A - 040 I — F - F T8 [ 100
Abtud b :"""""'"""""""""""': el gt ) S0 Hz am | N
Densidad 12kg s ; SR S . Puntc de trabajo C 1w % -
Frocuencia 50 Hz v E [ s Caudal 10489 mih E [
Punto de trabajo : S L Presidn, extitics 240 Pa o mf e _ B
Cadal 1268 mih E r A . Presitn dindmica 53Fa -4 . E Ela 2[ ™ E
Presitn estifica 60 Fa - 2k E - ] [ won Presién sotal 253 Pa 5 E T T; =
Presidn dirdmics 8P & o PO E b, & = Potencia 6 13 bW 5 mt 1 =l o len 3
Presicn total 173 Pa ] E [ - ] A oom é Podencia (it (eje] mdx 146 bW 5 % Foa = ﬁ g
Prseiia (it D204 kW E w0 Loz = | o ': 3 Rend Tatal E25% £ E g f 4 2 L 2
Porencia Ot feje) mix 0,334 kW 5 = Efem @ Velocichd descarga 54 m/s ot -+ Ok _
Rend Towl 513% § L [ o8 g [ E - vielocidad ventilador 1434 rpm E ; F [ 400
Velocidad descirga 4,6 mys LLE ' r ” [ Poiencia especica 1, 54 Wil E T 20
Velocidad ventiladar HET pm E I o . T+ 5
Potencia especiica D42 Wil F r o b | 400 Construccion o Iz . L
C - - - @ b Dridmertro impulsicn B30 rmem F 7 F o
onstruccion E L aos - [ 2 Palas [ & 1
Didmetro impulsion 500 mm L L P ndliraecian 1y i) T T 1 A e Lo
E r - o 5000 1000 15000 20000
r::uw '1': a 1 1 t 1 1 1 o Lo Lo Cod Producto SI4EEE4500 e
Cod i o o O 000 2000 3000 4000 5000 &000 OO0 Tipo certificacian Fa0 1 - Caudal [y
Tipo cestificacidn Fa0a/F200 0 - Cauctal frmfhi Peso 1600 g
Peso 60,50 kg Caracteristicas del motor . o
Caracteristicas del motor Wimers de Polos Caracteristicas acusticas
Himero de Polos 4 Caracterizticas acdsticas Prsmeicia matar
Poienycia motar 1,55 W Tensian B3 125 250 500 & 2k 4k Bk Tetal
Tensidn 1-2AFA00N-50H B3 125 250 500 W 2k 4k Bk Total Intensidad magtor E . ) i
Imtensidad mator 22AS13A Indice de probeccién P55 Aspiracidn (Lwk) 45 | & L | [ M ) % -3
Indice de proteccisn [ Aspiracian (Lwd} L T - O O I I = Clase mator H L -
Clase mator H - . . - — — - - - Certificado Motar 400 Aspiracidn Lph @ 1.5m I o4 | 7 | B4 | 65 | & | &1 | & L+
Certificado Motar 330 MAspiracidn Lph @ 1.5m 2| 42 | B2 | A% | & | 57| E6 | AT L Eficienci R i£a
Eficiencia Mator IE2 Imtensidad Amangue FELY
Intensidad Arangue TE5A
: : Dimensiones
Dimensiones " .
- N ’ .
I 1 ’ o c oo | B "
o c oD i E | E i | i
I : LT 1 [ TH I " L
1 [ TH : = =
L | 5
F o4 * o4 =
L L
T ? 5 T T | 5
B ] [ = 1] E F 5 T A B [ [w] E F 3 T
g3 | =3 | m= 551 .

&E|52‘5|3!I|531L5
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PROYECTO DE EJECUCI C) N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-AYALA. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

B FHecor

CHGT/A4-T10-512 1.9KW (230,400 50HZ) FA0D 1E3 W5 CHGET/4-900-210 2, 20W (230/400W50HZ) F400 IE3 V5

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajarinmersas a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugeo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, P55, Clase H para funcionar en use continuo (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT/4-900-3/10 2, 2kW (230/400%50HZ) FA00 IE3 V5 para un caudal 9.835 m*/h y presion estatica
269 Pa.

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajarinmersas a FA400, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugeo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, PS5, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT/A-710-5/12 1, 1kW (230/400%50HZ) F400 |IE3 VS para un caudal 7.239 m*/h y presion estatica
260 Pa.

5146664200-A-12 - CHGT/4-710-5/12 A 1,1kW (230/400¥W50Hz} F400 IE3 V5 5146661000-A-10 - CHGT/4-900-3/10 A 2,2kW (230/400V50Hz) F400 IE3 V5

Referencia proeducta: EXT1.3 Referencia preducta: EXT1.1

Punto requerido Curva Punto reguerido Curva
Caud » o |
._au_.nl o i:us i —— Paienda al gje Presion Estitica ——  Eficiendia ton ._au_.al o I’IAM it —— Potenda al e Presin Estiica ——  Eficienda towm
Presicn Estitia =0 ?‘I ‘eelocidad [P Seiema Presicn Estitia =0 ?‘I ——— ‘iglocidad (RPM) Seiema
Temperatura 20 - © " — Temperatura 20 - " 10 -
ﬂ.tm om ¥ ] T T T ] ﬂ.tm om = ] T T T T T E K
Drensidad 12 Kgdmt 1 ! b . Densidad 12 kg m' I x [ w0
Frecuencia S0 Hz 1 1 Frecuencia S0 Hz ] ]
Punto de trabajo a0 F ] e Punto de trabajo 4 I % [ um
Caudal 1238 mih q P Caudal 5835 mih ' ]
Presidn estitica 28 Pa . T E N ] Presidn estifica 265 Pa _ 1 ER ] e ]
" o J g - B 4 o g -
Presitn dindmica 155 Pa & an f . Elaw 2 3 Presitn dindmica 11,1Fa 2 o | 3 Ela 2 —
Presitn tokal 5P i : ] z dfoom E Presitn tokal 281 P2 i 1 Ju e R E
Poencia Ot 0,970 W E + T o6 = [ _': E Poencia Ot 147 A :4 ] = [ o ': E
Potencia Ot (eje) mdx 108 W 5 R o] E e B Potencia Ot (eje] mdx 1.50 bW B 1 T08 ] E Fexn 8
Rend Total xS § W T ] g 2 = Riend Total 522% § o E g f 4 2 =
Velocidad desmnga £1ms : E- 04 LK vielocidad desmnga 43 ms ] T g LK
Velocidad wventiladar 1448 rpm 1 ] P ielocidad ventiladar 14id rpm ] [
Poencia especiica 0,57 Wiss 0 1 i I 400 Poencia especiica 052 WS 0 T I 400
Construccion T T _ Construccion i _
Dridmetro mpusicn 7 mm R L [ &0 [Hdmnertro mpulsicn SO0 mem T L [ &
Palas 5 a 1 | | | i o0 0 o Palas 3 a | + + + + + : o o a
Indracidn = ; ! ; ' ! . ' ) ) Indracdn wu* . .--I . ! ,._' ! . ! . ! ) i
Ced e CIAEEEAI00 d 5000 000 15000 Pk ] Cod . CEAEI00 il 5000 0000 15000 20000 25000 30000
Tipo oertificaciaon Fad Q - Caudal (i Tipo certificacion Fad Q0 - Caudal (mH)
Pesc 450 kg Pesc 162,50 kg
Caracteristicas del motor L . Caracteristicas del motor L .
Hirmer de Pokcs 4 Caracteristicas acdsticas Hiirmera de Pokos 4 Caracteristicas acdsticas
Posencia mobar 11 Potencia mobar 2.2 I
Tensian 3-Z304400%-50Hz 63125 250 S0 & 2k 4k Bk Tewml Tensidn 3-Z304400%-50Hz 63 125 250 S0 & 2k 4k Bk Tewl
Imtensidad mator 418244 Imtensidad mator TAM 46N
Indice de proteccisn PS5 Aspiracidn [Lweh} S0 ) 66 | TE [ B3 |84 @ | B0 & Lo Indice de proteccian PS5 56 %
Clse mator H L ) .- - } __ Chse mator H —
Certificado Mobar 400 Mespiracidn Lph @ 1,5m E 52 62 (25 fui [} [ T TS Certificadio Mobar 400 L) B
Eficienecin Mator IE3 Efichenacin Mator IE3
Imtensidad Armangue Tah Imtensidad Amangue AT A
Dirmensiones Dimensiones
E A " E
o c " B 1] c
PP S | E
1 p 41 i e 4 4
.
9 o
gk ]
* E I
| .

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS

. ANEJO 03: INSTALACION DE VENTILACION




Aneto 3
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- | — - vy -
CHGT/4-T10-5/14 1,1KW (230/400V50HZ) FA0D IE3 V5 CHGT/4-710-5/16 1,5KW [230,/400V50HT) F400 IE3 WS
Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FAD), fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugo (M) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, PS5, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S8P modelo CHGT/4-7T10-5/16 1, 5kW (230/400%W50Hz) F400 IE3 WS para un caudal 8.923 m*h y presion estatica

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FA0D, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugo (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofail, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, IPSS, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT/A-710-5/14 1, 1kW (230/400V50Hz) FA00 IE3 V5 para un caudal 8.204 m*/h y presion estatica

242 Pa. 264 Pa.
5146677300-A-14 - CHGT/4-T10-5/14 A 1, 1kW (230/400V50Hz) F400 IE3 V5 E146653300-A-16 - CHGT/4-710-5/16 A 1,5kW (230/400V50Hz) F400 IE3 V5
Referencia producto: EXT1S Referencia oroducts: EXT1E
Punto reguerido Curva Punto reguerido Curva
sl RAE 0 - .
;m_.al — E:-H;rr o —— Poindaalgle ——— Presidn Essitca ——  Eficiendia o ..:i.l:.iﬂ o E'_bHJ mh —— Poienda al g Presidn Estibca ——  Eficienda tod
e Estitica ~;'—E-’ —— elocidad (M) Sisioma Presin Estitia 250 P ——— Sooidad (REM) Sizema
i Sl 20 o ————— T T T R _ Temperatura T ; ' ’ ; .
Alitud bm =7 I [ [ I s e A o 80 [T 6 [ e
Diersidad 12 kg ] R Densidas 12kg/m ] ] -
Frecuencia 3k Mz 1 W Frecuencia S0 Hz T
Punto de trabajo 400 i e Punto de trabajo a0 F ] i I
:w:.“l . EI'?IJ';FH"&' T - Caudal BAZImih I T
Pr\c—:r..r csta..u:a 2 Fa = 1 J = = [ 8 _ Presién estitica 264 B — ki — L o0
Fresn drdmics 5P o g I oa % [ g E Presitn dindmica 23,6Pa £ ap L T it & =
Pr\c—:or.'.:s.t.:l ..'lj;_- Pal .;il 1 ] “E g F o z Presitn, total 287 Pa ] - % Ao E
:“".“ o i " G| ER S - L 125 W i Tep=tw 2 3
m:"-iu el [epe) e il £ 0 T T e boan E an H Podencia (il (eje] mdx 140 bW 5 ] ] E oo g
fand Total il ) ] = 2 Rerd Total 7% P>y T, g a0 = z
Velocidad descainga 6.2 myfs J ) LR Vielocidad descaga N _1I s T e ot - -
edocidad ventiladar 1435 pm. - 4= P e b b
P ; - 35 WA ] bi [ ana Velocidad venbilador 1447 pm 1.
oiencia especiica 0,51 Wil's w + r b 404 B = o a4 _
Construccion 1, Powncia expectica 0,59 Wi w0 ] ] L b
- : _ I te faw Construccidon
Didmetro impulsdn 710 mmi i - X + - 02 0 e
Palas 5 1 d Didmetra impulsicn 110 mm
Indlina«cidn 4 0 t t t o Lo ] Palas c 1 ;
i i b . . a T T T 0 L0 L0
Cod Broductn S1466TT 300 . 000 e e 20000 !f"d""':m L a 000 000 15000 20000
Tioe oetificacian F400 0 - Caudal {m'fH) Cod Producta S4EE53200 o
Poso 84,50 kg Tipo certificacian Faid 0 - Caudal (miH)
L P B0
Caracteristicas del motor . L - . =
Wimar de Boos 4 Caracteristicas acusticas Caracteristicas del motor . o
Poaencia matar LIEW Wumens de Polos 4 Caracteristicas acdsticas
Tensidan - FIAD0Y-5aHE B3 125 250 S0 0w 2k 4k Bk Total Podencia mobor 1,5 A
Imtensidad mator 41AF24 A Tensidn 3-230/400-50HT 63 125 250 500 W 2k 4k Bk Towl
Indice de proteccién PS5 Aspiracian (Lwok} 50 | 66 [ TE | B3| 84 (& | RO (B &5 Imtensidad mator S5AS3ZA
T lase it M Indice de proteccién P55 Aspiraciin (Lwek) = £S5 TS B2 B3 B ] B =5
Certificado Motor Fa3 MAspiracidn Lp& @ 1.5m 35 £ &1 1] 22 [ 0] TS Clase mator H L ) _ i - -
Eficienscia Mator iEx Certificado Motar Faa MAspiracidn Lph @ 1.5m L & 21} [ (2 [ T4
Intensidad Amangue TaA Eficiencn Mator IE3
X i Imtensidad Arangue 2354
Dimensionas ) )
| E . A : Dimensiones
o c N B " E | A .
Lo - . - o [ D P B "
== & === L
I :
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[ _
CHET/4-630-6/0 0.75W [230/400S0HE) F400 153 V5 SOTANO 2

Cajas de vertilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento intenor ignifugo (M) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, helice de aluminio tipo aenofoil, con | - ]
casquillo de amastre de acero y motor trifasico, |P55, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia [52).
Marca S&P modelo CHGT/4-630-6/8 0, 75kW (230/4000VS0HZ) FAMD IE3 VS para un caudal 4.937 m*/h y presion estatica
185 Pa.

CHGT/4-500-6/18 0,55KW (230/400V50HT) F400 IE2 VS

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajarinmersas a FAD0, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugo (M) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor. hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, P55, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia [52).
Marca SEP modelo CHGT/4-500-6/18 0,55kW [230/400V50Hz) FADO IE2 VS para un caudal 3.944 m/h y presion estatica

5146700000-A-8 - CHGT/4-630-6/8 A 0.75kW (230/400V50Hz) F400 1E3 V5

Referencia producta: EXT1.7 153 Pa.
Punio requerido Cura E146773300-A-18 - CHGT/4-500-6/18 A 0,55kW (230,/400V50Hz) F400 IE2 V5
Caudal 4737 mh
: —— FPolerdaage  ——— FPresidn Estibcs  ———  Efudenoa ol Referencia producto: EXTZ2.1
Presitin Estitca 170 Fa —— ‘docidad (RFM) Sistema i
Tempertura 20
400 - - - - o7 p MW poEo -
At om Punto reguerido Curva
o o ol £ 3
L.H'ﬁld.:f |_-2 kg fmt 1 50 | oo "w'_nl o jffﬂ L —— Poienda al g Presion Estitica ——  Eficienda tot
Frecuenog ) 50 Hr +0E Pressicin: Estifica 14.J1|'-_‘a ‘iedocicad (REM) [
Funio de trabajo e Tampacabura e - N — 44 e o
Caudal 4537 mn 10 N Atz Om 2 E
Fresitn estitica 185 Pa 1 bz Onrichad 12Ky fm 1 @ w0
s dndrmics N7 ba £ 1 Elwm E Framncis ] S H w0 | 3
Fresién total 196 Fa Z 704 g 3 foo g Punto de trabajo I 1. - 900
Poiercda Gl 0,517 W E TEW = :5 Caadal 3844 m%h F T
Poterda il (ge] madx 0577 W é L o3 _3 E [ Bl R Presitin estitica 153 Fa = 200 4 F - _ [ e
Fered Tet 52,1% E § [+ = z Presicr dirdrmica W8 Pa & [ Elw % =
weloddad descanga 44mfs I | &00 Presicn wotal 172 Pa i £ ] é
Velodiad venblador 1459 pm 3 02 Posencia Ut 0,3% bW E 10 + 02 ™ |5 i 3
Foierda especiica 026 'Wis oo [ 400 Potencia ol [eje) mds 0,367 kW 5 = ﬁ =0 H
1 Rlend Tatal BT% P E
pnstrucdan I . ® 3 z
[rmesra mplsén &30 mm F 1o [ 200 Velocidad des@mnga SEmis W F 3 . (e i
Fala & Welocidad ventiladar HEI pm ; 4o P
0 T T T g ao -0 -0 Poiencia especiica 0,38 Wi/ [ 1 y 400
Incliracdn - - : 1 Pl
] 00 4000 GO0 BOOO 0000 > w I ]
Cod Producto $185700000 ) ) Construccian “ E _
Tipo corttcacdn £AT0 0 = Cautl ') Didmetro impulsicn 500 mem " “
P &7,50 kg Palas & a L 1 ea a a
- - N - T T T T T T v B
Caracteristicas del motor . - Inciracion b ) b WD 00 3000 4000 SO00 600D TO0D
Miimern de Foios 4 Caracteristicas acusticas Cad Producta SMETTAN o ,
Fotercla maor 0TS ki Tipo cawiificacitn Fa00 0 - Couctl ()
Teredn 320 E00N-S0HE &2 125 280 00 Tk 2k & Bk Total Peso BE,00 kg
Intercichad motar ZBA/IEA : Caracteristicas del motar L .
fncbee de proteceisn Ps Agpirackin (Lw#} 7|6 | @ e @ (8|7 |8 | = Wi de Pokos 4 Caracteristicas acusticas
Clacn maoior H . Podencia motar 0,55 i'w'
Ceriificacio Mator ~a00 - ' ' - 3-2AMADON -5 B3 125 250 500 W 2k 4k Bk Total
Aspirackén Lpd & 1,5m 43 [ s | es | &7 | Ba [ e | (-] i A
Edcienca Motor EZ Intersidad mator 22A013A
Intersidad Ararque ns A Indice de proteccién 1211 Aspiracin (Lwl) . 56 | BB (E] 4 H fui] h 5
. - Clase mator H .. . . . e | - f
Dimensicnes - eerende Mt can Mapiracién Lok @ 15m s (o) |se|s|w| -
E . ¥ L o Eficiencin hator IE2
- M| [ -— e L] ¥ Intensidad Arangue 15 A
| | Fid = Dimensiocnes
; 7 . . N
il - oD
PR
b 1 L 1
_ L
T -1
A ] € o E F ] T L
B | g3 | am | 4o | 280 | E T - ?
& B c D E F H T
g3z | =3 | = | E | g2 | o= | osss| sm
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PROYECTO DE EJECUCI C) N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-AYALA. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

B FHecor

CHGT/4-630-6/28 2. 2KW (230/400V30HZ) F400 IE3 W5 CHGT/4-630-6/16 1,TEW (23074000 50HZ) F400 1E3 W5

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con
zislamiento interior ignifugo (M) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofail, con
casquillo de arrastre de acero v motor trifasico, P55, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca 58P modelo CHGT/4-630-6/16 1, 1kW (230/400%50Hz) F400 IE3 W5 para un caudal §.336 m* h y presion estatica
258 Pa.

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifuge (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipe aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, PS5, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia [52).
Marca S&P modelo CHGT/4-630-6/28 2, 2kW (230/400W50Hz) F400 IE3 W5 para un caudal 13.577 m*/h y presidn estatica
241 Pa.

5146692400-A-28 - CHGT/4-630-6/28 A 2 2k'W (230/400V50Hz) F400 IE2 VS 5146670600-A-16 - CHGT/4-630-6/16 A 1,1kW (230/400V50Hz) F400 IEZ V5

Referencia producta: EXTZ2.2 Referencia producto: EXT2.3

Punto reguerido Curva Punto reguerido Curva
£y ] o ol -
"w'_nl o 1.1‘.!!.! mh —— FPoienda al gje Presion Estitica ——  Eficienda tot hm__:ll o L..a'u wifh Patendca al ee Fresidn Estitca Eficiencia tom
Presién Estitica 230 Fa —— Velocidad [RPM) R Praein Estitica 2P Velocidad (RFM) Sisema
Temperatura 20°C 3 35 - — Temperatura 20 400 2 — —
Akind bm L [ [ [ [ - Akind om ] [ ]
Densidad 1.2 kg m ; b b o0 Densidad 12 kg m E Lo | o0
Frecusencia Mz 259 t ] Frecusencia Mz E 10
“unto de trabajo C T F® paew Punto de trabajo ] b |
Caudal 1357 m'h F b Caudal 6336 mih E b
Presicn estitica 241 Fa = 20 f - I o Presion: estitica 258 Fa — 08 _ ]
Presitin dindmica BS Pa 55_‘: [ 115 ﬁ_'_ oo _% E‘ Presitin dindimica B3P & ] §_'_ oo % E
Presicin total 330 Fa ¥ F % fpome Presicin total 21TFa 2 i Bl oow i
Potencia i 182 kW 5 WL bl 2 3 Posencia U (858 KW E los=fw 2 3
Potencia (it (je) mdx 104 kA 5 c o Efeo 3 Prteniia Ut (je) mix (853 W 5 . Flem 2
Rerd Total 6% § r ™ g P2 E Herd Total S62% § ] g P2 2
Velocidad descanga 1ms W . [ Velocidad descanga 5T mfs El ) | s
Vieloridad ventiladar 1454 rpm E P Veloridad ventiladar 1453 pm _ P
Potencia especiica 0,56 Wils i [ 05 o | o400 Potencia especiica 0,58 Wil/s E - | 400
Construccion =T _ Construccion b
Didmetro impubsdn E£30 mm E - P Didmetra impulsicn £30 mm Pe i
Palas & P . Pals 23
Indiracian iy ! : : : : o - - Indir@cion i .- o v
& Lo . o P e b 2 i
- . s i 0 0000 BOGD 20000 25000 i . IS a ] D00 5000
Tipo certificacian Fa0d 0 - Caudal [mH) Tino certificacan Fat O - Caudal ()
Peso 84,50 kg Peso 12,50 kg
Caracteristicas del motor L L Caracteristicas del motor . .
Hiirmars da Polcs 4 Caracteristicas acdsticas Wemens de Polos 4 Caracteristicas acusticas
Potencia mobar 2.2 W Podencia motar 1L1kW
Tensidn 3-230/400-50Hz 63 125 250 S0 Wk 2k 4k Bk Toedl Tensian 3-230/A00V-50HT 61 125 250 S0 W 2k 4k Bk Towl
Intensidad mator TaA akM - Intensidad mator 418248
Indice de probecon PSS 62 | T2 | Y| B0 | TT| | T =] Indice: de proeccidn PSS Aspiracian [Lwk} 47 |63 [7a | oo (@ |70 | 77| T -3
Clase mator H . Clase mator H
Certicade Matar Fad0 RO IR B B B B L Certificado Motor Fadd Aspiracion Lph @ 15m  [ECKN IFCIN N IR TR BN I NS
Eficienca Mator IE3 Fficiencia Mator IE2
Intersidad Amrangue EEN] Imtensidad Amangue ALY S
Dimensicnes Dimensiones
N E A E A
o [ " B o [ L B
TP I | PP
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- ) [ — R _ : .
CHGT/4-630-6/26 2,2KW (230/400V50HZ) FA0D IE3 V5 CHGET/4-710-5/20 2, 2KW (230/400W50HZ) FA0D I3 V5

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FADD, fabricadas en chapa galvanizada, con
aizlamiento interior ignifuge (M0 de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, PSS, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT/A-710-5/20 2, 2kW (230/400%50HZ) F400 |E3 VS para un caudal 12149 m*/h y presicn estatica
270 Pa.

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajarinmersas a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, |P55, Clase H para funcienar en uso continue (51) o emengencia (52).
Marca S&P modelo CHGT /4-630-6/26 2 2kW (230/400%50HZ) FA00 IE3 VS para un caudal 12.783 m*/h y presion estatica
241 Pa.

S146681300-A-26 - CHGT/4-5630-6/26 A 2.2kW (230/400V50Hz) F400 IE3 VS 5146664400-A-20 - CHGT/4-710-5/20 A 2.2k W (230/400V50Hz) FA00 IE3 V5

= preducta: EAT2.
Referencia producto: EXTZ.4 Referencia producto: EXTZ.S

- .
- unto reguerido
Punto reguerido Curva Caudal = T Cunva
Caudal 12480 i ) o e i —— Poienda al gje Presion Estitca —— Eficienda tom
T ’ — Foienda al eje Presidn Estitica — Eficienda tota Prressicini Estifica 250 Pa - &

Presitm Estitica a0 Pa _ Welocidad (RPM) Sklema

e "I'. - —— \ielocidad (REM) Sistema Temperatura 200 1 20 . ——
Temparatera "_LL 3 T Al r T - Akitud Bm - I I I | :
a'tb"_d 'm E Densidad 1.2 kg s mt 3 L e L s
Eﬂﬂ:x '!,.J kg mi r [ i Freasencia S0 Hz 300
MRCLCTCL: S0 Hz - . [

250 Funto de trabajo = -

o I r [ . + [ W

unto de trabajo ) [ T [ 1s00 Caudal 28 mlh s | o}
-:'-':.:'I ) 12782 ik [ L Presidn estitica 20 Pa — —_ It
Presidn estitica 241Pa = 200 E — _ [ = Presicn dindrmica 43,7 Pa & L j_,. o @ =
Presicn dindmica ] = - Eta ¥ E Presién total i Pa i 20 L :; [ o E
Praciio total 320Pa - £ T 2 Pz LS b 5 Tiwmfw g 3
Potencia Ut 10 EW g W wm™E B 3 Poaencia Ot (je) mdx 168 bW 5 1w ] w Ehen 8
Potencia Ol (eje)] mde 170 kW 5 o ] i E Few 2 Rend Tatal RA% § g [ E -
Rend Tatal EGA % “? [ g o E E Velocidad descarga B.5 mys [ . s
Vielocidd descanga TAmfs LLE 'f E o [ e elocidad ventiladar 1461 rpm W 1 e =

= o w I o Construccion g _
Construccion : _ Dismetra impukitn 7 mm voope
Didmetro impulsién B30 mm [ - P Palas g P | | | | .
Paks & f . Inclmacidn A ! . L o N P '.J'L - -
I . a } } } ar Lo Lo e - s . o LR W00 BOOD 2000 25000
A P o 5000 _ WOM 100 2000 T m':m"j“ i favy . Q1 - Caudal [m¥fH)
iz cestificacian Fada O - Caudal imfh) Peso 56,50 kg
P o 8450 kg Caracteristicas del motor . L.
Caracteristicas del motor . L Hirmem de Pois N Caracteristicas acusticas
Hirmero de Polos 4 Caracteristicas acusticas Potenciz matar 220w
Prercia mobar 2.2 bW Tensian 3-2UAO0V-50Hz 63 125 250 S00 W 2%k 4k Bk Tedal
Tensidn 3-FIA00N-50HT 63 125 250 500 Wk 4k Bk Totl Intensidad mator TAAS46A — :
intensidad metor T WYY Indioe de protectién 1Ps5 Aspiracidn (LweA) o I B I I T LY
Indice de probeccién Ps5 Aspiracin Lk} 45 &l T ™ ] T 5 Th = Clase oo H L - -
Ches H Cortificado Motar Fd3 MAspiracidn LpA & 1.5m 50 i) () 2] [ B4 [ Ta
ot mtor Fan Aspiraciin Lpd @ 15m [ IECRN NCER IR I IS IO BT T .
Eficierei batee IE3 Intensidad Amrangue AT A
Imtensidad Amangus AT A . .
Dimensiones

Dimensiones " E . A

K E " A . o [} N ! B i
o c D \ B " SR : T l_

P—— | | 11 TH H

. L 4 4
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-
CHET/4-560-6112 0.55KW (230/400V50HT) F300/5200 122 VS SOTANO 3

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a F300, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugeo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con - J
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, PSS, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT/4-560-6/12 0,55kW (230/400WS0Hz) F300/F200 IE2 VS para un caudal 3.991 m*h y presicn
estatica 178 Pa.

CHGT/4-630-6/8 0.75KW (230/400V50HZ) FA00 IET V5

Cajaz de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FAD), fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ig nl'fugc- (M 0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesar, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de amrastre de acero y motor trifasico, IP55, Clase H para funcionar en uso continue (51) o emergencia (S21.
Marca 58P modelo CHGT /4-630-6/8 0, 75kW (2307 400v50H z) FA00 |E3 V5 para un caudal 5.234 m*h ¥ presi-:':n estatica
168 Pa.

GFP54566005U2-A-12 - (HGT/A-560-6/12 A 0.55kW (230/400V50Hz) F300/F200 IE2 V5

Referencia preducto: EXTZ2.6
5146T00000-A-8 - CHGT/4-630-6/8 A 0,75kW (230/400W50Hz) F400 IE3 V5

- .
unto requendc ) Curva Referencia producto: EXT3.1
s .
;au_.al L -,‘rﬂ: h —— Potenda al gje Presion Estiica ——  Eficiendia ot
e B s —— ‘slocidad (RPM) Sistema Punto reguerida Curva
Temperatura 20 i . R _ Caudal —
Alitud &m - A D B fa e e : —— Fownda g —— Prskdn Evtdica Efciencia total
. - Prcee Eition W P — ‘mioodad APM) —— Ssmema
Drensidad 12KgSmt E b T . e y
E [ o ermperatua 20°C T ] B0
Froosencia S0 Hz ] Althd om 00 T T T T a7
Punto de trabajo T4 P f oy Dkl 12 fg o | ] I
Caudal 159 mih E Fecamcia HHy T a6
Presén estiticn 174 Pa E 1 — Punto de trabajo . o
u - Pl - - R 4
Presién dindrmica 122 Pa & doa f_'_ Loy # = Caudal 5224 mih +as Em )
Presién total 1% Fa g 7 z A [ o E Presiim e st e P = i = _ [ =0
o ) ) ] E B = Presién dindrrica 13.2 Fa 4 =0 Tl & T
Posencia Ot 0,374 W 5 - ™ FE g s L4 =
o - E a5 - Proidn bota 151 Fa 3 = E | oo ®
Fn:m'-iu Ut (eje) mdx I..,ﬂ'IJ (v B i . [ " 5 e 8 Potercia sl 050 W g =00 = [ = 5 )
Rard Totl it i ] = E Potencia ol (ga] mds 07T bW £ 1oz ® ?le £
Velocidad descanga 4.5 mys E b | &0 R Teal TR [ E F 40 E 4
Velocidad ventiladar HEE pm B waioridad descanga 47 mys - SO0
Poiencia especifca 44 Wiflis I a1 [ 400 waoridad wentilader V850 rprn o ] Faz =
Construccion 7 chw espetca 043 Wilts - &0
] i r B T
Didmetro impulsion S mmem E P a0 ocnstruccion i o ] fo . -
Pals & ] CRdnatra impulkion B30
pa Lo Lo Falas &
Incliracian 12 o } } } ) a0 Lo o
- : o 2000 4000 000 B0 Inchracitn " -
Cod Producta GREALASOOGLE o . Coxd Procucho SssETnonD O HO0 4000 5000 BOO0 000D
Tipo certificacin F300/F200 Q - Caudal [t Tipes curtfcacidn a0 Qq = Caudal J'fh)
Peso 55,50 kg Fusi 67,50kg
Caracteristicas del motor L . Caracteristicas del motor . o
Himer de Polos 4 Caracteristicas acdsticas Rirrana de Foios 4 Caractenisticas acusticas
Praenicia motor 3,55 bW Fotircia maotor 0TS Ew
Tensidn 3-2 204400 -50Hz B3 125 250 500 W 2k 4k 0k Towl Tiamakiny -2 L S
) Intensi dad rotor 2BAS1EA
Intensidad! migtor J2A0T3A N - - - - -
Indice de protecsién PS5 Aspiracién (Lwak} a s |m|w|m|m|mu|n]| = Indice: da protaccitn IP35 R R il i el e I I
s rrobor H
Claze migtor b PRI ST = | 45 | =0 | o6 |67 | 54 | &3 | o4 b
o ) . e ) . Cartfada Metar Fa00
Cortficado Motar E33 Aspiraciin LpA @ 1.5m 29 | 45 | 85 | G2 | 63 | &b | 55 | GO L — o
Eficienci Mator IE2 Inen dart Ararque 03 A
intensidad Armangue 7oA . .
_ _ Dimensiones
Dimensiones . 5 . . )
E A o - r B

C I . . . = -
I T+
k] 1
T ? 5 A B [ = o B r L 1 T
B EEd £ 40 51 | TE4S | &
& B C 1] E F 5 T | |
TEE 523 ] & &30 370 | &75 =]
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CHGT/4-T10-5/16 1,5KW [230/4000V50HZ) F400 1IE3 VE CHET/4-T10-5/26 JEW (230/400W50HZ) F400 IE3 V5

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FA00, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugeo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, [PSS, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT/4-710-5/26 3xW (230/400V50H Z) FA00 |E3 VW5 para un caudal 15.786 m*/h v presion estatica

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FAD0, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugeo (MQ) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, IPSE, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S8 P modelo CHGTA-710-5/16 1,5kW (230/400W50Hz) F400 IE3 V5 para un caudal 7.900 m*/h v presion estatica

ZBT Pa. 308 Pa.

S146653300-A-16 - CHGT/4-T10-5/16 A 1.5kW (230/400V50Hz) F400 IE3 V5 S14667T7T00-A-26 - CHGT/4-710-5/26 A 3kW (230/400V50Hz) F400 IE3 V5

Referencia producta: EXT3.2 Referencia producto: EXT33
Punto requerido Curva Punto requerido Curva
o | A 1 ol Il el
._au_.al o ?'I'_d i —— Potenda al gje Presion Estiica ——  Eficiendia to "w'?l o h'_" it —— Potenda al gje Presian Estiica ——  Eficiendia to
Presitn Estitica 270 Fa — iehocicad [REM) Siterma Pressitn Estitica 250 Fa — ielocicad (REM) Siderma
Temperatur 20°C - . - — Temperatura 20°C 1 p I —_—
Akt tm =] [ | [ + Alitud tm E [ [ [ [ | =
Densidad 12 Egfmt 1 ] i b s Dencidad 12KgSmt & L e
Freasencia S0 Hz :‘ ':' 4 Frecusendcia S0 Hx 1 .

- 5 - - - - - T 45 A~
Punto de trabajo 400 1. F b Punto de trabajo B
Caudal 7500 mih I T - Caudal 1578 mih 1 Eo
Presidn estitics 207 Pa — ] — | 1 Presidn eskitica e Pa — Tan _ ]
Presién dndmica 10,5 Pa & am TWELg # = Presén dindmica 74Fa & Zltaw # =
Presicn total 306 Pa ] E 1 3 ] E Presicin tokal 2 Pa o 1 - ] | am E
Potencia (i 1,27 W E Jo8 = fm i E Potencia Ut 249 W E O E ': 3
Potencia Ot (eje) mdx 1.40 BN 5 R i ) E F a0 2 Potencia il (eje) mdx 2,50 W 5 ] fi E Fem B
Aend Total 5% £ 0 1 T e g P2 = Rend Tatal 612 % § g P2 z
Viedocidad descmnga 5.5 mis ] ] e Velocidad desmnga 1 my's - 10 LR
Vedocidad ventilador 1446 rpm [ I P Velocidad ventiladar 1462 pm ] P
Poencia especiica 0,67 WS 10 ] L 400 Potencia especifica 55 WS I 400
Construccion Tez Construccion 10 _
Didmetro mpulsitn 71 mm - a0 Dridemartro Impubsicn 70 mm 0 [ &
Palas 5 1 3 Palas 5 F
Indiracian 16" . i i i o - e Indiracidn oy ! ; i ; i ' o - o
i . . . 2 L e . o . A
e - 146653300 a S000 W00 15000 L0000 Ced - CIAEETT TN K S000 0000 15000 000 25000 3
Tipo certificacian Fald @ - Caudal (mH) Tipo certificacion Fali) {1 - Caudal im*h)
Peso B0 kg Peso W00 g
Caracteristicas del motor L e Caracteristicas del motor L .
Wimera de Polcs 4 Caracteristicas acusticas hiamero de Polce 4 Caracteristicas acdsticas
Potencia motor 1.5 B Pofencia motar KW
Tensidn 3-FI0/400%-50HT 63 125 250 00 & 2k 4% Bk Towl Tensidn 3-23044005-50Hz 63 125 250 500 R 2k 4k Bk Toml
Intensidad mator SSASAZA Imtensidad metor WEASETA
Indice de proteccian 111 Aspiraciin (Lwk) 5 65 | TR | B2 | B3 | BD | T | 8O L5 Indice de proteccisn P55 65 | 7R | B2 | B3 | A | T | AD =
Ll mator 3 . ) N B} ] f Chaze metor H . . . P
Certificado Mobar E400 Aspiraciin LpA @ 1.5m K & [} (=5 [0 (=8 T4 Certificado Mobar E400 50 i) 1) [22] [ B4 [ T3
Eficienci Mator IE3 Eficienci gtor IE3
Intensidad Amangue 215 A Imtensidad Armangue 4314
Dimensiones Dirmensiones
E A £ A
o (] o E " o g o E
1 3 4 " E . . L. 1 = 44 E L.
|- |
* q 3 * o
. 1 . . .
T ? 5 T ? 5
A -] [ 1] E F 5 T A B [ 1] E F 5 T
9076 720 &40 | e | T20 43 B340 &85 a0TE T30 &40 | &0 T20 438 B34 85
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CHGT/4-B00-6,16 3EMW (230/400V50HZ) FAO0 IE3 W3 CHET/4-T10-5/26 IKW (230/400WE0HEZ) FA00 IE3 V5

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FAD0, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugo (MQ) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, PSS, Clase H para funcionar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT/4-710-5/26 3xW [230/400WS0H Z) FAD0 |E3 W5 para un caudal 15.602 m*/h vy presion estatica
311 Pa.

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a FA00, fabricadas en chapa galvanizada, con
aizlamiento interior ignifugeo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifasico, IPSS, Clase H para funcionar en uso continue (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT/M-800-6/16 3kW (230/400V50H ) FADD |E3 W5 para un caudal 13.555 m*/h v presion estatica
350 Pa.

5146653000-A-16 - CHGT/4-300-6/16 A 3kW (230/400V50Hz) F400 IE3 V5 S146677T00-A-26 - CHOT/4-T10-5/26 A 3kW (230/400V50Hz) F400 IE3 V5

Referencia producto: EXT3.4 Referencia preducto: EXT35

Punto requerido Curva Punto reguerido Curva
Caudal 12765 m'h . L Caudal 15118 mh . L
Presicn Estis 1 Fa —— Paienda al gje Presion Estiics ——  Eficiencia to o ) —— FPoienda al gje Presion Estiica ——  Eficiendia to
T::Er-r:::-f:Jmu -'L' . — igdocidad [RFMA)Y Seiema :r\:-:n:\r B d:tl E" — elocidad [RPM) Siiema
- = " . _ BT LI 20 ) - )
b om 30 oo -] A . _1"_”.............................. ain 0 j -}
Densidad 12kgsmt Lo — Densidad 1.2 kg s mt Loa .
Freouencia S0 He [ 25 Frecuendcia 50 Hz 1 2
D - v A~ . T == A~
unto de trabaje B e Punto de trabajo B[ ew
Cadal 13555 mh b Caudal 158602 ik ] 1
Presicn estitica 350Fa = T &0 — [ Presidn estitica INPa — T _ | i
Presién dindrmica 135Pa !:i- ;_,. oo _% E Presicn dindrmica T Fa g— j_,_ Foan @ =
Presicn wtal N - + - - Presifn total 383 Pa o ] 5 RS ] E
Poencia it 243 W ki TW I g 3 Posencia it 240 kW i i te o i
Potencia Ot (eje) mdx 2,70 W B [ " § Fee 3 Poencia Ot (eje) mdx 2,50 ' 5 1 ) E e 8
Rend Tatl % E bl e Rerd Tatal £64 % ! g P2 E
Velocidad des@nga 7.5 mfs T 10 E o [ Velocidad descanga 1,9 mys =10 LB
'n'cn-:l:!adwnt_l:!dur 60 pm elocidad ventiladar 1453 rpm 1 ]
Pofencia espocica 0,75 Witk ) [ o [ 400 Prapreia esnecioa 0,65 Wifs [t
- Fog s Ias
Construccion L b Construccidn 1o _
Didmatra impukitn B0 mem Didrmertro mpulsidn ¥ mm 0 [
Pals & . Palas g -
Indiracidn 16 e oM M . a T T T T oL -0
. R W00 15000 20000 25000 30000 Indinacidn L v g F & ) Y 3
Cod P — . - . S b 5000 0000 15000 20000 25000 3
Tine certifcacidan Fad = Lauda miny Tino certificacian Fang 0 - Caudal [m¥H)
Peso . 115,00 kg Peso 1WA,00 kg
Caracteristicas del motor Caracteristicas acdisticas Caracteristicas del motor L o
Kimern de Polos 4 C Himen de Pokos 4 (Caracteristicas acusticas
Potencia motar L Pofencia mobor 3 kW
Tansiin 20050z e Tensian 3-230/400%-50Hz Ll el R Ll e L e
Imtensidad mator WHASETA . ;
i . - . . . . r Intensidad motor MWEASETA
Indice de proteccién P53 Il e I B I U = Incice: de proeccién PSS Aspiraciin (Lwa) 49 | 65 | 75 | 2 | a3 | e | | e £
Clase migtor S -
R . I I O A T T I m Claze itz H N - o ) - .
Certicado Mobar Fa30 Certifcado Mobar E400 Aspiraciin LpA @ 1.5m 34 51 ) =) 2] [ b4 [} T3
""'-":"_":“ Mror 'F:‘ Eficiencin Mator IE3
Intensiciad Ancrg 1A Imtensidad Arangue ERF ]
Dimensiones Dimencionas
"’ E A E A
o c . |—B| o o B
: ] - LJ E I
1 i 1M " 1 = 4 M
|
L
* o4
v * q
— : } :
T ] 3
A B L= ] 5 T
A B [ 1] E 5 T
wovE | B0 | ed | a0 | 0 2541 | e8s |
90T.6 T30 40 &0 T20 B340 &85
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CHET/4-630-6/8 0.75KW (230/400VE0HE) FA00 [E3 VW5

Cajas de ventilacion helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con
aislamiento interior ignifugo (M0} de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipe aerofoil, con
casquillo de amastre de acere y motor trifasico, IP55, Clase H para funcienar en uso continuo (51) o emergencia (52).
Marca S&P modelo CHGT /4-630-6/8 0,7SkW 230/ A00W50H Z) FA00 [E3 VS para un caudal 5.234 m*/h y presién estatica
168 Pa.

5146700000-A-8 - CHGT/4-630-6/8 A 0, 75kW (230/400W50Hz) FA00 1E2 V5
Referencia producta: EXT3.6

Punto requerido Curva

]
:‘“‘“ - f;::: . — Fownda o o — Prasidn Ertdica Eddenda tod
st Bt —— locdad FPM) —— Stema

. -

e v o
Dersidad 12 kg fe® a -
Frecusda 50 Hz T 06
Punto de trabajo oo
Caudal 5234 mith la: fm
Fresidn essitica 168 Pa - _ 0o
Fresén dindrica 152 Fa e 1 Elwm 2 5
Frosdr ot 151 Fa 2 T ook
Potercia 0t 50w 3 I 2
Fioteria (i ga] s 05T W & Io: 8 g = ‘5
R Tiogal 5T [ 1 E Felo= T
waoridad descanga 47 M i o
Vabowidad wentiladon 1850 rpen — o
Fotercia expocfca 043 Wik 200
Construccion I
DRdmatra inpulsitn =0 Fa am
IF'::a:m :' ¢ - - * . W g a
Cod Produza SMETD0000 U Zp am 5N MO W
Tipo cerificacin F400 i = Caudal jr'yh)
Fose ET,50kg
Caracteristicas del motor . o
Nilrara de Poio 4 Caracteristicas acdsticas
Fotercia mator 075w
Tergitn 33304800V 50Hz 53 @5 250 500 1k 2k 4k Sk Total
Inten dard motoe IEASIEA
[rechce d proteccidn |pas Aspirackde (LwA) e | = | |a|m|w|m &7
i rrobor H
Ca ik o Aspiracide Lpa @15 [JECIN IFCTN T IR S B IR I~ - e
Eficiancia Motor =
Iniensidart Ararqus 03

Dimensiones

X r—;
A B € o B F H T
L] | EE3 by 42 | €50 | TR | &
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