Aneto ;
Canndtore.s‘ . FHECOR PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-AYALA. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

ANEJO N° 07. FONTANERIA

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 07: FONTANERIA




Auneto

c(mﬁdmres‘ . FHECOR PROYECTO DE EJECUCI O N DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-AYALA. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)
iNDICE
ANEJO NO O7. FONTANERIA . ... oo, 1
Lem NORMATIVA oo et e e e e et e et oo e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e eeeen e, 1
2.- SISTEMA ELEGIDO Y SU JUSTIFICACION ... .o oo 1
3.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ........cooiiiiiiiiiiiiiiscissiecsnesescessseesseses s 1
3.1.- INSTALACION PARA USUARIOS ..ot 1
4.- CALCULOS.................... e 1
4.1.- CAUDALES DE CALCULO ....ovveeeeeeeeeeen OSSOSO 1
4.2.- DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCION. ......ovieeeeee oo, 1

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 07: FONTANERIA




Aneto

consiores || FHECOR PROYECTO DE EJECUCION

1.- NORMATIVA

La normativa que es de aplicacién a esta instalacion es la siguiente:

¢ Normas para abastecimiento de agua del CYII.

e Pliego de condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid 1999.
¢ Ordenanza de Gestion y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid.

e Cddigo Técnico de la Edificacion DB-HS Documento Basico de Salubridad:

o Seccion HS 4 Suministro de agua.
2.- SISTEMA ELEGIDO Y SU JUSTIFICACION
Se ha elegido el sistema siguiente de instalacion.

e Aprovechar la acometida existente y su contador general para usos sanitarios.

e La instalacion interior se realizara en tuberia de polietileno reticulado (PEX) segun Norma
UNE-EN ISO 15875 debidamente aislada segun RITE.

¢ Distribucion general por techo de la planta sétano 1°.
e Llaves de corte general en cada local humedo y en montantes.
e Soportes de acero galvanizado y roscas cadmiadas para las instalaciones colgadas.

¢ Instalacién con coquillas anticondensacién para tuberias vistas y bajo tubo artiglas o similar
cuando vayan empotradas.

El sistema de instalacion ha sido proyectado de acuerdo con toda la normativa descrita.

La acometida existente para los usos sanitarios es independiente de otro servicio.

3.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
3.1.- INSTALACION PARA USUARIOS

Desde el punto mas cercano al contador general partira la nueva red red general de agua sanitaria,
la cual discurre por techo de so6tano primero, y de la cual parten columnas verticales descendentes
hasta los locales humedos.
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Los aseos y cuartos seran servido segun la distribucion de planteada en la documentacion gréfica.

Todas las tuberias seran de polietileno reticulado (PEX) segiin Norma UNE-EN ISO 15875, aisladas
con coquilla anticondensacion si van vistas o protegidas con tubo artiglas si van empotradas, y tanto

su trazado como su diametro figuran en los planos.

4.- CALCULOS
4.1.- CAUDALES DE CALCULO

Los datos basicos para el predimensionado de la instalacién los obtenemos del apartado 2.1.3 del

DB-HS-4 en el que se indican las condiciones minimas de suministro.
Se proyectan los siguientes aparatos:

e Un aseo publico con lavabo e inodoro adaptado en la planta sétano 1.
e Dos aseos publicos con lavabo e inodoro en la planta sétano 1.
e Un vestuario para personal con lavabo, inodoro y ducha en la planta sétano 1.

e Un cuarto de limpieza con un vertedero en la planta sétano 2.

4.2.- DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCION

Condiciones minimas de suministro

El calculo de las redes de distribucion se ha realizado con un primer dimensionado en funcion de los
caudales instantaneos minimos de los aparatos instalados, obteniéndose unos diametros previos que

posteriormente se han comprobado en funcién de la pérdida de carga que se obtiene con los mismos.
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. que aparece el DB-HS4.

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio

adecuado.
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c) determinacion del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal maximo por el

coeficiente de simultaneidad correspondiente.
d) eleccién de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
Tuberias metalicas: entre 0,50 y 2,00 m/s.
Tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s.
e) Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad.
En los puntos de consumo la presion minima es:
a) 100 kPa para grifos comunes.
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
La presion de cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

Condiciones minimas de suministro

Para el dimensionamiento de los ramales de distribucion a cada uno de los aparatos de consumo, se
han tenido en cuenta los siguientes caudales instantaneos minimos y diametros unitarios, de acuerdo

con lo reglamentado en la Comunidad de Madrid y el DB-HS-4.
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Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

) Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
Tipo de aparato mo de agua fria mo de ACS
[dm/s] [dm’/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Baiiera de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinaries con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero domeéstico 0,20 0,10
Fregadero no domeéstico 0,30 0,20
Lavavaijillas domestico 015 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0.25 0.20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

La presion en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a.

Todos los cuartos humedos llevaran llave de paso en agua fria para su posible independizacion. En el
caso del agua caliente, se colocara una llave de corte a la salida del termo, colocado unicamente en el

vestuario de personal de la planta s6tano 1.

La distribucion de agua caliente dispone del punto de consumo mas alejado a menos de 15m, por lo que

estara dotada de una red de retorno.

Simultaneidades consideradas

A efectos de considerar la simultaneidad de arrastre para el dimensionamiento de la red de
distribucion de agua a cada uno de los conjuntos, se realizara siguiendo los criterios segun apartado
4.1.2 de la Norma UNE 149201:2017.

Para determinar la expresion de calculo mas adecuada para el aparcamiento del presente proyecto, se
ha determinado que el uso sera semejante a una estacion o aeropuerto. Por lo que la expresion para

calcular el caudal de célculo sera la siguiente:
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EDIFICIOS DE OFICINAS, ESTACIONES, AEROPUERTOS, ETC.:
0.54
Para Q,>201/s = Q. =04x(q) " +0.48 (I/s)
Para Q =201/s dependiendo de los caudales instantineos minimos:
0,45 \
Sitodo Q. <051/s = Q. =0.682x(qQ,) 0,14 (i/s)

.Ql <1lfs = Q. =@, No simultaneidad
Sialgin @Q_, =205/1/s = { 0.21 \r
Q >1lfs = Q.=17x(q) 0,7 (1/s)

Qi = 3,20 I/s < 20I/s
Qmin < 0,5 /s > Qc = 0,682 x (3,20)°4 - 0,14 = 1,01 I/s

Velocidad del agua

A efectos de dimensionamiento se ha considerado una velocidad maxima de disefio de hasta 2 m/s.
a través de las tuberias de la instalacion, a fin de conjugar conjuntamente costo, prestaciones y nivel

sonoro en la tuberia debido a la circulacion del agua.

Calidad del agua

El agua de la instalacion debera cumplir lo establecido en la legislacion vigente sobre el agua para
consumo humano. Los materiales que se utilizaran en la instalacion, en relacién con su afectacion al

agua que suministren, deberan ajustarse a los siguientes requisitos:

a) para las tuberias y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de

sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero;
b) no deben modificar la potabilidad, el olor el color ni el sabor del agua;

c) deben ser resistentes a la corrosion interior;

d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;

e) no deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si;

f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a las temperaturas exteriores de su entorno
inmediato;
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g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracion de sustancias
de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo

humano;

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas

no deben disminuir la vida util prevista de la instalacion.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccion o

sistemas de tratamiento de agua.

La instalacién de suministro de agua debe tener caracteristicas adecuadas para evitar el desarrollo

de gérmenes patégenos y no favoreces el desarrollo de la biocapa (biofilm).

Mantenimiento

Las redes de tuberias deberan estar disefiadas de tal forma que sean accesibles para su
mantenimiento y reparacién, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos

registrables o disponer de arquetas o registros.

Ahorro de agua

En las zonas de publica concurrencia del presente edificio, los grifos de los lavabos y las cisternas

deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.

En el caso de los grifos, seran temporizados, y en el caso de los inodoros, se dispondran cisternas

de doble descarga.

Ascendentes o montantes

Los ascendentes o montantes discurren por zonas de uso comun del mismo, alojadas en un recinto

o hueco, construido a tal fin.

Los ascendentes disponen en su base de una valvula de retencién, una llave de corte para las
operaciones de mantenimiento y de una llave de paso con grifo o tapon de vaciado. La valvula de

retencién se dispondra en primer lugar, segun el sentido de circulacion del agua.
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En la parte superior se instalan dispositivos de purga, con un separador o camara que reduzca la La presidon maxima en cada nudo se calcula partiendo de la presién maxima esperada en la acometida
velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de y restando las correspondientes pérdidas de carga por rozamiento y diferencia de cotas.
ariete.
@ Tramo @Qc Tramo diametro de a a i coef. Long.
Tramo . o p— n;)min;ll ir;teri(;r {::ral’ N°Re | o con | 4efm mts. | =9 | DBpimea)
v .z mm, mmj 8 -
ComprobaC|0n de Ia presion 0,20 0,19 11,0 20,00 | 16,20 0,92 11432,77 | 0,030036 [ 0080852 | 2035 244 2,0
M2-M1 0,20 0,19 11,01 20,00 | 1620 092 | 1143277 | 0,030036 [ 0,080852 3,00 36 0,3
Se comprueba que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable supera los valores e 0.19 101 | 2000 | 1620 [ 092 | 1143277 | 0.030036 | 0080352 | 8130 | 976 | 79
0,10 0,10 7,88 16,00 | 12,40 083 | 7232214 | 0,023347 | 0,094084 344 41 0.4
minimos indicados en el apartado 2.1.3 del CTE-HS4 y que en todos los puntos de consumo no se o0 om0 o w00 | 2a0 [ o [7esoze [oomser [ omeeoes | 220 | 20 0
supera el valor maximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: e o1 no 1600 | 1240 | 158 | 1493838 0028076 | 0287642 | 200 | 24 o
0,20 0,19 11,01 16,00 | 12,40 158 | 1493536 | 0,028076 [ 0287642 2,00 24 07
0,40 0,31 14,08 20,00 16,20 1,51 18652,16 | 0,025482 | 0,190548 1,00 12 0.2
Para el calculo de las pérdidas de carga se ha tenido en cuenta: iz o1 01 16,00 | 1240 | 158 | 1493636 | 0020076 | 0267642 | 400 | 46 14
0,60 0,40 16,00 2500 | 2040 123 [ 1915012 [ 0,026278 | 0,099387 | 8045 | 965 95
Pérdidas de carga por friccion segun la férmula de Prandtl-Colebrook. o0 o1 796 | OO0 | 1A | 08 | TeS07IG 00| 00A0Re | AE 1 ST | 0F
0,10 0,10 793 16,00 | 12,40 0,83 | 7838214 | 0,033347 [ 0,094084 517 62 06
0,20 0,19 11,0 16,00 | 12,40 158 1493636 | 0,028076 | 0287842 187 2,0 06
'S_-; 2'5 1.1; 0,10 0,10 7,98 16,00 | 12,40 0,83 | 7838214 | 0,033347 | 0,094084 | 4,00 48 0,5
-3
V=-2 2 E'E'D'J'IOE 10 (3,?1 I3 + NN 0,10 0,10 798 1600 | 1240 | 083 |78382140,033347 | 0004024 | 350 | 42 0,4
\'( .g e 0,20 0,19 11,01 16,00 | 12,40 158 | 1493536 | 0,028076 | 0,287842 2,00 24 0,7
0,40 0,21 14,08 20,00 | 16,20 1,51 18692,16 | 0,026482 [ 0,190548 473 57 1,1
S, d . 0,10 0,10 7,88 16,00 | 1240 0,83 | 7838214 | 0,033347 | 0,094084 400 48 0,5
iéndo. 0,10 0,10 793 16,00 | 12,40 0,83 | 7838214 | 0,033347 [ 0,094084 350 42 04
0,20 0,19 11,01 16,00 | 12,40 158 | 1493536 | 0,028076 [ 0287642 2,00 24 07
J = Perdlda de Carga, en m_C_a_/m; 03-02 0,60 0,40 16,00 2500 | 2040 123 | 1915012 [ 0,026278 | 0,089387 | 615 74 07
02-01 1,20 0,60 18,55 32,00 | 2620 1,11 2226978 | 0,025283 | 0,081043 | 2062 247 15
01-00 1,40 0,65 20,40 32,00 | 2620 1,21 24242 48 | 0,024769 [ 0,070867 | 10,00 12,0 09

D = Diametro interior de la tuberia, en m;
V = Velocidad media del agua, en m/s;
ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.;
u = Viscosidad cinematica del fluido, (1’31x10-6 m?%s para agua a 10°C);
g = Aceleracion de la gravedad, 98 m/s?;

Pérdidas de carga en los accesorios, teniendo en cuenta un 25,0% de la longitud de cada tramo.

Diferencia de cotas entre la entrada y la salida de cada tramo.

La presion residual en cada punto de consumo se obtiene restando a la presién minima garantizada
en la acometida, las pérdidas de carga a lo largo de los tramos de tuberia, valvulas y accesorios, y
descontando la diferencia de cotas.
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