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1.- NORMATIVA 2.-OBJETO

. S . ., . El presente proyecto tiene por objeto la descripcién y calculo de la instalacion de saneamiento de la
La normativa que es de aplicacién a esta instalacion es la siguiente:

obra de referencia.

e VERTIDOS LIQUIDOS INDUSTRIALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO. Ley
10/1993, de 26 de octubre. Comprende las siguientes partes:

e (Cadigo Técnico de la Edificacion DB-HS Documento Basico de Salubridad: 1.- Recogida de aguas fecales
o Seccion HS 1 Proteccion frente a la humedad.

2.- Red de saneamiento vertical.
o Seccion HS 5 Evacuacion de aguas.

-R [ hori l.
e Normas para el alcantarillado del CYIl 2016. 3.- Red de saneamiento horizonta

e "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones 4.- Conexion a la red general de saneamiento existente.
M.O.P.U. - Septiembre 1986".

e UNE-EN 1295-1; 1998 Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo 3.- DESCRIPCION DE LA RED DE SANEAMIENTO
diferentes condiciones de carga.
3.1.- RECOGIDA DE AGUAS FECALES
e UNE 1401-1; 1998 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento
terrado si .
enterrado sin presion - AGUAS HIDROCARBURADAS INTERIORES.
e Norma UNE-EN 1329-1:1999. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de Las aguas hidrocarburadas, provenientes del interior, se recogen a través de canal perimetral
los edificios. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 1: especificaciones para

tubos, accesorios y el sistema existente donde se encuentran un sumidero, y desde alli a través de bajantes se conducen al sétano

3, donde se ubica el separador de hidrocarburos. Posteriormente a su tratamiento se vierten a la red
e Norma UNE-En 858-2:2003 “Sistema separadores para liquidos ligeros” . i

general de alcantarillado municipal.
e Norma UNE-EN 12056 “Sistemas de desagle por gravedad en el interior de edificios™

- AGUAS FECALES:
o Parte 1: Requisitos generales y de funcionamiento.

o Parte 2: Canalizacién de aguas de aparatos sanitarios. Disefio y calculo. Las aguas fecales y usadas de todo tipo se recogen desde el punto de descarga, y se conducen hasta

la bajante correspondiente de PVC serie caliente, fabricado segun norma UNE 53114, mediante

Parte 3: Desague de aguas pluviales. Disefio y calculo.
© g g P y tuberias del mismo tipo de material de los diametros siguientes:

o Parte 4: Plantas elevadoras de aguas residuales. Disefio y calculo.

. . . , _ o Para los lavabos: 40 mm
o Parte 5: Instalacion y ensayo, instrucciones de funcionamiento, de mantenimiento y

de utilizacion.
utilizacl Para duchas: 50 mm

Para los inodoros: 110 mm
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Para vertederos: 110 mm

Los desaguies de los lavabos y ducha llevan incorporados sus propios sifones, con el doble objeto de
tener puntos de registro y de constituir tapones hidraulicos para evitar la salida de los olores que tiene

las redes de saneamiento.

3.1.1.- CONDUCCION VERTICAL

Las bajantes a través de las que se realizan la recogida de aguas estan formadas por tubos de PVC
serie caliente con proteccién metdlica, de 110 mm de didametro, fabricados cumpliendo los

requerimientos de la norma UNE 53114.

Los aseos y vestuario situados en la planta Sétano 1 eran existentes, y debido a que se ha mantenido

la ubicacion de los mismos, la conexion de la evacuacion de aguas se conectara a la misma bajante.

Se ha dispuesto una bajante nueva para la evacuacién de agua producida en el cuarto de limpieza
situado en la planta Sétano 2. Dicha bajante conducira las aguas evacuadas hasta la planta Sétano

3, donde se conectara con la red de saneamiento existente.

Las bajantes se situaran en la medida de lo posible en puntos que no interfieran los movimientos de
vehiculos (entre plazas contiguas de aparcamiento y detras de pilares), iran fijados a los elementos
resistentes mediante abrazaderas de acero galvanizado con manguito antivibratorio de caucho
sintético, con un minimo de dos por tubo, uno bajo la copa y el resto a intervalos regulares no
superiores a 1,50 m. Las uniones entre tubos y con las piezas especiales se sellaran con colas
sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en el interior de la copa de cinco

milimetros.

Todas las bajantes que se encuentran en la zona de movimiento de vehiculos iran protegidas

exteriormente mediante protectores metalicos.

3.1.2.- CONDUCCION HORIZONTAL

Todas las bajantes se recogen en su arqueta correspondiente mediante un codo de PVC, adecuado

al fin que se destina, y que servira de transicion hacia la red de saneamiento horizontal.
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Los colectores principales de la red horizontal colgada de saneamiento se realizaran en PVC

empotrados en losa con un diametro nominal de 110 mm.

Los colectores principales de la red enterrada de saneamiento entre arquetas se realizaran en PVC

empotrados en losa con un diametro nominal de 315 mm.

La pendiente de la conduccion estara en todo su recorrido comprendida entre el 0,5% y el 1,5%,

debido a que se empotrara en losa.

Tanto pozos como arquetas llevaran una tapa de fundiciéon en la cota de acabado de pavimento y

llevaran un sellado en su perimetro con una cama de yeso o material adecuado a este fin.

La cota de fondo de arqueta sera como minimo de 40 cm por debajo de la cota de rasante de la losa

de cimentacion.
3.2.- ELEMENTOS ESPECIALES
Actualmente existe un grupo de bombeo en la planta sétano 3.

Se prevé la sustitucion de dichos equipos, con las mismas caracteristicas que las existentes, puesto

que en ningun momento se incrementan los caudales de evacuacion.

Los grupos de bombeo contaran con una bomba de reserva, con el fin de garantizar el servicio de
forma permanente en caso de averia. De igual forma, para asegurar el funcionamiento del sistema
de bombeo y al disponer el edificio de un grupo electrogeno, las bombas iran conectadas a este
sistema de emergencia secundario, proporcionando el suministro eléctrico con un nivel adecuado de

seguridad y continuidad de servicio que sera compatible con las caracteristicas de los equipos.

Las bombas seran de tipo sumergibles y se alojaran en el pozo de bombeo existente el cual cuenta

con facil acceso para su registro y mantenimiento.

Las bombas tendran un disefio que garantice una proteccion adecuada contra las materias solidas
en suspension en el agua. Para el control de arranque y parada de las bombas se utilizaran
interruptores de nivel. Ademas, se instalaran niveles de alarma por encima del nivel superior y otro

de seguridad por debajo del nivel minimo.
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Las bombas podran funcionar de forma alternativa o simultdnea en caso de emergencia (fallo de una
de las bombas). El pozo dispondra asimismo de un juego multiple de niveles para la puesta en marcha
y parada independiente de cada bomba y nivel superior de alarma de llenado del depdsito, cuadro

eléctrico de funcionamiento, tapas de registro capaces para el paso de vehiculos.

Desde cada bomba una tuberia independiente conectara a la conexion con la red exterior, con tuberia
de tipo PVC-presion.

Las bombas deben disponer de una proteccion adecuada contra las materias solidas en suspension.
Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de

averia, reparaciones o sustituciones. Las bombas colgaran del servicio de socorro del aparcamiento.

En su conexion con el sistema exterior de alcantarillado se prevé la sustitucion del elemento
antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagle. Cumpliran

todo lo establecido en CTE-DB-HS en cuanto a dimensionado del depdsito de recepcién.

4.- ANEXO DE CALCULO
4.1.- RED DE DISTRIBUCION
Hipétesis y estimaciones:

La hipdtesis de calculo se realiza en base a la utilizacion de Unidades de desague (UD) para
colectores residuales, que es el caudal que corresponde a 0,47 dm3/s y representa el peso que un

aparato sanitario tiene en la evaluacién de los diametros de una red de evacuacion.
Bases y métodos de calculo. Sistema empleado:

Calculo de la red de evacuaciéon de aguas residuales

Para obtener los diametros de las diferentes derivaciones individuales, se ha definido, en funcién de
muchas experiencias realizadas, el concepto de “unidad de desagule” (UD).

La adjudicacion de UD a cada tipo de aparato y los diametros minimos de los sifones y las
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB HS 5) en funcion
del uso.
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Para los desagties de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacion,

las bandejas de condensacion, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagiie UD Dlamet_rg minime sifon y deri-
Tipo de aparato sanitario . vacion individual (mm)
Uso privado Uso pablico | Uso privado Use publico

Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50

Con cisterna 4 il 100 100
Inodoro Con fluxémetro 8 10 100 100

Pedestal - 4 - a0
Urinario Suspendido - 2 - 40

En bateria - 35 - -

De cocina 3 6 40 ]
Fregadero De laboratorio, restaurante,

- 2 - 40

efc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 058 - 25
Sumidero sifonico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 B 40 a0
Lavadora 3 [ 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna 7 - 100 -
g%‘g‘}bo' nodoro, bafleray 116400 con fluxémetro 8 - 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna ] - 100 -
(lavabo, inodoro v ducha) Inodoro con fluxdmetro 8 - 100 -

El diametro de las conducciones no sera nunca menor que el de los tramos situados aguas arriba.
Los sifones individuales tendran el mismo diametro que la valvula de desague conectada.

Bajantes de aguas residuales

Las bajantes a las que se conectara la evacuacioén de aguas fecales procedentes de los aseos y
vestuario son existentes en el aparcamiento, las cuales estan dimensionadas de forma tal que no se
rebase el limite de + 250 Pa de variacion de presion y para un caudal tal que la superficie ocupada

por el agua no sea mayor que 1/3 de la seccion transversal de la tuberia.

Las posibles desviaciones que se puedan generar respecto a la vertical en la actuacion del presente

proyecto se dimensionaran con el criterio siguiente:

a) Si la desviacion forma un angulo con la vertical menor que 45°, no se requiere ningun cambio de

seccion.

b) Si la desviacién forma un angulo mayor que 45°, se procedera de la manera siguiente:
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b.1) el tramo de la bajante, situado por encima de la desviacién se dimensionara como se ha

especificado de forma general.

b.2) el tramo de la desviacién se dimensionara como un colector horizontal, aplicando una pendiente

del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior.

b.3) para el tramo situado por debajo de la desviacion se adoptara un didmetro igual o mayor al de la

desviacion.

Colectores aguas residuales

Los colectores horizontales se dimensionaran para funcionar a media de seccion, hasta un maximo

de tres cuartos de seccion, bajo condiciones de flujo uniforme.

El diametro de los colectores se obtiene en la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), en funcion del maximo numero

de UD y de la pendiente.

Tabla 4.5 Diametro de los colectores horizontales en funcion del numero maximo de UD y la pendiente adop-
tada

Maximo numero de UD
Pendiente Diametro (mm)
1% 2% 4%
- 20 25 a0
24 29 63
- 38 57 75
96 130 160 90
264 321 382 110
390 480 580 125
880 1.056 1.300 160
1.600 1.920 2.300 200
2.900 3.500 4.200 250
5.710 6.920 8.290 315
§.300 10.000 12.000 350

4.2.- SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

Para el tratamiento de las aguas superficiales hidrocarburadas, se define un separador de
hidrocarburos clase |, por coalescencia, decantador incorporado, obturador automatico y sistema de

by-pass (dispositivo de derivacion).

4.2.1.- DIMENSIONADO DEL SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

Para el dimensionamiento del separador de hidrocarburos necesario se ha utilizado el procedimiento

de calculo de indicado en la norma UNE 858-2
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Para determinar las dimensiones del separador, se utiliza la siguiente formula:

NS=(Qr+foQs)de

siendo;

NS = tamafio nominal del separador.

Qr = caudal maximo de aguas de lluvia (I/s)

Qs = caudal maximo de aguas residuales (I/s)

fd = coeficiente de densidad del liquido principal.

coeficiente de impedimento, dependiente de la naturaleza de la descarga.

fx

El coeficiente de impedimento (fx) permite condiciones de separacion desfavorables y viene

determinado por la siguiente tabla:

Tabla 2
Coeficientes de impedimento f, minimos
Tipo de descarga conforme al apartado 4.1 JA
a) 2
b) no relevante cuando (), = 0 (solo agua de lluvia)
c) 1

El tratamiento de las aguas superficiales del presente proyecto tiene como objetivo retener cualquier

derrame de liquido ligero y proteger la zona circundante, por lo que considera un factor de

impedimento igual a 1.

El coeficiente de densidad (fd) permite densidades diferentes de los liquidos ligeros cuando se utilizan
combinaciones diferente de componentes del sistema, el cual viene determinado por la siguiente

tabla:
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Tabla 3 4.2.2.- DIMENSIONADO DEL COLECTOR DE LODOS
Coeficientes de densidad f,

—— hasts 0.55 mayor de 0.85 hasta 0.90 | mayor de 0.90 hasta 0,95 Los colectores de lodos unicamente deben estar alimentados desde las entradas establecidas en el
3 . ~ .. . . .
g/em disefo, y deben estar posicionados de forma que no permitan la entrada del flujo directamente desde
Combinacié Coeliciente de densidad - . . . .
—— ochiciente de densidad f4 la superficie. Los sistemas separadores deben incorporar un colector de lodos, bien como una unidad
S-1I-P 1 2 3 . . . . ‘
oir - - - independiente o bien una como una parte integral del separador. El volumen se puede determinar
SILLP 1 T " conforme a los indicado en la siguiente tabla:
¥ Solamente para '\-E"l'L‘ll'.h."'.‘lI‘Ci de clase | gque funcionen por gravedad, s utiliza () para separadores de clase 11
Tabla 5
Para separsdores de clase | y clase 1L Volumen de los colectores de lodos
Cantidad de lodo prevista para, por cjemplo: Volumen minimo del
colector de lodos
. . . , . 1
Siendo el presente proyecto un aparcamiento, se estima que la mayoria de la sustancia arrastrada Ningana |~ aguss de condensacion Fio 1enperido
por las aguas superficiales sera combustible (0,85 gr/cm3), cuyo coeficiente de densidad (fd) es igual Ferueds |- pooceso de agoss residuales con un volumen pacueiio de lodes definido
—  todas las dreas de recogida de aguas de lluvia donde aparezca una pequefia
a 1 en tOdO caso (Segl:ln Tabla A 1 del AN EXO A) cantidad de cieno procedente del wwifico o de una situacidn similar, es decir, 100- NS
' ' cuencas de captaciim en dreas de depdsitos de petrdlen v estaciones de i
servicio cubiertas
El caudal de aguas superficiales esté unicamente formado por aguas residuales, siendo nula el agua Media |- estaciones de servicio, lavaderos de coches a mano, lavadero de piczas )
—  lavaderos de autobuses
procedente de lluvia. Siendo, por lo tanto, el caudal de afluente la suma de los caudales contributivos. —  aguas residusles procedentes de garajes, aparcamientos de vehiculos 200- NS
plantas de energia, plantas de magquinana M
. ., L. . . Alia - lantas de lavado de vehiculos de obras gquinas de obras, miguinas b
Para la estimacion del caudal maximo procedente de los puntos de recogida repartidos por el Rericolss @ o een g o s e R
. . . . . —  lavade 5 - 300 NS
aparcamiento se va atener en cuenta los caudales indicados en siguiente tabla: avadaros de camionss .
d
Los caudales indicados tienen en cuenta la probabilidad del uso simultaneo de los puntos de recogida, - 'uvﬂdm; autoriticos de vehiculos, es decir, vehiculo parado, vehiculo
arrasirado
con independencia del tamano. 300 NS
fa
Diémetro nominal CaUdaIes de Ios puntos de recogida (Qs 9 Ils) en SOTANO 1! 2 Y 3 *  No para scparadanes menopss o igaales a N5 10, excepio para aparcamientos de vehiculos cubierios.
Vilamen ménimo de los colegnonss de bodos 600 1
(mm) Vaolumen minims de los colectores de bodos 5 000 1
DN200 1° PUNTO 2° PUNTO 3° PUNTO 4° PUNTO 5° PUNTO Y POSTERIORES
1,00 1,00 0,70 0,50 0,20 Siendo el presente proyecto un aparcamiento, el volumen minimo del colector de lodos vendra
Cantidad de puntos 1 1 1 1 18 determinado por la expresion:
Caudal (I/s) 1,00 1,00 0,70 0,50 3,60 200 x NS
Caudal total (I/s) Qs=3x6,801/s=204Il/s fd
siendo,
. : . i N . fd =1
Aplicando los valores obtenidos en la férmula inicial, el tamano de nominal del separador es: NS = 20.4 I
= , S

NS=(0+1x20,41/s)x1=20,41/s
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200 x 20,4 - Tapa de fundicion

= 4080 litros

- Alarma de deteccion de aceites e hidrocarburos.

4.2.3.- SELECCION DE EQUIPO

- Alarma de nivel maximo de aceites.

Se ha seleccionado un separador de hidrocarburos de las siguientes caracteristicas: - Alarma de nivel maximo en caso de obturacion.

e Caudal Nominal: 20l/s e - Skimer mecanico para extraccion de aceites separados.
e Caudal maximo: 100 I/s

e Volumen: 6000 litros

e Diametro: 1700 mm

e Longitud: 2700 mm

e Diametro tuberia: 315 mm
e Diametro boca: 620 mm
e - Coalescencia Clase I, salida inferior a 5ppm

e - Con decantador de arenas y sélidos incorporado.

e - Sistema de regulacion de caudal y baipas con rebosadero de agua en exceso.

e - Dimensionados segun normativa UNE-EN 858.

e - Fabricado en PEFV con resinas ortoftalicas.

e - Camaras de separacion de aceites e hidrocarburos y decantacion de sélidos.

e - Acumulacion de aceites e hidrocarburos separados sobre lamina de agua.

e - Placas coalescentes de elevada superficie especifica: 240 m¥m?

e - Filtro oledfilo y obturador automatico compuesto por flotador y sistemas de cierre.
e - Extraccidon de aceites a través de bocas de registro superior.

¢ -Tubuladuras de entrada y salida en PVC. Toma en boca de registro para instalacion de tubo
de ventilacion.

Incluyendo:

e - Arqueta toma de muestras.

DOCUMENTO 1. MEMORIA'Y ANEJOS. ANEJO 06: SANEAMIENTO 6



