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Ordenanza Reguladora de la Sefializacion y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vias publicas por
Realizacion de Obras y Trabajos, de 30 de enero de 1992
La insuficiencia de la infraestructura de Madrid en toda clase de servicios publicos hace necesaria su continua

renovacion y mejora, lo que se traduce en una enorme profusién de obras y trabajos en la via publica, que producen
dificultades considerables al trnsito y a los transportes publicos y son causa de numerosos accidentes.

Dado que estas obras y trabajos han de realizarse, debe tratarse que los peligros y dificultades que originan
se reduzcan al minimo indispensable, y para ello es fundamental que se atienda debidamente su sefializacion y
balizamiento.

Con este objeto se establecen las siguientes normas, cuyo cumplimiento se exigird exactamente a partir de la fecha
de su entrada en vigor.

CAPITULO |
Ambito de la ordenanza y condiciones generales

Articulo 1.
Las presentes disposiciones se refieren a todas aquellas obras o trabajos que se realicen en la via publica o
que afecten a la misma, ejecutadas dentro del término municipal de Madrid por el Estado, Comunidad de Madrid,

Municipio, empresas particulares o cualquier otra entidad, y tienen por objeto regular la sefializacion y balizamiento
de las mismas y establecer los requisitos que a este respecto deban cumplirse.

Articulo 2.

La obligacién de sefializar alcanzara no sélo a la propia ocupacion de la via publica, sino a aquellos lugares en que
resulte necesaria cualquier indicacion como consecuencia directa o indirecta de las obras y trabajos que se realicen.
Las sefiales deberan ser las establecidas preceptivamente en la normativa vigente y habran de ser instaladas por
la entidad o empresa que realice las obras o trabajos.

Articulo 3.
En ningln caso podra ocuparse la via publica sin que hayan instalado las sefiales previstas en esta ordenanza.
Articulo 4.

La infraccion de sus preceptos, sin perjuicio de las demas responsabilidades que de su incumplimiento pudieran
derivarse, podra ser sancionada con multas desde 25.000 hasta 50.000 pesetas diarias mientras subsista la
infraccion, atendidas las circunstancias de gravedad en las faltas cometidas, y de la importancia de la via en que
se produzca.

El Ayuntamiento podra proceder a la retirada de acopios incorrectamente realizados y, en su caso, a la paralizacién
de las obras.

A estos efectos se considerara responsable directo al ejecutor de las obras y trabajos, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria del promotor, como titular de la licencia de obras.

CAPITULO I
Caracteristicas generales de la sefializacion

Articulo 5.
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La sefializacion debera ajustarse en todo momento a las disposiciones legales vigentes al efecto, sin que puedan
ser alterados, bajo ningun pretexto, sus requisitos o modelos.

Articulo 6.

En un mismo poste no podran colocarse méas de dos sefiales reglamentarias, debiendo quedarse el borde inferior
de la mas baja a un metro del suelo como minimo.

No deben utilizarse las sefiales combinadas de "direccién prohibida" y "direccién obligatoria" en un mismo poste.

En combinacién con una sefial reglamentaria se podran afiadir indicaciones suplementarias, para lo cual se utilizara
una placa rectangular, que deberd ir colocada debajo de la sefal.

Articulo 7.

La sefializacion de las obras debera estudiarse como un elemento primordial que, como tal, debe ser adecuadamente
disefiado, presupuestado y exigido.

No resulta posible establecer recetas de universal aplicacién, en la sefializacién por ocupaciones en la via publica,
sino que cada caso particular tiene una solucién propia y distinta, segun las circunstancias en él concurrentes, que

pueden resumirse en:

- Tipo de via: calzada Unica con doble sentido de circulacién, con sélo dos carriles, con cuatro carriles; calzadas
separadas con dos o tres carriles cada una.

- Intensidad y velocidad normal de la circulacién antes y a lo largo de la zona que ocuparan las obras, en ausencia
de éstas.

- Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras.
- Importancia de la ocupacion de la via: sin o con cierre de uno o mas carriles, o cierre total.

- Duracion de la ocupacion, con especial referencia a la permanencia durante la noche o a lo largo de un fin de
semana.

- Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehiculo invada la zona a ella reservada.

En funcién de estas circunstancias y de otras que se consideren relevantes, debera establecerse una ordenacién
de la circulaciéon consistente en una o varias de las medidas siguientes:

- El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la circulacion.
- La limitacion de la velocidad, incluso hasta la detencion total.

- La prohibicién del adelantamiento entre vehiculos.

- El cierre de uno o mas carriles a la circulacion.

- El establecimiento de carriles y/o desvios provisionales.

- El establecimiento de un sentido Unico alternativo.

- Una sefializacion relacionada con la ordenacion adoptada.
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- Un balizamiento que destaque la presencia de los limites de la obra, asi como la ordenacién adoptada.
Articulo 8.

El peticionario de la ocupacion viene obligado y es responsable del mantenimiento y buena visibilidad de la
sefializacion vertical existente en la calle y que quede afectada por la zona de obra, debiendo comunicar a los
Servicios Técnicos correspondientes las posibles modificaciones necesarias en la sefalizacion.

La reposicion de la sefalizacion vertical, una vez finalizada la ocupacién, deberda hacerse de tal manera que
mantenga los mismos criterios del resto, es decir, que la altura y la situacién transversal sea la que indica la normativa
para zona urbana.

En todo momento se prohibe retirar una sefial ya instalada sin que ésta sea sustituida por otra igual en lugar mas
visible, a no ser que esté motivado por un cambio en el esquema de direcciones de la calle. En este caso, deberan
contar con el permiso explicito de los Servicios de Circulacion correspondientes.

Articulo 9.

Cuando por la naturaleza y extension de las obras se haga necesaria la sefializacién horizontal en el pavimento, el
color de las marcas que se utilicen sera amarillo.

Si se tratase de un desvio provisional y las marcas pintadas en la calzada pudiesen provocar equivocaciones a los
conductores, éstas deberan ser borradas por los procedimientos existentes actualmente en el mercado. Si se optase
por ocultar la marca definitiva con pintura negra, dicha pintura se mantendré en perfecto estado de conservacion
durante el tiempo que dure el desvio.

La sefializacion provisional en color amarillo sera reflectante.

Una vez finalizada la obra, debera reponerse la sefializacion horizontal que existia antes de efectuar aquélla, con
el mismo tipo de material y geometria.

CAPITULO IlI
Sefalizacién y balizamiento minimos

Articulo 10.

Toda actuacion por obras o trabajos llevada a cabo en la via publica, cualquiera que sea su naturaleza, debera venir
advertida por la sefial de "peligro, obras".

Articulo 11.

Se dispondra siempre de vallas que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable para el trafico rodado o peatonal.
Las vallas se colocaran formando un todo continuo, esto es, sin ninguna separacion entre ellas. Reforzandose con
paneles direccionales reflectantes en los extremos de la ocupacion, colocados perpendicularmente al movimiento
de los vehiculos.

Articulo 12.

Las vallas que se utilicen no tendran, en ningin caso, una altura inferior a un metro, ni una longitud menor de 1,25
metros. La totalidad de las vallas y palenques utilizados en el término municipal de Madrid, deberan corresponder a
modelos homologados. Los colores y elementos identificativos seran los siguientes:
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a) Obras no promovidas directamente por el Ayuntamiento y que, por tanto, precisen de concesion de licencia de
calas o canalizaciones.

Color: blanco, con elementos reflectantes.

Identificacion: contaran con una placa de dimensiones minimas, 40 por 25 centimetros, situadas segin modelo y
composicién gréafica adjunta, donde figurara el nombre y anagrama de la empresa titular de la licencia o promotora
de las obras, nombre de la empresa ejecutora de las mismas, tipo de obras (averia, cala o canalizacion), anagrama
del Ayuntamiento y nimero de licencia municipal.

b) Obras promovidas por el Ayuntamiento.
Color: amarillo, con elementos reflectantes.

Identificacion: contaran con una placa de dimensiones minimas, 40 por 25 centimetros, situada segun modelo y
composicién grafica adjunta, donde figurara el anagrama del Ayuntamiento, &rea municipal responsable y hombre
y anagrama de la empresa ejecutora de las obras.

Los elementos de sujecion o de apoyo de la valla aseguraran una estabilidad suficiente, en caso necesario se
anclaran al pavimento.

En las obras cuya duracion en un minimo espacio fisico exceda de seis meses, y en aquellas obras que determinen
los servicios municipales, las condiciones de cerramiento se ajustaran a lo que establezca el Departamento de
Mobiliario Urbano, de acuerdo con el pliego para el Suministro, Instalacion y Conservacién de Obras en Vias Publicas
y Terrenos Municipales.

CAPITULO IV
Sefializacién complementaria

Articulo 13.

Segun las circunstancias, se debe completar o intensificar la sefializacion minima con otras sefiales y elementos,
entre los que se pueden destacar los indicados en los articulos 14, 15y 16.

Articulo 14.

La limitacion progresiva de velocidad se hara en escalones de 20 kilbmetros/hora, desde la velocidad autorizada en
la calle hasta la maxima que se determine en la sefializaciéon de la ocupacion.

Articulo 15.

Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma sea imprescindible, se sefializara con suficientes
carteles-croquis de preaviso el camino de desvio a seguir.

Articulo 16.

Cuando las actuaciones reduzcan més de tres metros el ancho de la calzada, se indicara la desviacion con sefales
de "direccion obligatoria” inclinada a 45 grados. Estas sefiales se colocaran formando una alineacion, cuyo angulo
con el borde de la calle disminuya a medida que aumente la velocidad permitida en el tramo.

CAPITULO V
Sefalizacién nocturna
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Articulo 17.

La sefalizacion habra de ser claramente visible por la noche, por lo que cuando la zona no tenga buena iluminacién
las vallas seran reflectantes o dispondran de captafaros o bandas reflectantes verticales de 10 centimetros de
anchura. Las sefiales seran reflectantes en todos los casos.

Se exige como reflectancia minima el nivel 1, de acuerdo con la definicién de la Norma sobre Sefalizacion Vertical del
Ministerio de Obras Publicas y Transportes. Para mantener este nivel de reflectancia, la sefializacion sera conservada
en perfecto estado de limpieza.

Articulo 18.

Los recintos vallados o balizados llevaran siempre luces propias, colocadas a intervalos maximos de 10 metros y
siempre en los angulos salientes.

CAPITULO VI
Modo de efectuar las ocupaciones

Articulo 19.

Como norma general, no se podra cortar ninguna calle ni producir estrechamientos en sus calzadas superiores a
lo indicado en los articulos 20 y 21.

Articulo 20.
Ninguna calle de sentido Unico podra quedar con una anchura inferior a tres metros libres para el trafico.
Articulo 21.

Ninguna calle de doble sentido podra quedar con una anchura inferior a seis metros libres para el trafico. A estos
efectos se considerara que las calles con dos sentidos de circulacion, separados por mediana, seto, isleta o cualquier
otro elemento de discontinuidad, son dos calles de sentido Unico.

Articulo 22.

Cualquier obra o trabajo que, no siendo motivado por causas catastroficas, no pueda ajustarse a las normas
anteriores, habra de estar especialmente autorizado, previa presentacién y aprobacién de un plan de actuaciones
y sefializacién, al que debera atenerse en todo momento.

Articulo 23.

Las ocupaciones que se realicen en aquellas vias publicas que constituyan la Red Basica de Transportes, tanto si
se ajustan a lo previsto en los articulos 20 y 21, como si no lo hiciesen, necesitaran previa autorizacion del Area
de Circulacién y Transportes.

La autorizacion obrara en poder del responsable de la ocupacién y en el lugar donde ésta se realice. Se exhibira a
requerimiento de los agentes de la autoridad municipal, que podran tomar nota de la misma, pero no la recogeran.
Se admitira que, en sustitucion de la autorizacién, se exhiba fotocopia de la misma.

Articulo 24.
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Solamente las obras urgentes que no puedan esperar este tramite presentaran el plan de obras a posteriori, pero
no podran iniciarse sin cumplir las normas generales de sefializacion, y ademas, por caracter urgente, habra de
trabajarse en ellas en turno doble.

Articulo 25.

Independientemente del tipo de ocupacion o de via en que ésta se realice, serd obligatorio, una vez obtenidos
los permisos necesarios, comunicar a la Policia Municipal, al menos telefénicamente con veinticuatro horas de
antelacion, el momento en que se dara comienzo a la ocupacion, para que se tomen las medidas necesarias. Incluso
en los casos mas urgentes, se comunicaran telefonicamente a la Policia con la mayor antelacion posible.

CAPITULO VII
Pasos de peatones

Articulo 26.

En las ocupaciones que afecten a las aceras y puntos de la calzada debidamente sefializados como paso para
peatones, habra de mantenerse el paso de los mismos.

Articulo 27.

La anchura minima del paso para peatones sera de 1,50 metros, medido desde la parte mas saliente de las vallas
o de los elementos de balizamiento. Garantizandose la misma en una altura de 2,10 metros.

Los cruces de calzada sefializados para peatones no veran reducida su anchura en méas de un 50 por 100.

Siempre que sea posible debera producirse el paso de peatones por la acera, aunque para ello sea preciso disponer
elementos constructivos verticales con desarrollo en altura.

Articulo 28.

Habran de instalarse pasarelas, tablones, estructuras metdlicas, etcétera, de manera que el paso se haga sin peligro
de resbalar y adecuadamente protegido, y cuidando que los elementos que forman el paso estén completamente
fijos.

Articulo 29.

Cuando a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja 0 excavacion, sera obligatoria la
instalacién de pasamanos o barandillas de proteccion.

Articulo 30.

En aquellos casos en que se justifique la imposibilidad de realizar las obras sin mantener el paso de peatones por
la acera, obligando con ello a circular a éstos por la calzada, se habilitaran pasos como los indicados en los tres
articulos anteriores.

Articulo 31.

Si, ademas de lo indicado anteriormente, existiese peligro de que cayesen materiales, habra de protegerse el paso
con un tejadillo suficientemente resistente.

En este caso, paso de peatones cubierto, serd necesaria la iluminacion artificial precisa que garantice la cémoda
circulacién de peatones, tanto de dia como de noche.
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Articulo 32.

En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones de poca importancia en las que no sea necesario habilitar pasos
especiales, el responsable de la ocupacién cuidard de mantener en buen estado de limpieza los lugares por donde
los peatones deban pasar.

CAPITULO VI
Contenedores

Articulo 33.

Cuando para la realizacién de las obras sea preciso instalar contenedores para el acopio de materiales o para la
recogida de escombros, sera preceptiva la autorizacion municipal correspondiente en todas las calles incluidas en
el articulo 23.1, que tengan prohibido parcial o totalmente el estacionamiento.

En las calles sin prohibicion de estacionamiento, los recipientes mencionados se colocaran sin sobresalir de la linea
exterior formada por los vehiculos correctamente estacionados.

Articulo 34.

En todos los casos, dichos contenedores deberan ser sustituidos por otros vacios cuando su contenido alcance,
como maximo, las tres cuartas partes de su capacidad total.

Asimismo, los contenedores deberan ser tapados con lonas (o cualquier otro procedimiento), convenientemente
sujetas, fuera de la jornada normal de trabajo.

Articulo 35.

La obligaciéon de sefializar, incluso el balizamiento nocturno, alcanza a los casos expresados en el articulo 33
de la presente ordenanza; los contenedores dispondran de una banda de material reflectante, en las condiciones
expresadas en el articulo 17, de al menos 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, en la parte superior.

El Ayuntamiento podra proceder a la retirada de los contenedores que, en la ocupacion, infrinjan alguna de las
normas anteriores.

Sobre cada contenedor figurara el nombre de la empresa propietaria, domicilio social y teléfono. Debiendo mantener
el contenedor en buen estado de pintura exterior.

FIGURAS
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Senales de Peligro

Clave " Senal |L Denominacion

TP-3 Semaloros

TP-12 a | ﬂ Curva peligrosa hacia la derecha

TP-13 b Curva peligrosa hacia la izquierda

TP-14 a | “ Curvas peligrosas hacia la derccha
ﬁ

TP-14 b Curvas peligrosas hacia la izquierda

TP-15 l Perlil irregular

FONDO AMARILLO

13



cibelex

Base de Datos
Normativa Municipal

tkatatal

MADRID

Senales de Peligro

Clave Senal Denominacion
TP-15 a" | A Resalto
TP-15b* A Baden
| 1
TP-17 A Eslrechamienlo de calzada
3 A0 Estrechamienlo de calzada
Lol & por la derecha
. Estrechamienlo de calzada
T b A por la izquierda
= A e
L
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Senales de Peligro

Clave I Senal Denominacion
TP-19 ) A Pavimanlo deslizanle
TP-25 IL Circulacion en los dos sentidos
——-
TP-26 A Desprendimiento
TP-28 Proyeccién de gravilla
— . ———
TP-30 Escalon laleral
TP-50 A i Otros peligros

FONDO AMARILLO
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Senales de Reglamentacion y Prioridad

Clave Senal ” Denominacion

TR-5 " Prigridad al senlido contrario

TR-6

TR-101 Entrada prohibida

Entrada prohibida a vehiculos
destinados al lransporte de mercancias

TR-201 . Limilacion dec peso

TR-106

TR-204 Limiacion de anchura

TR-205 Lirnitacion de altura

FONDO AMARILLO
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Senales de Reglamentacion y Prioridad

L Scnial L Denominacion
. — _

TR-301 . | Velocidad maxima

Clave

TR-302 i Giro a la derecha prohibido
ilI
= Mo
TR-303 u @ Giro a la izquierda prohibido
L s S| —
THR-305 ﬁ = Adelanlamiento prohibido
TR-306 Eﬁ Adelantamiento prohibido a camiones

TR-308 {| Estacionamiento prohibido

TR-400a Senlido obligatorio

FONDO AMARILLO
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Clave { Senal || Denominacion
W I
TR-400 Senlido obligatorio
I
il
TR-401a Paso obligatorio
TR-401b Paso obligalorio
TR-500 Fin de prohibiciones

Fin de limitacion de velocidad

|

Fin de prohibicion de adelanlamienlo

Fin de prohibicion de adelanlamienlo
para camioncs

FONDO AMARILLC LAS TRES PRIMERAS
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Senales de Indicacion

Clave iL Senal ( Denominacion J
R e -
AP
' Reduccion de un carnl por la derecha
[S-52
(3a?2)
k—-—-—;
et aee——
Reduccion de un carril por la izquierda
TS-53
(3a?2
w
n
Reduccion de un carril por la derecha
TS-54
(2afl)

FONDC AMARILLO
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Senales de Indicacion

Clave Senal " Denominacion
_ | oo e o n et
Wﬂ-ﬂq‘
Reduccion de un carril por la 1zquierda
1S-55
(2ali)
M
b
Desvio de un carril por la calzada
TS-G0
opuesla
I
Desvio de un carril por la calzada
15-61 opuesla, manlentendo olro por la de
obras
. -

FONDO AMARILLO
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Senales de Indicacion

Clave Senal Denominacién
1S-62 Cesvio de dos carnles pur Calzada
o opucsla
i
= DESVIO
TS-210 ¢.LEON Carlel croquis
l
[
FUENCARRAL
[5-210 | ” V.o Cartel croquis
l}IS Begoha
L

FONDO  AMARILLO
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cibelex MADRID

Normativa Municipal

Senales de Indicacion

Clave l Senal l Denominacion

T

Presenalizacion de direcciones

——— e s e

. Dislancia al comienzo del peliqro o
TS-800 PEIdI

prescipcion

—— e e T T e

Longitud del tramo peligroso o sujelo

T5.810

a prescripcion

o e e ——— i e i Y

Pancl genérico con la inscripcion que

860
L i corresponda

I

FONDO AMARILLO

22



tkatatal

cibelex MADRID

Base de Datos
Normativa Municipal

Elementos de Balizamiento Reflectantes

Clave Senal || Denominacion

TB-1 Kl(ﬂ Panel duccoional alio

TB-2 KR(I Panel direccional eslrecho

18-3 m ﬂ Panel doble direccional allo

TB-4 me Panel dobie direccional estrecho

TB-5 C_ D Panel de zona excluida al banco

TB-6 E ﬁ Cono

TB-7 Piquele

|
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cibelex MADRID

Base de Datos
Normativa Municipal

Elementos de Balizamiento Reflectantes

Clave Senal || Denominacion
TB-8 Baliza de borde derecho
I -
| h
| | |
TB-9 E Baliza de borde izquerdao
TB-10 Captalaro lado derecho e izquierdo
o
T8-11 h Hilo de borde rellexivo y luminiscente
TB-12 P Marca vial naranja
— =~
TR-13 AR 'R R Guirnalda
TB-14 @ Baslidor mowvil
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cibelex MADRID

Base de Datos
Normativa Municipal

Senales Manuales

Clave Senal Denominacion
A |
TM-1 Bandera roja
—]
T™-2 Disco azul de paso permitido
T™M-3 Disco de Slop o paso prohibido

FONDO AMARILLO
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cibelex MADRID

Normativa Municipal

Elementos Luminosos

Clave “ Senal 'l Denominacion

Semaloro (lricolor)

H_.-_... = ————

Luz ambar intermitente

imm

Luz ambar alternativamentle

|

inlertmilenle

Triple luz ambar inlermilenle

Disco luminuso manual de paso
TL-5-
permitido

Disco luminoso manual de Slop o
TL-6 - )

paso prohibido
el

TL7 X 2 % || Linea de luces amarillas fijas
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cibelex MADRID

Base de Datos
Normativa Municipal

Elementos Luminosos

Senal Denominacion

Clave

T Cascada luminosa
TL-8 .
*‘T ' (Luz aparenlemente movil)

Tubo luminoso

TL-8 A

(Luz aparenlemente movil)

TL-10 ﬁ » Luz amarilla fija

TL-11 * Luz roja fija

Elementos de Defensa

Clave

Senal ‘ Denominacion

e
—

Barrera de seguridad rigida
TD-1 -
partatl

TD-2 W Barrera de seguridad meldlica
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MADRID

SENALIZACION DE OBRAS

OCUPACION TOTAL DE ACERA (A)

@ -

R

Z

7
E Oi
LXK LS

e —_— —"'I‘.’H e i
]
Z:

iy
iy
oy

=iy )

PASILLO PROVISIONALT PARA PEATONES
g T ¥ T = =" -
e

77 y

{ i e rd .
/ o

111y ]
e

WAAGAT IS S =

.08 L
| 'L. 13
i

0,00

2

}

Y
FONDO_ AMARILLO',

'-21

K€L raneL DIRECCIONAL

=== VALLA DE OBRA

i BALIZA LUMINOSA
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cibelex MADRID

Normativa Municipal

Proteccion al Peatén

ELEMENTDS DE CUBRICION
W‘DEL PASO DE PEATONES

I UMENACION ARTIFICIAL

——— e

SUFICIENTE

VALLA DE ENCAUZAMIENTO
DE PEATONES

CERRAMIENTO DE OBRAS

E
¥ 4 OCUPACION DE
| of OBRAS
E o
H ]
gl
3| 150 m_minimo LINEA DE_FACHADA

5 SRR

T e D e e
gt R N R S O g A e - SR L S

PROTECCION AL PEATON

ELEMENTOS DE CURRICION

OEL PASO DE PEATONES

: SSEZZESHESRATTASTZ
e
A

ILUMINACION ARTIFICIAL
SUFICIENTE

VALLA DE ENCAUZAMIENTO

CERRAMIENTO DE QRRAS

OCUPACION DE
OBRAS

2.10 m. minfmeg

1.00 m. minima

&
gL
g
g
&
IS
4

O OOrO,OOOrrrr-T
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cibelex

Base de Datos
Normativa Municipal

EMPRESA DE SERVICIOS

EMPRISA LJECUTORA Di LA OBRA
Y ANAGRAMA

Ayuntamiento de Madrid
Ased de Infrecwtroctures v Ot

© El marco y lineas de encuadre en azul, pantone 288. Art. 12a

@ Textos por negro menos ia inicial de las palabras Canalizacién. Cala y
Averia que van en azul, pantone 288

» Log anag de los dife originales, en sus colores corporarivas

Sefializacién de obras promovidas por el Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE
MADRID

AREA MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA OBRA

® El marco y lineas de encuadre en azul, pantone 288.

Art. 12b
» Textos por negro.

# Los anagramas de los diferentes originales, en sus colores corporaiivos.
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Base de Datos
Normativa Municipal

Documento de caracter informativo. La version oficial puede consultarse en el Boletin del Ayuntamiento de Madrid o en el
Boletin de la Comunidad de Madrid.
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